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PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO W BRANZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp. Rys. nr Element sktadowy
CZESC OPISOWA
1. Techniczne warunki przytaczenia -zwigkszenie mocy nr WP/077420/2023/003R02 z dn.27.07.2023
2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
3. Zaswiadczenie z Izby i Uprawnienia projektanta
4, Zaswiadczenie z Izby i Uprawnienia sprawdzajacego
5. Opis do projektu
CZESC GRAFICZNA
1. [E-01 Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru
2. IE-02 Specyfikacja opraw o§wietleniowych
3. IE-03 Schemat ideowy zasilania
4. | IE-03/1 Schemat ideowy potaczen elektrycznych gléwnego wytacznika ppoz. z przyciskami ppoz.
5 |IE-04 Schemat ideowy sygnalizacji wlamania SWiN
6. I[E-05 Schemat ideowy sieci LAN
7. IE-06 Szafa dystrybucyjna GPD

STRONA 2



PROJEKT WYKONAWCZY

24.09.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa dla inwestycji pod nazwg:

Rozbudowa Kancelarii Lesnictwa w Jetowej

NAZWA | ADRES INWESTORA:

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO TURAWA

46-045 TURAWIE UL. OPOLSKA 35

ADRES INWESTYCJI:

46-024 JELOWA UL. DWORCOWA 6
Dziatka nr 233/18

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej(zm. Dz. U. z 2021r.
poz. 2351, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami ), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowiqgzujgcymi Polskimi Normami.

SPIS PROJEKTANOW | SPRAWDZAJACYCH

Lp. Funkcja, imie i nazwisko | numer uprawnien i rodzaj specjalnosci ‘ Podpis
Architektura
1. Projektant: upr. bud. w sp Elektrycznej
mgr inz. mgr inz. Krzysztof Giesa nr 195/91/0P
2. Sprawdzajacy: upr. bud. w sp elektrycznej
mgr inz. Ewald Mrugata nr201/91/0P
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-KD7-CZK-GW1 *

Pan KRZYSZTOF GIESA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1002/01

adres zamieszkania ul. KLIMASA nr 54, 46-050 TARNOW OPOLSKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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wédzki w Opelu

Eyiial Supaderki Praestrzenne
45-082 Opo'z, ul. Piastowska 14
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WCA-TTU-2E3 *

Pan EWALD MRUGALA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0736/01

adres zamieszkania ul. STUDZIENNA 18, 45-920 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Urzqd Woiewddzki w Opelu
WMMGJﬁmlemmm

45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skrytka pocztowo 38

Nr ewid. 201/91/0P

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEVNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2, 8 7, & 13 ust.! pkt 4 11t d

rozparzgadzenia Ministra GospodarLl Terenowej i Ochrony S.odowxska z dnia
20 lutego 19759r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U.Nr 8, poz.44) stwierd:za sie, 2e:
Obywatel /ka: MRUGALA Ewald Jozef
mgr ini.elaktryk
urcdzcony/a/ dnia: 23 marca 1997r.
posiada przygotowanie cawodowe upcwalniaijgce do wykonywania samodzielne)
funkcii projektanta
w specialno3ci instalacyijno-initynieryinelj

w zakresie csisci 1 instalacie elektryczne

.

Opole, 12.11.91

Obywatel/ka MRUGAELA Ewald Jozef
1/ sporzadzania projiektdw siec:

2/ w budownictwie lJdednorodzinnym,

do 1000 oY - do kierowania,

jest upowainicny/a/ do:

g

instalacii elektrycznycn,

zagrodowym oraz innych budynkdw o I~::ubatur:e

3 i i nadzorowania 1K nt. olowania budowy, kierowania
i »ontrolcwama wytwarzania L:)'\s‘.rt.\lu\,/n» t;, ntéw sieci i instalacii

orar oceniania i badania stanu Lec!“’*zc }g'-_ ci \. instalacii elektrycz-

nych.—
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TAURON

DYSTRYBU
Opole, 2023-07-27 =R

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/077420/2023/003R02 z dnia 2023-07-27

Obiekt: Kancelaria Le$nictwa Jetowa - zwigkszenie mocy

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Dworcowa 6
46-024 Jelowa
numery dziatek: 233/18

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-07-11, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 19,0 kW (wzrost z 13,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 623, obwdéd OPC21013/1 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN OPC21013 Jefowa Tartak.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe przewodéw przy stojaku dachowym/konstrukcji
wsporczej w Scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodow przy stojaku

dachowym/konstrukcji wsporczej w $cianie budynku, na wyjéciu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: zasilanie istniejgce,

b) w zakresie sieci: —,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- wykonanie instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci, kosztem i staraniem Przytaczanego
podmiotu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz wymaganiami przedsigbiorstwa
energetycznego,

- opracowanie przez uprawniong osobg, odpowiedniej dokumentacji (zgodnie z obowigzujacymi przepisami)
wraz z schematem ideowym zasilania zawierajgcym okre$lenie wielkosci zabezpieczerr i pomiaru
rozliczeniowego.

Uwaga: zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej budynku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, ma na celu zapewnienie wiasciwej ochrony uzytkownikéw instalacji, za ktérg odpowiedzialny jest
wiasciciel budynku a nie przedsigbiorstwo energetyczne.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowe;j,

¢) do podtgczenia uktadu pomiarowego dla przewodéw o przekroju 4 mm2, nalezy stosowaé przewody typu DY
dla wigkszych przekroi stosowa¢ przewody typu LgY.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 32 A,

b) rodzaj: wktadka topikowa,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Strona 1z 2 WP/077420/2023/003R02
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Okres$la si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznos$ci niniejszych warunkdéw przylgczenia wydiuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Jakosz Stawomir

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. O(c_—‘jni/f

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.plfformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/077420/2023/003R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przyigczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzeni elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg umowy
o przytaczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw

systemu zaki6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego

obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WP/077420/2023/003R02
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CZESC OPISOWA DO OBIEKTU KUBATUROWEGO
W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowe instalacji elektrycznych wewnetrznych w ramach przebu-
dowy kancelarii le$nictwa w Jetowej przy ulicy Dworcowej 6, dz .nr 233/18,.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig;
- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego.
- Podkfady architektoniczne
- Projekty branzowe
- Obowigzujace przepisy i normy PN-IEC.

3. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w ramach przebudowy kancelarii lesnictwa
w zakresie:
- zasilania energetyczne przebudowywanego budynku
- rozdzielnica elektryczna
- instalacje o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych,
- instalacja $wiatta ewakuacyjnego,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- instalacja sitowa,
- instalacja LAN,
- instalacje przeciwporazeniowa,
- instalacja wtamania

4. Instalacje elektryczne dla projektowanego obiektu.

Przebudowywany budynek kancelarii zasilana jest z istniejacej szafki ztagczowo- pomiarowej zabudowanej w granicy dziatki.
Z szafki ztaczowo - pomiarowej utozona jest linia kablowa YKY 5x10 i wprowadzona do szafki rozdzielczej zlokalizowanej na ze-
wnetrznej Scianie budynku . W ramach przebudowy projektuje sie demontaz istniejacej szafki rozdzielczej a w to miejsce posa-
dowi¢ szafke wolnostojaca ktorg wyposazy¢ w wytacznik z wyzwalaczem wzrostowym. Istniejaca linie kablowa YKY 5x10 z szafki
ztaczowo -pomiarowej wprowadzi¢ na zaciski wytacznika. W szafce pomiarowej zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia
wymieni¢ istniejace zabezpieczenia przelicznikowe na wktadki topikowe o wartosci 32A.
Gtéwny wytacznik pradu projektuje sie z wyzwalaczem wzrostowym do ktorego podtaczy¢ przycisk p-poz.. Naci$niecie przycisku
p-poz spowoduje wytaczenie zasilania dla catego budynku . W zwigzku z powyzszym w budynku zostat zaprojektowany przycisk
zdalnego wyzwalania PWP w miejscu lokalizacji pokazany na planie instalacji elektrycznych — rzut parteru. Szafke z wytacznikiem
gtéwnym pokazano na rysunku schemacie ideowym zasilania i na planie rzut parteru.
Przyciski ppoz. uruchamiajacy przeciwpozarowy wylacznik pradu powinny zosta¢ wyposazony w sygnalizacje Swietlna.
Lampka sygnalizacji $wietinej zadziatania wytacznika jest koloru zielonego i zadwieci si¢ w przypadku wytaczenia przyciskiem
ppoz. przeciwpozarowego wytacznika pradu. Swiecenie lampki kontrolnej zielonej przycisku uruchamiajacego przeciwporazeniowy
wylacznik pradu oznacza wytaczenie spod napigcia budynku objetego akcjg gasniczg to jednoczesnie. Jest sygnat dla strazakéw
bioracych udziat w akcji ratowniczo gasniczej, ze mozna rozpocza¢ dziatania ratowniczo — gasnicze.
Istniejacy osprzet instalacyjny , oprawy o$wietleniowe i przewody w cze$ci pomieszczen przeznaczonych do przebudowy nalezy
zdemontowac.
Dla projektowanej przebudowywanej cze$ci obiektu zakltada sie wyprowadzenie nowych obwodéw elektrycznych z projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej RB. Z projektowanej szafki na zewnatrz budynku w ktérej zabudowany bedzie wytacznik p.poz do projek-
towanej rozdzielni RB utozy¢ odcinek linii kablowej YKY 5x10.
Szczegoly zasilania zostaly pokazanie na schemacie zasilania budynku i na rzutach .

5. Tablica rozdzielcza.
Dla nowo przebudowanego budynku zaprojektowano zabudowe na parterze rozdzielnicy RB . Projektuje si¢ rozdziel-

nice podtynkowg ktéra przystosowaé do zamykania na klucz. W nowo projektowanej rozdzielnicy zabudowaé aparature modutowg,

6. Instalacje elektryczne os$wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje odbiorczg wykonaé przewodami odpowiednio YDY 2 (3, 4, 5) x 1.5 mm2 (obwody o$wietleniowe) oraz przewo-
dami YDY 3 x 2,5 mm2 (obwody gniazd wtykowych) uktadanymi pod tynkiem. Projektuje si¢ przewody o izolacji na napiecie
750V. W instalacji przewiduje sie osprzet podtynkowy i natynkowq, .

Wylaczniki poszczegolnych pomieszczen instalowac 1,05 m nad podtoga.
Do oswietlenia pomieszczen istniejacego budynku proponuje sie oprawy LED .
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W pomieszczeniach poddasza instalacje elektryczne wykona¢ osprzetem szczelnym z tworzyw sztucznych. Wytgczniki i gniazda
wtykowe instalowa¢ 1,15 nad powierzchnig posadzki. Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe z zrodtami Swiatta LED
Rozmieszczenie osprzetu i opraw o$wietleniowych pokazano na rzutach kondygnacji parteru,.

7. Instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Na ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach ogoinodostepnych przewidziano oswietlenie awaryjne.

Rozmieszczenie O$wietlenie awaryjne oparto na oprawach z wlasnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczajacym zasilanie
opraw na wypadek zaniku zasilania na czas pozwalajacy ewakuacje 0séb z budynku. Zaprojektowano oprawy o$wietlenia awa-
ryjnego ktdre podczas normalnej pracy $wieca . Po zaniku napiecia oprawy Swiecq przez okres jednej godziny pozwalajgac na
ewakuacje ludzi  z obiektu. opraw pokazano na planie instalacji elektrycznych .

W przypadku drog ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m, natezenie o$wietlenia na podiodze wzgledem $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi,
natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Punkty zabudowy urzadzen przeciwpozarowych i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie owietlenia na $cianie w miejscu ich montazu wynosito co najmniej 5
Ix.

8. Instalacja o$wietlenia wskazujacego kierunek ewakuaciji.

Na ciggach komunikaciji przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne oparto na oprawach z wia-
snym zasilaniem bateryjnym zabezpieczajacym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania. Zaprojektowano oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego ktore podczas normalnej pracy nie $wiecg . Po zaniku napiecia oprawy Swiecq przez okres jednej godziny pozwa-
lajac na ewakuacie ludzi z obiektu. Na oprawach ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ piktogramy wskazujacy drogi ewakuacji z bu-
dynku. Rozmieszczenie opraw pokazano na planie instalacji elektrycznych.

9. Instalacja sitowa .

Instalacja sitowa zostanie wykonana do zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji . W projekcie zaktada sie wy-
konanie zasilania grzejnikéw elektrycznych , kurtyny powietrznej zimnej , wentylatordw wywiewnych i jednostek zewnetrznych kli-
matyzacji.

Wentylator wywiewny w pomieszczeniach wc uruchamiany jest automatycznie po zapaleniu Swiatta, a wytaczany z opdz-
nieniem czasowy po zgaszeniu Swiatta w pomieszczeniu wc .
Wentylator kanatowy sterowany zegarem z programem tygodniowym. Nastawy pracy wentylatory wedtug potrzeb uzytkow-
nika po zakonczeniu budowy.
10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym .
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA przez bezpieczniki i wytgczniki instalacyjne w wymaganym czasie. Na przewod ochronno-neutralny w kablu i przewo-
dach nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojek-
towano w istniejacej rozdzielnicy RP.
Natomiast dla projektowane;j instalacji odbiorczej w budynku jako system ochrony uzupetniajacej przed dotykiem po$rednim
od porazen pradem elektrycznym zastosowano:
- wylaczniki réznicowo-pradowe zainstalowane w tablicy rozdzielcze;.
Aby spetni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprécz przewodu neutralnego "N", dodatkowy przewdd ochronny
"PE" o przekroju przewoddw roboczych i uktadany tacznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje koloru
Z6tto-zielonego.
Dla zapewnienia wtaciwej ochrony przez wytaczniki rdznicowo-pradowe przewody ochronne nie mogg mie¢ za wytgczni-
kiem bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.
11. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania w projektowanym budynku drogich urzadzen elektronicznych, a takze mozli-
wos¢ niezadziatania zabezpieczen nadpradowych oraz réznicowopradowych w przypadku wystgpienia przepie¢ powodo-
wanych:

* czynnosciami taczeniowymi,

+ wyladowaniami atmosferycznymi,

zastosowano zgodnie z obowigzujaca przepisami ochrone przeciwprzepieciowg uktadu zasilania.
W tym celu w projektowanych rozdzielnicy RB zabudowaé¢ odgromniki przeciwprzepieciowe.,
12. Polaczenia wyréwnawcze.

Dla przebudowywanego budynku zabudowaé miejscowa szyne wyréwnawcza typu 1801 VDE, do ktorej nalezy przy-
taczy¢ zacisk PE rozdzielnicy RB. Potaczenia wykona¢ przewodem LgY 16 mm2. Szyne 1801 VDE potaczy¢ z projektowanym
uziemieniem otokowym budynku bednarkg Fe/Zn 30x4 mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wigksza nisz 10 Q.

13. Siec LAN.
Projektuje sie szafe dystrybucyjng wiszacg 15U ktdrg, potaczyé z istniejacq serwerownig kablem $wiattowodowym
12J. W budynku projektuje sie sze$¢ punktdw sieci LAN . Gniazda LAN zabudowa¢ w puszkach podtogowych zgodnie z
pokazanym rozmieszczeniem na rzucie parteru.
Okablowanie poziome wewnetrzne dla systemow LAN dla potrzeb pozniejszego tatwiejszego zarzadzania siecig ma by¢
wyrdznione kolorystycznie. Wszystkie tory majg by¢ prowadzone ekranowanym kablem (np. WireArte/ALANtec) typu U/FTP
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kat.6A (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 650MHz w ostonie trudnopalnej LSOH, 4 parowym o klasyfikacji

ogniowej CPR (Euroklasa): B2ca s1a,d1,a1 i podwyzszonej temperaturze pracy do +85 stopni C.

System LAN - kable w powtoce fioletowe;.

14. Siec CCTV
W ramach przebudowy istniejace kable z kamer [P ktére zabudowane sg na zewnafrz budynku i wprowadzone do
pomieszczenia (proj.002) nalezy wraz z istniejaca nagrywarkg przenies¢ do projektowanej szafy GPD .
15. Instalacja witamania.

System sygnalizacji wlamania i napadu zaprojektowano w celu uzyskania maksymalnego poziomu zabezpieczenia
obiektu oraz maksymalnego poziomu funkcjonalno$ci dla uzytkownika. Instalacje SSWiIN zaprojektowano na podstawie wy-
tycznych i danych uzyskanych od Inwestora Instalacja jest rozwigzaniem skalowalnym, umozliwiajgcym rozbudowe o ko-
lejne elementy/urzadzenia systemu w przypadku powiekszania sie instalacji bez ponoszenia dodatkowych naktadéw poza
zakupem samego sprzetu. Systemu SSWIN zostat oparty na centrali wlamaniowe] z ktérej mozna podtaczy¢ 24 elementy
systemu. Centralke antywlamaniowa nalezy zabudowaé pomieszczeniu 006 do ktérej podpia¢ nowo projektowane elementy
sygnalizacji wtamania.

Catos¢ pokazano na schemacie ideowym - rys. nr 04

15.1. Realizacja zabezpieczenia obiektu.

Linie transmisji alarmu sg kontrolowane przez centralke alarmowg Integra CA 24 . Centrale zabudowa¢ w pomieszcze-
niu 006 na parterze w budynku czesci biurowej. Obstuga systemu odbywa sie poprzez manipulatory alfanumeryczne LCD.
Projektowany system bedzie zasilany z oddzielnego obwodu elektrycznego oraz buforowo z baterii akumulatoréw ktére
stanowig integralng cze$¢ sktadowg centrali.

15.2. Okablowanie.

Instalacje sygnalizacji wiamania wykonac¢ jako podtynkowg wedtug planéw instalacji.

15.3. Zasilanie sieciowe centrali

Zasilanie centrali sygnalizacji alarmu wlamania ,ekspanderéw wykonaé przewodem typu YDY 3*1,5mm2 ,230V~,50Hz. Za-

silanie wykonac¢ z tablicy RB. Do zasilania rezerwowego centrali i urzadzeh wspdtpracujacych stuzy akumulator o pojem-

nosci 17Ah.
16. Uwagi koncowe.

*  Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi PNE oraz przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP

»  Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi PNE oraz przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisow i wymogéw BHP

*  Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i skuteczno$ci ochrony od
po-razen pradem elektrycznym,

*  Przed oddaniem urzadzen do eksploatacii nalezy opracowaé /i zapozna¢ obstuge/ instrukcje eksploatacji urzadzen.

» Nadrogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach technicznych kable utozone w korytkach kablowych musza spetnia¢
klase reakcji na ogien B2CA-s1b, d1, a1 (mata emisja dymu, niewiele ptongcych kropli lub czasteczek) zgodnie z
Norma PN-EN 13501-1+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow. Czesé 1. Kla-
syfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien”.

Opracowanie:
Projektant czesci instalacii elektrycznych:

mgr inz. Krzysztof Giesa
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klimatyzator jednostka
zewnetrzna, 0,7kW,230V

bojer, 1.8kW,230V

kW,230v 3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Numer Nazwa Posadzka Pow. uzytkowa
001 POCZEKALNIA PLYTKI GRESOWE 10.47 m2
002 POKOJ BIUROWY PLYTKI GRESOWE 14.67 m2
003 POKOJ BIUROWY PLYTKI GRESOWE 13.62 m2
004 POKOJ BIUROWY PLYTKI GRESOWE 12.71m2
005 ANEKS KUCHENNY PLYTKI GRESOWE 6.03 m2
006 WNEKA NA SPRZET PORZADKOWY | PLYTKI GRESOWE 0.51 m2
007 LAZIENKA + WC PLYTKI GRESOWE 4.79 m2
008 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE POSADZKA CEMENTOWA 74.09 m2

136.89 m2

Oznaczenia symboli

o - wylqeznik jednobiequnowy 10A, 250V,IP20
04 - przelqeznik Swiecznikowy 10A,250V,IP20

(O) - wyfqeznik schodowy 10A,250V,IP20
@ - przycisk "swiatto” 10A,250V,IP20

o

- wylqeznik jednobiequnowy bryzgoszczelny 10A, 250V,IP44

O, — wytqcznik schodowy bryzgoszczelny 10A, 250V,1P44
>@ — przelqeznik Swiecznikowy bryzgoszezelny 10A,250V,IP44

< — gniazdo wtyk.z bolcem 16A,250V, IP 2X
{C — gniazdo wtyk.z bolcem 16A, 250V bryzgoszczelne IP 44

soseel = miejscowa szyna potqezen wyrownawezych typu A10/BP
0BO Bettermann lub réwnowazna

kurtiyn‘a powietrzna, 1
|

przeiwpozarowy wylgcznik

L

3
L

+2*gniazdo LAN - montaz podtynkowy

- zestaw gniazd; 2*gniazdo 230V+2*gniazdo 230V DATA

- zestaw gniazd; 2*gniazdo 230V+2*gniazdo 230V DATA

+2*gniazdo LAN - montaz puszka podtogowa

WYKAZ ELEMENTOW SYSTEMU SSWiN:

— centrala sygnalizacji wlamania | napadu

| #| MK — Manipulator kodu
<>: — Pasywny czujka podczerwieni

1]

— Sygnalizator optyczno—akustyczny zewnetrzny

— Sygnalizator optyczno—akustyczny wewnetrzny

www.ps—2000.pl
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AW2

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1 — Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, IP20, UGR<T9, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespof optyczny =2500Im, pobor mocy 20W, montaz zwieszany na zwieszakach,
obudowa  wykonana  z  anodyzowanego  profilu  aluminioweqo,  dyfuzor:  ,mrozony’,  ukiod  zasilajgey:  zintegrowany  zasilacz  LED,  MTBF:  80000h,  stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 70000h (L8OB20), zgodnost z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, ENE2471

A2 — Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, 1P40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez  zespdl optyczny =3150Im, pobor mocy 31W, montoz:zwieszany na zwieszakach,
obudowa wykonana z anodyzowanego proﬁ\u G\um\mowego ze sta\owym\ zakonczeniar, dyfuzor jednality, opalizowany, ukfad zasilajgcy: zintegrowany zosilacz LED, 0prawa  Wyposazona w
zintegrowany  sensor, dostosowujqcy strumieni Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci swiatla n@%um\neqo powadujqcy wzrost dodetkowe 0szczgdnosci energii do 30% oraz 2wigkszenie
Zywotnosci oprawy do 407 o g@kze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar Swiatla; sterowanie oprawq oparte na k\esycznych fqcznikach oswweﬂem@ — nie wymaga stosowania dodatkowych

urzqdzef sterujqeych takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabi\nosc temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 70000h (LBOB20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
=20C =+ +40°8; 2qodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60398-2-1, EN 60398-2-22, EN62471

B.1 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P40, KOS, UGR<TY, T=4000K, Ro>90, strumien po przejsciu przez zespol optyezny =4000im, pobor mocy 36W, klasa energetyczna E, montaz:
nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z somogasnqceqo, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniqcego przed ol$nieniem, temperatura
pracy: —20°C = +40°C, , MTBF: 65000, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: >60000h (L8OB20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodnos¢ z normami EN 605981,
EN60598-2-2, ENB0598-2-22, EN 6247 2014/53/EV

0.1- Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, IP54, UGR<19, T=4000K, Ra>90, K0S, strumien po przejsciu przez zespol optyczny =1810Im, pobor mocy 29W, typ downlight,
montaz nastropowy, obudowa wykonana z pohweg\enu ramka bial, dyfuzor z opuhzowenego PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zasilajqey: oddzwe\ny, e\ektromczny zasilacz LED
z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢ 60000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: “00°C ¢ +40C

Ew2 - pmwo ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, 1KO7, 2 klasa ochronnosel, pobdr mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaz: nastropowy, z requlowanym czasem
autonomii 1/1, /2/5/8h zywotnos¢ baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub zrédia $wiatta, praca bez bfedow)
p

jednozadaniowo (praca ,na ciemno”), obudowa wykonana z samogasngeeqo gohweg\anu RAL 9005, odblysnik symetryczny biaty z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu

przez zespdl optyczny =1000Im , zakres temperaturowy pracy: —10°C + +45°C — bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN

AWY - Oprawa awaryjna, P65, KO/, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 1.9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaz: nastropowy, z requlowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnos¢ baterii do 10 lot; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrodla swiatla, praca bez bleddw); jednozadaniowa (praca ,na

ciemno’), obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, Klosz wysokoprzleoczEysty, strumien po  przejsciu przez  zespot
optyczny =1000Im , zakres temperaturowy pracy: —10°C =+ +45°C — bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnost z normami

AW2 — Opmwa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP63, IKU7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 4W, 52szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaz: nascienny, z requlowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnose baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bgd baterii lub zrodia swiatta, praca bez brgdow) Jednozadaniowa

praca ,na cwemno) obudowa wykonana 7 samogasngceqo poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetgczny biaty z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespol
optyczny =1000Im , zakres temperaturowy pracy: —10°C = +45°C — bez stosowania urzgdzen do podgrzewania” akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
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A.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =2500lm, pobór mocy 25W, montaż zwieszany na zwieszakach, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność , układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  LED, MTBF: 80000h, stabilność LED, MTBF: 80000h, stabilność  MTBF: 80000h, stabilność MTBF: 80000h, stabilność  80000h, stabilność 80000h, stabilność  stabilność stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

AutoCAD SHX Text
A.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,   zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  montaż:zwieszany na zwieszakach, montaż:zwieszany na zwieszakach,  na zwieszakach, na zwieszakach,  zwieszakach, zwieszakach, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  zasilacz LED, oprawa wyposażona w zasilacz LED, oprawa wyposażona w  LED, oprawa wyposażona w LED, oprawa wyposażona w  oprawa wyposażona w oprawa wyposażona w  wyposażona w wyposażona w  w w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  energii do 30% oraz zwiększenie energii do 30% oraz zwiększenie  do 30% oraz zwiększenie do 30% oraz zwiększenie  30% oraz zwiększenie 30% oraz zwiększenie  oraz zwiększenie oraz zwiększenie  zwiększenie zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  - nie wymaga stosowania dodatkowych - nie wymaga stosowania dodatkowych  nie wymaga stosowania dodatkowych nie wymaga stosowania dodatkowych  wymaga stosowania dodatkowych wymaga stosowania dodatkowych  stosowania dodatkowych stosowania dodatkowych  dodatkowych dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  klasa energetyczna A+, temperatura pracy: klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  energetyczna A+, temperatura pracy: energetyczna A+, temperatura pracy:  A+, temperatura pracy: A+, temperatura pracy:  temperatura pracy: temperatura pracy:  pracy: pracy: -20°C ÷ +40°C; zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

AutoCAD SHX Text
B.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  36W, klasa energetyczna E, montaż: 36W, klasa energetyczna E, montaż:  klasa energetyczna E, montaż: klasa energetyczna E, montaż:  energetyczna E, montaż: energetyczna E, montaż:  E, montaż: E, montaż:  montaż: montaż: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  chroniącego przed olśnieniem, temperatura chroniącego przed olśnieniem, temperatura  przed olśnieniem, temperatura przed olśnieniem, temperatura  olśnieniem, temperatura olśnieniem, temperatura  temperatura temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  zgodność z normami EN 60598-1, zgodność z normami EN 60598-1,  z normami EN 60598-1, z normami EN 60598-1,  normami EN 60598-1, normami EN 60598-1,  EN 60598-1, EN 60598-1,  60598-1, 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU
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AutoCAD SHX Text
EW2 - prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  - prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem - prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  montaż: nastropowy, z regulowanym czasem montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  nastropowy, z regulowanym czasem nastropowy, z regulowanym czasem  z regulowanym czasem z regulowanym czasem  regulowanym czasem regulowanym czasem  czasem czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  lub źródła światła, praca bez błędów); lub źródła światła, praca bez błędów);  źródła światła, praca bez błędów); źródła światła, praca bez błędów);  światła, praca bez błędów); światła, praca bez błędów);  praca bez błędów); praca bez błędów);  bez błędów); bez błędów);  błędów); błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  (praca „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu (praca „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu ), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  strumień po przejściu strumień po przejściu  po przejściu po przejściu  przejściu przejściu przez zespół optyczny =1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 
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AW1 - Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  - Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii - Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  nastropowy, z regulowanym czasem autonomii nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  z regulowanym czasem autonomii z regulowanym czasem autonomii  regulowanym czasem autonomii regulowanym czasem autonomii  czasem autonomii czasem autonomii  autonomii autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  bez błędów); jednozadaniowa (praca „na bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  błędów); jednozadaniowa (praca „na błędów); jednozadaniowa (praca „na  jednozadaniowa (praca „na jednozadaniowa (praca „na  (praca „na (praca „na  „na na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół ), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  strumień po przejściu przez zespół strumień po przejściu przez zespół  po przejściu przez zespół po przejściu przez zespół  przejściu przez zespół przejściu przez zespół  przez zespół przez zespół  zespół zespół optyczny =1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 
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AW2 - Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  - Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem - Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  montaż: naścienny, z regulowanym czasem montaż: naścienny, z regulowanym czasem  naścienny, z regulowanym czasem naścienny, z regulowanym czasem  z regulowanym czasem z regulowanym czasem  regulowanym czasem regulowanym czasem  czasem czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  światła, praca bez błędów); jednozadaniowa światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  praca bez błędów); jednozadaniowa praca bez błędów); jednozadaniowa  bez błędów); jednozadaniowa bez błędów); jednozadaniowa  błędów); jednozadaniowa błędów); jednozadaniowa  jednozadaniowa jednozadaniowa (praca „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół ), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  strumień po przejściu przez zespół strumień po przejściu przez zespół  po przejściu przez zespół po przejściu przez zespół  przejściu przez zespół przejściu przez zespół  przez zespół przez zespół  zespół zespół optyczny =1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 
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LEGENDA:

Szafa wiszaca 15U, 60D/600/730 szer./gl/uys nn.
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Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, termostat - ALANtec

Przefacznica $wiattowodowa teleskopowa 12xSC/PC duplex SM 19" 1U z akcesoriami montazowymi (dtawiki, opaski) - ALANtec

Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19"/1U - ALANtec

Access Switch 24x10/100/1000Base-T with PoE+ (370W) + 4x1000Base-X SFP, 19'/1U

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca, 2 przepusty kablowe, czarny RAL9005, 19"/1U - ALANtec

Panel krosowy modularny 24 port z modutami kat.6A STP z wbudowang identyfikacjg LED, PoE, PoE+, 4PPoE, 19"/1U

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca, 2 przepusty kablowe, czarny RAL9005, 19"/1U - ALANtec

Listwa zasilajaca gniazdo 7 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wytacznikiem i zabezpieczeniem, 19'/1U
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