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SPIS ZAWARTOSCI:

1.

Oswiadczenie projektantow, sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane

Opis do projektu zagospodarowania terenu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Charakterystyka energetyczna. Analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania ~ wysokoefektywnych  systeméw  alternatywnych
zaopatrzenia w energie 1 ciepto.

Projekt architektoniczno- budowlany

Wykaz  zalagczonych do  projektu  wymaganych  przepisami
szczegotowymi  uzgodnien,  pozwolen  lub  opinii, takze
specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb o$wiadczen wlasciwych
jednostek organizacyjnych, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3
ustawy Prawo Budowlane:

Str. 3-19

Str.

str.

Str.

Str.

Str.

Str.




Opole dn. 10. 10. 2023 R.

OSWIADCZENIE

Dot. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ KANCELARII
LESNICTWA W JELOWEJ DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905_2 LUBNIANY
OBREB EWIDENCYJNY: 0068, JELOWA

Oswiadczamy, ze projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

arch. Beata Dominczyk- Ly$niewska
nr upr. 290/94/0p
45- 052 Opole ul. Oleska 10/7

mgr inz. arch. Katarzyna Kruszewska
nr upr. OKK/UpB/09/04
47-224 Kedzierzyn- Kozle ul. Kosciuszki 20/2



I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata Malgorzata Dominczyk-tysniewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 290/94/0p,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0044.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0044-7131-443F-3B9B-6297

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2004 r.

L.dz.OOIA-OKK/ 33 /04
DECYZJA Nr OKK/UpB/08 /04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 13 ust1 pkt 1iart14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§ 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, paz. 42 crazz 2002 r. Nr 23, paz. 221, Nr 153, poz. 1271 iNr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 craz z
2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz.38, zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz42 iz
2002 r. Nr 134, poz.1130).

stwierdza sie, ze

Pani mgr inZ. arch. Katarzyna Barbara MARCISZEWSKA

urodzona dnia 17 lipca 1973 r. w Kedzierzynie-Kozlu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg

i zdata egzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

Przewodniczgca OKK arch. Krystyna Futat-Szczepanska
Wiceprzewodniczaca OKK  arch. Krystyna Piecuch

Wiceprzewodniczacy OKK  arch. Kazimierz Malinkiewicz

Sekretarz OKK arch. Maria Miynarska
Cztonek OKK arch. Jan Gajda

Czlonek OKK arch, Alojzy Tomiczek
Czlonek OKK arch. Bozena Wojakowska
Otrzymujg

1 Panimgrinz arch Katarzyna Marciszewska
ul. Piotra Skargi 1A/3 47-224 Kedzierzyn-Kozle
2.Ministerstwo Infrastruktury ul.Chatubiriskiego 4/6,00-928 Warszawa
3 Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego ul Krucza 38/42. 00-926 Warszawa-
- w celu wpisania do cenliralnego rejeslru osob postadajacych uprawnienia budowlane
4 Opolska Okregowa Rada |zby Architekiow
5 ala

45015 Opole, Rynek 5-6/5. Tel:(077)4532298. Fax; (0-77)454 1935 E-mail: opolska@izbaarchitektow.pl
Regon : 017466395-00081 NIP; 754-27-17-809 Konto PKO BP SA T O/Opole Nr 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834



I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Katarzyna Barbara Kruszewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/09/04,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0122.

Cztonek czynny od: 05-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0122-B35Y-14C6-EFY8-9C3E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Zlecenie Inwestora

o UCHWALA NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY 2z dnia 19
grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Jetowa

° Podktad geodezyjny w skali 1:500
° Prawo budowlane oraz aktualne warunki techniczne

o Uzgodnienia szczegdtow koncepcji z Inwestorem.
2.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem  opracowania  jestt ~PRZEBUDOWA  ISTNIEJACEJ
KANCELARII LESNICTWA W JELOWEJ DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: J.E. 160905 2 LUBNIANY OBREB EWIDENCYJNY:
0068, JELOWA

3.  STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek w ktérym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest w Jetowej przy ul.
Dworcowej 6 na dzialce nr 233/18, Istniejacy budynek jest zlokalizowany w pdinocno-
zachodniej czesci dziatki. Wjazd na posesje jest od ulicy Dworcowe;j. Istniejacy teren jest
ogrodzony. Na posesji zlokalzowane sg 3 budynki: mieszkalny, biurowo- gospodarczy
/podlegajacy przebudowie/ oraz gospodarczy. Teren jest w petni uzbrojony.

Uzbrojenie istniejgce terenu:
e zbiornik nieczysto$ci sanitarnych
e wodociag
e energia elektryczna

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projekt zagospodarowania terenu polega na przebudowie biurowej czegsci obiektu wraz z
wykonaniem okien dos$wietlajach pokoje biurowe. Na teren kancelarii Nadle$nictwa
prowadzi istniejgca droga wewngtrza. Teren posesji jest ogrodzony i posiada furtke
wejsciowg oraz brame¢ wjazdowag. W celu wydzielenia budynku kancelarii od budynku
jednorodzinnego zaprojektowano drugg bram¢ wjazdowa oraz miejsca parkingowe dla
samochoddéw osobowych w ilodci 5 szt. oraz 1 szt. dla osdb niepetnosprawnych.

Teren inwestycji posiada uzbrojenie terenu- energie elektryczna, wode oraz S$cieki
sanitarne s3 odprowadzane do szczelnego zbiornika- szambo. Inwestycja nie wymaga
wykonania nowych przylaczy.



Projekt zagospodarowania terenu uwzglednia zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego: UCHWALA NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia 19
grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jelowa.

Teren 104 MN

§ 20. 1. Wyznacza si¢ tereny o symbolach MN, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupetniajace:

a) ustugi podstawowe,

b) zabudowa zagrodowa,

c) zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

d) garaze, budynki gospodarcze,

e) parkingi, dojazdy, chodniki,

f) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j.

Istniejaca inwestycja spelnia zapisy planu: funkcja budynku pozostaje bez zmian,
zaprojektowano miejsca postojowe w ilosci 6 szt. w tym 1 szt. dla osob
niepelnosprawnych oraz dojazd.

przeznaczenie uzupelniajgace — z zastrzezeniem § 3 ust. 1, nalezy przez to rozumie¢ inny
niz podstawowy, uzupelniajacy rodzaj przeznaczenia terenow dopuszczany w obrebie
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi,

§ 3. 1. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi
obowiazuja dla kazdej dziatki budowlanej potozonej w jego granicach. 2. Na terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy z zastrzezeniem przepisOw Rozdzialu 5
dopuszcza si¢ mozliwos¢ rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynkow istniejgcych
oraz wymian¢ kubatury zgodnie z parametrami 1 wskaznikami zabudowy i
zagospodarowania terenéw, badz przy nieprzekroczeniu parametréw i wskaznikow
zabudowy i zagospodarowania stanu istniejacego w dniu uchwalenia planu.

Na podstawie zapisow jw. projekt przebudowy istniejacych pomieszczen w budynku
kancelarii Lesnictwa spelnia zapisy planu.

2. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1: 1) ustala si¢ zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektéw i1 uzytkowania terenow, ktoérych funkcjonowanie moze
wptynaé na zaktdcenie spokoju lub stanu sanitarnego terenéw mieszkaniowych,

b) miejsc postojowych, garazy i parkingdw dla samochoddéw ciezarowych w ilosci
powyzej 2 miejsc parkingowych,

¢) baz transportowych i stacji obstugi pojazdow,

d) stacji paliw,

e) placow sktadowych i ztomowisk,

f) sktadowisk odpadéw przemystowych i komunalnych;

2) dopuszcza si¢ zachowanie oraz mozliwos¢ przebudowy i1 rozbudowy obiektow 1
urzadzen zwigzanych z obstugg transportu na terenach o symbolach 114MN 1 116MN;



3) ustala si¢ parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenOw:
a) geometria dachow: - dachy spadziste, - z zastrzezeniem § 8 1 § 9 dachy ptaskie,
nie dotyczy
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej —30%, nie dotyczy
c) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej — 60%,
d) wskaznik maksymalnej intensywno$ci zabudowy — 0,6,
e) wskaznik minimalnej intensywnos$ci zabudowy — 0,01,
f) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
- budynki mieszkalne — 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej
niz - 10,5 m, - budowle — 15,0 m, nie dotyczy
- obiekty matej architektury — 6,0 m, nie dotyczy
g) gabaryty obiektow: - maksymalna powierzchnia zabudowy nowego obiektu budowlanego —
250,0 m2 , nie dotyczy
- maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej nowego obiektu budowlanego — 30,0 m  nie
dotyczy

Budynek kancelarii Le$nictwa nie wymaga drogi pozarowe;.

Mala architektura:
Ze wzgledu na funkcje budynku, projekt uwzglednia ogrodzenie terenu od strony
wjazdu, uwzgledniajac furtke wejSciowa oraz brame wjazdowa przesuwna.

Ogrodzenie terenu zostato zaprojektowane jako typowe- panelowe o wysokosci 150 cm.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania §ciekow :
- $cieki sanitarne z budynku sa odprowadzane do istniejacego szczelnego zbiornika
sciekow sanitarnych.

- §cieki deszczowe z budynku zostang zagospodarowane na wlasnym terenie.

c) dostawa wody :

dostawa wody na cele bytowe z istniejacego wodociagu miejskiego, zgodnie z aktualnymi
warunkami przytaczenia do sieci wodociggowe;.

d) dostawa gazu :nie dotyczy

— energie elektryczna- z sieci elektroenergetycznej wg warunkow technicznych
przylaczenia wydanych przez Tauron Dystrybucja nr WP/077420/2023/003R02 z
dnia 2023-07-27

c¢) uktad komunikacyjny:

Istniejacy budynek kancelari Nadlesnictwa zlokalizowany jest w miejscowosci Jetowa z
istniejacym dojazdem od ulicy Dworcowej. Dojazd do obiektu jest istniejgcym dojazdem
na wlasnym terenie.

d) sposob dostepu do drogi publicznej:

dostep do drogi publicznej poprzez istniejace wjazdy od strony ul. Dworcowe;.

e) parametry techniczne projektowanych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:



S.

e zasilanie wody - przytacze wodociggowe istniejace
e kanalizacja sanitarna odprowadzona do istniejgacego szamba szczelnego.
e odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych- istniejace na teren.

f) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — instalacje elektryczne
Projekt obejmuje wykonanie :

e Wykonanie przebudowy istniejgcego zasilania z szatki ztagczowo -pomiarowe;,
zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanymi przez Tauron

Dystrybucja.

e W miejscach kolizji projektowanych linii kablowych 1 na skrzyzowaniu sieci

sanitarnych z liniami kablowymi nalezy przewidzie¢ na kablach energetycznych rury

ochronne;.

g) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren objety opracowaniem projektowym jest czeSciowo zadrzewiony. Planowana

przebudowa nie spowoduje konieczno$¢ wycinki drzew.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH

ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku kancelarii- 168,38 m2
— Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku jednorodzinnego- 165,00 m2
— powierzchnia istn. drogi wewnetrznej z tlucznia - 486,00m2
— powierzchnia projektowanego chodnika- 15,00 m2
— powierzchnia projektowanej drogi - 122,00 m2
— powierzchnia parkingu- 80,5 m2
— Powierzchnia opaski wokol budynku- 33,00 m2
— Powierzchnia terenow zielonych - 2839,42 m2
RAZEM- 3 909 30 M2

EWIDENCYJNY 0068, JEx. OWA

6. INFORMACJE I DANE:

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWALA
NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jelowa : projekt
uwzglednia zapisy planu.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

zgodnie z planem zagospodarowaniem przestrzennego obiekt stodoly rysunku
zostal wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw: stodola przy ulicy Dworcowej 6;

) wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego: brak

I



d) informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi: Obiekt nie
posiada cech istniejacych oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

Do projektowanego obiektu ZLIII, N, nie jest wymagana droga pozarowa, zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych Na
podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
72002 r. Nr 147, poz. 1229, z pdzn. zm.

7. INNYCH DANYCH WYNIKAJACYCH ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO- BRAK.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANCELARII LESNICTWA W JELO-
WEJ DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905 2
LUBNIANY OBREB EWIDENCYJNY: 0068, JELOWA

a. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu;

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:

- Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 2020 r.w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane

b. Zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, Ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki:
Obszar oddzialywania obiektu sg to dzialki:

DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905 _2 LUBNIA-
NY OBREB EWIDENCYJNY: 0068, JELOWA

I. SPIS RYSUNKOW

1A. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Opracowali: B. Lysniewska
M. Jakubowicz
Jerzy Sobczak

Krzysztof Giesa
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PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANCELARII LESNICTWA W JELO-
WEJ DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905 2 LUB-
NIANY OBREB EWIDENCYJNY: 0068, JELOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI

2) SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Przebudowa istnieiacego budvnku kancelarii LeSnictwa, zostala zaproiektowana zgodnie
z Uchwala NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia 19 grudnia 2016 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jelowa

Istniejacy budynek jest podzielony na 2 czeéci. Od strony wjazdu fragment budynku pehni
funkcje biurowa z pokojem typu kancelaria oraz z wezlem sanitarnym i korytarzem. Pozostata
cze¢$¢ budynku to garaz wraz z pomieszczeniem gospodarczym. Bezposrednio do budynku o
konstrukcji murowane przylega stodota wykonana w konstrukcji muru pruskiego /czgsé
zachodnia budynku/. Projekt obejmuje przebudowe fragmentu budynku o konstrukcji
tradycyjnej, murowanej, gdzie zlokalzowany jest garaz i pomieszczenie gospodarcze.

Istniejacy garaz 1 pomieszczenie gospodarcze zostalo przeznaczone na powigkszenie
powierzchni biurowej. Poprzez adaptacje uzyskano dodatkowe 2 pokoje biurowe oraz
pomieszczenie typu $niadalnia wraz z pomieszczeniem porzadkowym. Obiekt zostat rowniez
dostosowany dla osob niepetnosprawnych, poprzez powigkszenie pomieszczenia sanitarnego,
uwzgledniajac wymagania osob ze szczegdlnymi potrzebami. Istniejaca stodola przylegajaca
bezposrednio do budynku pozostaje bez zmian i nie jest obje¢ta zakresem projektowym.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY:

Istniejaca bryta budynku oraz zastosowane materialy wykonczeniowe pozostaly bez zmian.
Projekt uwzglednia wykonanie dodatkowych okien do projektowanych pomieszczen biurowych
oraz dostosowanie budynku dla potrzeb o0s6b niepelnosprawnych poprzez zwigkszenie
powierzchni sanitariatu. W celu poprawy funkcjonalnosci przesuni¢to rowniez drzwi wejsciowe
do kancelarii.

WYROBY WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKA ELEWACJI, A TAKZE
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
Uchwaly NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY.

Kolorystyka zostala przedstawiona na rysunkach elewacji —3,4,5,6 rys.
Zastosowano kolorystyke zgodna z istniejaca.



Analiza zgodnosci z Uchwalg NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia
19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Jelowa:

Teren 104MN

przeznaczeniu uzupetniajagcym — z zastrzezeniem § 3 ust. 1, nalezy przez to rozumie¢ inny
niz podstawowy, uzupelniajacy rodzaj przeznaczenia terenow dopuszczany w obrebie
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi,

§ 3. 1. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi
obowiazuja dla kazdej dziatki budowlanej potozonej w jego granicach. 2. Na terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy z zastrzezeniem przepisOw Rozdzialu 5
dopuszcza si¢ mozliwos¢ rozbudowy, nadbudowy 1 przebudowy budynkow istniejgcych
oraz wymian¢ kubatury zgodnie z parametrami 1 wskaZznikami zabudowy i
zagospodarowania terenéw, badz przy nieprzekroczeniu parametréw 1 wskaznikéw
zabudowy i zagospodarowania stanu istniejacego w dniu uchwalenia planu.

Na podstawie zapiso6w jw. projekt przebudowy istniejacych pomieszczen w budynku
kancelarii Nadle$nictwa spelnia zapisy planu.

§ 20. 1. Wyznacza sig¢ tereny o symbolach MN, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupetniajace:

a) ustugi podstawowe,

b) zabudowa zagrodowa,

c) zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

d) garaze, budynki gospodarcze,

e) parkingi, dojazdy, chodniki,

f) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j.

Istniejaca inwestycja spelnia zapisy planu: funkcja budynku pozostaje bez zmian,
zaprojektowano miejsca postojowe w ilosci 6 szt. w tym 1 szt. dla oséb
niepelnosprawnych oraz dojazd.

2. Dla terenoéw, o ktérych mowa w ust. 1: 1) ustala si¢ zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektow i1 uzytkowania terenow, ktorych funkcjonowanie moze
wplyna¢ na zaktdcenie spokoju lub stanu sanitarnego terenéw mieszkaniowych,

b) miejsc postojowych, garazy i parkingéw dla samochodow ciezarowych w ilo$ci
powyzej 2 miejsc parkingowych,

¢) baz transportowych i stacji obshugi pojazdow,

d) stacji paliw,

e) placow sktadowych i ztomowisk,

f) sktadowisk odpadéw przemystowych i komunalnych;

2) dopuszcza si¢ zachowanie oraz mozliwo$¢ przebudowy i rozbudowy obiektéw i
urzadzen zwigzanych z obstugg transportu na terenach o symbolach 114MN 1 116 MN;

3) ustala si¢ parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenow:



a) geometria dachow: - dachy spadziste, - z zastrzezeniem § 8 1 § 9 dachy plaskie,
nie dotyczy
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej —30%, nie dotyczy
c) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej — 60%,
d) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy — 0,6,
e) wskaznik minimalnej intensywnos$ci zabudowy — 0,01,
f) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
- budynki mieszkalne — 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wigcej
niz - 10,5 m, - budowle — 15,0 m, nie dotyczy
- obiekty matej architektury — 6,0 m, nie dotyczy
g) gabaryty obiektéw: - maksymalna powierzchnia zabudowy nowego obiektu budowlanego —
250,0 m2 , nie dotyczy
- maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej nowego obiektu budowlanego — 30,0 m
nie dotyczy

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO :
a) kubatura- 1089,82 m3

powierzchnia zabudowy- 168,38 m2

b) zestawienie powierzchni- wg tabel na rysunkach nr 2A

powierzchnia parteru= 136,89 m2

wysokos¢,= 8,23 m

dtugosé: 17,76 m,

szerokos¢: 9,67 m

d) liczbe kondygnacji nadziemnych: 2

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnoSci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej- brak.

ZALOZENIA WYJSCIOWE BRANZY DROGOWEJ:

Klasy drog:
- droga wewnetrzne- dojazd do miejsc postojowych,
Szerokos¢ jezdni — 5,0 m.

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. 20 cm.
Ciagi pieszo — jezdne — projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
szarego.
Na styku ciggu pieszo — jezdnego z poboczem projektuje si¢ kraweznik betonowy o wymiarach
15 x 22 x 100 na lawie betonowej z oporem. Kraweznik nalezy wynies¢ 2 cm powyzej
projektowanej nawierzchni, z wyjatkiem miejsca, gdzie woda odprowadzana jest na pobocze.
W tym miejscu kraweznik nalezy utozy¢ z obnizeniem 1 cm wzgledem krawedzi jezdni.
Miejsca parkingowe projektuje si¢ o nawierzchni z kostki typu ,,eko bruk” - gr. 8 cm z
wyjatkiem miejsc dla oséb niepetnosprawnych, ktére nalezy wykona¢ kostki betonowej pelnej a
nastepnie pomalowa¢ farba drogowa na kolor niebieski. Na styku miejsc postojowych z zielenia
projektuje si¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15 % 22 x 100 na tawie betonowej z oporem.
Na styku chodnika z zielenig projektuje si¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 na
fawie betonowej z oporem.




Na tukach nalezy zastosowan krawezniki tukowe a w przypadku braku asortymentu tukowego
mozna docina¢ krawezniki o dilugosciach takich, aby nie znieksztatcaly krzywizny tuku i
jednoczesénie odlegtos¢ pomiedzy dwoma sgsiednimi kraweznikami byta w granicach 3 - 8 mm.
Chodniki projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej - gr. 6 cm.

a) chodniki:

e nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej szarej -gr. 6 cm,

e podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm -gr. 3 cm
o stopniu zageszczenia Is= 0,98,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Coos 0 — 31,5 mm -gr. 15 cm,
o stopniu zageszczenia Is= 0,98,

e zageszczone podloze gruntowe.

b) jezdni:

e nawierzchnia z kostki betonowej podwojne T - gr. 8 cm,

e podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3mm -gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Coos 0 — 31,5 mm - gr. 10 cm,
o stopniu zageszczenia Is= 0,98,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Coo3 0 — 63 mm - gr. 20 cm,
o stopniu zaggszczenia Is= 0,98,

e zageszczone podloze gruntowe.

¢) parkingu:
e nawierzchnia z kostki typu ,eko bruk” / kostka pelna (miejsca dla osob
niepetnosprawnych kolor niebieski) - gr. 8 cm,

e podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3mm -gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cos 0 — 31,5 mm - gr. 10 cm,
o stopniu zageszczenia Is= 0,98,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cog3 0 — 63 mm - gr. 20 cm,
o stopniu zageszczenia Is= 0,98,

e zageszczone podloze gruntowe.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:;

W  poziomie posadowienia law fundamentowych stwierdzono wystgpowanie
piaskow drobnych, jasno — szarych, Srednio zaggszczonych. Woda gruntowa nie
wystepuje. Zgodnie z §7 Rozporzadzeni a Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracj i z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalani a geotechnicznych warunkéw
posadawienia obiektow budowlanych, niniejszy obiekt zalicza si¢ do I kategori i
geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie  obliczeniowym, dla ktéorych wystarczy jakoS$ciowe okreslenie
wlasciwos$ci gruntow.

Ze wzgledu na pozostawienie obcigzen zewngtrznych oraz istniejacego uktadu
konstrukcyjnego bez zmian w nastgpstwie realizacji prac projektowych warto$ci
napr¢zen w podlozu nie ulegng zmianie. Zgodnie z wnioskami podanymi w
opracowanej ekspertyzie ich stan jest dobry.

6. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH- nie dotyczy



7. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH- nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE:

Budynek posiada dostgp dla oséb niepelnosprawnych zlokalizowany przy wejsciu do
budynku. Zaplecze sanitarne zostalo dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych- zgodnie z istniejacymi umowami przylaczeniowymi.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢- nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow- systematyczny wywoéz odpadow na
podstawie zawartych umow na zorganizowane skladowisko odpadow
komunalnych oraz odbidor nieczystosci kuchennych na podstawie zawartych
umow.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢- nie
dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne powinny
wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie Iludzi i1 inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami- brak

10. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I
CIEPLO, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie

lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub
czg$ciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii

(Dz. U. 22020 . poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla.

Ze wzgledu na mozliwosci techniczne zaprojektowano grzejniki elektryczne.

11) ANALIZE TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA



TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. z2019 r. poz. 1065

oraz z 2020 r. poz. 1608);

Analiza techniczna i ekonomiczna uzasadnia zastosowanie w projektowanym obiekcie
urzadzen automatycznej regulacji temperatury oddzielnie w kazdym pomieszczeniu.
Zastosowano :

- w kazdym pomieszczeniu zawory termostatyczne ze zintegrowanym czujnikiem
temperatury w pomieszczeniu 1 nadgzng regulacja wydajnosci grzewczej grzejnika

- klimatyzatory pomieszczeniowe z regulatorami temperatury oddzielnie dla kazdego
pomieszczenia.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

W cze$ci konstrukcyjnej projekt zawiera rozwigzania nastepujacych elementow:
Uklad konstrukcyjny

Dach / bez zmian/

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo — ptatwiowa z kleszczami Krokwie oparte
na platwiach i1 murfatach. Stupy podpierajace ptatwie wsparte zastrzalami. Pokrycie
dachu dachowka ceramiczng zaktadkowa. Pochylenie potaci dachowych 39 o .

Stan techniczny konstrukcji dachu — zadowalajacy, pokrycia dachowego — dobry.

Strop / bez zmian/

Strop nad parterem o konstrukcji mieszanej. Nad pomieszczeniem uzytkowanym
obecnie jako pomieszczenie gospodarcze - typu Kleina z belkami zelbetowymi
teowymi. Na stropie utozona jest warstwa zaprawy cementowej. Nad pozostalymi
pomieszczeniami o konstrukcji drewnianej z legarami i1 deskami petnigcymi funkcje
konstrukcji nos$nej dla posadzki z cegly.

Sciany /bez zmian/

Zewnetrzne

Sciany boczne i $ciana szczytowa czeSci gospodarczej z cegly ceramicznej,
elewacyjnej, czerwonej, murowanej pomie¢dzy belkami i1 stupami — mur pruski.
Podwaliny $cian utozone bezposrednio na cokole z cegly ceramicznej.

W czesci zajmowanej przez kancelarie Sciany zewnetrzne gr. 42 cm wykonane z cegly
pelnej, ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej zostaty ocieplone metoda lekka
na bazie styropianu.

Wewnetrzne

Sciany murowane z cegly ceramiczne pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz
dziatowe o konstrukcji lekkie z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych do stalowego
stelaza

wykonanego z profili gigtych ocynkowanych.

Fundamenty / bez zmian/

Pod $cianami konstrukcyjnymi wykonane zostaty tawy fundamentowe z kamienia
uktadanego na zaprawie wapiennej. Szerokos¢ taw 50 cm. Podtoze pod fundamentami
piasek drobny. Nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.



Izolacja przeciwwilgociowa /bez zmian/

W murowanych §cianach zewnetrznych zostala wykona przepona iniekcyjna oraz
zatozona izolacja pionowa. W trakcie prowadzenia oglgdzin nie stwierdzono §ladow
zawilgocenia co dowodzi, ze wykonane zabezpieczenie w sposob wlasciwy spelnia
swoja role.

Rynny 1 obrobki blacharskie / bez zmian/

Wykonane nowe rynny i obrébki z blachy tytanowo-cynkowej sa3 w dobrym stanie
technicznym.

OPIS SZCZEGOLOWY

Zamurowania

Wykona¢ z betonu komdrkowego. Zamurowania potaczy¢ z istniejagcymi §cianami na
strzepia lub za pomocg pretéw wklejanych 1 utozonych w co drugiej spoinie. Mozna do
tego zastosowac prety osrednicy 6mm 1 dtugosci min. 50cm.

Nadproza

Nad nowymi otworami w istniejacych $cianach, zaprojektowano nadproza wykonane z
walcowanych profili dwuteowych (stal St3S). ktére nalezy utozy¢ na warstwie z
betonowej,,podlewki” o gr. min. S5cm. Po zwigzaniu betonu (min. 7 dniach od ich
zabetonowania)mozna przystapi¢ do wykonania bruzdy o wysokosci belki, na
glebokos¢ rownag maksymalnie polowie grubosci $ciany, w ktdrg zostang zamontowane
belki, w taki sposdb aby zapewni¢ nacatej jej dtugos$ci wspodlprace z fragmentem
Sciany pozostawionym powyzej. Wszystkieczynno$ci zwigzane z osadzaniem belek
powtorzy¢ z drugiej strony $ciany.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Tynki

Na $cianach wewnetrznych projektuje si¢ zamurowania z betonu komérkowego. Na
zamurowaniach wykona¢ tynki cementowo- wapiennych gr.1,5cm. W celu wyeliminowania rys
na zamurowaniach nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe na wszystkich §cianach murowanych.
Pozostate $ciany zostaty zaprojektowane jako lekkie- gipsowo- kartonowe.

Wszystkie $ciany pomieszczen przewidziane do malowania, nalezy wykonczy¢ poprzez
dwukrotne malowanie farbg emulsyjna lateksowa, zmywalna,.

Zniszczone tynki na $cianach i suficie istniejacego garazu nalezy usuna¢ a na ich miejsce
wykona¢ nowe- cementowo- wapienne kat. III, nastepnie pokry¢ gtadzig gipsowa 1 pomalowac.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowac ptytki ceramiczne na pelng wysokos¢
pomieszczenia. Ptytki ceramiczne zlicowac z ptaszczyzng tynkéw. Podokienniki wykonaé
réwniez glazurowanie ptytkami tymi co $ciany.W pomieszczeniu socjalnym nalezy wykonaé
pas pomiedzy szafkami gérnymi i dolnymi na wysokos¢ 60 cm z ptytek ceramicznych.
Wszystkie narozniki wypukte zabezpieczy¢ w czasie tynkowania katownikami tynkarskimi.
Dla zabezpieczenia $cian we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokoliki

przypodtogowe z materiatow odpowiadajacych rodzajowi posadzki — podtogi na wysokos¢ 10
cm.

W sanitariacie dostosowanym dla oséb niepelnosprawnych zastosowano pochwyty
umozliwiajace korzystanie osobom niepelnosprawnym. Drzwi do toalet nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze. Przy wszystkich drzwiach nalezy zastosowaé
ograniczniki, zapobiegajace obijaniu si¢ Scian.



POSADZKI

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe posadzki z ptytek gresowych,
antyposlizgowych, mrozoodpornych na =zaprawie klejowej wysokoelastyczne;j.
Istniejace posadzki nalezy skué¢ na glebokos$¢ ok. 35 cm w celu wykonania nowych
warstw posadzkowych 1 wyrdownania poziomu posadzek. Poglebienie posadzek
pozwoli na uzyskanie wysokos$ci pomieszczen 250 cm. Na istniejace podloze nalezy
wyla¢ chudy beton zazbrojony siatkg o pretach 4,5 mm i oczkach 15 cm. Nastepnie
wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa systemowa bezspoinowg z wywinigciem na
Sciany lub folie systemowa do izolacji na gruncie. Ocieplenie wykona¢ z 10 cm
styropiany EPS 100. Bezposrednio pod warstwe wierzchnia wykona¢ gladz
cementowa- zbrojong- zgodnie z opisem na przekrojach.

SUFITY PODWIESZANE

W pomieszczeniu po bylym chlewiku, zastosowano ocieplenie z wetny mineralnej w
przestrzeni pomi¢dzy drewnianymi belkami i jako warstwa wierzchnia zastosowano
plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm. Plyty zawieszone na stropach, na rusztach
metalowych.

W pozostatych pomieszczeniach nie zastosowano sufitéw podwieszanych ze wzgledu
na ograniczong wysokos$¢ pomieszczen.

STOLARKA OKIENNA

okna — profile drewniane oraz aluminiowe EI30 potrdjnie szklone, spelniajace
wymogi PN (akustyczne i termiczne) U= 0,9 W/m2K. Okna O1, O2 zaprojektowano
wyposazone w rolety wewnetrzne. Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze
szarosci gr. 2 cm. Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej grubosci 1 mm, w
kolorze dopasowanym do istniejacych parapetow.

STOLARKA DRZWIOWA

drzwi  wewnetrzne w  okleinie  drewnianej w os$cieznicach drewnianych
regulowanych w kolorze debu bielonego. Przeszklenia w drzwiach wykonac ze szkla
bezpiecznego. Drzwi do toalety nalezy wyposazy¢ w kratke nawiewna aluminiowa
o przekroju otworu 0,022 m2.

KOMIN

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej, zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych. W przestrzeni poddasza nieuzytkowego przewody wentylacyjne dociepli¢
welna mineralng gr 8 cm. Wentylator dachowy Wd 160 na podstawie dachowej
systemowej, wykona¢ zgodnie z projektem IS. Podlaczenia do poszczegdlnych pokoi
zaprojektowano jako stalowe, ocieplone welng mineralng utozone na stropie poddasza
nieuzytkowego.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe istniejagce — bez zmian.

OCIEPLENIE ELEWACJI



W miejscach zamurowan na elewacji nalezy wykonaé ocieplenie- zgodnie ze stanem
istniejacym, uzyskujac jednolita powierzchnie elewacji. Nastepnie cala elewacje nalezy
pomalowac zgodnie ze stanem istniejacym.

ANEKS KUCHENNY
Aneks kuchenny stuzy do podgrzewania positkow 1 jest wyposazony w zlew dwukomorowy,
oraz lodéwke podblatowg oraz kuchenke indukcyjng dwupolowg wraz z pochtaniaczem.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE — NA SRODKI CZYSTOSCI
Projekt uwzglednia wnegke, dostepna od strony korytarza, stuzaca jako miejsce na $rodki
czystosci oraz MOP- urzadzenie sprzatajace.

OGRODZENIE

Ogrodzenie Wykona¢ ogrodzenie azurowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych.
Ogrodzenie zamykajace w catej dhugosci dostep na teren placu manewrowego o
wysokos$ci catkowitej nie mniejszej niz 150 cm. Ogrodzenie z paneli o wysokos$ci nie
mniejszej niz 1360 mm na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo montowanych w
betonowym prefabrykowanym fundamencie w systemie do mocowania betonowych
desek cokotowych. Betonowe deski cokolowe o wys. 20 cm. Standardowy rozstaw
stupkow dostosowany do systemu deski cokotowej, lecz nie wigkszy niz 2500mm. Kazdy
stupek zwienczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Wypehienie stanowi panel ogrodzeniowy z drutu stalowego zgrzewanego,
ocynkowanego ogniowo montowanych o $rednicach @ 4 mm i wymiarach boku 50 x 200
mm, szeroko$¢ paneli 2500 mm . Panele zakonczone u goéry drutami pionowymi. Na
panelu 3 lub 4 przettoczenia. Shupki 60x40mm, 60x60mm ocynkowane ogniowo,
dhugosci na 2150mm, z zaslepka, z otworami montazowymi szt 2. Akcesoria montazowe,
zkaczki szt 3, uchwyty szt 3 (Sruba hakowa) Lacznik paneli ogrodzeniowych zaciskany
tzw. klips zaciskowy do paneli ogrodzeniowych wykonany ze stali nierdzewnej. Lacznik
pozwala potaczy¢ ze soba dwa panele ogrodzeniowe. Lacznik zaciska si¢ na koncach
dwoch paneli, co umozliwia tgczenie paneli niezaleznie od tego czy sa taczone w osi
stupka czy z dala od niej. Potagczone w ten sposdb panele utrzymuja swoja sztywnos$¢ i
tworzg praktycznie jedng struktur¢ panelu. Lacznik mozna naktadaé¢ na panele o grubosci
do Smm. Lacznik wykonany jest z blachy nierdzewnej o grubosci 5,5mm. Panele mozna
faczy¢ na obejme przelotowa do paneli. Uchwyty to Sruba hakowa 1 nakretka zrywalng
M8 nierdzewna. Nakretka zrywalna na Srube hakowa do montazu paneli
ogrodzeniowych. Po jej dokreceniu nastgpuje zniszczenie szesciokatnych bokéw nakretki
dzigki czemu staje si¢ niemozliwa od odkrgcenia bez uzycia specjalistycznych narzedzi.
W miejscach gdzie ogrodzenie projektowane dochodzi¢ bedzie do ogrodzenia
istniejgcego, ogrodzenia nalezy polaczy¢ w sposob estetyczny.

BRAMA PRZESUWNA

Brama przesuwna Brama stalowa ocynkowana wewnatrz i na zewnatrz ( minimalna
grubos¢ powtoki 275g/m2 z dwdch stron), samonos$na, przesuwana o wys. 1,5m 1 szer.
4,5m w $wietle. Brama z napgdem mechanicznym zasilanym z instalacji elektrycznej
230V. Do bramy zastosowaé pelny zestaw napedowy ze sterowaniem. Brama z
zamkiem ryglowym. Naped kompletny z listwa zgbata , podstawa pod sitownik z
wbudowang centralg 1 odbiornikiem radiowym 2-kanatowym. Centrala z czujnikiem
wykrywania przeszkdod 1 magnetycznymi wytgcznikami krancowymi. Fotokomorki o
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zasiegu do 20 m, 4 x piloty z kodem dynamicznie zmiennym o zasiggu 50-100m,
lampa sygnalizacyjna z antena, klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku
braku napiecia. Centrala sterujaca z mozliwosciag wyboru i programowania wszelkich
parametrow pracy. Wyposazona w funkcje zwigkszajace funkcjonalnose,
bezpieczenstwo 1 kulture pracy, takie jak: otwarcie czgsciowe (dla pieszych),
regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizacje
przegladu okresowego (licznik cykli pracy) oraz instrukcje obstugi w jezyku polskim.
Brama i1 furtka winny posiada¢ znak CE zgodny dyrektywa o wyrobach budowlanych
oraz spetnia¢ wymagania normy EN 13241-1 dla przemystowych i posesyjnych bram
garazowych 1 ogrodzeniowych. Kolorystyka zgodna z kolorystyka ogrodzenia.

FURTKA

Furtka Furtka szerokosci 1,2m w $wietle, wysokosci 1,5m wykonana z ksztaltownika
60x40 malowanego proszkowo, wypehienie panel jak na ogrodzeniu. Kolorystyka tak
jak ogrodzenie, lub inna uzgodniona na etapie budowy z inwestorem.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ BYTOWEJ, INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ |
CYRKULACJI

Zasilanie budynku w wode- istniejgce z istniejgcego przytgcza wody.
Instalacja cieptej wody uzytkowej przygotowana bedzie w pomieszczeniu socjalnym za
pomocg bojlera elektrycznego. Instalacja wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych, oraz z
rur stalowych o potgczeniach zaprasowywanych.
Instalacja wodociggowa doprowadzona bedzie do odbiornikdw wyszczegdlnionych w czesci
rysunkowej.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe odprowadzane bedg do istniejgcego- szczelnego zbiornika $ciekow.

Sposbb rozprowadzenia rur wg czesci rysunkowej. Instalacja wykonana bedzie z rur PVC/PP.
Wskazane w czesci rysunkowej piony kanalizacyjne wyprowadzone bedg ponad dach i
zakonczone typowymi wywiewkami kanalizacyjnymi.

INSTALACJA GAZOWA.
W budynku nie projektuje sie instalacji gazowe;j.

INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU.
Sposéb odwodnienia dachu- istniejgcy. Rury spustowe prowadzone po $cianie budynku.
Podrynniki wyposazone w czyszczaki (rewizje).

INSTALACJA GRZEWCZA.
Jako zrodto ciepta dla instalacji grzewczej projektuje sie grzejniki elektryczne.

INSTALACJA KLIMATYZACJI.

KLIMATYZACJA INDYWIDUALNA POPRZEZ KLIMATYZATORY WEWNETRZNE
Dla wybranych pomieszczen wskazanych przez inwestora projektuje sie indywidualng
instalacje chtodniczg poprzez klimatyzatory wewnetrzne potgczone z indywidualng jednostkg
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zewnetrzng (typu SPLIT) lub zbiorczg jednostkg zewnetrzng obstugujacg kilka jednostek
wewnetrznych (typu MULTI SPLIT). Jednostki zewnetrzne montowane bedg na Scianie
zewnetrzne;j.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU

- instalacja zasilania energetycznego

— - urzadzenia rozdzielcze 1 wewngtrzne linie zasilajace,

- instalacj¢ o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych,

- instalacj¢ okablowania strukturalnego

- instalacja sieci zasilanie obwodow dedykowanych 230V
- instalacja zasilania ,sterowania wentylacji, klimatyzacji
- ochrona przeciwprzepi¢ciowa,

- instalacje polaczen wyrownawczych

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z § 4 Rozporzadzenia MSWiA z
dnia 2grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117), gtdbwnie na podstawie :

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) [1].

2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719) [2].

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030) [3].

4. zwigzanych norm oraz wytycznych ubezpieczyciela przekazanych przez Inwestora.

Budynek gospodarczy PM,
Pomieszczenia biurowe- ZLIII

Wysyko$¢ budynku - N

Klasa odpornosci pozarowej budynku D,

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewngtrzna wewngtrzna dachu
budynku no$na
»D” R 30 ) REI30 EI130 ) )

- §ciany zewnetrzne- z cegly ceramicznej gr 25, 38 cm

- §ciany wewnetrzne- murowane z cegly pelnej, lekkie G-K
- stropy- drewniany wypetniony cegla
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- przekrycie dachu- dachoéwka ceramiczna

- klasa odpornosci ogniowej nie stawia si¢ wymagan

Obciazenie ogniowe do 1000 MJ/m2

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku spetnia wymagania par. 216 ust.1- zgodnie z
tabelg jw.

I. SPIS RYSUNKOW- ARCHITEKTURA:

1A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2A. RZUT PARTERU 1:50
3A. ELEWACJA POLUDNIOWO- WSCHODNIA 1:50
4A. ELEWACJA POLUDNIOWO- ZACHODNIA 1:50
SA. ELEWACJA POLNOCNO- ZACHODNIA 1:50
6A. ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA 1:50
7A. PRZEKROJ A-A 1:50
8A. PRZEKROJ B-B 1:50
9A. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE] 1:50

Opracowali: B. Lysniewska

M. Jakubowicz

Jerzy Sobczak

Krzysztof Giesa



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Kancelaria Lesnictwa
ul. Dworcowa 6
46-024 Jelowa

Data opracowania: LISTOPAD 2023



1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna

Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana)
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af)

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa
Powierzchnia [m?] 62,80 0,00
Kubatura [m?] 163,28 0,00

1.3. Zwartosé

Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A)
Kubatura ogrzewana (Ve)

Wskaznik zwartosci (A/Ve)

2. Ostona budynku

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] Umax wg WT
[W/m2K]
podtoga na gruncie 0,190* 0,300*
strop przy przeptywie 0,137 0,150
ciepta z dotu do gory
$ciana wewnetrzna 0,169 0,300
$ciana zewnetrzna 0,258 0,200
RAZEM 0,189* -

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] Umax wg WT
[W/m3K]

1 0,900 0,900

2 1,300 1,300

RAZEM 0,969* -

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50:

A[m?]

88,09
88,09

29,69
75,25
281,12

gc

0,70
0,00
0,58*

0,00 m?
62,80 m?
4,0
62,80 m?
Ruchu Razem
0,00 62,80
0,00 163,28
310,28 m?
270,44 m?
1,15 1/m
Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkéw [WIK]
[WIK] liniowych
[WIK]
16,74 0,00 16,74 0,97*
8,45 0,00 8,45 0,99*
3,01 0,00 3,01 0,98*
19,41 0,00 19,41 0,97*
47,62 0,00 47,62 0,97*
A [m? Htr otworu Htr Htr taczne
[WIK] mostkow [WIK]
liniowych
[WIK]
8,58 7,72 5,69 13,41
1,80 2,34 1,16 3,50
10,38 10,06 6,85 16,91
3,51/h



3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?®/h]

mechaniczna nawiewno-wywiewna 126,60 61,25

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach
| ] 1 v \% VI VIl VI IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 3077,96 kWh/rok
Stala czasowa budynku, T 90,88 h
Wewnetrzna pojemno$¢ cieplna, Cm 41149537 J/IK
Zyski ciepta od stohca 3208,28 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 11002,56 kWh/rok
Zyski ciepta razem 14210,84 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 6260,18 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 5938,89 kWh/rok
Straty ciepta razem 12199,07 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 3307,50 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 8268,74 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,93
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,50

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 3,93 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd 294,13 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 297,10 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 742,76 KWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,99
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 2,50

w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 0,29 kW



7. Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na

energie koncowa
[kWh/rok]

Wspomagany system Moc [W]

8. Oswietlenie wbudowane

Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

5,00 2500,00 785,00

Moc opraw [W/m?]

9. Podzial zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i Chlodzenie Cieptawoda Urzadzenia

wentylacja pomocnicze
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 49,01 - 4,68 -
Udziat [%] 91,28 - 8,72 -

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa

Ogrzewaniei Chlodzenie Cieptawoda Urzadzenia

wentylacja pomocnicze
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 52,67 - 4,73 0,00
Udziat [%] 75,35 - 6,77 0,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng

Ogrzewanie i Chlodzenie Cieptawoda Urzadzenia

wentylacja pomocnicze
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 131,67 - 11,83 0,00
Udziat [%] 75,35 - 6,77 0,00

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok]

1962,50
Oswietlenie Suma
wbudowane

- 53,70
- 100,00
Oswietlenie Suma
wbudowane
12,50 69,90
17,88 100,00
Oswietlenie Suma
wbudowane
31,25 174,75
17,88 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 174,75

kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konicowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
energia elektryczna (w = 52,67 - 4,73 0,00 12,50 69,90

2,5)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

174,75 kWh/m?rok
95,00 kWh/m?rok



Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Dane budynku

Projekt
Kancelaria Les$nictwa

Adres

‘ul. Dworcowa 6, 46-024 Jetowa

Data opracowania

‘LISTOPAD 2023 ‘

Powierzchnia budynku

A | 62,80|[m?]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i wentylacja

Qh,nd 3 077,96 [kWh/rok]




Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej
Opis zaopatrzenia w energie

System grzewczy System grzewczy

System grzewczy wybrany w analizie mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania System grzewczy wybrany w analizie mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie elektryczne

Zwykly system regulacji temperatury Automatyczny system regulacji temperatury

Zastosowano zwykty system regulacji temperatury Zastosowano technicznie uzasadniony system automatycznej regulacji temperatury

oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zapotrzebowanie na energie porownywanych systemoéw

Zwykly system regulacji temperatury Automatyczny system regulacji temperatury

Zapotrzebowanie na energie pierwotng
EP | 174.75‘ [kWh/m? rok] EP ‘ 173,36| [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg

EK | 69.90‘ [KWh/m? rok] EK ‘ 69,34| [KWh/m? rok]
EP - wspétczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej EK - wspétczynnik energii koricowej [kWh/m2 rok]
[kWh/m2 rok]

70,00
69,90

175,00 69,90

174,75

69,80
174,50

69,70
69,60

174,00
69,50

69,40 69,34
173,50 173,36

69,30

69,20
173,00

69,10

172,50 69,00
2Zwykly system regulacji temperatury Automatyczny system regulacji temperatury 2Zwykly system regulacji temperatury Automatyczny system regulacji temperatury



Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej

Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemoéw

Zwykty system regulacji temperatury

Automatyczny system regulacji temperatury

Koszty inwestycyjne

[PLN]
[PLN/m?]

Roczne koszty eksploatacyjne
3 274,00|[PLN]
52,13|[PLN/m?|

Koszt inwestycyjny [PLN]

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00

20,00
0,00

Zwykly system regulacji temperatury Automatyczny system regulacji temperatury

Roczna réznica kosztéw eksploataciji (system alternatywny — system podstawowy)

| 27,85|[PLN]

110,00

110,00([PLN]

1,75([PLN/m?]

3 246,15|[PLN]

51,69|[PLN/m?]

3280,00
3275,00
3270,00
3265,00
3260,00
3255,00
3250,00
3245,00
3240,00
3235,00
3230,00

Rdéznica kosztow inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)

| 110,00|[PLN]

Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)
| 3,95| lata]

Uwagi:

Roczny koszt eksploatacji [PLN]

3274,00

3246,15

Zwykly system regulacji temperatury Automatyczny system regulacji temperatury

Brak uwag

Wybor systemu regulacji temperatury

Wybrany system

Zastosowano zwykly system regulacji temperatury

Uwagi:




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto — zatacznik do Projektu Budowlanego

Dane budynku

Projekt
Kancelaria Les$nictwa

Adres
|u|. Dworcowa 6, 46-024 Jetowa |

Data opracowania
[LISTOPAD 2023 |

Powierzchnia budynku

Af | 62,80|[m?]

Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestycji sa:
gaz ptynny, energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna,

Uwagi

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Brak mozliwosci podtgczenia do sieci miejskiej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i wentylacja Zapotrzebowanie na energie uzytkowa

jowanie na

Qh.nd | 3 077,96| [KWhirok] e Prme e [
0% 00

Przygotowanie c.w.u.
Qw,nd | 294,13| [kWh/rok]

Chtodzenie
Qend | | [KWhirok]

Ogrzewanie i
wentylacja
91%



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Opis zaopatrzenia w energie poréwnywanych systemoéw

System podstawowy

System alternatywny

System podstawowy — Opis systemu

System alternatywny — Opis systemu

Ogrzewanie elektryczne

Pompa ciepta

Elementy sktadowe systemu

System podstawowy — Ogrzewanie

systemowej

1 Energia elektryczna z sieci grzejnik elektryczny

100,00%

System alternatywny — Ogrzewanie

systemowej

1 |Energia elektryczna z sieci pompa ciepta

100,00%

System podstawowy — Ciepta woda uzytkowa

1 Energia elektryczna z sieci
systemowej

ogrzewacz przeptywowy

100,00%

System alternatywny — Ciepta woda uzytkowa

systemowej

1 |Energia elektryczna z sieci pompa ciepta

100,00%

System podstawowy — Chiodzenie

System alternatywny — Chiodzenie

System podstawowy — Oswietlenie

1 Energia elektryczna z sieci systemowej

100,00%

System alternatywny — Oswietlenie

1 |Energia elektryczna z sieci systemowej

100,00%

System podstawowy — Urzadzenia pomocnicze

System alternatywny — Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemoéw

System podstawowy

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ep | 174,75| [kwh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg
EK | 69,90] [kwh/m? rok]

EP - wspétczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej

[kWh/m2 rok]

200,00

174,75

180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00

20,00

0,00
System podstawowy

84,86

System alternatywny

EP | 84,86| [kwh/m? rok]

EK | 33,94] [kWh/m? rok]

EK - wspétczynnik energii koricowej [kWh/m2 rok]

80,00
69,90
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

10,00

System podstawowy




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza ekonomiczna poréwnywanych systeméw

System podstawowy

System alternatywny

Koszty inwestycyjne

Roczne koszty eksploatacyjne
3 274,00
52,13

[PLN]
[PLN/m?]

[PLN]
[PLN/m?]

Koszt inwestycyjny [PLN]

14000,00
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00

0,00

0,00
System podstawowy

11750,00

System alternatywny

11 750,00|[PLN]
187,10 [PLN/m?]

1 705,25|[PLN]
27,15|[PLN/m?]

Roczny koszt eksploatacji [PLN]

3500,00 3274,00
3000,00
2500,00
2000,00 1705,25
1500,00
1000,00

500,00

0,00
System podstawowy System alternatywny

Roczna roznica kosztéw eksploataciji (system alternatywny — system podstawowy)

| 1568,75|

[PLN]

Rdéznica kosztow inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)

| 11 750,00|

[PLN]

Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)

| 7,49|

Uwagi:

[lata]

Brak uwag

Analiza ekologiczna poréwnywanych systemow

System podstawowy

System alternatywny

Roczna emisja CO,

4 874,168

[kgCO,/rok]

2 538,685/ [kgCO,/rok]

Analiza ekologiczna poréwnywanych systeméw - Emisja CO2 [kg CO2/rok]

6000,00

5000,00

4000,00

3000,00

2000,00

1000,00

0,00

4874,17

System podstawowy

Wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Wybrany system

2538,69

System alternatywny

Ogrzewanie elektryczne

Uwagi:
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NA SROPIE

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
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¢ 5cm — GLADZ CEMENTOWA ZATARTA NA GLADKO ZBROJONA
SIATKA O PRETACH 4,5mm O OCZKACH 15cm
* 10,0cm — STYROPIAN DO PODLOG NA GRUNCIE EPS 100
0 WPGLCZYNNIKU 7=0,033 W/mK
o ATESTOWANA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SYSTEMOWA BITUMICZNA BEZSPOINOWA
7 WYWINIECIEM NA SCIANY LUB FOLIA SYSTEMOWA DO IZOLACJI NA GRUNCIE
¢ 10cm - CHUDY BETON KLASY-C8/10 ZATARTY NA GLADKO ZBROJONY SIATKA
0 PRETACH 4,5mm O OCZKACH 15cm
+ ISTNIEJACE PODLOZE

UWAGA:

USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DOPASOWAC DO
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KOLIZJI.
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WARSTWY NA GRUNCIE

ISTNIEJACE SCIANY CEGLANE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA | DEMONTAZ
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTNIEJACYCH SCIANACH
ZEWNETRZNYCH Z BETONU KOMORKOWEGO | 1ZOLACYI

uuuuuuuu

TERMICZNEJ CGR. 12cm LAMBDA= 0,038 W/mK W SYSTEMIE ETICS

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE GRUBOSCI 12,5 cm:
2,5 cm — 2 x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
7,5 cm — STELAZ STALOWY OCYNK. WYPELNIONY WEENA MINERALNA
2,5 cm — 2 x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY SKALNEJ

199990990¢

0 WPOLCZYNNIKU 20,035 W/mK

U=0,15 W/m2K

WARSTWY
NA SROPIE

o FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

¢ 12cm — WEENA SKALNA O WPOLCZYNNIKU 2=0,035 W/mK

o FOLIA PAROSZCZELNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY

o ISTNIEJACY STROP DREWNIANY + WYPELNIENIE Z CEGLY

o 18cm — WEENA SKALNA O WPOLCZYNNIKU 2=0,035 W/mK
POMIEDZY ISTNIEVACYMI BELKAMI DREWNIANYMI

o 1,5cm — PLYTA GIPSOWO—KARTONOWA OGNIOCHRONNA
NA STELAZU STALOWYM OCYNKOWANYM

4

U=0,15 W/m2K

WARSTWY
NA SROPIE

o FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

¢ 12cm — WEENA SKALNA O WPGLCZYNNIKU 2=0,035 W/mK
¢ FOLIA PAROSZCZELNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY

o ISTNIEJACY STROP DREWNIANY + WYPELNIENIE 7 CEGLY

o ISTNIEJACA 1ZOLACJA TERMICZNA POMIEDZY BELKAMI

o ISTNIEJACA PEYTA GIPSOWO-KARTONOWA

1]

U=0,3 W/m2K

¢ 1,5cm — PLYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ WYSOKOELASTYCZNEJ
o 5Scm — GLADZ CEMENTOWA ZATARTA NA GLADKO ZBROJONA

SIATKA O PRETACH 4,5mm O OCZKACH 15cm
¢ 10,0cm — STYROPIAN DO PODLOG NA GRUNCIE EPS 100

0 WPGLCZYNNIKU 2=0,033 W/mK
o [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SYSTEMOWA BITUMICZNA BEZSPOINOWA
Z WYWINIECIEM NA SCIANY LUB FOLIA SYSTEMOWA DO IZOLACJI NA GRUNCIE
¢ 10cm — CHUDY BETON KLASY-C8/10 ZATARTY NA GLADKO ZBROJONY SIATKA
0 PRETACH 4,5mm O OCZKACH 15cm
+ ISTNIEJACE PODLOZE

UWAGA:

ISNIEJACE WARSTWY W PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH
NALEZY WYBRAC DO GLEBOKOSCI OKOLO 35cm PONIZEJ POZIOMU

PARTERU. WYKONAC NOWE POSADZKI ZGODNIE Z OPISEM
WARSTW "P", TAK ABY WYSOKOSC POMIESZCZEN WYNOSILA
W NAJNIZSZYM MIEJSCU NIE MNIEJ NIZ 2,5m

UWAGA:

USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DOPASOWAC DO
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
STROPOW | WIEZBY DACHOWEJ, TAK ABY NIE BYLO

PRZEKROJ B-B
skala 1:50

W PRZESTRZENI STRYCHOWEJ NIEOGRZEWANE.J
PRZEWODY WENTYLACYINE ZAIZOLOWAC WELNA
SKALNA GR. 8cm O WSPGLCZYNNIKU A=0,035

PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAC WEDLUG
PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
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OSCIEZNICA "30"

OSCIEZNICA "12,5"

OSCIEZNICA "12,5"

OZNACZENIE
NA RYSUNKU
OKNO ROZWIERNO—-UCHYLNE Z PROFILI DREWNIANYCH BEJCOWANYCH W
KOLORZE BRAZOWYM DOPASOWANYM DO ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
OKNO TRZYSZYBOWE, SZKLONE SZYBA TERMOIZOLACYJNA, ZESPOLONA,
BEZBARWNA, BEZPIECZNA | ANTYWLAMANIOWA,
PARAMETRY OKNA WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU
TErANICZNE OTWARCIA ZLOKALIZOWNYM W GORNEJ CZESCI OKNA.
STOLARKI WARTOSC WSPGLCZYNNIKA DLA CALEGO OKNA U=0.9 W/m’K
PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 1 MM W KOLORZE
BRAZOWYM (TAKIM JAK ISTNIEJACE PARAPETY)
PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU GR. 2cm W KOLORZE BIALYM
U=0,9 W/m3xK U=0,9 W/m3xK U=0,9 W/m3K
OKNO WYPOSAZYC W ROLETE, OKNO WYPOSAZYC W ROLETE W OKNIE ZASTOSOWAG SZYBE,
WEWNETRZNA WEWNETRZNA MLECZNA,
ZESTAWIENIE
STOLARK]
OKIENNEJ s o
SCHEMATY OKIEN &
POKAZANE 0D
STRONY ELEWACJ!
EI30- 2 SZT.
Wymiary w So 120 cm 90 cm ~61 cm
swietle ot
wietle otword 1 o 152 cm 152 cm ~62 cm
Wymiary w Sz 116 cm 86 cm 57 cm
swietle
wegarka Hz 150 cm 150 cm 60 cm
PARTER 1LOSC: 3 2 1
RAZEM ILOSC: 3 sztuki 2 sztuki 1 sztuka

UWAGI:

WSZYSTKIE OKNA NALEZY ZAMOWIC PO SPRAWDZENIU PRZEZ WYKONAWCE

WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.

KIERUNKI OTWIERANIA OKIEN POKAZANE SA NA RYSUNKACH ELEWACJI BUDYNKU.

WEGARKI ZEWNETRZNE MOZNA WYKONAC Z IZOLACJI TERMICZNEJ SCIANY.

= 2 & i " "
0ZNACZENIE U=1,3 W/im*K OSCIEZNICA "12,5
NA RYSUNKU . o .
Rw=37 dB Rw=37 dB kratka wentylacyjna podciecie wentylacyjne
DRZWI ZEWNETRZNE: DRZWI WEWNETRZNE: DRZWI WEWNETRZNE: DRZWI WEWNETRZNE: DRZWI WEWNETRZNE:
— JEDNOSKRZYDLOWE "90" PRZESZKLONE DREWNIANE | — JEDNOSKRZYDLOWE "90" PELNE DREWNIANE — JEDNOSKRZYDLOWE "90" PEENE DREWNIANE — JEDNOSKRZYDLOWE "90” PELNE DREWNIANE — JEDNOSKRZYDLOWE LAMANE "70" PELNE DREWNIANE
— KOLOR DRZWI | OSCIEZNICY BRAZOWY DOPASOWANY | — KOLOR DRZWI | OSCIEZNICY DAB BIELONY — KOLOR DRZWI | OSCIEZNICY DAB BIELONY — KOLOR DRZWI | OSCIEZNICY DAB BIELONY — KOLOR DRZWI | OSCIEZNICY DAB BIELONY
DO ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ OSCIEZNICA, SKRZYDEA DRZW: OSCIEZNICA, SKRZYDLA DRZW: OSCIEZNICA, SKRZYDLA DRZWL: OSCIEZNICA, SKRZYDYA DRZWI:
— WARTOSC WSPGLCZYNNIKA U DLA CALYCH DRZWI — OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA, — OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA, — OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA, — OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA,
U=1,3 W/mK GRUBOSE SCIANY 30cm GRUBOSE SCIANY G—K 12,5cm GRUBOSE SCIANY G-K 12,5¢cm GRUBOSE SCIANY G-K 12,5¢cm
%{mg% - SZKLO TERMOIZOLACYINE, ZESPOLONE, BEZBARWNE, | — SKRZYDLO PELNE PLYTOWE DREWNIANE WZMOCNIONE | — SKRZYDLO PELNE PLYTOWE DREWNIANE WZMOCNIONE | — SKRZYDLO PELNE PLYTOWE DREWNIANE WZMOCNIONE | — SKRZYDLO PELNE PLYTOWE DREWNIANE WZMOCNIONE
oL BEZPIECZNE. | ANTYWLAMANIOWE — OSCIEZNICA | DRZWI POKRYTE LAMINATEM — OSCIEZNICA | DRZWI POKRYTE LAMINATEM — OSCIEZNICA | DRZWI POKRYTE LAMINATEM — OSCIEZNICA | DRZWI POKRYTE LAMINATEM
_ DREWNOPODOBNYM CPL GR. 0,7mm DREWNOPODOBNYM CPL GR. 0,7mm DREWNOPODOBNYM CPL GR. 0,7mm DREWNOPODOBNYM CPL GR. 0,7mm
AKCESORA: AKCESORIA: AKCESORIA: AKCESORIA: AKCESORIA:
= ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA — 3 ZAWASY NA 1 SKRZYDLO ~ 3 ZAWASY NA 1 SKRZYDLO =3 ZAWASY NA 1 SKRZYDLO, SAMOZAMYKACZ — PODCIECIE WENTYLACYUNE
— ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA MINIMUM 3 KLUCZE | — ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA MINIMUM 3 KLUCZE | — ZAMEK Z WKLADKA LAZIENKOWA MINIMUM 3 KLUCZE
— KLAMKA Z SZYLDEM PODLUZNYM, — KLAMKA Z SZYLDEM PODLUZNYM, — KLAMKA Z SZYLDEM PODLUZNYM
WYMAGANIA SPECJALNE: WYMAGANIA SPECJALNE: — KRATKA WENTYLACYUNA NAWIEWNA ALUMINIOWA O
— PODWYZSZONA 1ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA — PODWYZSZONA IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA PRZEKROJU OTWORU MIN. 0,022m?
90 - minimalna
szerokos¢ przejscia 90 - minimalna 90 - minimalna 90 - minimalna
szeroko$¢ przejscia szeroko$¢ przejscia szeroko$¢ przejscia
ZESTAWIENIE / ) . N
STOLARKI % . " i
/ / AN
DRZWIOWEJ ol o Y Y N /,/
154 < 0 o 4 0 o / 0 o N 0 o I
<8 | & |f & & =4 SIS ole
N N / A\
\ \ / W
N AN / \ \
SCHEMATY DRZWI AN AN e N
\ N / AN RN
N \ / — YN
5 90 5
100 5 90 5 5 90 5 5 90 5 5 70 5
100 100 100 80
Wymiary w Sz 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 80 cm
Swietl
wietle mrd—| -y 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm
Wy(n;zlnry W So 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 70 cm
Swietle
oscieznicy Ho 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm
Oznaczenia skrzydet Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
PARTER ILOSC: 1 - - 1 1 2 1 - - 1
RAZEM ILOSC: 1 sztuka 1 sztuka 3 sztuki 1 sztuka 1 sztuka
DRZWI NALEZY ZAMOWIC PO SPRAWDZENIU PRZEZ WYKONAWCE WSZYSTKICH OTWOROW NA
BUDOWIE. PRZED ZAMOWIENIEM OSCIEZNIC REGULOWANYCH NALEZY ZMIERZYC GRUBOSCI SCIAN PO
UWAGE WYKONANIU TYNKOW WEWNETRZNYCH.

www.ps—2000.pl

PRACOWNIA PROJVEKTOWA DROVEKT STUDIO 2000
45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321

08X 4ORES: JELOWA UL. DWORCOWA 6
BUDYNEK LESNICTWA W JELOWEJ DIALKA NR 233/18
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:50
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY KANCELARII LESNICTWA "o
ZAKRES PRAC: IMIE, i NAZWISKO PROJEKTANTA SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
prose | mgr in2. arch. BEATA DOMINCZYK-LYSNIEWSKA | sosrexroncan | 290/94/0P

OPRACOWANEE [ mgr inz. arch. KATARZYNA KRUSZEWSKA

P4 WRZESNIA

ARCHITEKTONICZNA OKK/UpB/09/04 92023 R,

SPRAWDZENEE [ mgr in2. arch. KATARZYNA KRUSZEWSKA

ARCHITEKTONICZNA | OKK /UpB/09/04



AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
So

AutoCAD SHX Text
Hz

AutoCAD SHX Text
Sz

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ:

AutoCAD SHX Text
PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE NA RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SCHEMATY DRZWI

AutoCAD SHX Text
Oznaczenia skrzydeł

AutoCAD SHX Text
Wymiary w świetle muruwietle murumuru

AutoCAD SHX Text
Wymiary w świetle wietle ościeżnicy

AutoCAD SHX Text
PARTER

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ:

AutoCAD SHX Text
Prawe

AutoCAD SHX Text
Lewe

AutoCAD SHX Text
DRZWI ZEWNĘTRZNE: : - JEDNOSKRZYDŁOWE "90" PRZESZKLONE DREWNIANE - KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY BRĄZOWY DOPASOWANY   DO ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA U DLA CAŁYCH DRZWI   U=1,3 W/m²xK U=1,3 W/m²xK - SZKŁO TERMOIZOLACYJNE, ZESPOLONE, BEZBARWNE,    BEZPIECZNE I ANTYWŁAMANIOWE AKCESORIA: - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ 

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
So

AutoCAD SHX Text
Wymiary w świetle otworu

AutoCAD SHX Text
Hz

AutoCAD SHX Text
Sz

AutoCAD SHX Text
Wymiary w świetle węgarka

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

AutoCAD SHX Text
PARTER

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ:

AutoCAD SHX Text
PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE NA RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SCHEMATY OKIEN POKAZANE OD STRONY ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ:

AutoCAD SHX Text
OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE Z PROFILI DREWNIANYCH BEJCOWANYCH W KOLORZE BRĄZOWYM DOPASOWANYM DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ, OKNO TRZYSZYBOWE, SZKLONE SZYBĄ TERMOIZOLACYJNĄ, ZESPOLONĄ, BEZBARWNĄ, BEZPIECZNĄ I ANTYWŁAMANIOWĄ, OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA ZLOKALIZOWNYM W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA. WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DLA CAŁEGO OKNA U=0,9 W/m²xK U=0,9 W/m²xK PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 1 MM W KOLORZE BRĄZOWYM (TAKIM JAK ISTNIEJĄCE PARAPETY) PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU GR. 2cm W KOLORZE BIAŁYM

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
290/94/OP

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
NR RYS.:

AutoCAD SHX Text
OBIEKT:

AutoCAD SHX Text
ADRES:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTONICZNA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ i NAZWISKO PROJEKTANTA

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ:

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
ZAKRES PRAC:

AutoCAD SHX Text
www.ps-2000.pl

AutoCAD SHX Text
45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321

AutoCAD SHX Text
PRACOWNIA PROJEKTOWA

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-ŁYŚNIEWSKA

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. KATARZYNA KRUSZEWSKA

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZENIE

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
OPRACOWANIE

AutoCAD SHX Text
OKK/UpB/09/04

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTONICZNA

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTONICZNA

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
2023 R.

AutoCAD SHX Text
JEŁOWA UL. DWORCOWA 6  DZIAŁKA NR 233/18

AutoCAD SHX Text
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY KANCELARII LEŚNICTWA

AutoCAD SHX Text
DRZWI WEWNĘTRZNE: : - JEDNOSKRZYDŁOWE "90" PEŁNE DREWNIANE - KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY DĄB BIELONY OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁA DRZWI: - OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA,   GRUBOŚĆ ŚCIANY 30cm - SKRZYDŁO PEŁNE PŁYTOWE DREWNIANE WZMOCNIONE  - OŚCIEŻNICA I DRZWI POKRYTE LAMINATEM    DREWNOPODOBNYM CPL GR. 0,7mm  AKCESORIA: - 3 ZAWIASY NA 1 SKRZYDŁO - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ MINIMUM 3 KLUCZE - KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, WYMAGANIA SPECJALNE: - PODWYŻSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

AutoCAD SHX Text
Prawe

AutoCAD SHX Text
Lewe

AutoCAD SHX Text
DRZWI WEWNĘTRZNE: : - JEDNOSKRZYDŁOWE "90" PEŁNE DREWNIANE - KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY DĄB BIELONY OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁA DRZWI: - OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA,   GRUBOŚĆ ŚCIANY G-K 12,5cm - SKRZYDŁO PEŁNE PŁYTOWE DREWNIANE WZMOCNIONE  - OŚCIEŻNICA I DRZWI POKRYTE LAMINATEM    DREWNOPODOBNYM CPL GR. 0,7mm  AKCESORIA: - 3 ZAWIASY NA 1 SKRZYDŁO - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ MINIMUM 3 KLUCZE - KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, WYMAGANIA SPECJALNE: - PODWYŻSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

AutoCAD SHX Text
Prawe

AutoCAD SHX Text
Lewe

AutoCAD SHX Text
DRZWI WEWNĘTRZNE: : - JEDNOSKRZYDŁOWE "90" PEŁNE DREWNIANE - KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY DĄB BIELONY OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁA DRZWI: - OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA,   GRUBOŚĆ ŚCIANY G-K 12,5cm - SKRZYDŁO PEŁNE PŁYTOWE DREWNIANE WZMOCNIONE  - OŚCIEŻNICA I DRZWI POKRYTE LAMINATEM    DREWNOPODOBNYM CPL GR. 0,7mm  AKCESORIA: - 3 ZAWIASY NA 1 SKRZYDŁO, SAMOZAMYKACZ - ZAMEK Z WKŁADKĄ ŁAZIENKOWĄ MINIMUM 3 KLUCZE - KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM - KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNA ALUMINIOWA O  KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNA ALUMINIOWA O  O    PRZEKROJU OTWORU MIN. 0,022m²

AutoCAD SHX Text
Prawe

AutoCAD SHX Text
Lewe

AutoCAD SHX Text
DRZWI WEWNĘTRZNE: : - JEDNOSKRZYDŁOWE ŁAMANE "70" PEŁNE DREWNIANE - KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY DĄB BIELONY OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁA DRZWI: - OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA,   GRUBOŚĆ ŚCIANY G-K 12,5cm - SKRZYDŁO PEŁNE PŁYTOWE DREWNIANE WZMOCNIONE  - OŚCIEŻNICA I DRZWI POKRYTE LAMINATEM    DREWNOPODOBNYM CPL GR. 0,7mm  AKCESORIA: - PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

AutoCAD SHX Text
Prawe

AutoCAD SHX Text
Lewe

AutoCAD SHX Text
OKNO WYPOSAŻYĆ W ROLETĘ WEWNĘTRZNĄ

AutoCAD SHX Text
OKNO WYPOSAŻYĆ W ROLETĘ WEWNĘTRZNĄ

AutoCAD SHX Text
W OKNIE ZASTOSOWAĆ SZYBĘ  MLECZNĄ.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. KATARZYNA KRUSZEWSKA

AutoCAD SHX Text
OKK/UpB/09/04

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK LEŚNICTWA W JEŁOWEJ

AutoCAD SHX Text
24 WRZEŚNIA


	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	rys_2_parter

	Arkusze i widoki
	rys_3_elewacja

	Arkusze i widoki
	rys_4_elewacja

	Arkusze i widoki
	rys_5_elewacja

	Arkusze i widoki
	rys_6_elewacja

	Arkusze i widoki
	rys_7_przekroj-A

	Arkusze i widoki
	rys_8_przekroj-B

	Arkusze i widoki
	rys_9_stolarka




