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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-FRT-S35-QU6 *

Pan MIROStAW JAKUBOWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0201/01

adres zamieszkania ul. KAMIENNA nr 35, 47-320 GOGOLIN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Urzad Wojswédzki w Ceclu feste, T4.01.81
WIOIAL §7790ABKI PBIESTRIEANE!
45-982 Opole, ul. Piastowska 14

Skrytka pocaﬂrcs

Nroewzg. 7/91,0P

STWIERDIENIE PRIYSOTOWANIA ZANODOWESC

DO PEYNIENIA SAMCCIIELNYCH FLNKCJI TECHNIC'NYCH W BUDCWNICTWIE

Na ccdztawie § 4 ust.2, § & ust.I. § 7, § 1T ust.l pkt.2

rezscrzacenia Ministra Scscogarki Terenaweld @ Dchrony Srodowiska - dnia
2¢ lutegc 1975r. w sprawis samogzielnych funkz;i technicznveoh w Susownictwie
(Dz.U.Nr B, roz. &) stwierc:ss sie, 2e:

Coywatel/ka: JAKUBOWICZ Miroslaw Bogdan

mgr ind.bud.

ursgzeny/a/ dnia: 7 pa¥oziernika 19&1r.

posiada srIiygotowanie Iawodowe uncwainiajace oo wykonywania samoczizinej

funkcii  projektanta

w speciainosci  konstrukcyinc-oudowlane]

Obvwatel/ka JAKUBOWICIZ MirosYaw Bogdan jest ucowainicny/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw w fakresie rozwiazad kcnstruk:yjno-bucawianvcﬁ bugyn-
kdw oraz innych budowlil, = wylaczeniem linii. 'E’Ibw 1. stacs: kclejowych,
drég oraz lotniskowych drdg startowych i manisulacyinych. mostaw. Sudowls
hvdrotechnicznych { melioracii woanych,

I/ soorz-adzania w budcownictwie oséh fizycznych crosektdw w zakresie ~CIwiazaf

ar_h1textun1c~nycr.

3/ cugdynkdw inwentarskich : ;;so garcIych, acactacii pro
Sowtarzalnych innych tudvnkdw oras sporzacszanie pl
2zia¥ki zwigzanych : realizacia tych buaynidw,

3/ budowli nie bedacych Sudynkami,

3/ w bugcwnictwie osdb ‘izvoznven - do kier i&. nNagIorowania i xontrolowania
Jucowy. kKierowania : k:n:r:l-wan;a wvtw.dgﬂaikﬁ; nstrukcyinych eliementdw bu-

Jowlanvcn orat ocen =Regc opiektlw succowlanych. -
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-ILT-QB6-5KG *

Pan ZBIGNIEW WEGRZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0170/01

adres zamieszkania ul. LESNA nr 3, 46-023 WEGRY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zas$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § %.USts2y § 6 usted, § 7 m = o oo o m L.

i§ 13 ust. 1 pkt 2_ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Qchrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-
ctwie (Ijz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Dbiywatel ZBIGHNIEY EDWARD WEGRZYNSKI

inzynier budownictwa

urodzony dnia .. 12 maja 195? re W Opolu

ma -przygotoﬁwanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej fumke ji

projektanta

konstrukeyjno-budowlanej

-

‘W specjalnosei .

- e e e e e e

Obywatel Zbigriew Fdward We gr 2y hf s k' i jest upowadniony do:
sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukey jno~budowlanych budynkéw
oraz innych budoyli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacji kolejowych, drég

oraz lotniskowyck drég startowych i wanipulacyjoych, mostéw, budowli hydrotech-

nicznych i melioracji wodnych,

sporzadzania w budownictwie 0sdb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzad

architektonicznychg ’

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektdw typowych i powtarz:z
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dzialki zwigza~
nych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkagi, -

w budownictwie -0séb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania 4 kontrolowania

budowy, kierowanis i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjrych elementéw budowlany

oraz oceniania i badania stanu technicznego oblektdw budowlenych,~ = « - - = - . _




OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego - (czg$¢ konstrukcyjna) przebudowy budynku kancelarii le$nictwa

w Jetowej, ul. Dworcowa 6, dziatka nr 233/18.
Inwestor: Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo
Turawa w Turawie, ul. Opolska 35.
I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Inwentaryzacja i orzeczenie o stanie technicznym budynkéw opracowane przez Biuro
Projektow ,,ARCHIPOLIS” z siedzibg w Opolu, ul. ks. P. Sciegiennego 11/8, w roku 2012.
1.2. Projekt techniczny przebudowy kancelarii (czgs¢ architektoniczna) opracowany przez
mgr inz. arch. Beate Dominczyk - Lys$niewska.
1.3. Ekspertyza budowlana opracowana dla potrzeb niniejszego projektu.
1.4. Uzgodnienia materialowe z inwestorem.
1.5. Normy i literatura do projektowania.
II. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku kancelarii lesnictwa w Jetowej, ul.
Dworcowa 6, dzialka nr 233/18.
W czesci konstrukcyjnej projekt obejmuje:
- osadzenie belek nadprozowych nad projektowanymi otworami,
- zamurowania istniejacych otworow.
III. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Ze wzgledu na pozostawienie obcigzen zewnetrznych oraz istniejgcego uktadu kon-
strukcyjnego bez zmian w nastgpstwie realizacji prac projektowych warto$ci naprezen w pod-
tozu nie ulegng zmianie. Zgodnie z wnioskami podanymi w opracowanej ekspertyzie ich stan
jest dobry.
IV. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU, PRZYJETE SCHEMATY I PODSTA-
WOWE WYNIKI OBLICZEN
4.1.Uktad konstrukcyjny obiektu
Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej $cianowej. Uktad konstrukcyjny
poprzeczny.
4.2. Schematy statyczne
Dla projektowanych nadprozy przyje¢to schemat belek jednoprzgstowych wolnopodpar-
tych.
4.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji no$nej budynku przyjeto



wartosci obcigzen zgodnie z obowigzujacymi normami (Eurokod 1 — Oddzialywania na kon-
strukcje PN-EN 1991).

Ich wartos$ci charakterystyczne wynosza:
- $niegu (na powierzchnig poziomg dachu) —0,90kN/m? ,
- wiatru (ci$nienie predkosci) —0,30 kN/m? ,
- uzytkowe - 2,0 kN/m?.

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych dokonano przyjmujac:
- obcigzenia obliczeniowe dla stanow granicznych nosnosci,
- obciazenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania (np. ugiccia).

Obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe wykonano na komputerze za pomoca progra-
mu RM-WIN (nr klucza 9722).
V. OPIS SZCZEGOLOWY
5.1. Zamurowania

Wykona¢ z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie na zaprawie cementowo-
wapiennej o marki M5. Zamurowania potaczy¢ z istniejagcymi $cianami na strzepia lub za
pomoca pretow wklejanych i utozonych w co drugiej spoinie. Mozna do tego zastosowac pre-
ty o $rednicy 6mm i dlugo$ci min. 50cm.
5.2. Nadproza

Nad nowymi otworami w istniejgcych §cianach, zaprojektowano nadproza wykonane z
walcowanych profili dwuteowych (stal S235), ktore nalezy utozy¢ na warstwie z betonowe;j
»podlewki” (beton C16/20) o gr. min. Scm. Po zwigzaniu betonu (min. 7 dniach od ich zabe-
tonowania) mozna przystapi¢ do wykonania bruzdy o wysokosci belki, na glebokos¢ rowna
maksymalnie potowie grubo$ci Sciany, w ktorg zostang zamontowane belki, w taki sposob
aby zapewni¢ na calej jej dtugosci wspolprace z fragmentem $ciany pozostawionym powyze;j.
Wszystkie czynnosci zwigzane z osadzaniem belek powtorzy¢ z drugiej strony $ciany. Profile
nalezy potaczy¢ ze soba za pomoca $rub M12 zgodnie ze szczegdtem pokazanym w czgsci
rysunkowej opracowania. Przed wbudowaniem belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykoro-
zyjnie . W tym celu nalezy oczysci¢ je do drugiego stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1 ( (na
ogladanej bez powickszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajace;j
zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen). Nastepnie tak przygotowang po-

wierzchni¢ pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng bezolowiowa w odstepie 24 godzin.

Opracowal: mgr inz. Mirostaw Jakubowicz



EKSPERTYZA BUDOWLANA
Dla potrzeb projektu przebudowy budynku kancelarii le$nictwa w Jetowej , ul. Dworcowa 6,
dziatka nr 233/18.
Inwestor: Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo
Turawa w Turawie, ul. Opolska 35.
CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja i orzeczenie o stanie technicznym budynkéw opracowane przez Biuro
Projektow ,,ARCHIPOLIS” z siedzibg w Opolu, ul. ks. P. Sciegiennego 11/8, w roku
2012,

- inwentaryzacja budowlano - konstrukcyjna wykonana dla potrzeb opracowanej opinii,

- normy budowlane do projektowania:

PN-80/B-02010 wraz ze zmiang PN-80/B-02010/Az1 z pazdziernika 2006 — Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 — wraz ze zmiang PB-77/B-2011:1977/Az1:2009 - Obciazenia w oblicze-
niach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawo-
we obcigzenia technologiczne i montazowe.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku kancelarii le§nictwa w Jelowej ,
ul. Dworcowa 6, dziatka nr 233/18.

Celem opinii jest okreslenie aktualnego stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
oraz podanie warunkow, jakie nalezy spetni¢, aby mozna byto dokona¢ projektowanej prze-
budowy.

Opracowanie podaje ponadto metody zabezpieczenia zniszczonych elementow i wstep-
ng analiz¢ celowosci wykonania przebudowy.

1.3. Zakres orzeczenia

Badaniami obj¢to nastepujace elementy:

- dach oraz pokrycie dachowe,

- strop,

- §ciany,
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- fundamenty.
UWAGA:

Badania byly prowadzone metoda wyrywkowa w oparciu o ogledziny makrosko-
powe. W zwigzku z tym nie wszystkie elementy zostaly przebadane dokladnie. Dotyczy
to szczegolnie konstrukcji obudowanych.

Przeprowadzona analiza wystarczyla na do$¢ dokladne okreslenie stanu technicz-
nego badanej czeSci budynku i podjecie decyzji odnos$nie dalszych jego losow.

1.4. Karta informacyjna do opinii o stanie technicznym

1.4.1 Adres obiektu: Jetowa , ul. Dworcowa 6, dziatka nr 233/18.

1.4.2 Charakter uzytkowania obiektu: pomieszczenia biurowe.

1.5. Materiaty i badania wykorzystane do opracowania opinii

- szczegbdtowe ogledziny i badania oraz pomiary elementow budynku wykonane w maju
2023roku,

- normy budowlane do projektowania.

II. OPIS TECHNICZNY

2.1. Czgs¢ ogdlna

Teren Les$niczowki Jetowa jest ogrodzony siatkg na stupkach betonowych. Wjazd na
teren dziatki (dostep do drogi publicznej) poprzez istniejgcg brame i drogg lesng ze zjazdem
z drogi relacji Jelowa — Lubniany.

Na przedmiotowym terenie istniejg nastepujace obiekty:
- budynek mieszkalny — le$niczowka,
- budynek gospodarczo—biurowy,
- gnojownik,
- zbiornik $ciekow sanitarnych z przytaczem,
- przylacze energii elektrycznej (linia napowietrzna),
- przylacze wody,
- wjazd na teren dziatki od drogi publiczne;j,
- utwardzenie terenu tluczniem,
- zielen,

- ogrodzenie.

Budynek objety opracowaniem, w ktérym znajdujg si¢ pomieszczenia kancelarii, wybu-

dowany zostaly w pierwszej potowie dwudziestego wieku.
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Cze$¢ gospodarczg (stodote) wybudowano o konstrukeji drewnianej na fundamentach z
kamienia polnego. Sciany o konstrukcji muru pruskiego. Wiezba dachowa o konstrukeji pta-
twiowo — kleszczowej. Dach dwuspadowy, kryty dachéwka ceramiczna.

Czese, w ktorej znajduje si¢ kancelaria zrealizowany zostat jako budynek parterowy, nie-
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym (strych) z dachem dwuspadowym, krytym da-
chowka ceramiczng. Fundamenty z kamienia polnego. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z
cegly ceramicznej, pelnej. Sciany zewnetrzne zostaty ocieplone metoda lekka na bazie styro-
pianu.

2.2. Charakterystyka szczegdtowa wraz z opisem stanu technicznego
2.2.1. Dach

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo — ptatwiowa z kleszczami Krokwie oparte na
ptatwiach i murlatach. Stupy podpierajace platwie wsparte zastrzatami. Pokrycie dachu da-
chowka ceramiczng zaktadkowa. Pochylenie potaci dachowych 39°.

Stan techniczny konstrukeji dachu — zadowalajacy, pokrycia dachowego — dobry.

2.2.2. Strop

Strop nad parterem o konstrukcji mieszanej. Nad pomieszczeniem uzytkowanym obec-
nie jako pomieszczenie gospodarcze - typu Kleina z belkami zelbetowymi teowymi. Na stro-
pie utozona jest warstwa zaprawy cementowej. Nad pozostalymi pomieszczeniami o kon-
strukcji drewnianej z legarami i deskami petigcymi funkcje konstrukcji nosnej dla posadzki z
cegly.

Stan techniczny — zadawalajacy.

2.2.3. Sciany
Zewngtrzne

Sciany boczne i §ciana szczytowa cze$ci gospodarczej z cegly ceramicznej, elewacyijnej,
czerwonej, murowanej pomi¢dzy belkami i shupami — mur pruski. Podwaliny $cian utozone
bezposrednio na cokole z cegly ceramiczne;j.

W czgsci zajmowanej przez kancelari¢ Sciany zewnetrzne gr. 42 cm wykonane z cegly
peinej, ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej zostaly ocieplone metoda lekka na
bazie styropianu.

Wewnetrzne

Sciany murowane z cegly ceramiczne pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz
dzialowe o konstrukcji lekkie z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych do stalowego stelaza
wykonanego z profili gigtych ocynkowanych.

Stan techniczny $cian okre$lono jako dostateczny.
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2.2.4. Fundamenty

Pod $cianami konstrukcyjnymi wykonane zostaty tawy fundamentowe z kamienia ukta-
danego na zaprawie wapiennej. Szeroko$¢ taw 50 cm. Podloze pod fundamentami piasek
drobny. Nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

2.2.5. Izolacja przeciwwilgociowa

W murowanych $cianach zewnetrznych zostata wykona przepona iniekcyjna oraz zato-
zona izolacja pionowa. W trakcie prowadzenia ogledzin nie stwierdzono $ladéw zawilgocenia
co dowodzi, ze wykonane zabezpieczenie w sposob wlasciwy spetnia swoja rolg.

2.2.6. Rynny i obrobki blacharskie

Wykonane nowe rynny i obrobki z blachy tytanowo-cynkowej s3 w dobrym stanie tech-
nicznym.

II1. WNIOSKI I ZALECENIA

W oparciu o przeprowadzone pomiary, badania i ogledziny okreslono stan tech-
niczny elementéw konstrukcji budynku jako nadajacy si¢ do przebudowy zgodnie z
opracowanym projektem.

Taka zamiana nie spowoduje zwiekszenia wystepujacych obcigzen, w zwigzku z
powyZszym nie bedzie to mialo wplywu na elementy posadowienia (fundamenty) budyn-
ku oraz napre¢zenia wystepujace w gruncie.

Przystepujac do przebudowy konieczne bedzie:

- osadzenie nowych belek nadprozowych nad projektowanymi otworami,

- zamurowanie czesci otworow w istniejacych $cianach murowanych.

Opinia posiada wazno$¢ do 31.08.2025r.

Opracowal: mgr inz. Mirostaw Jakubowicz
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UWAGI  OGOLNOPROJEKTOWE:

1. PRACE ZWIAZANE Z INWESTYCJA WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH. )

2. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCUI.

3. PODANE SZCZEGOLOWE DEKLARACJE TECHNOLOGII | PRODUKTOW MAJA CHARAKTER PRZYKLADOWY | ICH ZADANIEM JEST
ZILUSTROWAC OGOLNE ZALOZENIA WYKONAWSTWA ROBGT | WYPOSAZENIA, DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA- ALTERNATYWNE |
ROWNOWAZNE DLA PRZYJETYCH MATERIALOW | TECHNOLOGII ZA ZGODA INWESTORA | BIURA PROJEKTOW.

4. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WIELOBRANZOWEJ ZAROWNO W CZESCI
GRAFICZNEJ JAK | OPISOWEJ.

SZCZEGOL ROZMIESZCZENIA BELEK NR 1, 2 | 3
SKALA 1:10
41120
DG

Wypetnienie cegta petng M12, [=360mm
(tzw. "szpatdowanie”) o ok. 50cm

4 ?otwory ¢14mm)
Tynk cementowo—wapienny /=== —

10 10 10 Siatka podtynkowa np. Rabitza
wg BN-90/5032
llos¢ $rub nr 6 dla belek nr 1 — Jszt

dla belek nr 2 — 4szt
dla belek nr & — 3szt

(6) M12, L=360mm, ilos¢ tqczna — 17 szt.
KLASA SRUB 4.8

SZCZEGOL ROZMIESZCZENIA BELEK NR 4 | 5

SKALA 1:10
7 31120 )
Wypetnienie cegla petnq 5 M12. L=250mm
(tzw. "szpatdowanie”) % m@
g (otwory #14mm)
Tynk cementowo—wapienny =
9.9 f 9.5 Siatka podtynkowa np. Rabitza
wg BN-90/5032
llos¢ srub nr 7 dla belek nr 4 — 4szt
dla belek nr 5 — 4szt
(D) M12, 1=250mm, ilos¢ tqczna - 8 szt.
KLASA SRUB 4.8
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
A7 A CIEZAR CIEZAR
NR PROFIL DrUGOSC | ILOSC 1 ELEMENTU (ACZNY
1 T 120 1,300 8 14,6 116,8
21 T 120 1,600 8 17,9 143,2
51 T 120 1,400 4 15,7 62,8
41 T 120 1,650 4 18,5 74,0
o | T 120 1,750 4 19,6 78,4
RAZEM 4752

UWAGA: DEUGOSC OPARCIA BELEK NADPROZOWYCH NA PODPORZE MIN. 20CM.

STAL PROFILOWA $S255

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT STUDIO 2000
www.ps—2000.pl  45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321

OBIEKT: ADRES: JELOWA, UL. DWORCOWA 6
BUDYNEK LESNICTWA W JELOWEJ DZIALKA NR 233/18
RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA 1:50, 1:10
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY KANCELARI LESNICTWA (CZESC KONSTRUKCYJNA) s 1/K
ZAKRES PRAC: IME i NAZWISKO PROJEKTANTA SPECIALNOSC: NR UPRAWNIER: DATA: PODPIS:
PREKT | mgr inz. MIROSLAW JAKUBOWICZ KONSTRUK.~BUD. 27/91/0P
OPRACOWANE | mgr inz. MIROSLAN JAKUBOWICZ s, | 27/91/0p | ° SPEI
SPRAWDZENEE | inz. ZBIGNIEW WEGRZYKISKI KONSTRUK—BUD. | 173/88/0P '




