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NAZWA: SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO SESNTE 0"
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO TURAWA
ADRES: 46-045 TURAWIE UL. OPOLSKA 35

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

NAZWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA “PROJEi(T STUDIO 2000~
ADRES: 45-052 OPOLE UL. OLESKA 10/7

PROJEKTANT - _ a
IMIEINAZWISKO NR UPR. SPECJALNOSC DATA OPRAC. %DP%S
BEATA DOMINCZYK-  [290/94/0P |ARCHITEKTONICZNA [10.10.2023R. %z(
LYSNIEWSKA %Y
PROJEKTANCI - - -
IMIE I NAZWISKO | NR UPR. SPECJALNOSC DATA OPRAC. | PQPPIS
BEATA 290/94/OP ARCHITEKTONICZNA |10.10.2023R. |
DOMINCZYK- {
LYSNIEWSKA ;
MIROSLAW 27/91/0P KONSTRUKCYJNA 10.10.2023R. V
JAKUBOWICZ | AP 7
JERZY 113/91/0P INSTALACYJNO- 10.10.2023R. | ~ 2
SOBCZAK SANITARNA 4 i
KRZYSZTOF 195/91/OP INSTALACYJNO- 10.10.2023R. ‘

GIESA ELEKTRYCZNA '/,}—-

CIAG DALSZY METRYKI PROJEKTU BUDOWLANEGO NA NASTEPNIEJ STRONIE.
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SPRAWDZAJACY S -
IMIE I NAZWISKO |NR UPR. SPECJALNOSC DATA PODPIS
OPRAC. \
KATARZYNA OKK/UpB/09/04 ARCHITEKTONICZNA [10.10.2023R. | ’ .
KRUSZEWSKA YW
ZBIGNIEVY 173/88/0P KONSTRUKCYJNA 10.10.2023R.
WEGRZYNSKI ﬁf
"’&RTUR 91/90/0P INSTALACYJNO- 10.10.2023R. \/, : 7
SLIWINSKI SANITARNA , /-
EWALD 201/91/0P INSTALACYJNO- 10.10.2023R.
MRUGALA ELEKTRYCZNA
SPIS ZAWARTOSCI:
1. Os$wiadczenie projektantow, sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu Str. 3-19
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
2. Opis do projektu zagospodarowania terenu str. &) "M
0
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. Lg/
4. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego Str. 1 - 4«2/
5. Charakterystyka energetyczna. Analiza mozliwosci racjonalnego Str. Ab,/lg)
wykorzystania ~ wysokoefektywnych  systeméw  alternatywnych ‘
zaopatrzenia w energie i cieplo.
6. Projekt architektoniczno- budowlany Str. /M \Kg
7. Wykaz zalaczonych do projektu  wymaganych  przepisami Str.
szczegblowymi  uzgodnien,  pozwolen  lub  opinii, takze

specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb o$wiadczen wiasciwych
jednostek organizacyjnych, o ktéorych mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3

ustawy Prawo Budowlane:




Opole dn. 10. 10. 2023 R.

OSWIADCZENIE

Dot. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ KANCELARII
LESNICTWA W JELOWEJ DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905_2 LUBNIANY
OBREB EWIDENCYJNY: 0068, JELOWA

Oswiadczamy, ze projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

N
arch. Beata Dominczyk- Ly$niewska -L~ < p
nr upr. 290/94/0Op , J11 \{/
45- 052 Opole ul. Oleska 10/7 \U}ﬂ W A0
mgr inz. arch. Katarzyna Kruszewska

\ |
nr upr. OKK/UpB/09/04 /} '
47-224 Kedzierzyn- Kozle ul. Ko$ciuszki 202 () )/\K/ /\/
A

Mgr inz. Miroslaw Jakubowicz
Nr upr. 27/91/0Op
45- 052 Opole ul. Oleska 10/7

B —acilill
inz. Zbigniew Wegrzynski
nr upr. 173/88/0P

46- 023 Wegry ul. Le$na 3

M

‘\/‘/

Mgr inz. Jerzy Sobczak
Nr upr. 113/91/0P
45- 084 Opole ul. Rynek 11Cm 6

Mgr inz. Artur Sliwinski
N . 91/90/0P M
Ir upr. y’ y\\/\

45- 286 Opole ul. Skautéw Opolskich 7/101 /&'
/
mgr inz. Krzysztof Giesa "
nr upr. 195/91/0P f/\
46-050 Tarnéw Opolski ul. Klimasa 54 bﬁ\,‘

mgr inz. Ewald Mrugala .
nr upr. 201/91/0P

46-020 Czarnowasy ul. Studzienna 18 ////\_/)



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata Malgorzata Dominczyk-Ly$niewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 290/94/0p,

jest wpisana na liste cztonkdw Opolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: OP-0044.

Czionek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0044-7131-443F-3B9B-6297 | /MM/

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Katarzyna Barbara Kruszewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr OKK/UpB/09/04,

jest wpisana na liste cztonkdw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pced numerem: OP-0122,

ztonek czynny od: 05-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2023 r. Opole.
Zzaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0122-B35Y-14C6-EFY8-9C3E (), | m

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny



KTOW

POLSKIE)

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2004 r.

L.dz.O0IA-OKK/ 33 /04
DECYZJA Nr OKK/UpB /08 /04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 orazz 2002 r. Nr 23, paz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z
2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz.38, zm.: Dz.U. 2 2001 r. Nr 5, poz.42 iz
2002 1. Nr 134, poz.1130).

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Barbara MARCISZEWSKA

urodzona dnia 17 lipca 1973 r. w Kedzierzynie-Kozlu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg

i zdala egzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

Przewodniczaca OKK arch. Krystyna Futat-Szczepanska
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch

Wiceprzewodniczacy OKK arch. Kazimierz Malinkiewicz

Sekretarz OKK arch. Maria Mlynarska
Czlonek OKK arch. Jan Gajda

Czlonek OKK arch. Alojzy Tomiczek
Czlonek OKK arch. Bozena Wojakowska
Otrzymuja:

| Pani mgr inz arch. Katarzyna Marciszewska
ul. Piotra Skargi 1A/3 47-224 Kedzierzyn-Kozle
2.Ministerstwo Infrastruktury ul.Chatubiriskiego 4/6,00-928 Warszawa
3 Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa-
- w celu wpisania do centralnego rejesiru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
4 Opolska Okregowa Rada Izby Architektow
5 ala

45-015 Opole. Rynek 5-6/5. Tel: (0 77)453 22 98. Tax: (0-77)454 1935 E-mail: opolska@izbaarchitktow.pl
Regon : 017466395-00081 NIP: 754-27-17-809 Konto PKO BP SA 10/Opole Nr 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-FRT-S35-QU6 *

Pan MIROStAW JAKUBOWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0201/01

adres zamieszkania ul. KAMIENNA nr 35, 47-320 GOGOLIN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Urzqd Wojawédzki w Coclu Occle. 24.01.91

WIDLIAL 67°~90ARKI PEZESTRIENEEI.
45-882 Opole, ul.'Pil:tnnkls 14
’ <

Nr ew:d. 27/91/0P

S?NZ’EDZ_NZE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWESC

DO PEYNIENIA SAMCCIIELNYCH FUNKCJI TECHMICINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie 5 4 ust.2, § & ust.I, § 7, § 13 ust.! pke.2
rezgorzaczenia Ministre Go
20 luteac 1975r. w spraw samogzielnych funkzsi technicznveh w

g
4
(Dz.U.Nr 8, poz.4s) stwiercza sie, 2es
™w

-

Coywatel/ka: JAKUBOWICZ Miroslaw Bogdan
mgr ind.bud.
uradzcny/a/ dnia: 7 pa#d:zernika 1961r,
posiada praygotowanie :cawodowe uocwainiajgce dc wykonywania samoczizinej
funkcii prejektanta

w sgecjainosci  konstrukcyjno-budowlanej

Obvwatel/ka JAKUBDWICZ Mirostaw Bogdan jest usowainicny/a/ do:

scodarki Terenawei i Cchrony Srofowiska = dnia

usswnictwie

1/ sporzadzania projekidw w zakresie rozwigazan konstrukcyjno-bucowianych bugyn-
kdw oraz innych budowli, = wylaczeniem linii. wezYdw i, stacs: ikclejowych,

Nt o

drég oraz lotniskowych dridg startowych i maniculacyjnych, mostiw. Sudowl:

-

hvdrotechniczaych i melioracii wodnych,

~h

2/ sporzadzania w budownictwie cséh
architektonicznych: =
a/ tudynkdw inwentarsk:ch : zososgarcsych, acactacii

Aroiektiw Tyoowych i
cowtarzalnych innych sucvynkédw oras sporzaczanie plandw zagcsgodarowania

czialki zwigzanych : realizacia tych budynkdw,
9/ bugowli nie bedacych budynkami,

izycznych croiektdw w zakres:e rCzwigazan

3/ w bugcwnictwie osdbt fizycznven - do kier “g. Nadzorowania : kenirglowania
JucSwy. kierowania : Kontrclowan:ia wygw.AEHngé_ nstrukeoyinyeh elem bu~ a
Jowlanvch oras ocenian:is 1 sacania gtaﬁd :gqﬁﬁ{::.ego opiektdw tudow vch

frn g g )w
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. 5 : >\ 2
o WSS T

I RO
i . - ‘izzz_;’;/! 4



v

CINZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-ILT-QB6-5KG *

Pan ZBIGNIEW WEGRZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0170/01
adres zamieszkania ul. LESNA nr 3, 46-023 WEGRY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

A0
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URZAD WOJEWODZKI
: w OPOLU

Wydzial Planowania Pl;zestrzennegb.
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 173/88/013

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAM(jDZlELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH w BUDOWNICTW]_E

Na podstawie § U562y § 6 UuStad) § 7 ;o m o oo o o ==

i§ 13 ust. 1 pkt Em_ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Qchrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie (Di. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze: .
ZBIGNIEW EDWARD WEGRZYNSK T

Obywatel

inzynier budownictva

urodzony dnia .. 12 maja 1957 x4 w Opolu

ma ~przygoto.wanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

pr o‘j ektanta

konstrukéyjno-budowlanej '

. L

W specjalnosci ...

Obywatel Zbigniew Edward We gr 2z yis k i jest upowaniony do:

1/ sporzadzania Projektéw w zakresie rozwigzan Konstrukcy jno-=budowlanych budynkdw
oraz innych budoyli, z wylgczeniem linii, wezldw i stacji kolejowych, drég
oraz lotniskowych 'drég startowych i wanipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotech-
nicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania budownictwie o0séb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan
architektonicznychg : ' )

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych; adaptacji projektéw typowych i powtarzz

nych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dzialki zwigza-~
nych z realizacjg tych budynkéw, ;
b/ budowli nie bgdgcych budynkami,
3/ w budownictwie -0séb fizycznyeh -~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania

budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjrych elementéw budowlany

oraz oceniania i badania stanu technicznego oblektéw budowlanych,= = » - = = - _ _




5@ opole, 3 lipca 1990 r,

| =

URZAD WOJEWODZKI
. w OPOLU

WYDZIAL
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Nr ewid. 91/90/0:9

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC)I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4:‘1?1"'2’ § 7 m m e e e e e e e e e e e e e e e e e
1§13 ust. 1 pht +_HiBeasb

dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych .w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki TerenowejiOchrony Srodowiska z

poz. 46) stwierdza sie, ze:

ARTUR SLIWIﬁSKI

Obywqtel

magister inzynier inzynierii Srodowiska

08 marca 1960 r. w Walbrzychu

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
" pProjektanta

w specjalnosci instalacyjno~inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych i sieci sanitarnych
Obywatel _. Artur S1iwidski y jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw: : ,
a/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,
b/ sieci sanitarnych obejmujgcych sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe
i cieplne uzbrojenia terenu, :

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji i sieci oraz oceniahia i badafila_stanu technicznego instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazow m nyeh i klimatyzacyjno-wenty-
lacyjnych oraz sieci wodociggowych, T Y piNch, gazowych 1 cieplnych
uzbrojenia tereNUe= = = = = = =« =~

QOpol 2026-87 4000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-P9F-IUP-SJ1 *

Pan ARTUR SLIWINSKI o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0883/01

adres zamieszkania ul. SKAUTOW OP. nr 7 m. 106, 45-286 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiei Izbv Inivnieréw Budownictwa www.piib.ore.ol lub kontaktuiac sie z biurem wilaéciwei Okreeowei Izbv Inzvnieréw




Urzqd Wojewédzki w Qpelu cla, 21.06.91
WIDIAL 60"2ee| PRIESTRIEHNES . Dpstay oGk L
45-882 Opoie, ul. Piastowska 14
Skrytka pocziewa 3
Nroewid. 113/91/0F
STWIERDIENIE FPRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNECJII TECHNICINYCH W BUDGWNICTWIE

MNa podetawie % 4 ust.Z. % 7, % 17 ust.l pet.4 lit. ai b

rozporzgczenia Ministra Gospedarki Terencwed i Cchrony Srodowiska = dnia

20 lutego 197Er. W sprawie samedzielnych funkcil technicznycn w budownictwie

1
(Dz.U.Nr B, poz.44) stwierdzae sig. 2e
Obvwatel/ka: SORCIAK Jerzy Wladyslaw
mgr ind.ind.srod.
17

urcczonys/a/s dnia: 12

posiada prrygoctowanie zawodowe uvpowalnisigCe do wykonywania samodzielned

funkcii projiektanta
w spacialnodci instalacving-indynieryvinz;

i insialacie sarnitarne

bywatel/ka 8SOBCIAK Jerzy Wladyslaw Jest upowainicny/a/ do:
1/ sporzgdzania proJektdw saeci I instalacil sanitarnvch ochejmusacych
a/ si=2c: wodcciggowa, lkanalizacysne,. gafowe 1 cZi:eplne uzbroiznia
TErenu,
b/ instalacie wodoc:ggows, kanalizacyine., gazowe, cieclne 1 klimaty-—
racvaino—wentylacyvine,

{u
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VU1-YEH-DZ4 *

Pan JERZY SOBCZAK o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0303/01

adres zamieszkania ul. KSIAZAT OPOLSKICH 2-6/5, 45-015 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z owiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

nnn

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiei Izbv Inzvnieréw Budownictwa www.piib.ore.ol lub kontaktuiac sie z biurem wiaéciwei Okrecowei Izbv Inivnieréw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-KD7-CZK-GW1 *

Pan KRZYSZTOF GIESA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1002/01

adres zamieszkania ul. KLIMASA nr 54, 46-050 TARNOW OPOLSKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiei Izbv Inzvnieréw Budownictwa www.npiib.ore.ol lub kontaktuiac sie z biurem wiaéciwei Okrecowei Izbv Inivnieréw




PROJEKT WYKONAWCZY

Urxqd Wojewédzki w Gpelu
Eyfilil Supadeski Praestrzenne]
45-082 Opo's, ul. Piastowska 14

; i Opocie. 12.11.7%
skryt<a pocztowo 8 R s
MNe ewid., 195/9:1/0P
STWIERDIZENIE FRIVEOTOWANIA ZAWCCOWEED
DL SEyNIEMIA SAMCDIIELMYCH EUMECIT TECHNICIMYCH W PUDCWNICTUWIE
Ma sodstawie % 4 usit.2. % S ouszt.l, & 7, % 12 ust.! okt tit. d
roccporzadzenia  Ministra Gospodarki Terenowed i Cchrony Srodowiska T dnls
20 Tutego 197S5r. w sorawie samcdrieinyen funkcii technicinven w tudown:ctwie
(Na, U Nr B norz. 48) stwierdzs SIE. le:
Ohvaeatel fhar GIESA Kroys:ztof
mgr ind.eiektrvk
.

wrodzonyias dnia: S0 ostycznia 1F8lr.
& <o - ; i 1
gosiada LrIygoiowante - awadows
funk=1t  prosektanta graz kierownika budawy i robdt
w specialnedcl inetalacyinc-ind yniery.aneld
w zabkresie sieci i instalacje elekiryvczne
Ctywatel/ka GIESA Krzysztof jest upowainicnv/al oo
1/ sporzgdzania projektow sieci i instalaci: elektryoczmych.
2¢ kiergwania. nadzorowania i kontrclowania techniczneoc budawy i rotdt,

kierawania i kontrolowania wytvarzani anstrulicyanvch elementdw

cie-i i instalacji oraz kontrolov cznecs w zakres:e

sieci i instalacii elekirycznyc !

aalskicao

ewddzki

STRONA




"\}'.‘. ,,;r) 5,4\.\,,.“ r\a ""\\

Urzqd Woiewddzki w Opolu
Wydzial G:sodarkl Proestrzanne

45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skrytka pooztowo @

Nr ewid. 201/91/0P

Opole, 12.11.91

STWIERDZENIE PRZYGQTOWANIA'ZANODDNEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na padstawie 8 4 ust.2, 8 7, § 13 ust.!1 pkt 4 11t d

rozparzgadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowxsla

20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technic
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierd:za sig, 2e:

Obywatel /ka: MRUGALA Ewald Jbzef
mgr ind.elektryk

urcdzony/a/ dnia: 23 marca 1997r.

z dnia

znych w budownictwie

posiada przygotowanie zawodowe upawainiaiace do wykonywania samadzielnel

funkcji proiektanta
w specialno3ci instalacyjno-iniynieryinej

w zakresie sieci i instalacie elektryczne

.

Obywatel/ka MRUGAELA Ewald Jozef dest upowainicny/a/ do:

1/ sporzadzania proiektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie iednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubatur:ze
do 1000 m% - do kierowania, nadzorowania i X ntrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwar*an1a konstrukcydn "*Eg\épqptcw sieci 1 instalacii

oraz oceniania i badania stanu Lechﬁ1c
nych.-

—-‘ 7-.--;-A'|;‘.__\«-.
1}

;1‘( - . )M\a Q *
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WC4-TTU-2E3 *

Pan EWALD MRUGAtA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0736/01

adres zamieszkania ul. STUDZIENNA 18, 45-920 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

by

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiei Izbv Inzvnieréw Budownictwa www.piib.ore.ol lub kontaktuiac sie z biurem wlaéciwei Okreeowei Izbv Inivnieréw
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. UCHWALA NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia 19
grudnia 2016 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Jetowa

. Podklad geodezyjny w skali 1:500

. Prawo budowlane oraz aktualne warunki techniczne

. Uzgodnienia szczeg6ldw koncepceji z Inwestorem.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem  opracowania jestt = PRZEBUDOWA  ISTNIEJACEJ
KANCELARII LESNICTWA W JELOWEJ DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: J.E. 160905 2 LUBNIANY OBREB EWIDENCYJNY:
0068, JELOWA

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek w ktérym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest w Jetowej przy ul.
Dworcowej 6 na dzialce nr 233/18, Istniejgcy budynek jest zlokalizowany w poinocno-
zachodniej czgsci dzialki. Wjazd na posesje jest od ulicy Dworcowej. Istniejacy teren jest
ogrodzony. Na posesji zlokalzowane sg 3 budynki: mieszkalny, biurowo- gospodarczy
/podlegajacy przebudowie/ oraz gospodarczy. Teren jest w petni uzbrojony.

Uzbrojenie istniejgce terenu:

¢ zbiornik nieczysto$ci sanitarnych
¢ wodociag
e energia elektryczna

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projekt zagospodarowania terenu polega na przebudowie biurowej czesci obiektu wraz z
wykonaniem okien doswietlajach pokoje biurowe. Na teren kancelarii Nadlesnictwa
prowadzi istniejgca droga wewnetrza. Teren posesji jest ogrodzony i posiada furtke
wejsciowa oraz bram¢ wjazdowa. W celu wydzielenia budynku kancelarii od budynku
jednorodzinnego zaprojektowano druga brame¢ wjazdows oraz miejsca parkingowe dla
samochoddéw osobowych w ilosci 5 szt. oraz 1 szt. dla 0s6b niepetnosprawnych.

Teren inwestycji posiada uzbrojenie terenu- energie elektryczng, wode oraz $cieki
sanitarne sg odprowadzane do szczelnego zbiornika- szambo. Inwestycja nie wymaga
wykonania nowych przylaczy.




Projekt zagospodarowania terenu uwzglednia zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego: UCHWALA NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia 19
grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jetowa.

Teren 104 MN

§ 20. 1. Wyznacza si¢ tereny o symbolach MN, dla ktdrych ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupelniajgce:

a) ustugi podstawowe,

b) zabudowa zagrodowa,

c) zielen urzgdzona, obiekty malej architektury,

d) garaze, budynki gospodarcze,

e) parkingi, dojazdy, chodniki,

f) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j.

Istniejaca inwestycja spelnia zapisy planu: funkcja budynku pozostaje bez zmian,
zaprojektowano miejsca postojowe w iloSci 6 szt. w tym 1 szt. dla oséb
niepelnosprawnych oraz dojazd.

przeznaczenie uzupelniajace — z zastrzezeniem § 3 ust. 1, nalezy przez to rozumie¢ inny
niz podstawowy, uzupelniajgcy rodzaj przeznaczenia terenéw dopuszczany w obrebie
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi;

§ 3. 1. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi
obowigzujg dla kazdej dzialki budowlanej polozonej w jego granicach. 2. Na terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy z =zastrzezeniem przepisow Rozdzialu 5
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynkéw istniejgcych
oraz wymian¢ kubatury zgodnie 2z parametrami i wskaZnikami zabudowy i
zagospodarowania terendw, badZ przy nieprzekroczeniu parametréw i wskaznikow
zabudowy i zagospodarowania stanu istniejacego w dniu uchwalenia planu.

Na podstawie zapiséw jw. projekt przebudowy istniejacych pomieszczen w budynku
kancelarii Lesnictwa spelnia zapisy planu.

2. Dla terendw, o ktorych mowa w ust. 1: 1) ustala si¢ zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektow i uzytkowania terenow, ktorych funkcjonowanie moze
wplyna¢ na zaklécenie spokoju lub stanu sanitarnego terenéw mieszkaniowych,

b) miejsc postojowych, garazy i parkingéw dla samochodéw ciezarowych w ilosci
powyzej 2 miejsc parkingowych,

¢) baz transportowych i stacji obstugi pojazdow,

d) stacji paliw,

e) placow skladowych i zZtomowisk,

f) skladowisk odpadow przemystowych i komunalnych;

2) dopuszcza si¢ zachowanie oraz mozliwo$é przebudowy i rozbudowy obiektéw i
urzadzen zwigzanych z obstugg transportu na terenach o symbolach 114MN i 116MN;

2




3) ustala si¢ parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenow:
a) geometria dachow: - dachy spadziste, - z zastrzezeniem § 8 i § 9 dachy plaskie,
nie dotyczy
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej —30%, nie dotyczy
c) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej — 60%,
d) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 0,6,
e) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy — 0,01,
f) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
- budynki mieszkalne — 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wigcej
niz - 10,5 m, - budowle — 15,0 m, nie dotyczy
- obiekty malej architektury — 6,0 m, nie dotyczy
g) gabaryty obiektéw: - maksymalna powierzchnia zabudowy nowego obiektu budowlanego —
250,0 m2, nie dotyczy
- maksymalna szerokos$¢ elewacji frontowej nowego obiektu budowlanego — 30,0 m  nie

dotyczy
Budynek kancelarii Le$nictwa nie wymaga drogi pozarowe;.

Mala architektura:
Ze wzgledu na funkcje budynku, projekt uwzglednia ogrodzenie terenu od strony
wjazdu, uwzgl¢dniajac furtke wejSciowa oraz brame wjazdowsq przesuwngy.

Ogrodzenie terenu zostalo zaprojektowane jako typowe- panelowe o wysokosci 150 cm.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow :
- Scieki sanitarne z budynku sg odprowadzane do istniejacego szczelnego zbiornika
$ciekOw sanitarnych.

- $cieki deszczowe z budynku zostang zagospodarowane na wlasnym terenie.

¢) dostawa wody :

dostawa wody na cele bytowe z istniejacego wodociggu miejskiego, zgodnie z aktualnymi
warunkami przylaczenia do sieci wodociggowe;.

d) dostawa gazu :nie dotyczy

— energie elektryczng- z sieci elektroenergetycznej wg warunkéw technicznych
przylaczenia wydanych przez Tauron Dystrybucja nr WP/077420/2023/003R02 z
dnia 2023-07-27

c¢) uklad komunikacyjny:

Istniejacy budynek kancelari Nadlesnictwa zlokalizowany jest w miejscowosci Jetowa z
istniejgcym dojazdem od ulicy Dworcowej. Dojazd do obiektu jest istniejagcym dojazdem
na wlasnym terenie.

d) sposob dostepu do drogi publiczne;j:

dostep do drogi publicznej poprzez istniejace wjazdy od strony ul. Dworcowe;j.

e) parametry techniczne projektowanych sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

e zasilanie wody - przylacze wodociggowe istniejgce




5.

e kanalizacja sanitarna odprowadzona do istniejgcego szamba szczelnego.
e odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych- istniejgce na teren.

f) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — instalacje elektryczne
Projekt obejmuje wykonanie :

e Wykonanie przebudowy istniejacego zasilania z szafki zlgczowo -pomiarowej,
zgodnie z technicznymi warunkami przylgczenia wydanymi przez Tauron

Dystrybucja.

e W miejscach kolizji projektowanych linii kablowych i na skrzyzowaniu sieci

sanitarnych z liniami kablowymi nalezy przewidzie¢ na kablach energetycznych rury

ochronne;j.

g) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

Teren objety opracowaniem projektowym jest czeSciowo zadrzewiony. Planowana

przebudowa nie spowoduje konieczno$¢ wycinki drzew.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH

ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku kancelarii- 168,38 m2

— Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku jednorodzinnego- 165,00 m2
— powierzchnia istn. drogi wewnetrznej z tlucznia - 486,00m2

— powierzchnia projektowanego chodnika- 15,00 m2

~ powierzchnia projektowanej drogi - 122,00 m2

— powierzchnia parkingu- 80,5 m2

— Powierzchnia opaski wokél budynku- 33,00 m2

— Powierzchnia terenéw zielonych - 2 839,42 m2

RAZEM- 3 909.3 M2
DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905 2 LUBNIANY OBREB
EWIDENCYJNY: 0068, JELOWA

6. INFORMACIJE I DANE:

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWALA
NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jelowa : projekt
uwzglednia zapisy planu.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

zgodnie z planem zagospodarowaniem przestrzennego obiekt stodoly rysunku
zostal wpisany do gminnej ewidencji zabytkow: stodola przy ulicy Dworcowej 6;

c) wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego: brak

e

|




d) informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi: Obiekt nie
posiada cech istniejacych oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

Do projektowanego obiektu ZLIII, N, nie jest wymagana droga pozarowa, zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Na
podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.

7. INNYCH DANYCH WYNIKAJACYCH ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO- BRAK.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANCELARII LESNICTWA W JELO-
WEJ DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905 2
LUBNIANY OBREB EWIDENCYJNY: 0068, JEL.OWA

a. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obicktu;

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepiséw:

- Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 2020 r.w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane

b. Zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, Ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki:

Obszar oddzialywania obiektu sg to dzialki:

DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905 2 LUBNIA-
NY OBREB EWIDENCYJNY: 0068, JELOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PRZEBUDOWA KANCELARII LESNICTWA
W JELOWEJ.

OBIEKT BUDOWLANY STAROSTWQO POWIATOWE W QPQLU

NAZWA: BUDYNEK BIUROWY LESNICTWA W JELOWEJ Wydzial Hmln vnictwa i Ochrony Srodowisks
KATEGORIA OBIEKTU: XVI

ADRES: 46-024 JELOWA UL. DWORCOWA 6
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905 2 LUBNIANY
OBREB EWIDENCYIJINY: 0068, JELOWA

NR DZIALEK: 233/18
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANCELARII LESNICTWA W JELO-
WEJ DZ. NR 233/18 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: J.E. 160905 2 LUB-
NIANY OBREB EWIDENCYJNY: 0068, JEL.OWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI

2) SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Przebudowa istnieiacego budvnku kancelarii Le$nictwa, zostala zanroiektowana zgodnie
z Uchwalg NR XX1IV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia 19 grudnia 2016 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jelowa

Istniejacy budynek jest podzielony na 2 czgéci. Od strony wjazdu fragment budynku pelni
funkcje biurowa z pokojem typu kancelaria oraz z we¢zlem sanitarnym i korytarzem. Pozostata
czg$¢ budynku to garaz wraz z pomieszczeniem gospodarczym. Bezposrednio do budynku o
konstrukcji murowane przylega stodola wykonana w konstrukcji muru pruskiego /cze$é
zachodnia budynku/. Projekt obejmuje przebudowg fragmentu budynku o konstrukeji
tradycyjnej, murowanej, gdzie zlokalzowany jest garaz i pomieszczenie gospodarcze.

Istniejagcy garaz 1 pomieszczenie gospodarcze zostalo przeznaczone na powigkszenie
powierzchni biurowej. Poprzez adaptacje uzyskano dodatkowe 2 pokoje biurowe oraz
pomieszczenie typu $niadalnia wraz z pomieszczeniem porzadkowym. Obiekt zostal réwniez
dostosowany dla osob niepetnosprawnych, poprzez powigkszenie pomieszczenia sanitarnego,
uwzgledniajac wymagania osob ze szczegdlnymi potrzebami. Istniejaca stodola przylegajaca
bezposrednio do budynku pozostaje bez zmian i nie jest objeta zakresem projektowym.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY:

Istniejgca bryla budynku oraz zastosowane materialy wykonczeniowe pozostaly bez zmian.
Projekt uwzglednia wykonanie dodatkowych okien do projektowanych pomieszczen biurowych
oraz dostosowanie budynku dla potrzeb oséb niepelnosprawnych poprzez zwigkszenie
powierzchni sanitariatu. W celu poprawy funkcjonalnosci przesunigto rowniez drzwi wejsciowe
do kancelarii.

WYROBY WYKONCZENIOWE 1 KOLORYSTYKA ELEWACJI, A TAKZE
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
Uchwaly NR XXIV/155/16 RADY GMINY LUBNIANY.

Kolorystyka zostala przedstawiona na rysunkach elewacji —3,4,5,6 rys.
Zastosowano kolorystyke zgodng z istniejacg. Kolor elewacji bezowy.




Analiza zgodnosci z Uchwala NR XX1V/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia
19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Jelowa:

Teren 104 MN

przeznaczeniu uzupetniajacym — z zastrzezeniem § 3 ust. 1, nalezy przez to rozumie¢ inny
niz podstawowy, uzupekiajacy rodzaj przeznaczenia terenéw dopuszczany w obrebie
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi;

§ 3. 1. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi
obowigzujg dla kazdej dzialki budowlanej potozonej w jego granicach. 2. Na terenach
przeznaczonych w planie do zabudowy z zastrzezeniem przepisow Rozdzialu 5
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynkéw istniejacych
oraz wymiang¢ kubatury zgodnie z parametrami i wskaznikami zabudowy i
zagospodarowania terenéw, badZ przy nieprzekroczeniu parametréw i wskaznikow
zabudowy i zagospodarowania stanu istniejacego w dniu uchwalenia planu.

Na podstawie zapiséw jw. projekt przebudowy istniejacych pomieszczen w budynku
kancelarii Nadlesnictwa spelnia zapisy planu.

§ 20. 1. Wyznacza si¢ tereny o symbolach MN, dla ktérych ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupelniajace:

a) ustugi podstawowe,

b) zabudowa zagrodowa,

c) zielen urzadzona, obiekty malej architektury,

d) garaze, budynki gospodarcze,

e) parkingi, dojazdy, chodniki,

f) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j.

Istniejaca inwestycja spelnia zapisy planu: funkcja budynku pozostaje bez zmian,
zaprojektowano miejsca postojowe w iloSci 6 szt. w tym 1 szt. dla oséb
niepelnosprawnych oraz dojazd.

2. Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1: 1) ustala si¢ zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektéw i uzytkowania terenéw, ktérych funkcjonowanie moze
wplyng¢ na zaktocenie spokoju lub stanu sanitarnego terenéw mieszkaniowych,

b) miejsc postojowych, garazy i parkingéw dla samochodéw ciezarowych w ilosci
powyzej 2 miejsc parkingowych,

c) baz transportowych i stacji obstugi pojazdow,

d) stacji paliw,

e) placow sktadowych i ztomowisk,

f) sktadowisk odpadéw przemystowych i komunalnych;

2) dopuszcza sig¢ zachowanie oraz mozliwo$¢ przebudowy i rozbudowy obiektéw i
urzadzen zwigzanych z obstugg transportu na terenach o symbolach 114MN i 116MN;

3) ustala si¢ parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenow:




a) geometria dachow: - dachy spadziste, - z zastrzezeniem § 8 1 § 9 dachy plaskie,
nie dotyczy
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki
budowlanej —30%, nie dotyczy
¢) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej — 60%,
d) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 0,6,
e) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy — 0,01,
f) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
- budynki mieszkalne — 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej
niz - 10,5 m, - budowle — 15,0 m, nie dotyczy
- obiekty malej architektury — 6,0 m, nie dotyczy
g) gabaryty obiektow: - maksymalna powierzchnia zabudowy nowego obiektu budowlanego —
250,0 m2, nie dotyczy
- maksymalna szerokos$¢ elewacji frontowej nowego obiektu budowlanego — 30,0 m
nie dotyczy

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO :
a) kubatura- 1089,82 m3

powierzchnia zabudowy- 168,38 m2

b) zestawienie powierzchni- wg tabel na rysunkach nr 2A

powierzchnia uzytkowa - 136,89 m2

powierzchnia calkowita- 168,38 m2

wysokos$é,- 8,23 m

dlugo$é: 17,76 m,

szerokos¢: 9,67 m

d) liczbg kondygnacji nadziemnych: 2

€) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej- brak.

ZALOZENIA WYJSCIOWE BRANZY DROGOWE.J:

Klasy drég:
- droga wewnetrzne- dojazd do miejsc postojowych,
Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m.

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. 20 cm.
Ciagi pieszo — jezdne — projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
szarego.
Na styku ciggu pieszo — jezdnego z poboczem projektuje si¢ kraweznik betonowy o wymiarach
15 x 22 x 100 na lawie betonowej z oporem. Kraweznik nalezy wynie$¢ 2 cm powyzej
projektowanej nawierzchni, z wyjgtkiem miejsca, gdzie woda odprowadzana jest na pobocze.
W tym miejscu kraweznik nalezy utozy¢ z obnizeniem 1 cm wzgledem krawedzi jezdni.
Miejsca parkingowe projektuje si¢ o nawierzchni z kostki typu ,eko bruk” - gr. 8 cm z
wyjatkiem miejsc dla 0s6b niepetnosprawnych, ktére nalezy wykonaé kostki betonowe;j petnej a
nastgpnie pomalowa¢ farbg drogowa na kolor niebieski. Na styku miejsc postojowych z zielenig
projektuje si¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15 x 22 x 100 na lawie betonowej z oporem.
Na styku chodnika z zielenig projektuje si¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 na
fawie betonowej z oporem.




Na tukach nalezy zastosowan krawezniki tukowe a w przypadku braku asortymentu tukowego
mozna docina¢ krawezniki o dlugosciach takich, aby nie znieksztalcaly krzywizny luku i
jednoczesnie odleglos¢ pomigdzy dwoma sasiednimi kraweznikami byta w granicach 3 - 8 mm.
Chodniki projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej - gr. 6 cm.
a) chodniki:
¢ nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowe;j szarej -gr. 6 cm,
® podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm -gr. 3 cm
o stopniu zageszczenia Is= 0,98,
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Coos 0 — 31,5 mm -gr. 15 cm,
o stopniu zageszczenia Is= 0,98,
e zageszczone podloze gruntowe.
b) jezdni:
e nawierzchnia z kostki betonowej podwdjne T - gr. 8 cm,
e podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3mm -gr. 3 cm,
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Ceg 0 — 31,5 mm - gr. 10 cm,
o stopniu zageszczenia Is= 0,98,
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Coy3 0 — 63 mm - gr. 20 cm,
o stopniu zageszczenia Is= 0,98,
e zageszczone podloze gruntowe.
¢) parkingu:
e nawierzchnia z kostki typu ,eko bruk” / kostka pelna (miejsca dla osob
niepetnosprawnych kolor niebieski) - gr. 8 cm,
¢ podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3mm -gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Csg 0 — 31,5 mm - gr. 10 cm,
o0 stopniu zageszczenia Is= 0,98,
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cos 0 — 63 mm - gr. 20 cm,
o0 stopniu zageszczenia Is= 0,98,
e zageszczone podloze gruntowe.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

W  poziomie posadowienia law fundamentowych stwierdzono wystepowanie
piaskéw drobnych, jasno — szarych, $rednio zageszczonych. Woda gruntowa nie
wystepuje. Zgodnie z §7 Rozporzadzeni a Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracj i z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalani a geotechnicznych warunkéw
posadawienia obiektéw budowlanych, niniejszy obiekt zalicza sie¢ do 1 kategori i
geotechnicznej obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie  obliczeniowym, dla ktérych wystarczy jako$ciowe okreslenie
wlasciwosci gruntow.

Ze wzgledu na pozostawienie obcigzen zewnetrznych oraz istniejgcego ukladu
konstrukcyjnego bez zmian w nastepstwie realizacji prac projektowych wartosci
napr¢zen w podlozu nie ulegng zmianie. Zgodnie z wnioskami podanymi w
opracowanej ekspertyzie ich stan jest dobry.

6. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:
lokale mieszkalne- nie dotyczy

M\A




lokale uzytkowe- 1 lokal uzytkowy: Kancelaria Le$nictwa skladajaca si¢ z 3 pokoi
biurowych i zaplecza socjalnego o powierzchni 168,38 m2

7.  LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH- nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE:

Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowany przy wejsciu do
budynku. Zaplecze sanitarne zostato dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekdw oraz wod opadowych- zgodnie z istniejacymi umowami przylgczeniowymi
zawartymi z PLADA sp. zo. 0. 0. Wodociagi i Kanalizacja.

Na podstawie oceny jakosci wody wykonanej przez Powiatows Stacje sanitarno-
epidemiologiczng w Opolu Sp. z o. o. ul. Oleska 64 stwierdzono, ze woda jest
przydatna do spozycia przez ludzi i spelnia wymagania okreSlone w cyt.
Rozporzadzeniu: Dz, U. Z 2017r. P0z.2294 ze zm.

Obiekt podlegajacey przebudowie posiada istniejace przylacze wody.

Ilo$¢ wody:

4x1501/0sobg/dobg= 0,6 m3/dobg.

Scieki bytowe w tej samej iloSci s3 odprowadzane do istniejgcego, szczelnego
zbiornika na $cieki.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢- nie dotyczy

c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw- systematyczny wywoéz odpadéw na
podstawie zawartych umoéw na zorganizowane skladowisko odpadéw
komunalnych oraz odbiér nieczystoSci kuchennych na podstawie zawartych
umow.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgaf, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢- nie
dotyczy

€) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrgbnymi przepisami

- Scieki deszczowe- w ilosSci 150l/s/ha z budynku sa zagospodarowane na wlasnym
terenie. Opracowanie projektowe nie wprowadza zmian w odprowadzeniu
Sciekow deszczowych- stan istniejacy. Rynny i rury spustowe sg istniejgce.




10. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE 1
CIEPLO, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze Zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie

lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie calkowicie lub
czgs$ciowo na energii z odnawialnych Zrddel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla.

Ze wzgle¢du na mozliwosci techniczne zaprojektowano grzejniki elektryczne.
Analiza dolaczona do opracowania na str. 16-18

11)  ANALIZE TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. z2019r. poz. 1065

oraz z 2020 r. poz. 1608),

Analiza techniczna i ekonomiczna uzasadnia zastosowanie w projektowanym obiekcie
urzadzen automatycznej regulacji temperatury oddzielnie w kazdym pomieszczeniu.
Zastosowano :

- w kazdym pomieszczeniu zawory termostatyczne ze zintegrowanym czujnikiem
temperatury w pomieszczeniu i nadgzng regulacja wydajnosci grzewczej grzejnika

- klimatyzatory pomieszczeniowe z regulatorami temperatury oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia.

Analiza dolaczona do opracowania na str. 19-21

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

W czgsci konstrukeyjnej projekt zawiera rozwiazania nast¢pujacych elementéw:
Uklad konstrukcyjny

Dach / bez zmian/

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo — platwiowa z kleszczami Krokwie oparte
na platwiach i murtatach. Stupy podpierajace platwie wsparte zastrzalami. Pokrycie
dachu dachéwka ceramiczng zaktadkowa. Pochylenie potaci dachowych 39 o .

Stan techniczny konstrukcji dachu — zadowalajacy, pokrycia dachowego — dobry.

Strop / bez zmian/

Strop nad parterem o konstrukcji mieszanej. Nad pomieszczeniem uzytkowanym
obecnie jako pomieszczenie gospodarcze - typu Kleina z belkami Zelbetowymi
teowymi. Na stropie ulozona jest warstwa zaprawy cementowej. Nad pozostatymi
pomieszczeniami o konstrukcji drewnianej z legarami i deskami pelnigcymi funkcje
konstrukcji nos$nej dla posadzki z cegly.

Sciany /bez zmian/

Zewnetrzne




Sciany boczne i $ciana szczytowa czesci gospodarczej z cegly ceramicznej,
elewacyjnej, czerwonej, murowanej pomig¢dzy belkami i stupami — mur pruski.
Podwaliny $cian utozone bezposrednio na cokole z cegly ceramicznej.

W czgSci zajmowanej przez kancelarig $ciany zewngtrzne gr. 42 cm wykonane z cegly
pelnej, ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej zostaly ocieplone metodg lekkg
na bazie styropianu.

Wewng¢trzne

Sciany murowane z cegly ceramiczne pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz
dzialowe o konstrukcji lekkie z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych do stalowego
stelaza wykonanego z profili gigtych ocynkowanych.

Fundamenty / bez zmian/

Pod $cianami konstrukcyjnymi wykonane zostaly tawy fundamentowe z kamienia
uktadanego na zaprawie wapiennej. Szeroko$¢ taw 50 cm. Podloze pod fundamentami
piasek drobny. Nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

Izolacja przeciwwilgociowa /bez zmian/

W murowanych $cianach zewnetrznych zostata wykona przepona iniekcyjna oraz
zatozona izolacja pionowa. W trakcie prowadzenia ogledzin nie stwierdzono $ladow
zawilgocenia co dowodzi, Ze wykonane zabezpieczenie w sposdb wiasciwy spelnia
swoja role.

Rynny i obrobki blacharskie / bez zmian/

Wykonane nowe rynny i obrobki z blachy tytanowo-cynkowej sg w dobrym stanie
technicznym.

OPIS SZCZEGOLOWY

Zamurowania

Wykona¢ z betonu komérkowego. Zamurowania polaczy¢ z istniejgcymi $cianami na
strzepia lub za pomoca pretéw wklejanych i utozonych w co drugiej spoinie. Mozna do
tego zastosowac prety osrednicy 6mm i dlugosci min. 50cm.

Nadproza

Nad nowymi otworami w istniejacych $cianach, zaprojektowano nadproza wykonane z
walcowanych profili dwuteowych (stal St3S). ktére nalezy ulozy¢ na warstwie z
betonowej,,podlewki” o gr. min. Scm. Po zwigzaniu betonu (min. 7 dniach od ich
zabetonowania)mozna przystagpi¢ do wykonania bruzdy o wysokosci belki, na
glebokos¢ rowng maksymalnie potowie grubos$ci $ciany, w ktorg zostang zamontowane
belki, w taki sposob aby zapewnié¢ nacalej jej dlugosci wspdiprace z fragmentem
$ciany pozostawionym powyzej. Wszystkieczynnosci zwigzane z osadzaniem belek
powtdrzy¢ z drugiej strony $ciany.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Tynki
Na $cianach wewnetrznych projektuje si¢ zamurowania z betonu komorkowego. Na

zamurowaniach wykona¢ tynki cementowo- wapiennych gr.1,5cm. W celu wyeliminowania rys
na zamurowaniach nalezy wykona¢ gladzie gipsowe na wszystkich $cianach murowanych.

Pozostale $ciany zostaly zaprojektowane jako lekkie- gipsowo- kartonowe.
Wszystkie $ciany pomieszczen przewidziane do malowania, nalezy wykonczy¢ poprzez
dwukrotne malowanie farbg emulsyjng lateksows, zmywalna,.
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Zniszczone tynki na $cianach i suficie istniejgcego garazu nalezy usungé a na ich miejsce
wykona¢ nowe- cementowo- wapienne kat. III, nast¢pnie pokryé¢ gladzig gipsowg i pomalowag.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowaé plytki ceramiczne na pelng wysoko$é
pomieszczenia. Plytki ceramiczne zlicowaé z plaszczyzng tynkéw. Podokienniki wykonaé
rowniez glazurowanie plytkami tymi co $ciany. W pomieszczeniu socjalnym nalezy wykonaé
pas pomigdzy szafkami gérnymi i dolnymi na wysokos$¢ 60 cm z plytek ceramicznych.
Wszystkie narozniki wypukle zabezpieczy¢ w czasie tynkowania katownikami tynkarskimi.
Dla zabezpieczenia §cian we wszystkich pomieszczeniach wykonaé cokoliki

przypodtogowe z materiatéw odpowiadajacych rodzajowi posadzki — podtogi na wysoko$é 10
cm.

W sanitariacie dostosowanym dla osob niepetnosprawnych zastosowano pochwyty
umozliwiajgce korzystanie osobom niepetnosprawnym. Drzwi do toalet nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze. Przy wszystkich drzwiach nalezy zastosowad
ograniczniki, zapobiegajace obijaniu si¢ $cian.

POSADZKI

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe posadzki z plytek gresowych,
antyposlizgowych, mrozoodpornych na zaprawie klejowej wysokoelastyczne;j.
Istniejgce posadzki nalezy sku¢ na glgboko$é ok. 35 cm w celu wykonania nowych
warstw posadzkowych i wyréwnania poziomu posadzek. Poglebienie posadzek
pozwoli na uzyskanie wysoko$ci pomieszczenh 250 cm. Na istniejgce podioze nalezy
wyla¢ chudy beton zazbrojony siatka o prgtach 4,5 mm i oczkach 15 ¢m. Nastepnie
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa systemowa bezspoinows z wywinieciem na
sciany lub folie systemows do izolacji na gruncie. Ocieplenie wykona¢ z 10 cm
styropiany EPS 100. Bezpo$rednio pod warstwe wierzchnia wykona¢ gladz
cementowsg- zbrojong- zgodnie z opisem na przekrojach.

SUFITY PODWIESZANE

W pomieszczeniu po bytym chlewiku, zastosowano ocieplenie z welny mineralnej w
przestrzeni pomi¢dzy drewnianymi belkami i jako warstwa wierzchnia zastosowano
plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm. Plyty zawieszone na stropach, na rusztach
metalowych.

W pozostatych pomieszczeniach nie zastosowano sufitéw podwieszanych ze wzgledu
na ograniczong wysoko$¢ pomieszczen.

STOLARKA OKIENNA

okna — profile drewniane oraz aluminiowe EI30 potrdjnie szklone, spelniajace
wymogi PN (akustyczne i termiczne) U= 0,9 W/m2K. Okna O1, O2 zaprojektowano
wyposazone w rolety wewnetrzne. Parapety wewngtrzne z konglomeratu w kolorze
szaroSci gr. 2 cm. Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej grubosci 1 mm, w
kolorze dopasowanym do istniejacych parapetow.

STOLARKA DRZWIOWA

drzwi  wewnetrzne w  okleinie  drewnianej w o$cieznicach drewnianych
regulowanych w kolorze debu bielonego. Przeszklenia w drzwiach wykonaé ze szkla
bezpiecznego. Drzwi do toalety nalezy wyposazy¢ w kratke nawiewna aluminiows
o przekroju otworu 0,022 m2.

e




KOMIN

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej, zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych. W przestrzeni poddasza nieuzytkowego przewody wentylacyjne docieplié
welna mineralng gr 8 cm. Wentylator dachowy Wd 160 na podstawie dachowej
systemowej, wykona¢ zgodnie z projektem IS. Podlaczenia do poszczegdlnych pokoi
zaprojektowano jako stalowe, ocieplone welng mineralng ulozone na stropie poddasza
nieuzytkowego.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe istniejgce — bez zmian.

OCIEPLENIE ELEWACIJI

W miejscach zamurowan na elewacji nalezy wykonaé ocieplenie- zgodnie ze stanem
istniejacym, uzyskujac jednolita powierzchnie elewacji. Nast¢pnie caly elewacje nalezy

pomalowa¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.

ANEKS KUCHENNY

Aneks kuchenny shuzy do podgrzewania positkow i jest wyposazony w zlew dwukomorowy,

oraz lodowke podblatowg oraz kuchenke indukcyjng dwupolowg wraz z pochlaniaczem.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE ~ NA SRODKI CZYSTOSCI

Projekt uwzglednia wneke, dostepna od strony korytarza, stuzgcg jako miejsce na $rodki

czystosci oraz MOP- urzagdzenie sprzatajgce.

OGRODZENIE

Ogrodzenie Wykona¢ ogrodzenie azurowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych.
Ogrodzenie zamykajagce w calej diugosci dostgp na teren placu manewrowego o
wysokosci calkowitej nie mniejszej niz 150 cm. Ogrodzenie z paneli o wysokosci nie
mniejszej niz 1360 mm na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo montowanych w
betonowym prefabrykowanym fundamencie w systemie do mocowania betonowych
desek cokolowych. Betonowe deski cokolowe o wys. 20 cm. Standardowy rozstaw
stupk6w dostosowany do systemu deski cokotowej, lecz nie wigkszy niz 2500mm. Kazdy
stupek zwieficzony jest kapturkiem 2z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Wypelnienie stanowi panel ogrodzeniowy 2z drutu stalowego zgrzewanego,
ocynkowanego ogniowo montowanych o $rednicach @ 4 mm i wymiarach boku 50 x 200
mm, szeroko$¢ paneli 2500 mm . Panele zakoficzone u géry drutami piondwymi. Na
panelu 3 lub 4 przetloczenia. Stupki 60x40mm, 60x60mm ocynkowane ogniowo,
dtugosci na 2150mm, z za$lepka, z otworami montazowymi szt 2. Akcesoria montazowe,
Zigezki szt 3, uchwyty szt 3 (Sruba hakowa) Lacznik paneli ogrodzeniowych zaciskany
tzw. klips zaciskowy do paneli ogrodzeniowych wykonany ze stali nierdzewnej. Lacznik
pozwala polaczy¢ ze sobg dwa panele ogrodzeniowe. Lgcznik zaciska si¢ na koncach
dwdch paneli, co umozliwia Igczenie paneli niezaleznie od tego czy sg lgczone w osi
stupka czy z dala od niej. Polgczone w ten sposdb panele utrzymuja swojg sztywno$é i
tworzg praktycznie jedng strukture panelu. Lacznik mozna nakiadaé na panele o grubosci
do Smm. Lacznik wykonany jest z blachy nierdzewnej o grubosci 5,5mm. Panele mozna
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taczy¢ na obejme przelotowa do paneli. Uchwyty to $ruba hakowa i nakretka zrywalng
MS8 nierdzewna. Nakretka zrywalna na $rub¢ hakowa do montazu paneli
ogrodzeniowych. Po jej dokreceniu nastepuje zniszczenie szesciokgtnych bokdw nakretki
dzieki czemu staje si¢ niemozliwa od odkre¢cenia bez uzycia specjalistycznych narzedzi.
W miejscach gdzie ogrodzenie projektowane dochodzi¢ bedzie do ogrodzenia
istniejacego, ogrodzenia nalezy polaczyé w sposob estetyczny.

BRAMA PRZESUWNA

Brama przesuwna Brama stalowa ocynkowana wewnatrz i na zewngtrz ( minimalna
grubo$¢ powtoki 275g/m2 z dwoch stron), samonosna, przesuwana o wys. 1,5m i szer.
4,5m w $wietle. Brama z napedem mechanicznym zasilanym z instalacji elektrycznej
230V. Do bramy zastosowaé pelny zestaw napedowy ze sterowaniem. Brama z
zamkiem ryglowym. Naped kompletny z listwa zgbatg , podstawa pod sitownik z
wbudowang centralg i odbiornikiem radiowym 2-kanalowym. Centrala z czujnikiem
wykrywania przeszkéd i magnetycznymi wylgcznikami krancowymi. Fotokomoérki o
zasiggu do 20 m, 4 x piloty z kodem dynamicznie zmiennym o zasiegu 50-100m,
lampa sygnalizacyjna z anteng, klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku
braku napigcia. Centrala sterujaca z mozliwo$cig wyboru i programowania wszelkich
parametrow pracy. Wyposazona w funkcje zwickszajace funkcjonalnosé,
bezpieczenstwo i kultur¢ pracy, takie jak: otwarcie czgsciowe (dla pieszych),
regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizacje
przegladu okresowego (licznik cykli pracy) oraz instrukcje obshugi w jezyku polskim.
Brama i furtka winny posiada¢ znak CE zgodny dyrektywa o wyrobach budowlanych
oraz spelnia¢ wymagania normy EN 13241-1 dla przemystowych i posesyjnych bram
garazowych i ogrodzeniowych. Kolorystyka zgodna z kolorystykg ogrodzenia.

FURTKA

Furtka Furtka szerokosci 1,2m w $wietle, wysokosci 1,5m wykonana z ksztattownika
60x40 malowanego proszkowo, wypelnienie panel jak na ogrodzeniu. Kolorystyka tak
jak ogrodzenie, lub inna uzgodniona na etapie budowy z inwestorem.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ BYTOWEJ, INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ |
CYRKULACJI

Zasilanie budynku w wode- istniejgce z istniejacego przytgcza wody.
Instalacja cieptej wody uzytkowej przygotowana bedzie w pomieszczeniu socjalnym za
pomocg bojlera elektrycznego. Instalacja wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych, oraz z
rur stalowych o potgczeniach zaprasowywanych.
Instalacja wodociggowa doprowadzona bedzie do odbiornikéw wyszczegdélnionych w czesci
rysunkowej.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe odprowadzane bedg do istniejgcego- szczelnego zbiornika $ciekow.

Sposéb rozprowadzenia rur wg czesci rysunkowej. Instalacja wykonana bedzie z rur PVC/PP.
Wskazane w czesci rysunkowej piony kanalizacyjne wyprowadzone bedg ponad dach i
zakonczone typowymi wywiewkami kanalizacyjnymi.

1%
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INSTALACJA GAZOWA.
W budynku nie projektuje sie instalacji gazowe;.

INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU.
Spos6b odwodnienia dachu- istniejgcy. Rury spustowe prowadzone po $cianie budynku.
Podrynniki wyposazone w czyszczaki (rewizje).

INSTALACJA GRZEWCZA.
Jako zrédio ciepta dla instalacji grzewczej projektuje sie grzejniki elektryczne.

INSTALACJA KLIMATYZACJI.

KLIMATYZACJA INDYWIDUALNA POPRZEZ KLIMATYZATORY WEWNETRZNE

Dla wybranych pomieszczen wskazanych przez inwestora projektuje sie indywiduaing
instalacje chtodnicza poprzez klimatyzatory wewnetrzne potgczone z indywidualng jednostkg
zewnetrzng (typu SPLIT) lub zbiorczg jednostka zewnetrzng obstugujaca kilka jednostek
wewnetrznych (typu MULT! SPLIT). Jednostki zewnetrzne montowane bedg na $cianie
zewnetrznej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU

!

- instalacja zasilania energetycznego

- urzgdzenia rozdzielcze 1 wewnetrzne linie zasilajace,

- instalacj¢ o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych,

- instalacj¢ okablowania strukturalnego

- instalacja sieci zasilanie obwodéw dedykowanych 230V
- instalacja zasilania ,sterowania wentylacji, klimatyzacji
- ochrona przeciwprzepigciowa,

- instalacj¢ polgczen wyréwnawczych

|

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z § 4 Rozporzadzenia MSWiA z
dnia 2grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117), gtbwnie na podstawie :

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6Zniejszymi zmianami) [1].

2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719) [2].

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030) [3].

4. zwigzanych norm oraz wytycznych ubezpieczyciela przekazanych przez Inwestora.




Budynek gospodarczy PM,

Pomieszczenia biurowe- ZLIII

Wysykos$¢ budynku - N

Klasa odpornosci pozarowej budynku D,

12

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ol
odpornosci giowna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

budynku nosna

JD* R 30 ) REI30 E130 ) )

- Sciany zewnetrzne- z cegly ceramicznej gr 25, 38 cm

- Sciany wewnetrzne- murowane z cegly pelnej, lekkie G-K

- stropy- drewniany wypelniony cegla

- przekrycie dachu- dachéwka ceramiczna

- klasa odpornosci ogniowej nie stawia sie wymagan

Obcigzenie ogniowe do 1000 MJ/m2

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku speinia wymagania par. 216 ust.1- zgodnie z
tabelg jw.

I. SPIS RYSUNKOW- ARCHITEKTURA:

1A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
24, RZUT PARTERU 1:50
3A. ELEWACJA POLUDNIOWO- WSCHODNIA 1:50
4A. ELEWACJA POLUDNIOWO- ZACHODNIA 1:50
5A. ELEWACJA POLNOCNO- ZACHODNIA 1:50
6A. ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA 1:50
7A. PRZEKROJ A-A 1:50
8A. PRZEKROJ B-B 1:50
L
MCUL@U/ |
Opracowatli: B. Lysniewska X

M. Jakubowicz 1~

Jerzy Sobczak %
Krzysztof Giesa
a

-

Vv



Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepio

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto — zatgcznik do Projektu Budowlanego

Dane budynku

Projekt
Kancelaria LeSnictwa

Adres
ul. Dworcowa 6, 46-024 Jelowa -
Data opracowania

LISTOPAD 2023 -

Powierzchnia budynku

Af 62,80/[m?)

Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestyc|
lgaz plynny, energia elektryczna z sieci systemowej, energia sloneczna

Uwagi

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

lBrak mozliwosci podiaczenia do sieci misjskiej - . . ~ l

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Ogrzewanie i wentylacja

Qh,nd 3 077.96] [kWh'rok]
Przygotowanie c.w.u.

Qwnd | ‘ 294,13| [kWhirok]

Chiodzenie

Ogrz e\;;n!e}
wentylacja
9}%

P




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Opis zaopatrzenia w energig poréwnywanych systeméw

System podstawowy System alternatywny

System podstawowy — Opis systemu System alternatywny — Opis systemu
Ogrzewanie elektryczne

Elementy sktadowe systemu

Energia elektryczna z sleci grzejnik elekiryczny 100,00% 1 [Energia elekiryczna z sleci

pompa clepla 100,00%
systsmowej systemowsj

Energia elekiryczna z sieci
systermowej

pompa ciepla

ny — Chlodzenle

Zapotrzebowanie na energig poréwnywanych systeméw

System podstawowy System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig pierwotng

EP 174,75| [kWh/m? rok] EP [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg
EK 69,90| [kWh/m? rok] EK 33,94] [kWh/m? rok]

EP - wspétczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej i EK - wspélczynnik energii koficowej [kWh/m2 rok]
[kWh/m2 rok] 5000
200,00
70,00
180,00 174,75
160,00 60,00
140,00 50,00
120,00 40,00
/ 33,94
100,00 84,86
80,00 30,00
0,00 20,00
40,00
10,00
20,60
0,00
0,00
System podstawowy System alternatywny i System podstawawy System altematywny

"




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Analiza ekonomiczna poréwnywanych systeméw

System podstawowy System alternatywny

[PLN] 11 750,00 [PLN]
[PLN/m?] ' 187,10[[PLN/m?)

Roczne koszty eksploatacyjne

3274.00|[PLN] ‘ 1 705,25|[PLN]
52,13|[PLN/m? 27.15{[PLN/m?]

Koszty inwestycyjne

Koszt inwestycyjny [PLN] Roczny koszt eksploatacji {PLN]
14000,00 3500,00 3174,00
12000,00 1”59’00 3000,00
10000,00 H 2500,00
8000,00 2000,00 170525
6000,00 1500,00
4000,00 1000,00
2000,00 500,00
0,00 E o0 0,00
System podstawowy System alternatywny System podstawowy System alternatywny
Roczna réznica kosztow eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)
1 568,75][PLN]
RozZnica kosztdw inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
11.750,00/[PLN]
Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)
el
Uwagi:
Brak uwag
Analiza ekologiczna poréwnywanych systemow
System podstawowy System alternatywny

Roczna emisja CO,
4 874.168|[kgCO,/rok] ‘ 2 538,685|[kgCO,/rok]

Analiza ekologiczna poréwnywanych systeméw - Emisja CO2 [kg CO2/rok]

6000,00

878,17

5000,00

4000,00

3000,00

2538,63

2000,00

0,60

System podstawowy System alternatywny

Wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Wybrany system

lOgrzewanie elektryczne ~ ~ ‘

Uwagi:
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Analiza technicznych | ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Dane budynku

Projekt
Kancelaria Lesnictwa

Adres

ul. Dworcowa 6, 46-024 Jelowa

Data opracowania

ILISTOPAD 2023 ‘ ; }

Powierzchnia budynku

Af 62,80|[m?]

Zapotrzebowanie na energie uiytkowa

Ogrzewanie i wentylacja

ahnd| 3 077,96| (<Whirok]




Analiza technicznych | ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Opis zaopatrzenia w energie

System grzewczy

System grzewczy

System grzewczy wybrany w analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Ogrzewanie elektryczne

Zwykly system regulacji temperatury

System grzewczy wybrany w analizie mo2iiwoéci racionalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Ogrzewanie slektryczne

Automatyczny system regulacji temperatury

Zastosowano zwykly system regulacji temperatury

Zastosowano technicznie uzasadniony system automatycznej regulacji temperatury
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systeméw

Zwyhkly system regulacji temperatury

Automatyczny system regulacji temperatury

Zapotrzebowanie na energie pierwotng
EP 174,75| [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowg

EK 69,90 [kWh/m? rok]

EP - wspéiczynnik nieodnawiainej energii pierwotnej
[kWh/m2 rok]

175,00

174,75

174,50
172,00
17336

173,50

173.00

{250

Zwyldy system regulagii y system regulacii y

EP 173,36/ [kWh/m? rok]

EK

70,00
69,30
69,80
69,70
69,60
69,50
69,40
69,30
69,20
69,10
69,00

69,34 [kWh/m? rok]

EK - wspdlezynnik energii koicowej (kWh/m2 rok]

69,34

Zurykly system regutad]i temperatury Ny system regulacii 1%




Analiza technicznych | ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, kiére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j
Analiza ekonomiczna poréwnywanych systeméw

Zwykly system regulacji temperatury Automatyczny system regulacji temperatury

Koszty inwestycyjne
[PLN} , 110,00} [PLN]
[PLN/m? 1,75][PLN/m?]

Roczne koszty eksploatacyjne

3 274,00|[PLN] 3246,15|[PLN]
52,13}[PLN/m?] _ 51,89/PLN/m?

Koszt inwestycyjny [PLN] Roczny koszt eksploatac]i [PLN)
120,00 110,00 ! 3280,00 s
; 3275,00 2

100,60 ] 3270,00
3265,00
8000 3260,00
60,00 3255,00

3250,00 3246,15
40,00 3245,00
3240,00
w0 : 3235,00
0,00 oo 3230,00

Zveykdy system regulacji temperatury Automatyczny system regulacji temperatury Zwiykly system regulacji temperatury Automatyany system regulacjl temperatury

Roczna roznica kosztow eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)
27,85|[PLN]

Réznica kosztéw inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
110,00{[PLN}

Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)
3,95/ [lata)

Uwagl:
Brak uwag

Wybdr systemu regulacji temperatury

Wybrany system

Zastosowano zwykly system regulacji temperatury ‘ ; ‘

Uwagl:

A
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WARSTWY NA GRUNCIE

ISTNIEJACE SCIANY CEGLANE
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PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY SKALNEJ

199990990¢
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WARSTWY
NA SROPIE

o FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

¢ 12cm — WELNA SKALNA O WPOLCZYNNIKU 2=0,035 W/mK

o FOLIA PAROSZCZELNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY

o ISTNIEJACY STROP DREWNIANY + WYPELNIENIE Z CEGLY

¢ 18cm — WELNA SKALNA O WPOLCZYNNIKU 2=0,035 W/mK
POMIEDZY ISTNIEJACYMI BELKAMI DREWNIANYMI

o 1,5cm — PLYTA GIPSOWO—KARTONOWA OGNIOCHRONNA

NA STELAZU STALOWYM OCYNKOWANYM
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WARSTWY
NA SROPIE

o FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

¢ 12cm — WELNA SKALNA O WPOLCZYNNIKU 2=0,035 W/mK
¢ FOLIA PAROSZCZELNA 7 WYWINIECIEM NA SCIANY

o ISTNIEJACY STROP DREWNIANY + WYPELNIENIE 7 CEGLY

o ISTNIEJACA 1ZOLACJA TERMICZNA POMIEDZY BELKAMI

o ISTNIEJACA PEYTA GIPSOWO-KARTONOWA
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o 1,5cm — PLYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ WYSOKOELASTYCZNEJ
o 5Scm — GLADZ CEMENTOWA ZATARTA NA GLADKO ZBROJONA
SIATKA O PRETACH 4,5mm O OCZKACH 15cm
¢ 10,0cm — STYROPIAN DO PODLOG NA GRUNCIE EPS 100
0 WPOLCZYNNIKU 2=0,033 W/mK

o [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SYSTEMOWA BITUMICZNA BEZSPOINOWA

Z WYWINIECIEM NA SCIANY LUB FOLIA SYSTEMOWA DO IZOLACJI NA GRUNCIE
¢ 10cm — CHUDY BETON KLASY-C8/10 ZATARTY NA GLADKO ZBROJONY SIATKA

0 PRETACH 4,5mm O OCZKACH 15cm

+ ISTNIEJACE PODLOZE

UWAGA:

ISNIEJACE WARSTWY W PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH
NALEZY WYBRAC DO GLEBOKOSCI OKOLO 35cm PONIZEJ POZIOMU

PARTERU. WYKONAC NOWE POSADZKI ZGODNIE Z OPISEM
WARSTW "P", TAK ABY WYSOKOSC POMIESZCZEN WYNOSILA
W NAJNIZSZYM MIEJSCU NIE MNIEJ NIZ 2,5m
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USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW
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I ZAKRES ROBOT

Zakresem inwestycji jest przebudowa istniejacego budynku kancelarii Le$nictwa, zostala
zaprojektowana zgodnie z Uchwalg NR XX1V/155/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia
19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jelowa

1I. KOLEIJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

— wykonanie rob6t ziemnych

— rozbidrki Scian wewngtrznych oraz posadzek

~ wykonanie elementéw konstrukcyjnych projektowanej przebudowy
— wykonanie $cian wewngtrznych

— wykonanie ocieplenia istniejacych stropéw

- montaz Slusarki i stolarki okiennej

— wykonanie instalacji wewnetrznych

— wykonanie tynkéw wewnetrznych

— wykonanie elewacji

— wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji
— wykonanie instalacji elektrycznych

— wykonanie zagospodarowania terenu

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcy budynek jest podzielony na 2 czgsci. Od strony wjazdu fragment budynku petni
funkcj¢ biurowg z pokojem typu kancelaria oraz z wezlem sanitarnym i korytarzem.
Pozostala cze$¢ budynku to garaz wraz z pomieszczeniem gospodarczym. Bezposrednio do
budynku o konstrukcji murowane przylega stodola wykonana w konstrukcji muru
pruskiego /czg$¢ zachodnia budynku/. Projekt obejmuje przebudowe fragmentu budynku o
konstrukcji tradycyjnej, murowanej, gdzie zlokalzowany jest garaz i pomieszczenie
gospodarcze.

Istniejacy garaz i pomieszczenie gospodarcze zostato przeznaczone na powiekszenie
powierzchni biurowej. Poprzez adaptacje uzyskano dodatkowe 2 pokoje biurowe oraz
pomieszczenie typu $niadalnia wraz z pomieszczeniem porzadkowym. Obiekt zostat réwniez
dostosowany dla os6b niepelnosprawnych, poprzez powigkszenie pomieszczenia sanitarnego,
uwzgledniajac wymagania osob ze szczegdlnymi potrzebami. Istniejgca stodola
przylegajjaca bezposrednio do budynku pozostaje bez zmian i nie jest objeta zakresem
projektowym.

I11. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

- kable podziemne, energetyczne niskiego napiecia i telekomunikacyjne
- istniejgca droga wewnetrzna- dojazdowa

- sktadowanie materialéw na terenie placu budowy

1 Zagospodarowanie terenu budowy




Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skladania materialow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigceia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialdw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.,

Opieranie  skladowanych materialéw Iub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisow przeciwpozarowych.

Hlos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

4.1 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Iub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na

terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi

technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchows lub

instrukcje obslugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,




- oslonigte w okresie zimowym.

4.2 Praca na wysokosci

W czasie wykonywania prac rozbiérkowych jak i w czasie budowania nowych elementéw obiektu:
wznoszenia $cian, wylewania stropow, schodéw, remontu pokrycia dachowego wraz z czesciows
wymiang wigzby dachowej i innych elementéw budowlanych powstaje zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi ze wzgledu na prace na wysokosci.

V. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym

zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym

niz 6 — miesigcy od rozpoczgeia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktorych wystegpuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe

— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu

oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad

BHP.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

VLSRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.1.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Roboty beda prowadzone giéwnie w ulicach i placach stanowiacych drogi gminne. Prowadzié je
zgodnie z zatwierdzong ,,Organizacjg ruchu na czas wykonania rob6t". Ponadto organizacje ruchu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z;

.Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym" Monitor Polski nr 24
poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.

Zalgcznikiem do ww. instrukcji, Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowych"
Rozporzagdzeniem Ministra Komunikacji i Spraw 'Wewnetrznych z  21.06.1999 r,

w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.

Prawem o ruchu drogowym

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07, 1999r w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.

Wykopy zabezpieczy¢., oznakowa¢ i oé$wietli¢ teren. Na dojsciach i dojazdach do posesji, nad
wykopami zastosowa¢ kladki dla pieszych i mostki przejazdowe.  Stosowaé whasciwe zejscia do
wykopu dla pracownikéw

6.2 Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na terenie budowy.

Materialy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zapiecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0s6b
przypadkowych.

Materialy transportowa¢ i skladowa¢ zgodnie z instrukcja producenta i specyfikacjg techniczng
wykonania robot. Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczep i
dzwig. Zapewni¢ $rodki transportu majace odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa oraz uprawnione
osoby obstugujace sprzet.

6.3.  Zapobieganie niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej.
Wszystkie czynnosci zwigzane z wejsciem do studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢
wykonywane

co najmniej w zespolach trzyosobowych z udzialem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby
asekurujace).

Przed zejsciem do zbiornika-studni nalezy oproznié go ze $ciekdw i przewietrzyé za pomoca
przewoznego agregatu wentylacyjnego, zapewniajacego 10-krotng wymiang powietrza na
godzing. Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawarto$é szkodliwych gazow, za
pomoca wykrywacza gazéw lub lampki Daryego.




Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg t asekurowany z zewnatrz. Powinien
posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke
oswietleniowa.

Dodatkowo powinien posiadaé zapasowa tatarke kieszonkowa. Do o$wietlenia kanatéw uzywaé
hermetycznie zamknigtych lamp akumulacyjnych o napigciu do 24 V lub latarek kieszonkowych,
Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. Wejscie do zbiornika pompowni i studzienek winno
spetnia¢ formalne wymogi okreslone w § 57. 2.3. Dz. U. 96. poz .437. i w art. 226 KP. dotyczace
oceny ryzyka.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie lekarskie.
Wyposazenie pracownikoéw pracujacych na wysokosci:

sprzet ratunkowy, szelki i liny bezpieczefistwa,

drabina typu strazackiego z hakiem o odpowiedniej dtugosci

apteczka z podrgcznymi srodkami opatrunkowymi, obstugiwana przez przeszkolonego
pracownika

-helmy ochronne.

6.4.  Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
na wysokosci.

Przy wykonywaniu robét montazowych oraz na wysokosci zaréwno projektanci jak i wykonawcy
specjalng uwage powinni zwrécié na zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa pracy,
gdyz roboty te naleza do najbardziej niebezpiecznych rob6t budowlanych. Roboty montazowe oraz na
wysokosci stanowig trudny i skomplikowany technologiczny proces roboczy w wysokim stopniu
zmechanizowany; ponadto wystepuja w nim znaczne cig¢zary i rozmiary montowanych elementéw, a
praca odbywa si¢ nieraz na duzych wysoko$ciach, dochodzacych do kilkuset metrow (np. przy
montazu masztow radiowych, wiez itp.).

Sposobem zapobiegania wypadkom jest:

znajomos¢  ze  strony  robotnikéw  prawidlowego  przebiegu  procesu  technolo
gicznego,  stosowanie = wiasciwych maszyn i urzadzen montazowych oraz  pra
widlowe ich uzytkowanie, prawidlowe podwieszenie i zamocowanie podnoszonych elementéw,
stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych w czasie montazu,

stosowanie si¢ zalogi i kierownictwa do obowigzujacych przepiséw bezpienczenstwa pracy przy
robotach montazowych i pracach na znacznej wysokosci.

W zwigzku z tym wykonywanie robot montazowych nalezy zabezpieczy¢ przede wszystkim przed
mozliwosciami wystgpowania wypadkéw powstalych z wymienionych przyczyn.

Warunkiem wlasciwego zorganizowania pracy przy robotach montazowych jest poznanie i calkowite
opanowanie procesu technologicznego tych robdt i to zaréwno przez kierownictwo, jak i przez
wszystkich czlonkow zalogi roboczej.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
poéZn.zm.)

- art.2] ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
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rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnier
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powoltywania czionkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Opracowata arch. Beata Dominczyk- Ly$niewska
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