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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
2. Doliczono podatek od us ug VAT w wysoko ci 23% t.j. obowi zuj cego na dzie  sporz dzenia kosztorysu
 
3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozy
cjach lub inne równowa ne.
 
4. Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-koszto
rysowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- koszt zaj cia pasa drogowego, organizacji, projektu i wszelkich op at z tym zwi zanych,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników, wjazdów na posesje, ogrodze  posesji,  trawników, uszkodzonych drzew i krzewów oraz pozosta ej ro clinno
ci,
- naprawa i odtworzenie substancji budynkowej w zwi zku z wykonaniem przy czy i zwi zanych z tym prac wewn trz budynków,  
- wywóz nadmiaru gruntu, gruzu, podbudów, asfaltów itp
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych i przygotowawczych
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- kosztów prób i sprawdze  sieci wodoci gowej wraz z przy czami cznie z ich dezynfekcj ,
- kosztów prób i sprawdze  sieci kanalizacyjnej wraz z przy czami.
- regulacja istniej cych studzienek oraz zasuw i skrzynek w drodze, 
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- koszt zarospodarowania terenu wokó  prowadzonych robót: niwelacja, obsianie traw
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
5. Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej, powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano-
wi
ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1  Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km

(115.0+116.7)/1000 km 0.23
RAZEM 0.23

2
d.1

KNR-W 2-01
0808-01
analogia

Wykopy z zasypaniem, o cianach zabezpieczonych obudow  OW WRONKI 
1. Odspojenie gruntu kopark  i za adowanie na samochód samowy adowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odleg  do I km
oraz nadmiaru gruntu na odleg  do 10 km.
3. Zabezpieczenie cian wykopu obudow  OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demonta  obudowy cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie ruroci gu piaskiem z zag szczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopów r czne przy kolizji z istniej cym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zag szczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miar  post pu robót

m3

<demonta >115.0*1.00*1.70 m3 195.50
<monta >116.7*1.00*1.70 m3 198.39

RAZEM 393.89
3

d.1
KNR 2-18
0501-02
analogia

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 10 cm m2

116.7*0.90 m2 105.03
RAZEM 105.03

4
d.1 kalk. w asna

Dostawa piasku na podsypki i obsypki m3

116.7*0.90*0.10 m3 10.50
116.7*0.90*0.30 m3 31.51
116.7*0.90*0.11 m3 11.55

RAZEM 53.56
5

d.1
KNR 2-28
0501-09
analogia

Dostawa piasku na zasypki oraz odwóz i utylizacja nadmiaru gruntu (wymiana
gruntu 80%)

m3

(poz.2-poz.4)*0.80 m3 272.26
RAZEM 272.26

6
d.1

KNNR-W 10
2319-02

czne wyrównanie terenu - pobocza drogowe m2

2.00*120.0 m2 240.00
RAZEM 240.00

7
d.1

KNR-W 2-18
0903-01

Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1

KNR-W 2-18
0903-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów, kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

2 Roboty monta owe
9

d.2
KNNR 4
1009-04
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur PEHD100 fi 110 mm SDR 17  - wy-
kopy umocnione

m

116.70 m 116.70
RAZEM 116.70

10
d.2

KNR 2-28
0305-03
analogia

Kszta tki PE na ruroci gach PE o r. zewn. rury 110 mm - kolana i uki szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

11
d.2

KNNR 4
1010-04
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD me-
tod  zgrzewania czo owego o r. zewn. 110 mm

cz.

15 cz. 15.00
RAZEM 15.00

12
d.2

KNNR 4
1702-02
analogia

Pod czenie instalacji do sieci wodoci gowej - nasady rurowe (opaski) na istniej -
cych ruroci gach o r. 100 mm - prze czenie istniej cych przy aczy domowych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

13
d.2

KNNR 4
1110-01
analogia

Obudowa teleskopowa wraz ze skrzynk  uliczn  "teleskopow ", przed aczem
wrzeciona i pokr em

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

yta elbet. o wym. 0,8x0,8x0,20m - umocnienia skrzynek ulicznych nawiertek,
ów

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

15
d.2

KNNR 4
1408-01

Uk adanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - awy fundamentowe, bloki opo-
rowe - transport mieszanki betonowej japonkami

m3

0.8*0.8*0.2*6 m3 0.77
RAZEM 0.77

16
d.2

KNNR 4
1611-01
analogia

Dezynfekcja sieci z rur PE 110mm kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2

KNNR 4
1612-01
analogia

ukanie sieci z rur PE 110 mm kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3 Demonta  sieci wodoci gowej
18
d.3

KNR 4-05I
0124-08
9903-3 
analogia

Demonta  ruroci gu z polietylenu 110 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne m

115 m 115.00
RAZEM 115.00

19
d.3

KNR 4-05I
0217-02
analogia

Demonta  zasuwy na ruroci gu - przebudowa przy aczy kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.3

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie zdemontowanych rur m3

3.14*0.055*0.055*115 m3 1.09
RAZEM 1.09
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