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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji zewnetrznej wodociggowej wraz z punktami czerpalnymi dla inwestycji pn.
»Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego w Stargardzie Szczecinskim - etap IV”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do wykonania:

— podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm,

— rurociggu wodociggowego o $r. zewn. @32-40 PE z kompletem zigczek wraz z robotami
ziemnymi i petnym umochieniem pionowych $cian wykopdw

— montazu punktéw czerpalnych wody

— kanatéw z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. @110 mm z kompletem ztgczek,

— studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm,

— préby wodnej szczelnosci kanatéw rurowych,

— préby cisnieniowej szczelnosci rurociggu wodociggowego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Kanat grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych.

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do prawidtowej eksploatacji
kanatow.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem och dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.1. RURY Z PE
Stosowac rury i ksztattki systemowe z PEHD PE 100 PN 10 koloru niebieskiego.
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2.2, RURY Z PVC

Kanaty rurowe z litego PVC klasy SN 8 (lite), o ztgczach kielichowych tgczone na uszczelke
zgodne z normg PN-EN 1401 o srednicach:
e rury @110x3,2 mm PVC SDR34 SN8

2.3. TASMA SYGNALIZACYJNA

Tasma sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego z elementem metalowym w postaci paska lub
drutu, umozliwiajgcym wys$ledzenie przewodu za pomocg bezposredniego ztgcza lub indukcji.

24. ARMATURA

Zasuwy odcinajgce

z kré¢cami PE do zgrzewania

ci$nienie robocze 1.0 MPa,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 wg DIN 1693,

wrzeciono — stal nierdzewna minimum 2H14,

klin — zeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693 z nawulkanizowang z zewnatrz i wewnatrz
powiokg z EPDM,

ochrona antykorozyjna korpusu za pomocg warstwy epoksydowej wewnatrz i zewnatrz,

o trzpien tgczacy teleskopowy oryginalny producenta,

e skrzynka do zasuw.

Zawor samozamykajgcy

montaz Scienny DN 15

zakres pracy przy cisnieniu przeptywu 0,5 - 6,0 bar
czas pracy ustalanyna7,15i30 s

ustawienie fabryczne 7 s

ogranicznik przeptywu 5,7 I/min.

rozeta

powtoka chromowa

kolor chrom

Zawor odcinajgcy
e Srednica DN 15
e zakres pracy przy cisnieniu przeptywu 0,5 - 6,0 bar
e zrgczkg stalowg tatwo demontowalng

Obudowa punktu czerpalnego

wykonanie z tworzywa sztucznego imitujgcego kamien

odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg, stohce) — do stosowania na
zewnatrz

Kratka z rusztem stalowym

e ruszt stalowy o wymiarach 600x400mm ze stali ocynkowane;

e podstawa prefabrykowana z polimerobetonu lub betonu min. B45 z fabrycznie wykonanym
kré¢cem @110 mm do odptywu

e podstawa zintegrowana z krawedzig ze stali ocynkowanej do montazu rusztu

2.5. STUDZIENKI BETONOWE

Studnie nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10729. Studnie nalezy wykona¢ w systemie z
elementow prefabrykowanych betonowych z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$é max 4%,
mrozoodporny (F-150), tgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej lub z
polimerobetonu. System musi sktadac¢ sie z elementdw takich jak: kregi betonowe, elementy
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przejsciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty, przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych,
pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni.

Kregi betonowe i fundamenty winny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-H-
74086. Stopnie ztazowe winny by¢ zamocowane mijankowo w dwdch rzedach, w odlegto$ciach
pionowych 25 cm Iub 30 cm i w odlegtosciach poziomej osi stopni 30 cm. Gérna powierzchnia stopnia
powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.
Zwienczenie studni wykonaé zgodnie z PN-EN 124 w szczegdélnosci zachowujac jak ponizej:

Materiat - Zeliwo szare zwykte ptatkowe,
przeswit korpusu min 600 mm,
gtebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,
powierzchnia przylegni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 ]
zabezpieczenie pokrywy / gwarantujgce jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajgcg mase jednostkowg — dopuszcza sie wykonanie pokrywy z jej czesciowym
wypetieniem betonem min kl. B-45
e w ciggach komunikacyjnych stosowac wlazy o tgcznym ciezarze min 130 kg
pokrywy wzmocnione zebrowaniem,
otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe w innych
przypadkach koniecznos¢ dostarczenia specjalnych kluczy,
o catkowita wysokos$¢ korpusu min 140 mm .

2.6. ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. MATERIALY IZOLACYJNE | USZCZELNIAJACE

Kit olejowy i poliestrowy - kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejsé rur przez
Sciany studzienek wg BN-85/6753-02

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620.

Abizol “R” - roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622.

Abizol ,P” — roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu.

2.8. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywaé sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg byc¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo
warstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem rownolegle przy stykajgcych sie wzajemnie kielichach.

Nastepne warstwy powinny by¢ uktadane naprzemianlegle, przy wysunietych kielichach poza
bosy koniec rur.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym skfadowaniu nalezy stosowaé podktady i kliny podobnie jak przy skladowaniu
rur. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie spos6b skitadowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.9. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.
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W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inspektora robot.

3.  SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji deszczowej winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST
jakosc¢ robot

Do roboét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- koparki,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),

- samochody samowytadowcze.

Do robdét montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- weiggarke reczna,
- samochdéd skrzyniowy,
- samochéd samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie,
- automatyczna zgrzewarka do ztgcz elektrooporowych

4, TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna
warstwa nie moze przewyzszaé Scian Srodka transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury.
Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie
wyrobow.

Kregi nalezy transportowaé¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy i innych materiatbw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe mogg byC przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczyé przed
przemieszczeniem.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych:
segregaciji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty omoéwione w tym rozdziale Specyfikacji obejmujg wykonanie wykopéw tymczasowych
pod kolektor, studzienki $ciekowe i rewizyjne, separator, piaskownik oraz wyloty a takze petne
umochienie pionowych $cian palami stalowymi szalunkowymi.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem, sktadowaniem i ewentualnym transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu.
Wykopy wykonac recznie, zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-06050 na odcinkach zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Jesdli na trasie kanatu wystepujg urzgdzenia podziemne krzyzujgce sie z wykopem, powinny
by¢ one zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wszystkie napotkane przewody powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.
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5.2. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robét.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywanych robét.

5.3. MONTAZ RUR PE

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem przy temperaturze powietrza od +5° do +30°C.

Zmiany kierunku wykonywac wytgcznie za pomocg ksztattek systemowych.

Rury i ksztattki z PEHD tgczy¢ za pomoca ztgcz elektrooporowych. £gczenie prowadzic¢
zgodnie z instrukcjg obstugi i tgczenia producenta rur i ksztattek. Podczas zgrzewania parametry
techniczne tego procesu muszg by¢ zapisywane i drukowane. Po zakonczeniu procesu zgrzewania
wszystkie zapisane parametry powinny byé poréwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania
techniczne. Kazdy zgrzew jest numerowany i musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora. Potgczenia
rurociggéw PEHD z armaturg kotnierzowg wykonywac¢ za pomocg kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.4. MOTAZ RUR PVC

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi o
rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne- rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W
miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konhca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos$¢ dotka
montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci- nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem. Utozony odcinek rury
kanatowej- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowo$ci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem
dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci
ztgcz danego odcinka. Odcinki rur gdzie przykrycie jest mniejsze niz 60 cm nalezy ociepli¢ warstwg
izolacyjng ze zwiru lub keramzytu o gr. 30 cm.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- podtoze piaskowe przy nienawodnionych gruntach spoistych (gliny, ity),
- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych (muty,
torfy).

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta rur.

Wszystkie kanaty powinny by¢ sprawdzone na szczelnos¢ zgodnie PN-EN-1610.

5.5. STUDZIENKI WLAZOWE

Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1000 mm nalezy wykonaé¢ w konstrukcji prefabrykowane;j
zgodnie z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu. Studzienki nalezy wykona¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac jako szczelne dla rur kanatowych z PCV.

Komin wlazowy powinien byé wykonany z materiatéw i w sposéb zgodny z wymaganiami PN-
B-10729:1999. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej, przejsciowej w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki
ptytkie moga by¢ wykonywane bez komindéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze robocze;
nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowsa, a na niej skrzynke wlazows.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach mozna
stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-EN 124,
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Stopnie wlazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.6. IZOLACJA ELEMENTOW BETONOWYCH

Zabezpieczenie powierzchniowe studzienek od zewnagtrz i wewnatrz powinno stanowic
szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajgcg do $cian, siegajacg 50 cm ponad najwyzszy
przewidywany poziom wody gruntowej oraz podpietrzony poziom wod w studzienkach.

5.7. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
gruntu.

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym
ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ stykéw. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpieczne;.

Powyzsze warunki nalezy takze zastosowac¢ przy zasypie studzienek. Pozostaty wykop nalezy
zasypac¢ warstwami gruntu o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy
nalezy ubija¢ ubijakami ciezszymi.

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od
kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej
0,97. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,96 pod warunkiem zastosowania srodkéw
tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojeh z
geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami. W pozostatych przypadkach wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w PN-S-02205.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.1.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.1.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu grawitacyjnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
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- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- przeprowadzenie proby szczelnosci z godnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot z rur PE

6.1.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.7,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT

Rury kanatowe nalezy mierzy¢ w metrach biezgcych rurociggu wodociggowego dla kazdego
typu i srednicy. Pomiary nalezy prowadzi¢ wzdtuz zamontowanej rury. Studzienki rewizyjne oraz punkt
czerpalny wody wraz z armaturg bedg naliczane za 1 komplet.

1 m - wykonanego rurociggu,

1 m® - podioza,

1 mb - préba szczelnosci,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér kanatu grawitacyjnego, rurociggu ttocznego, przepompowni sciekéw i studni
pomiarowej obejmuije:

a) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu: wykop, fundament, izolacja,
b) odbiér ostateczny (catego odcinka kanalizacji),
c) odbidér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnos¢ za m (metr) wodociggu i kpl. punktéw czerpalnych (studnia retencyjna, punkt
czerpalny wraz z armaturg i kratka z rusztem ze stali ocynkowanej) nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem oraz na podstawie przedstawionych atestéw jakosci prefabrykatéw oraz wynikow pomiaréw
i badan laboratoryjnych, dotyczgcych wbudowanego betonu, prefabrykatow, izolacji, zasypki.

Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociggu wodociggowego obejmuije:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie nieskalistym wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

— przygotowanie podtoza,

— ufozenie rurociggdw wodociggowych, studni kanalizacyjnych, punktéw czerpalnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,
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— przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-10725
PN-86/B-09700

PN-EN 598

PN-EN 1671
PN-B-02424
PN-M-74001
PN-92/B-10729
PN-EN 124:2000

PN-92/B-10735
PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
BNPN-B-10736

Wodociggi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Rury, ksztattki i wyposazenie dodatkowe z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia dla przewodow kanalizacyjnych. Wymagania i metody badan.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

Rurociaggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

Armatura przemystowa. Wymagania i badania

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. INNE DOKUMENTY

ISO 4435:1991

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w

systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.
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