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,»,Ro0zbudowa nowego cmentarza komunalnego

Nazwa i adres obiektu: w Stargardzie Szczecinskim - etap IV”

Numery ewidencyjne dziatek,

na ktorych obiekt jest dz. geod. nr 24, w obre¢bie 8 Stargard Szczecinski

usytuowany:
Nazwa i adres inwestora: Prezydent Miasta Stargard Szczecinski
ul. Czarnieckiego 17
73 — 110 Stargard Szczecinski
Imie i Nazwisko Stanowisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Pawet Paterkowski Projektant Instalacyjna ZAP/0070/PO0OS/08

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r.
Nr 207, poz.2016 z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data opracowania: listopad 2014

pazdziernik 2014 r.
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodociggowej z punktami
czerpalnymi dla planowanej inwestycji pn. ,,Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego
w Stargardzie Szczecinskim - etap 1V”.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania instalacji wodociggowej wraz z punktami czerpalnymi.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody do punktéw czerpalnych z istnicjacej
instalacji wodociggowej zlokalizowanej na terenie cmentarza komunalnego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia

podktadu geodezyjnego w skali 1:500

uzgodnien branzowych

obowigzujacych norm i przepiséw

projektu zagospodarowania terenu oprac. przez Pracowni¢ Projektows ,, GMITOR”

w

Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja inwestycji

Instalacja zewngtrzna wodociggowa wraz z punktami czerpalnymi zlokalizowana bedzie
na dz. geod. nr 24, obr. 8, m. Stargard Szczecinski.

Projektuje si¢ odcinek odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej, potaczony z
istniejacy instalacja wodociaggowa wraz z punktami czerpalnymi.

4. Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje si¢ instalacj¢ zewnetrzng wodociggowa z rur @40-32 mm PE PN10, taczonych
za pomocg taczonych za pomocg ztacz elektrooporowych. Potaczenia z istniejagcym
rurociggiem P90 mm za pomocg typowej nawiertki ciSnieniowej z obejma 1 z zasuwg do
przytacza domowego 40 mm w obudowie i skrzynce ulicznej bez koniecznosci
wstrzymywania dostaw wody w punkcie W1. Potaczenie z istniejacym wodociggiem @90 mm
w punkcie W16 (istn. zasuwa) za pomocg zlaczki redukcyjnej. Polgczenie z istniejagcym
wodociggiem @32 mm w punkcie W24 za pomoca trojnika.

Wszystkie zasuwy z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina w obudowie
teleskopowej producenta zasuwy i skrzynce ulicznej typu cigzkiego (40 T). Skrzynke zasuw
nalezy obrukowac lub obetonowa¢ min 20x20 cm.

Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Szczegotowe informacje na temat przeprowadzenia proby zawarte sg w ,,Informacjach
technicznych dla systemow cisnieniowych” wydanych przez firm¢ WAVIN.

Po wykonaniu sieci wodociagowej przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje rurociggu i probe szczelnosci.

W punktach P1, P2, P3, P4 i P5 projektuje si¢ punkty czerpalne z zaworem
samozamykajacym (p. zal. 3), kratkg odwodnieniowg ze stali ocynkowanej o wymiarach
600x400 mm na podstawie z polimerobetonu (p. zat. 2) oraz studnig szczelng @1000 mm.
Woda ze studni wybierana bgdzie okresowo w miar¢ napetniania sie¢.

Zawory samozamykajace z mozliwoscig regulacji czasu/objetosci jednorazowego
wyptywu na poziomi 2,0-2,5 I/n.

Obudowa punktu czerpalnego z tworzywa sztucznego imitujgcego kamien (p. zat. 1).



Kanaly
Do wykonania odptywu z punktoéw czerpalnych przyjeto rury i1 ksztattki z litego PVC

SDR34 klasy SN 8, kanalizacyjne ¥110 PVC, kielichowe taczone na uszczelki.

Studnie
Zaprojektowano studnie z krggdw betonowych B45 o $srednicy wewngtrznej 91000 mm z
wlazami (D250) wypelnionymi betonem, wentylowane.
Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg si¢ z wtazu kanatowego typu ciezkiego oraz
e prefabrykowanych elementow tj.:
e studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,
e kregdw betonowych, ptyty przejsciowe;,
e plyty pokrywowej,
e pierscieni dystansowych
e polaczonych ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki
kregdéw taczonych na uszczelke gumowa muszg by¢ zatarte na gltadko z obu stron
zaprawa szybkowiazaca wysokiej marki.
Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

UWAGA:

Proponowane urzadzenia sg przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych
producentéw z zastrzezeniem zachowania zatozonych w projekcie parametrow technicznych.

5. Zestawienie materialow

e etap 1 (odcinek W1-WS5, punkt czerpalny P1)

040 PE 111,0m
032 PE 55m
studnie ¥1000 mm 1 kpl.
punkty czerpalne 1 kpl.
zasuwa dn32 1 kpl
zasuwa dn25 2 kpl.

e etap 2 (odcinek W5-W24, punkt czerpalny P5)
040 PE 21,5m
032 PE 112,0m
studnie @1000 mm 1 kpl.
punkty czerpalne 1 kpl.
zasuwa dn25 2 kpl.

e etap 3 (odcinek W6-W16, punkt czerpalny P2, P3, P4)
040 PE 218,5m
032 PE 43,0m
studnie @1000 mm 3 kpl.
punkty czerpalne 3 kpl.
zasuwa dn25 2 kpl.



6. Zestawienie wspolrzednych x,y

Pkt X Y W15 5972075,21 | 3368185,40
W16 5972077,29 | 3368185,55
W1 5972087,88 | 3367927,96 W17 5971988,92 | 3367974,17
W2 5972073,12 | 3367940,39 W18 5971982,65 | 3367952,00
W3 5972031,25 | 3367961,50 W19 5972015,31 | 3368018,30
W4 5971992,41 | 3367981,09 W20 | 5972036,31 | 3368034,57
W5 5971991,13 | 3367981,74 W21 5972041,73 | 3368038,10
W6 5972000,78 | 3368000,88 W22 5972048,59 | 3368042,57
W7 5971993,82 | 3368004,39 W23 5972082,02 | 3368058,64
W8 5972000,90 | 3368063,96 W24 | 5972089,04 | 3368059,21
W9 5972001,80 | 3368071,45 P1 5972033,64 | 3367966,24
W10 5972011,45 | 3368104,86 P2 5971985,11 | 3367950,19
W1l 5972026,81 | 3368140,90 P3 5972005,43 | 3368063,42
W12 5972037,52 | 3368156,97 P4 5972045,31 | 3368158,20
W13 5972042,24 | 3368161,44 P5 5972043,96 | 3368034,69
W14 | 5972055,24 | 3368173,77

7. Uwagi koncowe

Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie.

Calos$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentdéw rur i armatury.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie s3:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
PN lub aprobata techniczna

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Nalezy przestrzegac ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz ,,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

opracowat:

mgr inz. Pawel Paterkowski



8. Kopie uprawnien zawodowych i zaswiadczen z izby

ZACHODNIOPOMORSKA
/ Nl O K REGOWA
/ S |/ A

B

ﬁ/lNiYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu

ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SBU-9ME-UD9 *

Pan Pawet Tomasz PATERKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynierdw
Budownictwa.



9. Zalaczniki

Zat. 1 Przyktadowy punkt czerpalny




Zat. 2 Przyktadowa kratka z rusztem 600x400 mm

Do zabudowy zewnetrznej

Podstawa wycieraczki ACO Vario®
z polimerbetonu, ze zintegrowang krawedzia ze stali ocynkowanej,
zebrami wzmacniajacymi i otworem odptywowym @ 110

" e 600 | 400 | 80 | 120 | 20 | 00398 Podstawa wycleraczkl
L Ods"n'::;::'ir B 750 50,0 2.0 12,0 20 00300
N : ; 1000 | 50,0 8,0 216 10 00400

System przykryé dla wycieraczek ACO Vario®

ruszt kratowy E00: | w00 | 20 40 20| 0207

ze stali acynkowanei' 750 50,0 2,0 6,3 20 01208

(wielkod¢ oczka 9/13 mm) 100,0 50,0 2,0 8,6 10 01209 Ruszt kratowy ze stali ocynkowanej
B mata wycieraczki o konstrukci 60,0 40,0 2,0 35 4 01210

nodnej z aluminlum, wypetnicnic z rypou | 75,0 /0O0 2,0 a7 a nM211

kolor czarmy 100,0 50,0 20 6,3 4 01212

mata wycieraczxi 60,0 40,0 2,0 3,0 4 02180

o konstrukeji nosnej z aluminium, 75,0 50,0 20 4.7 4 02181

wypelnienie z rvosu kolor jasnoszary 100,0 50,0 2,0 6,3 4 02182

Mata wycieraczki - wypenienie 2 rypsu

mata wycieraczki o konstrukcji 60,0 40,0 20 35 4 01213

nodnej z aluminium, wypelnienie z 750 50,0 2,0 56 4 01214

ryflowanej gumy koloru czamego 100,0 50,0 2,0 75 4 01215

Kréciec do standardowej podstawy wycieraczki ACO Vario*
| Kréciee @ 110 do adptywu | 100 | | | 015 | 1 | oocose |

Mata wycieraczki - wypenienie z gumy

Instrukcja montazu - 7ahudowa na zewnatrz

|

1. Przygotowoé podioze w talki
sposob, aby tylko gorna krawedz
wycieraczki ACO Vario® faczyla sig
2 przylegtym pokryciem nawierzchnl,

3. Wiozy¢ ruszt przykrywajqcy.

2. Podstawe wycieraczki
054021 Na podiozu, a nastgpnie
wypoziomowac.

4, Utozy¢ przylegte pokrycie
nawierzehni,




Zat. 3 Przyktadowy zawor samozamykajacy
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