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— Umowa z Inwestorem nr 86/T1.2/2014,
— Obowiazujace przepisy prawne,

— Wizja w terenie wykonana przez pracowni¢ ,,GMITOR”.

Celem niniejszego projektu jest wykonanie alejek na terenie cmentarza komunalnego
zlokalizowanego przy ul. Spokojnej w Stargardzie Szczecinskim. Przedmiotowe $ciezki maja
zapewni¢ komunikacj¢ pomigdzy istniejacymi 1 planowanymi kwaterami cmentarza.
Wykonanie alejek cmentarnych zapewni uzytkownikom bezpieczne 1 komfortowe poruszanie

si¢ po terenie cmentarza komunalnego.

Sciezki zostaly zaprojektowane na dziatce nr 24/2 w obrebie 14 Stargard Szczecinski,
ktéra powstala w wyniku podziatu dzialki nr 24 przeznaczonej do zagospodarowania pod
cmentarz komunalny. Teren cmentarza jest juz zagospodarowany, w chwili obecnej powstata
konieczno$¢ przygotowania kolejnych ciagéw komunikacyjnych wokét terendw
przeznaczonych na lokalizacje grobéw. Projekt planowanych alejek cmentarnych wykonany
jest na podstawie koncepcji dostarczonej przez Inwestora. Teren na ktérym powstana alejki

jest terenem ptaskim, zlokalizowanym w obrgbie istniejacego cmentarza i ogrodzonym.

4.1 Plan sytuacyjny

Zgodnie z nakazem Inwestora podczas projektowania przebiegu alejek cmentarnych
wykorzystano uzgodniona wczesniej i przekazana jako wytyczne do projektowania koncepcje
przebiegu alejek. Zaprojektowana zostata jedna alejka o szerokosci 7,0 m (odcinek C-D) oraz
po dwie alejki o szerokosci 5,0 (odcinki G-H i I-J) i 3,0 m (odcinki A-B i E-F). Do odcinka
I-J przynalezy réwniez skrzyzowanie alejek w obregbie planowanego oczka wodnego. W
ramach opracowania zaprojektowano o$wietlenie alejek oraz placyki z przeznaczeniem na
gromadzenie odpadéw komunalnych wraz z punktami czerpania wody. Czerpanie wody
bedzie si¢ odbywato z sieci wodociagowej. Oswietlenie alejek oraz projekt wodociagu
zasilajacego punkty czerpalne sa tematami odregbnych opracowan branzowych, bedacych
czescig projektu wykonawczego. Aleje cmentarne o szerokosciach 7,0 m oraz 5,0 m zostang

obramowane krawegznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Alejki



o szerokosci 3,0 m zostana obramowane obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm na
tawie betonowej z oporem. Zgodnie z koncepcja przekazang przez Urzad Miasta jako
kontynuacja nasadzen wzdtuz alejek cmentarnych zostana zasadzone drzewa oraz krzewy.
Projekt nasadzen stanowi odrgbne opracowanie bedace czgScia projektu wykonawczego.
Placyki przeznaczone na pojemniki na odpady komunalne zostanag obramowane

krawegznikami 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.2 Plan wysokosciowy

Projektowane alejki nalezy wysokosciowo ptynnie dowiazac do istniejacych Sciezek
1 placu z krzyzem oraz zachowa¢ zgodno$¢ wysokosciowa z terenem na ktérym beda
wykonane. Wszystkie S$ciezki zostaty zaprojektowane z dwustronnymi spadkami
poprzecznymi o wartosci 2,0 %. Placyki z punktami czerpania wody nalezy wykonaé z 2%

pochyleniem w kierunku terenu.

4.3 Przekroj konstrukcyjny

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz jako spdjna kontynuacja wykonanych
wczesniej alejek na terenie cmentarza zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm.

Teren po wykonanych robotach nalezy uprzatna¢, a otaczajacy obszar doprowadzi¢ w
maksymalnym mozliwym stopniu do stanu istniejacego. Wszystkie prace ziemne w obregbie
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie wykonywaé rgcznie z

zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Odprowadzenie wod deszczowych z alejek odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo

zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
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