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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodociągowej z punktami 

czerpalnymi dla planowanej inwestycji pn. „Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego  

w Stargardzie Szczecińskim - etap IV”. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych związanych z technologią 

układania instalacji wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi. 

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody do punktów czerpalnych z istniejącej 

instalacji wodociągowej zlokalizowanej na terenie cmentarza komunalnego. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

• zlecenia 

• podkładu geodezyjnego w skali 1:500 

• uzgodnień branżowych 

• obowiązujących norm i przepisów 

• projektu zagospodarowania terenu oprac. przez Pracownię Projektową „GMITOR” 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja inwestycji 

 

Instalacja zewnętrzna wodociągowa wraz z punktami czerpalnymi  zlokalizowana będzie 

na dz. geod. nr 24, obr. 8, m. Stargard Szczeciński. 

Projektuje się odcinek odcinek zewnętrznej instalacji wodociągowej, połączony z 

istniejącą instalacją wodociągową wraz z punktami czerpalnymi.  

 

 

 

4. Opis projektowanych rozwiązań 

 

Projektuje się instalację zewnętrzną wodociągową z rur Ø40-32 mm PE PN10, łączonych 

za pomocą łączonych za pomocą złącz elektrooporowych. Połączenia z istniejącym 

rurociągiem Ø90 mm za pomocą typowej nawiertki ciśnieniowej z obejmą i z zasuwą do 

przyłącza domowego Ø40 mm w obudowie i skrzynce ulicznej bez konieczności 

wstrzymywania dostaw wody w punkcie W1. Połączenie z istniejącym wodociągiem Ø90 mm 

w punkcie W16 (istn. zasuwa) za pomocą złączki redukcyjnej. Połączenie z istniejącym 

wodociągiem Ø32 mm w punkcie W24 za pomocą trójnika. 

Wszystkie zasuwy  z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina w obudowie 

teleskopowej producenta zasuwy i skrzynce ulicznej typu ciężkiego (40 T). Skrzynkę zasuw 

należy obrukować lub obetonować min 20x20 cm. 

Uzbrojenie należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice 

orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.  

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzenia próby zawarte są w „Informacjach 

technicznych dla systemów ciśnieniowych” wydanych przez firmę WAVIN. 

Po wykonaniu sieci wodociągowej przed zasypaniem wykopów należy przeprowadzić 

dezynfekcję rurociągu i próbę szczelności. 

W punktach P1, P2, P3, P4 i P5 projektuje się punkty czerpalne z zaworem 

samozamykającym (p. zał. 3), kratką odwodnieniową ze stali ocynkowanej o wymiarach 

600x400 mm na podstawie z polimerobetonu (p. zał. 2) oraz studnią szczelną Ø1000 mm. 

Woda ze studni wybierana będzie okresowo w miarę napełniania się. 

Zawory samozamykające z możliwością regulacji czasu/objętości jednorazowego 

wypływu na poziomi 2,0-2,5 l/n. 

Obudowa punktu czerpalnego z tworzywa sztucznego imitującego kamień (p. zał. 1). 
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Kanały 

Do wykonania odpływu z punktów czerpalnych przyjęto rury i kształtki z litego PVC 

SDR34 klasy SN 8, kanalizacyjne Ø110 PVC, kielichowe łączone na uszczelki. 

 

Studnie 

Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych B45 o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm z 

włazami (D250) wypełnionymi betonem, wentylowane.  

Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego oraz 

• prefabrykowanych elementów tj.: 

• studni betonowej z kinetą wykonaną z betonu,  

• kręgów betonowych, płyty przejściowej,  

• płyty pokrywowej,  

• pierścieni dystansowych  

• połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki 

kręgów łączonych na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron 

zaprawą szybkowiążącą wysokiej marki. 

Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, zgodnie z 

wytycznymi producenta oraz obowiązującymi normami i  przepisami. 

 

UWAGA: 

Proponowane urządzenia są przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych 

producentów z zastrzeżeniem zachowania założonych w projekcie parametrów technicznych. 

 

 

5. Zestawienie materiałów 

 

• etap 1 (odcinek W1-W5, punkt czerpalny P1) 

Ø40 PE 111,0 m 

Ø32 PE 5,5 m 

studnie Ø1000 mm 1 kpl. 

punkty czerpalne 1 kpl. 

zasuwa dn32 1 kpl 

zasuwa dn25 2 kpl. 

 

• etap 2 (odcinek W5-W24, punkt czerpalny P5) 

Ø40 PE 21,5 m 

Ø32 PE 112,0 m 

studnie Ø1000 mm 1 kpl. 

punkty czerpalne 1 kpl. 

zasuwa dn25 2 kpl. 

 

• etap 3 (odcinek W6-W16, punkt czerpalny P2, P3, P4) 

Ø40 PE 218,5 m 

Ø32 PE 43,0 m 

studnie Ø1000 mm 3 kpl. 

punkty czerpalne 3 kpl. 

zasuwa dn25 2 kpl. 
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6. Zestawienie współrzędnych x,y 

 

Pkt X Y 
   

W1 5972087,88 3367927,96 

W2 5972073,12 3367940,39 

W3 5972031,25 3367961,50 

W4 5971992,41 3367981,09 

W5 5971991,13 3367981,74 

W6 5972000,78 3368000,88 

W7 5971993,82 3368004,39 

W8 5972000,90 3368063,96 

W9 5972001,80 3368071,45 

W10 5972011,45 3368104,86 

W11 5972026,81 3368140,90 

W12 5972037,52 3368156,97 

W13 5972042,24 3368161,44 

W14 5972055,24 3368173,77 

W15 5972075,21 3368185,40 

W16 5972077,29 3368185,55 

W17 5971988,92 3367974,17 

W18 5971982,65 3367952,00 

W19 5972015,31 3368018,30 

W20 5972036,31 3368034,57 

W21 5972041,73 3368038,10 

W22 5972048,59 3368042,57 

W23 5972082,02 3368058,64 

W24 5972089,04 3368059,21 

P1 5972033,64 3367966,24 

P2 5971985,11 3367950,19 

P3 5972005,43 3368063,42 

P4 5972045,31 3368158,20 

P5 5972043,96 3368034,69 

 

7. Uwagi końcowe 

Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia terenu. 

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać 

ręcznie. 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i 

zaleceniami producentów rur i armatury. 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie są: 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

PN lub aprobata techniczna 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 

Należy przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 

2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

opracował: 

 

mgr inż. Paweł Paterkowski 



6 

 

8. Kopie uprawnień zawodowych i zaświadczeń z izby 
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9. Załączniki 

 

 

Zał. 1 Przykładowy punkt czerpalny 
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Zał. 2  Przykładowa kratka z rusztem 600x400 mm 
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Zał. 3  Przykładowy zawór samozamykający 

 

 

 


