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Opinia Techniczna na Temat

Drewnianego Modutowego Budownictwa Prefabrykowanego

1. Wstep

Niniejsza opinia techniczna zostata opracowana w celu szczegdétowego przedstawienia i
analizy aspektéow zwigzanych z budownictwem prefabrykowanym modufowym drewnianym w
Polsce. Szczegdlng uwage skupiono na obowigzujacych przepisach prawa budowlanego, a takze
na ich interpretacji w kontekscie tej specyficznej technologii oraz na publikacjach branzowych,
w tym naukowych definiujgcych technologie prefabrykacji w budownictwie drewnianym.

2. Kontekst Historyczny i Rozwéj Technologii

Budownictwo prefabrykowane modutowe drewniane, cho¢ wydaje sie by¢ nowoscig, ma
swoje korzenie w dtugiej historii konstrukcji drewnianych. Jego rozwdj w Polsce rozpoczat sie
juz w latach powojennych, kiedy to poszukiwano szybkich i efektywnych metod odbudowy kraju
po zniszczeniach wojennych. Z czasem, technologia ta ewoluowata, wigczajgc w swoje procesy
nowoczesne metody projektowania i produkcji, co pozwolito na stworzenie bardziej ztozonych i
zaawansowanych konstrukcji. Wspotczesne budownictwo modutowe wyréznia sie nie tylko
szybkoscig realizacji projektow, ale takie wiekszg kontrolg nad jakoscig, efektywnoscia
energetyczng i mozliwosciami dostosowania do indywidualnych potrzeb klientow.

3. Charakterystyka Budownictwa Prefabrykowanego, Modutowego Drewnianego

Budownictwo to charakteryzuje sie wykorzystaniem drewnianych modutdw, ktére sa
wstepnie konstruowane w zaktadzie prefabrykacji. W praktyce stosowane sg réine rodzaje
prefabrykowanych modutéw i modutéw o roinych stopniach prefabrykacji. Wedtug Stownika
Jezyka Polskiego PWN oraz opracowan naukowych mozna wyprowadzi¢ nastepujgce wnioski.

Drewniana prefabrykacja modutowa wykorzystuje moduty jako kluczowe elementy
konstrukcyjne, ktdre sg fatwe do zintegrowania w réznorodne wieksze struktury, stanowigc
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powtarzalne wymiary wspierajgce standaryzacje i efekiywnos¢ produkcji. Kazdy modut, bedacy
jednostka miary o ustalonych proporcjach, pozwala na tworzenie zharmonizowanych i
proporcjonalnych elementéw budowlanych, takich jak sciany, stropy czy catkowite sekcje
budynku. Panele, rozumiane jako prostokatne elementy z drewna, sg czesto uiywane w
prefabrykacji jako integralne czesci scian, podtog lub sufitéw, sktadajgce sie na wieksze
modutowe konstrukcje. W taki sposéb, moduty (panele) {gczag sie, tworzac funkcjonalne i
estetyczne prefabrykowane rozwigzania budowlane, ktére sg zaréwno ekonomiczne, jak |
ekologiczne, umozliwiajgc szybka i precyzyjng realizacje projektow architektonicznych. Wedtug
stownika PWN panel jest ptytowy element konstrukcyjny, ktéry moze by¢ rowniez modutem,
czyli czescig skiadowa wigkszego systemu budowlanego, mozliwym do potgczenia z innymi
modutami [5,6].

Mdwigc o modutach 3D, zawsze mamy na mysli konstrukcje posiadajgce trojwymiarowe
charakter, czyli 3 wymiary — dtugo$c, szerokosc i wysokosé (X, Y, Z), co jest zgodne 2 logikg i
zasadami projektowania przestrzennego. Natomiast panel lub modut 2D, spotykany np. w
oprogramowaniu CAD, jest to uproszczony, ptaski model konstrukcyjny, ktory w rzeczywistosci
nie wystepuje, poniewaz wszystkie elementy budowlane maja trzeci wymiar. Elementy takie jak
sciany, stropy, czy nawet kompleksowe segmenty budynku, sg produkowane z dala od placu
budowy, co zapewnia wyiszg jakodé wykonania oraz skrécenie czasu realizacji inwestycji.
Wszystkie one sg elementami przestrzennymi 3D.

Praca ,AN AMERICAN WARTIME DREAM: THE PACKAGED HOUSE SYSTEM OF KONRAD
WACHSMANN AND WALTER GROPIUS” potwierdza, ze moduty scienne {funkcjonujgce w jezyku
branzowym takze jako panele) sa kluczowymi elementami systemu prefabrykacji. Projekt "The
Packaged House" zaprojektowany przez Konrada Wachsmanna i Waltera Gropiusa w czasie Il
wojny Swiatowej, to przykiad prefabrykowanege systemu budownictwa modutowego
stworzonego, aby zaradzi¢ niedoborom mieszkaniowym w USA. Byt to jednoczesnie otwarty
system projektowy, modutowy system konstrukcyjny i przedsiebiorstwo komercyjne [1].

“THE HOUSE AS A PRODUCT. NEW CHALLENGES OF PREFABRICATION” podkresla role
modutow stropowych jako integralnych czesci w prefabrykacji (2). Publikacja ta przedstawia
ewolucje prefabrykacii, od czaséw antycznych poprzez rozwéj technologiczny w XIX wieku, az
do nowoczesnych koncepcji modernistycznych. Szczegdlnie podkreslana jest rola projektu Le
Corbusiera "Dom-ino" z 1914 roku jako fundamentu dla catej historii architektury
modernistycznej, ktora fgczyta racjonalny szkielet betonowy z czystg forma. Odnoszac sie do
prefabrykacji modutowej, publikacja wyraznie wskazuje, ze od dawna poszukiwano sposobow
na industrializacje budownictwa, wykorzystujac materiaty takie jak drewno, beton czy metal,
aby osiggnac powtarzalng forme na szerokg skale. Zatem mowigc o "module” w kontekscie tej
publikacji, odnosimy sie zaréwno do gotowych modutdw scian czy stropdw, jak i do koncepcji Le
Corbusiera, ktéra byta wizjg architektoniczng opartg na standardowych rozwigzaniach [2].
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Publikacja "Prefabrykowane drewniane moduly WCH do wznoszenia i remontéw
obiektéw budowlanych” jasno wskazuje na to, Ze modutowe elementy sg gotowymi do montazu
konstrukcjami, ktére moina efektywnie wykorzystac zaréwno przy nowych budowach, jak i
remontach. Wprowadzenie do budownictwa drewnianego w Polsce podkresla diuga historie i
cbecny renesans technologii lekkiego szkieletu drewnianego, uznawanego za ekologiczny i
coraz hardziej popularny sposéb budowy. Zmieniajgce sie trendy i brak wykwalifikowanych
fachowcoéw skutkowaty rozwijaniem nowych, uproszczonych technologii prefabrykacji, ktére
pozwalajg na szybki i prosty montaz przez niedoswiadczong obstuge [3].

Publikacja autorstwa Pana Wojciecha Pilackiego prezentowana podczas prestizowej
branzowej konferencji ForumHolzbau w 2018 roku opisuje modut jako jednostke miary w
budownictwie szkieletowym. Publikacja ta podkredla wyzwania wspéiczesnego projektowania
architektonicznege, ktére polega na znajdowaniu réwnowagi miedzy przepisami prawnymi,
potrzebami inwestora, technologia budowy oraz budzetem. Architekt musi nie tylko tworzy¢
dzieta, ale takie zadbad o to, by byly one odpowiednio odbierane przez uzytkownikdw. Tekst
odnosi sie do prefabrykacji modutowej, podkreslajac role architekta jako twércy pracujgcego w
ograniczeniach, ktore moga by¢ przeksztatcone w architekture masowg i indywidualnie
projektowang. Mowi sie tu o modutach jako wiasciwej jednostce miary w budownictwie
szkieletowym, co implikuje gotowe moduty $cienne czy stropowe [4].

Wobec powyzszego, budownictwo prefabrykowane charakteryzuje sie wykorzystaniem
drewnianych modutdw, ktore sg wstepnie konstruowane w zakladzie prefabrykacji. Elementy
takie jak sciany, stropy, czy nawet kompleksowe segmenty budynku, sg produkowane z dala od
placu budowy, co zapewnia wyzsza jako$¢ wykonania oraz skrécenie czasu realizacji inwestycji.
Ta metoda budowy umozliwia rowniez tatwiejsze zarzadzanie odpadami i redukcje
negatywnego wptywu na srodowisko. Po wyprodukowaniu, moduty sg transportowane na
miejsce inwestycji, gdzie odbywa sie ich finalny montaz. Ta technologia, cho¢ nowoczesna,
nadal czerpie z tradycyjnego rzemiosta i umiejetnosci obrobki drewna, tgczac je z nowoczesnymi
metodami projektowania i produkcji.

4. Przepisy Prawne w Polsce

Obecne przepisy prawa budowlanego w Polsce nie zawierajg bezposdrednich wytycznych
dotyczacych technologii prefabrykowanych modutdéw drewnianych. Brak jednoznacznych
przepiséw sprawia, ze nie jest moizliwe ich zinterpretowanie nawet po szczegdtowej analizie.
Firmy muszg zatem dziata¢ w ramach ogdlnych norm budowlanych, co obejmuje
bezpieczenstwo poiarowe, izolacje termiczng, akustyke oraz zgodno$¢ z infrastrukturg miejska.
Ta sytuacja stwarza zardwno wyzwania, jak i mozliwosci dla branizy, wymagajac od
przedsiebiorcéw i projektantow innowacyjnego podejscia i gtebokiego zrozumienia
obowigzujacych przepisow.
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5. Interpretacja Przepisow i Ich Wplyw na Branie

Brak wyraznych wytycznych dla technologii prefabrykowanych modutéw drewnianych w
polskim prawie budowlanym daje mozliwos¢ szerokiej interpretacji. To z kolei rodzi potrzebhe
dogtebnej analizy i adaptacji technologii do konkretnej inwestycji, w tym doboru stopnia
prefabrykacji modutéw drewnianych. W kontekscie braku precyzyjnych definicji prawnych,
kazdy element prefabrykowany, czy to sciana, strop czy caly obiekt, moze by¢ traktowany jako
moduf i analiza stosowania tego pojecia w branzy wskazuje na takie wtasnie zréznicowane
postugiwanie sie tym pojeciem. Wykonawcy i inwestorzy muszg wykazywad sie duig wiedza
prawng i techniczng, aby prawidlowo zastosowad technologie prefabrykacji modutowej w
drewnie, zawsze zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Jednakze, ta elastycznosé prawna moze
réwniez sprzyjac innowacjom i tworczemu podejsciu do projektowania i budowy.

6. Wyzwania i Mozliwosci

Technologia prefabrykacji modutowej w drewnie stawia przed branzg budowlang szereg
wyzwan, ale takie otwiera nowe mozliwosci. Firmy muszg nie tylko dostosowac sie do
istniejgcych przepisow, ale réwniez aktywnie pracowaé¢ nad innowacjami i rozwojem
technologicznym, aby maksymalnie wykorzysta¢ potencjat tej metody budowy. Ponadto ta
technologia oferuje mozliwosci zwiekszenia efektywnosci energetycznej budynkéw, co jest
szczegblnie wazne w kontekicie rosngcej swiadomosci ekologicznej i potrzeby ograniczenia
emisji COz [7,8].

7. Podsumowanie

W obecnej sytuacji prawnej, istotne jest przestrzeganie ogolnych standardow
bezpicczenstwa i wymogow technicznych. W kontelscie braku precyzyjnych definicji, kazdy
element prefabrykowany, czy to $ciana, strop czy caly obiekt, moze by¢ traktowany jako modut
prefabrykowany 1 analiza stosowania tego pojecia w branizy wskazuje na takie wiasnie
zréznicowane postugiwanie sie tym pojeciem. Kluczowym czynnikiem jest budowanie zgodnie z
prawem i normami technicznymi, zaréwno na miejscu budowy, jak | w zaktadzie produkcyjnym.
Technologia prefabrykowana moduiowa drewniana, stosowana w roinych zakresach
modutowosci w zaleznosci od mozliwosci, logistyki i kosztow, powinna byc interpretowana jako
~modutowa” w swietle braku obowigzujacych przepiséw ograniczajgcych lub precyzujgcych te
technologie. W kontekscie prawnym, konieczna jest rowniez swiadomosé, ze kazdy projekt
budowlany wymaga uzyskania odpowiednich pozwolen i zgtoszen, zgodnie z procedurami
okreslonymi w polskim prawie budowlanym.

Niniejsza opinia techniczna przedstawia kompleksowg charakterystyke budownictwa
prefabrykowanego modufowego drewnianego, podkreslajac jego korzysci i funkcjonalnosci.
Budownictwo to, zgodnie z interpretacjg stownikowa, korzysta z modutéw jako powtarzalnych
jednostek konstrukcyjnych, ktdre sg tatwe do integrowania w wieksze calosci, zapewniajac
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standaryzacje i efektywnos¢ produkcji. Modut w tym kontekscie stuzy nie tylko jako element
strukturalny, ale réwniez jako narzedzie do ustalania proporcji innych elementéw, co jest
kluczowe w prefabrykacji. Technologia ta, wykorzystujac zalety drewna i innowacyjne metody
projektowania, umozliwia skrécenie czasu realizacji inwestycji przy jednoczesnym podniesieniu
jakosci wykonania oraz zredukowaniu negatywnego wptywu na $rodowisko. W rezultacie,
budownictwo prefabrykowane modutowe drewniane staje sie odpowiedziag na wspdtczesne
potrzeby rynku, oferujac ekologiczne, ekonomiczne i szybkie rozwigzania w budownictwie.

Podsumowujgc, w swietle braku szczegétowych definicji i wytycznych dotyczacych
technologii prefabrykowanych modutéw drewnianych w polskim prawie budowlanym, istotne
jest Sciste przestrzeganie ogodlnych standardow bezpieczenstwa i wymogow technicznych.
Nadrzednym czynnikiem przy ocenie tego typu technologii nie jest wowczas kwalifikowanie
gdzie znajduje sie granica modutu, a budowa prefabrykowanego obiektu drewnianego
(modutowego) zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami.
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Uwaga: Niniejsza opinia techniczna ma charakter informacyjny i nie moze by¢ traktowana jako opinia prawna. W
sprawach wymagajqgcych specjalistycznej wiedzy prawnej zaleca sie konsultacje z radcg prawnym lub adwokatem.
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