PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

TLOLNSTEP ...ttt bt b bbb st s e b s e s ese s e e 4
1.1. Przedmiot i ZaKreS OpraCOWANIA. ........cceirveuirieirieieieeeete ettt 4
1.2. POASIAWY OPFraCOWEANIEA. ......ccuiieiiieiiieieiei ettt ettt 4
1.3. Charakterystyka energetyCzna..........ccoovieiiiiieiiiee e 4
2.0. OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt b et antas 5
2.1, STAN ISINIGJACY ...ttt 5
2.1.1. RozdzielNiCa RGINN ......c.ciiiieiee e 5
2.1.2. ROZAZIEINICA TED.....ciiiiieiiieiicec ettt 5
2.2. S1aN PrOJEKIOWEANY ..ottt 5
2.2.1. ROZAZIEINICA RGINM ...ttt 5
2.2.2. ROZAZIEINICA TED......ciiuiieiiieiieiee ettt 6
2.2.3. OChroNa O POFAZEN .....c.couiieiiieiiieiieieeete ettt sttt ettt ettt ssese e 6
2.2.4. Realizacja prac modernizacyjnych na obieKCie............ccoceiveiieiineninieeceeee 6
2.2.5. UWAQi KONCOWE.......cuimiiiiieiiieiieiei ettt ettt ettt b et sesaene e 6
2.2.6. Zestawienie MateriatOW ... s 6
3.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.................... 8

4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE..........ciieeeee ettt 9

5.0. RYSUNKI:
E-1 Schemat modernizacji rozdzielnicy gtéwnej RGnn
E-2 Schemat modernizacji rozdzielnicy elektrycznej TEO
E-3 Rzut kondygnaciji -1. Lokalizacja rozdzielnic elektrycznych
E-4 Rzut kondygnaciji 1. Lokalizacja rozdzielnic elektrycznych
6.0. ZALACZNIKI:
- Oswiadczenie projektantow
- Uprawnienia projektowe



1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych, w zakresie
modernizacji rozdzielnicy elektrycznej RGnn i TEQO w zwigzku z budowg instalacji klimatyzaciji
w przebudowywanym budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. Budynek zlokalizowany jest na
dzz. o nr ewid. 2168, przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie WIkp.

Niniejszy projekt jest integralng czescig dokumentacji projektowej (projektu budowlanego
instalacji elektrycznych), pt.: "Przebudowa budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
w zakresie budowy instalacji klimatyzacji".

Zakres prac dotyczy wnetrza budynku.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt modernizacji rozdzielnic elektrycznych RGnn i TEO w tym elementéw
rozliczeniowego uktadu pomiarowego. Dostosowanie ww. rozdzielnic do zwiekszonego
poboru mocy.

1.2. Podstawy opracowania

Inwentaryzacja / wizja lokalna (lipiec 2021);

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;

Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

Podktady architektoniczne;

Projekt budowlany instalacji elektrycznych, pt.: "Przebudowa budynku Urzedu Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie budowy instalacji klimatyzaciji";

6. Dokumentacja archiwalna.
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1.3. Charakterystyka energetyczna

1. Ukfad sieciowy TN-C-S
2. Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
3. Aktualna moc umowna z sieci Enea: RGnn 80kW, TEO 27kW
4. Docelowa moc przytgczeniowa z sieci Enea: RGnn 100kW, TEO 50kW
5. Bilans mocy (stan docelowy uwzgledniajgc projektowane odbiory klimatyzaciji):
RGnn
Odbiory Pi [kW] Kj Pz [kW]
Odbiory RGnn 117,6 0,85 100
gdzie: Pi - moc zainstalowana, kj - wspotczynnik jednoczesnosci, Pz - moc
zapotrzebowana
TEO
Odbiory Pi [kW] Kij Pz [kW]
Odbiory TEO 58,8 0,85 50
gdzie: Pi - moc zainstalowana, kj - wspotczynnik jednoczesnosci, Pz - moc
zapotrzebowana



2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejgcy

2.1.1. Rozdzielnica RGnn

Istniejgca rozdzielnica RGnn zlokalizowana jest na kondygnacji -1 budynku. Istniejgca
moc umowna z sieci Enea dla rozdzielnicy RGnn wynosi 80kW. Obecna moc
zapotrzebowana rozdzielnicy wynosi 45kW (na podstawie rachunkéw). RGnn zasilana jest z
sieci Enea poprzez ztgcze ZK. Zabezpieczenie w ZK dla RGnn - wkfadka bezpiecznikowa
gG160A. W RGnn zlokalizowany jest rozliczeniowy uktad pomiarowy (uktad potposredni).

Rozdzielnica RGnn zasilana jest z ZK kablem YAKY 4x120mm?.

2.1.2. Rozdzielnica TEO

Istniejgca rozdzielnica TEO zlokalizowana jest na kondygnacji 1 budynku. Istniejgca moc
umowna z sieci Enea dla rozdzielnicy TEO wynosi 27kW. Obecna moc zapotrzebowana
rozdzielnicy wynosi 27kW (na podstawie umowy przytgczeniowej). TEO zasilana jest z sieci
Enea poprzez zigcze ZK. Zabezpieczenie w ZK dla TEO - wktadka bezpiecznikowa gG80A.
W TEO zlokalizowany jest rozliczeniowy uktad pomiarowy (uktad pétposredni).

Rozdzielnica TEO zasilana jest z ZK kablem YAKY 4x50mm?.

2.2. Stan projektowany

Istniejgca moc przytgczeniowa obiektu jest niewystarczajgca do obstugi zwiekszonego
poboru mocy wynikajgcego z potrzeb inwestycji polegajgcej na budowie instalacji
klimatyzacji. Przed rozpoczeciem inwestycji, nalezy wystgpi¢ do Enea Operator z wnioskiem
0 zwiekszenie mocy przytaczeniowej dla RGnn oraz TEQ. Szczegoty przedstawiono w
pkt. 2.2.1. oraz 2.2.2. przedmiotowego opisu. Po uzyskaniu docelowych warunkéw
przytaczenia nalezy dokona¢ w Enea, uzgodnienia projektu modernizacji uktadéw
pomiarowych w RGnn i TEO.

2.2.1. Rozdzielnica RGnn

W zwigzku z inwestycjg polegajgcg na budowie instalacji klimatyzacji, istniejgca
rozdzielnice RGnn nalezy przebudowac¢. Moc przytgczeniowa dla RGnn nalezy zwiekszy¢ w
Enea do 100kW (moc uwzgledniajgca wszystkie projektowane uktady klimatyzacji zasilane z
projektowanej rozdzielnicy RKL1). Zabezpieczenie w ZK dla RGnn (wktadka bezpiecznikowa
gG160A) - bez zmian. |Istniejgcy kabel zasilajgcy RGnn ze zigcza ZK
YAKY 4x120mm? - bez zmian.

Rozdzielnice nalezy zmodernizowaé¢ dostosowujac ja do zwiekszonego poboru mocy w
ponizszy sposob:

a) w zakresie uktadu pomiarowego

- wymiana trzech przektadnikéw prgdowych w rozliczeniowym uktadzie pomiarowym na
200/5 A/A (dostawa i montaz w zakresie Enea). Projekt modernizacji uktadu pomiarowego
uzgodni¢ w Enea,

b) w zakresie instalacji odbiorczej

- uzbrojenie rezerwowego roztgcznika bezpiecznikowego wielkosci 00 we wkiadki
bezpiecznikowe gG100A,

- dostawa i montaz elektronicznego podlicznika energii elektrycznej,

- dostawa i montaz trzech sztuk przektadnikobw prgdowych 100/5 A/A,

- dostawa i montaz roztgcznika bezpiecznikowego 3P 4A.




2.2.2. Rozdzielnica TEQ

W zwigzku z inwestycjg polegajgcg na budowie instalacji klimatyzacji, istniejgca
rozdzielnice TEO nalezy przebudowac. Moc przytgczeniowg dla TEO nalezy zwiekszyé w
Enea do 50kW (moc uwzgledniajgca wszystkie projektowane uktady klimatyzacji zasilane z
projektowanej rozdzielnicy RKL2). Zabezpieczenie w ZK dla TEO (wktadka bezpiecznikowa
gG80A) - bez zmian. Istniejgcy kabel zasilajgcy RGnn ze ztgcza ZK YAKY 4x50mm? - bez
zmian.

Rozdzielnice nalezy zmodernizowaé¢ dostosowujac ja do zwiekszonego poboru mocy w
ponizszy sposob:

a) w zakresie uktadu pomiarowego

- wymiana trzech przektadnikéw prgdowych w rozliczeniowym uktadzie pomiarowym na
200/5 A/A (dostawa i montaz w zakresie Enea). Projekt modernizacji uktadu pomiarowego
uzgodni¢ w Enea,

b) w zakresie instalacji odbiorczej

- dostawa i montaz roztgcznika bezpiecznikowego wielkosci D02 z wkitadkami
bezpiecznikowymi gG50A,

- dostawa i montaz elektronicznego podlicznika energii elektryczne;j.

2.2.3. Ochrona od porazen

Projektuje sie zapewnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie
wiasciwej izolacji czesci czynnych.

Projektuje sie zapewnienie ochrony przed dotykiem posrednim poprzez zastosowanie w
instalacjach wewnetrznych samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie
TN-C-S, realizowanego przez bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wytgczniki ochronne
roznicowopradowe o 1An = 30 mA.

2.2.4. Realizacja prac modernizacyjnych na obiekcie

Realizacje prac modernizacyjnych na obiekcie wykona¢ w sposdb minimalizujgcy
ingerencje w codzienne funkcjonowanie obiektu. Przed rozpoczeciem prac, szczegotowy
harmonogram prac uzgodni¢ z Inwestorem.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw elektrycznych, potwierdzajgcych poprawnosé
wykonania instalacji i zapewnienie ochrony od porazen.

2.2.5. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie stosowanie elementédw rownowaznych, spetniajgcych parametry.

Catos¢ prac wykonaé i odebra¢ zgodnie z PN i wspbétczesng wiedzg techniczna. Istotne
zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem.

Po wykonaniu catosci rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych a protokoty
z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

2.2.6. Zestawienie materiatow

Zakres Enea Operator Sp. z 0.0. - elementy projektowane

Lp Materiat llosé Uwagi

1 Przektadnik prgdowy 200/5 A/A, 3szt | Instalacja w RGnn. Dostawa i montaz w zakresie
kl. 0.5, 5VA, FS5 Enea

2 Przektadnik prgdowy 200/5 A/A, 3szt Instalacja w TEO. Dostawa i montaz w zakresie
kl. 0.5, 5VA, FS5 Enea




Zakres Enea Operator Sp. z 0.0. - elementy demontowane

Lp Materiat llosé Uwagi
1 Istniejacy przektadnik pradowy w 3szt
RGnn
2 | Istniejacy przektadnik pragdowy w TEO | 3szt
Zakres Inwestora - elementy projektowane
Lp Materiat llosé Uwagi
1 | Wktadka bezpiecznikowa 00, gG100A | 3szt Instalacja w RGnn
2 | Elektroniczny podlicznik energii, uktad | 1szt Instalacja w RGnn
bezposredni
3 | Rozigcznik bezpiecznikowy 3P 63A z | 1kpl Instalacja w RGnn
3 wktadkami gG4A
4 Przektadnik prgdowy 100/5 A/A, 3szt Instalacja w RGnn
kl. 1, 5VA, FS5
5 | Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 63A z | 1kpl Instalacja w TEO
3 wkiadkami gG50A
6 | Elektroniczny podlicznik energii, uktad | 1szt Instalacja w TEO

bezposredni




3.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego instalacji
elektrycznych, w zakresie modernizacji rozdzielnicy elektrycznej RGnn i TEO w zwigzku z
budowg instalacji klimatyzacji w przebudowywanym budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.
Budynek zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 2168, przy ul. Sikorskiego 3-4 w
Gorzowie WIkp.

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie ponizszych instalacji elektrycznych:
- projekt modernizacji rozdzielnic elektrycznych RGnn i TEO w tym elementow
rozliczeniowego uktadu pomiarowego. Dostosowanie ww. rozdzielnic do zwiekszonego
poboru mocy.
2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejacy budynek Urzedu Miasta. Budynek jest podpiwniczony i posiada szes¢ kondygnacji
nadziemnych. ) )
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy.
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczenh napiecia.
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,
- osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny posiadac
zaswiadczenie kwalifikacyjne. ]
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wytgczeniu tych
urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia
- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddw
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.
- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elekirycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

1) Dobér przektadnikéw pomiarowych dla RGnn - stan docelowy, licznik rozliczeniowy

W rozdzielnicy RGnn projektuje sie przektadniki pomiarowe w ilosci 1 sztuki na kazda

z faz, dla potrzeb licznika rozliczeniowego energii. Dostawa i montaz przektadnikéw w
zakresie Enea. Ponizej obliczenia techniczne:

Projektuje sie przektadniki prgdowe, 200/5A; kl. 0.5; 5VA, FS5

Dane do obliczen:
- Pi=100kW
- Un=0.4kV
- cos ¢=0,93

- prad obliczeniowy
I, = P, _ 100
J3Ecos U, +/3%0,93%0.4
- dob6r pradu pierwotnego
02%1, <, pp <L2%*1,,
0,2*200<155<1,2*200

40 <155< 240
- warunek spetniony

=155A

- dob6r pradu wtérnego

I2OBL < I21N

I

Loy = Jios__ 155 _ 387,
Tiv. (200)
IZN 5
387<5

- warunek spetniony

Odlegtosc¢ przektadnikédw prgdowych od licznika, wynosi okoto 1m.

Dane do obliczen:
- 8=2,5mm?
-l=1m
- cos ¢=0,93

025% 8, <S5 < Sy

- Sn- moc rdzenia =5VA
- S,oBL — Obcigzenie rdzenia

S2OBL=AS+S1 R

- AS —moc tracona na przewodach obwodéw prgdowych
- S4r— moc pobierana przez obwody pradowe licznika

_ SZEST_ mocC na ZeStYKaCh (dla |2|N=5A, SZEST=1 ,25VA, przy RZAC|SKOW=O!OSQ)
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L, %2%L  5%%2%]

AS = =
y*S 55%2,5

=0,36VA

Syop =AS +S,, +58,pcr =0,36+0,125+1,25=1,735VA
0,25% S, <S5 <Sy
025%5<1,735<5

1,25<1,735<5
- warunek spetniony

2) Dobér przektadnikéw pomiarowych dla RGnn - stan docelowy, podlicznik
W rozdzielnicy RGnn projektuje sie przektadniki pomiarowe w ilosci 1 sztuki na kazda

z faz, dla potrzeb podlicznika energii. Dostawa i montaz przektadnikédw w zakresie Inwestora.
Ponizej obliczenia techniczne:

Projektuje sie przektadniki pradowe, 100/5A; kl. 1; 10VA, FS5

Dane do obliczen:
- Pi=55kW
- Un=0.4kV
- cos ¢=0,93

- prad obliczeniowy
P 55
I, = Z = =85,4A
P JBrcosprU,  +3%093%0.4

- dobér pradu pierwotnego

02%1, <Ipp <12%I,,

0,2*100< 85,4 <1,2*100
20<85,4<120
- warunek spetniony

- dob6r pradu wtérnego

I2OBL < I21N

I _ IIOBL 85’4

= = =427A
() ()
I2N 5
4,27<5
- warunek spetniony

Odlegtos¢ przektadnikdéw prgdowych od licznika, wynosi okoto 1m.

Dane do obliczen:
- 8=2,5mm?
-l=1m
- cos ¢=0,93

10



0,25% 8, <S5 < Sy

- Sn- moc rdzenia =10VA
- S,oBL — Obcigzenie rdzenia

SZOBL=AS+S1F{

- AS —moc tracona na przewodach obwodéw prgdowych

- S4r— moc pobierana przez obwody pradowe licznika

_ SZEST_ mocC na ZeStYKaCh (dla |2|N=5A, SZEST=1 ,25VA, przy RZAC|SKOW=O!OSQ)

L, *2%L  5%%2%]

AS = =
y*S 55%2,5

=0,36VA

Soop, =AS + S +S e =0,36+2+1,25=3,61VA
0,25%8y <S,08. <Sx
0,25*%5<3,61<10

1,25<3,61<10
- warunek spetniony

Uwaga! Moc przektadnika dobra¢ do poboru mocy docelowego licznika.

3) Dobor przektadnikéw pomiarowych dla TEO - stan docelowy, licznik rozliczeniowy

W rozdzielnicy TEO projektuje sie przektadniki pomiarowe w ilosci 1 sztuki na kazdg z

faz, dla potrzeb licznika rozliczeniowego energii. Dostawa i montaz przektadnikédw w zakresie
Enea. Ponizej obliczenia techniczne:

Projektuje sie przektadniki pradowe, 200/5A; kl. 0.5; 5VA, FS5

Dane do obliczen:
- Pi=50kW
- Un=0.4kV
- cos ¢=0,93

- prad obliczeniowy
B P, B 50

P BrcosprU,  +/3%0,93%0.4
- dobér pradu pierwotnego

02%1, <Ipp <12%I,,

0,2*%200< 77,6 <1,2*200
40< 77,6 <240
- warunek spetniony

1

=77,6A

- dob6r pradu wtérnego

I2OBL < I21N
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1

IIOBL _

77,6

20BL — [

I2N

1,94<5

- warunek spetniony

E

5

)

=194A

Odlegtos¢ przektadnikdéw prgdowych od licznika, wynosi okoto 1m.

Dane do obliczen:

AS =

Soop =AS+ 82 +S 5 =036+0,125+1,25=1,735VA

- 8=2,5mm?
-l=1m
- cos ¢=0,93

S208.=A5+S1r
- AS —moc tracona na przewodach obwodéw prgdowych
- S4r— moc pobierana przez obwody pradowe licznika
- SZEST_ mocC na zestykach (dIa |2|N=5A, SZEST=1 ,25VA, przy RZACISKOW=0505Q)

0,25% 8, <S5 < Sy

- Sy - moc rdzenia =5VA
- S,opL — Obcigzenie rdzenia

y*S

L, %2%L  5%%2%]
©55%25

0,25*8, <S,0m <Sy

0,25*%5<1,735<5

1,25<1,735<5

- warunek spetniony

=0,36VA

4) Tabela zbiorcza wynikéw obliczen - sprawdzenie istniejagcych kabli WLZ na
obcigzenie docelowg moca
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Trasa kabla Przewéd Zabezpieczenia przecigzeniowe 5 udi([; %p el
. P, I
P (kW] | [A] Moc | Catos
S L 1 Char I,
Skad | Dokad Typ [mm?] [;] [m] Typ | In 7k ’ IA] In < Iy £ I I, < 145I; | odb.P AU
o (kW] | [%]
1 7K RGnn | 100 | 155,20 YAKY | 120 | 197 | 28 |PBD | 160 | gG |256,0|15520 < 160 < 197 |256,0 < 2857 100 0,5
2 ZK TEO 50 | 77,60 | YAKY | 50 92 | 60 |PBD| 80 | gG |128,0]| 77,60 < 80 =< 92 |128,0 = 1334 50 1,29
Opracowat:




