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2. Zestawienie rysunkéw:

Lp. NUMER
RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
INSTALACJE SANITARNE
1 S.01 RZUT INSTALACJI KLIMATYZACII - KONDYGNACIJA 0 1:50
2 S.02 RZUT INSTALACII KLIMATYZACJI - KONDYGNACJA 1 1:50
3 S.03 RZUT INSTALACJI KLIMATYZACIJI - KONDYGNACIA 2 1:50
4 S.04 RZUT INSTALACII KLIMATYZACII - KONDYGNACJA 3 1:50
5 S.05 RZUT INSTALACJI KLIMATYZACIJI - KONDYGNACIA 4 1:50
6 S.06 RZUT INSTALACJI KLIMATYZACIJI - KONDYGNACIA 5 1:50
7 S.07 RZUT INSTALACII KLIMATYZACJI - DACH 1:50
8 SCH.01 | SCHEMAT ORUROWANIA VRF_1 brak
9 SCH.02 | SCHEMAT ORUROWANIA VRF_2 brak
10 SCH.03 SCHEMAT ORUROWANIA VRF_3 brak
11 SCH.04 | SCHEMAT ORUROWANIA VRF_4 brak
12 SCH.05 | SCHEMAT ORUROWANIA VRF_5 brak
13 SCH.06 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY VRF_1 brak
14 SCH.07 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY VRF_2 brak
15 SCH.08 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY VRF_3 brak
16 SCH.09 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY VRF_4 brak
17 SCH.10 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY VRF_5 brak
18 SCH.10 | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI KLIMATYZACII brak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

19 E-01 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KONDYGNACJA -1 1:100
20 E-02 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KONDYGNACJA 0 1:100
21 E-03 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KONDYGNACJA 1 1:100
22 E-04 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KONDYGNACJA 2 1:100
23 E-05 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KONDYGNACJA 3 1:100
24 E-06 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KONDYGNACIA 4 1:100
25 E-07 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KONDYGNACJA 5 1:100
26 E-08 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - DACH 1:100
27 E-09 SCHEMAT ROZDZIELNICY KLIMATYZACJI RKL1 brak
28 E-10 SCHEMAT ROZDZIELNICY KLIMATYZACJI RKL2 brak

ARCHITEKTURA
29 A.01 PLAN SYTUACYJNY — LOKALIZACJA URZADZEN NA DACHU 1:500
KONSTRUKCJA
KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI RYS. ZESTAWCZO-
30 K.01 MONTAZOWY 1:100
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Gorzow WIkp., 30 lipiec 2021r.

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja, nizej podpisany
Marek Kubacki

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr
LBS/1S/2008/03

oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa wazny do 31 marca 2022r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity)
zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Przebudowa budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie
budowy instalacji klimatyzacji,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., dziatka nr 2168,
obreb 5_Srodmiescie, j. ewid. Gorzéw Wikp.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwosc¢
danych zamieszczonych powyze;j.

W zatgczeniu przedktadam:

- kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego

(podpis projektanta)
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Gorzéw Wikp., 30 lipiec 2021r.

OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja, nizej podpisany
Wiestaw Gotacki
(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym nr 15/88/Gw

oraz aktualny wpis na liste cztonkow witasciwej izby samorzgdu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw do 30 czerwca 2022r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Przebudowa budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w
zakresie budowy instalacji klimatyzaciji,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., dziatka nr 2168,
obreb 5_Srédmiescie, j. ewid. Gorzéw Wlkp.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

- kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- kserokopie aktualnego wpisu na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgadu
zawodowego

(podpis projektanta)
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Gorzéw Wikp., 30 lipiec 2021r.

OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja, nizej podpisany Wojciech Janik

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr
LBS/0055/PWOK/07

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa wazny do 28 lutego 2022r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

,»Przebudowa budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w
zakresie budowy instalacji klimatyzaciji,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., dziatka nr 2168,
obreb 5_Srédmiescie, j. ewid. Gorzéw Wlkp.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

W _zatgczeniu przedktadam:

kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis projektanta)
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Gorzéw Wikp., 30 lipiec 2021r.

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja, nizej podpisany
Adam Garczynski
(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalaciji
elektrycznych nr 108/86/Gw

oraz aktualny wpis na liste cztonkow witasciwej izby samorzgdu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wazny do 31 grudnia 2021r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Przebudowa budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w
zakresie budowy instalacji klimatyzaciji,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., dziatka nr 2168,
obreb 5_Srédmiescie, j. ewid. Gorzéw Wlkp.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wifasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

- kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis projektanta)
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Gorzéw Wikp., 30 lipiec 2021r.

OSWIADCZENIE

Sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany
Janusz Madry

(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

posiadajgca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych nr
140/DOS/03

oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgadu zawodowego:
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wazny do 31 marca
2022r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Przebudowa budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w
zakresie budowy instalacji klimatyzaciji,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., dziatka nr 2168,
obreb 5_Srodmiescie, j. ewid. Gorzéw Wikp.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

- kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- kserokopie aktualnego wpisu na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgadu
zawodowego

(podpis sprawdzajacego)
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Gorzéw Wikp., 30 lipiec 2021r.

OSWIADCZENIE

Sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany
Roman Mycka

(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym nr 89/Ww/72

oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Architektéw wazny do 30 czerwca 2022r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Przebudowa budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w
zakresie budowy instalacji klimatyzaciji,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., dziatka nr 2168,
obreb 5_Srodmiescie, j. ewid. Gorzéw Wlkp.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

- kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdéw wilasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis sprawdzajacego)
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Gorzéw Wikp., 30 lipiec 2021r.

OSWIADCZENIE

Sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany
Stefan Janik

(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie petnym w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej nr
185/70

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa wazny do 31 grudnia 2021r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity) zgodnie z art. 20. tej ustawy o$swiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Przebudowa budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w
zakresie budowy instalacji klimatyzaciji,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., dziatka nr 2168,
obreb 5_Srédmiescie, j. ewid. Gorzéw Wlkp.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

- kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

(podpis sprawdzajgcego)
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Gorzéw Wikp., 30 lipiec 2021r.

OSWIADCZENIE

Sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany
Pawel Zygmunt Truszkowski
(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych nr MAZ/0423/PWOE/06

oraz aktualny wpis na liste cztonkow wihasciwej izby samorzgadu zawodowego:
Mazowieckiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa wazny do 31 stycznia
2022r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

»Przebudowa budynku Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w
zakresie budowy instalacji klimatyzaciji,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., dziatka nr 2168,
obreb 5_Srodmiescie, j. ewid. Gorzéw Wikp.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

- kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- kserokopie aktualnego wpisu na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgadu
zawodowego

(podpis sprawdzajacego
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3. Opis techniczny:
3.1. Opis techniczny - instalacje sanitarne:
Zakres opracowania:
— obliczenia wielkosci zewnetrznych i wewnetrznych zyskéw ciepta,
— projekt instalacji klimatyzaciji,
— projekt instalacji skroplin,
— dobor parametrow i wielkosci urzgdzen klimatyzaciji.
Opis proponowanego rozwigzania:
Informacje ogdine
Projekt zawiera rzuty instalacji klimatyzacji z przedstawiong lokalizacjg jednostek oraz tras
przewodow klimatyzacyjnych. Projektowana instalacja klimatyzacji oparta jest na systemach
VRF(2 rury). Jest to system o zmiennej objetosci czynnika chtodniczego R410A. Jego praca
realizowana jest poprzez ciggtg regulacje ilodci strumienia czynnika krgzgcego uktadzie
chtodniczym. Zrédtem chtodu sg agregaty powietrze/freon, ktére charakteryzujg sie wysokim
wspotczynnikiem COP. System poprzez jednostki wewnetrzne zapewnia grzanie lub
chtodzenie w pomieszczeniach, nie ma mozliwosci pracy urzadzeh wewnetrznych na 2
réznych trybach pracy rownoczesnie.
Zaprojektowano pieC niezaleznych agregatow posadowionych na podkonstrukcji, ktore
zlokalizowane sg na kondygnacji 5(dach) rys. S.07. Podkonstrukcja wg opracowania
branzowego.
Gtoéwne instalacje chtodnicze prowadzone sg na poddaszu budynku, gdzie za pomocg
trojnikdw nastepuje podziat na piony zasilajgce jednostki wewnetrzne na kondygnacjach
biurowych.
Budynek pod2|elono na 5 systeméw VRF wg ponizszego schematu:
VRF_1 — pomaranczowy
VRF_2 — zielony
VRF_3 — niebieski
VRF_4 — r6zowy
VRF_5 — granatowy

System VRF_5 oznaczony kolorem granatowym obstuguje tylko sale sesyjng zlokalizowana
na kondygnacji 0. Pozostate systemy obstugujg reszte budynku, po V2 powierzchni
kondygnaciji na kazdy agregat.

Systemy umozliwiajg chtodzenie pomieszczehn, w ktérych zainstalowane sg jednostki
wewnetrzne. W budynku zaprojektowano jednostki nascienne jak i jednostki kasetonowe
montowane w suficie podwieszanym.

Projektowana temperatura w pomieszczeniach chtodzonych latem to +24°C.

Instalacja freonowa:

Jednostki wewnetrzne podfgczone sg za pomocg pionow do jednostki zewnetrznej.
Regulacja wydajnosci chtodniczej jednostki zewnetrznej odbywa sie przez zmiane predkosci
obrotowej silnika sprezarki i wentylatorow.

Ukfad jest samoregulujgcy i wydajnosé jednostki zewnetrznej, zalezy jest od sumy

chwilowego zapotrzebowania chtodu poszczegolinych jednostek wewnetrznych. Przez
wielostopniowg zmiane predkosci obrotowej sprezarki, dopasowuje sie jg do aktualnego
zapotrzebowania mocy chtodniczej.
Instalacje freonowg nalezy wykona¢ 2z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie
oczyszczonych i osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i
zawilgoceniem. Rury nalezy zaizolowac¢ termicznie. Grubo$ci rur podane na rzutach, izolacja
cieplna wg tabeli 1.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO -13 -



PHU Promar Marek Kubacki, ul. Mieszka I 64/8, 66-400 Gorzow WIlkp.

Tabela 1. I1zolacja cieplna rur

Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji cieplnej

1 do @22 mm 20 mm

2 222-335 mm 30 mm

3 @35-2100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 ponad & 100 mm 100 mm

5 Przewody instalacji klimatyzacji prowadzone wewnatrz budynku
50% wymagan z poz. 1-4

6 Przewody instalacji klimatyzacji prowadzone na zewnatrz
budynku 10% wymagan z poz. 1-4

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-
1:2016-08E) nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 42 bary. Zabrania sie uzywac
rur miedzianych klasy sanitarnej. Nalezy stosowac rury chtodnicze zgodne z wymogami
producenta systemu VRF (tabela 2). taczenia odcinkéw rur wykonac¢ za pomocg ksztattek
mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie sprawnie lutem twardym o zawartosci
2+11% srebra na gorgco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001). Instalacje nalezy lutowa¢ w
ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu
unikniecia powstania zgorzeli w instalaciji.

UWAGA! Przy wykonywaniu instalacji freonowej nalezy przestrzegac
wytycznych producenta co do grubosci scianki i stopnia twardos¢ rur.

Tabela 2. Stopien twardosci i minimalna grubos$¢ przewodu chtodniczego

Zewnetrzna srednica (mm) Minimalna grubo$¢ (mm) Stopien twardosci
J 6,35 0,70

99,52 0,70 Wyzarzane
212,70 0,80

@ 15,88 1,00

J 19,05 0,90

@ 22,22 0,90

@ 25,40 1,00

@ 28,58 1,10

@ 31,75 1,10

& 34,92 1,20 Ciggnione
@ 38,10 1,35

@ 41,28 1,43

@ 44,45 1,60

@ 50,80 2,00

@ 53,98 2,10

W _przypadku przewodow o s$rednicy wiekszej niz 19,05mm nalezy stosowac przewody
miedziane typu ciagnionego(C1220T-1/2H lub C1220T-H). Uzycie przewodéw miedzianych
typu wyzarzanego (C1220T-0) grozi ich peknieciem z powodu niskiej odpornosci na
cisnienie, co moze spowodowag¢ obrazenia ciata.

Pofgczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu VRF wykonaé za
pomoca fabrycznych tréjnikéw instalacyjnych typu Y gwarantujgcych odpowiednie rozptywy
hydrauliczne czynnika chtodniczego. Bezposrednie podfgczenia do klimatyzatoréw i
agregatow wykonywac za pomocg potaczen kielichowych i fabrycznych nakretek ttoczonych
do rur chtodniczych. Nalezy zastosowac rurociggi chtodnicze o srednicach zgodnych z
dokumentacjg, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do
wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny byC¢ rozprowadzane w
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korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem
podwieszanym. Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi
chifodnicze ze wzgledu na ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta
nalezy zaizolowac termicznie. Wszystkie potgczenia izolacji termicznej muszg byc¢ klejone,
dla uzyskania ciggtosci instalacji. 1zolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach
przez $ciany i stropy. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub z uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Odcinki rurociggéw przebiegajgce na zewnatrz zaizolowaé izolacjg termiczng oraz
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku
syntetycznego pomalowanego specjalna farbg do izolacji, zabezpieczajacg przed wptywem
stonca na starzenie sie materiatu. Odpowiednie zabezpieczenie lezy w zakresie wykonawcy
instalacji klimatyzacyjnej.

Izolac Jo termiczna Blacha ocynkowaha

100

Rura gazowa

Rura cjeczowa
Rysunek 1. Przykladowe zabezpieczenie rurociagéw

Przewody prowadzone wewnagtrz budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem w suficie
podwieszanego lub w zabudowie g-k.

Instalacja skroplin

Podczas pracy jednostek wewnetrznych w trybie chtodzenia, nastepuje wykroplenie sie
wilgoci na powierzchni wymiennika. Powstate skropliny, nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do
piondw i wigczy¢ do kanalizacji sanitarnej. Przed pionem kanalizacyjnym, nalezy
zamontowa¢ syfon z blokadg antyzapachowg. Przy wykonywaniu instalacji odprowadzenia
skroplin nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelnoS¢ potgczen i zachowanie
wymaganych spadkéw (imin=1,0%). Odprowadzenie skroplin wykona¢ grawitacyjnie, w
przypadku braku mozliwosci jednostki nascienne nalezy doposazyé w pompki skroplin.
Jednostki kasetonowe wyposazone sg w pompki skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur polipropylenowych. Przewody skroplin
prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego lub korytkach instalacyjnych
PCV z pokrywami oraz piony w zabudowie gipsowo-kartonowej. Skropliny prowadzi¢
réwnolegle z instalacjg klimatyzacji. W miejscach gdzie nie jest to mozliwe, wigczy¢ sie do
pionu sgsiedniego pomieszczenia.

Jednostki zewnetrzne

Proponowany uktad klimatyzacyjny zostat wyposazony w pie¢ jednostek zewnetrznych
znajdujacych sie na dachu budynku, na kondygnacji 5 jak na rysunku
S-07. Agregaty te posadowione zostang na stalowej konstrukcji wsporczej wg projektu
branzy konstrukcyjnej. W projekcie zastosowano agregaty modutowe z wyrzutem
wertykalnym oraz agregat VRF_5 z wyrzutem horyzontalnym.

Kazdy agregat zasila osobny system instalacji klimatyzacji. Podziat na systemy
przedstawiono na rysunku za pomocg kolorow. Gtéwnym zadaniem projektowanych
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urzadzen systemu VRF jest dostarczenie chiodu. Sprezarki inwerterowe zastosowane w
agregatach pozwalajg na szybsze osigganie zadanej temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Dzieki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem wentylatora
jednostki zewnetrznej, system zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i szybkie
schiadzanie oraz nizsze koszty eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas pracy.
Agregaty posiadajg mozliwos¢ recznej lub automatycznej regulacji zmiany temperatury
odparowania i skraplania czynnika chtodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco.

1. Jednostka VRF_1 - B jednostka zewnetrzna

- nominalna moc chtodnicza 45,0 kW
- maksymalna moc elektryczna 12,41 kW
- pobdr pradu 26,96 A
- EER 3,63
- ci$nienie akustyczne 62dB
- wymiary
1295.00x1695.00x765.00
- masa 262kg
2. Jednostka VRF_2, VRF_3, VRF_4 - C jednostka zewnetrzna
- nominalna moc chtodnicza 56,0 kW
- maksymalna moc elektryczna 18,44 kW
- pobér pradu 44,15 A
- EER 3,03
- ci$nienie akustyczne 64dB
- wymiary
1295.00x1695.00x765.00
- masa 268kg
3. Jednostka VRF_5 - A jednostka zewnetrzna
- nominalna moc chtodnicza 40,0 kW
- maksymalna moc elektryczna 10,59 kw
- pobér pradu 16,48 A
- EER 3,78
- ci$nienie akustyczne 62dB
- wymiary
940.00x1630.00x460.00
- masa 162kg

Agregaty posadowione na konstrukcji wg proj. branzy konstrukcji. Dodatkowo w celu
unikniecia znaczgcego przekazywania drgan pomiedzy urzgdzeniem a budynkiem
przewiduje sie zastosowanie dobrej jakosci zabezpieczen antywibracyjnych np.: maty
ttumigce, ktore nalezy zamontowac¢ pomiedzy konstrukcja a stopa agregatu.

Przewody jednostek zewnetrznych bedg zaizolowane termicznie izolacjg z kauczuku
syntetycznego i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez prowadzenie w
korycie. Srednice rur podano na rzutach, izolacja cieplna wg WT.

Przewody prowadzone sg do budynku z dachu na poddasze do piondéw. Trasy
przewoddéw oraz jednostek wewnagtrz pomieszczen przedstawione sg na rysunkach.

Urzgdzenia wewnetrzne potgczone bedg z jednostkg zewnetrzng za pomoca
przewodéw wykonanych z miedzi chiodniczej oraz poprzez specjalny ukfad tréjnikow
systemowych VRF.

Jednostki wewnetrzne nascienne

W kazdym pomieszczeniu, w ktorym przewidziano dostarczenie chtodu dobrano, w
zaleznosci od potrzeb jedng, lub kilka jednostek wewnetrznych. W wigkszosci pomieszczen
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biurowych znajdujg sie jednostki wewnetrzne nascienne. Ponizej wykaz parametrow
dobranych urzadzen:.

A j.wew. scienna

nominalna moc chtodnicza
maksymalna moc elektryczna
pobdr pradu

cisnienie akustyczne
wymiary

masa

B j.wew. $cienna

nominalna moc chtodnicza
maksymalna moc elektryczna
pobdr pradu

cisnienie akustyczne
wymiary

masa

C j.wew. $cienna

nominalna moc chtodnicza
maksymalna moc elektryczna
pobor pradu

cisnienie akustyczne
wymiary

masa

j-wew. Scienna

nominalna moc chtodnicza
maksymalna moc elektryczna
pobdr pradu

cisnienie akustyczne
wymiary

masa

E j.wew. $cienna

nominalna moc chtodnicza
maksymalna moc elektryczna
pobdr pradu

ci$nienie akustyczne
wymiary

masa

F j.wew. Scienna

nominalna moc chtodnicza
maksymalna moc elektryczna
pobdr pradu

ci$nienie akustyczne
wymiary

masa

G j.wew. Scienna

nominalna moc chtodnicza
maksymalna moc elektryczna
pobdr pradu

cisnienie akustyczne
wymiary

masa
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1,5 kW
20 W

0,13 A

31dB
820.00x299.00x215.00
9.00 kg

2,2 KW
24 W

0,16 A

34 dB
820.00x299.00x215.00
9.00 kg

2,2 KW

30 W

0,2 A

34 dB
820.00x299.00x215.00
9.50 kg

3,6 kW

37T W

0,25 A

40 dB
820.00x299.00x215.00
9.50 kg

4,5 KW

40 W

0,27 A

37 dB
1055.00x299.00x215.00
12 kg

5,6 kW

52 W

0,35 A

40 dB
1055.00x299.00x215.00
12kg

6,8 kW

60 W

0,4 A

43 dB
1055.00%x299.00x215.00
12kg
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Do kazdej jednostki wewnetrznej zaprojektowano sterownik bezprzewodowy. W
pomieszczeniach, gdzie znajduje sie kilka jednostek wewnetrznych przewidziano jeden
wspolny sterownik nascienny. Za pomocg sterownika w kazdym pomieszczeniu bedzie
mozna ustawi¢ indywidualng temperature i wydajnosc¢ wentylatora j. wewnetrzne;.

Uwaga zaprojektowany system VRF nie ma mozliwosci pracy w 2 trybach pracy
jednoczesnie. Tryb pracy bedzie narzucany odgérnie przez osobe funkcyjna, ktéra za
pomocg gtdbwnego sterownika ustawi tryb pracy.

Przewody prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego Ilub w
korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami, a w pionach w zabudowie gipsowo-kartonowej.
Rury nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z kauczuku syntetycznego. Grubosci rur podane
na rzutach, izolacja cieplna wg tabeli 1.

Skropliny odprowadzone bedg do piondéw i wigczenie do kanalizacji sanitarnej.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur polipropylenowych. Przewody skroplin
wyprowadzone z pomieszczen nalezy prowadzi¢ pod stropem w suficie podwieszanym lub w
korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami, a w pionach w zabudowie gipsowo-kartonowej.
Przy wykonywaniu instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
szczelnosé potgczen i zachowanie wymaganych spadkéw (imin=1,0%).

Jednostki wewnetrzne kasetonowe

W kazdym pomieszczeniu, w ktorym przewidziano dostarczenie chtodu dobrano, w
zaleznosci od potrzeb, jedng, lub kilka niezaleznych jednostek wewnetrznych. Dla
pozostatych pomieszczen, w ktoérych nie zastosowano jednostek nasciennych
zaprojektowano kasety sufitowe.

® B j. wew. kasetonowa

- nominalna moc chtodnicza 2,2 KW

- maksymalna moc elektryczna 18W

- pobor pradu 0,17 A

- cidnienie akustyczne 32dB

- wymiary 575.00x250.00x575.00
- masa 12kg

m Cj. wew. kasetonowa

- nominalna moc chtodnicza 2,8 kW

- maksymalna moc elektryczna 18W

- pobdr pradu 0,17 A

- cisnienie akustyczne 33dB

- wymiary 575.00x250.00x575.00
- masa 12kg

®m D j. wew. kasetonowa

- nominalna moc chtodnicza 3,6 kW

- maksymalna moc elektryczna 20 W

- pobdr pradu 0,19 A

- cisnienie akustyczne 34 dB

- wymiary 575.00x250.00x575.00
- masa 12kg

® Ej. wew. kasetonowa

- nominalna moc chtodnicza 4,5 kW

- maksymalna moc elektryczna 26 W

- pobor pradu 0,19 A

- cisnienie akustyczne 33dB
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- wymiary 947.00x281.00x947.00
- masa 21 kg
®m Fj. wew. kasetonowa
- nominalna moc chtodnicza 5,6 kKW
maksymalna moc elektryczna 30 W
pobdr pradu 0,21 A
cisnienie akustyczne 34 dB
wymiary 947.00x281.00x947.00
masa 21kg

Przewody te prowadzone bedg pod sufitem w przestrzeni miedzy-sufitowowej sufitu
podwieszanego lub w zabudowie gipsowo-kartonowej. Zaizolowaé przewody izolacjg z
kauczuku syntetycznego. Srednice przewodéw podane zostaly na rysunkach. Grubosé
izolacji wg tabeli 1.

Do kazdej jednostki wewnetrznej zaprojektowano sterownik bezprzewodowy. W
pomieszczeniach, gdzie znajduje sie kilka jednostek wewnetrznych przewidziano jeden
wspolny sterownik nascienny. Za pomocg sterownika w kazdym pomieszczeniu bedzie
mozna ustawic indywidualng temperature i wydajnos¢ wentylatora j. wewnetrznej.

Uwaga zaprojektowany system VRF nie ma mozliwosci pracy w 2 trybach pracy
jednoczesnie. Tryb pracy bedzie narzucany odgérnie przez osobe funkcyjna, kitéra za
pomocg gtdwnego sterownika ustawi tryb pracy.

Przy wykonywaniu instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zwrdci¢é szczegoing
uwage na szczelnosé¢ potgczen i zachowanie wymaganych spadkow (imin=1,0%). Jednostki
kasetonowe wyposazone sg w pompki skroplin. Przewody skroplin wyprowadzone z
pomieszczen nalezy prowadzi¢ pod sufitem w przestrzeni miedzy-sufitowowej sufitu
podwieszanego lub w zabudowie gipsowo-kartonowe;j.

Montaz urzadzen i elementéw:

Montaz urzadzen

Urzadzenia nalezy montowac¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej
producenta. W czesci rysunkowej podano lokalizacje wszystkich urzagdzenh. Pod jednostkami
zewnetrznymi nalezy umiesci¢c gumowe podktadki wibroizolacyjne.

Podtaczenie elektryczne i sterowanie

Instalacje zasilania i sterowania powinny zosta¢ wykonane zgodnie z DTR urzgdzenia
i by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami uprawnionego elektryka.

Bilanse chiodu

Obliczenia zyskéw ciepta jawnego od nastonecznienia dla okresu letniego w
miesigcach od maja do wrze$nia przeprowadzono w godzinach od 6% do 20%.

Obliczenia uwzgledniajg nastepujgce wartosci:

- zyski ciepta jawnego przenikajgce przez szyby w wyniku promieniowania,

- zyski ciepta jawnego przenikajgce przez szyby w wyniku konwekcji,

- zyski ciepta jawnego przenikajgce przez sciany zewnetrzne,

- zyski ciepta jawnego przenikajgce przez sciany wewnetrzne,

- zyski ciepta jawnego przenikajgce przez stropodach,

- zyski ciepta jawnego przekazywane przez ludzi,

- zyski ciepta jawnego przekazywane przez oswietlenie,

- zyski ciepta jawnego przekazywane przez urzgdzenia technologiczne.

Obliczenia wykonano dla kazdego pomieszczenia osobno.

t gczne zyski ciepta dla pomieszczen wynoszg Qq,= 280,091 kW

Szczegdbtowe zestawienie zyskow ciepta w poszczegdlnych godzinach dla kazdego
pomieszczenia dostepne sg w archiwum firmy PROMAR.
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Robocze uzgodnienie lokalizacji urzadzen na dachu z LWKZ w dniu 15.07.21

opracowat:
mg inz. Marek Kubacki
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3.2. Opis techniczny — instalacje elektryczne:

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych, w zakresie
zasilania elektroenergetycznego projektowanej instalacji klimatyzacji w przebudowywanym
budynku Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. Budynek zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 2168,

przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie WIkp.

Zakres prac dotyczy wnetrza budynku.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt zasilania elektroenergetycznego urzadzen systemu klimatyzacji,
- projekt tras kablowych,

- projekt instalacji wyrbwnawczej,

- projekt instalacji przeciwprzepieciowe;,

- projekt rozdzielnic elektrycznych.

Projekt modernizacji istniejgcych rozdzielnic elektrycznych RGnn oraz TEO oraz
dostosowania ich do zwiekszonego poboru mocy - wg odrebnego opracowania
projektowego. Dobdér okablowania sterowniczego pomiedzy urzgdzeniami klimatyzaciji
oraz trasy kablowe dla tych przewoddéw sg poza zakresem niniejszego opracowania.

Podstawy opracowania

Inwentaryzacja / wizja lokalna (lipiec 2021);
Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

Podktady architektoniczne;

Projekt branzy sanitarnej;

Karty katalogowe urzagdzen;

2B

Charakterystyka energetyczna

1. Uktad sieciowy TN-C-S

2. Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz

3. Moc umowna z sieci Enea: RGnn 80kwW, TEOQ 27kW
4. Bilans mocy (projektowane odbiory):

RKL1 - zas. z RGnn
Odbiory Pi [kW] Kj Pz [kW]
Projektowane urzadzenia 67,82 0,85 57,65

klimatyzacyjne (uktad 2, 3, 4, 5)

gdzie: Pi - moc zainstalowana, kj - wspotczynnik jednoczesnosci, Pz - moc zapotrzebowana
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RKL2 - zas. z TEO
Odbiory Pi [kW] Kj Pz [kW]
Projektowane urzgdzenia 12,94 0,85 11,00
klimatyzacyjne (ukfad 1)

gdzie: Pi - moc zainstalowana, kj - wspofczynnik jednoczesnosci, Pz - moc zapotrzebowana

STAN ISTNIEJACY

Zasilanie i rozdziat energii - stan istniejgcy

Obecnie obiekt zasilany jest z sieci Enea i posiada trzy niezalezne (rozliczeniowe) ukfady
pomiarowe. Przytgcze elektroenergetyczne obiektu zakonczone jest w ztgczu kablowym ZK
zlokalizowanym w elewacji budynku przy gtéwnym wejsciu do budynku. Niezalezny uktad
pomiarowy posiada rozdzielnica gtéwna obiektu RGnn, tablica kondygnacji 1 - TEO oraz
antena.

Rozdzielnica RGnn zasilana jest z ZK kablem YAKY 4x120mm? i posiada moc umowng z
sieci Enea o wartosci 80kW. Tablica TEQO zasilana jest z ZK kablem YAKY 4x50mm? i
posiada moc umowng z sieci Enea o wartosci 27kW.

Miejscem rozdziatu energii elektrycznej niskiego napiecia 400V na obiekcie sg istniejgce
rozdzielnice elektryczne RGnn i TEO.

Instalacija klimatyzaciji - stan istniejgcy
Obecnie, w wybranych pomieszczeniach budynku, jest wykonana instalacja klimatyzaciji.
Instalacja jest oparta na jednostkach zewnetrznych oraz wewnetrznych. Zasilanie
klimatyzatoréw zrealizowano energig elektryczng z obiektowych rozdzielnic.

Instalacja koryt kablowych - stan istniejgcy
Na obiekcie wystepujg koryta kablowe w miejscach instalacji sufitéw podwieszonych.

STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie i rozdziat energii

Zasilanie projektowanych urzgdzen projektuje sie w oparciu o istniejgce przytgcze
kablowe oraz istniejace rozdzielnice RGnn i TEO. Rozdzielnice nalezy zmodernizowaé
dostosowujgc je do zwiekszonego poboru mocy. Modernizacja rozdzielnic oraz uktadu
pomiarowego w RGnn i TEO - wg odrebnego opracowania projektowego. Obecna moc
zapotrzebowana ww. rozdzielnic wynosi 45kW dla RGnn (na podstawie rachunkéw) oraz
27kW dla TEO (na podstawie umowy przytgczeniowej).

Z rozdzielnic RGnn oraz TEQ nalezy wyprowadzi¢ nowe linie kablowe, do projektowanych
rozdzielnic elektrycznych klimatyzacji RKL1 i RKL2. Dla rozdzielnicy RKL1 projektuje sie
kabel YKYZo 5x50mm?, za$ do RKL2 kabel YKYzo 5x16mm?. Szczegdly przedstawiono w
obliczeniach technicznych. Rozdzielnice RKL1 i RKL2 projektuje sie zlokalizowaé na
kondygnaciji 5, na $cianie budynku.

Rozdziat energii w budynku pozostaje w rozdzielnicach elektrycznych RGnn i TEO.

Nie projektuje sie rezerwowania zasilania elektroenergetycznego dla projektowanych
instalacji.

Zasilanie instalacji klimatyzaciji

Istniejgce urzgdzenia klimatyzacyjne sg przeznaczone do wymiany na nowe, zgodnie z
projektem branzy sanitarne;.

Urzadzenia klimatyzacji projektuje sie zasili¢c z projektowanych rozdzielnic elektrycznych
RKL1 i RKL2 zlokalizowanych na kondygnacji 5.
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Sterowanie i dobér okablowania sterowniczego do urzadzen, a takze trasy kablowe dla
tych przewoddéw - wg odrebnego opracowania. Wykona¢ wg wytycznych dostawcy urzgdzen.
Szczegoty przedstawiono na schemacie okablowania w projekcie branzy sanitarnej firmy
Promar.

Zasilanie urzadzen wykona¢ wg ponizszego opisu:

- zasilanie jednostek zewnetrznych uktadu 2, 3, 4 wykonaé kablami YKYZo 5x16mm? oraz
uktadu 1 i 5 kablami YKYzo 5x10mm?,

- zasilanie jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?,

- zasilanie sterownikow nasciennych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta z
jednostek wewnetrznych - poza zakresem niniejszego opracowania.

Szczegoly zasilania urzadzen przedstawiono na schemacie okablowania w projekcie
branzy sanitarnej firmy Promar. Oba projekty rozpatrywaé jednoczesnie. Do zasilania
jednostek wewnetrznych stosowac puszki rozgatezne, zgodnie z wytycznymi dostawcy
urzadzen.

Przewody prowadzi¢c w projektowanych korytach kablowych, w listwach
elektroinstalacyjnych natynkowo, lub w rurach ostonowych gietkich, karbowanych (w
przestrzeni konstrukcyjnej sufitow podwieszanych). W pomieszczeniach przewody prowadzi¢
w listwach elektroinstalacyjnych w projektowanych zabudowach z piyt gk, wspodlnych z
instalacjami sanitarnymi (rurazem dla jednostek wewnetrznych). Piony (przepusty
instalacyjne) pomiedzy kondygnacjami wykona¢ w rurach ostonowych.

Instalacja wyréwnawcza, uziemiajgca

W budynku, w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykonaé¢ miejscowe
pofgczenia wyréwnawcze obejmujgce wszystkie dostepne czesci przewodzace (metalowe
koryta, drabiny kablowe, rury, obudowy urzadzen, rurociagi, itp.). Instalacje wykonaé
przewodami LgYzo 6mm? z szyny wyréwnawczej, lub z szyny PE lokalnych rozdzielnic. W
razie koniecznosci stosowa¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Jesli to konieczne
drabiny/koryta kablowe nalezy potgczy¢é ze sobg poprzez mostki wykonane z przewodow
LgYzo 6mm? - wykonaé¢ wg zalecen producenta. Nastepnie przewody dotgczyé do instalacii
wyréwnawczej budynku.

Instalacja przeciwprzepieciowa

W projektowanych rozdzielnicach projektuje sie instalacje przeciwprzepieciowg w postaci
ochronnikow przeciwprzepieciowych, typu: 2. Dobezpieczenie ochronnikow wykona¢ zgodnie
z wymogami producenta urzgdzen. Szczegoty przedstawiono na schematach rozdzielnic.

Instalacja koryt kablowych

Na obiekcie projektuje sie instalacje koryt kablowych o parametrach przedstawionych na
poszczegoélnych rysunkach. Koryta sg przeznaczone dla przewoddéw zasilajgcych na
potrzeby projektowanych instalacji. Trasy kablowe dla przewoddéw sterowniczych - poza
zakresem niniejszego opracowania.

Koryta instalowac¢ na trasach przedstawionych na poszczegélnych rysunkach. Koryta na
kondygnacji 5 (poddaszu) instalowac do belek konstrukcji dachu.

W przypadku kolizji z instalacjg sanitarng (wentylacja, klimatyzacja) dokona¢ przebudowy
trasy koryt.

Ochrona od porazen

Projektuje sie zapewnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie
wiasciwej izolacji czesci czynnych.

Projektuje sie zapewnienie ochrony przed dotykiem posrednim poprzez zastosowanie w
instalacjach wewnetrznych samoczynnego wylgczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie
TN-C-S, realizowanego przez bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wytgczniki ochronne
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roznicowoprgdowe o IAn = 30 mA. Ochrone przyjmuje sie za spetniong jak dla instalaciji
istniejgcych.

Realizacja prac modernizacyjnych na obiekcie
Realizacje prac modernizacyjnych na obiekcie wykona¢ w sposob minimalizujgcy
ingerencie w codzienne funkcjonowanie obiektu. Modernizacje instalacji przeprowadzac
etapami. Przed rozpoczeciem prac, szczegétowy harmonogram prac uzgodni¢ z Inwestorem.
Po wykonaniu prac dokona¢ pomiarow elektrycznych, potwierdzajgcych poprawnosc
wykonania instalacji i zapewnienie ochrony od porazeh.

Kompensacja mocy biernej

Po zakonczeniu prac instalacyjnych, nalezy dokona¢ pomiaréw sieci pod kagtem
kompensacji mocy biernej. W razie koniecznosci nalezy zainstalowa¢ na obiekcie system
baterii kondensatoréw.

Instalacja odgromowa

Dla potrzeb ochrony projektowanych urzgdzen klimatyzacyjnych od wytadowan
atmosferycznych, projektuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji odgromowe;.

W przypadku Kkolizji istniejgcych zwodow instalacji odgromowej z projektowanymi
urzgdzeniami sanitarnymi, nalezy dokonac ich przebudowy. W przypadku, gdy przebudowa
jest niemozliwa, drut odgromowy wymieni¢ na przewdd odgromowy izolowany.

Uwagi koricowe

Dopuszcza sie stosowanie elementow rownowaznych, spetniajgcych parametry.

Calos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspoiczesng wiedzg techniczng. Istotne
zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem.

Po wykonaniu catosci robét nalezy dokonac¢ pomiardw i prob po montazowych a protokoty
Z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Uktadanie kabli i przewoddw powinno by¢ zgodne z PN.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, kable i przewody nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych. Przepusty na zewnatrz powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wilgoci. Przy przejsciach instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego,
przepusty zabezpieczy¢ przy uzyciu mas ogniochronnych.

OBLICZENIA TECHNICZNE
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Trasa kabla Przewod Zabezpieczenia przecigzeniowe Spadi{l}l%p igeia
P; Iy

Lp. o
[kW [A] S 1 1 Char I Moc | Catosé

Skad | Dokad Typ P Typ | In | | F Iy < Iy I, | I, < 1451;]0db.P | AU
[mm7] | [A] | [m] zab. | [A] kW] [%]
I | RGon | RKLI |57,65| 89.47 |YKYzo| 50 |118| 43 bR:ZZ;‘ 100 | gG |160,0| 89.47 < 100 < 118|160,0 < 1711 | 57.65 | 0,63
2| TEO RKL2 11 | 17,07 | YKYZzo| 16 | 62 | 88 E:ZZ;: 50 | ¢G | 80,0 | 17,07 < 50 62 [ 80,0 < 899 11 0,77
3 | RKL1 |jzewnu2 |1844| 28,62 | YKYzo| 16 | 76 | 10 n\:g;t} 63 | C [914|2862 < 63 76 [ 914 < 1102 | 1844 | 078
4 | RKLI |[jzewnu3 18,44 28,62 | YKYzo| 16 | 76 | 9 n‘:g;'r 63 | C | 9142862 < 63 76 [ 914 < 1102 | 1844 | 076
5 | RKL1 |jzewnud |1844| 28,62 | YKYzo| 16 | 76 | 8 n:g;} 63 | C [914|2862 < 63 76 [ 914 < 1102 | 1844 | 075
6 | RKL1 | jzewnu5 |10.59| 16.44 | YKYzo| 10 | 57 | 6 n:g;} 40 | C | 5801644 < 40 57 [ 580 < 827 | 1059 | 071
7 | RKL1 |j.wewnu2|0486| 227 |YDYzo| 2,5 | 23 |178 n\:g;} 16| C |232]| 227 < 16 23 | 232 < 334 | 0486 | 292
8 | RKLI |jwewnu3| 0,55 | 2,57 |YDYzo| 25 | 23 | 92 n‘:&’; 16| € |232]| 257 < 16 23 | 232 < 334 | 055 | 197
9 | RKLI |j.wewnu4| 0,57 | 2,66 |YDYzo| 2,5 | 23 |157 n‘:d”;'r 16| C |232] 266 < 16 23 | 232 < 334 | 057 3
10 | RKL1 |j.wewnu3| 027 | 126 |YDYzo| 2.5 | 23 |122 n‘:;’;'r 16| C |232] 126 < 16 23 | 232 < 334 | 027 | 15
11| RKL2 |jzewnul | 12,41 1926 | YKYzo| 10 | 57 | 12 n:g’;; 40 | C | 5801926 < 40 57 | 580 < 827 | 1241 | 096
12 | RKL2 |jwewnul| 045 | 2,10 |YDYzo| 2,5 | 23 |100 n:g;} 16| C |232] 210 < 16 23 (232 < 334 | 045 | 19

opracowat:

inz. Adam Garczynski
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3.3. Opis techniczny — czesé budowlana (architektura/konstrukcja)

Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna.

Obcigzenia:
— PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcie - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogodlne - ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach.
a. Obcigzenie eksploatacyjne: 1,00 kN/m?
b. Ciezar centrali 600 kg / 1,30m x 0,77m = 6,00 kN/m?

Zasadnicze zatozenie konstrukcyjne

— PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czesc¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

Stal konstrukcyjna S235
Klasy wykonania przyjeto wg PN-EN 1090-2 tablica B.3 EXC2
Agresywnosc¢ srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2. C3

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé zgodnie z pkt 10 normy PN-EN 1090-2 oraz

wedtug wymagan podanych w gwarancji trwatosci powtok.

Rozwigzanie konstrukcyjne
Projektuje sie konstrukcje wsporczg w postaci ramy stalowej o profilu IPE300, belki

poprzeczne pod montaz urzgdzen klimatyzacyjnych oraz kraty pomostowej o profilu IPE120.

Oparcie konstrukcji na istniejgcym murze. Pod oparcie nalezy wykona¢ gniazdo w murze na
gteboko$é ok 25cm, oraz wykonaé poduszki betonowe (C12/15) pod montaz konstrukciji
podestu. W osi konstrukcyjnej (,2” / ,A”) oparcie bezposrednio na murze poprzez stupek
stalowy QRC100*4.

Uwaga! Po wyborze urzgdzen konkretnego producenta nalezy ewentualnie skorygowac

rozstawy poprzeczek pod montaz urzgdzen. Wysokosé pomostu dopasowac do istniejgcych

warunkow.
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Wyniki podstawowych obliczen statycznych

Norma g Eurokod-PL
Praypadek : CWHTECH

CW+TECH
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>
7 5 5
s
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Anaiza liowa
—
Przypadek : Decydujace Min
Tve : (Wszystioe SGN (a, b))
P A
E(W)
E (Ea)
e
=
-
Z
kY
X

(=X
<

Analiza liniowa

Norma g Eurokad-PL

Przypadek : Decydujace Min

v  (SGU Charakterystycane)
E(P)
E(W)
E(Ea)
Skiad.
ax
i

kY

[11, liniowa, (Auto) Decydujqgce Min, eZ, Wykres

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO -28 -



PHU Promar Marek Kubacki, ul. Mieszka I 64/8, 66-400 Gorzow WIlkp.

j = i g

E . = Stapien wykarzyztania SG

oms e P 4

Praypadek : Decydulace Min,Max SO N sac

Tvo (Wszystice SGN (a, b)) o - e

e isases = assr

Ew)  esees =

E(Ea) 480610 o - :;::

Skiad.  : Stopien wykorzystana SGN (1 S - g

Max 10,286 Z = oo

Min 10,001 - =
- 0,500
- 0,25
| 0357
}- 0,286
H 0214
- o3
| 0,071
L o
o
15

z

kY

[Stl], liniowa,(Auto) Decydujqca, Stopien wykorzystania SGN, Wykres wypetniony

‘Acaliza |
Norma g Eurokad-PL
Praypadek : Decydujace Min,Max
Tve  (SGU Charskterystycane)
£(7) 6888

£(wW)

i 10,003

kY

[Stl], liniowa, (Auto) Decydujqca, Stopien wykorzystania SGU, Wykres wypetniony

opracowat:
mgr inz. Wojciech Janik
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PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA GORZOWA
WIELKOPOLSKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY
RZEDSIEWZIECIE INSTALAC]I KLIMATYZAC]I
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIlkp., dziatka nr 2168,
obreb 5_Srédmiescie, j. ewid. Gorzéow Wikp.

Urzad Miasta Gorzowa

INWESTOR _ : b
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - informacja

mgr inz. Marek Kubacki

OPRACOWAL. upr. bud. nr 15/2002/Gw

specjalno$¢ inst-inz. w zakresie sieci
i inst.sanitarnych bez ograniczen

Gorzéw Wikp., 30 lipca 2021r.

e CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest pdzniejsze sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ktéry wraz z zatgcznikami, stanowi¢ bedzie podreczny zbior podstawowych
informaciji i wytycznych, umozliwiajgcych organizacje budowy i realizacje robét w sposéb
bezpieczny, zapewniajgcy ochrone zdrowia pracownikow.

e PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg opracowania s3 :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z
2000r poz. 1126 ze zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r.(Dz.U. Nr 13, poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

o WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT

o Organizacja budowy.

o Zatozenia ogolne.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. nr
106 z 2000r, poz.1126, z pdzniejszymi zmianami), osoby biorgce udziat w realizaciji
obiektu powinny posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Ochrona osdb trzecich.

Z uwagi na lokalizacje placu budowy w rejonie bezposredniego natezonego ruchu,
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidtowos¢ wykonania ogrodzen tymczasowych,
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ktére chroni¢ bedg przed dostepem w strefy niebezpieczne oséb trzecich, szczegdinie
dzieci.

e SRODKI BEZPIECZENSTWA STOSOWANE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
Wszystkie rodzaje robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami technologii oraz
przepisami BHP przy robotach budowlano — montazowych, zawartymi w rozporzgdzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
(Dz.U. Nr 13, poz. 93) zatgczonym do opracowania oraz rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz.U.
Nr 129, poz. 844). Zwraca sie uwage na szczegodlne srodki bezpieczenstwa jakie nalezy
zapewnic¢ przy realizacji nastepujgcych elementéw robot :

Strefy niebezpieczne do ktérych zalicza sie m.in. wykonywanie przepustow
instalacyjnych w elementach konstrukcyjnych budynku, miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotow lub materiatéw, miejsca wystepowania zagtebien czy otworéw do ktérych
moze wpas¢ cziowiek - nalezy oznaczy¢ tasmami malowanymi odcinkami w kolorze
pomaranczowym lub barierami ochronnymi z poreczg na wysokosci 1,1m i deskag
kraweznikowg o szer. 15cm.

Wszelkie przejscia znajdujgce sie w strefie zagrozonej spadaniem przedmiotéw, nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o spadku w kierunku zrodta zagrozenia pod kagtem
45°,

Sprzet zmechanizowany moze obstugiwac tylko osoba uprawniona i przeznaczona do
wykonywania okreslonego zadania.

Przed rozpoczeciem pracy oraz przed zmiang, sprzet zmechanizowany i pomocniczy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Wszelkie prace na wysokosci > 1,0m nad poziomem terenu wykonywac¢ z pomostéw
wyposazonych w bariery o wysokosci 1,1m z deskami kraweznikowymi o wysokosci
15cm.
o Ogdlne srodki bezpieczenstwa na budowie

Porecze i bariery ochronne zgodnie z wymogami BHP

Pomosty robocze zgodne z wymogami BHP

Oswietlenie stanowisk pracy

Nalezyte utrzymanie ciggéw komunikacyjnych
¢ |Indywidualne srodki bezpieczenstwa na budowie

Kaski ochronne

Okulary i rekawice ochronne

Ochronniki stuchu

Szelki bezpieczenstwa
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Ubrania ochronne wiasciwe dla wykonywanej pracy.
o Dodatkowe srodki bezpieczenstwa
Szkolenia na stanowisku pracy
Okresowe przeglady stanowisk pracy pod wzgledem BHP
Apteczka pierwszej pomocy w biurze kierownictwa budowy
Wykaz telefonéw alarmowych w biurze kierownictwa budowy
e Ochrona przeciwpozarowa

Wyposazenie budowy w gasnice proszkowe ABC o wlasciwej masie srodka
gasniczego

Organizacja stanowiska p.poz. wyposazonego w zbiornik z piaskiem, Kilof,
topate, wiadro, ttumice.

e Porzadek na budowie.

Zaplecze budowy nalezy codziennie sprzata¢. Teren budowy dozorowac przez 24
godz. na dobe.

Smieci z terenu budowy nalezy sukcesywnie (w miare potrzeby) usuwaé a poszczegdlne
stanowiska pracy (po jej zakonczeniu) codziennie sprzatac.

e Urzadzenia elektryczne

Urzadzenia i instalacje elektryczne muszg by¢ uziemione lub zerowane, potwierdzone
pomiarami przeprowadzonymi co 0,5 roku przez uprawnionego elektryka (kopie
protokotéw u kierownika budowy).

Rozdzielnice  elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem  0s6b
nieuprawnionych.

Usuwanie wszelkich usterek i podigczanie urzgdzen dokonuje uprawniony elektryk.
¢ Roboty dodatkowe

Jezeli wystgpia, wpisuje kierownik po odpowiednich uzgodnieniach z Inwestorem, opisu
pod wzgledem wymogdéw BHP dokonuje specjalista ds. BHP i p.poz.

1. Uwagi koncowe

o Opisy, bilanse, zestawienie systemu klimatyzacji jak i rysunki stanowig catosé
projektu i muszg by¢ rozpatrywane tgcznie.

e W celu ograniczenia zyskow ciepta i utrzymania na odpowiednim poziomie
zaprojektowanej temperatury powietrza - drzwi wejsciowe i okna do pomieszczen
klimatyzowanych muszg by¢ stale zamkniete.

e Zwigkszenie obcigzenia cieplnego w stosunku do danych projektowych moze
powodowac niedotrzymanie temperatur w pomieszczeniach.
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Instalacja nie zapewnia regulacji wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach.
Odprowadzenia skroplin prowadzi¢ grawitacyjnie. W wypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ pompki skroplin.

Wszelkie urzadzenia podigczy¢ wg schematéw z dokumentacji techniczno ruchowej
urzadzenia.

Nalezy stosowa¢ amortyzatory gumowe pod urzgdzeniami w postaci gumowych
podkfadek wibroizolacyjnych.

Wszelkie przejscia przez stropy i sciany wymagajg wykonania otworéw (przewiertow)
w danych przegrodach.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie przejscia przewoddw rurowych nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi
wykonanymi z materiatu takiej samej twardosci co przewdd przez nig przechodzacy.
Przewody klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (czyli w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 — klapy odcinajgce tez muszg miec¢ klase
odpornosci ogniowej EIS 120.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac niezbedne atesty bezpieczenhstwa,
higieniczne i aprobaty techniczng oraz dopuszczenie zgodne z rozp. UE 305/2011.
Dla rurarzu freonowego (rura miedziana w otulinie kauczuk) zastosowac¢ wypetnienie
przejscia zaprawg cementowg, montaz kotnierza po obu stronach $ciany (w
przypadku stropu wystarczajacy jest montaz tylko od spodu stropu).

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen o parametrach nie gorszych lub lepszych od
tych zastosowanych w projekcie a warunkiem ich zastosowania jest uzyskanie zgody
Inwestora oraz Projektantow.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych” t. Il z 1998r. — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
W trakcie prowadzenia robét przestrzegaé przepiséw bph i p.poz..

Instalacja zostata zaprojektowana w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz normy.

UWAGA! Wszelkie instalacje nalezy izolowa¢ materiatami charakteryzujacymi sie
nierozprzestrzenianiem ognia(NRO). Powinny spetnia¢ klase reakcji na ogien: A1L;
A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

LBS-36B-KKB-1DU *

Pan Marek Kubacki o numerze ewidencyjnym LBS/15/2008/03

adres zamieszkania ul. Lesna 7, 66-450 Jenin gm. Bogdaniec

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoéci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdiic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Infynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.
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#

WOJEWODA LUBUSKI Gorzdw Wikp., dnia 20.12.2002 1.

RR.IX.LDus/7131-29/02

DECYZJA Nr 15/2002/Gw

0O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwiazku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7
lipea 1994r. Prawo budowlane /T.). z daia 10.11.2000r,, Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z pdin. zm. / oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownicrwa z dnia 30 grudnia
19%4r. w sprawie samodzielnvch funkecji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38z
1995r., po przeprowadzenin postgpowania kwalifikacyjmego i zloZemiu egraminu z wynikiem

PoTVTY Iy
nadaje

Panu Markowi Kubackiemu
mgr 2. po Kerunku insymigria Srodowiska
ur. dnia {7 listopada 1973 rofu w Gorzowie Wiip.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieploych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Marek Kubacki
jest upowasmiony do:

- iporzqdzania projekdw w zajresie siec, instalac]i | urcgdzen. wodociagowych |
kanalizacyinyeh, ciepinyeh, wentvlacyimych | gazowych,

- sprawdzania profekrdw objencch pymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprowowania kontroli technicznej urrmymania obleledw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budewlanege.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
poirednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czernastu dni od dnia jej dorgczenia.
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'lJ. Pan Marex Kubacki

PHU Promar Marek KubackKi, ul. Mieszka I 64/8, 66-400 Gorzéw WIkp.

Warszawa, 2003-0d-4

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZINN/4610/1027/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dmia ¥ lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pésn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dmia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjoego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 z pdim. zm.),
mgr inz. MAREK KUBACKI

Uprawniony na mocy decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 20-12-2002 r.,
or 152002/GW, znak RR.IXTDus/7131-29/02,
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych i gazowych,
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen do:

- sporzadeania projektdw w zakresie: sieci, instalacji i urzadzes wodociagowych | kamalizacyvinveh,
cieploveh, wentylacyinych i gazowych,

- sprawdzania projekeéw objetych tymi uprawnieniami,

- Sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania konwoli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykenywania nadzery budowlanego,

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 926/03/U/C
UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Lubuskiego z  dnia  20-12-2002 r, or 152002/GW, znak
RE.DVLDusTI31-29/02, w przedmiocie nadania Panu Markewi Kubackiemu uprawnien budowlanvch
do wykonywania samodzielng] funksji technicznej w budownicrwie, w specjalnoci inmalacvinej, w zakresie
siecl, instalacji | urzadzed: wodociagowych | kanalizacyjnyeh, cieplnych, wenrylacyjnych i gazowych,
obejmujace] projektowanie bez ograniczen, upowaimisjaca do: sporzadzania projekiéw w zakresie: sieci,
instalacji | urzadzedi wodociagowych | kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych sprawdzania
projekudw objetveh tymi uprawnieniami, sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicane;
utrzymania obiektdw budowlanych, wykenywania nadzoru budowlanego, siala sie ostateczna. 7 wwagi na
powyisze orzeczono jak w sentencii,

Zgodnie z ar. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane cstateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe

do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w budownicrwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie 7 art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS

4/96, strona moze w terminie 14 dni }dﬂﬂa‘ﬁ:&anztm decyzji wystapié z wnioskiem

-

.
.

A
F o

0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrrvmuja;

Ul Melchiors Wankowiszz 13 can R TR

66-400 Gorzow Wlkp. co T e
I Wajewnda Lubuski g EREE
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TKX-PPP-QYK *

Pan Janusz Madry o numerze ewidencyjnym DOS/15/0220/04

adres zamieszkania ul. Chorwacka 62/2, 51-111 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczegcege Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rawnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwisdczeniv modna sprawdzsic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierew Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okrepowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I B A
INZYNIEROW
z BUDCWNICTWA

OHREGOWA KDMISIA KMALIFIKACYINA

OKK.7131-1568/200303 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 usl, 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz 2015)
oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2 1985 r. Nr 8, poz 38, z pédn. zm.},
wowlazky z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz, z 2000 r. Nr 58, poz. 1071,

z pdn, am.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Janusz Madry
magister inzynier 2 kierunku inzyniena Srodowiska
urodzony dnia 15 lutego 1974 r. w Wrockawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 140/DOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskiej Okregowej izby Infyniertw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie prolokoldw postepowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadZonego agzaming, uchwatg
Nr S/OKK/O3 2z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzia, Ze Pan Jarnusz Madry posiada wymagane prawem.
wykszialcenie | praktykg zawodows oral uzyskat poZytywny wynik agzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnbefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacylne] w zakresie sieci,
instalaci | urzadzen ciepimych, wentylacyjnych, gazowych, wadociggawych i kanafizecyjnych.
Szczegbtowy zakres uprawnied jest okreslony na cdwrocie niniefszej decyzji.
Pouczanie
1, Zgodrie zart 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzisinych funkcii
Wmimmwmwmmmwm}mmmamw Madzor Budowlanago oraz
wpis na liste czionkéw wiaschwe] Zhy samorzagdu Zawodowega.
2. Od ninielszsj decyzil shuty odwolanie oo Krajowsj Komisi Kwaiifikacyjnej Polskiej by Inzyniardw Budownictwd
w Warszawin, za podradnictwem Okregowe| Komigji Kwalifikacyjnaj DOIIB we Wrockawiu w terminia 14 dni od dnia jej

dorgczania.

Otrzyrauja;
1. Pan Janusz Madry
U, Chorwacka 62/2
51-111 Wrochaw
2. Okragowa Rada |zby
3, Gitwny Inspektor
Madzoru Budewlanego
4, ala
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Pan Janusz Madry jest upowaniony:
I. W specjainodéci Instalacyjne] w zakresle sieci, instalacji 1 urzadzen ciepinych, wantylacyjnych,
gazowych, wodoclagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy |
Prawo budowiane, w zwiazky z § 4 ust, 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzieinych funkgji technicznych wbudmh‘hi'll;d;t_m: 2 nadzory autorskiego
- projektowania, sprawdzania projektdw budowianych | sprawowania nadzoru au ;
- Epmnia kentroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy
bez cgraniczes.

I. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1984r. w sprawie m:odzm_lnyd-l funkeji
tecrﬂ?:mwh Ewmia. - uprawnienia niniejsze stanowigq podstawg do qumdzaﬂl.a projektow
zagospodarowania dzishi |terenu w wiw speciainosci, jereli calos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 30,

111 Miniejsze uprawnienta, zgodnie Z § rgja pwdma?g na wsteple rozporzadzenia MGPIB, nie cbejmuja
dzislainodci zawodowe] w zakresie projektowania | budowy: _

- instalacjl urzadzed technicznych shuacych do utrzymania ruchu i ransportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych siuacych do pub 8go przewozu ostb

w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3B7-83M-D2J *

Pan Wojciech AntoniJanik o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0018/08

adres zamieszkania ul. Dekerta 18 B/4, 66-400 Gorzdow Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwzlifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 30-11-2007
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054-55/0015/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o sarmorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 2, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118z pozn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 2:8 lwictnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z poin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Antoniemu JANIKOWI
magistrowi inzynierowi -budownictwo
urodzonemu 22 stycznia 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0055/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodcei 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnicnia deeyzji. Zakrea uprawnich podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Oknggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia

Czonkowie Skladu Orzekajacego : ;
|, Marek PUCHALSKI 2L —
7 y l
2. Emilia KUCHARCZYK
{

3. Jerzy MINCZYK

———
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%’V/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GZF-IDD-3H2 *

Pan Stefan Janik o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/2158/01
adres zamieszkania ul. Oginskiego 167, 66-400 Gorzow Wlkp.
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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PREZYDIUM = 4
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE] Zielona Géra, dn, 271 grudaia 1480 I
WYDZiAtL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
w Zielonej Gérze

Nr ewid. uprawn: 385/ 70 o

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust 1 pkt. 1i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,

poz. 46) oraz § 291§ . 0. UsFe1 pEE 1 rozporzadzenia
Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzesnia 1962r. w sprawie kwalifikacji
fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz.U. nr 53, poz. 266)

obe AT IE Stefat. ... iy
¢ magister inzynier budownictwa ladowego .
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nyell ar¢nitektonicanyen i
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WIESLAW GOLACKI
posladajacy kwalifikacje zawodowe do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/88/GW,

jest wpisany na liste czlonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0028.

Czlonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 01-02-2021 r. Gorzdéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0028-14Y9-8F86-CCA7-F998

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczaniu mczna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym 12by Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac siq bezposrednio z wlasaiwg Okregowa Izbg Architektdw RP,
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1 ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. ROMAN MYCKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 89/Ww/72,

jest wpisany na liste czionkéw Lubuskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LU-0052.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswadczenia: 01-02-2021 r. Gorzéow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochariski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0052-C8FF-DA38-2EE3-CF6Y

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadczeniu matna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermnetowym Izby Architektdw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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PIEZYBIUM WOJEWODZKIE) RADY HARDDOWE) Wroclaw, cnia =1 kwietnia | 32
we Wroclawie
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

39 Nw/72

N oewid. uprawn,

Uprawnienia budowlane

3l stycznia 1961 r prawo bu.

Na podstawie art. 12, arl. 12 ush | § arl. 20 ust. | ustawy 2 dnig
dewlane (Dz, U, nr 7, poz. 46 oraz §791 § 5 uSt,1 pktel § 2 am razporzadzenia Prrewodniczgce
go Komitetu Budowniciwa, Urbenistvii i Archite tury z dnia 10 w rzesnia 1962 r, w sprawie kwalif
xacji facnowych osob wykonujacveh funkeje tectniczne w budownictw e powszechnym (Dz. U. nr 5
pax. 266)

o MYCKA Roman
magister inzynier architekt
uredzony dnia 27 lipea 1941 roku Berdyczéw ZSRR
otrzymuje
aellnage architektonicznej,
uprawnienia budowione do  sperzgdzania projektéw budowlanych architektonicznych wszel-

kich obiektéw budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych z wyjgtkiem projek-
téw budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, projektéw instalacji i urzgdzed sani-

tarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzed sanitarnych,
pkt.2/ kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw bue

dowlanych z wyjatkiem robét przy obiektach o skomplikowanej konstrukeji, przy skom-
plikowanych instalccjach i urzgdzeniach sanitarnych oraz urzgdzeniach i instala-

CJach lektryozaYOh, = v o o w o c Cc C R C B e Cc RmE e e e e - e - -

~

WPl Dzéw 206-61 4ouu
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Zatwiadczenie

o numerse veryfikaoyjnym:

LB5-FD2-1TK-9DE *

Pan Adam Garczyriskl o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2676/01
adres zamieszkania ul. Korczaka 1b/1, 66-400 Gorzdw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymaganea
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Niniejsze zaswiacczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektroniczaie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcziym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskle] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 wstawy @ dnia 18 wrzegnla 2001 r. o podpisie slektronicanym (B, U. 2001 Nr 130 paz, 1450) dane w postaci

elektranicme] opatrzane berplecznym podpisem elektroniconym weryfikowsnym prey pomocy watnege bwalifikewanego cersyfikaty sg
réwrowakine pod wrglgdem skutkdw prawryeh dokumentom apatrzonym podpkami whasnorgcargml.)

* Werfikaciq poprawnodel dinych w niniejsoym zadwiadeneniu moina sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacgnegn miwiadezenia na

stronie Polskief leby Inbmierdw Budawnictes werw,pilb.crgpl lub kontakiujae sig ¢ biurem whatciwe] Okregowe] Izby Indyndardw
Bisdoweniciwa
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.si:e, ze: Obywatel(lca) - Adam GARCZYHSET

imin | marwisioa) . -
inz, elektryk . il

(tytul naukowy = smwodowy)

urodzony(a) dnia _Eif'_:l‘l_'_, ,,,,, 19511' w __GorZowle Wikpas..
- poslada przygotowanie sawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkeji .-
...... prn'.iak.tanta...-_..__,........ B S

' frades] funirii

w specjalnode ‘lmmacyjm,..' inﬁmeﬂﬂmd —

‘ipodza) speefelnoicl techalezno-budowsinef)

w zaloesie ... iistalacil elekitrvoznych =

..................... ‘.’FE.j_;u“:h mﬁm : il X R

L e
WA, K, 18-M r, MA-RUA (14 S0 sxk, BI-1: 11-84 22,090

49



PHU Promar Marek Kubacki, ul. Mieszka [ 64/8, 66-400 Gorzéw WIkp.

B POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

-

Zaswiadczenie
o nurnerze wendikaognym:

MAZ-ABZ-¥KI-CYE =

Pan PAWEL ZYGMUNT TRUSZKOWSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/O078/07
adres zamieszkania ul. DRAWSKA 29 m.10, 02-202 Warszawa

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel eywilng].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

laswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Roman Lulis, Praewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa,

{Zgadnie arl. 5 ust 2 ustawy 1 dnia LB wroednia 2001 r. o pedpisie elektronicamym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elekctranicanej opatrzone berpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym proy pomocy wadnego ibsalifikowanago cartyfilkatu s
rdwrowaine pod wrglgdem skutkiw prawnych dokiementom apatrzanym podplsamil wiasnargeznymi.)

* Werylikacje poprawnaici danych w niniejszym mdwiadezeniu moina sprawdsic 2a pomac rumers wearyfikacyinego rafwiadcenia na

stronie Palskie| lzby Indynierdw Bwdownictes www,pith.org.pl lub kontakiujge sig 2 burem wiadciwe) Qkregowej lzby Indyniardw
Budownictwa.
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Warszava, driz 29 gradnia 2006 1.

‘sygu. akt. MAZTI31-7132/ 352 /06 /E
DECYZJA

Hapndstamcm llmtllu'r.:’.llm I plet 3 ustawey z dnia 15 prodnia 2000 r. o samarzadach zawodowych
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