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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji wodno -
kanalizacyjnej, projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen szkolnych na

parterze budynku na ztobek w Sichowie Duzym na dziatce nr 183/2.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
e Zlecenie inwestora
o Mapa do celéw projektowych
e Ustalenia z inwestorem

o  Aktualne normy i przepisy projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obiektu budowlanego swym zakresem obejmuje:
o projekt przebudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej na cele higieniczno-sanitarne;
o projekt przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrznym odcinkiem
wiaczenia do sieci kanalizacji sanit.

e przebudowa i wymiana grzejnikow,



OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wodociggowa
1.1. Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej

Woda zimna do projektowanego budynku szkoty doprowadzona bedzie bez zmian.

Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej: bez zmian.

Instalacja wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze doprowadza wode na potrzeby wszystkich
punktéw czerpalnych. Instalacja wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze zostanie wykonana z rur;

o rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X z warstwg antydyfuzyjna z aluminium (Al) do
wody zimnej — piony i przewody wody zimnej (rozprowadzajace oraz podejscia do przyboréw)

o rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X z warstwg antydyfuzyjng z aluminium (Al) do
wody cieptej — piony i przewody rozprowadzajace wody cieptej oraz podejécia do przyboréw, nalezy
zamontowac termostaty podumywalkowe.

e przewodow stalowych ocynkowanych polepszonej jakosci wg. TWT-2(ZN- 72/0640-01) — przewody
poziome oraz pom. pomocnicze.

Izolacje cieplng oraz przeciwroszeniowg przewoddw nalezy wykonaé w izolacji z atestem p.poz.. Materiat
izolacyjny winien by¢ przystosowany do pracy w temperaturze min. -80°C do +95°C oraz spetnia¢ wymagania
pozarowe zawarte w PN-EN 13501-1:2008. Grubos¢ warstw izolacji powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- wraz z pdzniejszymi zmianami ).

Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur
polipropylenowych.

Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane (nie bedace granica strefy p.poz.) Nalezy wykonaé: dla

o rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wigkszej min. 0 2 dymensje, przestrzen miedzy rurami
wypetni¢ silikonem na gtebokos¢ ok. 20 mm

o dla rur wielowarstwowych z polietylenu przej$cia wykona¢ w ostonie z izolacji z pianki P
1.2. Préba ci$nieniowa instalacji wodociagowej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przy cisnieniu 1,5
razy wiekszym niz ciSnienie robocze. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwng i koncowa. Przy
probie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego, t.j. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w

odstepie 10 minut.



Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢
zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng . Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie
wiecej niz 0 0,2 bara. Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa. W tej
prébie, w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar.

Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢

woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie $ciekdw z weztéw sanitarnych
i urzadzen sanitarnych.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nastapi w sposob grawitacyjny poprzez:
e podejscia od przyboréw
o projektowany pion kanalizacyjny PVC 50 wyprowadzi¢ ponad dach,
e przy umywalkach zastosowac napowietrzak,
o przewody odptywowe prowadzone podposadzkowo pod podtogq
Przewody kanalizacyjne uktadac¢ przy zachowaniu warunku dotyczacego spadkow minimalnych:

e 2110-20%

o 2160-15%

e podejscia do przyboréw — 3,0 %

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie z rur PVC o $rednicy 0,05; 0,11.
Przy uktadaniu przewoddw nalezy zachowaé wytyczne montazu producenta. Instalacje kanalizacji wewnetrznej
podposadzkowa nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych w systemie kanalizacji zewnetrznej.

Wszystkie wpusty podtogowe muszg byé zastosowane w wykonaniu z zamknieciem wodnym. Podejscia
kanalizacyjne do przybordw, ktdrych miejsce lokalizacji powoduje znaczne oddalenie od pionéw nalezy
wyposazy¢ w zawory napowietrzajgce. Przy przejsciu przewodéw kanalizacyjnych przez Sciany nalezy
zastosowa¢ kotnierze uszczelniajace. PrzejScia przez strefy p.poz wykona¢ w odpowiednich kotnierzach
ogniochronnych. Odcinki poziomych przewoddw biegnacych w warstwie gruntu nalezy uktada¢ na wcze$niej
przygotowanym podtozu. Przygotowanie podioza oraz zasypanie przewodow wykona¢ zgodnie z normami oraz

wytycznymi producenta



3. Instalacja grzewcza

3.1. Zrédto ciepta

Jako zrédto ciepta w pomieszczeniach ztobka projektuje sie grzejniki ptytowe.
3.2 Elementy grzejne-ogrzewanie grzejnikowe

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczen przyjeto stalowe ptytowe grzejniki. Zastosowane grzejniki
charakteryzujg sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do wymogdw instalacji pracujacej w oparciu o0 armature
termostatyczna. Dobdr grzejnikéw uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami
termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach. Projektuje sie zmiane lokalizaciji grzejnika w pomieszczeniu tazienki

i wymiane grzejnikow w Sali zabaw i odpoczynku na grzejniki CV33 600x1800

ZAGADNIENIA BHP, PPOZ. i OCHRONY SRODOWISKA

Zagadnienia BHP

Prace montazowe w zakresie wykonania instalacji nie sg zaliczane do prac szczeg6inie niebezpiecznych. Przy wykopach
nalezy je kazdorazowo zabezpieczyc.

Zagadnienia ppoz

Materiaty dla projektowanych instalacji, nie stanowig zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materiaty uzywane do budowy sg
niepalne badz nie podtrzymujg palenia. Zagrozenie pod wzgledem ppoz. wystepuije tylko na etapie prowadzenia prac

montazowych.

Zagadnienia ochrony Srodowiska
Przeprowadzone instalacje w zadnym przypadku nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko. Materiaty uzywane do budowy
spetniaja wymogi ochrony $rodowiska. Trase zaprojektowano tak, aby nie dochodzito do zniszczen w istniejacym terenie tj.

usuwania drzew, krzewdw itp. Trawniki w miejscach wykopow nalezy zrekultywowaé¢ poprzez powtorny zasiew trawy.
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