Spokojna 67/8 INSTALACJA W LOKALU

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Spokojna 67/8 INSTALACJA W LOKALU
1] KNR 4-03 1121-10 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze $ciany dla pradu do | szt.
25A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01 1216- | Zabezpieczenie podtdg i mebli folig m2
01
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
3| KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
85 m 85,000
RAZEM 85,000
4 KNR 4-03 1007-01 | Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach betonowych o dlugosci przebicia do | otw.
10 cm - $r.rury do 25 mm
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
5| KNR-W 5-08 0209- | Przewod wtynkowy - fgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) uktadany w m
02 tynku YDYp 3x2,5 mm2
130 m 130,000
RAZEM 130,000
6] KNR 5-08 0209-01 | uktadanie przewoddw w gotowych bruzdach YDYp 3x1,5 mm2 m
80 m 80,000
RAZEM 80,000
7] KNR 4-03 1120-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylotowych szt.
uszczelnionych z odtgczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
8| KNR 4-03 0401-02 | Wymiana puszek podtynkowych o sr. powyzej 60 mm - przekrdj przewodoéw do 2.5 mm2 - szt.
3 odgalezienia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9] KNR-W 5-08 0501- | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plast.lub kpl.
03 kotwigcych na poditozu betonowym (il. mocowan 1)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
10] KNR-W 5-08 0808- | Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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11| KNR 4-03 0601-03 | demontaz i montaz lamp celem podejscia nowym przewodem zasilajgcym kuchnia i szt.
fazienka przedpokdj i pokoje
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm oraz uzupetnienie tynkdéw przy wykuwaniu pod m
przewody oraz uzupetnienie ubytkdéw tynku podczas kucia
85 m 85,000
RAZEM 85,000
13| KNR 5-08 0401-03 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod sruby kotwowe w aparat
podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 5-08 0402-02 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania| szt.
i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR-W 5-08 0408- | Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna fgczeniowa 1-bieg. szt
04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 5-08 0803- | Podtagczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do 2.5 mm2 szt.
01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
17| KNR-W 5-08 0407- | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-bieg. szt
01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
18| KNR-W 5-08 0407- | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 4-03 0306-02 | demontaz i montaz gniazd wtykowych w kuchni , tazience oraz pokojach szt.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
20| KNR 4-03 0307-01 | demontaz i montaz wytgcznikow celem podejscia nowymi przewodami kuchnia , fazienka i | szt.
pokoje oraz przycisk dzwonkowy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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21| KNR-W 4-03 1202- | Sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej pomiary skutecznosci zerowania oraz pomiar.
01 rezystanciji izolaciji
4 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000
22| KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m3
0,38 m3 0,380
RAZEM 0,380
23| KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 m3
km
Krotnos¢ = 9
0,38 m3 0,380
RAZEM 0,380
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	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)
	Obmiar: <edit>6</edit>
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	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm oraz uzupełnienie tynków przy wykuwaniu pod przewody oraz uzupełnienie ubytków tynku podczas kucia
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	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>0,38</edit>




