
1 
 

Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Załącznik nr 1 do SWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ NA 
TERNIE AWL IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI WE WROCŁAWIU 

ZADANIE I i II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI  STR. 

1 OST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 

2 SST-01 ROBOTY ZIEMNE. WYKONYWANIE WYKOPÓW        14 
    

3 SST-02 KANALIZACJA DESZCZOWA       20 

4 SST-03 KANALIZACJA DESZCZOWA - LINIOWA RENOWACJA KANAŁU 29 

5 SST-04 ROBOTY NAPRAWCZE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PO ROBOTACH 36 
  KANALIZACYJNYCH   



2 
 

Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OST-00 
 
 
 
 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I 

SKRÓTY OST - ogólna specyfikacja techniczna 

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 



3 
 

Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna (OST) odnosi się do wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach uproszczonej dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ternie Akademii Wojsk 
Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu” 
 
Zapisy Ogólnej Specyfikacji Technicznej należy stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
SST-01 – Roboty ziemne. Wykonywanie wykopów w SST-02 – 
Kanalizacja deszczowa i sanitarna 
 
SST-03 – Kanalizacja deszczowa - liniowa renowacja kanału SST-04 – Roboty 
naprawcze nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
 
Ogólna specyfikacja techniczna omawia ogólne zagadnienia techniczne związane z realizacją 
inwestycji określonej w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z uproszczoną 
dokumentacją, OST, SST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w specyfikacjach wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia wód opadowych 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków  
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości  
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego przykrycia studzienki 
a rzędną spocznika  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera  
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy  
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych  
Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą  
Przyłącze kanalizacyjne - kanał przeznaczony do połączenia ścieków z instalacji wewnętrznej z 
siecią kanalizacji zewnętrznej  
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 



4 
 

Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót 
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej  
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów  
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowania na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych  
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania  
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z uproszczoną 
dokumentacją, OST, SST i poleceniami Inspektora. 
 
Wszystkie czynności potrzebne do realizacji zadania a niewyszczególnione w przedmiarze robót należy 
przewidzieć w kosztach ogólnych kontraktu. 
 
1.6. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji na wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej i jeden komplet specyfikacji technicznych. 
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. 
Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym drogi gminnej Wykonawca zobowiązany jest do: 
- wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu, 
 
1.7. Dokumentacja uproszczona i specyfikacje 
 
Dokumentacja uproszczona, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: dokumentacja uproszczona, specyfikacje techniczne, inne dokumenty.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji uproszczonej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje na własny koszt 
w 4 egzemplarzach i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją uproszczoną, 
przedmiarami i specyfikacjami.  
Dane określone w dokumentacji uproszczonej, przedmiarze i w specyfikacjach będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją uproszczoną lub 
specyfikacjami, i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, kładki, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.  
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, -zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, -możliwością powstania pożaru.  

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.  
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i odpowiednią instytucję oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.  
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania ostatecznego odbioru przez Inżyniera i Inwestora.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub zutylizowane. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki:  
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
założone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to wartość tych materiałów zostanie 
oszacowana przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość oraz były dostępne do 
kontroli przez Zamawiający.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja uproszczona lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach zaakcep-
towanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji uproszczonej, specyfikacjach i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji, z projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zamawiającego.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 
opisane i oznakowane.  
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej.  
6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

- oznakowanie CE,  
- zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
- oznakowane znakiem budowlanym.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inwestorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.6. Dokumenty budowy 
 
6.6.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wewnętrznym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom, 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się.  
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

 
6.6.2 Rejestr obmiarów.  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do rejestru obmiarów.  
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiający.  
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1 i 6.6.2. następujące dokumenty:  
- zaświadczenie zezwalające na prowadzenie robót budowlanych, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję związaną z budową.  
6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawijacego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót został określony na podstawie dokumentacji projektowej i przedstawiony w przedmiarze robót 
oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacjach, 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie.  
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
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Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiajacego.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  
7.4 Wagi i zasady ważenia. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji 
technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.  
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przy udziale Wykonawcy przez Inżyniera:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymaganych w 
specyfikacjach. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjach technicznych z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  
- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
gazowej),  
- protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót, naniesioną na mapę zasadniczą.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9. 1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena kontraktowa jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności będzie wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót.  
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Kwoty 
ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT).  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową.  
9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją ruchu, utrzymaniem oznakowania podczas 
robót i demontażem oznakowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07. 1994 (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414) z późniejszymi zmianami.  
- Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995, poz. 133)  
- Zarządzenie MGPiB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995, 

poz. 29)  
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989 (Dz. U. Nr 30, poz.163) z 

późniejszymi zmianami.  
- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06. 2001 (Dz. 

U. Nr 72/01)  
- Ustawa w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 11.07.2003 (Dz.  

U. Nr 147 z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.  

U. Nr 80, poz. 718). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150).  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 137).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 
2003r.). 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem wykopów w gruntach kat. II-IV w ramach realizacji zadania 
„Remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ternie Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki 
we Wrocławiu”  
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie remontu 
sieci kanalizacyjnej jak w p. 1.1. i obejmują:  
- wykopy z transportem ziemi na składowisko, grunt kat. III – IV 
- wykopy z transportem ziemi na odkład, grunt kat. III – IV 
- mechaniczne odspajanie gruntu kat. III-IV 
- umocnienie wykopów 
- wykonanie podsypki żwirowej 
- wykonanie obsypki z piasku, 
- zasypanie wykopów z zagęszczaniem materiałem przywiezionym ( wymiana gruntu )  
1.4. Określenia podstawowe 
 
Podstawowe definicje określone zostały w OST-00 „Wymagania ogólne" i SST-02 „Kanalizacja deszczowa". 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m Wykop średni 
- wykop, którego głębokość zawiera się w granicach 1÷3m Wykop głęboki - 
wykop, którego głębokość jest większa niż 3m 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  
w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych 
z budową.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenie gruntu określona wzorem: 
 
IS= qd/qdS 
gdzie: 
qS - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m

3
)  

qdS - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie Proctora (Mg/m3) 

Wskaźnik różnoziarnistości gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona wg wzoru: 
 
u = d60/d10 

gdzie: 

qS- średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu (mm)  
qdS - średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu (mm)  
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne". 
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2.2 Zasady wykorzystania gruntów. 
 
Grunt pozyskany z wykopów można wykorzystać do ich zasypania powyżej warstwy ochronnej wykonanej 
z piasku, jeżeli spełnia następujące warunki:  
- nie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczeń, 
- jest niezmrożony, 
- jest gruntem niewysadzinowym zgodnie z tab. 1.  
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład i 
zutylizowane. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie.  
Zamawiajacy może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi. 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- do odspajania i wydobywania gruntu (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- wydobywania gruntów (koparki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
 
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntów, jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być 
stosowane:  
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- ciągniki kołowe z przyczepami 
lub inne środki transportu samochodowego zaakceptowane przez Inżyniera.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o te zwiększone odległości, które nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Wykonywanie wykopów  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu – mechanicznie z 
wyjątkiem miejsc kolizyjnych gdzie roboty prowadzić ręcznie.  
Umocnienie ścian wykopu stalowymi wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad teren w 
miejscach prowadzenia prac pod ruchem kołowymi i być równa terenowi w przypadku braku ruchu. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony przez Wykonawcę na odkład.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,2m.  
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 
1,0m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999.  
5.3. Odwodnienie wykopów. 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robot ziemnych.  
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół 
po jego dnie. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
W wyjątkowych przypadkach gdy woda gruntowa uniemożliwia wykonywanie wykopu należy obniżyć poziom 
wód gruntowych.  
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu 
wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.  
5.4. Przygotowanie podłoża. 
 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoże należy 
wykonać z warstwy żwiru o grubości 15 cm.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru o 
grubości 15 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających.  
5.4.1 Materiał podłoża naturalnego.  
Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
(odwodniony trwale lub na okres budowy), odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o 
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symbolach ms, ss, zs, według PN-74/B-02480. 
 
5.4.2 Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże.  
Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 
0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekroczyć ±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.  
5.4.3 Zabezpieczenie podłoża naturalnego.  
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:  
a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,1 -0,3m i 
studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 
z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzącej się w nich wody;  
b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,5 
m poniżej poziomu podłoża naturalnego;  
c) naporem wody zawartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu kanału lub jego 
obudowy warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m.  
5.5. Warstwa ochronna zasypu. 
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna 
wynosić co najmniej: 
- dla przewodów z tworzyw sztucznych - 0,3m, w tym 0,3m z piasku.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-74/B-02480.  
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.  
5.6. Zasyp wykopu. 
 
5.5.1 Zasyp wykopu w terenie.  
Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być wykonany przy 
zachowaniu wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1.  
5.5.2 Zasyp przewodu pod ulepszoną nawierzchnią drogi.  
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 należy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi.  
5.6 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m  
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6 powinny być 
wykonane ponownie przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
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7.2 Obmiar robót ziemnych. 
 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktów 5 i 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Zakres 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych.  

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania warstwy odsączającej obejmuje:  
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
- wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV na odkład, 
- umocnienie ścian wykopu, 
- przewiezienie i wyładunek, 
- przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań laboratoryjnych, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- roboty w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
- transport nadmiaru gruntu i utylizacja. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy. 
 

- PN-68/B-06050 
 

- PN-B-10736:1999 

 
 
 
 
 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze  
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Przepisy prawne. 
 

" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania „Remont 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ternie Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we 
Wrocławiu”  
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem i 
naprawą sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Remont i naprawa sieci wraz ze związanymi z nią 
urządzeniami obejmuje:  

- Wymianę kanalizacji deszczowej Φ 250mm z rur betonowych na PVC (SN8) – 84,9 mb, na całym 
odcinku A3-A4 i A4-A5, z rur kamionkowych na PVC (SN8) odcinek 7m od studni A8. 

- Wymianę kanalizacji deszczowej Φ 200mm z rur betonowych na PVC (SN8) – 19 mb na odcinku od 
studni SB6.3 w kierunku SB6.2.  

- Naprawa awarii kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych Φ 160mm z rur PCV (SN8) – 3,0 mb, 
odcinek A15-basen, przy wylocie wraz z montaż klapy zwrotnej.  

- montaż nowych trójników PVC w celu podłączenia istniejących przyłączy,  
- podłączenie rur poprzez przejścia szczelne do studni kanalizacji deszczowych,  
- podłączenie rur poprzez przejścia szczelne do wpustów ulicznych,  
- odtworzenie kinety studni S4.2 zaprawami siarczano odpornymi oraz wymiana odcinka rur 

kamionkowych Φ 200 mm na PVC na długości 2 m od studni. 
 
Zakres robót przy wykonywaniu remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej obejmuje:  

- oznakowanie robót,  
- dostawę materiałów,  
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, odpompowanie wody z kanału, przepompowanie wód opadowych, 

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,  
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, podsypka żwirowa,  
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, wraz z podłączeniem do studni kanalizacyjnych, oraz 
wpustów ulicznych,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, odtworzenie nawierzchni 
po robotach,  
- uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i składowaniem odpadów,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
- wykonanie inspekcji TV na wyremontowanych odcinkach sieci. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Wpust deszczowy/odwodnienie liniowe - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z projektem 

uproszczonym, z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz OST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z projektem 
uproszczonym, specyfikacją i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do remontu sieci kanalizacji deszczowej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 
materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
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Stosowane materiały muszą mieć deklaracje fabryczne i certyfikaty. 
 
2.2. Rury kanałowe 
 
Jako rury kanalizacyjne PVC należy zastosować rury o klasie obciążeniowej SN8, 
Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-81/C-89203. 
Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń 
i zniekształceń.  
Kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom.  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać polskim normom i 
normom branżowym, a w razie ich braku powinny mieć aprobaty techniczne. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
 
2.3.1. Rury kanałowe 
 
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno- lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa z możliwością odprowadzenia wody 
opadowej. Przy dłuższym przechowywaniu nie opakowanych rur należy ich dolną warstwę położyć na 
klockach grubości 75mm ułożonych co 1 metr. 
 
Przechowywane rury muszą być zabezpieczone przed osuwaniem się i powinny być tak ułożone, aby nie opierały się 
kielichami o podłoże. Maksymalna wysokość stosu wynosić może 1 metr lub trzy warstwy rur. 
 
 
2.3.2. Kruszywo 
 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
- koparka podsiębierna, 
- samochód samowyładowczy 
- spycharka gąsienicowa, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- ubijak spalinowy,  
- ciągnik kołowy, 
- piła tarczowa, 
- agregat prądotwórczy, 
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
- beczkowozów 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej OST-00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na 
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całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewodu. Przy pracach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z 
zaleceniami producenta. Przy transporcie należy spełnić następujące wymagania: 
 
-przewozić rury, elementy studzienek, wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego wyłącznie 
samochodami skrzyniowymi; 
 
-przewóz rur, studzienek i urządzeń oraz prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy temperaturze 
powietrza od -5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 
temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa  
-chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, 
zawiesi dźwigowych; 
 
-wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach taśmowych przy 
składowaniu na wysokość 2 pakietów, przy zabezpieczeniu przed przewróceniem górnego pakietu;  
-rozładunek rur w pakietach prowadzić przez czepianie zawiesi na ramkach. Przy rozładunku rur luzem  
wskazane jest używanie zawiesi z pasów, nie stosować zawiesi z lin; 
 
-długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza skrzynię; 
- niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów z samochodu; 
 
-dopuszczalne jest transportowanie rur o różnych średnicach w układzie rura w rurze dla 
wykorzystania ładowności skrzyni;  
-przy transporcie rur o średnicach niepakietowanych należy układać je na równym podłożu, bez 
podkładek przy rozładunku ręcznym, z podkładkami max co 1,5m przy rozładunku mechanicznym;  
-rury, elementy studzienek i urządzeń transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty;  
-kształtki transportować w opakowaniach z folii, elementów tych nie obcierać innymi materiałami. 
 
Transport i obróbka na placu budowy: 
 
-niedopuszczalne jest przeciąganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;  
-należy przenosić rury bezpośrednio przed ich wbudowaniem, do średnicy 200mm można przenosić 
jednoosobowo, powyżej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby, aby nie uszkodzić końców (unika 
się dodatkowej obróbki); 
 
-obróbkę rur, tj. cięcie, wykonywać na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespołach 2 osobowych. 
Obcięte krawędzie fazować pilnikiem. Armatura może być transportowana dowolnym środkiem transportu 
w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
 
4.2. Składowanie materiałów 
 
- Rury, studzienki, wpusty i elementy odwodnienia liniowego należy składować tak długo jak 
to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  
- Powierzchnia składowania musi być wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.  
- Wiązki rur można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2,0m wysokości, oraz 
tak, aby ramki wiązki wyższej spoczywały na ramkach wiązki niższej.  
- Po rozpakowaniu rury składować w stertach stosując boczne wsporniki drewniane w odstępach co  
1,5m. 
 
- Spodnie podparcie rur winny stanowić łaty o szerokości min. 50mm w rozstawie co 2,0m i o 
takiej wysokości, aby kielichy nie leżały na ziemi. 
- Rury o różnych średnicach i długościach powinny być składowane oddzielnie. 
- W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw ułożonych nie wyżej niż 1,5m.  
- Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały 
na kielichach warstwy niższej. 
 
Armatura, włazy itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej OST-00 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne 
 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem 
gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, 
odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren 
pod budowę wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. Przed przystąpieniem do montażu sieci 
kanalizacyjnej należy wykonać i zasypać wykopy zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną gdzie prace te 
ujęte są w części ROBOTY ZIEMNE. 
 
5.3. Roboty montażowe 
 
5.3.1. Kanały rurowe 
 
Budowę kanału należy prowadzić od jego najniższego punktu. Rury należy układać zawsze kielichami 
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury układać na podsypce żwirowej.  
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience.  
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w 
granicach od 45 do 90 stopni.  
Rury należy układać w temperaturze dodatniej, w przedziale od 0°C do 30°C.  
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
5.3.3 Próba szczelności  
Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację 
wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi 
wymaganiami normy PN-92/B-10735.  
Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 
studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5m ponad 
górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się:  

- na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50m., 
- na okres 0,5 godziny dla odcinka o długości do 50m.  

Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się 
krople wody.  
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby.  
Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody 
gruntowe nie infiltrują do przewodów.  
Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i 
użytkownika. 
 
5.3.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia w jezdniach do 
głębokości 1,2m od powierzchni powinien wynosić IS = 1,00 poniżej dopuszcza się 0,97 pod warunkiem 
zastosowania środków łagodzących skutki osiadań, obliczenia jego wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Dla 
pozostałych miejsc stopień zagęszczenia Is = 0,97, w terenach zielonych Is =0,90. Mechaniczne zagęszczenie 
nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 30cm materiału 
wypełniającego wykop. Do wstępnej obsypki wokół rury można stosować wypełnienie o maksymalnej średnicy 
ziaren 20mm. Ziemię usuniętą z wykopu należy wykorzystać do jego wypełnienia. Należy wszakże usunąć 
większe kamienie i bloki. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w specyfikacji technicznej OST-00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 7. 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót i odbioru 
 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z projektem 

uproszczonym, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. W ramach kontroli jakości należy : 
 

-sprawdzić zgodność z projektem uproszczonym, 
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-prowadzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie  
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu,  
-badanie odchylenia osi kanałów  
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 
studzienek -badanie odchylenia spadku kanałów,  
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
-sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
-badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, - 
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
-sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej OST-00 
„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest :  

mb: ułożenie kanału, na podstawie projektu uproszczonego i pomiaru w terenie z dokładnością 
 do 1m, 
szt. : dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposażeniem oraz dla 
 zainstalowanego wyposażenia (wpusty uliczne, odwodnienie liniowe). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej OST-00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
8.2. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- projekt uproszczony z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, dane 
geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki 
badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego 
wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez 
podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje podłużne terenu 

- Dziennik Budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
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8.3.1. Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  
- podłoża wzmocnionego w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,  
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
ST 
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia.  

Długość odcinka podlegającego odbiorom nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót.  
8.4. Odbiór końcowy 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumenty przy odbiorze częściowym, 
- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności przewodu, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,  
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną. 

 
- zgodność wykonania z projektem uproszczonym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu uproszczonego,  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność projektu uproszczonego czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej OST-
00 „Wymagania ogólne" pkt. 10.  
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje : 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, demontażowe, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej, 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, wpustów, odwodnień liniowych, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- transport nadmiaru urobku, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni), 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej  
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej. 

Prace rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy będą rozliczane oddzielnie w pozycjach przedmiaru robót 
rozbiórkowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE. 
 
10.1. Normy  
PN-92/B-10735 
PN-/B-10729  
PN-88/B-32250  
PN-86/B-06712  
PN-90/B-14501  
PN-88/B-06250  

 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  
Studzienki kanalizacyjne 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Kruszywa mineralne do betonu  
Zaprawy budowlane zwykłe  
Beton zwykły  
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10.2. Inne dokumenty 
 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - zalecone do stosowania 
przez Ministerstwo Infrastruktury - sierpień 2003r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z liniową, bezwykopową renowacją kanalizacji deszczowej w ramach realizacji 
zadania „Remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ternie Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu”  
Zakres prac renowacyjnych obejmować będzie:  
- renowację metodą długiego rękawa, 
- renowację metodą. krótkiego rękawa:  
Prace powinny być wykonane przez specjalistyczne firmy posiadające doświadczenie w renowacji 
sieci metodami bezwykopowymi.  
Wykonawca ponosi koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas wykonywania robót. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Prace renowacyjne należy wykonać przy pomocy bezwykopowych technologii, długiego rękawa oraz 
w krótkiego rękawa.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
robót renowacyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodnie z dokumentacją przetargową i 
obejmują:  
1.3.1. Bezwykopowa renowacja kanału metodą długiego rękawa –  
kolektor A : Φ 250 mm, A7-A7.1, L=56,5 m, A15-A15.1, L=40,6 m, Φ 300  
mm A5-A12, L=120,8 m; kolektor B Φ 300 mm odcinek rów-A19, L= 785,8 m; kolektor D Φ 250 mm odcinek 
A12-D1,D2 L=108,6 m; kolektor sanitarny Φ 200 mm, odcinek SB4.3-SB4, L=75,1 m, odcinek ST2-ST5, L=51,4 
m;. przy pomocy długiego rękawa impregnowanego żywicami epoksydowymi bezstyrenowymi. 

termoutwardzalnymi o SN min 4 kN/m2 wraz z pracami towarzyszącymi czyli inspekcją telewizyjną, 
czyszczeniem, frezowaniem (np. korzeni, wyłomów), ułożeniem foli zabezpieczającej rękaw, wywozem 
odpadów, otworzeniem ewentualnych przykanalików i ich uszczelnieniu na tzw. kształtkę kapeluszową, 
pomiarami, obróbką rękawa w studniach i innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii 
bez ewentualnych prac wykopowych w przypadku stanu kanału uniemożliwiającego naprawę bezwykopową. 
Kontrola inspekcyjna TV po wykonaniu renowacji. 
 
1.3.2. Bezwykopowa renowacja kanału metodą krótkiego rękawa – odcinek A1-A2 Φ 250 mm 
L=1,0 m, S5-S6 i S7-S8 – 2 szt., Φ 200 mm, L=0,5 m odcinek S4.1-S4, S4.4-S4.3,S4.2-S4.1 – 3 szt. 
Należy zastosować pakery 3 warstwowe z maty z włókna szklanego o parametrach 1380 gram 
szkła/m2 – nasączony żywicą poliuretanową lub krzemianowo – silikatową - 3 lub komponentową – 
utwardzaną utwardzaczem,  
Kontrola inspekcyjna TV po wykonaniu renowacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Podstawowe definicje określone zostały w OST-00 „Wymagania ogólne" i są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.4.1. Renowacja bezwykopowa kanałów - polegająca na wprowadzeniu do kanału rękawa filcowego 
pokrytego folią, nasączonego żywicami epoxydowymi i utwardzeniu go za gorącej wody. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją przetargową, 
niniejszą specyfikacją techniczną.  
Renowację wszystkich odcinków należy wykonać z zastosowaniem technologii określonej w ogłoszeniu oraz 
ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2.  
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, 
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Do wykonania robót renowacyjnych należy stosować materiały zgodnie z projektem 
uproszczonym oraz z niniejszą specyfikacją techniczną. Przy renowacji przewodu niedopuszczalne jest 
zmiana jego trasy ułożenia, jak również niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi 
w specyfikacji.  
2.2. Rękaw uszczelniający 
 
Elastyczny rękaw wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze flilcowej absorbującej żywice pokryty 
elastyczną powłoką poliuretanową. Włóknina nasączona 2-komponentową żywicą epoksydową (mieszanka 
żywicy i utwardzacza) przy pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów (min. 
różnica ciśnienia między bazą a utwardzaczem: 4-6 bary),  
Rękaw uszczelniający musi spełniać wszystkie z następujących wymagań, co musi być udokumentowane w 
dołączonej do oferty aprobacie COBRTI Instal lub ITB:  

a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, 
pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być 
obcięte równo i prostopadle do osi,  

b) nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych (nasączanie 
na placu budowy),  

c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod 
względem odcienia i intensywności, 

d) moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 2500MPa wg PN-EN ISO178,  
e) sztywność obwodowa krótkoterminowa S powinna być nie mniejsza niż 4kN/m2, oraz liczona na 

podstawie wzoru 

S 
E  

[12 (
d

m  e )3 ] 
 

  
gdzie:  
E – krótkoterminowy moduł sprężystości E [MPa] 
wg PN-EN ISO178  
e - grubość ścianki [m] 
dm - średnia średnica rękawa [m] 
dm=dw+(dz-dw)/2  
dz – średnica zewnętrzna rękawa [m] 

dw – średnica wewnętrzna rękawa [m]  
g) maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po renowacji 8% 
h) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60 C,  
i) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,  
j) odporność na ścieranie tzn. brak uszkodzeń powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie,  
k) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,  
l) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego 

utwardzenia rękawa, 
m) szczelność kanału,  
n) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń 

eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu 
udokumentowana obliczeniami, 
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o) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału, odkształcenia, 

nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. 
łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału 
rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp. 

 
W przypadku braku aprobaty na proponowany rękaw, do oferty powinna zostać prawidłowo wystawiona i 
podpisana deklaracja zgodności z obowiązującymi normami tj. PN EN 13566-1, PN EN 13566-4 wraz z 
dokumentami niezależnych, polskich laboratoriów potwierdzających spełnianie wszystkich wymogów 
określonych w dokumentacji, a w szczególności w niniejszym punkcie.  
Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji, jego własności muszą być udokumentowane poprzez: 
a) dokument identyfikacyjny dostawy, zawierający : 

- nazwę i znak producenta, 
- nazwę materiału,  
- średnicę rękawa, 
- długość rękawa, 
- grubość rękawa, 
- datę produkcji i miejsce przeznaczenia. 

 
- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę 
- sprawdzenie stanu dostawy – opakowania 
- sprawdzenie ogólnego wyglądu 

2.2.1 Parametry techniczne pakerów:  
rękaw 3 warstwowy z maty z włókna szklanego o parametrach 1380 gram szkła/m2 – nasączony żywicą 
poliuretanową lub krzemianowo – silikatową - 3 lub komponentową – utwardzaną utwardzaczem, 
• sztywność obwodowa pakera Sn= 5 kN/m2, 
• moduł sprężystości E = 4500 MPa,  
• grubość ścianki 4–5 mm.  
2.3. Składowanie materiałów 
 
2.3.1. Nasączony żywicą rękaw od producenta do miejsca montażu przechowywany powinien być w 
wodoszczelnych izolowanych pojemnikach przy zachowaniu temperatury od 0 do +5 C, w sposób nie 
pogarszający właściwości rękawa.  
Materiał należy składować w pomieszczeniach zamkniętych przy zachowaniu warunków wymaganych w 
aprobacie technicznej dla zastosowanej technologii renowacji. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania renowacji kanalizacji deszczowej 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania renowacji kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- kamerę TV, kolor, z głowicą obrotową , 
- specjalistyczne urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kolektorów, 
- zestawu węży do hydrantu,  
- specjalistyczne urządzenie do montażu rękawa uszczelniającego umożliwiające instalację oraz 

utwardzenie rękawa, 
- specjalistyczne urządzenie do otwierania trójników i frezowania przeszkód, 
- specjalistyczne urządzenie do napraw miejscowych rurociągów, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport zestawu do renowacji  
Podstawowym środkiem jest transport samochodowy. Do transportu materiałów należy użyć takich 
środków transportu, jak :  

- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy.  

Wykonawca zapewni przewóz materiałów w pozycji i warunkach określonych przez producenta - dostawcę. 
Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. Wykonanie robót powinny 
być zgodne z obowiązującym polskim prawem, obowiązującymi przedmiotowymi normami, dokumentacją 
przetargową i rzetelną wiedzą inżynierską.  
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
 
5.2.1. Czyszczenie kanału  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oczyszczenia kanału za pomocą jednej z metod:  

- mechanicznej, 
- hydraulicznej, 
- hydro-dynamicznej, 
- chemicznej.  

W przypadku sieci kanalizacyjnej najczęściej stosowane jest w praktyce czyszczenie hydrauliczne - 
strumieniem wody o wysokim ciśnieniu podawanym poprzez specjalne dysze dostosowane do wymiaru 
przewodów oraz ilości i rodzaju zalegających zanieczyszczeń. Czyszczenie należy przeprowadzić po 
uprzednim wyłączeniu poszczególnych odcinków kanału z eksploatacji i ewentualnym wykonaniu obejścia. 
Przed wejściem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia należy zbadać stan 
atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch 
świeżego powietrza. Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i 
erozji, luźne elementy, korzenie).  
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. 
Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na składowisko osadów. 
 
5.2.3. Ocena stanu technicznego kanału - inspekcja telewizyjna przedwykonawcza, powykonawcza, 
gwarancyjna 
 
Inspekcję kanału przeprowadza się przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału.  
Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową.  
Efektem wykonanej inspekcji jest zapis cyfrowy na nośniku DVD oraz nośniku materialnym w formie 
protokołu z lokalizacją poszczególnych uszkodzeń i określeniem sposobu naprawy. 
 
5.2.4. Instalacja rękawa wzmacniającego  
Instalację rękawa wzmacniającego rozpocząć od wprowadzenia do oczyszczonego kanału cienkiej folii z 
polietylenu, nylonu lub włókna poliestrowego dostosowanego do kształtu kanału przy pomocy sprężonego 
powietrza lub wody w celu uniemożliwienia napływu wód gruntowych do remontowanego kanału ( jeśli 
zajdzie taka konieczność).  
Rękaw wzmacniający nasączony żywicą zamontować wewnątrz kanału przez studnie. Instalację rękawa 
uszczelniającego prowadzić miarowo przy użyciu taśmociągu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest 
montowanie rękawa uszczelniającego w sposób mogący prowadzić do zgniatania filcu powodując lokalne 
przemieszczanie żywic. Nie dopuszcza się przeciągania rękawa w kanale przy użyciu wyciągarek bądź inny 
sposób. Rękaw uszczelniający powinien być odwracany pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego wody lub 
sprężonego powietrza dobranego w taki sposób, aby uzyskać przenicowanie rękawa od punktu 
początkowego do punktu końcowego i utrzymanie rękawa w stanie ścisłego przylegania do ścianek kanału. 
Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włókien materiału 
rękawa.  
Po zakończeniu procesu instalacji rękawa wzmacniającego należy z niezależnego źródła wprowadzić ciepło 
(gorąca woda) wymagane do utwardzenia żywicy. Wymagane jest użycie odpowiedniego źródła ciepła i 
urządzenia do cyrkulacji. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii cieplnej dla 
umożliwienia utwardzenia rękawa o średnicy 300mm i długości 200m. Źródło ciepła musi być wyposażone 
w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie.  
Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z procedurą producenta.  
5.2.5. Otwarcie przykanalików.  
Po zakończeniu renowacji należy otworzyć światło przykanalików bez uszkodzenia materiału rodzimego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP należy zbadać stan atmosfery w kanale w celu określenia 
zawartości substancji toksycznych, palnych oparów, lub braku tlenu. Kanał musi być wentylowany, należy 
stosować nadmuch świeżego powietrza.  
Włączenia przykanalików do kanału podlegają uszczelnieniu przy pomocy połączeń bocznych utwardzanych 
na miejscu tzw. kształtek kapeluszowych. 
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5.2.6 Pompowanie ścieków deszczowych i sanitarnych  
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie ścieków. 
Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami 
dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp 
w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Nie 
dopuszcza się stosowania węży parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach 
istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. 
 
5.2.7. Badanie kanału po wykonaniu renowacji  
Po wykonaniu renowacji rura wewnątrz naprawianego przewodu musi być w pełni wytrzymała mechanicznie, szczelna i 
odporna na ścieranie. Dla każdego odcinka kanału po wykonaniu renowacji należy przeprowadzić ocenę stanu 
wykładziny kanału. Sprawdzenia dokonać wizualnie przy pomocy kamery TV.  
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia rękawa należy pobrać próbkę (co najmniej jedna próbka z każdej średnicy), a 
następnie wykonać badanie parametrów geometrycznych, oraz krótkoterminowej sztywności obwodowej rękawa wg PN 
EN 1228. W uzasadnionych przypadkach (np. trudności z pobraniem próbek pierścieniowych rękawów większych 
średnic), badanie to może zostać zastąpione badaniem krótkoterminowego modułu sprężystości rękawa wg normy PN-
EN ISO 178. Próbka powinna zostać pobrana z rękawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych. Parametry 
geometryczne wytrzymałościowe rękawa określone na podstawie badań powinny spełniać wymogi zawarte w punkcie 
2.2.d, e, f, g.  
Badanie oraz obliczenia powinny zostać w odpowiednio do tego przygotowanym uprawnionym, niezależnym 
laboratorium.  
Przeprowadzić należy również próbę szczelności. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów popartych badaniami laboratoryjnymi parametrów 
wytrzymałościowych i uzyskać akceptację Inżyniera.  
6.3. Kontrola jakości wykonanych robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontroli 
jakości podlega:  

- stan powierzchni, wielkość ubytków i pęknięć kanału po oczyszczeniu, 
- stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji,  
- sprawdzeniu wykonania dna studzienek przez oględziny, 
- szczelność kanału na infiltrację i eksfiltrację po renowacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest :  

mb: wykonanej i odebranej kanalizacji, na podstawie projektu uproszczonego i pomiaru w terenie 
z dokładnością do 1m, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem uproszczonym, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej renowacji kanalizacji obejmuje:  
- oznakowanie robót,  
- dostawę materiałów,  
- oczyszczenie kanału,  
- przegląd kanału metoda TV,  
- wykonanie robót przygotowawczych,  
- wprowadzenie rękawa,  
- formatowanie i utwardzenie rękawa,  
- prace wykończeniowe,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy  

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 

3. PN-EN 921+AC:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw z tworzyw  
termoplastycznych. Oznaczenia wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie 
w stałej temperaturze.  

 PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 
termoplastycznych. Oznaczenia elastyczności obwodowej.  

5. PN-EN ISO 9969:1997   Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie sztywności obwodowej  
6. PN-EN-ISO 178:1998Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości podczas zgniatania  
7. PN-EN ISO 527-4:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu. Warunki badań kompozytów tworzywowych izotropowych i 
ortotropowych wzmocnionych włóknami 

8. PN-EN ISO 2114:200 5 Tworzywa sztuczne (żywice poliestrowe) oraz farby i lakiery (substancje 
błonotwórcze). Oznaczenie częściowej liczby kwasowej i całkowitej liczby 
kwasowej  

9. DIN EN 20178 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie własności przy zginaniu 
10. DIN 53758 Badanie prefabrykatów z tworzyw sztucznych – krótkotrwała próba 
  ciśnienia szczytowego w rurach 

9.2. Inne dokumenty  

AT/99-02-05 12-02 02Zestaw elementów do wykonania bezwykopowej renowacji sieci 
  kanalizacyjnej metodą PRISFORM 
IQ1  Instrukcja renowacji kanałów wg systemu PRISFORM 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni po remoncie sieci kanalizacji deszczowej, jaki będzie wykonany w ramach 
realizacji zadania „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej w Wałbrzychu” prowadzony na działkach nr 38, 40/1, 45, 
29/9, Obr. Biały Kamień Nr 16 i działce nr 313/2, Obr. Biały Kamień Nr 16.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtworzeniem 
nawierzchni - warstwy wiążącej o grubości 6cm i warstwy ścieralnej o grubości 4cm z betonu asfaltowego wg 
PN-S-96025:2000 [10] w ciągu drogi po robotach kanalizacyjnych.  
Warstwę ścieralną należy ułożyć na podbudowie z betonu C20/25 o grubości ok. 20 cm. W przypadku 
wcześniejszego demontażu krawężników należy uwzględnić ich ponowny montaż. Kostka betonowa gr. 6 cm 
kolor zgodny ze stanem istniejącym 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2.  
2.2 Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia działań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.  
2.2.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne 
w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych, będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inwestora.  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inwestora.  
2.2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inwestora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
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2.2.3 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inwestora.  
2.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i byty dostępne do kontroli 
przez Inwestora.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inwestora.  
2.3 Asfalt 
 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170: 1965 [6]. 
 
2.4 Polimeroasfalt 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 
polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną.  
2.5 Wypełniacz 
 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego.  
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].  
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, 
popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inwestora.  
2.6 Kruszywo 
 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.  
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
2.7 Asfalt upłynniony 
 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
 
2.8 Emulsja asfaltowa kationowa 
 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14]. 
 
2.9 Kostka betonowa – ( behaton ) klasa betonu C35/45, zgodna z normą EN1338:2003  
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, projekcie uproszczonym lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji uproszczonej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inwestora.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jeżeli dokumentacja uproszczona lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarek, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich,  
- walców stalowych gładkich, 
- walców ogumionych, 
- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji uproszczonej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym 
umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Kruszywo  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
4.2.2. Mieszanka betonu asfaltowego  
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania.  
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Rozbiórkę nawierzchni bitumicznej i podbudowy należy wykonać mechanicznie. Materiał uzyskany z rozbiórki 
warstwy bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania z 
innymi materiałami rozbiórkowymi.  
Materiał z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów.  
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe.  
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub 
asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w specyfikacji technicznej.  
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów, odwodnień liniowych itp. urządzeń powinny być pokryte 
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asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w specyfikacji technicznej i zaakceptowanym przez 
Inwestora.  
5.3. Połączenie międzywarstwowe 
 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej 
warstwy, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w specyfikacji 
technicznej.  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m
2

 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampy otaczarki.  
5.4. Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od 
+5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubości < 8cm. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).  
5.5. Odcinek próbny 
 
Z uwagi na mały zakres robót nawierzchniowych nie wymaga się. 
 
5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem 

grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej 
w punkcie 135-165°C.  
Zagęszczanie  mieszanki powinno  odbywać się bezzwłocznie zgodnie  ze schematem przejść walca. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 35/50 125°C.  
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych 
powinien być zaakceptowany przez Inwestora. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Z uwagi na niewielki zakres robót ujętych w zadaniu, Inwestor może odstąpić od wymagania opracowania 
programu zapewnienia jakości. W przeciwnym wypadku Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji Inwestora program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją uproszczoną, specyfikacjami technicznymi oraz 
ustaleniami.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji uproszczonej i 
specyfikacjach technicznych.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest 
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konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do 
akceptacji.  
6.3. Złącza podłużne i poprzeczne 
 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
6.4. Krawędź, obramowanie warstwy 
 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5mm ponad 
ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność 
obcięcia - pokryte asfaltem.  
6.5. Wygląd warstwy 
 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych.  
6.6. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w specyfikacji 
technicznej i recepcie laboratoryjnej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją uproszczoną i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcy i Inwestora.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.  
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcy utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca gromadzić będzie dokumenty określające ilości materiałów użytych na budowie, które rozliczne są 
wagowo przy użyciu wagi.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem/Kierownikiem projektu.  
7.6. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
uproszczoną, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.  
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
uproszczoną i specyfikacjami technicznymi.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 



42 
 

Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją uproszczoną i specyfikacjami technicznymi z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo menu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację uproszczoną podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją techniczną i 
ewentualnie PZJ,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną 
i ewentualnie PZJ,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną i PZJ,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w szczegółowej specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji uproszczonej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa w m2 odtworzenia nawierzchni drogowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
- dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi starej nawierzchni, urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni i drogowych. Piasek  
4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych 
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
6. PN-EN Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 12591:2002  
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych  
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych 
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997  
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje 

- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 14.  
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje – zeszyt 

60, IBDiM, Warszawa, 1999  
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.  
17. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania 

pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995  
18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 
430). 


