Zalgcznik nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres konserwacji dzwigéw w budynkach Politechniki Lubelskiej

Zakresem konserwacji jest tzw. konserwacja prosta obejmujgca: okresowe (raz w miesigcu)
kontrole stanu technicznego mechanizméw napedowych, uktadow hamulcowych, ciggien no$nych
iich zamocowan, dzialania eclementdéw bezpieczenstwa, sterujacych, sygnalizacyjnych
i oswietleniowych, czyszczenie, smarowanie oraz wykonywanie niezbednych czynnos$ci regulacyjnych

wymaganych stanem bezpieczenstwa.

W zakres konserwacji wchodzi rowniez wykonywanie okresowych badan stanu instalacji
elektrycznej (ochrona przeciwporazeniowa 1 stan izolacji) wymaganych przepisami prawa
i w terminach z nich wynikajacych oraz sporzadzanie protokotow z przeprowadzania tych pomiarow,
a takze przygotowanie i uczestniczenie w badaniach dzwigow wykonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Kazdy przeglad konserwacyjny powinien by¢ zakonczony wpisem w dzienniku dzwigu
znajdujacym si¢ w maszynowni dzwigu.

W ramach konserwacji Wykonawca dostarczy nieodptatnie materiaty i czgsci:

- zabezpieczenia obwodow elektrycznych

- zrodta swiatta maszynowni, kabiny i przyciskow

- sprezyny progu ruchomego i drzwi automatycznych

- kontakt progu ruchomego oraz bezpieczenstwa drzwi

- prowadnik drzwi dolny, rolka gorna drzwi, impulsator (przy drzwiach teleskopowych)
- drobne czesci elektryczne tablicy sterowej (przekazniki, cewki itp.)

- srodki smarujace i pltyny hydrauliczne do uzupehienia

- drobne cze¢$ci mocujace tj. Sruby, nakretki, wkrety itp.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia calodobowego pogotowia dzwigowego.
Przybycie pogotowia dzwigowego nie pdzniej niz w ciggu 2 godzin, a w odniesieniu do zgloszen
dotyczacych przypadkéw uwalniania ludzi z kabiny i przypadkow, w ktorych zachodzi zagrozenie dla

zycia i zdrowia ludzi w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina od chwili zgloszenia zdarzenia.

Wykaz dzwigow objetych niniejsza specyfikacjg oraz ich charakterystyke zawiera zalacznik
nrl.



