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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie
terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rydla w Szczecinie.

Podstawa opracowania : . .
* Zlecenie Inwestora  ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.
* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

II.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
(roboty: ziemne, montazowe, rozbidérkowe, odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodnikow) dla zadania:
Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rydla w Szczecinie.

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi : KNK 2-06; KNNR 1; KNNR 4; KNNR 6; KNP 1; KNR 2; KNR 2-02; KNR 2-10; KNR 2-18; KNR
2-21; KNR 2-25; KNR 2-28; KNR 2-31; KNR 4-04; KNR 4-05]; KNR 4-05I1; KNR 7-21; KNR 9-20; KNR AT-
03; KNR AT-04; KNR BC-02; KNR SEK-06; KNR-W 2-02; KNR-W 2-15; KNR-W 2-18; KNR-W 2-19; KNR-
W 4-01; KNR-W 4-02; KNR-W 7-09; KSNR 6; KSNR 8; ZKNR C-2 oraz analiz indywidualnych w przypadku
brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2023 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2023 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 3 kw. 2023 rok

Zysk w oparciu o0 SEKOCENBUD 3 kw. 2023 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2023 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Sie¢ wodociggowa.

1.1. Roboty ziemne i montazowe.

- roboty pomiarowe - 970,4m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (grunt w strefie obsypki oraz zasypki 30cm powyzej rury wywoéz
na odlegto$¢ do 10 km, pozostaty urobek na odkiad - szczegdty patrz dokumentacja projektowa)

- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie - zasypka powyzej warstwy ochronnej gruntem z odzysku
pozostate: obsypka, zasypka w strefie ochronnej rury - piaskiem zasypowym (spoza placu budowy -
szczegoly patrz dokumentacja projektowa)

- umocnienie wypraskami wykopow

- utozenie rur @32mm PE100 SDR 17 PN10 - 391 m

- utozenie rur 340mm PE100 SDR 17 PN10 - 40 m

- utozenie rur @50mm PE100 SDR 17 PN10 - 23,5 m

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm - blokowane - 22,8m

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm - nieblokowane - 39,7m

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 100mm - blokowane - 107,3m

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 100mm - nieblokowane - 262,8m

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 200mm - blokowane - 27,3m

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 200mm - nieblokowane - 56m

- przewiert kretem rury PE100 Dn32mm - 78,6m

- przewiert kretem rury PE100 Dn40mm - 35,6m

- przewiert kretem rury PE100 Dn50mm - 17,3m

- przewiert kretem rury PE100 Dn63mm - 79,3m

- przecisk w rurze ochronnej stalowej dn 168,3,0x4,5mm z manszetami i ptozami - 3,5m

- przecisk w rurze ochronnej stalowej dn 219,1,0x6,3mm z manszetami i ptozami - 3,5m

- przecisk w rurze ochronnej stalowej dn 355,6x8,0mm z manszetami i ptozami - 17,5m

- przecisk w rurze ochronnej stalowej dn 273,0x7,1mm z manszetami i ptozami - 9,5m

- zasuwa do przytagczy domowych z gwintem wewn. i zewn.wraz z obudowg i skrzynkg 1 1/2°/1 1/2"" - 2szt.
- zasuwa do przytgczy domowych z gwintami obustronnie wewn. wraz z obudowg i skrzynkg 1'" - 2szt.

- zasuwa kotnierzowa Dn80 wraz z obudowg i skrzynkg - 10 kpl (z tego 4 kpl. to odejscia na hydrant)

- zasuwa kotnierzowa Dn100 wraz z obudowg i skrzynkg - 5 kpl

- zasuwa kotnierzowa Dn200 wraz z obudowg i skrzynkg - 6 kpl
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- hydranty Dn80mm nadziemne z zabezpieczaniem przed ztamaniem - 4 kpl

- hydranty Dn80mm podziemne wolnoprzelotowe - 3 kpl

- uszczelnienie przepustu rurowego dn25mm 10szt.

- uszczelnienie przepustu rurowego dn80mm 2szt.

- opaska do nawiercania rur zeliwnych 100/1 1/4™" - 14szt.

- opaska do nawiercania rur zeliwnych 200/1 1/4™" - 2szt.

- kotnierz specjalny Dn50mm zabezpieczajgcy przed przesunieciem do rur zeliwnych - 1szt.

- kotnierz specjalny Dn80mm zabezpieczajgcy przed przesunieciem do rur zeliwnych - 1szt.

- tacznik kotnierzowy Dn200mm zabezpieczajgcy przed przesunigciem do rur zeliwnych - 7szt.

- wielozakresowy tgcznik Dn100mm zabezpieczajacy przed przesunieciem do rur zeliwnych - 2szt.

- ksztattki kielichowe z uszczelnieniem uszczelkg blokowang Dn80mm, Dn100mm, Dn050mm, kieliszek E,
tuk kielichowy, trojnik redukcijyn kielichowo-kotnierzowy, zaslepka

- ksztattki zeliwne kotnierzowe Dn80mm, Dn100mm, Dn200mm - kréciec, prostka, redukcija, trojnik, tréjnik
redukcyjny, tuk kotnierzowy, tuk kotnierzowy ze stopkg

- przejscia przez $ciany studni dla rur PE Dn 32mm - 2szt.

- wodomierz skrzydetkowy Dn 20mm, wodomierz, armatura na konsoli - 3kpl.

- zawor odcinajacy grzybkowy, mosiezny - 1kpl. (pozostate 3szt. ujete w wodomierzu Dn250mm)

- ksztattki PE Dn32mm, Dn40mm, Dn50mm - elektrokolano, elektrozaslepka, elektrotrdjnik

- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnet. 1 1/4"/32mm-+uniwers. ztgczka montaz 1 1/4" - 2szt.
- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1"/32mm-+uniwers. ztgczka montaz 1" - 23szt.
- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1"/40mm-+uniwers. zigczka montaz 1" - 1szt.
- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1 1/4"/40mm - 1szt.

- elektrokolano, przejscie PE/stal z gwintem zewnetrznym 1 1/4"/32mm - 7szt.

- elektrokolano, przejscie PE/stal z gwintem zewnetrznym 1"/32mm - 1szt.

- elektrokolano, przejscie PE/stal z gwintem zewnetrznym 1 1/2"/50mm - 1szt.

- uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z odejsciem gwintowanym 1" - 1szt.

- uniwersalna zigczka zaciskowa do rur stalowych z odejsciem gwintowanym 1 1/4" - 10szt.

- uniwersalna zigczka zaciskowa do rur stalowych z odejsciem gwintowanym 1 1/2" - 1szt.

- ptyty chodnikowe pod zasuwy 35x35x5 - 23szt

- plyty chodnikowe pod zasuwy 50x50x7 9obudowa skrzynki zasuw) - 3szt

- bloki oporowe z betonu C12/15 - 0,80m3

- 0zhaczenie zasuw, zawordw, hydrantow - tabliczki orientacyjne na stupku betonowym

- 0znaczenie trasy tasmg

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

1.2. Studnia wodomierzowa sw9 - ul. Rydla 92 (dz. nr 95/42) - roboty montazowe

- dostawa i montaz studzienki wodom. z polimerobetnu o przekroju eliptycznym o wym 1,2x1,8m - 1kpl.
- montaz wodomierza z odzysku - 1kpl.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe Dn50mm - kréciec, prostka, filtr siatkowy, redukcja

- ksztattki kielichowe z uszczelnieniem uszczelkg blokowang Dn80mm - kieliszek E

- kompensator gumowy kotnierzowy Dn50mm - 1szt.

- zawor zwrotny grzybkowy antyskazeniowy Dn80mm - 1szt.

- kotnierz specjalny Dn80mm zabezpieczajgcy przed przesunieciem do rur zeliwnych - 2szt.
- zasuwa kotnierzowa Dn80 wraz z obudowg i skrzynkg - 2 kpl

- przejscia przez $ciany studni dla rur zeliwnych Dn 80mm - 2szt.

- wspornik stalowy dn40mm - 2szt.

1.3. Studnia wodomierzowa sw3 - przedszkole (dz. nr 97) - roboty montazowe

- dostawa i montaz studzienki wodom. z polimerobetnu o przekroju eliptycznym o wym 1,2x1,8m - 1kpl.
- montaz wodomierza z odzysku - 1kpl.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe Dn50mm - kréciec, prostka, filtr siatkowy, redukcja, kolano kotnierzowe
- ksztattki kielichowe z uszczelnieniem uszczelkg blokowang Dn80mm - kieliszek E

- kompensator gumowy kotnierzowy Dn50mm - 1szt.

- zawor zwrotny grzybkowy antyskazeniowy Dn80mm - 1szt.

- kotnierz specjalny Dn80mm zabezpieczajgcy przed przesunieciem do rur zeliwnych - 2szt.

- kotnierz specjalny Dn80mm zabezpieczajacy przed przesunieciem do PE - 1szt.

- zasuwa kotnierzowa Dn80 wraz z obudowg i skrzynkg - 2 kpl

- przejscia przez $ciany studni dla rur Zzeliwnych Dn 80mm - 2szt.

- wspornik stalowy dn40mm - 2szt.

1.4. Studnia wodomierzowa sw1, sw4-sw8 - roboty montazowe

- przejscia przez $ciany studni dla rur PE Dn 32mm - 2x6=12szt.

- konsola wodomierzowa Dn 20mm - wodomierz do zachowania i przeniesienia do nowo zaproj. studzienki,
armatura na konsoli - 1x6=6kpl.
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- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1"/32mm-+uniwers. ztgczka montaz 1" -
2x6=12szt.

- wspornik stalowy dn40mm - 1x6=6szt.

- studnia wodomierzowa Dn1000 - 1x6=6szt.

- rura stalowa obustronnie gwintowana L=80cm Dn25 (bez sw4) - 1,0x5=5,0mb

- uniwersalna zigczka zaciskowa do rur stalowych z odejsciem gwintowanym 1" (bez sw4) - 2x5=10szt.

- demontaz zaworu z wywozem do Zamawiajgcego (ZWiK) - 1szt. (tylko sw1)

1.5. Studnia wodomierzowa sw10 - roboty montazowe

- przejscia przez $ciany studni dla rur PE Dn 50mm - 2szt.

- konsola wodomierzowa Dn 40mm - wodomierz do zachowania i przeniesienia do nowo zaproj. studzienki,
armatura na konsoli - 1kpl.

- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1 1/2"/50mm-+uniwers. ztgczka montaz 1 1/2" -
2szt.

- wspornik stalowy dn40mm - 1szt.

- studnia wodomierzowa Dn1000 - 1szt.

1.6. Istniejgce uzbrojenie do likwidaciji.

Przyjeto, ze istniejgca sie¢ wodociggowa zostanie wytgczona z eksploatacji i po zaslepieniu pozostawiona w
gruncie.

Do zaslepienia nalezy przyja¢ jako komplet ksztaltke RK i kotnierz Slepy. Przyjeto zastosowanie
4 kompletow DN200 i 2 kompletéw DN100.

Z istniejgcej studni wodomierzowej na terenie przedszkola zdemontowa¢ armature i ptyte stropowg z
wiazem. Studnie zasypia¢ piaskiem zasypowym — przyjeto 10m3. Armature i wtaz przekaza¢ do ZWiK. Rury
na wlocie i wylocie zaslepi¢ (2x kotnierz slepy DN8O0).

Z istniejgcej studni wodomierzowej ztobka na dziatce 96/40 zdemontowac¢ armature i ptyte stropowg z
wiazem. Studnie zasypia¢ piaskiem zasypowym — przyjeto 3m3.

Do usuniecia z gruntu i przekazania eksploatatorowi przyjeto 3 szt. hydrantéw w komplecie z zasuwg oraz
zasuwy w ilosci rownej zaprojektowanej, tj.

- DN200 w ilosci 3 sztuki,

- DN100 w ilosci 3 sztuk.

- wywoéz ztomu wraz z zatadunkeim i roztadunkiem na odlegto$¢ do 15km

- wywoz i utylizacja gruzu betonowego

2. Kanalizacja sanitarna.

1.1. Roboty ziemne i montazowe.

- roboty pomiarowe - 54,9m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (grunt w strefie obsypki oraz zasypki 30cm powyzej rury wywoéz
na odlegto$¢ do 10 km, pozostaty urobek na odkiad - szczegdty patrz dokumentacja projektowa)

- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie - zasypka powyzej warstwy ochronnej gruntem z odzysku
pozostate: obsypka, zasypka w strefie ochronnej rury - piaskiem zasypowym (spoza placu budowy -
szczegoly patrz dokumentacja projektowa)

- umocnienie wypraskami wykopow

- utozenie rur PVC J0,16m SN8 klasy S SDR34 - 54,9m

- przecisk w rurze ochronnej stalowej dn 273,0,0x7,1mm z manszetami i ptozami - 8,5m

- przejscia przez $ciany - tuleje PVC

- studnie betonowe Dn 1000mm - 3szt.

- studnie tworzywowe Dn 425mm - 2szt.

- ksztattki PVC - zaslepka @0,16m - 1szt.

- renowacja istniejgcej studni Si1 - 1szt. - wiaz zeliwny z odzysku

- wywéz ztomu wraz z zatadunkeim i roztadunkiem na odlegto$¢ do 15km

- proby szczelnosci sieci

3. Roboty odtworzeniowe - rozebranie i wznowienie nawierzchni jezdni, chodnikow.

3.1. Roboty ziemne

- wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie (100% wywoéz na odlegtos¢ do 10 km)

3.2. Rozebranie i wznowienie nawierzchni jezdni, chodnikéw

- rozbiorka i odtworzenie jezdni z nawierzchni bitumicznej KR3 F=407m2 wraz z warstwg wigzgcg. oraz
podbudowg - 220m2

- rozbiérka nawierzchni jezdni, zjazdu o nawierzchni brukowanej chodnika z kostki betonowej h=8cm wraz z
podsypkg cem.-piask. oraz podbudowg zasadniczg- 535m2

- rozbiorka zjazdu o nawierzchni bitumicznej KR2 F=57m2 wraz z warstwg wigzgcg. oraz podbudowg -
57m2
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- rozbiérka nawierzchni ptyt azurowych o wym. 40x60x8cm wraz z podsypkg cem.-piask. oraz podbudowag
zasadniczg- 20m2

- rozbiérka nawierzchni betonowej wraz z podsypkg cem.-piask. oraz podbudowg zasadniczg- 14m2
-.rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 50x50x7cm wraz z podsypkg cem.-
piask. oraz podbudowg zasadniczg - 109m2

-.rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 30x30x5cm wraz z podsypkg cem.-
piask. oraz podbudowg zasadniczg - 163m2

- rozbidrka nawierzchni chodnikdw o nawierzchni z kostki brukowej chodnika z kostki betonowej h=8cm
wraz z podsypkg cem.-piask. oraz podbudowg zasadniczg- 7m2

- rozbiorka opaski o nawierzchni z brukowanej kostki kamiennej gr. 15cm wraz z podsypkg cem.-piask.-
Tm2

- rozbiérka i odtworzenie obramowania z kraweznikow betonowych posadowionych na tawie betonowej z
oporem - 144mb

- rozbiorka i odtworzenie obramowania z obrzezy chodnikowych posadowionych na tawie betonowej z
oporem - 9mb

- odtworzenie terendéw trawiastych - 56m2

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki jezdni, zjazdow,chodnikow.

4. Odtworzenie oznakowania i urzgdzen BRD - odtworzenie oznakowania poziomego.

5. Ochrona drzew na budowie

- roboty pomiarowe - F=0,10ha

- bioekrany ochronne korzeni drzew - geotkanina F=8m2

- montaz i rozbiorka ogrodzenia tymczasowego - 130m

- podlewanie roslin w okresie prac budowlanych - V=100 dm3
- wykopanie krzewow w celu przesadzenia - F=37m2
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od | Do
KOSZTORYS: BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RYDLAW
SZCZECINIE.

1 [45111200-0 Sie¢ wodociggowa 1 216
45230000-8
45110000-1
1.1 [45111200-0 Roboty ziemne 1 15
1.2 [45230000-8 Roboty montazowe 16 109
1.3 [45230000-8 Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 92 (dz. nr 96/42) - studnia wodomierzowa 110 123
sw9 - roboty montazowe
1.4 |45230000-8 Studzienka wodomierzowa - przedszkole (dz. nr 97) - studnia wodomierzowa sw3 124 139
- roboty montazowe
1.5 [45230000-8 Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 91 (dz. nr 5/1) - studnia wodomierzowa sw1 140 150
- roboty montazowe
1.6 [45230000-8 Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 87 (dz. nr 27/1) - studnia wodomierzowa 151 157
sw4 - roboty montazowe
1.7 |45230000-8 Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 86 (dz. nr 28/1) - studnia wodomierzowa 158 166
swb - roboty montazowe
1.8 [45230000-8 Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 84 (dz. nr 96/27) - studnia wodomierzowa 167 175
sw6 - roboty montazowe
1.9 [45230000-8 Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 82 (dz. nr 1/1) - studnia wodomierzowa sw7 176 184
- roboty montazowe

1.10 145230000-8 Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 81 (dz. nr 31/7) - studnia wodomierzowa 185 193

sw8 - roboty montazowe

1.11 145230000-8 Studzienka wodomierzowa - Ztobek (dz. nr 98) - studnia wodomierzowa sw10 - 194 200

roboty montazowe

1.12 145110000-1 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji 201 216

2 (45111200-0 Kanalizacja sanitarna 217 255
45230000-8

2.1 |45111200-0 Roboty ziemne 217 230

2.2 |145230000-8 Roboty montazowe 231 255

3 Roboty drogowe rozbidrkowe i odtworzeniowe 256 332

3.1 145111200-0 Roboty ziemne 256 259

3.2 [45110000-1 Roboty drogowe rozbiérkowe 260 283

3.2.1 [45110000-1 Rozbidrka jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3 260 265

3.2.2 [45110000-1 Rozbidérka nawierzchni jezdni, zjazdu, parkingu o nawierzchni brukowanej 266 266

3.2.3 [45110000-1 Rozbidrka zjazdu o nawierzchni bitumicznej KR2 267 269

3.2.4 [45110000-1 Rozbidérka nawierzchni z ptyt azurowych 270 270

3.2.5 [45110000-1 Rozbidérka nawierzchni betonowej 271 271

3.2.6 [45110000-1 Rozbidérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm 272 272

3.2.7 [45110000-1 Rozbidérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm 273 273

3.2.8 [45110000-1 Rozbidérka nawierzchni chodnikéw z kostki brukowanej 274 274

3.2.9 [45110000-1 Rozbidrka opaski o nawierzchni brukowanej z kostki kamiennej gr. 15cm 275 275
3.2.10 |[45110000-1 Rozbidrka kraweznikdéw betonowych 276 276
3.2.11 |45110000-1 Rozbiérka obrzezy chodnikowych 277 277
3.2.12 Wywdz materiatéw z rozbiorki 278 283

3.3 [45233220-7 Odtworzenie nawierzchni 284 332

3.3.1 [45233220-7 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3 284 291

3.3.2 [45233220-7 Odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazd o nawierzchni z kostki brukowanej 292 296

3.3.3 [45233220-7 Odtworzenie zjazdu o nawierzchni bitumicznej KR2 297 302

3.3.4 [45233220-7 Przetozenie nawierzchni jezdnia, zjazdu z kostki brukowej 303 304

3.3.5 [45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm 305 308

3.3.6 [45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm 309 312

3.3.7 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowanej 313 316

3.3.8 [45233220-7 Odtworzenie nawierzchni z ptyt azurowych 317 320

3.3.9 [45233220-7 Odtworzenie nawierzchni z wylewki betonowej 321 323
3.3.10 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej 324 326
3.3.11 |45233220-7 Odtworzenie obramowania - kraweznikdéw betonowych 327 329
3.3.12 |45233220-7 Odtworzenie obramowania - obrzeza chodnikowe 330 331
3.3.13 |45233220-7 Odtworzenie terendw trawiastych 332 332

4 145233290-8 Odtworzenia oznakowania i urzgdzen BRD 333 333
4.1 145233290-8 Odtworzenie oznakowania poziomego 333 333
5 145111200-0 OCHRONA DRZEW NA BUDOWIE 334 340
5.1 [45111200-0 Oznaczanie drzew i wyznaczanie obszaréw SOD i NSOD 334 334
5.2 [45111200-0 Zabezpieczenie korzeni geotkaning 335 335
5.3 145111200-0 Ogrodzennie ochronne 336 338

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 9025




Dziaty kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
5.4 145111200-0 Zabiegi ochronne przy drzewach 339 339
5.5 |45111200-0 Prace porzadkowe 340 340

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 9025




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RYDLAW
SZCZECINIE.

1| 45111200-0 | Sie¢ wodociggowa
45230000-8
45110000-1
1.1] 45111200-0 | Roboty ziemne
1|KNNR 1 0111- [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d1.1 01 terenie rowninnym.
(391 + 40+ 23,5+ 62,5 +370,1 + 83,3) / 1000 km 0,970
RAZEM 0,970
2| KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3
d.1.1 10 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% na wywoz gruntu ze
strefy obsypki oraz zasypki 30cm powyzej rury oraz proj. studni
09%0,332*(10,3+21+7,4+25+155+94+26+191+6,7+103+27+135 m3 55,720
+59+47+19+66+23+35+36+47+55+57+68+41+56+41+42+
87+21+30+171+228+8,1)*0,80 {ruradn32 mm}
0,9%0,340*4,4*0,80 {rura dn40mm} m3 1,077
0,9%0,350 * (1,4 +4,8) *0,80 {rura dn50mm} m3 1,562
09%0,380*(2,6+4,6+52+10,5+284+52+25)*0,80 {ruradn80mm} m3 16,142
09*040*(39+11,5+69+158+19,7+144+212+135+8,0+20,0+153 + m3 105,581
224+320+90+140+122+212+78+10,5+6,3+246+49+33+75+6,0
+34,7)*0,80 {rura dn100mm}
1,0*0,50* (20,4 +58+21,0+140+12+08+1,7+0,9) *0,80 {rura dn200 mm} m3 26,320
1,5%3,0%(2,01+1,90) *0,80 {studzienka wodomierzowa o wym 1200x1800mm - m3 14,076
sw3, swo}
1,3*22*(217+215+1,96 +2,14 + 1,95 +2,17 + 2,05) * 0,80 {studzienka m3 33,382
wodomierzowa Dn1000mm - sw1, sw4, sw5, sw6, sw7, sw8, sw10}
RAZEM 253,860
3|KNNR 1 0301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1 02 (grunt kat. 1) - zatozono 100% na wywoz gruntu ze strefy obsypki oraz
zasypki 30cm powyzej rury oraz proj. studni
09*0,332*(10,3+21+74+25+155+9,4+26+191+6,7+103+27+13,5 m3 13,930
+59+47+19+66+23+35+36+47+55+57+68+41+56+41+42+
87+21+30+17,1+228+8,1)*0,20 {ruradn32 mm}
0,9*0,340*4,4%0,20 {rura dn4Omm} m3 0,269
0,9*0,350 * (1,4 +4,8) *0,20 {rura dn50mm} m3 0,391
09*0,380*(26+4,6+52+105+284+52+25)*0,20 {rura dn80mm} m3 4,036
09*040*(39+11,5+6,9+158+19,7+144+21,2+135+8,0+20,0+153 + m3 26,395
224+320+90+140+122+212+78+10,5+6,3+24,6+49+33+75+6,0
+34,7)*0,20 {rura dn100mm}
1,0%0,50* (20,4 +58+21,0+14,0+1,2+0,8+1,7+0,9) *0,20 {rura dn200 mm} m3 6,580
1,5%3,0%(2,01+1,90) * 0,20 {studzienka wodomierzowa sw3, sw9} m3 3,519
1,3%2,2%(217+2,15+1,96 +2,14 + 1,95+ 2,17 + 2,05) * 0,20 {studzienka m3 8,345
wodomierzowa Dn1000mm - sw1, sw4, sw5, sw6, sw7, sw8, sw10}
RAZEM 63,465
4| KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.2 + poz.3 m3 317,325
RAZEM 317,325
5 Opfata za gruntu jako odpad m3
d.1.1 wycena
indywidualna
poz.4 m3 317,325
RAZEM 317,325
6| KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1 03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV
09*(10,3*0,79+2,1*0,69+74*0,96+25*0,61+155*0,97+9,4*0,98 +2,6* m3 147,497
0,98 +19,1*1,06 +6,7*1,02+10,3*0,98+2,7*0,69+135*1,05+59%0,63 +4,7
*050+1,9*0,48+6,6*095+23*0,79+35*0,81+36*1,03+4,7*097+55*
0,69+57*0,71+68%0,76 +4,1*0,79+56*0,82+4,1*0,95+4,2*1,04+8,7*
1,02+2,1%0,90+3,0*0,49+17,1*0,76 +22,8 * 0,83 +8,1*0,89) * 0,80 {rura
dn32mm}
09*(4,4%0,92) %08 {ruradndOmm} m3 2,915
09*(1,4%1,30+4,8%0,58) 0,80 {rura dn50mm} m3 3,315
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PRZEDMIAR ROBOT

*1,53+135%1,50 +8,0* 1,47 +20,0* 1,50 + 15,3 * 1,54 + 22,4 * 1,57 + 32,0 * 1,59 +
9,0%160+14,0%1,94+122*171+212*154+7,8*158+10,5*1,58+6,3*
1,58+24,6*1,46+49%133+33*1,86+7,5*1,96+6,0*1,91+34,7*158) {rura
dn100 mm}

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz.| Razem
09*(2,6%0,66+4,6*043+52*1,09+10,5*0,44 +284*0,49+52*055+25"* m3 23,244
0,61) *0,80 {rura dn80mm}
09*(3,9%1,03+11,5*1,02+6,9%0,72+158*0,63 + 19,7 * 0,57 + 14,4 * 0,59 + m3 202,326
21,2*0,62+135*0,59+8,0%0,56 +20,0*0,59 + 15,3 * 0,63 + 22,4 * 0,66 + 32,0 *
0,68+9,0*0,69+14,0*1,03+122*0,83+21,2*0,66 +7,8*0,70 + 10,5 0,70 +
6,3*0,79+24,6*1,06+4,9*093+33*1,46+75%1,23+6,0*1,26 +34,7*0,93) *
0,80 {rura dn100mm}
1,0%(20,4*0,64+58%0,63+21,070,63+14,0*0,62+12*0,85+0,8*1,04+1,7* m3 34,971
1,33+0,9%1,09) * 0,80 {rura dn200mm}
1,0%1,5%2,0%12*0,80 {Komory pod kreta} m3 28,800
1,5%2,5%(2,96 +2,90 + 2,80) * 0,80 {Komory pod przecisk} m3 25,980
RAZEM 469,048
7|KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.1.1 04 pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z recznym wydobyciem urobku
09*(10,3*0,79+2,1*0,69+74*0,96+25*0,61+155*0,97+9,4*0,98 +2,6 * m3 36,874
0,98+19,1*1,06+6,7*1,02+10,3*0,98+2,7*0,69+135*1,05+59%0,63 +4,7
*050+1,9*0,48+6,6*095+23*0,79+35*0,81+36*103+4,7*097+55*
069+57*0,71+68%0,76 +4,1*0,79+56*0,82+4,1%0,95+4,2*1,04+8,7*
1,02+2,1%0,90+3,0*0,49+17,1*0,76 +22,8 0,83 +8,1*0,89) * 0,20 {rura
dn32mm}
09*(4,4%0,92) %08 {ruradndOmm} m3 2,915
09*(1,4%1,30+4,8%0,58) *0,20 {rura dn50mm} m3 0,829
09*(2,6%0,66+4,6*043+52*1,09+10,5*0,44 +284*0,49+52*055+25"* m3 5,811
0,61) *0,20 {rura dn80mm}
09*(3,9%1,03+11,5*1,02+6,9%0,72+158*0,63 + 19,7 * 0,57 + 14,4 * 0,59 + m3 50,581
21,2*0,62+135*0,59+8,0%0,56 +20,0*0,59 +15,3* 0,63 + 22,4 * 0,66 + 32,0 *
0,68+9,0*0,69+14,0*1,03+122*0,83+21,2*0,66 +7,8*0,70 + 10,5 0,70 +
6,3*0,79+24,6*1,06+4,9*093+33*1,46+75%1,23+6,0*1,26+34,7*0,93) *
0,20 {rura dn100mm}
1,0%(20,4*0,64+58%0,63+21,070,63+14,0*0,62+12*0,85+0,8*1,04+1,7* m3 34,971
1,33+0,9%1,09) * 0,80 {rura dn200mm}
1,0%1,5%2,0%12*0,20 {Komory pod kreta} m3 7,200
1,5%2,5%(2,96 +2,90 + 2,80) * 0,20 {Komory pod przecisk} m3 6,495
RAZEM 145,676
8|KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow m3
d1.1 03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczony piasek na
wymiane gruntu )
poz.2* 1,22 m3 309,709
-(3,14*0,016 * 0,016 * (391 - 157,9) + 3,14 * 0,020 * 0,020 * (40 - 35,6) + 3,14 * 0,025 * m3 -5,445
0,025 * (23,5-17,3) + 3,14 * 0,040 * 0,040 * (62,5 - 3,5) + 3,14 * 0,05 * 0,05 * (370,1 -
3,5)+3,14%0,10*0,10 * (83,3 - 17,5)) {rura}
-(1,2*1,8%(2,01 +1,90)) {studzienka wodomierzowa sw3, sw9} m3 -8,446
-(3,14*0,50 0,50 * (2,17 + 2,15+ 1,96 + 2,14 + 1,95 + 2,17 + 2,05)) {studzienka m3 -11,453
wodomierzowa Dn1000mm - sw1, sw4, sw5, sw6, sw7, sw8, sw10}
RAZEM 284,365
9|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1 03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczony piasek na wymiane gruntu )
poz.3 * 1,22 m3 77,427
RAZEM 77,427
10]|KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1 01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(10,3%1,43+21*1,33+7,4*135+25%1,29+155*1,30+9,4*1,32+26* m2 626,478
1,31+19,1*1,41+6,7*1,35+10,3* 1,31 +2,7*1,49+135*1,48+59% 1,43 +4,7
*1,32+1,9%1,29+6,6*1,28+23*1,13+35*143+3,6*1,36+4,7*1,30+55*
1,32+57%1,28+68*1,32+4,1*136+56%1,38+4,1*1,46+42*137+8,7*
1,35+2,1%1,24+3,0*1,31+17,1*1,26 +22,8*1,34 + 8,1 *1,23) {rura dn32mm}
2*(4,4*1,26) {rura dn40mm} m2 11,088
2*(1,4*1,65+4,8*1,07) {rura dn50mm} m2 14,892
2%(26*1,29+46*1,29+52%1,61+105%1,30+284*1,35+52*141+25* m2 161,314
1,47) {rura dn80mm}
2*(39*191+115*1,70+6,9* 1,58 +158* 1,54 +19,7* 1,48 + 14,4* 1,50 + 21,2 m2 1161,080
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
2%(204%1,62+58*1,61+21,0*1,61+14,0%1,60+1,2*1,83+0,80 *2,04 + 1,70 m2 214,770
+1,83+0,90 *1,59) {rura dn200mm}
RAZEM| 2 189,622
111 KNNR 1 0315-| Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos¢ m2
d.1.1 04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbioérkg
2%22%(217+2,15+1,96 + 2,14 + 1,95+ 2,17 + 2,05) {studzienka wodomierzowa m2 64,196
Dn1000mm - sw1, sw4, sw5, sw6, sw7, sw8, sw10}
RAZEM 64,196
12]KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1] 010313-05 | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 2,4 m
i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*3,0*(2,01+1,90) {studzienka wodomierzowa sw3, sw9} m2 23,460
RAZEM 23,460
13| KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1] 010313-05 | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,50
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*25%(2,96 +2,90 +2,80) {Komory pod przecisk} m2 43,300
RAZEM 43,300
14| KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.1 05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - mechaniczna zasypka
gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.6 m3 469,048
RAZEM 469,048
15| KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie - reczne zasypka m3
d1.1 0501-08 gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.7 m3 145,676
RAZEM 145,676
1.2| 45230000-8 | Roboty montazowe
16] KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 32 mm m
d.1.2 0301-03 z rur w zwojach - PE 100RC SDR 11
391 m 391,000
RAZEM 391,000
17] KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40 mm m
d.1.2| 0301-04 z rur w zwojach - PE 100RC SDR 11
40 m 40,000
RAZEM 40,000
18] KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 50 mm m
d.1.2| 0301-05 z rur w zwojach - PE 100RC SDR 11
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
19| KNNR 4 1003- | Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 80 mm - m
d.1.2| 01z.sz.3.9. | wykopyumocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm
9912-4 - nieblokowane
analogia
39,7 m 39,700
RAZEM 39,700
20|/ KNNR 4 1003- | Rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 80 mm - m
d.1.2| 01z.sz.3.9. | wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm
9912-4 - blokowane
analogia
22,8 m 22,800
RAZEM 22,800
21| KNNR 4 1003-| Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 100 mm - m
d.1.2|] 022z.sz.3.9. | wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn
9912-4 100mm - nieblokowane
analogia
262,8 m 262,800
RAZEM 262,800
22| KNNR 4 1003-| Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 100 mm - m
d.1.2| 02z.sz.3.9. | wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn
9912-4 100mm - blokowane
analogia
107,3 m 107,300
RAZEM 107,300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
23| KNNR 4 1003-| Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 200 mm - m
d.1.2| 04 z.sz.3.9. | wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn
9912-4 200mm - nieblokowane
analogia
56 m 56,000
RAZEM 56,000
241 KNNR 4 1003- | Rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 200 mm - m
d.1.2| 04z.sz.3.9. | wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn
9912-4 200mm - blokowane
analogia
27,3 m 27,300
RAZEM 27,300
25 Przewiert kretem rura PE Dn 32mm m
d.1.2 wycena
indywidualna
96+259+282+149 m 78,600
RAZEM 78,600
26 Przewiert kretem rura PE Dn 63mm m
d.1.2 wycena
indywidualna
16,5+10,7+21,1+139+ 17,1 m 79,300
RAZEM 79,300
27 Przewiert kretem rura PE Dn 40mm m
d.1.2 wycena
indywidualna
11,7+239 m 35,600
RAZEM 35,600
28 Przewiert kretem rura PE Dn 50mm m
d.1.2 wycena
indywidualna
17,3 m 17,300
RAZEM 17,300
29[ KNNR 4 1211-]| Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg m
d.1.2 02 wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.IlI-IV - rura
Dn 168,3x4,5mm
35 m 3,500
RAZEM 3,500
30[ KNNR 4 1209-| Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w m
d.1.2 01 rurach ochronnych - bez rury przewodowej, rura przewodowa $r.
168,3x4,5mm ujeta wyzej - przejscie kanatu dn100mm
35 m 3,500
RAZEM 3,500
31| KNR-W 2-19 | Uszczelnianie kohcéw rur ochronnych o sr. nominalnej 150 mm - $r. szt.
d.1.2 0122-01 168,3x4,5mm - manszeta typu N 150/100mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNNR 4 1211-| Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg m
d.1.2 02 wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.IlI-IV - rura
Dn 219,1x6,3mm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
33| KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociggow przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w m
d.1.2 01 rurach ochronnych - bez rury przewodowej, rura przewodowa $r.
219,1x6,3mm ujeta wyzej - przejscie kanatu dn80mm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
34| KNR-W 2-19 | Uszczelnianie kohcéw rur ochronnych o sr. nominalnej 200 mm - $r. szt.
d.1.2 0122-02 219,1x6,3mm - manszeta typu N 200/65mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNNR 4 1211-| Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metodg m
d.1.2 04 wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.Ill-IV - Dn
355,6x8mm
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
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36/ KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w m
d.1.2 01 rurach ochronnych -bez rury przewodowej, rura przewodowa $r.
355,6x8,0mm ujeta wyzej - przejscie kanatu dn200mm
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
371 KNR-W 2-19 [ Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm - szt.
d.1.2 0122-04 manszeta 350/180mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNNR 4 1014- [ Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - Tréjnik szt.
d.1.2 05 kotnierzowy redukcyjny zel. Dn 200/100mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39| KNNR 4 1105- | Zasuwa kotnierzowa dluga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka kpl.
d.1.2 05 uliczna Dn 200mm
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
40| KNNR 4 1014- | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - kgcznik szt.
d.1.2 05 kotnierzowy zabezpieczajacy przed przesunieciem do réznych rodzajow
rur - do rur zeliwnych Dn200mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
411 KNNR 4 1105-| Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka kpl.
d.1.2 03 uliczna Dn 100mm
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
42| KNNR 4 1013- | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 02 blokowang o $r. 100 mm - Kieliszek zel.
analogia
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43| KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Opaska do szt.
d.1.2 03 nawiercania rur zeliwnych 100/1 1/4"
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
441 KNNR 4 1014-| Zawodr katowy z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych z odejsciem szt.
d.1.2 01 gwintowanym 1 1/4" / 1"+przedtuzenie teleskopowe+skrzynka uliczna
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
45| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.2 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn.
analogia 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
17+6 szt. 23,000
RAZEM 23,000
46[KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - Prostka zel. szt.
d.1.2 04 jednokotnierzowa L=38cm
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
47/ KNNR 4 1014- | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - Trdjnik szt.
d.1.2 03 kotnierzowy réwnoprzelotowy zel. Dn 100/100/100mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - redukcja zel. szt.
d.1.2 03 kot. 100/80mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
491 KNNR 4 1105-| Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka kpl.
d.1.2 02 uliczna Dn 80mm
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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50| KNNR 4 1014- [ Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - tuk kotnierzowy szt.
d.1.2 02 22,5° zel. Dn 80mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/ KNNR 4 1014- [ Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kréciec zel. szt.
d.1.2 02 dwukotnierzowy fi 80mm I= 50cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNNR 4 1119- [ Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem przed kpl.
d.1.2 03 ztamaniem
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
53| KNNR 4 1013- [ Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe blokowang o $r. 100 mm - tuk szt.
d.1.2 02 kielichowy 90°
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54| KNNR 4 1119- | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z obudowa. kpl.
d.1.2 01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNNR 4 1113-| Zasuwa do przytgczy domowych z gwintami obustronnie kpl.
d.1.2 01 wewr.+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 1" +
analogia Elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym z zaciskami
montazowymi 1 1/4"/32
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNNR 4 1013- [ Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe blokowang o $r. 100 mm - tuk szt.
d.1.2 02 kielichowy 22,5°
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57 KNNR 4 1013- | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 02 blokowang o $r. 100 mm - Trojnik redukcyjny kielichowo-kotnierzowy
analogia 100/80mm zel
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kréciec zel. szt.
d.1.2 02 dwukotnierzowy fi 80mm I= 150cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - redukcja zel. szt.
d.1.2 05 kotn. 200/100mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60)] KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe blokowang o $r. 100 mm - Luk szt.
d.1.2 02 kielichowy 45°
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61)KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 03 blokowang o $r. 200 mm - Kieliszek zel.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62 KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 04 blokowang o $r. 200 mm - Luk kielichowy 90°
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 04 blokowang o $r. 200 mm - opaska do nawiercania rur zeliwnych 200/1
analogia 1/4"
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64 KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - Tréjnik szt.
d.1.2 05 kielichowo-kotnierzowy redukcyjny Dn 200/80mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 01 blokowang o $r. 80 mm - Kieliszek zel.
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66] KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 200 mm - trojnik szt.
d.1.2 05 redukcyjny 200mm (réwnoprzelotowy)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - tuk kotnierzowy szt.
d.1.2 05 90° Zzel. Dn 200mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Kréciec zel. szt.
d.1.2 03 dwukotnierzowy L=100cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2 0303-04 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn.
analogia 1"/40mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNNR 4 1014- [ Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Wielozakresowy szt.
d.1.2 03 tacznik zabezpieczajgcy przed przesunieciem do réznych rodzajow rur R-
K - do rur zeliwnych 100mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNNR 4 1013- [ Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 02 blokowang o $r. 100 mm - Trojnik redukcyjny kielichowo-kotnierzowy
analogia 100/80mm zel
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNNR 4 1014- [ Ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- Prostka zel. szt.
d.1.2 02 jednokotnierzowa L=35cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.2 02 blokowang o $r. 80 mm - Luk kielichowy 90°
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74| KNNR 4 1014-| Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tuk kotnierzowy szt.
d.1.2 03 90° Zzel. Dn 100mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.2 0303-03 elektrooporowych - elektrokolano 90° z zaciskiem montazowym
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
76| KNNR 4 1427-| Uszczelnienie przepustu rurowego z mozliwoscig odchytki od osi 12 st. Dn szt.
d.1.2 01 25mm
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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771 KNR-W 2-19 [ Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn. 1
analogia 1/4"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1 1/4 "
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78] KNR-W 2-18 | Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z odej$ciem szt.
d.1.2] 0115-01 gwintowanym 1 1/4"
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
791 KNR-W 2-19 [ Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2 0303-03 elektrooporowych - elektozaslepka Dn 32mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2 0303-03 elektrooporowych - elektrokolano 90° z zaciskiem montazowym z
przejsciem PE/stal gwint zewn.1 1/4"/32mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
81| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm - zawér kpl.
d.1.2 0140-03 odcinajacy grzybkowy mosiezny
1 {pozostate 3 szt. ujete w pozycji 82} kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.2 0140-02 do zachowania i przeniesienia do nowo zaprojektowanej studzienki
wodomierzowej, armatura na konsoli DN20
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
83| KNR-W 2-18 | Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z odejsciem szt.
d.1.2 0115-01 gwintowanym 1"
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany studni dla rury PE Dn 32mm szt.
d.1.2 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.2 0303-03 elektrooporowych - elektrotrojnik 90° z zaciskami montazowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2 0303-04 elektrooporowych - elektrokolano 90° z zaciskami montazowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2 0303-03 elektrooporowych - elektrokolano 90° z zaciskiem montazowym z
przejsciem PE/stal gwint zewn.1"/32mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2 0303-05 elektrooporowych - elektrotréjnik 90° z zaciskami montazowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.2 0303-05 elektrooporowych - elektrokolano 90° z zaciskami montazowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90| KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.2 0303-05 elektrooporowych - elektrokolano 90° z zaciskiem montazowym z
przejsciem PE/stal gwint zewn.1 1/2"/50mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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91| KNR-W 2-18 | Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z odejsciem szt.
d.1.2 0115-01 gwintowanym 1 1/2"
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ztacz.
d.1.2 0111-01 ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - elektromufa,
analogia przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym z zaciskami montazowymi
11/4"/40mm-
1 zZacz. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNNR 4 1427-| Uszczelnienie przepustu rurowego z mozliwoscig odchytki od osi 12 st. Dn szt.
d.1.2 01 80mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kotnierz specjalny szt.
d.1.2 02 zabezpieczony przed przesunieciem do rur zeliwnych 80mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - Kotnierz szt.
d.1.2 01 specjalny zabezpieczony przed przesunigciem do rur zeliwnych 50mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe - Zaslepka zeliwo Dn50mm szt.
d.1.2 01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tuk kotnierzowy szt.
d.1.2 03 90° zel. Dn 100mm ze stopka
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR 2-31 Ptytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy m2
d.1.2]  0502-01
analogia
0,35*0,35*(2+ 10+ 5+ 6) {zasuwy} m2 2,818
RAZEM 2,818
99| KNR 2-31 Ptytki chodnikowe 50x50x7cm - obudowa skrzynki zasuw m2
d.1.2] 0502-01
analogia
0,50 * 0,50 * 3 {zasuwy} m2 0,750
RAZEM 0,750
100| KNNR 4 1408-| Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.1.2 01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami bloki
analogia
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
101] KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.2| 0134-03
2+10+5+6+4 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
102| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.2 0102-01 sztucznego
391+40+235 m 454,500
RAZEM 454,500
103] KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) prob.
d.1.2 0802-01 0 $r. nom. do 100 mm
(391 +40 + 23,5) / 200 prob. 2,273
RAZEM 2,273
104 KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych, o prob.
d.1.2 0801-01 $r. nom.80- 100 mm
(62,5 +370,1) / 200 prob. 2,163
RAZEM 2,163
105 KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o prob.
d.1.2 0801-03 $r. nom. 200 mm
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83,3 /200 prob. 0,417
RAZEM 0,417
106| KNNR 4 1612-| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
d.1.2 01
(391 +40 + 23,5 + 62,5 + 370,1) / 200 0dc.200m 4,436
RAZEM 4,436
107| KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm 0dc.200m
d.1.2 02
83,3/200 0dc.200m 0,417
RAZEM 0,417
108/ KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm [odc.200m
d.1.2 01
poz.106 odc.200m 4,436
RAZEM 4,436
109| KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 0dc.200m
d.1.2 02 mm
poz.107 + 1,307 0dc.200m 1,724
RAZEM 1,724
1.3| 45230000-8 | Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 92 (dz. nr 96/42) - studnia wodomierzowa sw9 - roboty
montazowe
110] KNR 7-21 Studzienka wodomierzowa sw9 z polimerobetonu i przekroju eliptycznym kpl.
d.1.3 0601-02 o wym. 1,2x1,8m - montaz
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111 Dostawa - Studzienka wodomierzowa sw9 z polimerobetonu i przekroju kpl.
d.1.3 MAT eliptycznym o wym. 1,2x1,8m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112] KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 50 mm - wodomierz kpl.
d.1.3 0140-05 z odzysku
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113| KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - Kréciec zel. szt.
d.1.3 01 dwukotnierzowy fi 50mm I= 20cm
analogia
2 szt. 2,000
1 {dodatkowa ksztattka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} szt. 1,000
RAZEM 3,000
114] KNR-W 2-18 | Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewn. i gr. $cianek 57/3.5 mm - - szt.
d.1.3 0115-01 kompensator gumowy Dn50mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115/ KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Redukcja szt.
d.1.3 02 kotnierzowa zel. Dn 80/50mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
116/ KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Filtr siatkowy szt.
d.1.3 02 boczny zel. Dn 80mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117] KNR-W 7-09 | Montaz zaworéw zwrotnych grzybkowych kotnierzowych o $rednicy szt.
d.1.3 2604-07 nominalnej 80 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa - zawor zwrotny
analogia grzybkowy petnigcy role antyskazeniowego Dn 80mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118/ KNNR 4 1014- [ Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- Prostka zel. szt.
d.1.3 02 jednokotnierzowa L=50cm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
119 KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kotnierz specjalny szt.
d.1.3 02 zabezpieczony przed przesunigciem do rur zeliwnych 80mm
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120 KNNR 4 1105-| Zasuwa kotnierzowa diuga+przedituzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka kpl.
d.1.3 02 uliczna Dn 80mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
121] KNNR 4 1013- | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.3 01 blokowang o $r. 80 mm - Kieliszek zel.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122| KNNR 4 1427-| Przejscie szczelne dla rur zeliwnych Dn 80mm szt.
d.1.3 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123] KNR-W 2-02 | Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm szt.
d.1.3 1219-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4| 45230000-8 | Studzienka wodomierzowa - przedszkole (dz. nr 97) - studnia wodomierzowa sw3 - roboty montazowe
124] KNR 7-21 Studzienka wodomierzowa sw3 z polimerobetonu i przekroju eliptycznym kpl.
d1.4 0601-02 o wym. 1,2x1,8m - montaz
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125 Dostawa - Studzienka wodomierzowa sw3 z polimerobetonu i przekroju kpl.
d.1.4 MAT eliptycznym o wym. 1,2x1,8m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 50 mm - wodomierz kpl.
d.1.4 0140-05 z odzysku {wodomierz zlokalizowany w istniejgcej studni}
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127)KNNR 4 1014- [ Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - Kréciec zel. szt.
d.1.4 01 dwukotnierzowy fi 50mm I= 20cm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128] KNR-W 2-18 | Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewn. i gr. $cianek 57/3.5 mm - - szt.
d.1.4 0115-01 kompensator gumowy Dn50mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129 KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Redukcja szt.
d.1.4 02 kotnierzowa zel. Dn 80/50mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Filtr siatkowy szt.
d.1.4 02 boczny zel. Dn 80mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131] KNR-W 7-09 | Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzowych o $rednicy szt.
d.1.4 2604-07 nominalnej 80 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa - zawér zwrotny
analogia grzybkowy petnigcy role antyskazeniowego Dn 80mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132| KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- Prostka zel. szt.
d.1.4 02 jednokotnierzowa L=50cm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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133| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kotnierz specjalny szt.
d.1.4 02 zabezpieczony przed przesunieciem do rur zeliwnych 80mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134 KNNR 4 1105-| Zasuwa kotnierzowa diuga+przedituzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka kpl.
d.1.4 02 uliczna Dn 80mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
135 KNNR 4 1013-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg szt.
d.1.4 01 blokowang o $r. 80 mm - Kieliszek zel.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136| KNNR 4 1427-| Przejscie szczelne dla rur zeliwnych Dn 80mm szt.
d.1.4 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137 KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kolano szt.
d.1.4 02 kotnierzowe 90° Zzel. Dn 80mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kotnierz specjalny szt.
d.1.4 02 zabezpieczony przed przesunieciem do rur PE Dn 80mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139 KNR-W 2-02 | Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm szt.
d.1.4 1219-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5| 45230000-8 | Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 91 (dz. nr 5/1) - studnia wodomierzowa sw1 - roboty montazowe
140l KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany studni dla rury PE Dn 32mm szt.
d.1.5 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141] KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.5 0140-02 do zachowania i przeniesienia do nowo zaprojektowanej studzienki
wodomierzowej, armatura na konsoli DN20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142] KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.5 0140-02 z odzysku {wodomierz zlokalizowany w budynku}
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143] KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.5 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn.
analogia 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144] KNR-W 2-02 | Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm szt.
d.1.5 1219-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1.5 01 wykopie o gtebok. 3m - studnia wodomierzowa
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
146] KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.1.5 02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnia wodomierzowa stud.
-1*3 [0.5 m] stud. -3,000
2,11 [0.5 m] stud. 2,110
RAZEM -0,890
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147] KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.1.5 0103-03 gwintowanych - rura obustronnie gwintowana L=80cm Dn25mm
analogia
1 {dodatkowa ksztattka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} m 1,000
RAZEM 1,000
148 KNR-W 2-18 | Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z odej$ciem szt.
d.1.5 0115-01 gwintowanym 1"
analogia
2 {dodatkowa ksztaltka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} szt. 2,000
RAZEM 2,000
1491 KSNR 8 0412- [ Demontaz zaworu o $r.25-32 mm szt.
d.1.5 02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150! KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.5]1107-03 1107-| mechanicznym na odlegto$¢ 15 km - do Zamawiajgcego ZWiK
04
1,5/1000 t 0,002
RAZEM 0,002
1.6] 45230000-8 | Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 87 (dz. nr 27/1) - studnia wodomierzowa sw4 - roboty
montazowe
151 KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany studni dla rury PE Dn 32mm szt.
d.1.6 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152 KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.6 0140-02 do zachowania i przeniesienia do nowo zaprojektowanej studzienki
wodomierzowej, armatura na konsoli DN20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.6 0140-02 z odzysku {wodomierz zlokalizowany w budynku}
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154] KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.6 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn.
analogia 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
155 KNR-W 2-02 | Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm szt.
d.1.6 1219-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156] KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1.6 01 wykopie o gtebok. 3m - studnia wodomierzowa
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
157 KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.1.6 02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnia wodomierzowa stud.
-1*3 [0.5 m] stud. -3,000
2,09 [0.5 m] stud. 2,090
RAZEM -0,910
1.7 45230000-8 | Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 86 (dz. nr 28/1) - studnia wodomierzowa sw5 - roboty
montazowe
158 KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany studni dla rury PE Dn 32mm szt.
d.1.7 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
159 KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d1.7 0140-02 do zachowania i przeniesienia do nowo zaprojektowanej studzienki
wodomierzowej, armatura na konsoli DN20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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160] KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.7 0140-02 z odzysku {wodomierz zlokalizowany w budynku}
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161 KNR-W 2-19 [ Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek szt.
d1.7 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn.
analogia 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
162 KNR-W 2-02 | Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm szt.
d.1.7 1219-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d1.7 01 wykopie o gtebok. 3m - studnia wodomierzowa
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
164| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.1.7 02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnia wodomierzowa stud.
-1*3 [0.5 m] stud. -3,000
1,90 [0.5 m] stud. 1,900
RAZEM -1,100
165| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.1.7 0103-03 gwintowanych - rura obustronnie gwintowana L=80cm Dn25mm
analogia
1 {dodatkowa ksztattka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} m 1,000
RAZEM 1,000
166] KNR-W 2-18 | Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z odejsciem szt.
d.1.7 0115-01 gwintowanym 1"
analogia
2 {dodatkowa ksztaltka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.8| 45230000-8 | Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 84 (dz. nr 96/27) - studnia wodomierzowa swé - roboty
montazowe
167| KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany studni dla rury PE Dn 32mm szt.
d.1.8 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.8 0140-02 do zachowania i przeniesienia do nowo zaprojektowanej studzienki
wodomierzowej, armatura na konsoli DN20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.8 0140-02 z odzysku {wodomierz zlokalizowany w budynku}
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170 KNR-W 2-19 [ Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.8 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn.
analogia 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
171 KNR-W 2-02 | Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm szt.
d.1.8 1219-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172 KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1.8 01 wykopie o gtebok. 3m - studnia wodomierzowa
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
173| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.1.8 02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnia wodomierzowa stud.
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-1*3 [0.5 m] stud. -3,000
2,08 [0.5 m] stud. 2,080
RAZEM -0,920
174] KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.1.8 0103-03 gwintowanych - rura obustronnie gwintowana L=80cm Dn25mm
analogia
1 {dodatkowa ksztattka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} m 1,000
RAZEM 1,000
175] KNR-W 2-18 | Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z odejsciem szt.
d.1.8 0115-01 gwintowanym 1"
analogia
2 {dodatkowa ksztattka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.9| 45230000-8 | Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 82 (dz. nr 1/1) - studnia wodomierzowa sw7 - roboty montazowe
176/ KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany studni dla rury PE Dn 32mm szt.
d.1.9 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
177] KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.9 0140-02 do zachowania i przeniesienia do nowo zaprojektowanej studzienki
wodomierzowej, armatura na konsoli DN20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178] KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.9 0140-02 z odzysku {wodomierz zlokalizowany w budynku}
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179] KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.9 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn.
analogia 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
180] KNR-W 2-02 | Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm szt.
d.1.9 1219-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181 KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1.9 01 wykopie o gtebok. 3m - studnia wodomierzowa
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
182| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.1.9 02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnia wodomierzowa stud.
-1*3 [0.5 m] stud. -3,000
1,89 [0.5 m] stud. 1,890
RAZEM -1,110
183] KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.1.9 0103-03 gwintowanych - rura obustronnie gwintowana L=80cm Dn25mm
analogia
1 {dodatkowa ksztaltka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnafrz budynku} m 1,000
RAZEM 1,000
184] KNR-W 2-18 | Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z odejSciem szt.
d.1.9 0115-01 gwintowanym 1"
analogia
2 {dodatkowa ksztattka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.10| 45230000-8 | Studzienka wodomierzowa - ul. Rydla 81 (dz. nr 31/7) - studnia wodomierzowa sw8 - roboty
montazowe
185|KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany studni dla rury PE Dn 32mm szt.
d.1.10 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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186| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.10 0140-02 do zachowania i przeniesienia do nowo zaprojektowanej studzienki
wodomierzowej, armatura na konsoli DN20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - wodomierz kpl.
d.1.10 0140-02 z odzysku {wodomierz zlokalizowany w budynku}
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
188| KNR-W 2-19 [ Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.10 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn.
analogia 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189 KNR-W 2-02 | Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm szt.
d.1.10 1219-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190 KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1.10 01 wykopie o gtebok. 3m - studnia wodomierzowa
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
191 KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.1.10 02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnia wodomierzowa stud.
-1*3 [0.5 m] stud. -3,000
2,11 [0.5 m] stud. 2,110
RAZEM -0,890
192] KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.1.10 0103-03 gwintowanych - rura obustronnie gwintowana L=80cm Dn25mm
analogia
1 {dodatkowa ksztattka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} m 1,000
RAZEM 1,000
193] KNR-W 2-18 | Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z odejsciem szt.
d.1.10 0115-01 gwintowanym 1"
analogia
2 {dodatkowa ksztaltka w miejsce zdemontowanego wodomierza wewnatrz budynku} szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.11| 45230000-8 | Studzienka wodomierzowa - ztobek (dz. nr 98) - studnia wodomierzowa sw10 - roboty montazowe
194 KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany studni dla rury PE Dn 50mm szt.
d.1.11 01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
195] KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm - wodomierz kpl.
d.1.11 0140-05 do zachowania i przeniesienia do nowo zaprojektowanej studzienki
wodomierzowej, armatura na konsoli DN40
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm - wodomierz kpl.
d.1.11 0140-05 z odzysku {wodomierz zlokalizowany w istniejgcej studni}
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
197| KNR-W 2-19 [ Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.11 0303-05 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn. 1
analogia 1/2"/50mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1 1/2"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
198 KNR-W 2-02 | Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm szt.
d.1.11 1219-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1.11 01 wykopie o gtebok. 3m - studnia wodomierzowa
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1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
200| KNNR 4 1413-]| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.1.11 02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnia wodomierzowa stud.
-1*3 [0.5 m] stud. -3,000
1,99 [0.5 m] stud. 1,990
RAZEM -1,010
1.12| 45110000-1 | Istniejace uzbrojenie do likwidacji
201] KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy m3
d.1.12 0305-03 grubosci plyty stropowej do 20 cm - rozebranie pokrywu nastudziennej o
analogia wym 1,4x3,0m
1,4%3,0%0,20 {istn. studnia w przedszkolu} m3 0,840
RAZEM 0,840
202] KNR 4-05I Demontaz komindw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z kpl.
d.1.12 0410-06 pierscieniem odcigzajgcym i wkazem o $r. 120 cm
analogia
1 {istn. studnia w ztobku} kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203] KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.12[0109-09 0109- | odlegto$¢ 15 km
10
1,4%3,0%0,20 {pokrywa w przedszkolu} m3 0,840
3,14%0,60 * 0,60 * 0,20 {pokrywa nastudzienna w zobku} m3 0,226
RAZEM 1,066
204] KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm - szt.
d.1.12 0142-03 demontaz zaworu skosnego grzybkowego mosieznego
2 {istn. studnia w Ztobku - materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} szt. 2,000
RAZEM 2,000
205] KNR 4-05I Demontaz kré¢ca zeliwnego dwukotnierzowego L=50cm o $rednicy kpl.
d.1.12 0221-01 nominalnej 80 mm
analogia
2 {istn. studnia w przedszkolu - materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 2,000
RAZEM 2,000
206 KNR 2-10 Woypetnienie studni piaskiem m3
d.1.12[ 0706-03
10 {istn. studnia w przedszkolu} m3 10,000
3 {istn. studnia w ztobku} m3 3,000
RAZEM 13,000
207)KNNR 4 1014- | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kotnierz $lepy Dn szt.
d.1.12 02 80mm
analogia
2 {istn. studnia w przedszkolu} szt. 2,000
RAZEM 2,000
208] KNR-W 4-02 | Demontaz wtazu zeliwnego - demontaz wtazéw na istn. studniach w szt.
d.1.12[ 0233-07 przedszkolu i ztobku
1+ 1 {demontaz wtazu na istn. studni w przedszkolu oraz ztobku - materiat przekaza¢ szt. 2,000
do Zamawiajacego}
RAZEM 2,000
209] KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.12| 0227-01
analogia
3 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 3,000
RAZEM 3,000
210 KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm z kpl.
d.1.12 0221-01 obudowg i skrzynkami
analogia
3 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 3,000
2 {istn. studnia w przedszkolu - materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 2,000
RAZEM 5,000
211 KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm z szt.
d.1.12 0222-02 obudowg i skrzynkami
3 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} szt. 3,000
RAZEM 3,000
212] KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 200 mm z szt.
d.1.12 0222-04 obudowg i skrzynkami
3 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} szt. 3,000
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RAZEM 3,000
213] KNR-W 2-19 | Demontaz tabliczek - wspétczynnik do R-0,8;S=0,8 M=0 kpl.
d.1.12 0134-03
analogia
3+ 3+ 3 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 9,000
RAZEM 9,000
214 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.12] 1107-03 1107- | mechanicznym na odlegto$¢ 15 km - do Zamawiajgcego
04
(20%*2+139*2+549%2+47,0%3+250*5+28*3+63,0*3+4,2*9)/1000 t 0,718
RAZEM 0,718
215| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tgcznik R- szt.
d.1.12 03 K+kotnierz do rur zeliwnych Dn 100mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
216| KNNR 4 1014-| Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - tgcznik R- szt.
d.1.12 05 K+kotnierz do rur zeliwnych Dn 200mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| 45111200-0 | Kanalizacja sanitarna
45230000-8
2.1 45111200-0 | Roboty ziemne
217)KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.21 01 terenie rowninnym.
54,9/1000 km 0,055
RAZEM 0,055
218/ KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3
d.21 10 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% na wywoz gruntu ze
strefy obsypki oraz zasypki 30cm powyzej rury oraz proj. studni
0,9%0,460 * (5,1 +18,9+19+3,4)*0,80 {rura dn160mm} m3 15,368
1,3%2,2%(2,33+2,29 +2,30) * 0,80 {studnia dn1000mm} m3 15,833
{studnie tworzywowe} m3 0,000
0,7*1,7*(2,15+2,50) * 0,80 {studnia tworzywowa Dn425} m3 4,427
RAZEM 35,628
219]KNNR 1 0301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.21 02 (grunt kat. 1) - zatozono 100% na wywoz gruntu ze strefy obsypki oraz
zasypki 30cm powyzej rury oraz proj. studni
0,9%0,460 * (5,1 +18,9+19+3,4)*0,20 {rura dn160mm} m3 3,842
1,3%2,2%(2,33+2,29 +2,30) * 0,20 {studnia dn1000mm} m3 3,958
{studnie tworzywowe} m3 0,000
0,7*1,7*(2,15+2,50) * 0,20 {studnia tworzywowa Dn425} m3 1,107
RAZEM 8,907
220| KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.21 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos$¢ =9
poz.218 + poz.219 m3 44,535
RAZEM 44,535
221 Opfata za gruntu jako odpad m3
d.2.1 wycena
indywidualna
poz.220 m3 44,535
RAZEM 44,535
222)KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.21 03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
0,90*(5,1*1,48+189*1,35+19,0*1,45+3,4*1,52)*0,80 {ruradn160mm} m3 47,362
1,5*2,5%(3,53) 0,80 {Komory pod przecisk} m3 10,590
RAZEM 57,952
223|KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach m3
d.2.1 04 pionowych w gruntach suchych kat. lI-IV z recznym wydobyciem urobku
0,90*(51*1,48+189*1,35+19,0*1,45+3,4*1,52)*0,20 {rura dn160mm} m3 11,841
1,5*2,5%3,53*0,20 {Komory pod przecisk} m3 2,648
RAZEM 14,489
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224)KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdow m3
d.21 03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczony piasek na
wymiane gruntu )
poz.218 * 1,22 m3 43,466
-(3,14 * 0,08 * 0,08 * (54,9 - 8,5)) {rura} m3 -0,932
-(3,14 0,50 * 0,50 * (2,33 + 2,29 + 2,30)) {studnia Dn1000mm} m3 -5,432
-(3,14 *0,2125 % 0,2125 * (2,15 + 2,50)) {Dn425} m3 -0,659
RAZEM 36,443
225|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.21 03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczony piasek na wymiane gruntu )
poz.219 * 1,22 m3 10,867
RAZEM 10,867
226]/ KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.21 01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(51*1,94+189*1,81+19,0°1,91+3,4*1,98) {ruradn160mm} m2 174,250
RAZEM 174,250
227)KNNR 1 0315-| Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ m2
d.21 04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg
2%22% (2,48 +2,44 + 2,45) {studnia Dn1000mm} m2 32,428
2*1,7*(2,15+2,50) {studnia tworzywowa dn425mm} m2 15,810
RAZEM 48,238
228/ KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.2.1] 02 0313-06 | stalowymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,5 m
i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2*2,5*3,53 {Komora pod przecisk} m2 17,650
RAZEM 17,650
229| KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.21 05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - mechaniczna zasypka
gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.222 m3 57,952
RAZEM 57,952
230] KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie - reczne zasypka m3
d.21 0501-08 gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.223 m3 14,489
RAZEM 14,489
2.2| 45230000-8 | Roboty montazowe
231/ KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm PVC-U SN8 lite m
d.2.2 02
54,9 {rura dn160mm} m 54,900
RAZEM 54,900
232)KNNR 4 1211-| Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg m
d.2.2 02 wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.IlI-IV - rura
Dn 273,0x7,1mm
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
233|KNNR 4 1209- | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w m
d.2.2 01 rurach ochronnych - bez rury przewodowej, rura przewodowa $r.
273,0x7,1mm ujeta wyzej - przejscie kanatu dn160mm
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
234] KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm - $r. szt.
d.2.2 0122-03 273,0x7,1mm - manszeta typu N 250/150mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
235/ KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany - Tuleja PCV fi 110mm szt
d.2.2 01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
236)/ KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany - Tuleja PCV fi 160mm szt
d.2.2 01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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237| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.2.2 0208-02 zwirowego o grubosci do 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
238| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.2.2 01 wykopie o gtebok. 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
239| KNNR 4 1413-]| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.2.2 02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3*3 [0.5 m] stud. -9,000
2,33+2,29+2,30 [0.5 m] stud. 6,920
RAZEM -2,080
240] KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2,15 m o szt.
d.2.2| 0305-01 0305- | srednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) -
03 zwienczenie teleskopowe z wtazem zeliwnym D400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2411 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2,50 m o szt.
d.2.2| 0305-01 0305- | srednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) -
03 zwienczenie teleskopowe z wtazem zeliwnym D400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242| KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wecisk o $r. zewn. szt
d.2.2 02 160 mm - Zaslepka PVC 160mm
1 {do studni tworzywowej S4} szt 1,000
RAZEM 1,000
243] KNR 4-05I Demontaz komindw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z kpl.
d.2.2 0410-06 pierscieniem odcigzajgcym i wkazem o $r. 120 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
244] KNR 4-0511 | Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej 1200 szt.
d.2.2 0220-02 -1400 mm - studnia Dn 1200mm - grubo$¢ osadu do 30 cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
245] KNR 4-0511 | Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej 1200| 10cm
d.2.2 0220-05 -1400 mm - dodatek za kazde 10 cm ponad 30 cm grubos$ci osadu osad.
Krotnos¢ = 2
1 10cm osad. 1,000
RAZEM 1,000
246] ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.2.2| 0801-01 9916
analogia
(3,14*0,60*0,60*2+2*3,14*0,60 * 2,73) m2 12,547
RAZEM 12,547
247] ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mycie wysokocisnieniowe podtoza betonowego m2
d.2.2| 0801-08 9916
analogia
poz.246 m2 12,547
RAZEM 12,547
248] KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji m2
d.2.2 0210-02 betonowych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych
poz.246 m2 12,547
RAZEM 12,547
249] KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni pionowe;j m2
d.2.2 0211-02 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢
ubytkéw 5 mm
poz.246 m2 12,547
RAZEM 12,547
250] KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji m2
d.2.2 0211-04 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; dodatek za kazde 5 mm
wielkosci ubytku - powiekszenie do 10 mm
poz.246 m2 12,547
RAZEM 12,547
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25 KNR 2-02 Klamry wtazowe typowe - Demontaz i montaz nowych - wspolczynnik do szt.
d.2.2 1219-04 RiS-1,7
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
252| KNNR 4 1423-| Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z szt.
d.2.2 05 pierscieniem odcigzajgcym i wlazem o $r.1150/600 mm - montaz pokrywy
analogia z odzysku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
253] KNR-W 2-18 | Osadzenie wtazow zeliwnych typ ciezki na istn studniach - wtaz zeliwny z szt
d.2.2 0529-03 odzysku
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
254 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.2]1107-03 1107-| mechanicznym na odlegto$¢ 15 km - zwienczenie studni oraz stopnie
04 ztazowe do Eksploatatora - ZWiK
(1,0 *9) /1000 t 0,009
RAZEM 0,009
255] KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.2[ 0804-01
54,9 m 54,900
RAZEM 54,900
3 Roboty drogowe rozbiorkowe i odtworzeniowe
3.1] 45111200-0 | Roboty ziemne
256| KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3
d.3.1 10 m3 w gr.kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% gruntu na wywéz
220*(0,51-0,36) * 0,80 {rozbiorka jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3} m3 26,400
535%(0,48-0,13) * 0,80 {Rozbiérka nawierzchni jezdni, zjazdu, parkingu o m3 149,800
nawierzchni brukowanej}
57 *(0,47 - 0,12) * 0,80 {rozbiorka zjazdu o nawierzchni bitumicznej KR2} m3 15,960
20* (0,26 - 0,08) * 0,80 {rozbiérka nawierzchni z ptyt azurowych} m3 2,880
14* (0,26 - 0,08) * 0,80 {rozbiérka nawierzchni betonowej} m3 2,016
109 * (0,25 - 0,10) * 0,80 {rozbiorka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych m3 13,080
50x50cm}
163 * (0,23 - 0,08) * 0,80 ({rozbiorka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych m3 19,560
35x35¢cm}
7%(0,26-0,11) * 0,80 {rozbidrka nawierzchni chodnikéw z kostki brukowanej} m3 0,840
RAZEM 230,536
257/ KNNR 1 0301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.1 02 (grunt kat. IIl) - zatozono 100% gruntu na wywo6z
220 *(0,51-0,36) * 0,20 {rozbiorka jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3} m3 6,600
535%(0,48-0,13) * 0,20 {rozbidrka nawierzchni jezdni, zjazdu, parkingu o nawierzchni m3 37,450
brukowanej}
57 * (0,47 - 0,12) * 0,20 {rozbidrka zjazdu o nawierzchni bitumicznej KR2} m3 3,990
20* (0,26 - 0,08) * 0,20 {rozbiérka nawierzchni z ptyt azurowych} m3 0,720
14* (0,26 - 0,08) * 0,20 {rozbiérka nawierzchni betonowej} m3 0,504
109 * (0,25 - 0,10) * 0,20 ({rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych m3 3,270
50x50cm}
163 * (0,23 - 0,08) * 0,20 ({rozbiorka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych m3 4,890
35x35¢cm}
7%(0,26-0,11) * 0,20 {rozbidrka nawierzchni chodnikéw z kostki brukowanej} m3 0,210
RAZEM 57,634
258| KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.3.1 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
1V) ponad 1 km - 10 km
Krotnos$¢ =9
poz.256 + poz.257 m3 288,170
RAZEM 288,170
259 Optata za gruntu jako odpad m3
d.3.1 wycena
indywidualna
poz.258 m3 288,170
RAZEM 288,170
3.2| 45110000-1 | Roboty drogowe rozbiorkowe
3.2.1| 45110000-1 | Rozbiérka jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3
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260] KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3.2.1 0101-01
458,6 m 458,600
RAZEM 458,600
261 KNR AT-03 [ Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z m2
d.3.2.1 0102-02 rozbiérki na odl. do 1 km - wywoz do utylizacji
407 m2 407,000
RAZEM 407,000
262] KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3.2.1 0101-01
445,8 m 445,800
RAZEM 445,800
263] KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem m2
d.3.2.1] 0104-01/02 | materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - wywdz do utylizacji
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
264] KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.3.2.1 0104-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - wyw6z do utylizacji
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
265 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.3.2.1]10802-07 0802- | 20 cm - wykop pod podbudowe - (szacunkowo 50% kruszywa na odpad)
08
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
3.2.2| 45110000-1 | Rozbiérka nawierzchni jezdni, zjazdu, parkingu o nawierzchni brukowanej
266] KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci h=8cm na m2
d.3.2.2 0806-06 podsypce cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy - na
analogia odktad do ponownego utozenia, przyjeto 1% materiatu z rozbiérki na
odpad
535 m2 535,000
RAZEM 535,000
3.2.3| 45110000-1 | Rozbiérka zjazdu o nawierzchni bitumicznej KR2
267)] KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3.2.3| 0101-01
89,4 m 89,400
RAZEM 89,400
268 KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z m2
d.3.2.3 0102-02 rozbiérki na odl. do 1 km - wywoz do utylizacji
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
269 KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem m2
d.3.2.3] 0104-02/03 | materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - wywdéz do utylizacji
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
3.2.4( 45110000-1 | Rozbiorka nawierzchni z ptyt azurowych
270 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych z wypetnieniem spoin piaskiem m2
d.3.24 0811-01 - na odktad do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbioérki na
analogia odpad
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
3.2.5| 45110000-1 | Rozbiérka nawierzchni betonowej
271)KNK 2-06 0806| Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowej - wywdéz do utylizacji m3
d.3.2.5 -01
analogia
14*0,08 m3 1,120
RAZEM 1,120
3.2.6( 45110000-1 | Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm
272 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z m2
d.3.2.6 0815-07 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na
odktad do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiérki na
odpad
109 m2 109,000
RAZEM 109,000
3.2.7] 45110000-1 | Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm
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27 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z m2
d.3.2.7] 0815-06 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na
odktad do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbidrki na
odpad
163 m2 163,000
RAZEM 163,000
3.2.8| 45110000-1 | Rozbiorka nawierzchni chodnikéw z kostki brukowanej
274 KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci h=8cm na m2
d.3.2.8| 0806-06 podsypce cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy - na
analogia odktad do ponownego utozenia, przyjeto 1% materiatu z rozbidrki na
odpad
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
3.2.9( 45110000-1 | Rozbiorka opaski o nawierzchni brukowanej z kostki kamiennej gr. 15cm
275 KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej o wysoko$ci h=15cm na m2
d.3.2.9 0806-06 podsypce cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy - na
analogia odktad do ponownego utozenia, przyjeto 1% materiatu z rozbioérki na
odpad
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
3.2.10( 45110000-1 | Rozbiérka kraweznikéw betonowych
276/ KNNR 6 0806- | Rozbidrka kraweznikéw betonowych wystajgcych na podsypce m
d.3.2.1 02 cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy - na odktad do
0 ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiérki na odpad
144 m 144,000
RAZEM 144,000
3.2.11| 45110000-1 | Rozbiérka obrzezy chodnikowych
277] KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - 100% na odktgd m
d.3.2.1 0814-02 do ponownego utozenia
1
9 m 9,000
RAZEM 9,000
3.212 Wywo6z materiatéw z rozbiérki
278] KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.3.2.1 0109-09 odlegto$¢ do 1 km
2 Krotnos¢ = 14
0,04 * (poz.261 + poz.268) + 0,05 * poz.263 + 0,07 * poz.264 + 0,08 * poz.269 m3 49,520
RAZEM 49,520
279 Optata za utylizacje asfaltu t
d.3.2.1 wycena
2| indywidualna
poz.278 * 2,5 t 123,800
RAZEM 123,800
280] KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg na t
d.3.21 1507-06 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
2| analogia samochodem 5-10 t (szacunkowo przyjeto 1% odpadu z kostki betonowej
oraz kamiennej, 5% odpadu ptyt azurowych oraz ptytek betonowych o
wym. 35x35x5cm, 50x50x7cm, 5% krawezniki betonowe i obrzeza
betonowe)
(p0z.266 * 0,08 + poz.274 * 0,08 + poz.275 * 0,15) * 0,01 * 2,5 + (poz.270 * 0,08 + t 3,548
poz.272 * 0,07 + poz.273 * 0,05 + poz.276 * 0,08 * 0,20) * 0,05 * 2,5
RAZEM 3,548
281] KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki pojazdami t
d.3.21 1510-05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem
2| analogia mechanicznym
(p0z.266 * 0,05 + poz.271 * 0,08 + poz.272 * 0,03 + poz.273 * 0,03 + poz.274 * 0,03 + t 71,703
poz.275 * 0,03 + poz.276 * 0,05 * 0,08 + poz.277 * 0,08 * 0,05) * 2 {100% podyspki
cementowo - piaskowej oraz wylewki betonowej}
0,5 * (poz.265 * 0,20) * 2 {50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego} t 44,000
RAZEM 115,703
282 KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.3.2.1 1511-02 Krotnos¢ = 19
2
poz.280 + poz.281 t 119,251
RAZEM 119,251
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283 wycena utylizacja rozbiorek - szacunkowo m3
d.3.2.1 zaktadu
2 utylizaciji
kalk. wtasna
poz.282 /2 m3 59,626
RAZEM 59,626
3.3| 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni
3.3.1| 45233220-7 | Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3
284| KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4, warstwa po zageszczeniu gr. 15 m2
d.3.3.1 01 cm
analogia
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
285|KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu m2
d.3.3.1 02 gr. 20 cm (50% z rozbiorki)
analogia
220 0,50 {kruszywo z rozbiérki} m2 110,000
RAZEM 110,000
286| KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu m2
d.3.3.1 02 gr. 20 cm
analogia
220*0,50 {kruszywo nowe} m2 110,000
RAZEM 110,000
287|KNNR 6 0110-| Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P gr. m2
d.3.3.1 02 7cm
analogia Krotnos¢ = 1,625
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
288] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.3.3.1]0311-01 0311- | warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm - AC 16 W
02
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
289] KNR AT-03 | Utozenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do m2
d.3.3.1 0103-02 nawierzchni bitumicznych
analogia
407 m2 407,000
RAZEM 407,000
290 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.3.3.1 0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - SMA 8
407 m2 407,000
RAZEM 407,000
291| KNNR 6 0309- | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.3.3.1 07 Krotnos¢ = 10
407 * 0,04 2,5 t 40,700
RAZEM 40,700
3.3.2( 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazd o nawierzchni z kostki brukowanej
292|KNNR 6 0112- [ Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% i m2
d.3.3.2 03 wodoprzepuszcza;nosci k>8m/dobe, warstwa po zageszczeniu gr. 15 cm
analogia
535 m2 535,000
RAZEM 535,000
293|KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu m2
d.3.3.2 02 gr. 20 cm
analogia
535 m2 535,000
RAZEM 535,000
294 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2
d.3.3.2 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01 0105-06
535 m2 535,000
RAZEM 535,000
295|KNK 2-06 0301| Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 8 cm (99% z m2
d.3.3.2 -10 rozbidrki kostki betonowej)
analogia
535*0,99 m2 529,650
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RAZEM 529,650
296|KNK 2-06 0301| Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 8 cm - nowa kostka m2
d.3.3.2 -10 betonowa
analogia
535* 0,01 m2 5,350
RAZEM 5,350
3.3.3| 45233220-7 | Odtworzenie zjazdu o nawierzchni bitumicznej KR2
297/ KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4, warstwa po zageszczeniu gr. 15 m2
d.3.3.3 01 cm
analogia
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
298| KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu m2
d.3.3.3 02 gr.20 cm
analogia
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
299] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.3.3.3]0311-01 0311-| warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 8 cm - AC 16 W
02
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
300] KNR AT-03 | Utozenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do m2
d.3.3.3 0103-02 nawierzchni bitumicznych
analogia
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
301| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.3.3.3 02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna A11S) - zjazd
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
302) KNNR 6 0309- | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.3.3.3 07 Krotnos¢ = 10
57*0,04*2,5 t 5,700
RAZEM 5,700
3.3.4| 45233220-7 | Przetozenie nawierzchni jezdnia, zjazdu z kostki brukowej
303] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce m2
d.3.34 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem do przetozenia
158 m2 158,000
RAZEM 158,000
304| KSNR 6 0502- | Przetozenie jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.3.34 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka
z rozbiorki
158 m2 158,000
RAZEM 158,000
3.3.5| 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 50x50cm
305/ KNNR 6 0113- [ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu m2
d.3.3.5 01 gr.15¢cm
analogia
109 m2 109,000
RAZEM 109,000
306 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.3.35 0105-05 grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01
109 m2 109,000
RAZEM 109,000
307) KNNR 6 0503- | Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z rozbiorki m2
d.3.35 04 (95% z rozbidrki ptyt betonowych)
analogia
109~ 0,95 m2 103,550
RAZEM 103,550
308] KNNR 6 0503- | Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm - nowe plyty m2
d.3.3.5 04 betonowe 50x50cm
analogia
109 * 0,05 m2 5,450
RAZEM 5,450
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3.3.6| 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm
309]KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu m2
d.3.3.6 01 gr.15cm
analogia
163 m2 163,000
RAZEM 163,000
310 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.3.3.6 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01
163 m2 163,000
RAZEM 163,000
311| KNNR 6 0503- | Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z rozbiorki m2
d.3.3.6 03 (95% z rozbidrki ptyt betonowych)
analogia
163 * 0,95 m2 154,850
RAZEM 154,850
312]KNNR 6 0503- | Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm - nowe plyty m2
d.3.3.6 03 betonowe 35x35cm
analogia
163 * 0,05 m2 8,150
RAZEM 8,150
3.3.7| 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowanej
313]KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu m2
d.3.3.7 01 gr.15¢cm
analogia
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
314 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.3.3.7 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
315]KNK 2-06 0301| Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 8 cm (99% z m2
d.3.3.7 -10 rozbidrki kostki betonowej)
analogia
770,99 m2 6,930
RAZEM 6,930
316]KNK 2-06 0301| Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 8 cm - nowa kostka m2
d.3.3.7 -10 betonowa
analogia
770,01 m2 0,070
RAZEM 0,070
3.3.8| 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni z piyt azurowych
317)KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu m2
d.3.3.8 01 gr.15¢cm
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
318 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.3.3.8 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
319 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - m2
d.3.3.8 0407-03 budowa - ptyta azurowa (95% z rozbiorki ptyt azurowych)
20*0,95 m2 19,000
RAZEM 19,000
320 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - m2
d.3.3.8 0407-03 budowa - nowe plyty azurowe
20* 0,05 m2 1,000
RAZEM 1,000
3.3.9( 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni z wylewki betonowej
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321)KNNR 6 0113-| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po zageszczeniu m2
d.3.3.9 01 gr. 15¢cm
analogia
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
322] KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.3.3.9 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01 0105-06
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
323 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 8 cm 26-75 pojazdow m2
d.3.3.9 0308-03 na godzine
2.0.2.13. 9902-
01 0308-04
14 {wylewany na miejscu} m2 14,000
RAZEM 14,000
3.3.10| 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej
324] KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.3.3.1 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
0]z.0.2.13. 9902-
01 0105-06
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
325|KNK 2-06 0301| Nawierzchnia w jezdniach z kostki kamiennej rzedowej o wym. 15 cm na m2
d.3.3.1 -01 podsypce istniejgcej (95% z rozbiorki kostki betonowej)
0] analogia
1,0%0,99 m2 0,990
RAZEM 0,990
326|KNK 2-06 0301| Nawierzchnia w jezdniach z kostki kamiennej rzedowej o wym. 15 cm na m2
d.3.3.1 -01 podsypce istniejgcej - nowa kostka kamienna
0 analogia
1,0*0,01 m2 0,010
RAZEM 0,010
3.3.11| 45233220-7 | Odtworzenie obramowania - kraweznikéw betonowych
327] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |- m
d.3.3.1 0401-03
1
144 m 144,000
RAZEM 144,000
328| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce z rozbiérki z wykonaniem taw m
d.3.3.1 03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (95% kraweznikow z
1 rozbidrki)
144 0,95 {95% z rozbiérki krawgznikow} m 136,800
RAZEM 136,800
3291 KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce z wykonaniem taw betonowych na m
d.3.3.1 03 podsypce cementowo-piaskowej - nowe krawezniki
1
144 * 0,05 m 7,200
RAZEM 7,200
3.3.12| 45233220-7 | Odtworzenie obramowania - obrzeza chodnikowe
330 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 8x30 cm w m
d.3.3.1 0401-01 gruncie kat.I-Il
2 analogia
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
331| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce z rozbiorki z wykonaniem taw m
d.3.3.1 03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (100% kraweznikow z
2 rozbidrki)
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
3.3.13| 45233220-7 | Odtworzenie terenéw trawiastych
332 KNNR 1 0507- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.3.3.1 01
3
43 +13 m2 56,000
RAZEM 56,000

-34-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 9025




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. |Poszcz.| Razem
4| 45233290-8 | Odtworzenia oznakowania i urzagdzen BRD
4.1] 45233290-8 | Odtworzenie oznakowania poziomego
333] KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas m2
d.4.1 0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie
0,40 {P-1b} m2 0,400
1,13 {P-14} m2 1,130
RAZEM 1,530
5| 45111200-0 | OCHRONA DRZEW NA BUDOWIE
5.1 45111200-0 | Oznaczanie drzew i wyznaczanie obszaréw SOD i NSOD
334/ KNNR 1 0112- [ Roboty pomiarowe ha
d.5.1 02
0,10 ha 0,100
RAZEM 0,100
5.2| 45111200-0 | Zabezpieczenie korzeni geotkaning
335| KNR SEK-06- | Bioekrany ochronne korzeni drzew - wytozenie $cian geotkaning m2
d.5.2| 010302-07
liczbadrzew do | 4*2 m2 8,000
zabezpieczenia
RAZEM 8,000
5.3| 45111200-0 | Ogrodzennie ochronne
336]KNP 2 0318-04| Przygotowanie stupéw ogrodzenia tymczasowego placu budowy do siatki m
d.5.3 metalowej
130 m 130,000
RAZEM 130,000
337|KNP 2 0318-04| Ustawienie stupdw i umocowanie siatki w tymczasowym ogrodzeniu placu m
d.5.3 budowy
130 m 130,000
RAZEM 130,000
338|KNP 2 0318-04| Rozbidrka ogrodzenia tymczasowego placu budowy ze stupdw i siatki m
d.5.3
130 m 130,000
RAZEM 130,000
5.4| 45111200-0 | Zabiegi ochronne przy drzewach
339|KNP 1 1336-01| Podlewanie roslin w okresie prac budowlanych analogia dm3
d.54 Krotnos¢ = 15
liczba drzew*ilos¢| 2 * 50 dm3 100,000
wody w dm3
RAZEM 100,000
5.5| 45111200-0 | Prace porzadkowe
340 KNR 2-21 Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia m2
d.5.5| 0105-01
kalk. wtasna
5+32 m2 37,000
RAZEM 37,000
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