. . Kat wigczenia kanatu] Rodznica wys. na . .
" Srednica ,X.\:ﬁy Srednica kanatu [cm] ] dopywie [om] Wys. Rzedne wigczen kanatow Reedna
’ Schemat kinety studni studni Studni
studni o [cm] h H [om] terenu NT
[cm] DO D1 D2 D3 al o2 a3 C1 Cc2 C3 NO N1 N2 N3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Si1 120 [ 20 | 25| 20| 20| 16| - - |275] - - 121 273 (10,06 - - 10,27 | 12,79
$1 /,©—> 100 | 13 (16 | 16 | - - (174 - - 2 - - 233 (10,46 | 10,48 - - 12,79

ISTN

S2 PROS PR 100 | 13 [ 16 | 16 | 11 - |179]1273| - 2 1 - 229 (10,81 10,83 | 10,83 - 13,10

S3 (5_, 100 | 13 [ 16 | 16 | - - | 270 - - 2 - - 230 [(11,45]| 11,17 - - 13,45

UWAGA: W studni S2 nalezy przed zaméwieniem wykona¢ probny przekop i ustali¢ rzeczywista rzedng oraz srednice i materiat rury

przykanalika.

Rzedne zwienczen studni nalezy dopasowac do istniejgcej niwelety jezdni.
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