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- Zacisk probierczy
- Potaczenie z proj. uziomem otokowym Fe/Zn 30x4mm
- Potgczenie ze zwodem sztucznym

- Zwdd poziomy sztuczny - drut DFe/Zn fi8mm
- Zwad pionowy sztuczny - drut DFe/Zn fi8mm
- Przewdéd odprowadzajgcy - drut DFe/Zn fi8mm

— — — — -Uziom otokowy Fe/Zn30x4

UWAGI WYKONAWCZE:

Klasa ochrony LPS: IV.

Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dach nalezy przytaczy¢ do siatki zwodéw
poziomych na dachu .

Zwody poziome mocowa¢ na typowych uchwytach do dachéw o danym pokryciu.
Wszystkie przewody uziemiajace wyposazy¢ w zaciski probiercze.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w skrzynkach probierczych na elewaciji budynku p/t.

Projektuje sig wykonanie uziomu otokowego wykonanego z ptaskownika Fe/Zn30x4. Uziom
utozy¢ 1m od $ciany fundamentowej na gt. 0,6m. Ze zwgledu na brak mozliwosci
zamknigcia otoku (istn. budynki przylegajace) nalezy wypona¢ dodatkowo uziomy pionowe
pograzane wykonane z preta @17,2. Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ poprawno$¢ jego
wykonania. Zachowac¢ odstep iskrobezpieczny instalacji odgromowej od urzadzen
elektrycznych montowanych na dachu - min. 0,5m.

Uziom w obrebie wejs¢ do budynku uktada¢ w rurze ochronnej.

Ze wzgledu na metalowe pokrycie dachu konstrukcje paneli PV obja¢ potaczeniami
wyréwnawczymi przewodem N2XH-J 1x16mm2

Instalacje zewnetrznej ochrony odgromowej projektuje sie w wykonaniu:

- przewody odprowadzajace drut FeZn $rednica 8 mm w rurach (certyfikowanych)
ukfadanych pod styropianem przeznaczonych do izolowania przewodu odprowadzajacego
zewnetrznego LSP,

- zwody na dachu wykonane z drutu FeZn $rednica 8 mm uktadanego na uchwytach

- iglice odgromowe przy urzadzeniach elektrycznych z odstepem izolacyjnym min. 0,5m
W przypadku braku mozliwosci zachowania odstepdw izolacyjnych od urzadzen
elektrycznych nalezy potaczy¢ metalowe obudowy ze zwodami.
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TEMAT ZADANIA | BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM
O STAtEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z
LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W wm_uN_m_,\_<w_.c
LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1 OBREB 01, meN_m_,\_<w_. SKALA
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI 1:100
NAZWA NR RYS.
Rzut dachu
RYSUNKU plan instalacji PV i odgromowe; E7
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
I NR UPRAWNIEN 01.2024
ELEKTRYKA INZ. TOMASZ WIECEK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr MAP/0177/PWOE/07 do proj. w spec. instalacyjnej
ELEKTRYKA MGR INZ. ARTUR GAWELCZYK PODPIS
SPRAWDZAJACY Upr. bud. nr MAP/0039/PWOE/11 do proj. w spec. instalacyjnej




