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1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami, opisami i projektami branzowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete

w obu czesciach dokumentacji projektowej

4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie

i przed dokonaniem zamdwien.

5. Przed zamowieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

6. Do wykorzystania nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajgce odpowiednie atesty.

7.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, strukcjami producentéw oraz

obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot.

El'ementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym, a takze zabezpieczyc
przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.

9. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dotem o przekroju 0,022m 2,
10. Szczegodty konstrukeji dachu - patrz projekt konstrukcji.

11. Szczegdty fundamentow - patrz projekt konstrukcji.
12. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowac z projektantem .

LEGENDA
X WPUST PODLOGOWY KANALIZACYJNY
Rs RURY SPUSTOWE

PROJEKTOWANE SCIANY

ISTNIEJACE SCIANY
PROJEKTOWANE WYBURZENIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnow

RCHI SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  NIP 9930590377 REGON: 361843397

TEMAT ZADANIA BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z
t ACZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BE,DZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO
LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, 443/2 OBREB 01, SKALA
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI 1:100
NAZWA ARCHITEKTURA - NR RYS.
RYSUNKU RZUT DACHU A-02
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
| NR UPRAWNIEN 01.2024
ARCHITEKTURA  [MGR INZ. ARCH. SYLWIA MADEJSKA-MOSOR |PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr MPOIA/007/2015 do proj. w spec. arch.
ARCHITEKTURA  IMGR INZ. ARCH. PAWEL. MICHON PODPIS
SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr MPOIA/048/2007 do proj. w spec. arch.




