OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE] KONSTRUKCJI
ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
Z YACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]

W BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY
ZEWNETRZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] CELEM
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

na dzialce nr 443 /1 (ident. 181504_5.0001.443 /1)
w Bedziemyslu, gmina Sedziszéw Matopolski

Kategoria obiektu budowlanego XV

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE INWESTYC]JI

R
%

Obiekt: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz
z zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz zaplecza sanitarno-
szatniowego z tacznikiem przy szkole podstawowej
w Bedziemyslu

Adres / Lokalizacja: DZIAEKA NR 443/1,
Obreb 01 Bedziemysél,
jednostka ewid. Sedziszéw Malopolski - gmina

2
o

R
L X4

Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
Ul Rynek 1
39-120 Sedziszéw Matopolski

R
L X4

Jednostka projektowa: ~ ARTiARCH Pracownia Projektowa Sylwia Madejska-Mosor
UL Kilinskiego 50, 33-240 Zabno
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

% Zlecenie Inwestora

% Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

% Inwentaryzacja stanu dziatki

% Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

% Decyzja nr UiGG.6733.11.2023.MM1 z dnia 4 grudnia 2023 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

% Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690 z p. zm.)

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

4. STAN ISTNIEJACY
4.1 OPIS OGOLNY - LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji na dzialce nr 443/1 w Bedziemys$lu, gmina
Sedziszow Matopolski jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz zaplecza sanitarno-szatniowego z tacznikiem
przy Szkole Podstawowej w Bedziemys$lu. Dziatka, na ktérej zlokalizowana jest
niniejsza inwestycja w chwili obecnej jest zabudowana - na dzialce znajduje sie
budynek Szkoty Podstawowej, budynek techniczny bedacy wtasnoscig Szkoty.

4.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Dziatka jest uzbrojona w sie¢: elektryczna, sie¢ wodociagowa, gazowa oraz
kanalizacji sanitarnej.

5. STAN PROJEKTOWANY

Budynek objety niniejszym opracowaniem zostat zlokalizowany zgodnie z Decyzja
nr UiGG.6733.11.2023.MM1 z dnia 4 grudnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Odlegtosci projektowanych budynkéw od granic dziatki wynosi¢ beda:
- od granicy poétnocnej - 5,19 m

- od granicy potudniowej - 45,23 - 45,76 m

- od granicy zachodniej - 8,03 - 12,00 m

- od granicy wschodniej - 49,05 m.

Projektowana budowa niniejszego obiektu nawigzuje do istniejacej lokalnej
zabudowy i tradycji budowlanej pod wzgledem formy, ksztaltu oraz uzytych
materialéw budowlanych, i harmonizuje z sgsiadujaca zabudowa i krajobrazem.

Projektowane budynki: boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem oraz
budynek zaplecza sanitarno-szatniowego sa budynkami NRO (nierozpraszajacym
ognia).
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a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Miejsce skladowania odpadéw na dotychczasowych zasadach. Odbi6r
odpadow na zasadach przyjetych w Gminie.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych na dotychczasowych zasadach do
gminnej kanalizacji sanitarnej.

¢) uklad komunikacyjny

Przewiduje si¢ budowe utwardzenia terenu na dzialce objetej niniejszym
opracowaniem. Projektuje sie utwardzone dojécia i opaske wokét budynkéw.
d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Dostep do terenu inwestycji z progi publicznej powiatowej na dzialce nr
ewid. 1055/1 przez istniejacy zjazd publiczny i przez dziatke szkolng nr ewid. 443 /2.

e) analiza techniczna sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

-energia elektryczna - z istniejacej instalacji w obiekcie Szkoty Podstawowe;j.
-zaopatrzenie w wode - z istniejacej instalacji w obiekcie Szkoty Podstawowe;.
-kanalizacja sanitarna - do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

-odprowadzenie wéd opadowych z budynku - na teren zielony inwestowanej
dziatki oraz za pomoca istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

- gaz - z istniejacej instalacji w obiekcie Szkoly Podstawowej

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Istniejacy teren jest plaski. Projektowany budynek objety opracowaniem nie
wplywa na zmiane stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji oraz nie
powoduje zalewania woda opadowa dziatek sasiednich.

Przewiduje sie zieler niska, trawniki- wg odrebnego projektu zazielenienia terenu
jaki Inwestor moze zleci¢ odrebnym zleceniem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU I BILANS TERENU
Bilans dla dziatki nr 443 /1:

Powierzchnia dziatki nr 443/1 5601 | m2 | Stosunek % do
powierzchni dzialki
nr 443/1

Powierzchnia zabudowy nowego boiska 34590 | m2 | 6,18%

wielofunkcyjnego

Powierzchnia zabudowy zaplecza 132,43 | m2 | 2,36%

sanitarno-szatniowego

Powierzchnia zabudowy acznie 478,33 | m2 | 8,54%

projektowanych budynkéw

Powierzchnia zabudowy istniejacych 514,93 (bud. | m2 | 10,21%

budynkéw Szkoty)
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35,50 (bud. g
ospodarczy)
21,42 (wiata)
Powierzchnia uzytkowa projektowanych 398,82 | m?2 | -
budynkéw (wszystkie pomieszczenia)
Powierzchnia catkowita 536,60 | m2 | -
Kubatura proj. budynku 273617 | m® | -
(zadaszone
boisko)
644,36
(zaplecze)
Lacznie -
3380,53 m2
Pow. schodéw zewnetrznych i pochylni 59,24 | m? | 1,06%
Powierzchnia utwardzona (proj. drog i 180,68 | m2 | 3,23%
chodnikéw)
Powierzchnia trwalego zainwestowania 1290,10 | m2 | 23,03%
Pow. biologicznie czynna 4310,90 | m2 | 76,97%
Szerokos¢ elewacji frontowej zespotu 4968 | m |-
budynkéw (projektowane i istniejace)
Szerokos¢ elewacji frontowej 2234 |m |-
projektowanych budynkéw
Wysokoé¢ budynku hali sportowej 1034 |m |-
Wysokosé budynku zaplecza 582 |m |-

Tabela parametréw okreslonych w Decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego :

Decyzja
nr UiGG.6733.11.2023.MM1
Podstawowe dane Parametry z dnia 4 grudnia 2023 r.
projektowanego budynku inwestycji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

Nieprzekraczalna linia
zabudowy

15 metréw od pasa drogi

zachowano publicznej powiatowej na dzialce

nr ewid. 1055/1.

Udziat tgcznej powierzchni

18,75% %
zabudowy na terenie Szkoty Od 15 do 30%
Udziat powierzchni
biologicznie czynnej w 76,97 % Min. 60%

powierzchni terenu
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wyznaczonego pod
inwestycje

Boisko sportowe
wielofunkcyjne i do gier
matych obudowane

Warunek spetniono

Wymiary boiska od 9x18 m do
15x24 m, nawierzchnia
poliuretanowa, bezpieczna

Wysokosé zabudowy

10,34 m

Max. 11,00 m

Zadaszenie nad boiskiem

Dach tukowy, wysokos¢ od
poziomu terenu 10,34 m

Lukowe lub dwuspadowe nad
boiskiem o statej konstrukcji,
nachylenie potaci 10 do 15° przy
wysokosci do gtéwnej kalenicy
do 11 m od poziomu terenu

Budynek zaplecza

Budynek
jednokondygnacyjny, dach

jednospadowy o nachyleniu

6°, wysokos¢ do gtéwnej
kalenicy 5,82 m, wysokos¢ do

gornej krawedzi elewacji
frontowej od poziomu terenu

urzadzonego 4,95 m

Powierzchnia zabudowy od 60
do 200 m2, wys. Do dwéch
kondygnacji nadziemnych, z
dachem jedno, dwu lub
trzyspadowym o nachyleniu
polaci od 5 - 45° przy wysokosci
do gléwnej kalenicy do 10 m,
wysokosci do gérnej krawedzi
elewacji frontowej gzymsu lub
attyki do 8,0 m od poziomu
terenu urzadzonego

Szerokosc elewacji frontowej
(ptdn.) budynku Szkoly z
projektowanym zespotem

sanitarno-szatniowym z

tacznikiem

49,68 m

35do50m

7.UWARUNKOWANIA LOKALNE - INFORMACJE I DANE
- Teren nie widnieje w gminnej ewidencji zabytkéw, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw
- Teren znajduje si¢ poza obszarem szkéd goérniczych

-  Teren znajduje

sie w

strefie ochronnej

Gléwnego Zbiornika Wod

Podziemnych (GZWP) - inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia gleby i

wod powierzchniowych w strefie ochronnej GZWP.
- Teren inwestycji znajduje sie¢ w obszarze gérniczym ,Noséwka-Gaz”

- Inwestycja zapewnia poszanowanie intereséw o0sob trzecich poprzez nie

utrudnianie dostepu do drogi publicznej wiascicielom dziatek sgsiednich, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z mediéw, nie pozbawiania dostepu do
Swiatta dziennego, nie powoduje uciazliwosci przez halas, drgania, wibracje,
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zaklocenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby

- Projektowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu

- W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie¢ wycinki drzew ani
krzewow

- Wody opadowe z dachu, rynien, powierzchni utwardzonych, odprowadzone
na teren zielony inwestowanej dziatki.

- Projektowany budynek mieszkalny zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

- Przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na obszary
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

- Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje dzialan mogacych w istotny sposéb
pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, a takze
w istotny sposob wplynaé negatywnie na gatunki i siedliska, dla ktérych
ochrony zostaly wyznaczone w/w obszary Natura 2000

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione bedzie oszczedne
korzystanie z terenu

- W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujacy przedsiewziecie jest
zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania
terenu i stosunkéw wodnych

- Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztalcanie elementéw przyrodniczych wyltacznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne

- Inwestycja nie stoi i nie bedzie sta¢ w sprzecznoéci z Art. 74 i 75 ustawy
Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz zaplecza sanitarno -
szatniowego z lacznikiem przy Szkole Podstawowej w Bedziemys$lu wraz z
przebudowa przegrody zewnetrznej Szkoly Podstawowej celem wybicia otworu
drzwiowego  okreSlono  zgodnie @z  postanowieniami = zawartymi < w
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I z
dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. Podstawe uzgodnienia stanowia niezbedne do
stwierdzenia zgodnosci projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane
dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od
jego  przeznaczenia,  sposobu  uzytkowania, @ prowadzonego  procesu
technologicznego, sposobu magazynowania lub skladowania, warunkéw
technicznych oraz wystepujacych w nim zagrozeri pozarowych, obejmujace:

1) w przypadku projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w szczegdlnosci:
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a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia wewnetrzna budynku Iacznika z zapleczem szatniowo - sanitarnym
oraz zadaszonego boiska w formie budynku wynosi okoto 419,36 m2.

Catkowita wysokos¢ budynku wynosi 10,34 m (ponizej 12 m) - wiec zostal
zakwalifikowany do obiektéw niskich (N).

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, 1-kondygnacyjnym
(nadziemnych - 1 podziemnych - 0)

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Przedmiotowy budynek jest to budynek uzytecznosci publicznej
zakwalifikowany jako ZLIII. Istniejacy budynek szkoty podstawowej jest w klasie
ZLIIIL
Przewidywana liczba os6b mogacych przebywac w calym budynku to max 50 oséb.
Brak pomieszczeni o powierzchni powyzej 300 m2.

¢) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy,
Dla budynku ZLIII niskiego, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,D,,
zgodnie z par. 212 ust. 213 ,,RW.T,,.
Dla klasy odpornosci pozarowej ,D, wymagana klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku® ) jest nastepujaca:

e Gléwna konstrukcja no$na - R 30
Konstrukcja dachu - -
Strop? - REI 30
Sciana zewnetrzna!) 2 - EI 30 (o €> i)
Sciana wewnetrznal) - - 4)
Przekrycie dachu? - -
Oznaczenia:
R - nos$noé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)
1) Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 213 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
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kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w
kol. 4.

4) Dla écian komoér zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i
dylatacjami.

Konstrukcja budynku (przewigzki):

- gléwna konstrukcja no$na - murowana - spelnia R120/REI120

- Sciany zewnetrzne - murowane - spelniaja REI120

- Sciany wewnetrzne - murowane - spelniaja EI30

- stropy - zelbetowe i gesto zebrowe - spelniaja REI60

- konstrukcja dachu - tradycyjna drewniana krokwiowa - spetnia R30

- przekrycie dachu - blacha - spelnia RE30, z uwagi na strop REI60

Konstrukcja zadaszonego boiska:

- gléwna konstrukcja noéna - zelbetowa - spetnia R120/REI120

- §ciany zewnetrzne - murowane - spelniaja REI120 (dach nie stanowi konstrukcji
nosnej budynku)

- konstrukcja dachu - stalowa - ---

- przekrycie dachu - blacha - ---

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej,

W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem. Z uwagi na brak zagrozenia wybuchem nie przewiduje sie
wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub
terenéw oraz parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,

Min. odlegltoéc¢ od najblizszych obiektéw, wynosi min 15,91m do budynku
mieszkalnego oraz bezposrednio przylega do istniejacego budynku szkoty
podstawowe;j .

Min. odlegtosé¢ od granicy dziatki wynosi 5,19 m od granicy sasiednich dziatek
budowlanych.

Budynek znajduje sie w zgodnych z przepisami odlegtoéciach od innych
budynkoéw i granicy dziatki.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w
zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zZrédel wody do
celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru
wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych,
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- drogi pozarowe:

Do obiektu istnieje dojazd droga publiczna, utwardzona: dz. nr 1055/1 oraz
droga publiczng, utwardzona dz. nr 524/2, obie o szerokoéci min 4 m i noénosci min
100 kN na os.

Dla budynku ZLIII niskiego brak koniecznosci zapewnienia drogi pozarowej.

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
iloéci 10 dm3/s, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,R.W.D,,. Najblizszy istniejacy hydrant
DN 80, zlokalizowany jest w odleglosci 70 m w kierunku poludniowym i kolejny w
odlegtosci do 120 m od budynku i zapewniaja wymagang iloé¢ wody do
zewnetrznego gaszenia.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;
BRAK

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie budynku boiska
wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz zaplecza sanitarno-
szatniowego na dzialce nr 443/1 w Bedziemyslu, gmina Sedziszéw Matopolski
lokalizuje sie w calosci na dzialce budowlanej na zasadach ogélnych (min. 3m, gdy
zwrécony jest w strone granicy éciang bez okien, 4 m, gdy od strony granicy jest
Sciana z oknami, drzwiami) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1065) § 12.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYLY

a) Przestanianie - zgodnie z §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany
budynek objety opracowaniem nie przestania sasiadujacej zabudowy istniejacej oraz
nie jest przez nia przestaniany.

b) Zacienienie - zgodnie z §40.1 i1 §60.1 i 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany
budynek objety opracowaniem nie zacienia sasiadujacej zabudowy istniejacej oraz
nie jest przez nig przestaniany.

Q) Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych i warunkéw zabudowy
- po realizacji przedmiotowej inwestycji, na sasiednich dziatkach, nie zmieni sie
mozliwosé uzyskania wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy
wynikajacej z warunkéw zabudowy.

ANALIZA W ZAKRESIE ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
a) Usytuowanie budynku - zgodnie z §12.2 rozporzadzenia w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Q) Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - istniejgce miejsca
parkingowe. Inwestycja nie wplywa na liczbe uzytkownikéw obiektu.

d) Miejsca gromadzenia odpadéw stalych - nie zmienia sie miejsce gromadzenia
odpadow statych.

e) Studnie - nie wystepuja

f) Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle - nie wystepuja

g) Infrastruktura techniczna - Budynek bedzie przylaczony do instalacji
elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej z istniejacego budynku szkoty.

h) Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe - zgodnie z
§271, §272 1 §273 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany budynek hali sportowej i
zaplecza nalezy do kategorii ZLIII

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO - PRAWNYCH

a) Ochrona przed hatasem - Projektowany budynek nie bedzie generowat
hataséw uciagzliwych dla zabudowy sasiadujacej
b) Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong - obiekt nie znajduje sie na

terenie objetym ochrona konserwatorska; znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji
gorniczej, a prace budowlane nie beda prowadzone w otoczeniu zabytku. W
systemie ekologicznych obszaré6w chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje si¢ w granicach parkow i rezerwatéw przyrody oraz ich
otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda
prowadzone w otoczeniu zabytku.

Q) Komunikacja - Projektowany budynek posiada dostep do drogi publicznej -
dziatka nr 1055/1. Wjazd na dziatke z drogi publicznej powiatowej od strony
poludniowej - poprzez dziatke nr 443 /2, bedacq wiasnoscia Szkoty.

d) Odlegtosc¢ od uje¢ wody - inwestycja nie wptywa na ujecia wody.

e) Zanieczyszczenia pylowe, gazowe i plynne - prace zwigzane z budowg
obiektu beda mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla czltowieka, ich stezenie nie
przekroczy standardéw, jakosci sSrodowiska.

f) Oddzialywanie na srodowisko gruntowo - wodne - projektowana inwestycja
nie wprowadza zaklécern w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie
wplywatl negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania, zapewniono maksymalna retencje wéd opadowych na terenie objetym
planem.

g) Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace - projektowana inwestycja
nie spowoduje szkodliwego oddzialywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, nie przewiduje si¢ réwniez instalowania
urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

PODSUMOWANIE ANALIZY
Biorac pod uwage ww. punkty, inwestycja oddzialuje na obszar dziatki 443/1
bedacej w posiadaniu Inwestora, na ktdrej znajduje sie inwestycja, ktora obejmuje sie
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obszarem oddzialywania, przez ktéry (Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 Ustawy o Prawie Budowlanym) nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza obszar dziatki, na ktérej
znajduje si¢ inwestycja.

10. UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany nalezy rozpatrywac lacznie z pozostalymi projektami
branzowymi. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem
przepiséw bhp
1 p.poz.

Obiekt budowlany nalezy budowac¢ i utrzymywaé zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunkami technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych Inwestor jest
obowigzany zawiadomi¢ wlaéciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzér
autorski.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wlasciwego organu o zakoniczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne wykonczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty, kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania
pod wzg. zdrowotnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
8.11.2004r.(Dz. U. Nr 249, poz.2497).

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robét zimnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem
uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie moga
by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

Ze wzgledu na zlozonos¢ projektu wszystkie elementy zelbetowe
(fundamenty, belki, stupy, podciagi) oraz konstrukcji dachu nalezy bezwzglednie
czytac z projektu konstrukcyjnego.

Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych
zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany moga by¢ dokonywane tylko po
uzgodnieniu z autorami projektu .

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem.
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