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1 Opis

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem zelbetowym
krzyzowo zbrojonym nad parterem. Stropy oparte na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
wykonanych z bloczkdéw z betonu komoérkowego na zaprawie -cienkowarstwowej.
Posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie na lawach fundamentowych. Dach

jednospadowy o konstrukcji drewnianej.

2 Zalozenia przyjete do obliczen
2.1 Normy i przepisy

Projekt wykonano na podstawie obowigzujacych przepiséw, wiedzy technicznej oraz

norm polskich:

— PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

— PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

— PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

— PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

— PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

2.2 Przyjete zalozenia ogolne

— Strefa wiatrowa I11

— Strefa $niegowa III

— Strefa przemarzania gruntu 11

— Dopuszczalny nacisk na grunt 150kPa

— Kategoria geotechniczna Il, podloze w postaci gliny pylastej w stanie
twardoplastycznym zgodne z Geotechnicznymi Warunkami Posadowienia

—  Wysokos$¢ 262,95m.n.p.m

2.3 Obciazenia

Obcigzenia zmienne:

— Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991.

— Obcigzenie $ciankami dziatowymi 1,2kN/m?



Obciazenia state:

Tabela 1 Obcigzenia state dachu

L, ClQZZi.I‘ W Wartosé
Grubosc¢ stanie
. ) charakter.
Lp. Materiat warstwy | powietrzno S
obciazenia
[m] suchym [kN/m?]
[KN/m?]
1 Blacha 0,10
2 Laty, kontrlaty 0,05
3 Welna mineralna 0,3 1 0,30
4 Plyty GK 0,0125 12 0,15
Razem g, kN/m? 0,60
Tabela 2 Obcigzenie state stropu nad parterem
‘s le;Za_I‘ W Wartosé
Grubo§¢ stanie
. ) charakter.
Lp. Materiat warstwy | powietrzno .
obcigzenia
[m] suchym [KN/m?]
[KN/m?3]
1 Wylewka betonowa| 0,06 24 1,44
2 Styropian 0,05 0,2 0,01
3 Tynk cem-wap 0,015 19 0,29
Razem g, kN/m? 1,74
Ciezar wlasny elementow konstrukcji  zostanie

w programie komputerowym.

2.4 Schematy statyczne

— fundamenty obcigzone osiowo bez mimosrodow

— $ciany obcigzone 0siowo

— stropy jako ptyty krzyzowo zbrojone wolnopodparte na $cianach, balkony jako
ptyty wspornikowe

— shupy, Sciany zamocowane przegubowo w fundamentach, stropach, belkach

i wiencach

— belki, nadproza jako belki wolnopodparte

— krokiew jako belka wolno podparta z wspornikiem

3 Podstawowe wyniki obliczen

Na podstawie obliczen przyjeto:

uwzgledniony  bezposrednio



Elementy dachu: Szerokos¢ Wysokos¢
[mm] [mm]

Krokiew co 90cm 80 200

Murfata 140 140

Ptatew 140 140

Zastrzat 140 140

Podwalina 140 140

Stup 140 140

Drewno C24

Elementy zelbetowe

BETON FUNDAMENTY C25/30

BETON BELKI/PLYTY/StUPY C20/25

STAL B500B

OTULINA FUNDAMENTOW DOLNA 7,5cm

OTULINA FUNDAMENTOW BOCZNA 4cm

OTULINA PLYTY 2,5cm

OTULINA BELKI i SLUPY 2,5cm

tawa zelbetowa POZ. 0.1

Szeroko$é [cm] 60/80

Wysokos¢ [cm] 40

Zbrojenie: Srednica llo$¢ [szt]

Goérg - warstwa 1 10 2

Dotem - warstwa 1 10 2

Strzemiona dwuciete Srednica Rozstaw [mm)]

W $rodku przesta 6 250

W odl. 1/3 od podpér 6 250

tawa zelbetowa POZ. 0.2/0.3

Szerokos¢ [cm] 90

Wysokos¢ [cm] 40

Zbrojenie: Srednica llo$¢ [szt]

Gorg - warstwa 1 10 6

Dotem - warstwa 1 10 2

Strzemiona dwuciete Srednica Rozstaw [mm)]

W srodku przesta 6 250

W odl. 1/3 od podpér 6 250




Ptyta zelbetowa POZ. 2.1

Wymiary:

Grubos¢ [cm] 15

Zbrojenie: Srednica Rozstaw [mm}
Goéra nad podporami - warstwa x 10

Godra nad podporami - warstwa y 10 ZGODNIE Z
Dofem - warstwa x 10 RYSUNKIEM
Dofem - warstwa y 10

Sciana fundamentowa POZ. SC1
Szerokos$é [cm] 24

Wysokos¢ [cm] 179

Zbrojenie: Srednica llos¢ [szt]
Goéra - warstwa 1 10 8

Dotem - warstwa 1 10 8

Strzemiona dwuciete Srednica Rozstaw [mm]
W srodku przesta 6 200

W odl. 1/3 od podpér 6 200

Wieniec POZ. wi.1
Wymiary:

Szerokos¢ [cm] 24

Wysokos¢ [cm] 25

Zbrojenie: Srednica llo$¢ [szt]
Goérg - warstwa 1 10 2

Dotem - warstwa 1 10 2
Strzemiona dwuciete Srednica Rozstaw [mm)]
W srodku przesta 6 250

W odl. 1/3 od podpér 6 250

Wieniec POzZ. W1.2
Wymiary:

Szerokos¢ [cm] 24

Wysokos¢ [cm] 54

Zbrojenie: Srednica llo$¢ [szt]
Gorg - warstwa 1 10 2

Dotem - warstwa 1 10 2
Strzemiona dwuciete Srednica Rozstaw [mm)]
W srodku przesta 6 250

W odl. 1/3 od podpdr 6 250

Wieniec POzZ. wW1.3
Wymiary:

Szerokos¢ [cm] 24

Wysokos¢ [cm] 36,5

Zbrojenie: Srednica ll0$¢ [szt]
Gorg - warstwa 1 10 2

Dotem - warstwa 1 10 2
Strzemiona dwuciete Srednica Rozstaw [mm)]
W srodku przesta 6 250

W odl. 1/3 od podpér 6 250




Rdzen POZ. R1

Wymiary:

Szerokosé [cm] 24

Wysokos¢ [cm] 24

Zbrojenie: Srednica llo$¢ [szt]
Goérg - warstwa 1 10 3

Dotem - warstwa 1 10 3

Strzemiona dwuciete Srednica Rozstaw [mm)]
W $rodku przesta 6 150

W odl. 1/3 od podpér 6 150

Wieniec POZ. w2.1
Wymiary:

Szerokos¢ [cm] 24

Wysokos¢ [cm] 25

Zbrojenie: Srednica llos¢ [szt]
Goéra - warstwa 1 10 2

Dotem - warstwa 1 10 2

Strzemiona dwuciete Srednica Rozstaw [mm)]
W $rodku przesta 6 250

W odl. 1/3 od podpér 6 250

4 Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

4.1 Fundamenty

— Posadowienie zaprojektowano w oparciu o opini¢ geotechniczng sporzadzong na

potrzeby niniejszego projektu.

— Podloze w postaci gliny pylastej w stanie twardoplastycznym, poziom wod

gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

— Fundament zaprojektowano w postaci law zelbetowych wysokosci 40cm

szeroko$ci wg rysunku fundamentéw. Pod fundamenty zastosowaé podkiad

z chudego betonu min 10cm.

— Posadowienie min 1,2mppt.

4.2  Sciany fundamentowe

— Sciany fundamentowe grubosci 24cm

wykonane jako monolityczne
z betonu C20/25 zbrojonej w postaci dwoch siatek @100 oczku 20x20cm.

Alternatywnie  murowane  z bloczkow  betonowych  lub  z pustakow

szalunkowych wypetnionych betonem C20/25 i zbrojonych konstrukcyjnie.

Izolacje pozioma i pionowa wykona¢ jak na rysunkach przekrojow.



4.3 Sciany no$ne

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu
komodrkowego Ytong PP4/0,6 grubosci 24cm na zaprawie klejowej do cienkich
spoin.

Przy wznoszeniu $cian nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do zalecen producenta.

4.4 Elementy zelbetowe

Nad $cianami no$nymi w 0Si |, zaprojektowano wieniec zelbetowy grubos$ci
24cm i wysokosci 43,5¢cm betonu C20/25 zbrojone stala BSOOB.

Nad $cianami nosnymi W 0si Il, zaprojektowano wieniec zelbetowy grubosci
24cm i wysokosci 61cm betonu C20/25 zbrojone stalg BSO0B.

Nad pozostalymi $cianami no$nymi, w tym w S$cianach szczytowych,
zaprojektowano wieniec zelbetowy grubosci 24cm i wysokosci 25¢cm betonu
C20/25 zbrojone stalg BS00B.

W $cianie osi IV zaprojektowano rdzenie zelbetowe o wymiarach 24cmx24cm z
betonu C20/25 zbrojone stalag B500B.

Nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25

zbrojone stalg B500B, wykonane zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

4.5 Stropy

Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny z betonu C20/25
grubosci oznaczono na rysunkach. Oparty na S$cianach zewngtrznych,
wewnetrznych oraz belkach zelbetowych wykonanych zgodnie z rysunkami
z betonu C20/25 zbrojone stalag B500B.

4.6 Schody

4.7 Dach

Schody zaprojektowano jako ptytowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone
stala BS00B.

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej.
Krokwie oparte na murtatach i platwiach, te z kolei na $cianie kolankowej
i stupach.

Murtaty i platwie posrednie kotwi¢ srubami M16 w rozstawie max 1,5m



— Elementy wiezby taczy¢é w sposob tradycyjny lub za pomoca systemowych
tacznikow stalowych i gwozdzi pier§cieniowych.
— Na styku wszystkich elementow drewnianych z elementami Zzelbetowymi

zaizolowac papa utozona podwajnie.

5 Uwagi koncowe

— Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autora
niniejszej dokumentacji.

— Wszystkie niejasnosci oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezwzglednie konsultowac na biezgco z autorem projektu.

— Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym, normami 1 wiedzg techniczna oraz kierownictwem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP.

— Prace budowlane wykonywac¢ przy uzyciu materialdéw 1 wyrobow posiadajacych

odpowiednie atesty i dopuszczenia umozliwiajgce stosowanie ich w Polsce.



