ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
SYMBOL NA RYSUNKU D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
. . DRZWI WEWNETRZNE - DRZWI HARMONIJKOWE .
RODZAJ WYROBU DRZWI WEWNETRZNE PODWOINE DRZWI WEWNETRZNE PODWOINE DRZWI WEWNETRZNE OTWIERANE NA SCIANE DRZWI WEWNETRZNE WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE PODWOINE
153 160 100 100 . 9% 100 163
SCHEMAT UH-) ﬂ 8 8 8 8 Lf‘_|7
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WYMIAR W
SWIETLE H 205 205 205 205 205 205 205
OSCIEZNICY
(cm) S 130(90+40) 140(90+50) 90 90 80 90 140(90+50)
WYMIAR W H 215 215 210 210 210 210 215
SWIETLE
OSCIEZY (cm) S 153 160 100 100 90 100 163
MATERIAL ALUMINIUM ALUMINIUM DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO ALUMINIUM
OKRESLENIE SKRZYDEL L P L P L P L P L P L p L P
SUMA 1 - - 1 3 2 - 3 1 2 1 2 - 1
Drzwi wewnetrzne. Swiatto przejécia . . Drzwi wewnetrzne drewniane, . , ) ) i ) Drzwi wewnetrzne. Swiatto przejécia
130x205 cm. Drzwi o szerokodci ,D.rZW| wew'n/e'lcrzne typowe, p’raskg. wzmacniane, petne, obtozone Drzwi Wgwnetrzne drewn!ane, Drzwi wewnetrzne drewn!ane, Drzwi wewnegtrzne drewniane, 140x205 cm. Drzwi o szeroko<ci
! Swiatto przejécia 140x205 cm. Drzwi o P wzmacniane, petne, obtozone | wzmacniane, petne, obtozone | wzmacniane, petne, obtozone piyta !
szerszego skrzydta min. 90 cm w - : ptyta MDF. Oscieznice stalowe ST AP Lo ’ szerszego skrzydta min. 90 cm w
. szerokosci szerszego skrzydta min. 90 cm : ptytg MDF. Oécieznice stalowe | ptytg MDF. Oécieznice stalowe | MDF. Oscieznice stalowe malowane A
$wietle, ptaszczowe, petne, rama o malowane proszkowo, klamki ze ) . ' ; $wietle, ptaszczowe, petne, rama
e ! w Swietle, ptaszczowe, petne, rama S . . .| malowane proszkowo, klamki |malowane proszkowo, klamki ze proszkowo, klamki ze stali N !
skrzydta i oécieznicy wykonana z R stali nierdzewnej. Wspétczynnik o ) o . ) . . f ) ) skrzydta i oscieznicy wykonana z
UWAG ) ' Ko lumini h skrzydta i oécieznicy wykonana z rzenikania cieota Uw nie wiecei ze stali nierdzewne;. stali nierdzewnej. Wspotczynnik nierdzewnej. Wspotczynnik K ' Ko lumini h
sztaktownl ow E uminiowyc ksztattownikdw aluminiowych p 1.3 W/( z_K)p Swiatt e J Wspotczynnik przenikania  |przenikania ciepta Uw nie wiecej| przenikania ciepta Uw nie wiecej niz sztaitownikow aluminiowyc .
trzy omorov,vjryc ‘ plzzegrod_s . |trzykomorowych z przegroda termiczna. fiz -~ e, IQNIZ ° p:zejsms ciepta Uw nie wiecej niz 1,3 niz 1,3 W/(m?K). Swiatto 11,3 W/(m?2K). Swiatto przejécia 9Ox205trzyk(,)erorov,vkyCh z p‘rkzegArodAa tfrmmzng.
tAermlczna. WspAo czynni przeni azma Wspéiczynnik przenikania ciepta Uw nie 90x205 cm. 1 sztuka drzwi Ewyc W/(m?K). Swiatto przejécia | przejécia 80x205 cm. W dolnej cm. W dolnej czedci otwory \/\/.spo'cz'y'nm przenl2 ania ggp‘a.Uw nie
aepfa Uw'me WIQCGJI n'|z 1,3 V\///.(rT.w -'K). wiecej niz 1,3 W/(m?K). Oécieznica oraz W\/posgzona w sampzamy ;_acz. 90x205 cm. Drzwi otwierane na  czesci otwory wentylacyjne o wentylacyjne o przekroju min. wiecej niz 1,3 W/(m?*K). Oscieznica oraz
Drzwi otwierane na sciane. Oscieznica Drzwi D6 do pomieszczenia o kroiu mi 2 2 panel malowane proszkowo.
panel malowane proszkowo ) Sciane. przekroju min. 0,022m 0,022m
oraz panel malowane proszkowo. ' magazynu sprzetu jako petne. Wyposazone w samozamykacz.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UWAGA! RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilifiskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami, 2) ul. Moécickiego 47, 33-100 Tarnow
opisami i projektami branzowymi. RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  NIP 9930590377 REGON: 361843397
2. Projekt stanowi opracowanie tgczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.
3. Elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac TEMAT ZADANIA | BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
ak ooy by it w ob casachdofumentad prjeove) TN O ot con AT SorDowEco
_4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé na budowie PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNE. SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
gp;zed(;jokon,amem zamO\?/lekn. ) I it 3 bug WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO
. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworow nalezy sprawdzi¢ na budowie. ;
6. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu LOKALIZACJA DZIALKANR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA
i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajgce odpowiednie atesty. GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. ID: 181504_5.0001.443/1 1:50
7. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim normami, NAZWA ARCHITEKTURA - ZESTAWIENIE NR RYS.
normami.br.anZO.vvymi, st/rukcjami producentdw oraz obowigzujgcymi warunkami RYSUNKU STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ A-10
wykonania i odbioru robét. _ —
8. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym, BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
a takze zabezpieczyé przeciwogniowo preparatem ogniochronnym. .
9. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi I NR UPRAWNIEN 01.2024
dotem o przekroju 0,022m?. ARCHITEKTURA |MGR INZ. ARCH. SYLWIA MADEJSKA-MOSOR |PODPIS
10. Szczegodty konstrukcji dachu - patrz projekt konstrukgji. PROJEKTANT Upr. bud. nr MPOIA/007/2015 do proj. w spec. arch.
11. Szczegdty fundamentdw - patrz projekt konstrukcji. : -
12. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowaé z projektantem. ARCHITEKTURA  |MGR INZ. ARCH. PAWEL MICHON PODPIS
SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr MPOIA/048/2007 do proj. w spec. arch.




