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Budowa nowego boiska wielofunkeyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukeji oraz
zaplecza sanitarno-szatniowego z tacznikiem przy Szkole Podstawowej w m. Bedziemys!

OPINIA GEOTECHNICZNA
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1. DANE OGOLNE Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNELJ.



Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz
zaplecza sanitarno-szatniowego z tacznikiem przy Szkole Podstawowej w m. Bedziemysl

1. DANE OGOLNE Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

L.1. Do rozpoznania w/w warunkow postuzyto:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,

— Wwizja terenu,

— materialy archiwalne i literatura,

— profile geotechniczne otwordw,

— Wstepna ocena warunkow gruntowo - wodnych.

1.2. Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang
budowe nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukeji oraz
zaplecza sanitarno-szatniowego z tacznikiem przy Szkole Podstawowej na dz. nr 443/1, obr.
01 potozonej w miejscowosci Bedziemysl, w gminie Sedziszéw Malopolski, w powiecie
ropezycko - sedziszowskim.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

1.3. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

1.4. Warunki wskazuja na wystepowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i
procesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych,

1.5. Projektowana inwestycja nalezy do Il kategorii geotechnicznej.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowane
zagospodarowanie dziatki nr 443/1; obr. 01 potozonej w migjscowosci Bedziemysl, w gminie
Sedziszow Matopolski, w powiecie ropezycko - sedziszowskim.

Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano budowe nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukeji oraz zaplecza sanitarno-szatniowego z lacznikiem przy
Szkole Podstawowe;j.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJL

- WZarys geotechniki” Z. Wilun

— ..Hydrogeologia ogélna™ Z. Pazdro

— ..Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

— Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000 (Arkusz Gtlogdw Matopolski 981 -
P. Marciniec, Z. Zimnal; 2003, PIG)

— Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Gtlogéw Matopolski
(981) - K. Olszewska, M. Matek, A. Blizniuk, P. Kwecko, H. Tomassi-Morawiec; PIG & MS.
Warszawa 2007

— literatura

— wizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

—normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA I METODYKA BADAN

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnoscei dla potrzeb projektowania
inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie wiercen kontrolnych,
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podloze,
¢ wykonanie sondowania SLVT,
e opracowanie przekroju geotechnicznego,
e wnioski i zalecenia.

Badania terenowe, ich interpretacja oraz wartosci wyprowadzone parametrow
geotechnicznych zostaty wykonane zgodnie z normami PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.
Sondowanie sonda SLVT stanowi jedna z podstawowych metod badan podloza
gruntowego do glebokosci 6-10 m. Celem tych sondowan jest wydzielenie w podlozu
gruntéw wg. ich parametréw geotechnicznych oraz ocena ich parametrow
wytrzymatosciowych.
Technika badan sonda udarowo - obrotowg SLVT stanowi polaczenie sondowan sonda
dynamiczna SD-10 z mozliwosciag pomiaru wytrzymatosci na scinanie cy poprzez rejestracje
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momentu obrotowego koncowki krzyzakowej 40 x 80 mm (lub innej) wykorzystujac klucz
dynamometryczny. Celem badania podloza sonda obrotowa FVT jest pomiar oporu, jaki
stawia grunt obracajacej si¢ koficowee krzyzakowej. Na podstawie pomierzonego w trybie
ciaglym momentu $cinajgcego, istnieje mozliwosé wyprowadzenia wartosci wytrzymalosci na
scinanie w warunkach bez odptywu oraz okreslenie wrazliwosci strukturalnej gruntu.

Dotychczasowa praktyka wykazala, Zze wytrzymalo$¢é na $cinanie obliczona na
podstawie pomierzonych oporéw $cinania (cn) z reguty jest zawyzona w stosunku do
wytrzymatosci rzeczywistej gruntu (cu), dlatego powinna byé skorygowana wspolezynnikiem
poprawkowym (u) co znalazlo réwniez odzwierciedlenie w wytycznych normowych
dotyczacych interpretacji wynikow sondg obrotowa FVT:

CU= | Cfy

gdzie: cu - wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie w warunkach bez odptywu [kPa),

Crv - wytrzymalos¢ gruntu na Scinanie okreslona na podstawie pomiaréw sonda FVT

[kPa].

u - wspotezynnik poprawkowy.
Wartos$¢ wspolezynnika poprawkowego najczgsciej uzalezniana jest od wskaznika
plastycznosci, granicy ptynnosci, efektywnego naprezenia pionowego lub stopnia konsolidacji
gruntu.
Dodatkowo dla gruntéw spoistych wykonano szereg badan penetrometrem tloczkowym PW -
1 w celu korelacji wskazan sondy SLVT.
Wyniki pomiaréw zostaly oparty na podstawie powyzszych zaleznosci, danych z literatury,
norm, badaniach archiwalnych i wlasnym do$wiadczeniu.
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4. OPIS TERENU

Wykonano dwa wiercenia: S1, S2 w miejscu planowanej budowy nowego boiska
wielofunkeyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukeji oraz zaplecza sanitarno-
szatniowego z lgcznikiem przy Szkole Podstawowej, na dz. nr 443/1. obr. 01 potozonej w
miejscowosci Bedziemysl. Dziatka przeznaczone pod zabudowe jest lekko nachylona w
kierunku pétnocnym. Miejsce inwestycji jest ogrodzone, porosnigte trawg. Na
przedmiotowym terenie znajduje si¢ Szkola Podstawowa im. $w. Jana Kantego w
Bedziemyslu, studnia, uzbrojenie podziemne w postaci sieci: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i gazowej oraz stupy z napowietrzna siecig energetyczng i teletechniczna.

Rze¢dna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:
S1~262,95mn.p.m.
§2 ~262,60 m n.p.m.

Liczbe i glebokos¢ sondowar oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntow, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztattowania sie poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacj¢ miejsc wiercen przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 10 000 zatgcznik
nr 1, a szczeg6lowg na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowiazaniu do istniejacych miejsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotow otworéw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartodci odezytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano dwa sondowania matosrednicowym probnikiem
przelotowym RKS do glgbokosei: w S1, S2 - 5,00 m ppt.

Wykonano sondowanie SLVT w odlegtosei okolo 2 m od otworu S1.

Positkowano si¢ rowniez wynikami uzyskanymi z penetrometru ttoczkowego PW - 1.
Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Migjsce wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatacznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szezegdlowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow. zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosé. Podziatu
dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtdrnej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw - zalgczniki nr 3.1 +
3.2. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntow.

Dokonano réwniez obserwacji zachowania sie¢ obiektow sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego otoczenia.
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Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie z norma PN-EN

1997-1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych. a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

ot GEN,
Czwartorzed - Plejstocen:
" Lessy i pyly lessopodobne, mutki z przewarstwienia-
lQp' mi piaskéw | gliny, eluwialne, zwietrzelinowe i solifluk-
cyjne

Teren prowadzonego badania
geotechmernego

Szezegdlowa Mapa Geologiczna Polski. skala 1: 50 000 (Arkusz Glogéw Malopolski 981 — P. Marciniec. Z. Zimnal: 2003,
PIG)

Obszar badan wedlug podziatu fizycznogeograficznego Kondrackiego (2002) polozony jest w
podprowincji Zewngtrznych Karpat Zachodnich, makroregionie Pogorza
Srodkowobeskidzkiego. mezoregionie: Pogorza Strzyzowskiego.

Geologicznie badany teren polozony jest w zewnetrznych Karpatach fliszowych. Jednostka
skolska zbudowana jest z licznych waskich i stromych tusek oraz skib o wergencji péinocne;,
w obrebie, ktorych wystepuja synkliny, antykliny i faldy pociete uskokami. Buduja jg utwory:
kredy (tupki, piaskowce i margle, zlepiefice oraz tupki pstre). pogranicza kredy i paleogenu
(tupki i piaskowcee cienkotawicowe tzw. warstw inoceramowych) oraz paleogenu (eocenskie
pstre fupki i warstwy hieroglifowe oraz oligocenskie warstwy menilitowe). Na sfatdowanych i
zerodowanych utworach fliszowych jednostki skolskiej spoczywaja utwory miocenu
paraautochtonicznego (transgresywnego) tzw. ,,zatoki rzeszowskiej”. Sg to warstwy
skawinskie z poziomami chemicznymi oraz warstwy grabowieckie i ity krakowieckie. Pod
wzgledem litologicznym dominujg facje ilasto—piaszczyste z przewarstwieniami wapieni i
mutowcdw ku stropowi przechodzace w monotonne facje ilaste. Migzszo$é osadéw miocenu
transgresywnego w okolicach Rzeszowa osiaga maksymalnie 200 m. Niemal caly obszar
arkusza przykryty jest przez utwory czwartorzedowe. Reprezentowane sg one przez
plejstocenskie utwory zlodowacenia poinocnopolskiego. Na badanym terenie utwory
czwartorzedowe reprezentowane sa przez lessy i pyly lessopodobne (za K. Olszewska).
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Na terenie wiercen. ani w ich otoczeniu nie obserwuje si¢ nickorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych. W sondowaniu S1 na glebokosci: 3.40 m ppt natrafiono na sgczenie.

Obszar badan znajduje sie na terenie zlewni rzeki Wistok, w obrebie jej lewego doplywu,
rzeki Mrowla (Czarna), ktora przeptywa w odleglosci ok. 5.40 km na pétnocny wschéd od
badanego terenu, natomiast najblizszym ciekiem jest ciek bezimienny, znajdujacy sie w
odleglosci ok. 290 m na pétocny wschod od planowanej inwestycji.

Wystgpowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy sig¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagtych
roztopow lub dtugotrwatych i intensywnych opadow atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone. lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych
warstw),

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystgpowanie gleby oraz utworéw czwartorzedowych wyksztalconych w postaci:

- Gruntéw spoistych:

® warstwa geotechniczna la - pyV/Si na pograniczu gliny pylastej/saclSi w stanie
twardoplastycznym. I, = 0,25

e warstwa geotechniczna Ib: - pyV/Si w stanie plastycznym, I = 0.35

* warstwa geotechniczna Ib:z - pyVSi na pograniczu gliny pylastej/saclSi w stanie
plastycznym, Ir. = 0,50
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

L, _Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych warunki gruntowo - wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

Projektowana inwestycja nalezy do IT kategorii geotechnicznej.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych. W sondowaniu S1 na glebokosci: 3.40 m ppt natrafiono na saczenie.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkow atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopow lub diugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyly) moga pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

3. Podtoze stanowia:

® grunty spoiste
Warstwa geotechniczna 1a:z
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl/Si na pograniczu gliny pylastej/saclSi o barwie
bezowej, grunt rodzimy wilgotny, stabo przepuszczalny w stanie twardoplastycznym o I} =
0,25.
Warstwa nosna. stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wpltyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.
Warstwa geotechniczna Ibi
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl/Si o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny, stabo
przepuszczalny w stanie plastycznym, ;.= 0.35.
Warstwa srednio nosna, w warunkach zawodnienia moze wykazywaé podatnosé na
wymywanie.
Warstwa geotechniczna Ib:
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl/Si na pograniczu gliny pylastej/saclSi o barwie
bezowej, grunt rodzimy wilgotny, stabo przepuszczalny w stanie plastycznym, I = 0,50.
Warstwa srednio nos$na, w warunkach zawodnienia moze wykazywaé podatnosé na
wymywanie. Nalezy nie dopusci¢ do kontaktu z wodami opadowymi.

4. Nalezy uregulowa¢ gospodarke wodami opadowymi z potaci dachowych oraz powierzchni
utwardzonych tak, aby woda nie infiltrowata w podtoze i dodatkowo nie wplywata na
pogorszenie si¢ warunkow geotechnicznych.

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy zachowac istniejace parametry cech fizycznych i
mechanicznych podtoza gruntowego. W poziomie posadowienia planowanego obiektu
zalegajg grunty spoiste: pyl/Si w stanie twardoplastycznym. Wzrost wilgotnosci gruntéw
spoistych bedzie prowadzit do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci
parametrow wytrzymatosciowych tych gruntéw. Wzrost wilgotno$ci naturalnej gruntéw
spoistych moze by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub
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wodami gruntowymi. Oddziatywania wywolane pracujacym sprzetem budowlanym, ruchem
na placu budowy itp. beda utatwiaé i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez
spoiste podloze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uplynnienia.

Dlatego wykopy zaleca sie wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym, nalezy
je bezwzglednie zabezpieczyé przed doplywem wod opadowych, a ewentualne saczenia
powstajace w czasie intensywnych opadow musza by¢ niezwlocznie usuniete przez ich
odpompowanie. W przypadku uplastycznienia si¢ gruntéw nalezy je usuna¢ i zastapi¢ chudym
betonem. Nie wolno stosowaé w poziomie posadowienia poduszek piaskowo-zwirowych lub
innych gruntéw przepuszczalnych.

- Nalezy zachowa¢ szczegélna ostroznosé w przypadku uzywania ciezkiego sprzetu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych charakteryzujacych si¢
wiasciwosciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania sie pod wpltywem drgan.

- W sgsiedztwie przewoddw instalacji podziemnej konieczne jest reczne wykonywanie
wykopow.

6. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

7. W przypadku napotkania odmiennych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykop6éw nalezy bezzwloczne konsultowaé sie z geologiem.

8. Urabialnos¢.
Podziatu na poszczegdlne kategorie urabialnosci gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:
e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I) - do IV kategorii gruntéw srednio
urabialnych.

9. Wlasnosci filtracyjne gruntéw podltoza wyznaczono na podstawie podziatu wlasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,.Hydrogeologia ogélna™:

Wyznaczony w ten sposob wspotezynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I ]
- pyty/Si - utwory stabo przepuszezalne k = 107 - 10~ m/s.
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Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji oraz
zaplecza sanitarno-szatniowego z lacznikiem przy Szkole Podstawowej w m. Bedziemys]

PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. OPIS INWESTYCJL

2. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

6. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI T OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCI.

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBY
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.

1



Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji oraz
zaplecza sanitarno-szatniowego z tacznikiem przy Szkole Podstawowej w m. Bedziemysl

1. Opis inwestycji.

Niniejszy projekt powstat dla potrzeb budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji oraz zaplecza sanitarno-szatniowego z lacznikiem przy
Szkole Podstawowej na dz. nr 443/1, obr. 01 potozonej w miejscowosci Bedziemysl, w

gminie Sedziszow Malopolski, w powiecie ropezycko - sedziszowskim.

2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego teren planowanej inwestycji nie znajduje
si¢ na terenach osuwiskowych, jednakze zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
spoistych moze spowodowaé zmiany whasciwosci gruntow w czasie. Zmiany te moga
zachodzi¢ w spagowej czgsci warstwy geotechnicznej 1 spowodowane nawodnieniem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodnos$é warunkéw
gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz dokonaé
kontroli wymaganych parametréw geotechnicznych podtoza w poziomie posadowienia lub
biezgcych uzgodnien ewentualnego zageszczenia, stabilizacji, wzmocnienia odstonigtego
podioza. Fundamenty nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi, a rodzaj izolacji
wodoszczelnej, przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowanych warunkéw gruntowo
- wodnych.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne zostaty podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w

tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowaé zgodnie z zatacznikiem A do normy EN
1997-1: 2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czgsciowych wspdlezynnikdw bezpieczenstwa.,
Czesciowe wspotezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zatacznikiem B do normy
EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

W normalnych, statych warunkach wystepujacych na badanym terenie, grunty nie powinny
oddzialywac¢ na projektowang inwestycje. Zastosowane materialy (dopuszczone od obrotu na
terenie Unii Europejskiej), przyjete technologie oraz poprawna realizacja inwestycji zgodnie z
obowigzujgcymi normami eliminuje niekorzystne oddziatywanie gruntu.

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Model pracy podtoza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza nalezy rozpatrywaé
zgodnie z zatgcznikiem D do normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7. Parametry obliczeniowe
zawarte sg w tabeli nr 1 ujetej w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

7. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.
Obliczenia te wykonuje Konstruktor i zawarte sa w projekcie wykonawczym. Osiadania
nalezy dokonywac zgodnie z zatagcznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia fundamentow.
Dane te zawarte sg w tabeli nr 1 ujetej w Dokumentacji badan podloza gruntowego.

1. Rodzaj podloza gruntowego: : .
Warstwa geotechniczna Ia - to grunty spoiste w postaci: pytu/Si na pograniczu gliny
pylastej/saclSi w stanie twardoplastycznym o I.= 0,25
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Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz
zaplecza sanitarno-szatniowego z tacznikiem przy Szkole Podstawowej w m. Bedziemysl

Warstwa geotechniczna Ib - to grunty spoiste w postaci: pytu/Si w stanie plastycznym o I,
=,35

Warstwa geotechniczna Ib: - to grunty spoiste w postaci: pytu/Si na pograniczu gliny
pylastej/saclSi w stanie plastycznym o I = 0,50

IT. Wody gruntowe

W wyniku wykonanych odwiertow badawczych, na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach
nie zostato nawiercone zwierciadlo wod gruntowych. W sondowaniu S1 na gtebokosei: 3.40
m ppt natrafiono na sgczenie.

9. Wykonawstwo wykopdw fundamentowvych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

- W trakeie realizacji robot ziemnych nalezy zachowaé istniejgce parametry cech fizycznych i
mechanicznych podioza gruntowego. W poziomie posadowienia planowanego obiektu
zalegajg grunty spoiste: pyl/Si w stanie twardoplastycznym. Wzrost wilgotnosci gruntow
spoistych bedzie prowadzit do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartoscei
parametrow wytrzymalosciowych tych gruntéw. Wzrost wilgotnosei naturalnej gruntow
spoistych moze by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub
wodami gruntowymi. Oddziatywania wywolane pracujgcym sprzetem budowlanym, ruchem
na placu budowy itp. beda ulatwiaé i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez
spoiste podloze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uplynnienia.

Dlatego wykopy zaleca si¢ wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym, nalezy
je bezwzglednie zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne saczenia
powstajace w czasie intensywnych opadéw musza by¢ niezwlocznie usunicte przez ich
odpompowanie. W przypadku uplastycznienia si¢ gruntéw nalezy je usungc 1 zastapic¢ chudym
betonem. Nie wolno stosowa¢ w poziomie posadowienia poduszek piaskowo-zwirowych lub
innych gruntow przepuszezalnych.

- Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé w przypadku uzywania ciezkiego sprzetu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych charakteryzujacych sie
wlasciwosciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania si¢ pod wpltywem drgan.

- W sgsiedztwie przewoddw instalacji podziemnej konieczne jest reczne wykonywanie
wykopow.

10. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

W wyniku wykonanych odwiertow badawczych, na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach
nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod gruntowych; warunki wodne nie powinny wptywaé
na posadowienie fundamentéw po zastosowaniu odpowiedniego odprowadzenia wody
opadowej z powierzchni dachowych i utwardzonych.

11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych:

- kontrola rodzaju i stanu gruntu wystgpujacego w miejscach planowanych robot, aby
stwierdzi¢ zgodnos¢ warunkow gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podioza gruntowego. ktora jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen.
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mogacych wystapié¢ w trakcie rob6t budowlanveh lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odleglos¢ obiektow sasiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glebokos¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zatozy¢ repery, ktore
umozliwia geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszezen. Czestotliwosé i czas
trwania pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie z zalgcznikiem J do
normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

WYKONALL mgr inz. Zbigniew Dudek - upr. geol. VII 2048, IX 0353, mgr inz. Aneta
Dudek - upr. geol. VII 2088.
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SPIS ZALACZNIKOW:
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2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 500
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5. PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

6. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podfoza gruntowego w m. Bedziemysl, dz. nr 443/1.
Skala 1: 10 000

Wykonaweca: Firma geologiczna
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- teren prowadzonego badania

geotechnicznego Ge O Log z
ul. Kiliriskiego 2, 33-101 Tarndw
Data: 03.10.2023.
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Mapa dokumentacyjna Zaf. 2.
Badania podfoia gruntowego w m. Bedziemysl, dz. nr 443/1.
Skala 1: 500
o S1 - miejsce wykonania sondowania Wykona W‘-'g; '; ;’ ma geologiczna
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Geo-Log
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnéw

Miejscowosé: Bedziemysl
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Zal.6.

.

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW

GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntdw wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
lom>2%

H grunt prochniczy

Nmp namut piaszczysty
Nm namu}

Nmg namut gliniasty
Gy  gytia/ namul o zawartosci CaCo3>5%
P torf Iom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta g
KR  rumosz g
KRg rumosz gliniasty B
KO otoczaki =
Zg  zwir gliniasty £
Po  pospotka g2
Pog pospolka gliniasta &
Pr  piasek gruby »
Ps  piasek $redni 5
Pd piasek drobny Z
PIT piasek pylasty i
Pg  piasek gliniasty
ITp  pyl piaszezysty
IT pyt P
Gp  glina piaszczysta E
G glina gl
GIT glina pylasta 812
Gpz  glina piaszezysta zwigzla :§
Gz glina zwigzla 2
GIlz glina pylasta zwigzla
Ip if piaszczysty
1 i
IIT it pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skata twarda
SM skala miekka

|-c:-

189,70

o-
>

Y ¥
o, S
190,50
v

i

it x'

.:.“
z

Ip=0,

Lonnmn,
188,90

ZNAKI DODATKOWE D_OTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wkiadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych
petrografii skal

numer wiercenia

rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (N'W)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna

grunt nawodniony
sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWARN

penetrometr tloczkowy (PP?)

scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW- udarowo - obrotowa

SL- lekka wbijana

SW- weiskana

ST- wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
50 - stopien zageszezenia

I;, = 0,20 - stopien plastycznosci

11

INNE OZNACZENIA
nr warstwy geotechnicznej

3 viil, rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numeremn (nazwa) obiektu z iloscig kondygnacji

e projektowany poziom posadowienia

.~ puodstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




