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RZUT FUNDAMENTOW

OZNACZENIA: (przekroje)

Sciany fundamentowe zelbetowe

L

Zarys taw/stop fundamentowych

Rzedna gory elementu

Rzedna dotu elementu

1:100

Elementy Zelbetowe do ktérych nalezy wypuscic startery

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYM..

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI | OPISEM TECHNICZNYM.

3. WYKOP FUNDAMENTOWY WYMAGA ODBIORU PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA.
UPRAWNIONY GEOLOG MA POTWERDZIC WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY ZGODNOSG
WEASCIWOSCI GRUNTU Z DANYMI PRZYJETYMI W PROJEKCIE.

4. STOSOWAC UWAGI | ZALECENIA ZAWARTE W OPRACOWANIU GEOTECHNICZNYM WYK.
ZBIGNIEW DUDEK Z 10.2023r.

5. NIE WOLNO DOPUSCIC DO ZALEWANIA WYKOPOW WODA | ROZMIEKANIA GRUNTU W
POZIOMIE POSADOWIENIA. W PRZYPADKU ZALANIA WYKOPU WODA NALEZY WYBRAC
ROZMIEKCZONY GRUNT Z DNA WYKOPU. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI LOKALNEGO
| OKRESOWEGO ODPOMPOWANIA WODY Z WYKOPU, SPOSGB PROWADZENIA PRAC
NALEZY DOPASOWAC DO PANUJACYCH WARUNKOW. NALEZY ZWRGCIC UWAGE, ABY
NIE DOSZLO DO ROZLUZNIENIA GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA.

6. BETONOWANE ELEMENTOW ZELBETOWYCH NALEZY WYKONYWAG W OKRESIE KIEDY
TEMPERATURA POWETRZA W CIAGU DOBY N SPADA PONIZEJ +5C. NALEZY STOSOWAC S
DO ZALECEN NORMOWYCH ORAZ ITB DOTYCZACYCH BETONOWANIA | PIELEGNACA BETONU, W
SZCZEGBLNOSCH W OKRESEE PODWYZSZONYCH | OBNIZONYCH TEMPERATUR.

7. W CELU OGRANICZENIA WCZESNYCH RYS SKURCZONYCH NALEZY NEE DOPUSZCZAG DO
NADMERNEGO WYSYCHANIA DOURZEWAJACEGO BETONU. NALEZY ZAPEWNIC WLASCIWA
PIELEGNACLE, BETONU W OKRESIE DORZEWANIA.

8. MESZANKA BETONOWA POWNNA BYC ZAGESZCZONA NA PEKNEJ GRUBOSCI KAZDEGO
ELEVENTU.

9. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAG WG PROJEKTU
ARCHITEKTURY.

10. UZIEMENIE WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEL.

1. PROJEKTANT POWINIEN BYC POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.

12. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm). RZEDNE w [m].

POZIOM PORGWNAWCZY: 1000 = wq PA-B

STAL KONSTRUKCYJNA: S355JR

BETON PODKLADOWY | WYPEENIAJACY: C8/10 (B10)

BETON: €25/30 (B30)

OTULINA: d6t: 50 mm/ pozostate:30mm

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN_BSt500S/RB500W

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  Nip 9930590377

RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul- Kilifiskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnow
REGON: 361843397

TEMAT ZADANIA

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O

STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z

ACZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z

PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
'YBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

LOKALIZACJA

DZIALKA NR 443/1, 443/2 OBREB 01,
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI

SKALA
1:100

NAZWA
RYSUNKU

KONSTRUKCJA HALI tUKOWEJ -
RZUT FUNDAMENTOW

NR RYS. K-01

BRANZA

PROJEKTANT, SPECJALNOSC
| NR UPRAWNIEN

DATA
01.2024

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

MGR INZ. JAROSEAW MALEK
Upr. bud. nr PDK/0257/PWOK/21 do proj. w spec. kons-bud

PODPIS

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

MGR INZ. ANDRZEJ SOWA
Upr. bud. nr MAP/0642/PWBKb/21 da proj. w spec. kons-bud

PODPIS




