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B.00.00.00. WARUNKI OGOLNE

B.00.00.01.WARUNKI OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI
ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W

BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z:

B.00.00.01.Warunki Ogélne

B.01.01.01.Roboty ziemne

B.01.02.01.Przygotowanie i montaz zbrojenia

B.01.02.02. Deskowanie i betonowanie konstrukcji

B.01.03.01.Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemnych budynkéw
B.01.03.02.Izolacja cieplna fundamentdw i Scian piwnic

B.01.04.01.Roboty murarskie

B.01.05.01.Drewniana konstrukcja wiezby dachowe;j

B.01.05.02.Konstrukcja stalowa wraz z pokryciem

B.01.05.03.Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza konstrukcji drewniane;j
B.01.05.04.Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej

B.01.05.05.Pokrycie z blachy na rgbek

B.02.01.01.Bezspoinowe systemy ocieplenia $cian budynkdw

B.02.01.02.Izolacje podtogowe

B.02.02.01.Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

B.02.02.02.Wykonczenie posadzki

B.02.02.03.Uktadanie ptytek na $cianach

B.02.02.04.Sciany dziatowe z bloczkéw betonowych

B.02.02.05.Stolarka okienna i drzwiowa

B.02.02.06.Roboty malarskie

B.02.02.07.Nawierzchnia sportowa sali gimnastycznej

B.03.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

B.03.01.02.0brzeza betonowe

B.03.01.03.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne

B.03.01.04.Podktad z ubitych materiatéw sypkich

B.03.01.05.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
B.03.02.01.Zielen

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic¢ podczas wykonania
robot podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.
1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie inzynierii wodnej zaliczania
sie:.

— wykonanie niezb¢dnych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

— schody i rampy zej$ciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drég technologicznych, montazowych oraz placéw

manewrowych,



1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robét tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z zaopiniowaniem
i zatwierdzeniem,
— optaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiadac Aprobate techniczng.
1.3.2. Prace Towarzyszgce
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.
— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,
— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow
do ponownego wbudowania,
— opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,
— opracowanie projektu organizacji rob6t w tym projekt montazu,
— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,
— opracowanie niezb¢dnej dokumentacji warsztatowej,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw

gtéwnych trasy, obiektu oraz reperdw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i

dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placdw postojowych sprzetu i innych niezbednych

elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorkg, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu

po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg

budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci



techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) c¢zg$¢ ogodlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$§¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materialow,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow
robot,
— sposOb postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4.4.3. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w
przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.
1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowe,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoly odbioru robot,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.
1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisédw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,



— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwo$cia powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomié
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdéd ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie
zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.
Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze polecié, aby pojazdy
niespetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr.
169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:
- bariery na obrzezach rusztowan,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgcji,
- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,
- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Roboty budowlane (45000000-7)

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia $ciekéw, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z
umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)".
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét w zakresie
wynikajacym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i administrowanie
kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajéw robot okreslonych pozwoleniem na budowe.
Kierownik Roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
Laboratorium- nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz
ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych
cech jakosciowych wspélnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcéw, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkc;ji i obrocie, gtéwnych parametrow



typoszeregdw wymiaréw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg
rodzajowq i jako$ciowg oraz zamiennoscig wymiarowsq i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;j.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét
Roboty Tymczasowe — robét, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.
Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z
umowy.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.
1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wainiejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg
techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowacé
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.



1.7.4. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pafnstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédfa w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy,
lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robdét powinien przedstawic Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle produkcji, zakupu
wyrobdéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawié¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich ktérych
niewtfasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow
Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdw. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposéb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen



przewozonych wyrobéw. Materiat powinien byé zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.
2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materialow
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnaé parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towardw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga powsta¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych
uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardw, urzgdzen) wykonawca na witasny
koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na
nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdcic ciggtosci
robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji
Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z
dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.
2.5. Wymagania dotyczgce warunkow skladowania wyrobow i materialow
Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:
— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
5m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,
30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywa¢ sie w sposéb
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdZ w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:
— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow
— materialy workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosSci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub Scian obiektu budowlanego.
2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow
Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakoSciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami,
danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatdw, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji.
2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z pozn. Zm.). A sposdb przewozonych elementéw (materiatdow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce
tych warunkow nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbga zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty wymagaja
koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni
przed rozpoczeciem robét powinien wykonac odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im specyfikacjach
technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie
lokalizacji, wymiardow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania dalszych
odcinkéw. Jakosé¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robdt nie moze byé nizsza od
zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi
odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametréw
nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wiasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej
na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor/Kierownik powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik
oprze sie wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowg i
specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

12



6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejskg aprobata
techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.
Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
— obliczanie ilo$ci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murdéw zewnetrznych nalezy rozpoczaé
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzgc obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),
— przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejnos¢ wpisywania
wymiarow: szeroko$¢, dtugosé, wysokos¢ ilosc,
— dhlugosci 1 odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
—  objetosci bedg wyliczone w m® (metr szeScienny) jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj,
— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,
— powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dlugo$¢ pomnozona przez
$rednig szeroko$¢.
Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt nie wymagajg
tego inaczej,
7.3. Dokladnos¢ obliczen
Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do
— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra
sze$ciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
— odbidr elementu wzorcowego
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg technicznai uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior cze¢sciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczna,

— deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
specyfikacja techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacja projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych konserwacjg watéw w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowe]j zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentdéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robdt Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.
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9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zpkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
2164).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 655).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1125).
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z2016 r. Nr 0,
poz. 672).
— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
128).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
1129).
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.
462 z p6zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz.1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U. z1995r. Nr 25, poz. 133).
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—Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014 r. poz.1923).
—Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV).
— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.
— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.2.2 Normy
—PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
—PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Migedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I, LI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociagowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztow cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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B.01.00.00.STAN SUROWY

B.01.01.00.ROBOTY ZIEMNE

B.01.01.01.ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZ'A SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
budownictwa ogdlnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami ziemnymi
takimi jaki:

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy

- zasypy

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)

Roboty w zakresie ksztattowania terenu (45112700-2)

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych (45112710-5)

Roboty w zakresie ksztattowania parkéw (45112711-2)

1.6. Okreslenia podstawowe,

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty,

— Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
W czasie wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia
od obiektu budowlanego.

— Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i
nachyleniu dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Row odwadniajacy - réw wykonany wzdtuz nasypu, majgcy na celu odwodnienie nasypu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
W przypadku nasypow grunt nie powinien zawierac réznego rodzaju odpadkow, gruzu, czesci roslinnych, karp
drzew i innych zanieczyszczen, ktorych jakosci nie mozna skontrolowac.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegdw nie nadajg sie nastepujgce grunty:

— spoiste zamarznigte,

— zawarto$ci czg$ci organicznych powyzej 2 %,

— zawartosci czesci ilastych powyzej 30 %,

— spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.
Nie zaleca sie wykonywania nasypdw z takich gruntéw organicznych, jak:

— torfy wysokie i przej$ciowe,

— torfy niskie widkniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawartosci wegglanu wapnia ponad 5 %),
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostang uzyte do jego zasypania po zakornczeniu prac. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypow lub zasypania moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedgce nadmiarem objetosci robot ziemnych
zostaty za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw lub zasypania wykopdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Sktadowanie i przechowywanie materiatéw Zgodnie z ST ,, Wymagania Ogdlne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdélne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace zdjecia warstwy humusu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze.
3.2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu dotyczacego wykonania wykopow.
Do wykonania robét ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora:

— spycharki,

— koparki,

—tadowarki,

—samochody ciezarowe,

— mtoty pneumatyczne,
3.2.3. Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu dotyczace wykonania nasypow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.
W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, zwiry, . L gruboziarniste
Rodzaje pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste Uwagi o
urzadzen grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba przydatnosci
zageszczajacych warstwy przejsé warstwy przejs¢ warstwy przejsc¢ maszyn
[m] n k*k [m] n FxE [m] n *xk
Walce statyczne 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 4do 8 1)
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gtadkie *
Walce statyczne ; ; 02do03| 8do12 |02do03| 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne ogumione | 45 40,5 | 6do8 | 02do04 | 6do10 - - 3)
Walce wibracyine gladkie | ) 4,07 | 4do8 | 02d004| 3do4 |03do06| 3do5 4)
Walce wibracyjne
0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zaggszczarki 03do0,5| 4dos - - 02do0,5 | 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybko uderzajgce | 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4do 10 3do6 3dob
Mg zrzucane z wysokosci od 20d08,0 uderzen w 1,0do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 uderzen w
5do10m punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci od 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkéow transportow do wykonania robot w
zakresie zdje¢cia humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow do wykonania robot w
zakresie wykonania wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku uzycia
sprzetu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzet zostanie usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.
4.2.3. Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkow transportow do wykonania robot w
zakresie wykonania nasypow

Wybér srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenistwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawa wszelkich szkéd
powstatych w wyniku korzystania z drég. Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzgdcami drog,
warunki na jakich moze z nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednig nosnos¢ sprzetu itp.

Zwiekszenie odlegtosci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport i remont drég.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych ze zdjecia humusu

Teren przy wykonywaniu nasypow i innych robdt ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow,
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sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe humusu nalezy
zdja¢ z powierzchni catego pasa robodt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow
5.2.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac roboty geodezyjne. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych Wykonawca zobowigzany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia istniejagcych
obiektdw i instalacji zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile bedzie to konieczne, Wykonawca
zobowigzany jest przygotowania drég dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne.
5.2.2.2 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
5.2.2.3 Wykopy
Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiaréw i gtebokosci wykopow
i uksztattowania terenu, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzetu.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Zabezpieczenie wykopdw (obudowanie) nalezy wykonaé z zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.
5.2.2.5 Dokladno$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ =5 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rdéznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze fatg 3-
metrowa albo, powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.
5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:
— milotami mechanicznymi, ktore zagltebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:
— nie odbywat si¢ ruch maszyn i §rodkoéw transportu po rozluznionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkow do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).
5.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
Zasypow
5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypow
W celu zapewnienia statecznosci budowli nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Zasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypow i powinien by¢
wznoszony réwnomiernie na catej szerokosci.
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Grubos$¢é warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania.
Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokos$ci wbudowywania
Wykonywanie zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza sie wbudowania w zasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.
W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie robét powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usungc Snieg z powierzchni zasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac
na niej nastepnych warstw.
5.2.2.2 Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okresli¢ nastepujgco:

c) w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zaggszczenia Is, wedtug normalnej

d) proby Proctora

e) w przypadkow gruntéw sypkich — stopniem zaggszczenia Ip

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot
6.2.1. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace zdjecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
6.2.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem wykopow
6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Szczegdblng uwage nalezy zwrdcié na:
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.
6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
f) sposob odspajania gruntdow niepogarszajacy ich wlasciwosci,
g) zapewnienie statecznos$ci skarp,
h) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
i) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.2.3. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét dotyczace wykonania nasypow
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow i nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

— badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

— badania prawidtowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,

— Dbadania zaggszczenia nasypu,

— pomiary ksztaltu nasypu.

— odwodnienie nasypu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m2 Korytowanie
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m2 Profilowanie i zageszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m3 Roboty ziemne

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogdlne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczer robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,
Cena 1 m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy,
— zaladunek, transport i roztadunek,
— odwiezienie na odklad,
— ewentualne koszty utylizacji.

Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— rozdrobnienie,

— zaladunek i odwiezienie urobku na odktad,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu,

— zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— rozdrobnienie,
— zasyp mechaniczne lub reczne gruntem z odktadu lub z dowozonego miejsca wraz
zaggszczeniem,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacje terenu,
zapewnienie bezpieczeristwa prowadzonych robot.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czesé 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzgdzenia wodno-melioracyjne
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B.01.02.00.ROBOTY KONSTRUKCY]JNE
B.01.02.01.PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z robotami zbrojeniowymi
na potrzeby budowy BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCIJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA
OTWORU DRZWIOWE
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdow, podpdr, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Zbrojenie (45262310-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposdb czynny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem
przedmiotowym

25



zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o
jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany
zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2.1. Stal zbrojeniowa

2.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:
—$rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

—zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
—$rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatosé¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

—zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St35X-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
—$rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

—zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
—$rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

—wydtuzenie (min) w % 22

—zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byc¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

2.2.1.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
— nazwa wytworcy,

—oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

—rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéow (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

—znak wytworcy,
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—$rednica nominalna,

—znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdébki cieplnej.

2.2.1.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.1.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéw zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-
2:2010. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
stali A-Ill i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o Srednicy d <
12 mm. Pretyo

srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna s$rednica
odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

5.2.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna

wynosi¢ co najmniej:

—0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

—0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

—0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsdéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy
srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé
wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

— prdba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

—otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

— dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym precie,
—rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

—rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. tgczng dtugosc pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu s3:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowy i ST,

—inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.1.2. Zakres robot

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2.1.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

—zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

—zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

—1t3czenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejsza
ST,

—wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé¢ Wykonawecy i usuniecie ich poza teren
budowy.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymcezasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czesé 2: Mosty z betonu — Obliczanie i reguty
konstrukcyjne.
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6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej (wersja
angielska).

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
10.3 Przepisy przywolane
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B.01.02.02. DESKOWANIE | BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z betonowaniem
konstrukcji na potrzeby budowy BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA
OTWORU DRZWIOWE
Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji, dla ktérego
warunki wykonania i odbioru podano w SST B.01.02.01 ,Przygotowanie i montaz zbrojenia”
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem rusztowan,
—wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Betonowanie konstrukcji (45262311-4)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego
na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé charakterystyczng w MPa;
25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,
30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.
Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
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1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr
305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o
jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktdorym wyréb budowlany
zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych\

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy
32,5;42,5; 52,5 spetniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznoSci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci
wczesnej (oznaczenie symbolem N):

-32,5N

—-42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

-32,5R

—42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

— zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

— zawartosc alkaliow do 0,6%,

—zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—zawartoSC C4AF+2xC3 A<20%,

— zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

—0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz
20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesé w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.

32



Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

—cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);

—cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatos$ci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— % najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—% odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce grysdw granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

¢ dla gryséw granitowych —do 16%,

¢ dla grysow bazaltowych i innych —do 8%,

—nasigkliwos¢ — do 1,2%,

—mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm —33+48%,

—do 1,00 mm —53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytow mineralnych —do 1,5%,

—reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
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— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
—oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07
lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci

kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.1.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajacym lub opdZniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég
i Mostéw do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz
posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2.1.5. Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

— $rodki antyadhezyjne,

— zfacza do taczenia deskowania.

2.2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i
metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony
zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$é
piasku,

—za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

—260 kg/m 3 dla betonu klas C20/25

—280do 300 kg/m 3 dla betonu klas C25/30
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—280do 340 kg/m 3 dla betonu klas C30/37

—320do 360 kg/m 3 dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), sredniag wymagang wytrzymatosé na
Sciskanie nalezy okreslic¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

—sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

— spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru
wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Do wykonywania robot
betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone
jest stosowanie

samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie
poziomej. Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

¢ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

¢ Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzagdzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.2.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentdow, marek i gatunkéw.

4.2.3. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

—90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.2.4. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkdéw:

—masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$é posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy transporcie w
dot,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do robot betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposbéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

— sposdb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
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—zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji
betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

—w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu

pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od30do60s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodga. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczeristwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.2.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.6. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukgcji
oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej
liczby podpor.

5.2.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

— zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
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— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

—wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i
wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié

szczegllng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byé wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania kontrolne betonu

¢ Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m 3 betonu,

— 1 prébka na zmiane robocza,

— 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.

Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujace rodzaje, ktére opisujg klasy betonu:

¢ betony zwykte — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od 2000 kg/m 3 do 2600 kg/m 3, s3 zrobione
z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w strukturach
betonowych i zelbetonowych,

¢ betony lekkie (np. beton komdrkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od
800 kg/m 3 do 2000 kg/m 3. Tworzone sg gtdéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny,
wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i s przeznaczone do wykonywania elementéw
drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

 betony ciezkie — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos$¢ wiekszg niz 2600 kg/m 3 . S wykonywane z
bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg cze$¢ promieniowania
jonizujgcego, dzieki czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na
odpady radioaktywne.

Wyrdzniamy nastepujgce klasy betonu zwyktego i ciezkiego:

* C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

¢ C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

¢ C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

¢ C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

¢ C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

® C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

® C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

* C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

® C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

¢ C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

* C55/67

* C60/75

* C70/85

* C80/95

¢ C90/105

¢ C100/115

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
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Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

¢ Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4
probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011. Prébki trzeba przechowywacé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Nasigkliwosc zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukgji.

¢ Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywac¢ w

warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na préobkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

e Wymagany stopiern wodoszczelnosci sprawdza sie na prdébkach regularnych sze$ciennych o wymiarach
150x150x150 mm.Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 12390-8:2011.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

* Odpowiedzialnos¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujgcy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa¢:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan

. . . Termin lub czestosé
Rodzaj badania Metoda badania wedlug e
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
— statosc objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-3:2016-12
— wytrzymatosci PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa jw.
- skiadu ziamowego PN-EN 933-1:2012
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawartosci pylow PN-EN 933-9+A1:2013.07
— zawartosci zanieczyszczen |PN-EN 933-7:2000
— wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
lzanieczyszczenia
4) Badanie dodatkdw i PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a
Do zakonczeniu okresu jej waznosc
krajowa ocena fechniczna)
IESZANKA Urabialnosc PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
ETONOWA Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty |
2 razy na zmiane robocza
Zawartosc powietrza jw. w.
[BETON 1) WytrzymatosSc na Sciskanie na Jw. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatosé na Sciskanie — [PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
3) Nasigkliwosé PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania
konstrukciji i raz na 5000 me
betonu

1) Mrozoodpornosé PN-B-06265:2004 jw.

5) Przepuszczalnosé wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.2.2. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementdw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

—PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

— klasy drewna i jego wady (seki),

—szczelno$é deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%,

¢) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie scian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o +0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

—0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —-0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzié:

—rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

—1taczniki i ztgcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnosé stezen,

— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskédw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkdéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2 .

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu

prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli taka forme
przewiduje.

8.2.3. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréow czesciowych,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokonac oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajag bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych.

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonac go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji zzamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.2.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Ceny jednostkowe wykonania 1 m 3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

—wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

—oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych witasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidérkowych i
urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja angielska).

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska).
3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
(wersja angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
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pomniejszania prébek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw — Cze$é 3:
Procedura iterminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie (wersja angielska).

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego
— Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomoca wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czagstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza) (wersja angielska).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.
31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

35. PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc
(wersja angielska).

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja préobek do badan
wytrzymatos$ciowych.

37. PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie
probek do badania.

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czesc¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.
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39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$é¢ 2: Badania nieniszczagce — Oznaczanie
liczby odbicia (wersja angielska).

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

44. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia

podstawowa.

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat igtdwne
parametry.

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czesc 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

48. PN-EN 74-1:2006 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach irusztowaniach.
Czes¢ 1: Ztagcza do rur — Wymagania i metody badan

(wersja angielska).

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 1: Terminologia.

50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 2: Wymagania.

51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr O, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 290).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,
wydanie

ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.01.03.00.I1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE FUNDAMENTOW
B.01.03.01.1zOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE CZESCI
PODZIEMNYCH | PRZYZIEMNYCH BUDYNKOW
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami izolacyjnymi
czesci podziemnych i przyziemnych budynkéw na potrzeby budowy
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelniers powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja
dotyczy wykonywania robdt w budynkach nowobudowanych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robdt budowlanych CPV,
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
(45260000-7)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé
powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na pofaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na powtoke.
I1zolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.8. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzgdzenia
dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
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Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentoéw,

—dobdr i charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrébek,
uszczelnien przebié itp.,

—rzuty fundamentow wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejSciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegOty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakoriczen
krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci w krajowych
ocenach technicznych.
2.2.1.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:
—roztwory i emulsje asfaltowe
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:
— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

— PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

b) ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane

— masy asfaltowe

Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie

— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
— masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.
— lepiki asfaltowe

Wymagania stawiane lepikom podaja normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

2.2.1.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:
—PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci
— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
— Definicje i wtasciwosci
Papa na osnowie tekturowe] nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka
wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg i sposobu mocowania)
2.2.1.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetniaé
wymagania norm:
—PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wiasciwosci
—PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci
2.2.1.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych
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Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/I1V.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement
przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

2.2.1.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtab podtoza i tworzace izolacje w podtozu
metodg krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podaje ZUAT-
15/V1.21/2005

Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebnga. Przy stosowaniu tego typu
materiatéw nalezy stosowac sie do wszelkich wymogow, ktére muszg byé spetnione przy projektowaniu i
wykonywaniu konstrukcji z betonéw wodonieprzepuszczalnych

2.2.1.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekdw wody pojawiajacych sie na peknigciach powierzchni betonowych stuzg
preparaty produkowane na bazie cementéw szybkowigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce
wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.7. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowia materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

— rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajace,

—taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci

krajowych ocen technicznych. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

—sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w sposdb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdédw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane
warunkiem wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI
(UE)

NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowa¢ przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych. Do
wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie
na catej powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienic sktad chemiczny
wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robdt mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
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W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie robot
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien byé obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskows).

5.2.2. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktorym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przeniesé wszystkie
oddziatujgce na nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry
wytrzymatosciowe (klase betonu, cegty/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na
podstawie obliczen oraz analizy.

Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;.
5.2.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkédw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, pekniec¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej
niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposdb ich wykonania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie

technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku
braku spetnienia wymagan nalezy podjgé¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowac czy tez
mozliwe jest wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajgcym wspomnianych wymagan. Decyzje
nalezy podjac¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:
Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg

wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013

- Dopuszczalna

Odchylenie odcﬁyika W mm
Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— na wysokosci 1 m 5
— na cala wysokosé konstrukeji w fundamentach 20
— na catg wysokosé¢ konstrukcji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15
podtrzymujacych stropy monolityczne
Ptaszczyzn poziomych od poziomu
* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
* na cala pltaszczyzne 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tata o diugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych
* powierzchni bocznych i spodnich +4
* powierzchni gérnych + 8
Dlugosci lub rozpietosci elementow + 20
\Wymiarow przekroju poprzecznego belek, plyt | stupow, gdy wymiar ten wynosi:
< 15 cm +5
< 40 cm +8
= 250 cm +20
Rzednych powierzchni dla innych elementdw +3
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Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg
wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czesé¢ A: ,,Roboty ziemne i
konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015

Odchytka od pionu

* Na kazdej kondygnacji + 20 mm

= Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnacii + 50 mm

* Przesuniecie w pionie miedzy sasiednimi kondygnacjami + 20 mm

Odchytka od poziomu -

= Na kazdym metrze + 10 mm

= Na 10 metrach i catego budynku + 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od plaszczyzny

- Na dwoch metrach | + 10 mm

Grubos¢ sciany

= Warstwy Sciany » + 5 mm lub £ 5% grubosci warstwy,
miarodajna jest wartosc wieksza

= Calej sciany szczelinowej lub muru + 10 mm

= Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.»

Whytaczajac warstwy o gruboéci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe|
elementow murowanych odpowiadaja tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é¢ B: Roboty
wykorczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

e tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyrdéwnany od reki
a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

e tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.
Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne s3 slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o
gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w iloSci nie przekraczajacej 3 szt./10m 2,

e niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,

— podtoze powinno by¢:

Wariant 1 suche (wilgotno$¢ nieprzekraczajaca 5%),

Wariant 2 wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie
technicznej lub karcie techniczne;j

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.2.2.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i Zzelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z norma PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é. Za
minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podfozy betonowych
wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztwordéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.2.2.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podiozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykonaé na zaprawie cementowe;j.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.2.2.4. Wymagania szczegétowe dotyczgce podiozy z tynku

—na $cianach fundamentowych nalezy wykonaé tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy Il lub wyzszej kategorii,
klasy CS Ill lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sie, aby wytrzymatos¢ tynku wynosita
10 MPa),

— na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy) Il
lub wyzszej kategorii, klasy CS Ill lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12;, aby na podtozu z
cegiet/kamieni/pustakéw o wytrzymatosci na Sciskanie nieprzekraczajgcej 6 MPa stosowad tynk cementwo-
wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS Il wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na Sciskanie
min. 5 MPa, przy czym wartos¢ ta nie powinna by¢ znacznie przekroczona.

5.2.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednocze$nie
temperatury otoczenia i
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podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkédw atmosferycznych takich
jak za

niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem,
stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko
na osfonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop
nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badZ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.2.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkow

5.2.4.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkédw powinny spetniac
nastepujgce wymagania ogodlne:

—stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),
—Scisle przylega¢ do izolowanego podfoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna byc¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowsa,

—rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaé¢ z dokumentacji
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

—izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakoriczona
w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

—niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na siebie
w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢
wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.2.4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych
wyrobdw hydroizolacyjnych:

— lepikéw asfaltowych

—roztworow i emulsji asfaltowych

—mas asfaltowych

—mas polimerowo-bitumicznych

— szlamow uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku sa

nastepujace:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,
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— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,
—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny byé dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

5.2.4.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobdw
hydroizolacyjnych:

—mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

—szlamoéw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku s3
nastepujgce:

—izolacje wodochronne z wyrobow rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych musza by¢
wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych
(rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznosc),

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwdch warstw papy podktadowe;j,

— wysokos¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu
wody po izolacji,

—w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

— szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowe;j)
izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,
—izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone
do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy
przestrzegac

nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

—dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

—fragment wstegi papy z nadtopiong powtokag asfaltowag nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
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— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnié dobre doklejenie papy do
podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco (np.
metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig)
warstwe hydroizolacyjng, gdyz wéweczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania
ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i tgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

—zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

—folie PVC ze spodnig warstwag bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej.
Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii na
zaktadach metoda zgrzewania,

—mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdw mocujacych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii rGwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej
zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tgcznikdéw mocujacych;
nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujgcymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczy¢ na zaktadach metoda
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu

C. Szlamdw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

— nanosié preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze

—przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podac zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

D. Krystalicznych zapraw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodga krystalizacji wgtebnej nalezy:

—nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (podaé szczegdtowe
wymagania dotyczace nanoszenia preparatu).

Preparaty penetrujgce w gtgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, mogg nie tworzy¢ na
jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg
izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem znajdujgcej sie w
nim wilgoci.

E: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatow nalezy:

—nanosi¢ mase na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi byé wyschniety)

—przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podac zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

— jezeli jest to wymagane zastosowac systemowsg siatke lub wtéknine wzmacniajaca

F: Lepikow asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfatltowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

—nanosic lepik, roztwor lub emulsje na zagruntowane podtoze (preparat gruntujagcy musi by¢ wyschniety)

—przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podac zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

5.2.4.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrébek
blacharskich hydroizolacji
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Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z
zastosowaniem dedykowanych materiatdw, na podstawie szczegétowych rysunkéw znajdujgcych sie w
dokumentacji techniczne;j.

Obrébki blacharskie zabezpieczerh wodochronnych czeséci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolacji,

—wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,

—wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw
Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem
nalezy sprawdzic:

—w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$é) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.1.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatosé i réownosc podktaddw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnos¢ i temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow
metalowych,

—muréow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos$¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobdéw

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

—gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnosc
podktadu, rdwnosé i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢
i temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
—dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenié¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozone;j
w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m 2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig
do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2
mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
reka. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Wilgotnosé i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzagdéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkos$ci skosow stykow rdznych ptaszczyzn podtozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W
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odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one

obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtosc
i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5 niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych
warstw, wielkosci zaktaddw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.2.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
—sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ po ich catkowitym wyschnieciu
i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m 2 powierzchni zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczagcymi na podstawie
indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy diwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi
w trakcie ich nakfadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100
m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek z tzw. prébek Swiadkow
przechowywanych po

natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m 2 powtoki lecz nie mniej
niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m 2 . Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej ST. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6. niniejszej ST. Wyniki badain nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji,
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji

wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz niniejszg SST i zezwoli¢
na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego

podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.2.3.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.2.3. Odbior ostateczny (koricowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru korncowego

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje Techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. Oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,
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—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajag bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.2.3.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie

ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Kwota ryczattowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemiu
budynkdéw uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich
jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

— zabezpieczenie elementdéw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowe;j (jezeli wystepuje?),

—wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (lub w specyfikacji , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejsze]j specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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2. PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej

czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziome;j
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci (wersja

angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska (wersja
angielska).

13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murédw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja
angielska).

18. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).

19. ZUAT-15/IV.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

20. ZUAT-15/IV.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.
21. ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebna.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

— Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O
poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655,
z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
p0z.1834, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

—Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U.
22014 Nr 0, poz. 145 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancjii mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129).
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi
zZmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz.
450).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu
lub stosowania wyrobéw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr
0, poz.769).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz.
571).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
»lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow. ITB, 2016

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, czes$¢ 3, wydanie Arkady — 1990
r.

— Maciej Rokiel — ,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

— Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki
techniczne wykonania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

— Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozja biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia.
Grupa Medium, 2014

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czes¢ A: ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt
3:,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.

B.01.03.02.1zOLACJA CIEPLNA FUNDAMENTOW I SCIAN PIWNIC

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
cieplnej fundamentoéw i $cian piwnic dla zadania

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robot izolacyjnych dla
zadania okreslonego powyzej w zakresie:

- Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych.

- Hydroizolacji $cian fundamentowych z foli PCV oraz powtoki bitumicznej grubowarstwowej,

- Izolacji termicznych scian fundamentowych z XPS gr. zgodnie z projektem.

- Zabezpieczenia izolacji termicznej folig kubetkowa.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
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1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Folia polietylenowa kubetkowa grubosci 0.60 mm przeznaczona do wykonywania zabezpieczenia izolacji
termicznej fundamentdw. Wytrzymatos¢ na Sciskanie 250kN/m.

2.2.2. Ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubosci zgodnie z projektem.

2.2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, izolacyjna, odmiana 333

2.2.4. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy do stosowania na gorgco.

2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

2.2.6. Materiaty dodatkowe — kleje, zaprawa cementowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych i izolacji
termicznej.

Nie ma dodatkowych wymagan dotyczacych sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, oraz
tak aby transport nie wptynat niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chronié je przed

przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport wszelkich materiatéw budowlanych na placu robot nie moze odbywac sie po wczesniej wykonane;j
izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowywanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, suche badz mato-wilgotne, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekow itp.
Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszelkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych powinna by¢
rowna bez wgniecen , wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Powierzchnie spodnig scian parteru nalezy wyréwnac zaprawg cementowg szybkowigzgcg przed wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowe;j.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowane pod
katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przed wykonanie izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.2.2. Gruntowanie podkfadu
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Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace
nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegétowo okreslone, powtoke gruntujaca
nanies¢ w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W

przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami

asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta
nizsza niz 0°C.

5.2.3. Hydroizolacja

Powierzchnie spodnig $cian parteru nalezy zaizolowac¢ za pomoca lepiku asfaltowego

naktadanego na goraco. Przewiduje sie dwie warstwy lepiku.

Izolacje pionowag $cian nalezy wykonac z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku. taczenie

papy moze przebiegac w pionie lub poziomie przy zachowaniu uktadu ,dachéwkowego”.

Pasy papy nalezy uktadac tak aby nie byty one nadmiernie naprezone, jak rowniez nie

powinny wystepowac fatdy i zaktadki. Niedopuszczalne jest ciggniecie membrany na

podtozu, z wyjatkiem sytuacji koniecznej do utworzenia prawidtowego zaktadu miedzy ptatami. Koniecznym jest
wywiniecie papy na koficach odcinkéw zewnetrznych etapu | w celu umozliwienia wykonania zaktadu paséw z
izolacja z etapu Il. Zaktady powinny wynosi¢ ok. 10cm. Potgczenia poszczegdlnych paséw nalezy wykonac za
pomoca klejenia na goraco lub specjalistycznych urzadzen zgrzewajgcych tzw. spawanie na gorgco (zalecane).
5.2.4. I1zolacja termiczna

Uktadajac izolacje ze styroduru starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkow
termicznych na ztgczeniach. Jednak najlepszym sposobem unikniecia mostkdw jest wykonanie izolacji ptytami
frezowanymi. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczong folig PCV. Ptyty
styropianowe powinny by¢ przyklejane metoda "pasmowo punktowg" to znaczy, ze szerokos¢ pasma masy klejacej
wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosié, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny byé natozone
placki o srednicy 8-12 cm tak, aby taczna powierzchnia masy klejgcej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni
ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze nalezy réwnolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne, uzywajgc
kotkéw rozpreznych. Stosujac ptyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowac 6 kotkdw/m2 , natomiast przy
ptytach frezowanych wystarczg 4 kotki/m2 . Kotki powinny by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 9 cm (nalezy
stosowac kotki rozporowe, ktére uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkdw muszg
doktadnie przylegac do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potéwki
ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy na jej grubosé, aby umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu $cianach.
Ukfadanie trzeciego rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w ten sposéb zapewni¢ mijanie spoin i
dobre wigzanie pomiedzy poszczegdlnymi rzedami.

5.2.5. Folia kubetkowa

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kotkami do podtoza
i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu.
Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢
uktadane z minimum 15 cm. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowaé jg w potgczeniu z tama
dylatacyjna. Folie kubetkowa nalezy wywingé na koricach odcinkdw zewnetrznych etapu | aby mozliwym byto
wykonanie zaktadéw fili w etapie Il.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania termoizolacji

Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykdéw i potaczen.

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania izolacji z materiatéw rolowych:

- stwierdzenie wtasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
rownosci, braku plam i zabrudzen),kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania
powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,
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Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych Nie nalezy stosowa¢ materiatéw po okresie
gwarancyjnym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonania izolacji jest 1 m2 ( metr kwadratowy).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Podstawe do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- oswiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych
prawidtowosci wykonania robot izolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkdéw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot izolacyjnych z projektem.
W ramach odbioru robot izolacyjnych nalezy odebrac:

1) warstwy izolacji przeciwwodnych

- po przygotowaniu podtoza pod izolacje

- po wykonaniu kazdej izolacji

W ramach w/w robot nalezy sprawdzic:

- materiaty,

- wytrzymatosé, rownosc, czystosé i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- spadki podtoza jezeli dotyczy posadzek,

- ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnosé potaczenia jej z podtozem

- szczelnos¢ izolacji

- doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji

- wykonanie warstwy gruntujace;j,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczert pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegétowo ustalone w umowie.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-2760 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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B.01.04.00. MURY
B.01.04.01.ROBOTY MURARSKIE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami murarskimi na
potrzeby
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa, rodzaj pustaka dobraé zgodnie z projektem.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty murarskie i murowe (45262500-6)
1.6. OKkreslenia podstawowe,
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw
murowych zaprawg murarska.
Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworédw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réinego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent jest zobowigzany
uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na Sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych
na sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktorego zaréwno wysokosc¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane
osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na witasciwosci uzytkowe).
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Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczes$niej okreslonej receptury, ktdérej wiasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikdw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktdrym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym
element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcy zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementdéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma
strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowana oraz uzupetniajgcg, wykonywang na
miejscu wbudowania.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot,

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

—wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe,

na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowili, a
takze sposdb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metodg robét murarskich powinny by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2018 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panistwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr
305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza
sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng
dokumentacje dotyczgcg znajdujacych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét
murarskich.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,
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— wyroby dodatkowe,

—inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu ich

waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.2. Elementy murowe

2.2.2.1. Informacje ogoélne dotyczace elementéw murowych

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

* ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

e silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

* z betondéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

» z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

¢ z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

¢ z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad dla:

* z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

* z nieautoklawizowanego betonu komadrkowego,

* z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

e stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

— Wielkos¢ elementow:

¢ drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedna reka,

* Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz
przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne, ktore sg uktadane przez kilku
murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

—Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

¢ elementy do murowania na zwykte spoiny,

¢ elementy do murowania na cienkie spoiny.

— Zawartos$¢ otwordw w elementach murowych:

e elementy grupy 1,

e elementy grupy 2,

e elementy grupy 3.

— Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

¢ elementy kategorii 1, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze maja one okreslona
wytrzymatos¢ na sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzajg, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wieksze niz 5%,

e elementy kategorii 1l, do ktorej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos$¢ s$rednig,
a pozostate wymagania kategorii | nie s spetnione.

— Ksztatt elementéw murowych:

¢ z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

ez pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

¢ z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

— Role petniong w konstrukcji murowej:

* podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

¢ uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

Rozrdznia sie tez wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentacji projektowej takie jak:

— Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

* wartoscig Srednig (réznica miedzy wartoscig $srednig pomiardw i wartoscig deklarowang),

* rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

— Ksztatt i budowa
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Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

— Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

— Gestos¢

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane s potrzebne
do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej scian.

— Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ $rednig wytrzymatos¢ na Sciskanie elementéw murowych.
Producent moze rowniez deklarowa¢ wytrzymatos¢ znormalizowanga. Konieczne jest rowniez podanie
kategorii produkcji elementéw murowych.

— Trwatos¢ (mrozoodpornosé)

Dobdr grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe
i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje murowe narazone na state
zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

e cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

e dziatanie siarczanéw i chlorkéw.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumieé przede wszystkim mrozoodpornos¢, wiec
kategorie odpornosci elementdw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozrdznia sie nastepujace kategorie:

* kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

e kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

e kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

— Wtasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg by¢
oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

— Absorpcja wody

¢ zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych
Scian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

e warstwy odporne na wilgo¢. W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegélnie
narazonych na silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwosc) za pomocg gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody — poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb
stosowania elementdéw, nalezy sprawdzaé poczgtkowa wielkos$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

— Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowac
mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

— Zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawartos¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

— Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementow
murowych.

— Przepuszczalnos$é pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podac tabelaryczng wartos¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspoétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

— Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatos¢ spoiny)

W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny na Scinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub
na wartosciach wynikajgcych z badan.

2.2.2.2. Wyroby ceramiczne

Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin zelazistych i wapnistych z surowcami
schudzajgcymi; temperatura wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje sie porowate wyroby o
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zabarwieniu od kremowego do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscia
mechaniczng, a ma zastosowanie w

wykonywaniu muréw zwyktych i konstrukcyjnych, stupdéw, scianek dziatowych, obudowach przewodéw
kominowych itp. Wyroby ceramiczne stosowane do robdét murowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
771-1, a najbardziej popularne to:

Cegta petna

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach
250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1.

Masa 1 szt. okoto 3,8 kg. Zuzycie na 1 m 2 muru o grubosci 12 cm — 51 szt.

Cegta licowka

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasy 15 lub 25. Element petny najczesciej o wymiarach
250x120x65mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1. Masa 1 szt.: 3,8 kg. Zuzycie na 1 m 2 muru — 51 szt.

Cegta kratowka K-3

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, najczesciej klasy 15 lub 20. Element pionowo drgzony najczesciej o
wymiarach 250x120x220 mm. Kategoria odchytek wymiardw T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 981 kg/m 3.
Udziat procentowy drazen —44%.

Masa 1 szt.: 8,0 kg. Zuzycie na 1 m 2 muru o grubosci 12 cm — 17 szt.

Cegta dziurawka

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Element pionowo drgzony najczesciej
o wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiardow T1. Gesto$¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m 3 .
Udziat procentowy drazen — 32%.

Masa 1 szt. okoto 2,4 kg. Zuzycie na 1 m 2 muru o grubosci 12 cm — 49 szt.

Pustaki ceramiczne scienne

Elementy murowy ceramiczny, HD, kategoria I, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Elementy pionowo drgzone
produkowane w wielu wymiarach na przyktad: 440x248x249 mm 373x250x238 mm, 325x250x235 mm,
250x120x65

mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1. Gesto$¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m 3 . Udziat procentowy
drgzen ok. 32%. Masa 1 szt. od 16 do 20 kg.

2.2.2.3. Wyroby silikatowe

Wyroby tradycyjne do wykonywania muréw na zwykig zaprawe. Sciany z nich wykonane s3 odporne na
uszkodzenia mechaniczne. Wykonuje sie z nich $ciany konstrukcyjne, dziatowe i ostonowe. Wyroby silikatowe
stosowane do robdt murowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-2, a najbardziej popularne to:
Bloczki petne

Element murowy, HD, grupa |, klasa 10, 15, 20 i 25. Element petny na przyktad o wymiarach 250x180x220 mm.
Bloczki drgzone

Element murowy, HD, grupa |, klasa 15. Element drgzony najczesciej o wymiarach 250x120x220 mm lub
250x120x123 mm.

Ptytki drazone

Element murowy, HD, grupa |, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach 250x120x220 mm lub
250x65x220mm.

2.2.2.4. Wyroby z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych

Wyroby z betondéw zwyktych i lekkich kruszywowych stosowane do robdt murowych muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to:

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe wytwarzane sg z betonu zwyktego klasy B-15 lub B-20. Zastosowanie: tawy fundamentowe,

Sciany piwnic, podmurowki itp. Element murowy, HD, grupa |. Element petny najczesciej o wymiarach
38x25x12 cm lub 30x25x12 cm.
Pustaki Alfa

Pustaki drgzone wykonane z betonu na kruszywie zuzlowym (zuzlobetonowe) przeznaczone do wykonywania
$cian nos$nych zewnetrznych i wewnetrznych oraz $cian dziatowych. Elementy o wymiarach 24x49x24 cm,
18x49x24 cm i 10x49x24 cm.

2.2.2.5. Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego

Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego stosowane do robdét murowych produkowane sg w
klasach gestosci 400, 500, 600, 700. Kazda z tych odmian charakteryzuje sie innymi cechami termicznymi i
wytrzymatosciowymi. Produkuje sie je w dwdch klasach doktadnosci do murowania na zwykfa lub cienka
spoine.

Wyroby autoklawizowanego betonu komérkowego muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-4, a
najbardziej popularne to

Bloczki
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Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm oraz szerokosci 240 mm, 300
mm lub 360 mm. Produkuje sie je jako prostopadtoscienne lub ze specjalnym zamkami utatwiajgcymi
wykonanie Scianek dziatowych.

Ptytki

Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm oraz szerokosci 60 mm, 80
mm lub 120 mm. Produkuje sie je jako prostopadtoscienne lub ze specjalnym profilowaniem i uchwytami
utatwiajgcymi przenoszenie i uktadanie.

2.2.2.6. Wyroby z kamienia naturalnego

Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do robdt murowych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-6, a
najbardziej popularne rodzaje kamienia stosowanego do rob6t murowych to

— ciosy i bloczki kamienne

— kamien tamany i tupany

— otoczaki.

2.2.3. Zaprawy murarskie

2.2.3.1. Informacje ogdlne na temat zapraw

Rozrdznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

— Wtasciwosci i/lub zastosowanie:

* ogblnego przeznaczenia (G),

e lekka (L),

e do cienkich spoin (T).

— Koncepcje projektowania zaprawy:

¢ zaprawa wg projektu,

® zaprawa wg przepisu.

— Sposéb produkgcji:

e zaprawa wytwarzana w cafosci lub czes$ciowo w zakfadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,

e zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-10104.

— Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

® zaprawa cementowa (,c”),

* zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

¢ zaprawa wapienna (,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

— Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

e odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

e odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

e odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

¢ odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

¢ odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

e odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

e odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

e odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),

e odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),

¢ odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).

— Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

e klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm 2,

e klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm 2,

e klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm 2,

e klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm 2,

e klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm 2,

e klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm 2,

e klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm 2,

e klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm 2,

e klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm 2 .

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosé na sciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowad klase wytrzymatosci na $ciskanie oznaczona literg ,M” i
nastepujgca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos$é na Sciskanie w N/mm 2 jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich
przeznaczenia podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Symbol

Symbol

Przeznaczenie rodzaju | odmiany Klasa
) c A, B,C [odM10doM15; Md
) konstrukcyjne
[Sciany fundamentowe i Sciany zewnetrzne Ccw D.E M10; M 15
ponizej poziomu terenu (od B, C M10; M 15
niekonstrukcyjne
CW D, E M 10; M 15
) c A B C od M 10 do M 20
konstrukcyjne
e i ; L . ‘ cw D.E.F od M5doM15
ciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu
Y ¢ POWYZEI P c B,C M10; M 15
niekonstrukcyjne
Ccw E, F M5; M 10
o} B,.C M10; M 15
konstrukcyjne Cw D,E,F,.G| odM25doM15
. W H M1
[Sciany wewnetrzne
c c M 10
niekonstrukcyjne CWw D, E.F.G odM25doM5
W H 1,J odM0,25do M1

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 2.

Tablica 2. Dobdr zapraw z uwagi na trwatosc

Klasa zaprawy

Klasa srodowiska

1 2 3 4 5

1,0 + - - - -

3,0 + + — — —

=50 + + +11 +11

" Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz5 N/mm
2,a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm 2.

Do murdéw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub

plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg byc¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla
murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;j.

Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wtasciwosci Swiezej zaprawy:

® Konsystencja i plastyczno$¢ (rozptyw)
Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,
4) elementy silikatowe — 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego —6+10 cm.
* Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej
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Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawartos$ci powietrza w zaprawie Swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a
plastycznos¢ o 4 cm.

e Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krotszy niz jego
wartosc deklarowana.

Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

* Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie
przyjmuje sig, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

e Zawartosc powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosSci powietrza deklaruje producent. Badania
przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez
mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowe]j Swiezej zaprawy, zgodnie
z PN-EN 1015-6. Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéow napowietrzajacych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigeksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

e Zawartos¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos$¢ chlorkdow nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkow,
zgodnie z PN-EN 1015-17.

B. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosé
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw
murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m 3. Gesto$¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m 3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m 3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m 3.

e Wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatos¢ na sciskanie
lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M1, M 2,5, M 5, M 10, M 20i M d (dla
wytrzymatosci = 25 N/mm 2 ).

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na
Sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. Wytrzymatosc
na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 3.
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Tablica 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie w zaleZnosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Syn]bul Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na sciskanie N/mm:
edmiany |M 0,25 MO5 | M1 |M25| M5 | M10 | M15 | M20
A 20
Cementowa B 15
c 10
D 15
Cementowo-wapienna = 10
F 5
G 0,25
H 1
W apienna | 0.5
J 0,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN
1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalo5¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodiza) zaprawy nsdm:g;" Wytrzymalosé na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mm:
MO.25( MOS| M1 | M25] M5 | M10 | M15 | M 20
A 5,0
Cementowa B 4.5
c 3.4
D 3.5
E 2.5
Cementowo-wapienna
F 1,6
G 0,8
H 0,45
Wapienna | 0.4
J 0,25

¢ Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasy M 2,51 M 5—14%,

—klasy M 10i M 15 - 12%,

c) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent
deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

® Mrozoodpornos¢ (trwatosc)

Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornosé na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odpornos$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie
wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie
wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na
zamrazanie — odmrazanie.

* Promieniotwdrczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatdw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

e Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatosé charakterystyczng na scinanie spoiny. Poczatkowa
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wytrzymatos$¢ charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy
moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

—0,15 N/mm 2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

—0,3 N/mm 2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac charakterystyczng
poczatkowg wytrzymatosé spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-
3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie
wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktora ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji
na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

e Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wspalczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

, Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
£ Sl I BT ) do wnetrza materialu | z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspodtczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspdtczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci
tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN
1745.

Tablica 6. Rodzaje zapraw w zaleznosci od lokalizacji elementu konstrukcji murowanej

Lokalizacja Element konstrukcji murowej Rodzaj zaprawy

zalecany | alternatywny

Sciana nosna M5 M10 lub M20

Zewnetrzna nad poziomem gruntu Sciana nie przejmujaca obcigzen M2 M5 lub M10
attyki — mury ogniowe M5 M10

sciany fundamentowe M10 M20 lub M5

7ewnetrzna na poziomie gruntu lub ponizej Sciana oporowe M10 M20 lub M5

wilazy i kanaty Sciekowe M10 M20 lub M5

bruki, chodniki | dziedzince M10 M20 lub M5

Wewnetrzna $ciana nosna M5 M10 lub M20
Scianki dziatowe M2 M5

2.2.3.2. Materiaty do zapraw przygotowanych na placu budowy

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
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wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna

stosowac wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn iglina. Surowce te
wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i
tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wiekszg iloscig
dodatkdéw; stosowany gtdwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanow i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197.
Do zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 413-1:2011 ,,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos¢, nadaje jej
paroprzepuszczalnos¢ oraz zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczng. Wapno stosowane do wykonywania
zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,,Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan” oraz

PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”.

S3 dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym jego
sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami
wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w
temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w
postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Orientacyjna ilos¢

sktadnikdow na 1 m 3 zaprawy o konsystencji plastycznej podana jest w tablicach nr 7i 8.
Tablica 7. Orientacyjna ilosé skiadnikéw na 1 m® zaprawy wapiennej

wapno .
marka zaprawy hydratyzowane plas;ek w&}d?
kal (] [dm?]
M0,3 1.3 216 1,08 250
MO6 11 410 0,68 380
Tablica 8. Orientacyjna ilos¢ skiadnikéw na 1 m* zaprawy cementowo-wapienne,
cement wapno ;
marka zaprawy |portlandzki CEM || hydratyzowane Pl[ﬂrrSI:IE : mf;
32,5R [kg] [kg]
M1 1:3:12 92 130 0,94 321
M2 1:2,5:10,5 107 124 0,94 316
M5 1:2,56,75 165 97 0,95 304
M 10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

2.2.3.3. Zaprawy gotowe
Najistotniejsze wiasciwosci suchych mieszanek:
— Proporcje sktadnikow suchej mieszanki
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Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji
projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku

konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

— Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych
do cienkich spoin (do 2 mm).

— Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w
momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

— Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszos¢
producentow przyjmuje minimalny okres gwaranc;ji trzy miesigce.

— Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji $wiezego zarobu.
2.2.3.4. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdéw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli,
takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniaé¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujgce takze siatki stalowe:

—spajane,

—wigzane,

—ciggnione.

Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 845-
3+A1:2016-10 ,,Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”.
2.2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,
—wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robodt
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw). Przyjecie wyrobow i materiatdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia
materiatow.

2.2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat

technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typdw, odmian, klas
i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposdb uporzgdkowany, zapewniajacy tatwosé
dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami normy PN-B
12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja

producenta nie stanowig inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

—tate murarska,

—tate wazong,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— fate kierunkows,

— warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdéj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

— kastre na zaprawe,

—szafel do zaprawy,

—szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrdébki elementéw murowych:

— mtotek murarski,

—kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

—topate do zaprawy,

—rusztowania.
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4., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw
murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.
Transport materiatéw do robdot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Przed
przystapieniem do wznoszenia murédw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji,
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.2.2. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.

0 ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczna
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

¢ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

¢ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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5.2.3. Organizacja robot murowych

5.2.3.1. Podstawowe zasady

Podstawowe zasady prawidtowe]j organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
—racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),
—wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robét systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.2.3.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje
sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie sktadnikdw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robdt moze
kontrolowac¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.2.4. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

—holenderskie,

— wielorzedowe (amerykaniskie).

Wigzanie murdéw oraz ich stykédw i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w
pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.2.5. Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkow:

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

—na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tagczonych elementéw,

—z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementéw
o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordéw utworzonych na styku wyrobdw,
—na pidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by pidra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

—elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomoca poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéow z
betonu komadrkowego,

—w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej grubosci
(1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig,

— potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.2.6. Mury z kamienia

Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozrdznia sie nastepujace typy muréw:

¢ nieregularne — mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,

— mury poétdzikie z kamieni sortowanych,

—mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego wieloboku,

e potregularne — mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych ptaskich i
jednoczesnie réwnolegtych,
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— mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,

— mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po ich utozeniu w
rzedzie byta zachowana jednakowa wysokos¢ catego rzedu,

e regularne — mury z ciosdw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub
polskim,

—mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.2.7. Zasady murowania Scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm?2 . Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych. W
budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropow i pionowych elementdw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

5.2.8. Zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla Scian konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mieé grubos¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano
inaczej, i by¢ trwale pofaczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie
antykorozyjne i roztozone na rGwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowej. Liczba
kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m 2 $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewnetrznej (wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej)
nalezy

utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.

Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sie, aby odlegtos$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

— 8 m —jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

— 12 m — jezeli wykonana jest z cegty ceramicznej.

Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktdra przenikneta przez nig do muru. W
tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie
wykona¢ fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratkg, ktdrymi woda moze sptywac na zewnatrz.
Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych”, czesé A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

— obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobg,

— stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

—dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

— stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajacg sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi
oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg, oddzielajgcg warstwy murowe od siebie.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja
potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie” w dot — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktora powinna zostaé
zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce, przez ktdre woda ze szczeliny bedzie
mogta

swobodnie wyptywac na zewnatrz Sciany.

5.2.9. Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogg byé ceramiczne,
silikatowe,

betonowe i z betonu komdrkowego. Nalezy je wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza
powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.

Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw
zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementdéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego
minimalna dtugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczcona w dokumentacji projektowej, zgodnie z
PN-EN 1996-1-1. W

przypadku Scian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
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Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegétowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji

zelbetowych. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny spetniac
wymagania PN-EN 845-2.

Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny byé takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych.

5.2.9. Zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.2.9.1. Podziat przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych,
piecow ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzgdzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.2.9.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte ceglty ceramiczne i bloczki z
betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub
betonowe.

5.2.9.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty mogg miec przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatéw dymowych z cegiet wynosi % x %
cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna Srednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W
przypadku

specjalnych pustakdw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary
przewodow kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchytki od wymiarow
przewodow, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny
przekraczac¢ +10 i -5mm.

5.2.9.4. Rozmieszczenie przewodow w Scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w Scianach ogrzewanych
wewnetrznych, np. miedzy mieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych scianach przylegajgcych do klatek
schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe moga by¢ taczone we wspdlne bloki,
Co pomaga w

ogrzewaniu sie przewoddéw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny
by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi Sciankami grubosci minimum % cegty.

5.2.9.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu
nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewoddéw w miejscach zataman nalezy
zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dtugo$¢ przewodu biegnacego w
kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce
z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7
niniejszej specyfikacji

techniczne;j.

5.2.9.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej
wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od
1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.
Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych znajduje
sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne,
mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami. Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w
dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny byé umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-
10425.

Wyloty przewoddéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

—przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) fatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej od
poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddéw powinny sie znajdowa¢ co najmniejo 0,30 m
wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0
m.
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Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidtowego
dziatania przewodéw, ich wyloty powinny znajdowa¢ sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla
komindéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w odlegtosci od 1,5
do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w odlegtosci do
1,5 m od tej przeszkody.

5.2.9.7. Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordéw rewizyjnych do wylotdw komina lub nasady kominowej
wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do
przewodu. Wyloty przewoddéw powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6.
niniejszej specyfikacji technicznej).

5.2.9.8. Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane
boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod warunkiem
stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.2.9.9. taczenie przewodow kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewoddw kominowych czyli prowadzi¢
oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W budynkach wysokich przewody
kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga byc taczone z innymi przewodami. Ponadto przy faczeniu przewoddéw
kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— przewody wentylacyjne moga byc tgczone co drugie pietro,

—w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecédw zlokalizowanych po tej
samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

—do jednego przewodu spalinowego mozna podtgczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).
Catkowicie niedopuszczalne jest podtgczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewoddw wentylacyjnych.
5.2.9.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r.,

przestrzegania nastepujgcych zasad:

— ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatéw, wlotéw, wylotdw, zataman, trzondw kominowych,
obroébki blacharskie, zakonczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
—wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowaé zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktadac na petne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

—w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na
to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewoddw,

— cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koricem w prostopadle do
nich potozone scianki zewnetrzne,

— mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

—w przewodach dymowych i spalinowych scianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz % cegty,

—w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegrod wynosi % cegty,

— minimalna odlegtos$¢ przewoddéw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

— przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposdb, aby spoiny poziome
poszczegdlnych przewodow byty przesuniete wzgledem siebie o % wysokosci pustaka; przestrzern pomiedzy
pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-gliniang lub specjalng zaprawg, jezeli jest to
zapisane w instrukgji

stosowania danych pustakéw,

— powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,
— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawaé naturalny cigg powietrza ku goérze (ssanie),
zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

—w celu zachowania gtadkosci przewodow z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomoca szablonu,
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—nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— $cianki kanatéw powinny byé murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

— nie nalezy tynkowaé wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji
projektowe] przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest
otynkowanie komina,

—w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharskg zabezpieczajacg poddasze
przed wodg opadowsa,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,

5.2.9.11. Zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢é murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm. Przy
wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy
mogg by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobdw i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.2.1.1. Odbiodr robot poprzedzajgcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murow nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian fundamentowych. Jezeli Sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z
odpowiednig szczegdtowq specyfikacjg techniczna.

6.2.1.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— zapisow dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatdéw na budowe,

— dokumentéw dostarczonych przez dostawce materiatéw Swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow budowlanych
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobdow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentéw potwierdzajacych, ze parametry
techniczne materiatow odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji

techniczne;j.

Materiaty, ktdorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezaleine
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokdétach uzgodnien,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robot murowych z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji
zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw;
pomiar dtugosci i

wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Srednig arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych miejscach.
Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a
takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i
stanu wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw,
kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.2.2.1. Wymagania jakosciowe rob6t murowych
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Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

—w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

—w wysokosci kondygnacji 220 mm,

—w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu
murowego,

—+10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

—+20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)

W przypadku otwordéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszga:

e szerokos$¢ + 6 mm, —3 mm,

¢ wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

e szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,

* wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,

— w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, =5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m 2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubosc
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosc spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza
niz grubos$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie

wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa
na gteboko$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki dtugosci pretow nie powinny by¢ wieksze niz:

—+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

—+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczgcymi wykonywania elementdw z betonu zbrojonego. Prawidtowos¢
wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchyiki

Rodzaj usterki - - - : - -
iowlerzchme siolnowane | inne iowlerzchnle

nie wigcej niz 3 mm/m i ogotem nie wigcej nie wigcej niz 6 mm/m i ogétem nie
niz 10 mm na catej powierzchni ciany wiecej niz 20 mm na calej

Zwichrowania i skrzywienia

powierzchni pomieszczenia powierzchni sciany pomieszczenia
. C nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
Odchylenie krawedzi od linil prostej jedno na diugosci 2 m dwa na diugosci 2 m

nie wigcej niz 6 mm/m i ogalnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacii oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 30 mm na catej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wiecej
niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz
20 mm na catej wysokosci budynku

(Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej
niz 15 mm na catej diugosci budynku
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Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki . - . - . -
iumelzchnle siomowane | inne iumelzchnle

Odchylenie od kierunku poziomego| . . . .. L, o Inie wigcej niz 2 mm/m i ogéltem nie
gorne] powierzchni ostatniej ::g Tﬁiﬂ r::: l EH;T&TJ égg;’i?d;:?k\glecel wiecej niz 20 mm na catej diugosci

warstwy pod stropem budynku
Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego |nie wiecej niz 3 mm nie wigcej niz 6 mm

W projekcie

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢ prawidtowosci
wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te
nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Badania przewodéw kominowych:

a) sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadzac za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych
i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie rGwnoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewoddw z dokumentacjg projektowq i wymaganiami pkt. 5.11.
niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru
z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie
z dokumentacjg projektowg,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodoéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja
projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwadch listew wtozonych do sasiednich
otworow kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami
oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie wzrokowo przez
obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddw przez otwory kontrolne za pomocag lustra i latarki
elektrycznej. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem
trzondéw kuchennych, piecow, kominéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewoddéw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub Swiecy dymnej przez wsuniecie
do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i
obserwacje sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania
sie dymu w

obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na korcu biaty sznur lub
tasme i powtdrzyc probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek
sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich
obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotdw,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzgdzen przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego
odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen
przeprowadza sie przez

probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. Niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru
oraz Wykonawcy.

85



6.2.2.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badarn dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. Badania
sprawdzajgce jakos$¢ wykonania robdét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy
archiwalnej

PN-68/B-10020:Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem do roboét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw;
pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdéw i
osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w
trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach inaroznikach — nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny w trakcie robot na zgodnosé z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku
murow licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze
grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co
najmniej 1 m) i liczby

warstw murowych; srednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru;
w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego — nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i
zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia s$rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasmg
stalowa z doktadnoscig do 10 mm,

—sprawdzenia rozstawienia i wfasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni
muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm
wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzgdami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnicg murarsky i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m

niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdéch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata;
badanie mozna

przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
niniejszg specyfikacja techniczng,
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j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodow i prawidtowosci
ciggu po podtaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkdéw, a takze w
miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Sciana z betonu komdrkowego,

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowe;j
dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm,

zgodnie z tablicg 10.
Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci $cian w ceglach Ya Ya 1 1% 2 2V 3 3 4

Grubosci $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 7 90 | 103
Sciany oblicza sie:
Wariant |
e w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant Il

e w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach szeciennych.

Wysokosci Scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu
do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. Scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktorym ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci. Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po
najdfuzszej krawedzi.

Od powierzchni (wariant |) / objetosci scian (wariant 1l) nalezy odejmowad:

— powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant Il) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci sciany lub ich objetos¢
przekracza 0,01 m 3,

— powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant 11) kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych
murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

— powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m 2,

Wariant Il

— objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m 3.

Z powierzchni (wariant |) / objetosci (wariant 1) $cian nie potraca sie:

—wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

—nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

—wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,

— przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant 1l) muru uwzglednia sie wymiary:
—dla otwordw bez oscieznic: w $wietle muru,

—dla otwordw, w ktérych oscieznice sg3 obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle oscieznic,
—dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw réownoramiennych.

Od powierzchni scianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedtug
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru. Potrgcane otwory w
$cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.
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Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw
zewnetrznych komina. Wysokos$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy,
do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakdéw
oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie.
Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych
obmurowanej

(szpatdowanej) powierzchni. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w swietle murdw lub podciggdw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z powierzchni
rzutu odejmuje sie powierzchnie otworédw wedtug ich projektowanych wymiaréw w $wietle.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu s zbrojenia i wewnetrzne czesci
muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdw ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany w czasie robdt murowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie
do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdow oraz robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.2.3. Odbior koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji

projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
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Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robdt z wymaganiami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowe;j i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

8.2.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukgcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie
o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robét murowych wykonanych zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w
przypadku umowy

ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem
samych tynkdéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian,
stupdéw, komindéw i scian,

—montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostow roboczych, jesli san niezbedne do wykonania
robot murowych,

— zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

—ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

—wymurowanie konstrukcji murowych,

—wykonanie narozy i stykdw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

—wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddéw w trakcie robot,

— zamurowanie otworow kontrolnych,

—robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworow komunikacyjnych,

—zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,
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— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

—oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisac sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajagcych wymagania dotyczace elementéw murowych
(wersja angielska).

2. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.

B.01.05.00.DACH
B.01.05.01.DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
wiezby dachowej dla budynkéw na potrzeby budowy
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji Scian i stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzgdzonymi w
trakcie realizacji robdt: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robdt czesciowych, itp.,
3) zabezpieczenie elementdw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz srodkami grzybo i
owadobdjczymi,
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),
5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.
6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,
7) wykonanie tacenia pofaci dachowej,
8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;j.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogélne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w

PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy

przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wtasciwosciach mechanicznych.
Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego
nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkdéw iglastych i topoli
oznaczono literg C, a dla gatunkdw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacg wartoscig
wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liSciaste o
wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?,

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie
z wymaga-niami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku wtasciwosci,
albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetniaé
wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384.

Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje
drewna okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci Srednie modutu sprezystosci wzdtuz wtdkien dla populacji drewna sg
wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do
tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkow drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy
podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutdéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki,
klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie
twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w
konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujgce oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i
gestosci drewna litego:

F MK - wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie

F COK - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie wzdtuz wiékien

F C 90K - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek witdkien

F TOK - wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien

F T 90K - wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wtdkien

F VK - wytrzymatos¢ charakterystyczna na Scianie

EO MEAN - $redni modut sprezystosci wzdtuz wtdkien

E0,05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wtdkien

E90 MEAN - $redni modut sprezystosci w poprzek wtdkien

G MEAN - s$redni modut odksztatcalnosci postaciowego

p K —wartos¢ charakterystyczna gestosci

p MEAN — wartos¢ srednia gestosci
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Podstawowe wlasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

. - > o
Rodzaje _ Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
wlasciwosci C18 C24 C30 C35 C40
Wytrzymatos¢ charakterystyczna w [MPa]
Zainanie Frax 18 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz

Frax 1
widkien o 1 14 18 21 24
Rozmqge)lnlle w po- Fote 0,3 0,4 0,4 0.4 0.4
przek wiokien
Sciskenie Fa 18 21 23 25 26
w poprzek wiokien
Sciskanie Fedtn 48 53 57 6.0 6.3
w poprzek wiokien
Scianie Fue 20 25 3.0 34 3.8
Sprezystost w [GPa]
Sredni modut
sprezystosci wzdiuZ Enean 9 1 12 13 14
wibkien
Gwarantowany
modut sprezystosci Ecos 6,0 T4 8,0 87 9.4
wzduz wiokien
Sredni modut
sprezystosci E90uen 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
w poprzek wiokien
Sredni modut
odksztalcenia posta- Grazan 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
clowego
Gestosé w [kg/m?]
WartoS¢ pe 320 350 380 400 420
charakterystyczna
Wartos¢ srednia Owean 380 420 460 480 500

2.2.3. taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, Srub, wkretéw
do drewna, sworzni, pierScieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912
lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniac
wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7. Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Duza odpornos¢ na rozerwanie powinna zapewnié¢ maksymalne bezpieczeristwo przy chodzeniu po
otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie
z rolki.
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Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1

Sifa rozrywajgca 350 N5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnosé wodoszczelny (DIN EN 13111)

WartoS¢ Sq okoto 0,15 m

QOdpornoéé temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/m,

Waga rolki okoto 14 kg

Dtugosc rolki 50m

Szerokosé rolki 1,50 m

Mocowanie do podioza wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub gwozdzi, docelowo moco-
wane kontriatami

tgczenie pasow na zaktad min 15 cm, taczenia folii uszczelnig za pomocy tasmy samoprzy-
lepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie drewna C-24 (Sosna,
Swierk):

. krokwie narozna z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. ptatwie o przekroju z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. krzyzulce o przekroju z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. jetki z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. murfata z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. taty drewniane z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. kontrtaty z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. folia wstepnego krycia,

. wymiany z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

10. srodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo i owadobdjczg oraz ochrone przeciwpozarowa do
granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,

11. materiaty pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie
kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia
reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie
wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
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srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uszyciu srodkéw i
sprzetu zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢

robét. Do roztadunku mozna uzywaé wézkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, Zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzié recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca
przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zwyktfa wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodnie z dokumentacja techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilSniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + Imm. Doktadnosc te nalezy sprawdzic¢ przez prébny montaz, a
nastepnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna réznic sie od dtugosci

projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4. Jedli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koricow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny byé wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koricow elementow.

5. Potgczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowe;j
koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac
krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

* 2cm w osiach rozstawu wigzaréw,

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przykry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomoca wigzarow kratowych na
pierScienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub tukowo — kratowych, tukéw klejonych itp.
Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy.

5.2.2. Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

1. Wiazary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny miec¢
wilgotnos¢ nie wieksza niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys montowanej
konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotnej.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny
wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dtugosci przesta,

+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w stosy i rozdzielne
przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢ sktadowania wigzaréw na otwartym
powietrzu, stosy nalezy przykrywac papg, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.

4. Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokonaé
przegladu tych czesci, usungc ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecié¢ sruby, Sciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzardw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty przed
rozluzowaniem pofaczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed
podniesieniem czasowo usztywnié dodatkowymi pretami, rozpdrkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara
za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we
wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie uzytkowania
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konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnosé weztéw; sity w pretach nie powinny by¢ wieksze niz
otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub stezeniami tym-
czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie

zawieszenia wigzara z haka dZzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest
niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynoszg:

1+ 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym, 0,5%

wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzardw po trwatym zamocowaniu wynoszg:

a) w dtugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

+ 30mm przy rozpigtosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

+ 10mm przy rozpietosci do 15m,

+ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

c) £ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.2.3. Deskowanie potaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS
tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie
uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm.
Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o $rednicy
wiekszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone prawa
strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. W przypadku uzycia
desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

3. Deskowania stanowigce podkfad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge. Odstepy
miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosié nie wiecej niz 5cm, a z blachy cynkowej nie
wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowg w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (fgczenie desek
na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za

kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubkiO, tj. deskowania
utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapdw, latarni itp.,
po-winny by¢ uktadane na styk.

5.2.4. tacinie potaci dachowych

1. taty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubosc¢ faty.

3. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata
grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachéwki. Rozstaw tat pod pokrycia dachéwka powinien byé zgodny z podanym
w tabeli.

Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy fat

pojedyncze 20-25

Karpiowki podwdjnie w koronke 25-28
w tuske 14-16

holenderka (esowka) 26-32

Inne dachéwki ceramiczne zaktadkowa ciagniona 30-32
marsylka 34-36

Dachéwki cementowe karpidwka podwdjnie 29-31
zaktadkowa 32-34

5.2.5. Wiazy dachowe

1. Witazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm
wystajgcej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm
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wzmocniong od spodu listwami i pokrytg blacha.

5.2.6. tawy kominiarskie

1. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubosé 50mm. Zaleca sie tawy z dwdch desek utozonych z
przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu fatami 38x50mm przybitymi prostopadte do desek.
2. tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdérkach ocynkowanych o dwdch nézkach wbitych w krokwie.
Rozstaw podpdrek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochytych odcinkach.
taczenia desek i faw powinny znajdowac sie na podpodrkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej samej
grubosci. Na tawach pochytych nalezy z wierzchu przybija¢ listwy w odstepach nie wiekszych niz 40cm.

5.2.7. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek Ill klasy tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub MKG
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 19mm.

Deski o szerokosci wiekszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie powinna by¢
wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu desek.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi do przybijania
podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce obcigzonej lekkg izolacja
ocieplajaca 3-3,5 razy wieksza.

3. Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a faczna dtugos¢ stykdw na 1m belki nie po-
winna by¢ wieksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy nie
nizszej niz lll tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci nie
mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie przekraczajgcej 12cm. Deski powinny byc¢ fgczone miedzy sobg nawrab i
przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Kontrola wykonania drewnianej wigezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcjii drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jakosci materiatéw
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz norm panstwowych.

3. Badania elementdéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania pofaczen na zgodnosé z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablondéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez
stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki obmiarowe;j
jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

b) podsufitki — [m2],

c) deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],

d) wytazy dachowe — [szt.]

e) tawy kominiarskie — [m].

7.2.1. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1.Zasady odbioru robét

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbidr miedzyoperacyjny)
oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

3. Do odbioru robdt powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukgji i realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.2.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegdlnych fragmentdw robdt przez oddzielne brygady robotnikdw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokot, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

- sposAb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia,

jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢

wykonania dekowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie korcédw, spoziomowanie belek,
doktadnosc przybicia tat pod slepe putapy, grubos¢ desek w slepych putapach i podsufitkach oraz sposéb utozenia
podsypki na Slepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj, sposdb tgczenia i mocowania oraz
wykonczenia desek w podtogach,

- W Scianach: uktad elementéw sktadowych, pionowos¢ ustawien Scian i sposoéb ich

umocowania, grubos¢ i sposéb wykonania poszczegdlnych warstw w $cianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tgcznie z ich gruboscia.

8.2.3.0dbidr koricowy

1. Odbiorem koricowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru koricowego
wykonawca powinien przedstawic nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robat,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

2. Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i

Pionowego

8.2.4. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wiasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé albo catos¢ roboét albo tylko ich czesé za
wykonane niewtasciwie.
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2. W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajgc bezpieczeristwu budowli lub
uniemozliwiajgc jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byc¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do
obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowana budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, moga by¢
przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robdt podstawowych,

Wiezba dachowa i ofacenie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilos¢ m2 tacenia, ktére obejmuja:
-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochnicze, przygotowanie stanowiska

roboczego,

-zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,
-przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowg z papy pod murtatg,

-montaz murfaty,

-przygotowanie i odwigzanie elementdow sktadowych konstrukcji. impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
-zmontowanie konstrukgji,

-utozeni folii wstepnego

-krycia, przybicie kontrtat,

-przybicie fat,

-przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych, obstuge sprzetu nie posiadajgcego
etatowej obstugi,

-ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

-wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotdow,
-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wtasnoscia Wykonawcy
-likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
10.3 Przepisy przywolane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | czes$¢ Il Warszawa Arkady 1990.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywolane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 111) Arkady, Warszawa
1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). - Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
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B.01.05.02.KONSTRUKCJA STALOWA WRAZ Z POKRYCIEM
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem, dostawa i
montazem elementdéw konstrukcji stalowej dachu dla zadania:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (45200000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr

166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do
wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odnosnych normach oraz warunkach
technicznych.

Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST:

¢ stal profilowa zgodnie z dokumentacjg projektowa

e Sruby kl. 8.8

¢ blacha trapezowa o profilu i grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa

¢ kotwy wklejane w postaci pretéw

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatébw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do
montazu konstrukcji:

e zurawie samochodowe o udzwigu 10T,

e zurawie samochodowe lub szynowe o udiwigu dostosowanym do cigzaru
poszczegolnych elementéw konstrukcji (40 do 100 T),

e gwintarki, wiertaki,

e wkretarki.

¢ S$rodek transportu do przewozenia elementéw

e spawarki

¢ klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegélnych robét jest czescig projektu
technologii i organizacji robdt, ktory nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robdt i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie i spetniajgce wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu
drogowym srodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Sktadowanie konstrukcji stalowej

- konstrukcje stalowe dowiezione na teren oczyszczalni winny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigdéw
- do wytadunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikdw, podnosnikow

i przyciggarek szczekowych

- przecigganie nie zabezpieczonych elementow bezposrednio po podfozu jest niedopuszczalne

- elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze Srodka

transportowego na sktadowisko chwytaé w dwdch miejscach za pomocg zawiesia i usztywnié pas gérny w celu
ochrony przed odksztatceniem

- elementy nalezy uktadac na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci

podawania ich do montazu

- elementy nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania

- elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sgsiedztwie

miejsca przeznaczonego na scalanie

- na sktadowisku nalezy elementy najciezsze uktadaé najblizej drogi komunikacyjnej, po
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ktérej moze poruszac sie zuraw transportowy, lzejsze mozna przemieszcza¢ w gtgb

placu sktadowego

- na miejscu sktadowania nalezy rejestrowad konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,

segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powtoki antykorozyjne;j

- konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub

desek

- przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2.0 do 3.0 m jedna od drugiej

- teren na sktadowisko nalezy utwardzaé przez utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co

najmniej o grubosci 15 cm

- elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy rowniez

sktadowaé w tym samym potozeniu

- przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobrac liczbe elementéw ze wzgledu na stabilnos¢ stosu, wytrzymatosé
gruntu i wytrzymatosé podktadek drewnianych.

5.2.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

- miejscowe odksztatcenia konstrukgji, jak: zagiecia ksztattownikéw, wypuktosci blach,
nalezy usuwac przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen mtotka,
odksztatcony element nalezy podgrzewac od strony wypuktej na powierzchni 2 razy
wiekszej od odksztatconego obszaru

- minimalna temperatura materiatu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosic¢
okoto 597°C

- niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzenie

w cieczy po gieciu lub prostowaniu na gorgco

- po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystgpienia
usterek nalezy je usungé

- sposOb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodnic z Projektantem.

5.2.3. Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

- predko$é poziomego przemieszczania tadunkdw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5km/h)
- elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego, aby nie
dopuscic do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia

- elementy wiotkie nalezy usztywniac, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen

- za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1.0 m nad przedmiotami
znajdujacymi sie na drodze przemieszczania

- podnoszenie elementow przy ukosSnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne; od
powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen
sprawdzajgcych wytrzymatosc i statecznos¢ zurawia

- w celu zachowania bezpieczenstwa, podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

5.2.4. Dojscia

- do sktadowanej konstrukcji i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone dojscia

w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo

- miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowac przejscia o szerokosci co najmnie;j
,0m

- dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét wystarczajgco oswietlone

5.2.5. Operacie i czynnosci montazowe

Segregacja i przemieszczanie elementdéw warsztatowych do montazu

- segregacja elementow, ktére kolejno bedg pobierane do montazu, powinna byé prowadzona
od razu po nadejsciu pierwszych transportéw konstrukcji

- elementy jednego rodzaju nalezy sktada¢ w jednym miejscu, dbajac o wyeksponowanie ich
numeracji

- dostep zurawi transportowych do poszczegdélnych stoséw elementéw jednego rodzaju musi
by¢ dostatecznie wygodny

- przemieszczanie elementdéw na miejsce montazu nalezy wykonywaé zurawiami montazowymi.

Scalanie elementéw
- scalanie elementéw w podzespdt lub w blok konstrukcji i wykonywanie stykéw
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montazowych przy scalaniu powinno odbywac sie na podstawie projektu technologii montazu, a pofaczenie
elementéw w podzespédt i blok na podstawie projektu konstrukcji

- elementy stanowigce czesci podzespotu lub bloku nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem istnienia

uszkodzen konstrukcji i powtoki antykorozyjnej; wykryte uszkodzenia nalezy usungé, styki oczysci¢

- przy scalaniu czesci do potgczen nitowanych liczba sSrub montazowych, tzn. srub zaktadanych do czasu
zanitowania, powinna wynosic¢ 20 do 30% ogdtu otwordw potaczenia

- odstep $rub nie powinien by¢ wiekszy niz 500 mm

- trzpienie uzywane do scalania (oprécz srub) powinny miec¢ srednice o 0.3 mm mniejszg od

nominalnej Srednicy otworu

- liczba trzpieni powinna wynosi¢ 30% liczby srub montazowych

- sprawdzenie szczelinomierzem nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach rGwnomiernie roztozonych na obwodzie
potaczenia

- w potgczeniach przenoszacych docisk szczelinomierz 0.2 mm nie powinien wchodzi¢ gtebiej niz 20 mm miedzy
przylegajgce powierzchnie

- rozwiercanie otworow na nity do projektowanej srednicy jest dopuszczalne po zakonczeniu

scalania, po sprawdzeniu wymiaréw podzespotéw lub bloku, po wykonaniu strzatki

montazowej oraz po odbiorze czesciowym powyzszych czynnosci

- przy scalaniu czesci do potgczen spawanych nalezy pole spawania oczysci¢ z rdzy, farby, zgorzeliny i innych
zanieczyszczen na szerokosci co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony

- poszczegdblne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac; przygotowanie to polega na
nadaniu ksztattu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na

ustawieniu ich w okreslonej dtugosci od siebie

- sposdb uksztattowania, zakasowania i odlegtosci krawedzi blach ze stali niskoweglowych

i niskostopowych do spawania gazowego tukowego elektrodami otulonymi okreslajg odpowiednie normy.

5.2.6. Montaz konstrukcji stalowych

- montaz konstrukcji zgodny z Dokumentacjg Projektowg

- zapewnic stateczno$¢ montowanej konstrukcji

- elementy obsadzane w konstrukcjach zelbetowych wypoziomowa¢

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
06200. Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny
zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych.

taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane
przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do
kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywad za pomocg przebijakow a w razie
koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukc;ji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw
w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
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Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na sruby powinny by¢
odpowiednio przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowac¢ do otworu, aby sruba wchodzita w otwér po lekkim
uderzeniu mtotkiem,

- gwint nalezy docig¢ do takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwodr czesci
taczonych, co najmniej dwa zwoje znajdowaty sie nad gérna powierzchnig nakretki,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem nalezy pokryé warstwa smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.2.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Globalnie na catej oczyszczalni zastosowano rézne rodzaje i sposoby zabezpieczenia stali profilowej (wystepuje stal
kwasoodporna, stal zwykta ocynkowana i stal zwykta zabezpieczana zestawami antykorozyjnymi do zabezpieczen w
oczyszczalniach Sciekdw). Stal zwyktg nie ocynkowang zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z systemem - zestawy
dla oczyszczalni sciekdw. Systemy nalezy stosowac¢ w zaleznosci od sytuacji w jakich warunkach pracuje dana
konstrukcja stalowa. Sposdb przygotowania powierzchni oraz natozenia powtok jest opisany w kartach
katalogowych, ktére dystrybutor farb dostarcza przy ich zakupie. Podczas malowania zachowac przepisy BHP. Stan
powtoki malarskiej kontrolowac co 3 miesigce. W przypadku zniszczenia powtok malarskich przeprowadzi¢ ich
renowacje.

5.2.8. Pokrycie blacha trapezowa

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na pofaci w ten sposodb, aby
szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w
miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on
obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy
pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢
krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny
lub elastoplastyczny.

Dtugosc¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli

nie jest to mozliwe, nalezy wykonac¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych
55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy
pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.
Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w
przypadku pochylenia pofaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy
pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki
samogwintujgce (lub $rube z nakretkg) z podktadka stalowa i podktadkg gumowa o
odpowiedniej jakosci. tgczniki nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a
na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe
majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej.
Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za
pomoca tacznikéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych
elementdéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.
tacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych
dylatowanych co 10 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i
urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2.1. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) witasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) wymiary wykonanych elementéw montazowych

5) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

6) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w

szczegllnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok

malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie Srub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w

poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej
tacznikoéw srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie $rub i nakretek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w
programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu.

Odbidr koricowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych
obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

¢ Podpory konstrukgji

¢ Odchytki geometryczne uktadu

¢ Jakos$¢ materiatow i spoin

¢ Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

e Stan i kompletnos¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac¢ co najmniej:

¢ Przedmiot i zakres odbioru

¢ Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan

¢ Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami

¢ Protokoty odbioru czesciowego

* Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

e Stwierdzone usterki

¢ Decyzje komisji

8.2.1. Zakres odbioréw
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Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

¢ Po wykonaniu konstrukcji przez wytwérnie — odbioru dokonuje sie w wytwérni
¢ Po ukorniczeniu montazu na placu scalania na budowie

e Odbidr koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukcji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior
konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji.
Wytwdrca powinien przedstawic:

¢ Rysunki warsztatowe

¢ Dziennik wytwarzania

e Atesty uzytych materiatow

« Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbioréw czesciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbidr koricowy

Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukoriczeniu.

Do odbioru korncowego Wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
¢ Dokumentacje techniczng obiektu i robot

e Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych
materiatéw

¢ Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

e Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér
techniczny

Odbidr koncowy powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

e Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng

¢ Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcji

¢ Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
sktadowych

¢ Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji

¢ Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

Protokdt odbioru koricowego zawiera:

¢ Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

e Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwodrcy konstrukcji, Wykonawcy
montazu, Biura Projektow opracowujgcego Rysunki

e Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami
niniejszej Specyfikacji

* Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkdw, nie majgcych
wptywu na nosnos¢, walory uzytkowe i trwatosé obiektu

¢ Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacji

8.2.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uznac
wykonanie robot za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, nalezy uznac catos¢ roboét albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustalic,
czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych
zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposdb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Sposdb rozliczenia robo6t podstawowych,

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow

- transport materiatéw na miejsce wbudowania

- wyciecie niezbednych otworéw montazowych

- przygotowanie prefabrykatéw stalowych

- zamontowanie gotowych elementéw

- roboty konstrukcyjne (np. ztozenie konstrukcji hali, wiaty)

- wykonanie ochrony antykorozyjne;j

- wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy srodkow
nie reagujacych z elementem wbudowanym

- wykonanie pokrycia dachowego

- prace porzadkowe

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1) SIWzZ

2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania.

4) normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i
potozenia.

5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub

i wkretow.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.
14) PN-85/M-82101 Sruby z them szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokgtne powiekszone do potgczen

sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem krétkim.
20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze them szesciokatnym z gwintem dtugim.
21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego
stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej
jakosci i niskostopowe;j

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety

i ksztattowniki walcowane na goraco

26) PN-79/H-04371 Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe
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Potaczenia spawane i powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych

i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
Przygotowanie brzegéw do spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych

i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania

i napawania. Ogdélne wymagania i badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej

wytrzymatosci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych
ztaczy lub zgrzewanych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny
38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztgczy
spawanych lub zgrzewanych

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztgczy spajanych
doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci
41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia
klasy wadliwosci ogledzin zewnetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potaczenia z
fundamentami — Projektowanie i wykonanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

B.01.05.03.IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA I GRZYBOBOJCZA KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
impregnacji ognioochronnej i grzybobdjczej konstrukcji drewnianej dachu dla zadania
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,
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— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Wykonywanie konstrukcji dachowych (45261100-5)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Impregnat do drewna jest produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu
zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybow domowych, grzybéw plesniowych
oraz owadow - technicznych szkodnikdw drewna. Nadaje drewnu ceche
niezapalnosci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji
stali. Do impregnacji stosuje sie roztwory wodne preparatu.

Zawartosc substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:
tetraboran disodowy - 26 g, czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-
alkilodimetylo, chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -propynylu - 1,3 g.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg muszg by¢ sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢
one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie
wolno wykorzystywaé go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg by¢ sprawne,
posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o
ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkdéw bezpieczeristwa pracy. Podczas transportu ze sktadu do miejsca
wbudowania, nalezy zachowad ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Stosowaé dodatkowe
opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkdow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Srodki
transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymogom zawartym w organizacji robét

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady wykonywania robot

Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza drewnianych elementéw konstrukcji winna by¢ prowadzona zgodnie z
instrukcjg producenta pod wzgledem zastosowanych srodkéw prawidtowosci wykonania z zachowaniem przepisow
BHP. Nalezy dokonac¢ oczyszczenie powierzchni drewna Miejsca porazone przez grzyby nalezy oczysci¢ do
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zdrowego drewna — lub wymienic. Przygotowanie preparatdw impregnacji zgodnie z instrukcjg producenta.
Smarowanie preparatami przy uzyciu pedzi i szczotek.

5.2.2. Sposéb uzycia

Preparat aplikuje sie zaréwno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kapiel) jak réwniez
impregnacja prézniowo-cisnieniowa. Ogniochron jest sprzedawany w postaci proszku — soli z ktérego nalezy
wykonac 30% roztwor wodny ( np. rozpuscic¢ zawartosc 20 kg w 46,7 litra cieptej wody) i w postaci gotowej do
uzycia — w ptynie. Aby zabieg odnidst pozadany skutek nalezy nanies¢ minimum: metoda powierzchniowa 200g soli
(w okoto 0,65 litra 30% roztworu ) na 1 m2 impregnowanego materiatu.

Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej i przekrycia zaimpregnowaé srodkami grzybo- i owadobdjczymi
oraz ze wzgleddéw p. poz. zabezpieczy¢ do granicy NRO, technika malarskg przez dwukrotne nanoszenie pedzlem.
Przygotowanie drewna i roztworu do impregnacji Drewno przeznaczone do impregnacji nie moze by¢ uprzednio
pomalowane farbami, lakierami, woskami oraz innymi substancjami hydrofobowymi zabezpieczajacymi strukture
drewna przed penetracjg aplikowanych roztworéw.

W takim przypadku drewno nalezy skutecznie oczysci¢ metodg mechaniczng lub stosujgc srodki chemiczne (
zmywacze ). Stosowany preparat powinien natomiast umozliwia¢ impregnacje drewna wczesniej zabezpieczanego
innymi $rodkami lub drewna bejcowanego. Przed aplikacjg srodka impregnacyjnego, powierzchnie elementéw
drewnianych oczyscié z kurzu i pytu najlepiej stosujac przecieranie wilgotng szmatka. Wykonanie impregnacji
Najlepsze efekty zabezpieczajace uzyskuje sie po zastosowaniu metod impregnacji wgtebnej (metoda prézniowo-
cisnieniowa, kapiel gorgco-zimna). Wilgotnos¢ drewna przy zastosowaniu tych metod nie powinna przekraczaé
28%.

Metody impregnacji wgtebnej stosowana dla elementow jeszcze nie wbudowanych w konstrukcje:

Metoda prdzniowa polega na zatadunku drewna do hermetycznie zamykanego zbiornika i zabezpieczeniu za
pomoca urzadzenia dociskowego przed wyptynieciem na powierzchnie cieczy, uruchomieniu pompy prézniowej
pofaczonej ze zbiornikiem w celu wyssania powietrza z wnetrza komoérek drewna. Nastepnie zbiornik napetnia sie
cieczg impregnacyjng przy zachowaniu podcisnienia i wyréwnuje cisnienie z atmosferycznym.

Metoda prézniowo- cisnieniowa polega na wytwarzaniu w specjalnym autoklawie wypetnionym drewnem
podcisnienia i wyssaniu powietrza znajdujgcego sie we wnetrzu komarek drewna, a nastepnie wprowadzeniu
impregnatu i zwiekszeniu cisnienia do 0,7 - 0,8 MPa. Metoda ta jest skuteczniejsza i szybsza od metody prézniowe;j,
jednak wymaga dodatkowego zastosowania urzadzenia sprezajgcego powietrze.

Metoda kapieli "zimnej" jest najprostsza, ale najdtuzej trwajgcg metoda impregnacji, polega na zanurzeniu w
roztworze do impregnacji.

Metoda kapieli " gorgco-zimnej" jest metodg impregnacji wgtebnej i polega na zanurzeniu drewna najpierw w
gorgcym roztworze do impregnacji o temperaturze 60 - 65°C (czas okoto 2 godzin), a nastepnie szybkim
przeniesieniu drewna do roztworu o takim samym stezeniu i temperaturze 15 - 20°C (czas ponad 5 godzin) .
Temperature impregnatu gorgcego nalezy utrzymywac na mozliwie statym poziomie. Metoda ta jest szybsza od
metody kapieli " zimnej". Kontrole procesu nasycania i ilosci wchtonietego roztworu nalezy przeprowadzad dla
kazdej partii zabezpieczanego materiatu metodg wagowg ( wazac drewno przed i po impregnacji).

Metoda impregnacji powierzchniowej stosowana dla elementéw wbudowanych w konstrukcje:

W przypadku, gdy zastosowanie metod impregnacji wgtebnej jest niemozliwe mozna stosowaé impregnacje
powierzchniowg poprzez malowanie lub natrysk. Roztwér impregnujgcy nanosi sie na powierzchnie suchego
drewna przy uzyciu pedzla tawkowca, watka lub pistoletu. Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie do catkowitego
zuzycia wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywac po uprzednim wyschnieciu
warstwy naniesionego Srodka. Catkowita ilo$¢ preparatu impregnujgcego, naniesionego na 1 m2 powierzchni
drewna powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta. Po wykonaniu impregnacji przestrzen poddasza
intensywnie przewietrzaé. Przy sporzadzaniu roztworu oraz prowadzeniu impregnacji nalezy przestrzegac zasad
zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy robotach
impregnacyjnych (Dz. Ustaw. Nr 5/56, poz. 25).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Odbidr impregnacji powierzchni dachu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych
fazach robét:

a) przed impregnacja

b) materiatéw przygotowanych do impregnacji

c) sposobu sktadowania srodkéw oraz przygotowania ich do impregnacji

d) ocena przydatnosci i sprawnosci sprzetu impregnacyjnego

e) prawidtowosci przeprowadzenia zabiegdw impregnacyjnych

f) odbidr robdt impregnacyjnych

Wymagana jako$é materiatéw do robdt impregnacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na
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opakowaniu.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych.

Impregnat w opakowaniach 5 kg i 20 kg posiada czerwony lub zielony barwnik kontrolny .
Impregnat w postaci ptynnej posiada zielony barwnik kontrolny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanej impregnacji ognioochronnej i grzybobdjczej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Cena wykonania jednostki obmiarowej okreslonej w przedmiarze robét jest:

-zakup materiatow i sprzetu niezbednych do wykonania robét,

-przygotowanie podtoza do aplikacji materiatu ochronnego,

-aplikacja materiatu ochronnego,

-przeprowadzenie czynnosci odbiorowych robdt, badan i pomiarow,
-uporzgdkowanie terenu,

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
PN-67/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

10.3 Przepisy przywolane

Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw
wydang przez MGK, MBiPMB, ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Atesty Higieniczny

Aprobata techniczna

Certyfikat zgodnosci
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B.01.05.04.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEB UDOWA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej dla zadania
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Obejmuje:
a/ odttuszczenie konstrukcji przed czyszczeniem
b/ przygotowanie powierzchni do malowania do stopnia czystosci wg I1SO 8501-1 i 2.
Wymagane przygotowanie powierzchni: Sa 2,5, odpylenie, odttuszczenie.
¢/ nanoszenie warstwy podktadowej z farby epoksydowej o grubosci 80 pm
d/ nanoszenie warstwy podktadowej z farby poliuretanowej o grubosci 40 um
Przygotowanie powierzchni do malowania i nanoszenie wszystkich warstw malarskich ma
miejsce w wytwarni konstrukcji stalowych.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robdét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.6.1 Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym wyrdb lakierowy po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.
1.6.2 Farba - wyrdb lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjgcg, ktéra spetnia przede wszystkim
funkcje ochronna.

1.6.3 Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe

wykazujace zdolnos¢ zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikow

hamujgcych procesy korozji podtoza.

1.6.4 Lepkos¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka

(Forda 4) o $rednicy otworu wyptywowego 4mm.

1.6.5 Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podktad

gruntujgcy w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki

agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.6.6 Podktad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podfoze w celu jego

zabezpieczenia.

1.6.7 Punkt rosy - temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie

kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku

wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego

powietrza na chtodniejsze podtoze. W Polsce najczesciej wystepuje latem i jesienia.

1.6.8 Rozcienczalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu

zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

1.6.9 Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane srodki zwiekszajace

odpornosé obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.
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1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Materiaty malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyjnych:

farby epoksydowe i poliuretanowe

2.2.3. Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem

wody oraz naktadaniu powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywaé wode

odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze

by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.3. Wymagania

Materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej IBDiM.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych

wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczagcym

magazynow materiatéw tatwo palnych zgodne z normg PN-89/C-81400. Temperatura

wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5+30°C, a wilgotnosé O - 90% RH.

2.5. Warunki przyjecia elementéw i konstrukcji od dostawcy

2.5.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwarni.

Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami

malarskimi w wytworni stanowia:

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajace miedzy

innymi zestawienie elementéw konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok

wykonywanych w wytwaérni,

— dokumenty z wytwdrni, w ktérej wykonano powtoki, zawierajgce dane o powtokach i ich

wtasciwosciach podlegajgcych kontroli przy ocenie i odbiorze.

Kazda partia elementéw przychodzgca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana z

dokumentami zawierajgcymi nastepujace dane:

— nazwe zamawiajcego, numer i date zamowienia,

— nazwe i znak wytworcy,

— oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementéw,

— charakterystyke powtok ochronnych wykonanych w wytwarni,

— zakres badan witasciwosci powtoki podlegajacy kontroli, wyniki badan przeprowadzone w

wytwarni,

— liczbe i mase partii elementéw.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtok ochronnych przestane z

wytwérni z odpowiednimi dokumentami muszg by¢ zgodne z danymi w dokumentacji

projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Ocene wtasciwosci powtok na elementach konstrukcji wykonuje sie zgodnie z zaleceniami

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla kazdej partii elementéw

musi obejmowac badania w zakresie:

— grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808:2008 lub PN-EN ISO 2178:1998,

—wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,

— przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN ISO 4624:2004.

Wtasciwosci powtok powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Odttuszczanie konstrukcji stalowej

Odttuszczanie konstrukcji nalezy przeprowadzic¢ przy uzyciu czystych szmat nasgczonych
rozpuszczalnikiem.
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3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét przeciwkorozyjnych

Do wykonywania robdt przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— pistolety igtowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
— sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

— pedzle i watki,

— urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng,

—drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw
stosowanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport materiatéw do robdt antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 , Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz
warunkami okreslonymi przez producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczajg wspdlnie przedstawiciele
wykonawcy, inwestora i producenta farb wybierajac rejony, w ktérych wystepuja narazenia
korozyjne typowe dla warunkéw eksploatacji zabezpieczanego obiektu.

Przygotowanie powierzchni i naktadanie powtok na powierzchniach referencyjnych musi
by¢ wykonywane w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z
zatwierdzong technologia. Protokoty z oceny parametrow jakosSci powierzchni i pokrycia na
powierzchniach referencyjnych wraz z doktadnym opisem i schematem ich usytuowania
na obiekcie stanowig zataczniki do dokumentacji powykonawczej.
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Zalecana liczba i wielko$¢ powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2.

Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych

Zalecany %
: : Zalecana
. powierzchni catkowita
Wielkosc konsftrukcji Zalecana liczba | referencyjnej wielkose
(powierzchnia malowana) powierzchni | w odniesieniu wnemc'r]ni
nme referencyjnych | do catkowitej reE:ren-: invch
powierzchni mfj Y
Konstrukcji
do 2000 3 0.6 12
powyzej 2000 do 5000 5 0,5 25
powyZej 5000 do 10000 7 0,5 50
powyzej 10000 do 25000 7 0.3 75
powy:zej 25000 do 50000 9 0,2 100
powyzej 50000 9 0,2 200

5.2.2.Wymagania dotyczace podtozy
Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podfozy podane s w PN-EN ISO 12944-
4:2001. Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni,
ktore zalezy od jej stanu poczgtkowego i koricowego. Metody przygotowania powierzchni
opisane s3 w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zostac¢
ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czystosci
chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN I1SO 12944-4:2001.
5.2.2.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytworni powtokami gruntowymi lub
systemami malarskimi.
Wtasciwosci powtok gruntowych lub systeméw malarskich sg kontrolowane przy
przyjmowaniu elementéw i konstrukcji na budowe zgodnie z zasadami podanymi w pkt.
2.5.1. niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne jest przyjecie na budowe elementéw i
konstrukcji, ktorych powtoki gruntowe lub systemy malarskie nie wymagajg naprawy badz
podlegaja dozwolonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej naprawie albo
oczyszczeniu. Naprawe lub oczyszczenie powtok gruntowych lub systeméow malarskich
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytwadrni, ktéra natozyta powtoki gruntowe
badZ systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.
Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji zabezpieczonych w wytwérni powtokami
gruntowymi lub systemami malarskimi nalezy wykona¢ réwniez powtoki gruntowe i
malarskie na ztaczach. Przed ich wykonaniem konieczne jest przygotowanie zabezpieczanych powierzchni,
zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia.
Rodzaje powtok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powtok na
ztaczach powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przy
pracach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie wymalowan w
miejscach potaczen nowej powtoki i powtoki wykonanej w wytwdrni, w miejscach
wypuktosci ztgczy oraz na materiatach ztgcznych (Srubach, nitach).
5.2.3. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach
technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich.
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne
nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych warunkach:
— przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podtoze nie powinno by¢
rowniez nastonecznione,
— przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujacg parg
wodng,
— przy temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy
powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).
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Najlepszg jako$¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C,
przy wilgotnosci wzglednej otaczajgcej atmosfery 18%. Prace malarskie nalezy
wykonywacé na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w szczegdlnosci

od obrdébki strumieniowo-$ciernej i spawania. W przypadku malowania elementéw
wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unika¢ zapylenia pomalowanych
powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew swiezego powietrza do pomieszczen, w ktérych sg
malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew Swiezego powietrza nie powinien
by¢ kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do
eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentow
nie stanowia inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy
konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powtokag malarskg, o ile jest to mozliwe, nie powinny
by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza
zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy),
miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci
zastosowac nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia
malowanych konstrukgji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposdb dostepne i
dobrze oswietlone.

5.2.4.Wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane

s3 w normie PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej nie stanowig inaczej, to przyjmuje sie, ze pojedyncza grubosc¢
powtoki nie moze byé mniejsza niz 80% nominalnej grubosci powtoki. Tak wiec
pojedyncza grubos¢ powtoki powinna osiggaé wielkosé pomiedzy 80% a 100% nominalnej
grubosci powtoki, pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla catosci (Srednia) jest rowna

lub wieksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczesnie nalezy zadbac o osiggniecie
nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest
by maksymalna grubosé powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna grubosé powtoki.
W celu osiggniecia wymaganej grubosci powtoki powinno sie okresowo, podczas
naktadania powtoki, sprawdza¢ jej grubos¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potaczenia
nitowe i Srubowe powinny by¢ malowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest
dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy zastosowac¢ odpowiednig powtoke
zaprawkowa o odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzegaé okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdlnych
powtok oraz miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji.
Czasy te powinny wynikac z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart
technicznych wyrobow lakierowych. Wady kazdej powtoki prowadzgce do pogorszenia jej
wtasciwosci ochronnych lub majace znaczacy wptyw na jej wyglad powinny byc¢ usuniete
przed natozeniem nastepnej powtoki.

5.2.4.1. Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na
konstrukcjach zabezpieczonych powtokami gruntowymi w wytwaorni.

Wymalowania miedzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje sie
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w ktérych podane sg wyroby
malarskie, iloci warstw i grubosci poszczegdlnych powtok oraz catego pokrycia malarskiego. Projekt i
specyfikacja techniczna zawierajg wszystkie dane dotyczace technologii naktadania, wykonania powtok oraz
ich oceny. Powtoki miedzywarstwowe i nawierzchniowe nalezy naktada¢ na powierzchnie przygotowane
zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1. niniejszej specyfikacji.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest
wykonywanie petnych systeméw malarskich po upewnieniu sie, czy farba do czasowej
ochrony jest ,zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,,zgodna”
oznacza, ze dwa wyroby malarskie mogg by¢ stosowane bez wystgpienia niepozgdanych
efektéw. Przyktadowe mozliwosci stosowania réznych farb przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Zgodnosc farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami
malarskimi

Zgodnosé ogdlnych rodzajow farb do gruntowania do
Fgg Eggﬂ”&?ﬁ?&” czasowej ochrony Z farbami do gruntowania systemu
J y malarskiego
Rodzaj P t Krzemiano
substancji mt}fﬂr}’g" . | AK [CR| PVC | AY | EP | PUR | we /pyt | BIT
blonotworczej Zyjny cynkowy
Alkidowe réZne + |l #H| FH [H]E] =) - +
:glhmnylomtﬁam rééne . . . « |l *) =) .
Epoksydowe roéne (+) | + + + + (+) - +
Epoksydowe pyi cynkowy = | = + il (*) =) +
Krzemianowe pyt cynkowy - | + - + | o+ - - -
+ zZgodna, (+) Zgodnosc skonsultowac z producentem farby, (—) niezgodna, AK — alkidowe, AY —
akrylowe, BIT — bitumiczne, CR - chlorokauczukowe, EP - epoksydowe, PVC — poliwinylowe,
PUR - poliuretanowe

5.2.4.2. Malowanie ostateczne elementow i konstrukcji zabezpieczonych systemami

malarskimi w wytworni.

Wymalowania ostateczne wykonuje sie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej, zwykle stosujgc te same wyroby malarskie, ktore naktadano w

wytwérni. Sposéb oczyszczania podtoza, technika wykonania wymalowan i ich kontroli

powinny by¢ podane w projekcie. Dopuszcza sie wykonanie powtok na podstawie zalecen

opracowanych przez wytwornie, ktéra natozyta powtoki na elementy. Powierzchnia pod

wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1.
niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét przeciwkorozyjnych
Przed przystgpieniem do robét przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzic¢ kontrole i
odbidr elementdw konstrukcji od dostawcy oraz badania materiatéw, ktdre beda
wykorzystywane do wykonywania robét.
6.2.1.1. Kontrola i przyjecie na budowe elementéw i konstrukgcji stalowych
Przy przyjmowaniu od dostawcy elementéw i konstrukcji stalowych nalezy wykonac
badania i odbidr powtok ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.5.
niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.1.2. Badania materiatéw
Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢ odpowiednim normom lub aprobatom
technicznym.
Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem:
— zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentaciji,
— braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,
— braku trwatego, nie dajgcego sie wymiesza¢ osadu (pozostaty osad powinien dac sie
tatwo zredyspergowac),
—mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét
przeciwkorozyjnych,
—termindw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.
6.2.2. Badania w czasie roboét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt
przeciwkorozyjnych z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng zabezpieczenia
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antykorozyjnego, opracowang dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, i kartami
technicznymi wyrobdw lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczyé:
— kontroli procesu oczyszczania powierzchni,
— oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok,
— kontroli warunkéw wykonywania powtok,
— kontroli procesu naktadania powtok.
6.2.2.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni
Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:
— zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN 1SO 8501-1:2008,
— kontrolowac parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,
— ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych
podczas przygotowania powierzchni,
— dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z uwzglednieniem
wymaganych witasciwosci powierzchni wedtug dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.
6.2.2.2. Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok
Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz
w ciggu 1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami
nastepujgce wtasciwosci powierzchni:
— wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,
— stopien przygotowania powierzchni okredlany poprzez porédwnanie stanu podfoza z
fotograficznymi wzorcami wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,
— chropowatos¢, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN
ISO 8503-2:1999,
— zapylenie okreslane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢
wieksze niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),
— w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym sSrodowisku ocene
obecnosci zattuszczen wedtug metody okreslonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
— obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-ISO 8502-5:2005 (chlorki) lub PN-
EN ISO 8502-9:2002 (przewodnos$¢ roztworu).
Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metodg tamponowsg, zgodnie z PN-EN
ISO 8502-2:2006 lub metodg Bresle’a podang w PN-EN I1SO 8502-6:2007. Podany ogdlny
zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na
budowie do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potgczen elementéw
konstrukcji, ktére dostarczono na budowe z powfokami naniesionymi w wytworni.
Szczegotowy zakres kontroli podany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.2.2.3. Kontrola warunkéw wykonywania powtok
Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:
— temperatury powietrza,
—temperatury podtoza,
— wilgotnosci wzglednej powietrza,
— temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowac zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badan nalezy
zapisywac w dzienniku budowy.
6.2.2.4. Kontrola procesu naktadania powtok malarskich
Kontrola procesu malowania obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzgdzen, na przykfad: typu i rozmiaru
dyszy, ci$nienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,
— sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikéw, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,
— sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,
— sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,
—zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania
farby, norma lub kartg techniczng wyrobu,
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— ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan

powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci

30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powtoka malarska nie powinna wykazywaé¢ wtracen ciat

obcych, krateréw, zaciekdw, niedomalowan,

—ocene grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich

jak: za mata grubos¢ powtok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie,

cofanie wymalowania, uktucia igta, itp.).

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

6.2.3. Badania odbiorowe powtok

6.2.3.1. Badania odbiorowe powtoki malarskiej

Po wyschnieciu powtoki malarskie nalezy sprawdzaé¢ na zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowq i specyfikacjg techniczng, w zakresie:

—wyglagdu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod kagtem jednolitosci barwy, sity

krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza,

tuszczenie, spekania i zacieki,

— wiasciwosci powtoki takich jak: grubos$¢, przyczepnos¢ i porowato$¢, badanych przy

uzyciu przyrzagdéw i metod podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z

odpowiednimi normami.

Grubo$¢ powtoki bada sie zwykle metodami nieniszczgcymi, zgodnie z PN-EN 1SO

2808:2008 lub PN-EN ISO 2178:1998.

Przyczepnos¢ powtoki do podtoza i przyczepnosé miedzywarstwowg ocenia sie metodami

niszczagcymi, zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:2008. Porowatosc

kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metoda nisko lub

wysokonapieciowa, zgodnie z procedurg badawczg okreslong w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia

przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.3.2. Badania odbiorowe powtoki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie

Zakres badan jest nastepujacy:

A. Ocena wygladu zewnetrznego powtoki

Powtoki nalezy oceni¢ na podstawie ogledzin powierzchni nieuzbrojonym okiem.

Powierzchnia powtoki natryskiwanej powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci i

miec jednolity wyglad. Powtoka nie powinna wykazywac widocznych wad, takich jak: rysy,

pekniecia, pecherze, niezwigzane czastki, uszkodzenia i miejsca nie pokryte, ktére moga

obnizy¢ trwatos¢ powtoki ochronnej i ograniczy¢ jej przewidywane zastosowanie.

B. Ocena grubosci powtoki

Grubos¢ powtoki nalezy oceni¢ metodami podanymi w PN-EN SO 2178:1998 lub PN-EN

ISO 2808:2008, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbe i

rozmieszczenie punktéw pomiarowych, w zaleznosci od wielkosci powierzchni
pomiarowej, przyjg¢ wedtug PN-EN 22063:1996). Minimalne grubosci powtok w zaleznosci od roli powtoki w
systemie ochronnym, kategorii korozyjnosci sSrodowiska i wymaganej trwatosci systemu podano w tablicy 2
PN-H-04684:1997.

Dopuszczalne odchytki grubosci dla powtok natryskiwanych cieplnie na tatwo dostepnych

powierzchniach podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu recznym w

miejscach trudno dostepnych i na powierzchniach o skomplikowanych ksztattach

dopuszcza sie dwukrotne zwiekszenie odchytek w stosunku do podanych w tablicy 3 wyzej

wymienionej normy.

W przypadku stwierdzenia zbyt matej grubosci powtoki dopuszcza sie jej uzupetnienie, pod

warunkiem ze powtoka nie ulegta zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu zakoriczenia

natryskiwania nie uptyneto wiecej niz 48 godz.

C. Ocena przyczepnosci powtoki

Ocene przyczepnosci przeprowadza sie wedtug PN-EN ISO 2063:2006. Przy ocenie

metodg nacinania powtoki nalezy nacig¢ powtoke narzedziem skrawajgcym o twardym

ostrzu az do podtoza siatkg rys tak, aby powstaty kwadraty o okreslonej wielkosci (tablica

4). Przy badaniu nie moze nastgpi¢ oddzielenie powtoki.
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Tablica 4. Wymiary siatki

Catkowita powierzchnia | Grubosc badanej Odstep miedzy
siatki (w przyblizeniu) powioki pm rysami mm
15 mm x 15 mm < 200 3
25 mm x 25 mm > 200 3

Gtebokosc¢ rysy nalezy dobrac tak, aby powtoke przecigé az do podtoza. Po nacieciu siatki
nalezy naklei¢, za pomocy watka obcigzonego 5N, odpowiednig tasme klejacg. Tasme
klejgcg nalezy potem oderwac szybko jednym szarpnieciem, prostopadle do powierzchni
powtoki. W przypadkach niedostatecznej przyczepnosci powtoki, odstawania jej na
krawedziach, wystepowania peknig¢ lub pecherzy catg powtoke nalezy doktadnie usunac,
a przedmiot po powtdrnej obrébce strumieniowo-sciernej podda¢ ponownemu
natryskiwaniu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
6.2.4. Badania odbiorowe powtoki metalizacyjnej i malarskiego systemu powtokowego
Badania powtoki metalizacyjnej przeprowadza sie zgodnie z zasadami podanymi w pkt.
6.4.2. niniejszej ST.
Powtoke malarskg bada sie w zakresie oceny jej wyglagdu zewnetrznego, grubosci i
przyczepnosci, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczgce rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Cena wykonania jednostki obmiarowej okreslonej w przedmiarze robét jest:
-zakup materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania robét,
-przygotowanie podtoza do aplikacji materiatu ochronnego,

-aplikacja materiatu ochronnego,

-przeprowadzenie czynnosci odbiorowych robdt, badan i pomiaréw,
-uporzgdkowanie terenu,

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN ISO 12944-2 ,Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich -- Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

- PN-EN ISO 12944-2 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.”

- PN-EN ISO 12944-4 ,Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdéw malarskich -- Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni”
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- PN-EN ISO 12944-5 ,Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich -- Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.”

- PN-EN ISO 12944-7 ,Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich -- Czgsé 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.”

BN-85/7152-11- album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego

PN-72/B-10180- roboty szklarskie, wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/D-01012- wady drewna

PN-85/F-06005- ztgcza stolarskie

PN-78/C-01700- wyroby lakierowane oraz wady powtok

PN-73/H-04652- powtoki metalowe i konwersyjne

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.

B.01.05.05.POKRYCIE Z BLACHY NA RABEK
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego z blachy na ragbek razem z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi dla zadania:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowe] i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakosci, wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokrycia
dachowego musza by¢ jednego systemu. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Materiaty stosowane do
wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Wiezba dachowa powinna by¢ wykonana z drewna iglastego klasy C 24, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna,
wypadajgcych sekdw i sladéw kornikdw. Drewno powinno by¢ zaimpregnowane srodkami ochronnymi przeciwko
technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, plesniom , ogniochronnie do stanu nierozprzestrzeniajgcego
ognia, Srodkiem nie powodujgcym korozji stali, wysuszone i wysezonowane, o wilgotnosci do 18%.

2.2.1. Pokrycie.

Blacha na rabek stojgcy. Wysokos¢ rgbka 32 mm .Szerokos¢ efektywna 475 mm .Szerokos¢ catkowita 505 mm, w
kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7016. Powtoka pural mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20
lat gwarancji estetycznej. Grubo$é nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$¢ cynku 275 (g/m?) Sposéb
mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.2. Obrébki blacharskie.
Blacha powlekana z powtoka pural mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji estetycznej.
Grubos$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$¢ cynku 275 (g/m?). Kolor RAL 7016

2.2.3. Rynny i rury spustowe.
Z blachy powlekanej systemu jednego z producentéw dostepnych na rynku w kolorze pokrycia dachowego z
trzydziestoletnim okresem gwarancji o przekrojach podanych w projekcie.

2.2.4. Akcesoria dachowe.

Klamry dachowe i fata kominiarska systemowe w kolorze blachy mocowane do rabkéw stojacych. Sniegotapy
systemowe rurowe w kolorze blachy mocowane do rgbkéw stojgcych. W rabkach blachy nalezy zastosowac¢ tasmy
uszczelniajgce miejscach utozenia sniegotapdw zgodnie z instrukcjg systemowa producenta blachy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢é materiatéw i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, zabronione jest stosowanie narzedzi powodujgcych nagrzewanie
krawedzi, typu tarcz itd.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

-Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Podkfad

Pod pokrycie z blachy na rgbek nalezy wykonac petne deskowanie o grubosci minimum 25mm mocowane do
istniejgcych krokwi. Na deskowaniu nalezy utozy¢ membrane dachowg przeznaczong pod pokrycie z blachy na
rgbek.

5.2.2. Pokrycie blacha.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:2010.

Przy montazu profili blachy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia
wysoka temperature

—ze wzgledu na korozje miejsc cietych, — po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac odbarwienie powierzchni blach,

— blachy nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretdw do blachy wykonane s3 ze stali nierdzewnej. Waznym
elementem jest ptaska gtdéwka wkreta, ktdéra nie odznacza sie na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy
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pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Wkretow farmerskich (samowiercgcych) uzywa sie do montazu
obrébek oraz w rynnie. Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wiertarek sprzegtem. Rozmieszczenie wkretdw i sposéb
mocowania blachy zgodnie z instrukcjg producenta.

— pokrycie z blachy wykona¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy
pod warstwg pokrycia z blachy, zgodnie z projektem.

—niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu — grzebien zabezpieczajacy.

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy naprawic zgodnie z instrukcjg
producenta.

5.2.3. Obrobki blacharskie

Wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.4.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

- Nalezy zamontowac uchwyty rynnowe (rynhaki) powlekane,systemowe, o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych wykona¢ zgodnie z projektem.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2 1.Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé. Rdwnos¢ powierzchni tat powinna by¢ taka, aby przeswit
pomiedzy powierzchnig tat a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz5 mm .

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrolg miedzyoperacyjng i korncowq dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961 PN-EN 502:2002, PN-EN 502:2013-07, PN-EN
505:2013-07, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 508- 3:2010 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:

—dla robot — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

—dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 7.2. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbiér podktadu
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Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub
za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac
dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowadé sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koricowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kocowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

—w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii
prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindow, wietrznikdw, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

—ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

—stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogodlne zasady dotyczgce rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robdt podstawowych,
Warunki ptatnosci zgodnie z umowa.
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9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych..
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych
na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
10.3 Przepisy przywolane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2015 r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

B.02.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE I

WEWNETRZNE

B.02.01.00.1Z0LACJE
B.02.01.01.BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z izolacjami cieplnymi
$cian budynkéw na potrzeby budowy
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z L A4CZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogdélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robdt budowlanych CPV,
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate (45450000-6)
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1.6. Okreslenia podstawowe,

Podtoie — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.8. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowiga:

— dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jesli zostaty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.
Projekt ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczgcymi rodzaju i grubosci warstwy materiatu
termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku zewnetrznego winem zawierac:

— okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i
warstwy zbrojonej ocieplenia,

— okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do podtoza,

— wskazanie sposobu zapewnienia szczelnosci potgczen na przenikanie powietrza i wody,

—okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldéw, bilbordéw, anten (najlepiej za pomoca
specjalnych tgcznikéw mechanicznych z izolacjg cieplng),

— dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkéw srodowiskowych,

—wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajagcej w pasie
najnizszej kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobéw dostosowanych do wiekszego obcigzenia i
zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia srodkiem typu ,anty-graffiti” itp.,

— zalecenia eksploatacyjne dotyczgce konserwacji warstwy ocieplajacej.

Czesc¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierac co najmniej:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

—rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

—niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przyktad szczegétdw potaczen ocieplenia powierzchni Scian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych scianach zelbetowych warstwowych, w projekcie
winna znalezé sie ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zaréwno stanu metalowych tgcznikow
(wieszakow, szpilek, pretow) jak i sposobu ich potgczenia i wspétpracy z elementami Sciany. W razie
potrzeby nalezy zaprojektowaé¢ dodatkowe potgczenia warstwy elewacyjnej z warstwa konstrukcyjng $ciany.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepler powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.1. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.1.2. Zaprawa (masa) klejaca
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza, zréinicowany zalezinie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.
2.2.1.3. Ptyty termoizolacyjne

Ptyty styropianowe:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego Wspétczynnik A 0,031 W/(m-K) (EPS 70-040
Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg
klejenia, za pomoca tgcznikédw mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty maja krawedzie proste lub
frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$é potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane
sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego Wspétczynnik A 0,031 W/(m-K)— ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu
ze styropianem ekspandowanym nasigkliwos$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

Ptyty z wetny mineralnej

— ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej Wspétczynnik A 0,033 W/(m-K)

majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci
powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg byé, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone.
Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

Inne materiaty termoizolacyjne — szkto piankowe, pianka mineralna itp.

2.2.1.4. taczniki mechaniczne

Jako taczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

— kotki rozporowe do cieptego montazu z zaslepkg — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkdw termicznych, z

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.1.5. Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze wtdkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych. W warstwie tej
zaprawy zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.1.6. Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m 2, wtapiana w
zaprawe zbrojaca.

2.2.1.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

—masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

2.2.1.8. Farby
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Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.1.9. Elementy uzupetniajace

Elementy uzupetniajgce — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) lub PCV stuzace do wykonywania stykéw BSO
z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

—tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
—siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np.
do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 2 ) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

2.2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymiim aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi. Wynika z tego wymdg koniecznosci wyfacznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych
w odpowiedniej aprobacie technicznej (wydanej do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci
krajowej oceny technicznej), pkt 3.1. Materiaty i elementy.

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

— sg wihasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badZ do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdéw pochodzgcych z systemoéw
réznych producentéow lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokétem lub wpisem
do dziennika budowy.

2.2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta lub odpowiednig normg, europejskg oceng techniczng, aprobatg techniczng (wydang do 31
grudnia 2018r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng).

Podstawowe zasady przechowywania:

—$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

—izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do wykonywania BSO

Najczesciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:

—do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robédt elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

—do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

— do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

—do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

—do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

—do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

— pozostaty sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej — wydanej do 31 grudnia 2018 r., a po zakoriczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny
technicznej (pkt 4.Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do roboét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— zapoznac sie z projektem robét ociepleniowych,

— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— upewni¢ sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia,
bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

—upewnic sie, ze wykonany zostat caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki
blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przejs¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

—upewni¢ sie, ze wykonane zostaty roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacje wilgotnosciowag podtoza,
przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.
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5.2.2. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podfoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych

wymienionych w pkt. 10. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowe] nalezy odwotaé sie do
norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej
powierzchni podfoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych
— zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonac prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.2.3. Przygotowanie podtoia

Sposdb przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy
przede wszystkim:

—oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyréwnawczg),

—usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdéw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podfoza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

—wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Szczegolng uwage nalezy poswieci¢ na wtasciwa ocene i przygotowanie podtozy o problematycznej nosnosci oraz
np. wykonczonych grysem, witromozaika, cegtg szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi itp.

5.2.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkoéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektdre systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkdéw). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;j.
5.2.4.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na
cata jego powierzchnie.

5.2.4.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i
listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurow wyznaczy¢

ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw
i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni
ptyty.

Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
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Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy
rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm) w ptaszczyznie $ciany i w
narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw na

elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac jg szczelnie do juz przyklejonych ptyt
i docisng¢, pamietajgc o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewnic szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sSciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie
poza obrys ptyty, nalezy jg usunac.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej mozna przystapi¢ do szlifowania ich
powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym papierem sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki
krawedzi ptyt. W przypadku ptyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mingt dtuzszy czas, nalezy je
skontrolowad i w

razie potrzeby przeszlifowac i usungc¢ nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas dtuzszy
niz 3 miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonaé, jesli s przewidziane w projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2)-od

rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.2.4.4. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia. W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne,
umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy zamontowac profile
wykoniczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki,
oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze rownoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej
systemu.

5.2.4.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrécenia termindw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe
klejaca, ktdra nastepnie profiluje sie paca zebatg o wielkosci zebdéw 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzaé
pionowymi pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace
od géry, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej
dtugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie
jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg sie rdwniez pokrywac ze spoinami pomiedzy
ptytami izolacji cieplnej. Z paskéw siatki zbrojgcej wykonuje sie zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw
okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu
rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od goéry, lekko nachylong pacg, w kierunku od
srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt.

5.2.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies$¢ srodek gruntujacy.

5.2.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.2.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i
poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy te wymagania opisac).

Tynk nakfada sie i zaciera w miare mozliwosci jednoczes$nie na catej Scianie, metodg ,,mokre na mokre”, aby nie
byto widaé potaczen materiatu wysychajacego w réznym czasie. Przy wiekszych $cianach da sie to zrobi¢,
dzielgc elewacje na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe réwnoczesnie naktada 3 tynkarzy. Przerwy
technologiczne mozna

wykonywaé przy dylatacjach lub w narozach budynku. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym
rodzajem farby —zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej)

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2. niniejszej
ST.

6.2.1.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5 niniejszej ST.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

— by¢ odpowiednio nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metodg ,,pull off”
lub za pomocg testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej),

—by¢ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz
zagruntowane jesli jest to konieczne;

—by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i — 4 mm, a ewentualne
lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy
wyréwnawczej;

—by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych
Srodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktore moga
zmniejszy¢ przyczepnosc lub wejsé w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢
usuniete

mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem woda (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich
Srodkéw chemicznych);

—by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po oczyszczaniu wodg oraz wolne od ewentualnego
podciggania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.2.2. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola
robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykow (kragzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknie¢ w warstwie

zbrojonej, tzn. peknieé na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru,
faktury, a malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2.3. Badania w czasie odbioru roboét

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdétowg) wraz z wprowadzonymi w trakcie
realizacji zmianami,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.
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Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu roboét.

6.2.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemdéw ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
ST, ktére powinny

uwzgledniac przywotane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:
. . . QOdchylenie
.| Odchylenie powierzchni tynku od P i
Ki;ii%"a ptaszczyzny i pc_i_chylenig krawedzi| Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Fﬁgﬁiﬂgﬂﬁcgg Tc;tlg
od linii prostej przewidzianego
piohowego w dokumentacji
nie wieksze niz 2 mm na
Tm '?]gi?:wq:,:?ﬂw'ecel nie wigksze niz 3 mm naj
N o C . - 1 m i ogdlem nie wiecej
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie |pomieszczeniach do 3,5 niz 6 mam na calos e wioksze niz 3 mm
1] nie wigkszej niz 3 na catej m wysokosci oraz nie owierzchni mi dé ena 1m
diugosci faty kantrolnej 2 m wiecej niz 6 mm w P nimiedzy
pomieszczeniach przegr_odam pronowymi
powyzej 3.5 m (sciany, belki itp.)
wysokosci

Obowiazujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny istaty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m 2, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i szczegdtowq specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub
innego upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.2.3. Odbidér koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji prac,
ksigzki obmiarow, jesli byty prowadzone, protokoty odbioréw czesciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych
w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, uzytych do robdt materiatéw i wyrobédw budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu

zamowienia oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatoscii szczelnosci ocieplenia lub
jego estetyki Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystgpic¢ dopiero po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac co najmnie;j:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.2.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,,0dbiér koricowy”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstawg ptfatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie
o wykonanie robadt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m 2 powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sie, ze
cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka ceny
jednostkowej w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, a w szczegdélnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiorke i prace rusztowan,

—ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

—wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

—naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

—wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojacej wraz ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgce;j itp.,

—wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

—wykonanie warstwy wykonczeniowe] (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
okfadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja

angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreélanie przyczepnosci miedzy warstwa
zaprawy klejacej i warstwg zbrojong a materiatem do

izolacji cieplnej.

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na odrywanie
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania (ETICS)

(badanie z blokiem piankowym).

9. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na uderzenie
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania (ETICS).

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na wgniatanie
zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania (ETICS).

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania cieplno-
wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych systemoéw

ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska).

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu i mocowania do
badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych

systemdw ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

10.3 Przepisy przywolane

Instrukcji i wytyczne producentéw/dostawcow uzytych do robot bezspoinowych systemow ocieplania $cian
zewnetrznych (BSO).

B.02.01.02.1ZOLACJE PODLOGOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
podtogowych dla zadania
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Roboty izolacyjne dotyczg nastepujacych elementéw zadania:

e |zolacja podiogi na gruncie styropianem, grubos¢ i rodzaj zgodnie z projektem,

e |zolacja stropow styropianem, grubosc¢ i rodzaj zgodnie z projektem,

o Wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

e Zabezpieczenie styropianu papa na lepiku oraz folig PE,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robdt budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
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1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST moga byc¢:
2.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne

o Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwasow i zasad , gesto$¢ ok.1 kg/dm3,
np. Eurolan-3K lub réwnowazna
o Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, niezawierajaca

rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazna
2.2.1.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej

. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej, o
gramaturze osnowy min. 200 g/m2 i grubosci 5,2 mm, z posypka mineralng gruboziarnistg

o Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej, o
gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4mm, dopuszczona do mocowania mechanicznego.

o Srodek do gruntowania podtozy pod pape termozgrzewalna

. Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do wetny mineralnej

2.2.1.3. Izolacje z folii PE

. Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm

o Tasma do folii

o Folia PE wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalnos$é: min 2000 g/m2/24h, odpornosé na

temperatury: min 950C
2.2.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przej$¢ instalacyjnych

. Profile aluminiowe uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub réwnowazny
. elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,

. Dylatacyjna masa uszczelniajgca, np. systemu Schomburg

. Tasmy, sznury

o Kleje zywiczne

o Elementy do uszczelniania narozy

o Uszczelnienia do przejsc instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub rGwnowazne

o Ksztattki do uszczelniania przejsé instalacyjnych

. Elastyczne zaprawy uszczelniajace

o Styropian XPS 2cm

2.2.2. lzolacje cieplne i akustyczne
2.2.2.1. Izolacje z ptyt styropianowych

o Styropian EPS 200 - 036 : izolacja posadzek

o Styropian EPS 70— 040 : fasada

. Siatka z widkna szklanego St 17/1.1

. Klej do mocowania siatki

. Klej do styropianu

. Kotki do styropianu

. Listwy katowe do zabezpieczenia naroznikow
. Listwy startowe ze stali szlachetne;j

. Materiaty pomocnicze

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji roboét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowaé bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

b) samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczyscic z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetni¢ materiatem, z
ktorego wykonano podtoze. Podtoze dwukrotnie zagruntowac Przygotowac srodek do wykonania izolacji. Emulsje
nanosic szczotkg na powierzchnie przeznaczong do izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

. powierzchnia izolacji.
o Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,
o powinna pokrywac w catosci izolowane podtoze.

5.2.1.2. lzolacje z papy termozgrzewalnej,
1) Izolacja fundamentéw
Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczyscic z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetni¢ materiatem, z
ktorego wykonano podtoze. Zagruntowac.
Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +50C.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ mniejsza niz 6%.
W czasie odbioru ocenia podlega:
. powierzchnia izolacji,
. sposob wykonania potgczen arkuszy papy
. wykonana izolacja powinna gtadka,
. rowna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza na catej powierzchni,
. na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykéw.
. papa powinna by¢ wywinieta na powierzchnie pionowe
5.2.1.3. lzolacje z folii PE.
1) lzolacje z folii PE parochronne i przeciwilgociowe
Folia PE powinna zostac utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii
powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do taczenia zaktadow stosowac tasme dwustronnie klejaca.
W czasie odbioru ocenie podlega:

. powierzchnia folii,
. styki i potgczenia.
. powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebic i rozdar¢.

5.2.1.4. lzolacje szczelin dylatacyjnych i przejs¢ instalacyjnych.

Dylatacje wykonaé zgodnie z PT, stosujac profile — wktadki uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych oraz
wypetnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przejsé instalacyjnych wykonaé systemowe, z uzyciem ksztattek, kotnierzy, elastycznych mas
uszczelniajgcych, tasm, np. w systemie Schomburg lub rownowaznym, wg wskazan producenta.

5.2.2. I1zolacje cieplne i akustyczne
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5.2.2.1. Izolacje z ptyt styropianowych

Styropian uktada sie na podkfadzie betonowym, na ktérym utozono izolacje przeciwwilgociowa. Ptyty nalezy
rozmieszczaé bardzo starannie aby unikngé mostkéw termicznych lub akustycznych. Na warstwe izolacyjng nalezy
utozyc¢ folie separacyjng PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji..

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportédw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2.2.Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

o Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

. Ilos$¢ robot oblicza sie wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i

muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiarowymi robdt sg : m2, m,
W m2 mierzy sig:

. Powierzchnie izolacji
W m mierzy sie :
. Izolacje szczelin dylatacyjnych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.
9.2. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych,

Cena wykonania robdt wszystkich robét objetych niniejszg ST obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
d) wykonanie robot izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.)

f) uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robét podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

139



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
o PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.
o PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.
. PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wtdkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
. PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokryé dachowych i $cian.
Okredlenie odpornosci na przesigkanie wody.
o PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentédw budowlanych i elementéw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdéw. Czes¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

16. Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendw .

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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B.02.02.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.02.02.01. TYNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw
wewnetrznych i zewnetrznych dla budynkdw na potrzeby budowy
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
tynkéw zwyktych
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Tynkowanie (45410000-4)
1.6. OKkreslenia podstawowe,
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podfoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajagca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.
Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktdra poprawia przyczepnosc tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci

podtoza.
Narzut — druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. Il, Il lub IV.
Gladz — warstwa wykanczajaca tynkow kat. Ill'i IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do
31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna

stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz
waod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.1.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcoéw mineralnych takich jak margiel lub wapn iglina. Surowce te
wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem). Wyrdznia sie
kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i
tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wieksza iloscig
dodatkdéw; stosowany gtdwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanow i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robot tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197.
Do zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien spetnia¢c wymagania
normy PN-EN 413-1:2011 ,,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.1.4. Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzgcy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalnos¢ oraz zwieksza odpornosc na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,, Wapno budowlane —
Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,,Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan”
oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”. Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna
stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtownym jego
sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami
wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w
temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w
postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone). Do zapraw cementowo-
wapiennych mozna stosowac zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.1.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i
tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych
tynkdw wewnatrz pomieszczen.

2.2.1.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie wodg, zgodnie
ze szczegotowymi zaleceniami producenta.
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Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem
wedtug normy jest klasyfikacja wedtug wtasciwoscii sposobu zastosowania. S3 zatem zaprawy tynkarskie: GP —
ogodlnego przeznaczenia, LW — lekkie i OC — do tynkéw jednowarstwowych.

2.2.1.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-
1:2009 , Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 1: Tynki
wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 ,,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Czes$¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

—sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robodt
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatéw.

2.2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rdwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

—do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

—do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport materiatéw

Srodki transportu do przewozu wyrobdw przeznaczonych do wykonania robdt tynkarskich workowanych
powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2.2. Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do wykonania tynkdw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania. Nalezy
skontrolowac czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci. W
przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.2.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
»Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je
opalarka elektryczng lub lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynk musi by¢:

—réwne,

—nos$ne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

—szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitdow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.3.1.Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawa spoin na gtebokosci
5-10 mm od lica sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropow ceglanych nalezy upewnic sie, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegietiw
razie potrzeby usunac jej nadmiar oraz skontrolowac osiatkowanie dolnych potek belek stalowych. Bezposrednio
przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

5.2.3.2. Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rowng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie
podtoze betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowaé specjalne podktady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich
podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one wysokg
przyczepnos¢ cementowo-wapiennych tynkow do powierzchni betonowych. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.2.3.3. Podtoze z betonu komérkowego
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Mury z bloczkéw i ptyt betonu komdérkowego nalezy oczyscié¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebi¢ na gtebokos¢
2-3 mm od lica sciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawic przez wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich
gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w oprdéznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub
rzadka zaprawa cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ wodg.

5.2.3.4. Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedg inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotnos¢ podfoza przeznaczonego do
tynkowania nie powinna by¢ wigksza niz 1%. Powierzchnie podfoza nalezy porysowaé, najlepiej w skosna kratke,
aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos$é tynku.

Elementy metalowe stykajace sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

5.2.3.5. Podtoze z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Podtoze takie nalezy przygotowac do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub siatki
metalowej. Maty trzcinowe powinny miec proste, czyste todygi o Srednicy 7-12 mm. Maty mocuje sie na stropach
prostopadle do kierunku deskowania, a na Scianach poziomo. Do mocowania mat stosuje sie drut stalowy
miekki wyzarzony o

$rednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe. Do osiatkowania elementéw drewnianych nalezy stosowaé siatke
cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm ukfadang z minimalnym zaktadem 30 mm.
Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i po

zamocowaniu do podtoza pokryta zaczynem cementowym (rzadkg zaprawg cementowg). Pod tynki gipsowe
nalezy stosowac siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.2.3.6. Podtoze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) muszg byé w petni osiatkowane
siatka cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm ukfadang z minimalnym zaktadem 30 mm.
Podtoze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po zamocowaniu do podtoza siatka
winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadkg zaprawa cementowg). Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze
jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozj3.

Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mm i dla zapewnienia
odpowiedniej sztywnosci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.2.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych recznie

5.2.4.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe.
Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich stosunkowo
duzg zdolnos¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnos¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg
korzystny dla mieszkarncow mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wéd opadowych. Majg takze
dobrg wytrzymatosé mechaniczna. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne.
Stosowane sg jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajgcych wypraw
mocniejszych i odpornych na

uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych tynkow
wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na scianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty. Tynki
cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatosc¢ i szczelno$¢ tynku, np. jako podktad pod
hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako
obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg stabg urabialnos¢, duzy skurcz i duza
rozszerzalnos¢ cieplna.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,, Wymagania dotyczgce zapraw do
murow — Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03
,Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy”.

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikdw na 1 m 3 zaprawy o konsystencji plastyczne;j:
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Tynki wapienne

ciasto wapienne piasek woda
warstwa tynku [m] [m] [dm]
lobrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okolo 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
igtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100

* stosuje sig bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wigksza

Tynki cementowo-wapienne

P B cement ciasto wapienne piasek woda

" [ka] [m] [m'] [dm]
obrzutka 1:0,5:4.5 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okota 205
igtadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*

* stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza

Tynki cementowe

warstwa tvnku cement piasek woda

v [kg] (m] [dm']
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
igtadz 1.5 267 1,12 okolo 224

* dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilosé wody bedzie wieksza.

Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje
sie pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llos¢ dozowanej wody zalezy od
wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest
to okoto 4,5-5,0

dm 3 wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i
zwykle zachowuje wtasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac
$cisle wedtug zalecen/instrukcji producenta mieszanki.

5.2.4.2. Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkow jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:

— surowe rapowane,

— surowe wyréwnywanie kielnia,

— surowe sciggane paca,

—surowe pedzlowane,

— zacierane na ostro.

Sposodb wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac ja
kielnig réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebiaé sie miedzy
sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 wyréwnujgc dodatkowo powierzchnie za
pomoca kielni.

3. Tynki $ciggane paca nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z miekkiego
drewna (najlepiej Swierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywaé wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg
rozprowadzong pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej
na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa. Grubosé¢ i odchytki grubosci
tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic :

—tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

—tynk wyréwnany kielnig, $ciggany pacg i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

—tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.2.4.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykorniczonych
elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki ceramiczne nalezy
stosowac w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyrdwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. 1ll). Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
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Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondw kruszywowych lub z betonéw komdrkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 :
2.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiadaé¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze
drewniane obrzutke mozna nanosi¢ pacg, doktadnie dociskajgc jg do podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z
podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciskaé na drugg strone siatki. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podfozu z nienasigkliwego kamieniatamanego 4-
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywa¢ bez paséw lub listew, Sciggajac go paca, a
nastepnie zacierajgc packg drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Narzut nalezy Sciggac paca drewniang. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskac pacg przesuwang
stale w jednym kierunku.

5.2.4.4. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe zalicza sie do kategorii lll lub IV. Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do
odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Tynki tréjwarstwowe wykonuje sie tak jak
opisano to w pkt. 5.2.4.4 i dodaje sie jeszcze trzecia, cienkg warstwe gtadzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z
drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej ttusta, z
wiekszg iloscig spoiwa, niz do wykonania narzutu. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu
zapewnienia nalezytej przyczepnosci nalezy narzut

dobrze nawilzy¢ wodga. Grubosé gtadzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnig, a
nastepnie rozprowadza pacy. Gdy tylko stezeje, zaciera sie jg packa styropianowg lub obtozong filcem albo stalowg
— zaleznie od kategorii tynku.

Gtadz zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajgc go woda. Chodzi o
unikniecie ciggniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia sie jej i odpadania — jezeli jest za sucha.

5.2.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych mechanicznie

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu
powinna by¢ nastepujgca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

— mechaniczne wykonanie narzutu,

—mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow,
wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i
Scianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

—obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg
stozka pomiarowego 11 cm,

— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,

— gtadz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13
cm.

Dokfadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikdw lub
przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkdw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej. Czas 1 cyklu
mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2
minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich pofaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca sie — w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza -
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc optymalng odlegtosé
koncéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

—nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
—nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy srednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Narzut nalezy Scigga¢ paca drewniana.

148



Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzucaé pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.2.6. Wykonywanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odpornosci ogniowe;j.
Zaletg tego tynku jest réwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchtania nadmiar
wilgoci i oddaje jg, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym.
Doskonata gtadkos¢ i wysoka jakosé powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak
wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadzaé, a wykoniczy¢ ja mozna w dowolnej technologii.
Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa réwniez na oszczednosci zuzywanego ciepta.

Wadg tynkow gipsowych jest agresywnos¢ powodujgca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania
gipsu takie elementy muszg by¢ chronione przed korozja poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub
ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki.
Tynk gipsowy nie nadaje sie rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.2.7. Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma
by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do
gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza.
Nalezy stosowacd

wytacznie preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnieciu gruntu
(zwykle jest to ok. 24 godziny) mozna przystgpi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkdéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj
od sufitu, by pdzniej przejs¢ do Scian.

Sufity tynkujemy zaprawa wykonanag z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe nacigga sie
na sufit przy uzyciu dtugiej pacy metalowej, na ktérg naktadamy jg przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie
na suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajac
naktadanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie Scian zaprawe tynkarskg wykonang zgodnie z zaleceniami
producenta narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie pacg metalowa. Zaprawe o konsystencji
gesto-plastycznej naktada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie,
w kierunku od dotu do géry. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu taty. Po rozpoczeciu
procesu

wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu diugiej szpachli metalowej.
Lekko stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty i zatrze¢ pacg ggbkowg celem ,wyciggniecia” na
powierzchnie mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg dtugiej szpachli. Dzieki
temu uzyskuje

sie zamknieta, réwng, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

5.2.7.1. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowaé podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma
by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do
gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza.
Nalezy stosowac wytgcznie preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpocza¢ po petnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest zawsze podawany w
karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wiekszo$¢ producentéw w kartach technicznych wymaga,
zeby tynki byty aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana
jest zasada naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢é wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,Tynki gipsowe wykonywane
mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.1. Badania materiatéw
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Badanie materiatéw przeprowadza sie na podstawie protokotdw dotyczacych przyjecia materiatéw na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.1.2. Badania przygotowania podfozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

—réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

— przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i prébe scierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

— chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

— obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

— ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich
ogdblnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
sktadnikéw zaprawy

oraz parametry uzytych surowcéw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Podczas robot tynkarskich nalezy zwracad szczegdlng uwage na grubos¢ i liczbe zaaplikowanych warstw tynkow.
Nalezy tez na biezgco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkdéw jest zgodna z zaleceniami producenta
oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiadaé zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono
nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkéow zwyktych minimalne grubosci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a srednia to 10 mm.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robot

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdétows) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkdow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robdt
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzié¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do pofozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczgce powierzchni tynkow okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw
okreslonych wymogoéw minimalne wymagania podano ponize;j:

— odchylenie powierzeniu tynku od pfaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz3 mm na dtugosci 1 m i ogétem
nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w
pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz4 mm na dtugoscil m i ogdtem
nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
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— odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz
4mm na dtugosci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaskg, a krawedzie proste lub o innym ksztatcie i
przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza sie nieznaczne roznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac jg z
odlegtosci 2 m, w swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkdéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi sSciany, dolnej krawedzi gzymsu lub
gornej

krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkow odejmuje sie powierzchnie wiekszych niz 1 m 2 (w Swietle osciezy) otwordw na drzwi lub
okna itp. Nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrdbek kamiennych, kratek,
drzwiczek i

innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2 . Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla osciezy to
przy potracaniu powierzchni otworédw okiennych i

drzwiowych do powierzchni tynkdw Scian nalezy doliczyé powierzchnie oSciezy w stanie surowym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozina uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i zezwoli¢
na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
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Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa
taka forme przewiduje).

8.2.3. Odbior koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

—instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej. Nalezy

dokonac takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne izewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalerr umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym, a
wykonawca.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposoéb rozliczenia robdt podstawowych,

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie
o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m 2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji
projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sig, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku
umowy ryczattowe;j

lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych
tynkdw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

—ocene i przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,
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— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkdw,

— osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

—montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostow roboczych niezbednych do
wykonania tynkow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji technicznej
(opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpaddéw),

— likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Czesc¢ 2: Tynki zewnetrzne.

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

10.3 Przepisy przywolane

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobdéw stosowanych
do wykonania robat.

N O bW
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B.02.02.02.WYKONCZENIE POSADZKI
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich
robot w zakresie robét posadzkarskich przewidzianych dla zadania
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate (45450000-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. WODA

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. POSADZKA BETONOWA

Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na obcigzenia
mechaniczne i Scieranie; stosowana do szybkiej renowac;ji starych posadzek betonowych, zbrojona
przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatéw
utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na kolor
uzgodniony z Inzynierem.

2.2.4. WYPELNIENIE DYLATACIJI POSADZEK

Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych podposadzkowych
zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypetnienia dylatacji na bazie zywic epoksydowych.
Wymagania dla srodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek

wytrzymatosé na rozcigganie > 3 MPa,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

twardos¢ Shore‘a 10 + 400,

dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia > 25 %,

odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.2.5. GRADZ CEMENTOWA

Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

Gtadz cementowa przygotowywana gtdwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
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Mozna zastosowac zaprawy cementowe samopoziomujgcace. Sg to zaprawa podtogowa do wykonywania gtadkiej
warstwy podkfadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym witdknem.

2.2.6. PLYTKI Z GRESU

Ptytki gres antyposlizgowe grubos¢ 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Ptytki gresowe cokotowe o
wtasciwosciach jak ptytki posadzkowe.

Ptytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatacznika G ,,ptytki
ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek wg projektu.

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia,
tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.
2.2.7. PLYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

Ptytki cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wtasciwosci ptytek ceramicznych wg projektu

Ptytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy narozniki.
2.2.8. ZAPRAWY KLEJOWE | SPOINOWE DO PLYTEK

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowacé sztywne kity z zywicy epoksydowej

Wymagania dla kitu

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

przyczepnos¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

wytrzymatosé na Sciskanie > 50 MPa,

wytrzymatosé na zginanie > 10 MPa,

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej < 5x 10 -6 1/0C

twardos¢ Shore‘a 2 70

Scieralnos¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

odpornosé na dziatanie kwasoéw, fugéw , olejoéw i agresywnych srodkdéw czyszczacych

odpornosé na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg. dziatania
substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.
Wymagania dla kitu

przyczepnos$¢ 1 MPa,

gestos$é w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3,

wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gestosé w stanie
suchym 1,3 kg/dcm3,

masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy syntetycznej,

elastyczna, odporna na wode podci$nieniem 0,15 MPa.

2.2.9. WYKLADZINA Z PCW

Stosowac wyktadziny homogeniczne z rolki, z wywinieciem na $ciane min. 10cm, o podstawowych parametrach wg
projektu.

Kolorystyka: do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Kleje, masy wygtadzajgce powinny zostac
dobrane wg zalecen producenta wyktadziny, posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiednie atesty.

2.2.10. POSADZKA EPOKSYDOWO - MINERALNA

Masa posadzkowa epoksydowo-mineralng jest barwiong dwuskfadnikowa masa.

Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemystowych.

Posadzka powinna by¢ przeciwposlizgowa, odporna na dziatanie wody, rozciericzonych kwasdw, zasad i soli, olejéw
mineralnych i maszynowych, rozcienczalnikdw, itp.

Po utwardzeniu powinna stanowi¢ estetyczng, fatwo zmywalng powierzchnie, odporng na ruch kotowy o $rednich
obcigzeniach (wozki magazynowe, widtowe).

2.2.11. IMPREGNAT PLYTY ZELBETOWE)

Srodek hydrofobizujgcy do impregnacji betonu na bazie silanéw.

Wymagania:
ograniczajgcy nasigkliwos¢ podtoza,
impregnujgcy min. 5 mm w gtgb beton,
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odporny na UV,

odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzenia,
paroprzepuszczalny,

chronigcy beton przed agresywnym dziataniem soli.
2.2.12. FOLIA PCW

Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

N =

Wymagania:
grubos$¢ min. 0,3 mm
wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga by¢ dowolnego rodzaju, powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. UKLADANIE FOLII PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. W
przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny ( bez wgtebien,
wypuktosci, pekniec) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowaé podktad szerokosci 15 cm.
Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

5.2.2. UKLADANIE IZOLACJI Z PLYT STYROPIANOWYCH

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢, zgodna z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylegac catg powierzchnig do podtoza. Przy uktadaniu kilku
warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm. Ptyty
uzyte w jednej warstwie powinny miec statg grubos¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i
réwne.

5.2.3. PODLOZA POD POSADZKI

Podtoza pod posadzki moze stanowic ptyta zelbetowa, beton lub gtadz cementowa.

Ptyta zelbetowa grubosci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.

Podktady betonowe powinny by¢é wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum 50mm.
Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna miec¢ konsystencje gestg ( 1- 4 cm zanurzenia stozka
pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakornczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy kierunkowe o
wysokosci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw, pekniec i
ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;j.
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W swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. pacg stalowg ) na
gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci
szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych
fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw
wg dokumentacji projektowe;j.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 52C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym ( np. przykryty
folig lub spryskiwany wodg ) i chronic¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duzg réznicg temperatury) , aby skurcz byt
mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania
podktadéw nie mozna dodawac wapna. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy
z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI BETONOWE)J

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatkg przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji polimerowe;j z
domieszka superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-oliwkowym.

Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowg, a nastepnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowaé od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i zakryt elastyczng masa
uszczelniajgca trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu natryskiem natozy¢
preparat impregnujacy posadzke.

5.2.5. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU | Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakornczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ réwny i gtadki.

Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitéw i zapraw
epoksydowych wg pkt 5.2.6

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i
kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu
Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa tatg w dowolnym kierunku i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé
catg powierzchnie podtoza. Wielkos$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyc;ji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktadaé na petne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm.
Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wykfadziny podtogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni

wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci co najmniej 100
mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych posadzek
wykonac szczeline dylatacyjna.

5.2.6. WYKONANIE POSADZKI Z WYKLADZINY PCW

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylgca powierzchnie, o wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa i
wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaé zageszczong drobnym piaskiem mase
wygtadzajgca, uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonad przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktory nanosi sie cienka
warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase wygtadzajaca.
Mase nalezy przygotowac wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3
dniach utwardzania masy mozna przystgpi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w
jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno
utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze
spoiny nie mogg wypadac¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty
prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok.
24 godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wyktadzina powinna by¢
uznana za wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny.
Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajgc je jednoczesnie
ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci,
zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli
stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5 B 10 min. mozna
natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisng¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej posadzki nie
nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegdéw i pozwala
na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura
spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed przymocowaniem listew
cokotowych. Spawanie wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy
nalezy wykonaé rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gtebokos¢ rowka powinna wynosié¢
2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczyscié¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i
nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowa. Wykonczenie
ztacza polega na Scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.
Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy Scianach na catym obwodzie pomieszczenia listew z PVC.
Listwy mozna przykleié klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawac zgodnie z zaleceniami producenta.

taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢ wykonane przy
uzyciu listew z ksztattownikow nierdzewnych lub listew PVC.

Wyktadzina powinna zostac zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsja
akrylowa.

5.2.7. WYKONANIE IMPREGNACJI PLYTY ZELBETOWE)
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Ptyta zelbetowa powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

powierzchnia powinna by¢ nasigkliwa tzn. sucha, luzna od wolnych frakcji, pytéw, plam oleju, smardw i
innych zanieczyszczen.

Technologia wykonania impregnacji wedtug wybranego dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. MATERIALY POSADZKOWE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw posadzkowych z dokumentacji
projektowe;.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2.2. MATERIALY IZOLACYJNE

Przy doborze materiatdéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢
materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2.3. KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badanie podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podktadu
betonowego.

Nalezy skontrolowac:

jednorodnosé i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa zastosowanego gruntu

stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.2.4. KONTROLA PODKtADU BETONOWEGO

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych
posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosci,
pekniec i ostrych krawedzi;
grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, stopnia wilgotnosci podktadu.

6.2.5. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH

Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:

wynikow kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rGwnosci, czystosci, suchosci)

kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

utozenia warstwy ocieplajacej

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu potfaczenia warstw z podtozem.
6.2.6. KONTROLA WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ | EPOKSYDOWO - MINERALNEJ

Badanie podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykoniczeniowych posadzki.

Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:

wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tata,

sprawdzenie spadkow za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w ptycie,

poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczgcymi.

6.2.7. KONTROLA POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESU
Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocga 2- metrowej taty w dwdch
roznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej

dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
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sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.2.8. KONTROLA POSADZKI Z PANELI DREWNOPODOBNYCH | WYKLADZINY PCW

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
przylegania paneli i wyktadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji (sfatdowan, pecherzy);
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca 2- metrowej taty w dwéch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie moga przekracza¢ 5 mm,

sprawdzenie szerokos$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiegac w liniach prostych, odchylenie
spoin max. Imm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szeroko$¢ spoin max. 0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie zaswiadczenia o jakosSci wystawione przez producenta jak réwniez gatunek dostarczonych

wyktadzin (gatunek 1).

6.2.9. KONTROLA WYKONANIA IMPREGNACJI PLYTY ZELBETOWE)

Kontrola jakosci impregnacji obejmuje sprawdzenie:

wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia.

6.2.10. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu roboét jakosci
uznanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektows i
wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci :

przygotowania podfoza,
zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektows,
sprawdzenie przyczepnosci do podtfoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowa jest - m2 pokrytej powierzchni.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczgce rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2 PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --

Wiasciwosci i wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

11 PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 3 procent
< E <lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

12 PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

13 PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

14 PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

15 PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

16 PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie.

17 PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate.

18 PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

19 PN-ISO 13006:2001 Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<0,5% Grupa Bla”

20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z polichlorku
winylu.

23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych.

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywolane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

4, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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B.02.02.03.UKLADANIE PLYTEK NA SCIANACH
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem okfadzin
$cian ptytkami dla budynkdéw na potrzeby
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Pokrywanie podtég i scian (45430000-0)
Ktadzenie ptytek (45431000-7)
1.6. Okreslenia podstawowe,
podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje naprezen
pomiedzy ptytkg a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).
mata rozdzielajgca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajacy, w
ograniczonym zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podtoza (np. w przypadku
wykonywania wyktadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca
moze petni¢ funkcje maty kompensacyjne;j.
izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort cieplny.
paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego sie ponizej w
konstrukcje podtogi.
warstwa ochronna/rozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujacej sie ponizej
warstwy konstrukcji lub rozdzielajgca sgsiednie warstwy, ktorych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.
jastrych zespolony — zespolony z podiozem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na
ptycie konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomocg warstwy sczepnej.
warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym (betonem) oraz
jastrychem zespolonym, poprawiajgca przyczepnos¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i
w konsekwencji odspojenia) w strefie styku.
jastrych ptywajacy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod
ptytki, utozony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajgcg oraz oddylatowany od $cian.
jastrych na warstwie rozdzielajacej — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy
podtozem pod ptytki, utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem
oraz oddylatowany od $cian.
cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych,
mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.
dyspersyjna zaprawa klejgca — wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji,
dodatkéw i wypetniaczy. Gotowa do uzycia.
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reaktywna zaprawa klejagca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wigzacych na
skutek reakcji chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkédw organicznych.

grubowarstwowa zaprawa klejagca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania
w warstwie o grubosci od 20 mm.*)

Sredniowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do
stosowania w warstwie o grubosciach od 5 mm do 20 mm.*)

cienkowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*
)

ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiarow ptytek,
ktore mozna sklasyfikowac jako wielkoformatowe. Firmy produkujgce kleje i zaprawy spoinujace za
wielkoformatowe przyjmujg ptytki wieksze niz 33x33 c¢cm lub 40x40 cm (zalezy od firmy). Wytyczne
Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za wielkoformatowe definiujg ptytki o
powierzchni przynajmniej 3000 cm 2 lub o boku przynajmniej 70 cm. Z kolei wytyczne Untergriinde fir
Wandbeldge aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe
definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej 1600 cm 2 . Wg Fachinformation 03 Grossformatige keramische
Fliesen und Platten za wielkoformatowe ptytki uznaje sie ptytki o powierzchni >0,25 m 2 i dtugosci boku
przynajmniej 60 cm. Austriackie wytyczne GroRformatige keramische

Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten za wielkoformatowe uznajg ptytki o
krawedzi przynajmniej 35 cm.

*) podane przedziaty grubosci sg dos¢ ptynne, definicje i zalecenia poszczegdlnych producentéw klejéw mogg sie
od siebie réznié.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Podioza

Posadzki z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane s3 najczesciej
na podtozu:

—z betonu,

—z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemow
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— z jastrychu cementowego,

— z jastrychu anhydrytowego,

—z suchego jastrychu gipsowego,

—z maty kompensacyjnej/rozdzielajace;j.

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejéw cementowych wykonywane s3 takze na podtozu:

—z lastryko,

— z istniejgcych oktadzin ceramicznych.

Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowac nalezy jako
rozwigzanie jednostkowe (indywidualne) i wymagajg one indywidualnego podejscia.

Oktadziny z ptytek klejonych za pomocy klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej
na podtozu:

—z betonu,

—2z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemow
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

— z ptyt GK, ptyt gipsowo-wtdknowych,

— ptyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowa z siatkg zbrojgca, zgodne z odpowiednimi aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi,

—z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuje sie oktadziny bezposrednio na podtozach murowanych (z elementdw ceramicznych, bloczkow
betonowych, bloczkéw z betonu komérkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkéw gipsowych) oraz
na istniejacej oktadzinie ceramicznej jak rowniez macie kompensacyjnej.

2.2.1.1. Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla dokumentacja
techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).
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2.2.1.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne z PN-EN
1504-3:2006. Zaleca sie, aby byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

2.2.1.3. Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sie:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

— zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymatosciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego musza by¢ poréwnywalne. Za minimalna
klase betonu przyjmuje sie C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych — czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek
ceramicznych wymagajg podtoza z betonu klasy min C16/20 przy grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-
07 powinien cechowac sie wytrzymatoscig na sciskanie wynoszacg przynajmniej 15 MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane
kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w
budownictwie

jednorodzinnym wymagajg jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 25
mm i wytrzymatosci na Sciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa. Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-
3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-1:1979-07 powinien cechowac sie
wytrzymatoscig na Sciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15). Zaleca sie, aby zaprawy PCC lub CC byty
klasyfikowane przynajmniej jako R2. Minimalna (w najciefiszym miejscu) grubosc jastrychu zespolonego
wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej powinna wynosi¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystg wodg jego grubosé
powinna wynosi¢ min. 1 cm (wartos¢ zalecana) o ile producent nie mdéwi inacze;.

Grubos$¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od wytycznych
producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm). Na warstwe sczepng pod warstwy z
materiatéw cementowych stosowac zaprawy z systemow napraw konstrukcji zelbetowych lub emulsje
polimerowe dodawane do wody zarobowej (wigzgce sa wytyczne producenta materiatu na jastrych). Warstwy
sczepnej nie wykonuje sie, gdy warstwa spadkowa jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy

do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podtoze nalezy zawsze zagruntowacd systemowym gruntownikiem. O
ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.1.4. Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Parametry wytrzymatosciowe i grubos$¢ jastrychéw na warstwie rozdzielajgcej wg DIN 18560-4:2012 dla
réznych obcigzen podano w tabeli.

Grubos¢é w mm przy obcigzeniu

Rodzaj jastrychu Klasa uzytkowym < 2 kN/m: lub [ uzytkowym < 3 kN/m: lub
punktowym = 1 kN punktowym < 2 kN
F4 =35 =55
icementowy CT =3 >35 > 45
F4 = 35 (= 35) =55 (= 45)
anhydrytowy CAn F5 = 35 (= 30) =45 (= 40)
F7 = 35 (= 30) =40 (= 35)

' wielkosci w nawiasach dotvcza iastrvchu samopoziomuiaceao (uplvnnioneao)

Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie
uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m 2 ) za minimalng grubos$¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego
przyjmuje sie 40 mm.

Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein
auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen w pomieszczeniach
mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m 2) za minimalng grubos¢ jastrychu
cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane
kota, predko$¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w
budownictwie jednorodzinnym wymagajg jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek
ceramicznych wymagaja:
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¢ podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymatosci na Sciskanie przynajmniej 12 MPa ana
zginanie 3 MPa,
¢ podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.
O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajgcej i jego grubosci decyduje dokumentacja
projektowa.
2.2.1.5. Jastrych ptywajacy
Parametry wytrzymatosciowe i grubos¢ jastrychow ptywajgcych wg DIN 18560-2:2009, dla réznych obcigzen
podano w tabelach:

obciazenie uzytkowe <2 kN/m::

Rodzaj jastrychu Klasa Grubosé w mm
F4 245
icementowy CT =3 >0
F4 = 45 (z 35)
anhydrytowy CAY F5 =40 (= 35)
F7 = 35 (= 36)
obcigzenie uzytkowe £ 3 kN/m: lub obcigzeni punktowe (nacisk kota) < 2 kN:
Rodzaj jastrychu Klasa Grubosé w mm
F4 = 65
T
icementowy C =3 S55
F4 =65 (= 50)
anhydrytowy CA « F5 = 55 (=2 45)
F7 =50 (= 40)

Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein
auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen w pomieszczeniach
mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m 2) za minimalng grubos$¢ jastrychu
cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane
kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w
budownictwie jednorodzinnym wymagajg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

» podtoza z zaprawy cementowe] o grubosci min. 40 mm i wytrzymatosci na sciskanie przynajmniej 12 MPa a na
zginanie 3 MPa,

* podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubo$ci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychdw nalezy zwiekszy¢, gdy projektowane jest ogrzewanie podtogowe. Docelowa
grubos¢ warstwy powinna wynika¢ ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne, wodne) oraz
zalecen producenta stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajgcego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.1.6. Mata kompensacyjna/rozdzielajaca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu

2.2.1.7. Istniejgce oktadziny ceramiczne

Istniejgce posadzki/oktadziny z ptytek muszg byé stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin itp. bteddw.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i jezeli to mozliwe, naprawic.
Przyczepnos¢ do podtoza istniejgcych ptytek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MPa.

2.2.1.8. Sciany murowane

Konstrukcje Sciany (nosna, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu
komorkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakdw, itp.) jak réwniez rodzaj i parametry
cegiet/kamieni/bloczkéw/pustakéw oraz klase i rodzaj zaprawy/kleju okresla dokumentacja techniczna.

2.2.1.9. Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywaé na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o
grubosci min 10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS IIl wg PN-EN 998-1:2016-12 -z
zastrzezeniem minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na Scianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
wymagaja wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku
(obrzutka + narzut)
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klasy CS 11l wg PN-EN 998-1:2016-12. W przypadku ptytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fir
Wandbeldge aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagajg podtoza
z tynku klasy CS IV lub CS Ill wg PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 6 MPa.
2.2.1.10. Podtoza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi. Ptyty gipsowo-witdéknowe powinny byé zgodne z odpowiednimi normami
(PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem widkien — Definicje, wymagania i metody badan”) lub
aprobatami technicznymi —wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowymi
ocenami technicznymi. Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czesé

C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, mogg byc¢ stosowane na
powierzchni $cian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:

e ugiecie ptyty przy rozstawie podpdér 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadta do wtdkien kartonu,
roztozong liniowo, nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,

¢ obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku witdkien kartonu nie powinno byé nizsze niz 600 N.

Zdecydowanie zaleca sie stosowanie podwdjnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagajg stosowania ptyt
GK o grubosci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow,

— ptyty powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajacej 1%,

— ztgcza ptyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi taSmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubosé przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie o0 max. 2
mm) i wytrzymatosé na $ciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gtadzona. Ptytek i ptyt
wielkoformatowych nie wolno uktada¢ na podtozu gipsowym.

2.2.2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania robdét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych —wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych). Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek

dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odpornos¢ na scieranie, mrozoodpornosc i twardosc.
2.2.2.1. Ptyty i ptytki

Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.
Tabela — klasyfikacja plytek wg PN-EN 14411:2016-09

Metoda
produkji Grupa | Grupa Il, Grupa Il, Grupa Iil
Al E=0,5%" AT, — 3%<E< 6% [All,., — 6%<E= 10%"
A — ciagni - Alll - E>10°
C1AgMIoNe A= 0.5%<E= 3% All,, — 3%<E< 6% [All, - 6%<E< 6% >10%
B - prasowane Bl.— E<05%
nasucho [Bl,_05%<E=3% | o r<E=6% Bll, - 6%<E< 10% BIll - E>10%

* réznice w innych wiasciwoéciach fizycznych i chemicznych.

Ptytki grupy | moga by¢ stosowane wewnatrzi na zewnatrz, grupy lla wewngatrz w pomieszczeniach
mokrych, a ptytki grupy Ilb i lll wytgcznie wewnatrz pomieszczen suchych. Za mrozoodporne mozna uznaé ptytki o
nasigkliwosci nie przekraczajacej 3% (ptytki grupy 1), ptytki o nasigkliwosci do 6% (ptytki grupy lla) tylko wtedy, gdy
producent deklaruje mrozoodpornos$¢ wg PN-EN ISO 10545-12:1999.

Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej podano w tabeli.
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Tabela — Zastosowania plytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechaniczne;.

Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obciazenia
ponizej 1500 N E;:gg:cnﬁcme mieszkaniowym, normalne (typowe) obcigzenia
1500-3000 N drobny przemyst, administracja, [obcigzenia ruchem kotowym — kola pompowane
handel

iobcigzenia ruchem kotowym — kola gumowe petne i
3000-5000 N przemyst pompowane —

naprezenia do 6 MPa

lobcigzenia ruchem kotowym — kola z tworzyw sztucznych i
5000-8000 N stalowe —

przemyst, supermarkety naprezenia 6-20 MPa

lobcigZzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia
powyzej 20 MPa

powyzej 8000 N

Dobér ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobdr plytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardo$é w skali Mohsa
ipokoje, sypialnie, tazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzytecznosci publicznej =60

Twardos¢ gresow wynosi zwykle 7+8°.

Dia ptytek szkliwionych klasyfikacje scieralnosci i przyklady zastosowan podaje w zatgczniku N norma PN-EN
14411:2016-09. Szczegdly podano w tabeli.
Tabela. Dobor plytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje scieralnosci wg normy PN-EN 14411:2016-09

Klasa
&cieralnosci

0 plytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podiogi

1 pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki | sypialnie — bez buty o miekkiej podeszwie lub
bezposredniego wejScia z zewnatrz i o matym natgzeniu ruchu chodzenie boso

2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach, [buty z podeszwami migkkimi
jadalnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz | o srednim lub normalnymi

natgzeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na
idziatanie matych ilosci wnoszonych czastek scierajacych (za wyjatkiem
kuchni, wejsé | wszystkich innych pomieszczen wystawionych na duzy
ruch)

3 pomieszczenia/powierzchnie o érednim natezeniu ruchu, z buty z normalnymi podeszwam
bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktorych chodzi sig w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych
matych ilosci czastek Scierajgcych — kuchnie, hole, korytarze, balkony,
logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z zabrudzone, twarde obuwie
bezposrednim dostepem z zewnatrz, po ktorych chodzenie odbywa sie
w zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wejscia,

Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia

Klasa

Scieralnosci Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia

kuchnie zaktadowe, hotele, salony wystawowe i handlowe
5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym, [zabrudzone, twarde obuwie
gdzie wnoszone sg czgstki materiatu Scierajacego — miejsca publiczne
takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejscia
publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe

W przypadku intensywnych obcigzern mechanicznych zaleca sie stosowanie ptytek nieszkliwionych (np. typu gres).
W przypadku wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nalezy
zwrdci¢ uwage na ich odpornos¢ na plamienie oraz odpornosc na srodki czyszczace. Ptytki szkliwione cechujg sie z
reguty dobrg i bardzo dobrg odpornoscig na plamienie. W przypadku ptytek i ptyt nieszkliwionych, ktére mnoga
by¢ narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych
narazonych na

oddziatywanie nietypowych substancji plamigcych wykonanie dodatkowych badan.

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje sie jako posadzki przemystowe.

Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i ptytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od
ptaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bedg wystarczajgce. Zwykle za maksymalng dopuszczalng
krzywizne/odchytke
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przyjmuje sie £2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jaka tolerancje gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu
do konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze
L,uwypukli¢” np. ich utozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokdéw).
2.2.2.2. Zaprawy klejace do ptytek
2.2.2.2.a Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012

Wymagania podstawowe - kleje cementowe klasy C1

Przyczepnosé poczatkowa [N/mm:) =05
Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie [N/mm?] 205
Przyczepnosc¢ po starzeniu termicznym [N/mmgz] =05
Przyczepnosé zamrazania-rozmrazania [N/mm:] z0,5
Czas otwarty — przyczepnosc po czasie nie krotszym niz 20 min 205
Wymagania podstawowe — kleje szybkowigZzace

Przyczepnosé wezesna po czasie nie diuzszym niz 6 godzin 205
Czas otwarty — przyczepnosc po czasie nie krotszym niz 10 min =05
Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2

Przyczepnosc poczatkowa [N/mm¢] 21
Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie [N/mmg] =1
Przyczepnosc po starzeniu termicznym [N/mm:]

Przyczepnosé zamrazania-rozmrazania [N/mmg] z1
Wymagania fakultatywne — wlasciwosci specjalne

Odksztatcalnose poprzeczna [mm]

— Klasa 52 =5
— Klasa S1 25-5
Sphyw [mm] <05
Wydluzony czas otwarty — przyczepnosd po czasie nie krétszym niz 30 min =205

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i wyktadzin zewnetrznych
(tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewngatrz w miejscach narazonych na intensywne oddziatywania termiczne
(duzy gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak réwniez w basenach ptywackich (w
czesci niecki pod lustrem wody) oraz na podtozach drewnianych lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ptyty
0SB). Kleje klasy C2 nalezy stosowac przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywg jest klej
klasy C1 z warstwg sczepng) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach (niskonasigkliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach hydroizolacji podptytkowej np.
w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowaé sie wytycznymi producenta systemu (klej +
izolacja podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i $ciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw
klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika koniecznos¢ stosowania klejéw odksztatcalnych. Do
wykonywania oktadzin s$ciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym sptywie (T), wyktadziny zaleca sie
uktadac na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podtogowym).

2.2.2.2.b Kleje dyspersyjne

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN 12004+A1:2012

[Wymagania poedstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1

Poczatkowa wytrzymatosé na scinanie [N/mm?] 21
Wytrzymatosc na Scinanie po starzeniu termicznym [N/mm:] =1
Czas otwarty — przyczepnosc po czasie nie krotszym niz 20 min 20,56
[Wymagania dodatkowe - kleje dyspersyjne klasy D2

Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie [N/mm:] =205
Przyczepnosc w podwyzszonej temperaturze [N/mm?] 21
[Wymagania fakultatywne — wiasciwosci specjalne

Sphyw [mm] =05
\Wydluzony czas otwarty — przyczepnosc po czasie nie krétszym niz 30 min =05

Kleje dyspersyjne nie s3 odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. Nadajg sie
do wykonywania lokalnych napraw wykfadzin i oktadzin wewnetrznych oraz do klejenia ptytek na podtozach
drewnianych i drewnopochodnych (nalezy zwrdci¢ uwage na odporno$¢ podtoza drewnopochodnego na
wilgo¢

znajdujaca sie w kleju).

2.2.2.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do ptytek i ptyt wielkoformatowych
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Ptyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN 12004+A1:2012, zalecane
S1 F. Dysproporcje miedzy wielkoscig ptytek i gruboscia mogg powodowaé, ze ptyty takie mogg by¢
wrazliwe na oddziatywanie wody znajdujgcej sie w zaprawie klejgcej (moze wynikac to takze ze swoistych
wtasciwosci materiatéw (np. konglomeratow, dlatego zawsze zalecane jest uzycie kleju szybkowigzacego).

W takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztatcalnosci ptyty i na tej podstawie dobdr odpowiedniego
typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, nalezy tu zwrdéci¢ uwage na specyficzne wymogi
wytrzymatosciowe podtoza wynikajgce z parametréw wytrzymatosciowych klejow epoksydowych).

Tabela. Dobér zaprawy klejacej w zaleznosci od odksztalcenia plytek wielkoformatowych

Odksztatcenie ptytki Zalecana zaprawa klejgca
< 0,3 mm C2 51

>0,3mmi<0,6 mm C2EF 51 lub C2EF 52 lub
= 0,6 mm R2

2.2.2.3. Zaprawa spoinujaca
Cementowa zaprawa spoinujgca musi spetniaé wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

Wymagania ;
podstawowe Wymagania dodatkowe
Wiasciwosé Wymagania | Wymagania | Wymagania | Wymagania
dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG
1 2W 2A 2W A
Odpornosc na Scieranie, mm? < 2000
Wytrzymatosé na zginanie po przechowywaniu w warunkach
suchych, N/mm: 225 225 225 22,5
Wiytrzymatosé na zginanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, N/mm:? 225 22,5 225 22,5
Wytrzymatosé na Sciskanie po przechowywaniu w
warunkach suchych, Nfmm: =15 215 215 215
\Wytrzymatosé na Sciskanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, N/mmz 215 215 215 215
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g =10 <10
Skurcz, mm/m =3 =3 =3 =3
\Wysoka odpornosc¢ na Scieranie, mm: <1000 <1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g =2 =2
Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5 <5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na $cieranie (np. przez intensywne mycie) nalezy
stosowaé zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode zaprawy klasy CG 2W. Na
powierzchniach zewnetrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narazonych na obciagzenia termiczne stosowac
zaprawy spoinujgce o podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla ktérych producent deklaruje takie
zastosowanie. W basenach ptywackich zaleca sie stosowac zaprawy epoksydowe.

2.2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— masy dylatacyjne

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

—$rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS polimeru.
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN
197-1:2012.

Szczegétowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy
zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
dokumenty odniesienia.

2.2.2.5. Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujgcych stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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2.2.3. Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej stosuje
sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— wetne mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

—sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposdb umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne
wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI
(UE)

NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH),

— opakowania wyroboéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z
pdzniejszymi zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektdrych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno byé¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczeistwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr O,
poz. 145) z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16

170



grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad

roboczych wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatéw.

Do przygotowania i oceny stanu podfoza nalezy stosowa¢ — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia
temperatury podtoza i

powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podfoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
taty, poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

—taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki,

weciggniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem

mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych iczystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmienié sktad chemiczny wody. Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania roboét glazurniczych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i
robot mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i
oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg i $cian,
—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych i Sciennych),
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Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.
Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi
do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyrownawcze/wygtadzajgce/samopoziomujace, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gorng temperature
aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejgcej lub spoinujgcej nie podaje inacze;.

5.2.2. Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek

5.2.2.1. Ogdélne wymagania stawiane podfozu pod wyktadziny

Posadzki z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku
ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 5 mm i nie moze powodowac powstawania katuz wody jak réwniez zmieniaé
kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podtozy betonowych i
z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku podtozy z mas
typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodg wigzace sg wytyczne producenta (dla zapraw
PCC jest to przecietnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotnos¢ podtoza przyjmuje sie 4% (masowo),
w przypadku ptytek wielkoformatowych lub ogrzewania podfogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze
postawic ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczgé wygrzewac nie wczesniej niz po
3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowigzgcych i fabrycznie
przygotowanych podktadow moment rozpoczecia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni
temperatura czynnika

grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni
ogrzewanie moze pracowaé na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokdt grzewczy.

Dla jastrychow anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubosci i warunkéw cieplno-wilgotnosciowych.
Wg wytycznych Informationen Gber CalciumsulfatflieRestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania
moze sie waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podfogowym mozna zaczgé¢ wygrzewacd nie
wczesniej nizpo 1

tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzgcych jastrychdw moment rozpoczecia wygrzewania okresla
producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza¢ 50%
maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowaé na 100%
mocy. Bezwzglednie

sporzadzi¢ protokot grzewczy. Za maksymalng zalecang wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie
0,5% (masowo), w przypadku ogrzewania podtogowego 0,3%.

5.2.2.2. Ogdélne wymagania stawiane podtozu pod oktadziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywacé na podtozach podanych w pkt. 2. Dla powierzchni pionowych, wg
wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych —czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

—odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po wykonaniu
oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej
po postawieniu $ciany. Okres ten moze by¢ skrécony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie
nie

wystgpig dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

e tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a
nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

e tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadZ jednolicie
zatarta. Powierzchnia powinna by¢ réowna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania
packa o gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m 2,

¢ niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugosc przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1
cmi 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw technologicznych
nalezy zwiekszyc.
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Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrécenie czaséw przerw technologicznych o
ile producent zaprawy na to zezwala.

5.2.2.3. Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o powierzchni > 0,25 m 2
lub o boku dtuzszym niz 70 cm) sg niewystarczajgce. Na posadzkach nalezy zawsze stosowad
samopoziomujgce masy wygtadzajgce lub masy szpachlowe, na $cianach nalezy wykona¢ szpachle
wygtadzajgcg. Ostateczng tolerancje

wymiarowg podtoza ustali¢ opierajgc sie na zaleceniach producenta ptyt, z uwzglednieniem mozliwej do
natozenia grubosci warstwy kleju oraz wielkosci i ksztattu ptytek.

Ptyty wielkoformatowe, zwtaszcza typu ,slim” nie nadaja sie do klejenia na kleju grubowarstwowym.
Konsekwencja tego jest takze koniecznosé okreslenia minimalnych parametréw podtoza (rodzaj i parametry
termoizolacji — jezeli jest wykonywana, wytrzymatosci na Sciskanie oraz ugiecia jastrychu). Konieczne moze
by¢ takze obliczeniowe wyznaczenie rozstawu i szerokosci dylatacji, zwtaszcza, gdy powierzchnia ptyt jest
narazona na znaczng roznice temperatur (szerokos$¢ spoin nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm, jednak ze wzgledow
estetycznych nie stosuje sie zbyt szerokich spoin).

5.2.2.4. Przygotowanie podtoia

Przeznaczone do wyltozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢
stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych
pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy, pozostatosci po Srodkach antyadhezyjnych,
itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np.
przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych sSrodkéw.
Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie
zdmuchnac¢ pyt sprezonym powietrzem. Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np.
typu PCC (z systemoéw napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi
stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametréw wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz
wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzac zgodnie z kartami technicznymi i
szczegotowg specyfikacjg zastosowanego systemu. Sposdb naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede
wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w
dokumentacji projektowe;j.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki uzupetnié¢ zaprawg
tynkarska, o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczesniej
natozonego tynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie
stosowac warstwe sczepng lub dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowej. Nieotynkowane $ciany
(mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczyscié, naprawié (skuc¢ lub wypetni¢) spoiny, wypetnié ubytki.
Szczegodlnie starannie oceni¢ powierzchnie Sciany pod wzgledem réownosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego celu
stosowal zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza. Stosujgc tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw
hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw,
lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej. Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy)
wymagajg zagruntowania systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy
stosowac sposéb zalecany przez producenta kleju. Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze
wzgledu na:

® obecnos¢ cienkiej (grubos¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkéw do suchej
zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad) oraz przez
wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10x10 mm). Nalezy jg usung¢ np. przez przeszlifowanie,

¢ nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajacg lub znacznie utrudniajgcg prawidtowe
wigzanie itwardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne puszczenie mtotka
Slusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°+60°. Stwardniate pola ulegng spekaniu i odspojeniu.
Powierzchnie takie usungc¢ recznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawg
zalecang przez producenta jastrychu,

® obecnos¢ biatych, miekkich pdl, zwtaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt duzg iloscig
wody (pomocna moze by¢ préba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty usung¢ mechanicznie,
ubytki naprawic.

Powierzchnie jastrychdw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowa¢ mechanicznie papierem
Sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym. Suche jastrychy gipsowe (ptyty)
zamocowac¢ do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane krawedzie naprawic zaprawg zalecang przez
producenta, styki zabezpieczyé systemowag tasmg i zaszpachlowaé. Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub
gipsowo-wtdknowych przeszlifowa¢ w celu usuniecia ewentualnych

zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztgcza naprawic¢ oraz zabezpieczy¢ systemowymi tasmami
i zaszpachlowac.
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Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki
hydroizolacyjne;j.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozréznia sie:

« dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sg niezalezne od konstrukcji samej podtogi, przebiegajg zawsze przez
wszystkie warstwy konstrukcji.

 przy wiekszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podtogowego nalezy wykonac dylatacje posrednie
(strefowe). Muszg one przechodzi¢ przez catg grubosc jastrychu i by¢é odwzorowane w oktadzinie. Dylatacje tego
typu wykonuje sie ponadto w przypadku znacznych réznic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju
ogrzewania podtogowego (elektryczne, wodne). Oddylatowaé od siebie nalezy takie pola z niezaleznie
regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w przypadku powierzchni o ksztafcie liter L lub
U tak, aby ksztaft zdylatowanej powierzchni byt prostokatny. Szerokos¢ dylatacji posrednich przy ogrzewaniu
podtogowym nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

« dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementdéw pionowych. Przecinajg one warstwe wierzchnig i
dodatkowo, w przypadku podtogi ptywajgcej uniemozliwiajg powstawanie tzw. mostkow akustycznych. Powinny
mie¢ szerokos¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systemdéw z ogrzewaniem podfogowym, w pozostatych
przypadkach jest to zalecana szerokos¢ (minimalna 8 mm),

e dylatacje montazowe oddzielaja wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustéw, rur instalacyjnych, itp. Ich szerokos¢
wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm).

Wedtug wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuRbodenkonstruktionen pola jastrychu
z ogrzewaniem podtogowym nie mogg by¢ wieksze niz 40 m 2, przy czym dtugos¢ niezdylatowanego boku nie
moze by¢ wieksza niz 6,5 m diugosci. Powierzchnie nieogrzewane powinny by¢ zdylatowane na pola o powierzchni
nie wiekszej niz 60 m2, przy czym dtugos¢ niezdylatowanego boku nie moze by¢ wieksza niz 8 m dtugosci.
Zdylatowana powierzchnia powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o proporcjach bokéw nie przekraczajacych
1:1,5. Wedtug wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein
und

Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie powinny
by¢ wieksze niz 100 m2, przy czym dtugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wieksza niz 10 m
dtugosci. Przy kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach (proporcje bokéw nie wieksze niz 2:1) mozliwe
jest takze wykonanie wiekszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona sie niezbedne obliczenia). W
pomieszczeniach bez ogrzewania podfogowego dtugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna przekraczaé 20
m, gdy stosuje sie jastrych uptynniony oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne
powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

— przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokosci $ciany),

— przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

— w pionowych naroznikach wewnetrznych,

— wzdtuz styku réznego rodzaju podtozy,

— oddzielajgc oktadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w Sciane elementéw oraz od elementéw
o innym wspétczynniku rozszerzalnosci liniowe;j.

Szerokos¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-10 mm.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzgledniaé wtasciwosci materiatu warstwy wierzchniej. Moze sie okazaé,
ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego materiatu warstwy wierzchniej podane
powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szerokos¢ dylatacji. Uwaga: zmiana
szerokosci

szczeliny dylatacyjnej ma wptyw na dobdér materiatu do jej wypetnienia — zastosowany materiat musi
umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokosci. Dylatacje w podtozu muszg zosta¢ powtdrzone w
oktadzinie ceramicznej i idealnie sie pokrywac.

5.2.2.5. Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczgé po przygotowaniu podfoza i pozytywnym wyniku jego kontroli.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposoéb uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢, szerokos¢ spoin oraz uktad dylatacji. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca
sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt 2.).
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Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta (ilo$¢ wody, czas mieszania
itp.).

Czas, po ktéorym mozna rozpoczgé spoinowanie podany jest w szczegétowej specyfikacji technicznej lub
karcie technicznej zastosowanego kleju.

Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebéw pacy:

— ptytki 50 x 50 mm — 3 mm,

— ptytki 100 x 100 mm — 4 mm,

— ptytki 150 x 150 mm — 6 mm,

— ptytki 200 x 200 mm — 6 mm,

— ptytki 250 x 250 mm — 8 mm,

— ptytki 300 x 300 mm — 10 mm,

— ptytki 400 x 400 mm i wieksze — 12 mm.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto
6-10 mm. Uwaga: grubos¢ warstwy kleju nie moze przekraczac zalecen jego producenta. Zaleca sie nastepujgce
szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm,

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

—powyzej 600 mm —5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejagcej metodg pacy
zgbkowanej lub metoda narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom
podtogowym, lub metoda narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu
kleju do oktadzin podtogowych i

Sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg
ptytke nalezy jg lekko przesungé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngc i
mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy
przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢
zanieczyszczone klejem lub zaprawa spoinujaca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegéty powinna okreslaé
dokumentacja projektowa.

Powierzchnie pionowe

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosSci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos$¢ zebow i

konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie,
docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po

docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoniczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac
odpowiednich
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szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
Spoinowanie
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie
ich wilgotng gabka.
Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewnié¢ wtasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokdw szczeliny, dlatego nalezy stosowac specjalne sznury wypetniajgce
lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajacej dylatacje zaleca stosowanie
preparatu
gruntujgcego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowaé boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu sznur
wypetniajacy.
5.2.2.6. Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich
Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktdérych
réznorodnosé barw jest zamierzona),
— cata powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj.przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
— grubosé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta oraz wartoscia podang
w pkt. 5,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni
oktadziny,
— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:
¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
taty,
¢ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugoscil mi3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci przegrody
—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.
UWAGA: Projektant moze zaproponowac inne tolerancje wymiarowe niz podano wyzej nalezy je wtedy
podac w tresci sporzgdzanej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2.
Niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania materiatow
budowlanych bedgcych wyrobami w mysl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U.z2016r.

Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

—terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw
uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowac witasciwosci okreslone w pkt. 2. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych
materiatow.

6.2.1.2. Badania podtozy pod ptytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

—oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.
Zanieczyszczenia usungC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych
itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju
zanieczyszczen usungc je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne
srodki,

—stan i réwnos¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate i/lub wykonujac pomiary. Nieréwnosci wieksze od podanych w
punkcie 5 oraz ubytki wyréwnaé/wypetni¢ w sposéb podany w punkcie 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki)
przeprowadza sie za pomocy 2-metrowej faty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentacji
technicznej wykonstruowaé z materiatow o wtasciwosciach podanych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

—temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotnosé podtoza,

— poprawnos¢ zagruntowania podfoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw (wilgotnosciomierz,
termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg mtotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli
sg wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,
SST itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub
kartach

technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

6.2.2.1. Badania w czasie robé6t polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania roboét ptytkarskich z
dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowosé dalszych prac i trwatosé¢ wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (termoizolacja/izolacja
akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawno$é wykonania poszczegdlnych
warstw ma wptyw na skutecznosc i poprawnos¢ robét ptytkarskich.

6.2.2.2. Badania w czasie uktadania ptytek

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac nalezy:

—wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujacych,

— poprawnos¢ przygotowania podtoza,

—ilo$¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dtugos¢ przerw technologicznych,

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

—barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5 niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowos¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci —
dokonane pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

—szeroko$¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m 2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia).
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6.2.3. Badania w czasie odbioru roboét

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich,

— prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Przed
przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robédt potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej minimalnej
temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami robot.

6.2.3.2. Opis badan

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem).
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni oktadziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

Sprawdzenie wykorniczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz porownanie z dokumentacjg
projektowg, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia ptytkami oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie
przeznaczone do wytozenia wieksze od 0,25m2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
dokumentacjg a stanem

faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie
dylatacji. Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. llos$¢ przejsé rur instalacyjnych
oblicza sie w sztukach.

Obmiar robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy ukfadaniu ptytek, robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwg stanowigcg podtoze dla
kolejnej warstwy systemu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt ptytkarskich, natomiast odbior
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania ptytek.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

178



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.2.3).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.2.3. Odbior ostateczny (koricowy)

8.2.3.1. Odbiér korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja techniczng. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan

oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

—instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6., poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty ptytkarskie powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku
nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci zakwestionowanych prac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawic¢ poprawione roboty do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i
skutecznosci robdét, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonane prace, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym, a
wykonawca.

8.2.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny
ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robodt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
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wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ptytkarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposodb rozliczenia robdt podstawowych,

9.2.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych robét obliczona
na podstawie:

Wariant 1

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

Wariant 2

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

UWAGA: W tresci SST wybraé¢ wariant wtasciwy, a drugi wykreslic.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obroébki,

— przygotowanie materiatow,

—ocene i przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”,
Kod CPV45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 , Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢” (wersja angielska).

2. PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakosScig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Naprawy

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

3. PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania”.

4. PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

5. PN-EN 520+A1:2012 , Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

6. PN-EN 13815:2008 ,,Odlewane wyroby gipsowo-wtdknowe — Definicje, wymagania i metody badan”

7. PN-EN 14411:2016-09 , Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 10545-12:1999 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

9. PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie” (wersja
angielska).
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10. PN-EN 13888:2010 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,

klasyfikacja i oznaczenie”.

11. PN-EN 15651-3:2013-03 , Kity stosowane do pofaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja

angielska).

12. PN-EN 15651-4:2013-03 , Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla pieszych.
Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych” (wersja

angielska).

13. PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania iocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu”.

14. PN-EN 197-1:2012 ,Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku”.

15. PN-EN 13139:2003 ,, Kruszywa do zaprawy”.

16. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

17. PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja

angielska).

18. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 ,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny”
(wersja angielska).

20. PN-EN 1SO 10545-8:2014-09 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej” (wersja
angielska).

21. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie” (wersja
angielska).

22. PN-EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007 ,,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci”.

23. PN-EN 13984:2013-06 ,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci”

(wersja angielska).

24. PN-EN 300:2007 ,,Ptyty o widrach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i

wymagania techniczne”.

25. PN-EN 1SO 10545-5:1999 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia”.

26. PN-EN 1SO 10545-13:2017-01 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej” (wersja
angielska).

10.3 Przepisy przywolane

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 1834, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancjii mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajagce rozporzadzenie nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych zawartosci
naturalnych izotopéw promieniotwdrczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
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przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopdw (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz.
29).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O,
poz.450).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu
lub stosowania wyrobow zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr
0, poz.769).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz.
571).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich. Schweizerischer
Plattenverband, 2014.

2. Merkblatt SMGV, SPV, VHP, VTH, SVGG: Untergriinde fiir Wandbeldge aus Keramik, Natur- und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009.

3. Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.

4. GroRformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten.
Osterreichischer Fliesenverband, 2010.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty wykoniczeniowe. Zeszyt 5:
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

6. DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

7.DIN 18157-1 : 1979-07 Ausfiuhrung keramischer Bekleidungen im Diinnbettverfahren; Hydraulisch
erhdrtende Dinnbettmortel.

8. Zement Merkblatt B19 — Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010.

9. DIN 18560-4:2012-06 ,,Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.

10. Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.

11. Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuRbodenkonstruktionen. ZDB, VI.2007.

12. DIN 18560-2:2009-09, ,Berichtigung 1:2012-05 Estriche im Bauwesen. Teil 2”. Estriche und Heizestriche
auf Ddmmschichten (schwimmende Estriche)”.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”, ITB, 2005.

14. Informationen Uber Calciumsulfat-FlieRestriche, IGE, 2000.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017.

18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje w
pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.

19. M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie okfadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot. Grupa Medium, Warszawa 2016.

20. M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Grupa
Medium, Warszawa 2015.

21. M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczen mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

22. Budownictwo ogdlne Tom 1. Materiaty i wyroby budowlane, Arkady 2005.

23. Materiaty firmy Renoplast.
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24. Materiaty firmy Agrob Buchtal.
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B.02.02.04.SCIANY DZIALOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem scian
dziatowych z bloczkéw dla zadania
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYIJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (45200000-9)
Roboty murarskie i murowe (45262500-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.7.1. Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

cech zewnetrznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny mozna
dokonac na placu budowy,
cech fizycznych (masa, gestos¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé cieplna, wytrzymatosé na

Sciskanie lub zginanie, promieniotwdrczosé naturalna, wystepowanie szkodliwych domieszek, odpornosc
chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonac laboratoryjnie.
Szczegdlng uwage w przypadku Scianki z bloczkow betonu komérkowego nalezy zwrdci¢ na nastepujgce elementy:

Spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm;
Sciany musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;

Bloczki znajdujace sie na krawedziach scian (otworédw) muszg mie¢ dtugosé min.115 mm;

Spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ min. 100 mm;

Pozostate wymagania jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne elementy uzyte do wykonania systemowych
Scianek dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego oraz warunki wykonania Scian dziatowych — zawarte zostaty
w wytycznych i instrukcjach producenta systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach
powinny by¢ catkowicie zgodne z ww. dokumentacjg producenta. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome dla
gotowych Scian dziatowych podano ponizej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nalezy stosowac wyroby firm, ktére produkujg kompletny system materiatéw potrzebny do murowania $cian
dziatowych o podanych w projekcie grubo$ciach. Dotyczy to bloczkéw $ciennych, zapraw dla scian wewnetrznych i
zewnetrznych, nadprozy, oraz wszystkich potrzebnych elementédw na etapie budowy.
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Ze wzgledu na koniecznosé odwotania w dalszej czesci tekstu do konkretnych wyrobéw, ponizszy opis materiatéw i
zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Mozliwe jest zastosowanie systemoéw innych firm
rownorzednych.

2.2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG.

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny majg szerokos¢ réwnga grubosci muru. Bloczki podstawowe
produkowane s3 z gtadka i z profilowang powierzchnig czotowa na pidro i wpust, bloczki uzupetniajace - tylko z
gtadka powierzchnia czotowa.

Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczkéw skfada sie z symbolu PP, klasy i odmiany betonu
komérkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajacych uksztattowanie powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca temu symbolowi
liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 $redniej wytrzymatosci na $ciskanie (MPa) bloczkdéw w stanie
powietrzno-suchym (0,95 wytrzymatosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreskg ukosng - gérng
granice gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkéw, uwzgledniajgc uksztattowanie powierzchni bocznej, stosuje sie: S - piéro i
wpust; GT - powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT - pidro i wpust z uchwytem montazowym; bez
oznaczenia literowego - powierzchnia ptaska.

Podstawowy asortyment bloczkdw $ciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajgce im odmiany: PP1,5/0,35,
PP2,0/0,40, PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Do zewnetrznych scian konstrukcyjnych w czesci nadziemnej budynku stosowane sg zwykle bloczki PP2 lub PP3, a
do wewnetrznych scian konstrukcyjnych oraz scian piwnic - PP4.

Do zewnetrznych scian wypetniajgcych stosowane sg zwykle bloczki PP1,5 i PP2.

Bloczki uzupetniajgce, stosowane w przypadku, kiedy wysokos¢ kondygnacji w swietle nie jest wielokrotnoscig 200
mm, majg dtugos¢ 599 mm, wysokos¢ 99 mm i szerokos¢ 200, 240, 300, 365 i 400 mm i produkowane s3 z betonu
komdrkowego PP4/0.6. Bloczki te majg gtadkie powierzchnie czotowe.

2.2.2 Nadproza YTONG.

Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementéw zbrojonych do wykonywania nadprozy:

belki nadprozowe YN stanowigce samodzielnie pracujace elementy konstrukcyjne,

prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadprozy zespolonych, w ktérych prefabrykaty te wspotpracuja
z utozonym na nich murem.

Trzecim rodzajem nadprozy sg nadproza z betonu zwyktego, wykonywane w ksztattkach U.

Belki nadprozowe YTONG YN produkowane s3 z betonu komérkowego YTONG klasy PP4 i zbrojone siatkami
zgrzewanymi ze stali BSt 500 G.

Siatki zbrojenia zabezpieczone sg przed korozjg firmowym $rodkiem YTONG.

Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadprozy zespolonych produkowane sg rowniez z betonu komaérkowego
YTONG klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z pretéw ze stali BSt 500G. Dtugos¢ prefabrykatow wynosi od
1000 mm do 3000 mm, szeroko$¢ 115 i 175 mm a wysokos¢ przekroju - 124 mm.

Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone sg przed korozjg, analogicznie jak siatki zbrojeniowe belek nadprozowych.
2.2.3 Elementy dodatkowe YTONG.

Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komérkowego YTONG PP4/0,6, przeznaczonymi do $cian z
bloczkéw YTONG sa:

ptytki z warstwg wetny mineralnej do ostony od zewnatrz wierica zelbetowego w $cianie zewnetrznej - o
wymiarach: dtugos¢ - 599 mm, wysokos¢: 160, 200, 240, 280, 300 i 360 mm - odpowiednio do grubosci stropu,
grubosc¢ - 50, 75 i 100 mm, grubos¢ wetny mineralnej - 40 mm;

ksztattki U do wykonywania nadprozy, warstwy betonu zwyktego pod stropami wielkoptytowymi oraz pod
stropami na belkach drewnianych i stalowych, a takze do formowania stupkéw zelbetowych w filarach - o
wymiarach: dtugosc - 599 i 499 mm, wysokos¢ -199 i 249 mm, szerokos$¢ - 240, 300, 365 i 400 mm;

bloczki do $cianek dziatowych o dtugosci 599 mm, wysokosci 199 mm i 399 mm, szerokosci 115 mm, z
gtadkimi powierzchniami czotowymi.

2.2.4 Zaprawa murarska.

Do wykonywania murdw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarskg YTONG. Zaprawa ta sprzedawana
jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu budowy.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potédwkach beleczek 40 x 40 x 160
mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach - 5,2 MPa

po 17 dniach - 9,3 MPa

po 43 dniach - 15,0 MPa

2.2.5 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.6 Wzmocnienie $cian dziatowych.
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Do wzmocnienia $cian dziatowych nalezy zastosowaé dwa prety #8 zatopione w zaprawie w bruzdach bloczkéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez
Inzyniera.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac¢ podane nizej narzedzia i akcesoria YTONG:

. Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania skomplikowanych ksztattow,
. Pita widiowa — do ciecia bloczkéw YTONG,

. Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

. Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 40; 36,5; 30; 24; 20;
11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

o Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,35 i
0,4,

. Strug — do wyrdwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,

. Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw YTONG

. tacznik do Scian dziatowych — do taczenia $cian dziatowych ze $cianami konstrukcyjnymi,

. Zbrojenie do spoin wspornych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Wiekszos¢ materiatéw YTONG dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwéch warstwach na réwnym i twardym
podtozu zapewniajgcym ich stabilnosc.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wézki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na
budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku
moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobdw.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wézek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w
taki sposdb, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Uwagi ogolne.

Prace murarskie z bloczkéw YTONG powinny by¢é wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech osdb, z ktérych
pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a
trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada piecioosobowa, w ktérej po
dwadch murarzy pracuje na réznych Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem
bloczkéw i przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pity tasmowej YTONG pozwalajacej
na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinat
bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu
przygotowania zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg , w proporcjach jak pokazano
na opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po
wymieszaniu zaprawe odstawia sie na 3 minuty i nastepnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie
wolno dodawaé wody ani dosypywac suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg
jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawia¢ w
cieniu lub ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 0C nalezy postepowac zgodnie z
zaleceniami podanymi ponizej.

5.2.2. Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi Scian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
budynku. Rdznica w wysokosci poszczegélnych naroznikdw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.
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Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3 i
konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia
pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, piérami zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie
bloczkéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypetnienia zaprawa naprawczg. Pidra
mozna natomiast stosunkowo tatwo usung¢ za pomocg szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien
by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dtugosc scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi koniecznos¢
uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkdw stosuje sie pite tasmowg YTONG, lub pite widiowg YTONG
oraz prowadnice katowa.

Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw
kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw
naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy
zaleca sie kontrolowanie wysokosci co czwartego lub pigtego bloczka za pomocg niwelatora, gdyz kontrola
poziomicg moze okazad sie niewystarczajgca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, zaprawe YTONG nanosi sie na jego dolng powierzchnie oraz czoto, ktore
bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego wczesniej bloczka petnego.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2
godzin od ufozenia pierwszej warstwy.

W Scianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetréow, pierwsza warstwa bloczkow
utozonych na zaprawie cementowej moze przechylaé sie na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne
bloczki klinuje sie za pomoca klindw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu
zaprawy kliny nalezy usunac.

5.2.3. Kolejne warstwy muru.

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy przeszlifowac
w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa
do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0,35 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 0,6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki narozne, rozcigga
pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikdéw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych.

Zaprawe YTONG naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkdw przy pomocy kielni YTONG o szerokosci
réwnej szerokosci bloczkdw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej
grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby
zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwdch pierwszych warstw bloczkéw w $cianach zewnetrznych kondygnacji przyziemia tj. na
wysokosci 0,4 m, na catym obrysie budynku zaleca sie wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu unikniecia
zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowej. Wykonuje sie to w sposéb nastepujacy:

po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza sie na niej zaprawe YTONG,
na zaprawie uktada sie folie o szerokosci rownej szerokosci bloczkéw,
na folie ponownie naktada sie zaprawe YTONG,

na zaprawie muruje sie kolejng warstwe bloczkow.

Mury z bloczkéw YTONG z pidrem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych.
Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie
taczg sie ze sobga. Nalezg do nich miedzy innymi:

naroza scian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem faczy sie z powierzchnig boczna bloczka,
spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka sciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czofowymi spoiny pionowe muszg by¢
wypetniane zaprawa. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian piwnic oraz w budynkach
realizowanych na terenach objetych eksploatacjg gornicza.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
mijaty sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi
otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowac¢ za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia Scian konstrukcyjnych
nalezy pamieta¢ o wmurowaniu tacznikow YTONG do taczenia pdzniej murowanych $cian dziatowych. taczniki te
nalezy zagtebic¢ do potowy ich dtugosci oraz, ze wzgleddw bezpieczenstwa, przygigé do dotu.

5.2.4. Sciany w strefie otworéw.

W scianach w strefie otwordw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujgca
ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajgce w narozach oraz rozciggajace nad i pod otworami.

W strefach podokiennych nalezy umieszczac zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Mozna stosowa¢
firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy
przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otworow; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowac zbrojenie
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ciggte lub faczone na zaktad. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej srednicy, mozna umieszcza¢
bezposrednio w spoinie. W przypadku stosowania pretéw ze stali zebrowanej nalezy wykonac rylcem odpowiednie
rowki, w ktérych po ich wypetnieniu zaprawg cementowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.

Filary migedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wiekszej niz dtugosé jednego bloczka tj. 600 mm,
nalezy murowac bez spoin pionowych stosujgc cate bloczki przyciete z dtugosci na odpowiedni wymiar.

Przy szerokosciach filarow wiekszych od 600 mm, wykonywac nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem
minimalnych odlegtosci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowac¢ mur ze spoinami pionowymi
wypetnionymi zaprawg i dociete fragmenty bloczkéw o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie
znajdujacej sie bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednia podpore nadproza zaleca
sie stosowac bloczki o dtugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Przy stosowaniu bloczkéw
lub ich fragmentéw z uchwytem montazowym nalezy warstwe najwyzszg utozyé w pozycji odwrdéconej - uchwytem
do dotu tak, aby podpore nadproza stanowit petny fragment bloczka.

Otwory przekrywa sie nadprozami przenoszgcymi obcigzenia dziatajgce w Scianie (ze stropdw, ciezar muru) na
filary miedzyotworowe lub petne odcinki Scian.

5.2.5. Wzmocnienie $cianek dziatowych.

W celu wzmocnienia $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy w przedostatniej
warstwie bloczkdw wykonaé rylcem bruzde na dtugosc¢ preta i umiesci¢ w niej 2 prety zebrowane #8. Starannie
usung¢ pyt powstaty na skutek bruzdowania, dzieki czemu zaprawa bedzie miata lepsza przyczepnosé do bloczkdw.
Rowki nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg a nastepnie umiesci¢ w nich wczesniej przyciete prety. Przed
przystgpieniem do dalszego murowania usung¢ nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchnie bloczkéw i nanosié¢
zaprawe klejaca.

5.2.6. Murowanie w warunkach zimowych.

Z bloczkéw YTONG mozna murowac w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C, po spetnieniu
dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjgé kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktory jest w stanie ocenié¢ mozliwos$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialnosé za
wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete. Oznacza to, ze bloczki nie
mogg znajdowac sie w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie je
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatnie;j.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowac¢ specjalng zaprawe "zimowg". Pozwala ona murowaé w
warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6 °C. Doktadny, szczegétowy zakres
stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub
zataczanych do wyrobu. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego
dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w
bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna
kontynuowacd.

Prac murarskich nie mozna prowadzic:

przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru
przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,

na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktora
jest nizsza niz -2 °C,

podczas opaddow atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim jego
wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem
silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien
by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i innymi wymaganiami

. Préby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosSci bloczkéw przez probe dorazng przez ogledziny).
Wymagania jakim powinny odpowiadac bloczki YTONG podano w tablicy:

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 Dopuszczalne wady ksztattu

odchylenie od kata prostego sgsiednich <1,0 mm

powierzchni (nieprostopadtosciennos¢)

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny <1,0 mm

188



Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni
(odbicia, odpryski)

nie wiecej niz 1 szt.
0 pow. <1000 mm2

uszkodzenia krawedzi
oraz piora i wpustu

nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci
<20 mm i dlugosci < 50 mm

rysy, pekniecia technologiczne na
powierzchniach zewnetrznych

nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci
< 0,5 mm i dfugosci < 50 mm

ogotem uszkodzenia

w ilosci elementéw stanowigcej

< 6,5 % ilosci elementéw w palecie

3 Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dtugos¢ <+£15mm
wysokosé <+1,0mm
szerokosé <+15mm
wymiary piora i wpustu <+1,0 mm
oraz wgtebien-uchwytéw

grubos¢ elementow ,U” <+1,5mm

6.2.2. Zaprawy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.
6.2.3. Dopuszczalne odchytki.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardéw $cian murowanych z bloczkéw YTONG

nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Warto$¢ odchyiki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugosci 1m 3

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci Tm 3

na wysokosci 1 kondygnaciji 5

na catej wysoko$ci sciany 15

3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru:

na diugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gdérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:

na diugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1m 3
na dtugosci catej Sciany -
6 Odchylenie wymiaréw otworéow w $wietle osciezy dla otworéow o

wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +5,-3
wysokosé +10, -5

powyzej 100 cm szeroko$¢ +10, -5
wysokosé +10, -5

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Odbidr robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa sie przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otwordw (zgodnosé
z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z bloczkdw YTONG nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy powyzej p. 6.2.3.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczer rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposoéb rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

o Zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

o Wykonanie scian,

o Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

. Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komadrkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

10.3 Przepisy przywolane

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogdlne. Arkady
1990.
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B.02.02.05.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEB UDOWA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostarczeniem i
montazem stolarki wewnetrznej i zewnetrznej na potrzeby przebudowy
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW i aluminiowych i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— Organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw (45421100-5)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okno — ruchomy lub staty element budowlany stuzacy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry
zapewnia odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalno$¢ swiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada sie z
oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do
struktury budynku.
Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢
elementdéw krosna jest mniejsza od szerokosci.
Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.
Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Drzwi balkonowe — ruchomy element budowlany majgcy cechy konstrukcyjne okna, spetniajgcy jednoczesnie
funkcje okna i drzwi; okno o wysokosci drzwi umozliwiajace dostep lub przejscie.
Slemie — poziomy ksztattownik znajdujacy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem oécieznicy, wystepujacy
w przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.
Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad géornym poziomym ramiakiem osScieznicy.
Naswietle — ruchomy lub staty element Sciany, usytuowany pomiedzy Slemieniem i nadprozem drzwi
przepuszczajacy Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta
lub z same] oszklonej
oscieznicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe —okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w ktorych
zamiast oScieznicy wystepuje krosno.
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Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym
skrzydfo zewnetrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym
na zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza s3 umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sa otwierane przez ich
obroét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej
przez gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nieprzechodzace;j
przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie- przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym
w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny sciany.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowg czescig tworzywowsg,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i
drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w
otworze (usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian
temperatury i wilgoci) zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguty wykonane z
tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej
(wysunietych poza lico muru), pozwalajgcy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu w osciezu.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

— okna wspétczynnik U dla catego okna 0,9 W/(m2K) materiat PCV

- drzwi zewnetrzne wspédtczynnik U dla catego okna 1,3 W/(m2K) aluminiowe

— obrobki,
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— materiaty uszczelniajace,

—inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadaé wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg wykonane, tagcznie
z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwatosé¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu,
poprzez powotanie

odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018rr.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czesci
podlegajacych wymianie.

Wymagane wtasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okredlone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,Odrebne okreslanie witasciwosci dla okien” i
sklasyfikowane wedtug tablicy 1, Klasyfikacja wtasciwosci okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.
Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz
wtasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

2.2.1.2. Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych
wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a sciang mogg by¢ stosowane, w
zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty
zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin migdzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a oSciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warsmaé:?::ggg (izolacja Wa{ﬁgg‘zgﬁ;‘;ﬁ;?"a
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna Weina mineralna Kit trwale elastyczny
Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelna/paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny Tasma paroszczelna

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmieniaé wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny byc¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych —
wydanych

do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.1.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

* elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w oSciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

—$ruby, wkrety,

¢ elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
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¢ elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potfaczenia okien w zestawy,

— katowniki, éwieréwatki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz
zalecenia (wytyczne)

producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany
(monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjng,

—wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobow budowlanych, zgodnie
z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego
zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow oswiadczenie producenta o zapewnieniu
zgodnosci wyrobu

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty
charakterystyki wyrobdw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
balkonowych powinien sie koniczyé przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywaé w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentow oraz wymaganiami wtasciwych dokumentdw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych
badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdéw i materiatéw powinno
byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie
w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub
drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna
wynosi¢ co

najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni okien i drzwi

balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami
podanymi w tablicy 2.
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Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobow oraz rodzaju podtoza w magazynie

Rodzaje wyrobdw
okna i drzwi balkonowe drewniane . :
—dnokrotni I - - okna i drzwi balkonowe z
Rodzaj podioZa w jednokrotnie malowane | ostatecznie tworzyw sztucznych
Lp. - wykorczone
magazynie g ;
gruntowane sposob pakowania
) . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. |Podioze W jedngj Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na warstwie na oscieZnicy; warstwie na
legarach) progu oscieznicy| okna w warstwach progu
nej i iezni
2. |Podioze utwardzone ggniqurzx?i wysokose Ma legarach w scieznicy W dwdch lub
balk,onowe W jednej idwaoch lub trzech trzech
warstwie warstwach warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byé¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takie bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzglednié

wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w oSciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysokos$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogag by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce Srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
srodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2.2. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.2.2.1. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach osScieznic, drzwi balkonowe — na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy okué zamykajgcych wystaja ponad powierzchnie
skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.2.2.2. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi
wagonu (Srodka ptywajgcego), z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku oScieznicy.
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Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungc
wzgledem siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobdw w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych scian wagonu.

4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w s$rodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé
stabilno$¢ izwartosé tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedow za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajgcych,

d) tgczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdér a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposdb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku fadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukoriczeniu robdt stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkdw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie
jesienno-zimowym.

W S$cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian,

—rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowosé wykonania osciezy,

—zgodnos$¢ wymiardéw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

—czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wtasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.

— przygotowac otwory do montazu — usungc wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otwordéw:

¢ do 3 mz nieprzygotowanym osciezem 12 mm,

¢ od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem 16 mm,

¢ do 3 m z gotowym osciezem +10 mm,

¢ od 3 do 6 m z gotowym oSciezem 12 mm.

5.2.2. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat
stojaki i nadproze oscieznicy na szerokosé nie wiekszg niz potowa szerokos$ci ksztattownika oscieznicy.
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W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczna
okna powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z
zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one
sytuowane w warstwie izolacji termicznej.

5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna / drzwi pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna /
drzwi,

—miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce z PVC, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki,
konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos$¢ odksztatcania sie
ksztattownikdw okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na
catej dtugosci, poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szyng, z zachowaniem maksymalnych odstepéw
do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych przed lico
muru i usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;j.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oScieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikdw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 5
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Qscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikéw

Szerokos$cé/diugost okien/drzwi balkonowych (m)
do1,5| do25[do35|do45|do25|do35]|do45
Minimalna szerokosé szczelin — b, t

(mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA™ (barwione w masie) 16 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekiadkg termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekiadkg termiczng (koloru ciemnega) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

" Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztalcalnoscia 25%,
" PMMA — polimetakrylan metylu

{ — gtebokost uszczelnienia, b — szerokos¢ uszczelnienia

Przy wykonywaniu uszczelniern z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegad zasady, Ze glebokos¢ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadacé co najmniej polowie szerokosci szczeliny b i wynosic¢ nie mniej niz 6 mm.
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Tablica 4. Minimalna szeroke$¢ szczelin miedzy rama oécieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

“l..

!
i

Rodzaj ksztattownikow

Szerokosé/diugose okien/drzwi balkonowych (m)
do15]|do25]|do35]|do45]|do25]do35]|do45
Minimalna szerokosc szczelin - b, t

(mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwa PMMA™ 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczna (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8

" Glebokoscé uszczelnienia ¢ nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci,
b — uzgodnic z producentem tasm uszczelniajgcych, * PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a osciezem nie powinien przekraczac 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tgcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchylki nie moga mieé¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalnosé okien lub drzwi balkonowych.

5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za
posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch
skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg
do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki
metalowej,

wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z rozwigzaniem
przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy uzyciu:

konsoli, wspornikow lub katownikdw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami ich producenta,
specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatéw przyklejanych i mocowanych mechanicznie do $cian
od zewnatrz (poszerzajacych wymiar oscieza), w ktdrych osadzone bedg okna (okno wstawiane jest w
przygotowana

rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metoda trojwarstwowg — tasma
paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci srodkowej i taSma paroprzepuszczalna
od zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezng), wspornikéw z dodatkowym wykorzystaniem podpér
montowanych na zewngatrz muru, w miejscach przewidzianych dla klockéw podporowych i dystansowych wraz z
obudowg oscieznicy nosng ramkg izolacyjna.

5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowe] od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

198



Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:

—zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej. Warstwa
wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajacych, kitéw
trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodne;j.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem
a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (t;.
w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie
wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.

Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktdre zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna
ze sciang. Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;j.
Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu)
nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktorej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych badz
folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposdb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowe]j do wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

5.2.3. Ogélne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

5.2.3.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej
tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawacé poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i
silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniaé
ciggtosé uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg
w zatgczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B —
Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

—przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia
tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

—przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na
styku oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w
obrdbkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwrdéci¢ uwage na:

—zmiane ich wymiaréow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetdw przed podrywaniem do géry przez wiatr,

— wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— dostosowanie potaczen koncowych parapetdw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewac;ji.

5.2.3.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.
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Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna byé tak uszczelniona, aby
nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.2.3.3. Obraébki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawierac szczegétowe rozwigzania sposobdw obrobienia
tych miejsc.

Obrdébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac réznice poziomdéw miedzy goérng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu.
Rdznica poziomoéw wykorczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatéw
rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrdbek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w mase
hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio
przylegajacym do progu drzwi balkonowych.

5.2.4. taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna faczy¢ w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspdtprace tagczonych elementow.

5.2.4.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢é wykonywane na
,obce piéro”, osadzone we wrebach stojakdw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i
skrecone za pomoca wkretdw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych
drewnianych mogg byc¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.
Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw aluminiowych badz z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta systemu.
5.2.4.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami
producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy oscieznicami
stykajacych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania
osciezy do robdt montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1.1. Odbiodr roboét poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania Scian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczng,

—rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

—zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

—mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony, a takze
w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.2.1.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzié¢:

—zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodnosc okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczng,
— w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow

200



uzywanych w robotach montazowych (os$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

—stan opakowan (oryginalno$é, szczelnosc) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajacych.

6.2.1.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
—obrdébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace wykonanych
robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz
pomiardow dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢
wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji okué¢ —
zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiardw, nie powinny
w istotny sposdb pogorszyé sprawnosci dziatania (funkcjonalnos$ci) okien/drzwi balkonowych oraz
powodowacd

uszkodzen ich elementéow (np. wyrwania lub uszkodzenia okué, uszczelek i ram, korozji bgdz wypinania
okuc).

Wielkos¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczac:
—okna z PVC 1,5 mm/1m,

—okna drewniane 1,0 mm/1m,

—okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

201



Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji
technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Szczegbdtowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:

e w Swietle zakrywanych otworow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie
oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
porownac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna
lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych,

otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace
ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt
(pkt 8. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.2.3. Odbior ostateczny (koricowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sg prowadzone,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéow,
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- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porédwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okud),
usuna¢ niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5. Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci
i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.2.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okres$lone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

—ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robodt
na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i szczegétowej
specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej
i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

—regulacje skrzydet i okug,
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— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykoniczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatédw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisaé sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robot obejmujgcy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych
robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementédw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej
i akustycznej potgczenia z oSciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

—regulacje skrzydet i okug,

— obicie ¢wieré¢watkami lub listwami maskujgcymi badZ innymi materiatami wykornczeniowymi,

—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposdb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja

angielska).

2. PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych

wtasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach iizolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania
(oryg.) (wersja angielska).

7. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i

klasyfikacja.

8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.
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9. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, S$ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na

wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie —
Metoda badania dla okresdlenia odpornosci na obcigzenie

statyczne (oryg.) (wersja angielska).

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie

dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie —
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na préby

wtamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

14. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa

dla ram.

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja (wersja angielska).

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja (oryg.) (wersja
angielska).

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatosé mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajagce do drzwi,okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania

eksploatacyjne i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowe;j

sity Sciskajace;j.

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu

poodksztatceniowego.

23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu

poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

25. PN-EN I1SO 12567-1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie

wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes$¢1l: Kompletne okna i drzwi.

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie

wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z
ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,

wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia

pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes¢ 1:
Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2: Préba
poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania —Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2: Préba
poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéow/wyrobéw do wentylacji
mieszkan — Czes$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,

montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie
wspétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i

Swiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii
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promieniowania stonecznego i Swiatta — Czes$¢ 2: Szczegdtowa

metoda obliczania.

36. PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania

ognia zewnetrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska).

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci

ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci (wersja angielska).

42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Czes¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobdéw (oryg.) (wersja angielska).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych — Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych (oryg.) (wersja angielska).
44, PN-EN 1SO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka — Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Czes¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow
uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych — Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.) (wersja angielska).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka — Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposazenia (oryg.) (wersja

angielska).

47. PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy projektowania
konstrukcji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru.

49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —Czes¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i

poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 1203).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129).

—Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czesé 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.02.02.06.Roboty malarskie
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami malarskimi dla
budynkdw na potrzeby budowy
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.),
— wykonanie powtok malarskich.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty malarskie (45442100-8)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika, réznych wypetniaczy i sSrodkdw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéow i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienniczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentédw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej
— przeznaczonej do zarobienia wodg - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana
w

postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
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1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —wydanych do
31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach
technicznych itp.).

2.2.1.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:

e farby akrylowymi lub emulsyjnymi

2.2.1.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

e farby akrylowymi lub emulsyjnymi

2.2.1.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobdw malarskich
i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen
technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.1.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

—sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobdw budowlanych, zgodnie
z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci
wyrobu

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczng, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty
charakterystyki wyrobdw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniaja
wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robdt
malarskich powinien sie koniczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
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2.2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych, badz aprobat technicznych —wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakorczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych

— lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub

w takich, w ktérych wczesdniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta

stosowanych materiatéw i wyrobéw. Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
—agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywacé¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywacé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapié po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe;j
(gniazdka, wytgczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

¢ utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,
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e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

¢ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.2.2.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnosc podloza,

w % masy

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych 6

mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.2.2.2. Beton

Nowe podfoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robét betonowych i zelbetowych.
Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktore
wydano aprobaty

techniczne — do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne). Wilgotnos¢
podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.2.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,

ttuszczu, wykwitdw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé zagruntowane,
jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang
przez producenta

wyrobdw malarskich.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.2.2.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna byé
odkurzona ioczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢

naprawione szpachldwka, na ktérg wydano aprobate techniczng — do 31 grudnia 2018 r., a po zakoriczeniu okresu
jej waznosci krajowg ocene techniczng).

5.2.2.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2018 r., a po
zakoniczeniu

okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).
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5.2.2.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mieé¢ wilgotno$é nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.2.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.2.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.2.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

—w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

—w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos$¢ podfozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zZrddet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

® sposéb przygotowania farby do malowania,

* sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.2.3.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.
Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robdt —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych robdt malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.2.3.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5., a
warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robdt —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktore podczas wewnetrznych robdt malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.2.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.2.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
c) jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
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Dopuszcza sie chropowatos$é powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.2.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozciefnczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.2.4.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie miec sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie miec¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a)na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20cm 2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.2.4.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

b) nie miec¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze sSrodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania zgodnie
ze Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotno$¢ muru,

¢ podtozy betonowych — doktadnosc¢ i zgodnosé wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegétows
Specyfikacjg Techniczng robdt betonowych, czystosé¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé
podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

¢ podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
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¢ ptyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

¢ elementédw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
dla robét murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla
robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podfozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg,
czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
przez inspektora nadzoru.

6.2.1.2. Kontrola jakosci materiatow

Farby i sSrodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatéow i wyrobéw budowlanych uzywanych
w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

® nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,

¢ Slady plesni,

e trwaty, niedajacy sie wymieszac osad,

¢ nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

* obce wtracenia,

¢ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

o Slady plesni,

e zbrylenie,

¢ obce wtracenia,

e zapach gnilny.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét malarskich z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.2.3. Badania w czasie odbioru roboét

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace wykonanych
robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.
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Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakoriczeniu
robét malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po
zainstalowaniu urzgdzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2.3.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-witéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke
nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata

badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordow i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z
nichdo0,5m?2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikdw podanych

w tablicy 2.
Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Stosunek rzutu powierzchni ozdob .

Lp. do catej puwiemcphni Sciany lub sufitu Wspblczynnik
a b &

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z
¢wierc¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykonczonych otwordw (osciezy),
stosujgc do uzyskanych wynikédw wspdtczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. MNazwa elementu Wspotczynnik
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i oscieznicami (lacznie z cwiercwatkami)
01 | bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m: 2,30
03 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m: 1,90
04 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m: 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m: 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwadjnymi skrzydtami

06 - bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m: 4,00
08 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m: 3,20
09 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m# 2,75
10 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 me 2,30
Drzwi z oscieznicami (lacznie éwieréwatkami) i skrzydtami

11 | petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m: 2,10
12 | petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 | petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 | szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m: kazdej szyby 2,50
15 | szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m: kazdej szyby 2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokoéci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne zeber
grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z
wyjatkiem grzejnikdw typu S-130i T-1, dla ktdérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego
prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
(pkt 8. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia roboét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru kornicowego
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile s3 prowadzone,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okredlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym, a
wykonawca.

8.2.3.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robot obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac malarskich oraz
prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

—ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej,

— proby koloréw,

—demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

—oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatédw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposdb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.
2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity — Klasyfikacja.
3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.
9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie iocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
10.3 Przepisy przywolane
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
—Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 462, z pdzniejszymi
zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O,
poz.450).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4
,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.02.02.07.NAWIERZCHNIA SPORTOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem posadzki z
parkietu dla sali gimnastycznej dla zadania
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYIJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
Zakres robét :
- oczyszczenie posadzki betonowej z kurzu, widréw i gwozdzi,
- wykonanie izolacji z papy na lepiku 2x
- utozenie styropianu 15cm,
- utozenie z folii PE,
- wykonanie wylewki cementowej zbrojonej siatkg gr.8cm,
- utozenie podktadek gumowych lub podktadek poziomujacych,
- utozenie legarow 2,5x9cm co okoto 50cm, krzyzowo, gorny i dolny ruszt w rozstawie co 50 cm w osi belek, belki
impregnowane preparatami grzybobojczymi oraz przeciw wilgotnosciowymi do stosowania w pomieszczeniach.
- legary skrajne nalezy odsung¢ od scian na odlegtos¢ 15-20 mm umozliwiajgc wentylacje.
- Utozenie na legarach deskowania z desek gr. 19-25 mm lub z ptyt OSB lub ptyt P5 o podwyzszonej wytrzymatosci i
impregnacji jak dla pomieszczen sportowych z uwzglednieniem pustki powietrza przy $cianie - 15-20 mm (
dopuszczone rozwigzanie alternatywne w zaleznosci od doswiadczenia wykonawcy)
- utozenie 2x ptyta P5 na cegietke.
- utozenie listew przypodtogowych debowych wentylowanych,
- wykonanie warstwy EPDM,
UWAGA: Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych (legary, Slepa podtoga, parkiet, lakier) producentéw
systemowych nawierzchni sportowych
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
Pokrywanie podtdg i $cian (45430000-0)
Ktadzenie parkietu (45432113-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny stosowalnosci w obiektach oswiaty,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobodw. Wymagania i badania
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym
2.2.1 Legary sosnowe

219



- materiat: drewno iglaste o przekroju 60x70 mm ( dopuszczalne sg inne przekroje legaréw np. 50x80 mm w
zaleznosci od grubosci przestrzeni podktadem betonowym a $lepg podtogg)

- tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi,

- strugane, impregnowane grzybobdjczo i przeciw wilgotnosciowo,

- niedopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna,

- dopuszczalne seki zdrowe o srednicy do 5 mm, nie wiecej niz 1 szt. na dtugosci 1 m,

- wilgotnos¢ 8+2%

2.2.2 Podktadki elastyczne

gumowe lub z granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym gr.11mm wzmocnione ptytka ( 50x80x11 mm lub
100x100x11 mm)

Twardos¢ 67-70 Sha

gestosé 725 kg/m3

wspotczynnik sprezystosci przy sciskaniu Ec 2,85 N/mm?2

podktadki przyszywad lub przyklejaé do listew warstwy dolnej rusztu klejem topliwym w potowie rozstawu listew
gbrnej warstwy rusztu.

2.2.3 Ptyta podktadowa pod parkiet

Ptyta OSB 3 lub P5 o grubosci 12-15 mm w klasie higieny E-1( dopuszczone stosowanie tarcicy iglastej struganej o
przekroju 90x19 mm uktadanej z odstepem ok. 20 mm), zgodna z obowigzujgcymi normami, przykrecana co okoto
30cm do goérnych listew rusztu wkretami do ptyt widrowych 3,2x35 mm. Kierunek orientacji wiorow w ptycie
zgodny z kierunkiem utozenia gérnych listew rusztu. Dtuzsze boki arkuszy ptyt na catej dtugosci oparte na gérnych
listwach.

2.2.4 Impregnat do drewna

Odpowiedni do stosowania wewnatrz pomieszczen, grzybobdjczy, przeciwwilgotnosciowy.

Rozpuszczalny w wodzie. Gestos¢ od 0.995 do 1 g/cm.

2.2.5. Nawierzchnia sportowa EPDM

Nawierzchnia sportowa i jej parametry zgodnie z projektem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych zwigzanych z remontem posadzek do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Nadzorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisdw BIOZ zostang przez Nadzér zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1 Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét budowlanych i remontowych
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajgcego
terenu. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzié potrzebne narzedzia i sprzet oraz wykonac¢ odpowiedni urzgdzenia do usuwania z budynku materiatu z
rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
prac. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia, ktdre sg
uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym stanie. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny).
Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowaé. Wszystkich robotnikdw pracujacych na
wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw
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budynki. Zaleznie od warunkdéw wszystkie rozbiérki w budynku mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu mtotow
pneumatycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakoriczone:

- oczyszczanie powierzchni z desek,

- wietrzenie pomieszczen,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane posadzki z deszczutek nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i powinna by ¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robét oraz w trakcie ich
wykonywania. Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktérym beda stosowane, co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem. Miedzy posadzka deszczutkowgq a statymi pionowymi elementami budynku
(Scianami, stupami itp.) nalezy pozostawié szczeline dylatacyjng o szerokosci co najmniej 10mm. Szerokos¢
szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu
uktadania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiega¢ dylatacja konstrukcji podtogi i
posadzki deszczutkowej. Posadzka deszczutkowa powinna byc¢ utozona szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma.
Listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do scian i posadzki na catej swej dtugosci. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne Slady
zarysowania materiatem Sciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podtogowa
przyscienng powinna by¢ polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobodw,

- sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzeniu jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m2 wykonania parkietu sportowego ze wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru robét remontowych stanowiga:

a) dokumentacja remontowa

b) protokét odbioru kornicowego

c) dokumentacja powykonawcza

d) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes$¢ |. Roboty ogélnobudowlane",
opracowane przez ITB i wydane przez ,, Arkady" w 1989r.

e) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania nowych materiatow i
wyrobdéw (wydane przez ITB i IMBER)

f) wyniki badan jakosci niektérych materiatéw i wytrzymatosci elementow przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegdlnych rodzajéw robdt dzielg sie na: odbiory czeSciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbiér koncowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesci robodt, do ktdrych pdzniejszy dostep jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakoriczeniu robot.

Odbidr materiatéw, wyrobow i elementéw Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw, wyrobdw lub
elementéw powinna byc¢ sprawdzona przez komadrke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w
zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uzna¢, ze zaswiadczenie to jest wystarczajgce lub moze dokona¢
dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykte lub petne. Badania petne przeprowadza sie, jezeli dostarczone

221



materiaty, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych,
badz sg przeznaczone do budowli szczegdlnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace statyczng, warunki
uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne. Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sg objete normami
polskimi lub branzowymi, wéwczas powinny uzyskac swiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej.

8.2.1. Odbidr robét posadzkowych

Odbidr czesciowy

W sktad odbioréw czesciowych podtég wchodzg odbiory:

- podtoza (na gruncie lub stropie)

- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwiekowych, przeciwwilgociowych)

- podkfadu pod nawierzchnie podtogowa

- wytrzymatosci na $ciskanie (na podstawie badan wytrzymatosciowych prébek walcowych betonu lub zaprawy
pobranej z zarobu)

- zachowania poziomu lub spadku

- réwnosc podtoza

- prawidtowosci osadzenia w podtozu elementdw instalacji (np. wpustéw podtogowych)

- rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypetnienia.

Odbidr koricowy

Odbidr koncowy podtdg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej

- protokotdw badan materiatow warstw podtogowych, protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych,

- grubosci nawierzchni

- réwnosci powierzchni

- wygladu zewnetrznego

- szerokosci i prostoliniowosci spoin itp., prawidtowosci rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych

- karencji do przekazania pomieszczen do uzytkowania w zaleznosci od rodzaju uzytego kleju do przyklejania
nawierzchni podtogowej do podktadu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podtogi.

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidtowos¢ potozenia deszczutek parkietowych, jednolitosci warstwy
lakieru, prawidtowosci mocowania listew podtogowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych, optaty za dzierzawe
placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,

- wydatkow moggcych wystgpié w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana

przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢ zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowg

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym w szczegdlnosci

NORMY:

PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna. Oznaczenie
charakterystyki geometryczne;j.

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy klejowych PN-75/D96000 Tarcica iglasta
ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor

10.3 Przepisy przywolane

- WTWO Robdt budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogdlne

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Specyfikacje Techniczne
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B.03.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.03.01.00.NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
B.03.01.01.KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego na potrzeby
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdline”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
(45233000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
—roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Nie wystepuja materiaty.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.1.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podltoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreSlonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)
Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is:

Gorna warstwa o grubo $ci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole¢ zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.
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5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

226



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Badania w czasie roboét

6.2.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej
niz+10 cm1i-5cm.

6.2.1.2. Ré6wnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Niero6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.1.4. Rzedne wysokoSciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.1.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.2.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto$ci moduldw odksztalcenia,
to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuj g wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co najmnigj
10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
—profilowanie dna koryta lub podtoza,
—zaggszczenie,
—utrzymanie koryta lub podtoza,
—przeprowadzenie pomiardéw i bada n laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 WYMAGANIA OGOLNE

10.2 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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B.03.01.02.0BRZEZA BETONOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie
obrzezy betonowych dla zadania
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych (45233124-4)
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania (45233222-1)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.
Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobdw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
-obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
-zwir lub piasek do wykonania faw,
-cement wg PN-B-19701 [7],
-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
Nalezy stosowac obrzeza betonowe wysokie — Ow, gatunku 1 — G1.
2.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r

2.2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

2.2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by ¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza ¢ wartosci podanych w
tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
S b iczaj h ierzchnie gé
: zczerby _ olgramczajacyc powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugosé, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

2.2.3.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkdw.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.2.3.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Do wykonania taw betonowych pod obrzeza nalezy stosowacé - beton klasy B 15, wg PN-B-0625.
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5].

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

6

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny
musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokos¢.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona ¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugos$ci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si ¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.2.1. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

-koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, fawy betonowe;j,

-ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dlugo$ci obrzeza,

niwelety gormej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
-wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktoére powinno wykazywaé catkowite wypetienie
badanej spoiny na peing glgbokos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m3 tawy betonowe pod obrzeza
m Obrzeza betonowe



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonane koryto,
-wykonana podsypka.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw,
-wykonanie koryta, ew. wykonanie szalunku,
-wykonanie fawy,
-rozscielenie i ubicie podsypki,
-ustawienie obrzeza,
-wypetnienie spoin,
-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
-wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych
do wykonania robdét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
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B.03.01.03.PoODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie
podbuddéw dla zadania
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z L ACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréownywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
(45233000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1.Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw:
B.01.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2.2.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.3. Wiasciwosci kruszyw

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczeg6lnienie famane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc zasa pomo zasad| pomo
nicza -nicza d- c- - c-
nicz nicza niczal nicza
a
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych od 2 do od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 do do 12 do 10} do 12 -15[3]
10
2 Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 [1]
wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po od 30 od 30 od od 30 BN-64/8931
pigcio-krotnym do 70 do 70 30 do 70 - - -01 [26]
zageszezeniu metoda I lub do
11 wg PN-B-04481, % 70
6 Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) §cieralno$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieralnos¢ czgsciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotow, -42 [12]
nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasiakliwos¢, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]
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8 Mrozoodporno$é, ubytek PN-B-06714

masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37 [10]
wigcej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 Zawartos$¢ zwiazkow siarki PN-B-06714
w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
%(m/m), nie wigcej niz
11 Wskaznik no$nosci Wnos

mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zaggszczeniu Is 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 - [21]
b) przy zaggszczeniu Is [
1,03

2.2.4. Materiaty na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
-zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
-piasek wg PN-B-11113 [16].
2.2.5. Materiaty na warstwe odcinajaca:
Na warstwe odcinajacg stosuje sie:
-piasek wg PN-B-11113 [16],
-miat wg PN-B-11112 [15],
-geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.2.6. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw:
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
-cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-wapno wg PN-B-30020 [19],
-popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
-zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.2.7. Woda:
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdélne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek albo uktadarek do
rozktadania mieszanki, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-01.01.02 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-01.01.01 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D'IF

II!}:-'\.

=5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarna warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

Jezeli warunek nieprzenikania nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne witasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza sie z warunku:

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og0 - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos$¢ parametru Oso powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préoby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie
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wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.2.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.
5.2.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.2.2. Badania w czasie robot
6.2.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwosc¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan
Minimalna a] Maksymalna

Lp Wyszczegolnienie badan liczba badan n: powierzchnia
dziennej podbudowy
dziatce przy-padajaca
roboczej na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy|
kazdej zmianie kruszywa

6.2.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.
6.2.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.2.2.4. Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé na metodzie obcigzer ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. E1 < 2,2
6.2.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.2.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10razynalkm
2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m
tata na kazdym pasie ruchu
3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10razynalkm
5 Rzedne wysokos$ciowe €0 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® €0 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000
m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.2.3.2 Szeroko$é podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.
6.2.3.3. R6wnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.2.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg +/- 0,5 %.
6.2.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.2.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/- 5
cm.
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6.2.3.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +/- 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.2.3.8 No$nosé podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat-
z kruszywa o|Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezystelcenia mierzony ptyta o
wskazniku zageszczenia lspod kotem, mm Srednicy 30 cm, MPa
Whos niehie
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegofod drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.2.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.
6.2.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastagpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.2.4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

podano w OST:
B.01.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych niezbednych

do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4.  PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6.  PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8.  PN-B-06714-26
9.  PN-B-06714-28
10.  PN-B-06714-37
11.  PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
14.  PN-B-11111
15.  PN-B-11112
16.  PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18.  PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20.  PN-B-32250
21.  PN-S-06102
22.  PN-S-96023
23.  PN-S-96035
24,  BN-88/6731-08
25.  BN-84/6774-02
26.  BN-64/8931-01

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06

30. BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3 Przepisy przywolane
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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B.03.01.04.PODKLAD Z UBITYCH MATERIALOW SYPKICH
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podktadéw ubitych z materiatéw sypkich na potrzeby budowy
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie budowy drég (45233120-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podktadow sg piaski.

2.2.2. Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstw podktadowych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okre$lony zaleznoS$cia:

]
Dy <5
I:!_\i-'\. -

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarna warstwy odcinajacej lub odsgczajace;j

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnos$ci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.

b) zaggszczalnosci, okreslony zalezno$cia:
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gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
Dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajacg,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajacych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

2.2.3. Sktadowanie materiatéw
2.2.3.1.Skladowanie kruszyw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podktadowej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdélne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e rowniarek,
e walcow statycznych,
e plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogélne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie podtoia
Podtoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w B.04.01.01,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okre$§lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to grubos¢ projektowang.
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W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [ 1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.2.3. Odcinek prébny
Przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego na co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

e stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest whasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubo$ci po zaggszczeniu,

o ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien u zy¢ takich
materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy odcinajace;j i
odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.2.4 Utrzymanie warstwy podkladowej
Warstwa podktadowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsgczajacej z
geowloknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny
posiadac¢ aprobate techniczng.

6.2.2. Badania w czasie robot

6.2.2.1. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.2.2. ROwnos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.2.2.4 Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.2.5. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j z tolerancjg +1 cm,
-2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastagpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.2.6 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 0,97.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie¢ poréOwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.2.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych
w p. 6.2.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 podsypki piaskowe] zageszczonej

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
—dostarczenie 1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
—wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

—zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
—przeprowadzenie pomiarow i bada n laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie warstwy.
9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych
do wykonania robdét podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania Ogoélne
10.2. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.3. Inny dokumenty
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z
zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.
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B.03.01.05.NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG I
ULIC ORAZ PLACOW I CHODNIKOW
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie
nawierzchni z kostki betonowej dla zadania
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z £L4CZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania (45233222-1)
Roboty budowlane w zakresie drég pieszych (45233260-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.
1.6.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.
1.6.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.6.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.6.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.6.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
a) odmiang:
o kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
o kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
b) barwe:
o kostka szara, z betonu niebarwionego,
o kostka kolorowa, z betonu barwionego,
c) wzor (ksztatt) kostki, zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w
zataczniku 1),
d) wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
e dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,
e szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
e grubos¢: 60mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawgdziami gornymi.

2.2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,

ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugosc¢ szerokos¢ grubos¢ | Roznica pomie-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubosci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
2100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
byé <3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestos¢
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Whtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$é na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
nie z udziatem soli odladzajacych (wg kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/m2
2.2 Wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢  (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatosé)
tos¢) jesli spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna
konserwacja
2.4 Odpornosé na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, B6hmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie
podstawowe badanie alternatywne
<23 mm €20 000mm>3/5000 mm?
2.5 Odpornosé na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
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b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$é pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

31 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach

dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa $cieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wtasciwosciach surowcéw i

zmianach warunkéw twardnienia nie s g uwazane

za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé¢ kostek). Zaleca si¢
stosowanie §rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i
barwnikoéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.1.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowacd na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.
2.2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa Iub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
e cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 speitniajacg wymagania wg 2.3,
c) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e do wypelnienia szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatdéw spetniajacych wymagania wg 2.3 lub inny
materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
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Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a)
10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podlogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokos$cia 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

2.2.3. Krawezniki, obrzeza i $cieki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
e krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
e obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:
o tawach betonowych, spetniajacych wymagania wg SST D-03.01.01

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uklada¢ je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

e recznie, zwlaszcza na maltych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzg¢t odpowiadajacy wymaganiom SST
D-05.03.04a[12].
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki
widtowe, ktédrymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywacé
réwnie z dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadaé na
podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw
workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w rownej wysokosci
do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca si € wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzgdzenia
do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej SST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.2.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢

zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.2.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 [14], D-
08.03.01 [15]

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.2.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci $nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.
5.2.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.2.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy ufozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.
5.2.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
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granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.2.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robodt zaleca si e stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosié¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaj g przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
Przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usungé wraz z podsypka.
5.2.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $Srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.
5.2.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.2.6.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi.
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Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnié¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
5.2.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne
Przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe] i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-

piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa
lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczern wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.2. Sposdb wypetnienia
szczelin powinien odpowiadaé¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych , nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.2.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczys$cic¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),
wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica

2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Wyszczegdlnienie Wartosci
Lp. Czestotliwos¢ badan
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [13]; D-
08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, odchytki od
spadkoéw i cech konstrukcyjnych w projektowanej
poréwnaniu z dokumentacjg pro- grubosci £1 cm
jektowa i specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej
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b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2cm

przymiarem liniowym)

c) Rzedne wysokosciowe(pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz Odchylenia: +1

instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha- cm; -2 cm
rakterystycznych

d) réwnoséw profilu podtuznym tatg Jw. Nieréwno $ci do 8
czterometrowg) mm

e) roéwnosc w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy
(sprawdzona tatg profilowa z po- tatg a po-
ziomnicg i pomiarze przeswitu klinem wierzchnig do
cechowanym oraz przymiarem liniowym 8 mm
wzglednie metodg niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metoda |Jw. Odchytki od do-
niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od sze-

rokosci projekto-
wanej do 5 cm

h) szeroko$¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin |W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5
| szczelin(ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich |Kontrola biezaca Wg dokumentacji
utozenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.2.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie bada n i pomiaréw

Sposdb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy,
Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

planie

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w

Geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, réwnosc
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosé

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5c do 5g)

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy

wypetnienie spoin i szczelin

kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz

Wg pktu 5.5i5.7.5

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m2 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,
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ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ,Wymagania ogolne” [5] oraz niniejszej
SST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiardw i bada n wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.2.
9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowacé PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j z
proceséw produkcji betonu

10.3 Przepisy przywolane
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11. ZAtACZNIKI
ZALACZNIK 1
Przyktady ksztattéw betonowej kostki brukowe;j
Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
(P ed 22 2 A0

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

HH$EEE S
R

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliiski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wietle
doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia:

(1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.

Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
Sciankach - spoiny nie rozszerzaja sie pod ruchem

Kategoria B: kostki zazebiajace sie wzajemnie na dwdch bocznych sciankach

utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podtuznej elementéw
Kategoria C:kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢
uktadania kostek o jednakowych wymiarach.
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B.03.02.00.ZIELEN
B.03.02.01.Z1IELEN
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nowej
zieleni oraz gospodarka drzewostanem na potrzeby
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEM YSLU WRAZ Z PRZEBUDO WA PRZEGRODY
ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWE
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
Roboty w zakresie ksztattowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych (45112710-5)
Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska (45520000-8)
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych (77310000-6)
Ustugi odchwaszczania (77312100-1)
Ustugi utrzymania parkéw (77313000-7)
Ustugi w zakresie trawnikéw (77314100-5)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkétce prze niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu zrédto pozyskiwania materiatéw w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

2.2.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane.
Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcdw, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowacé
stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia
zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty
potwierdzajace ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji
normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw lub
produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowe] formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

2.2.5. MATERIAL ROSLINNY

a) Powinien byc¢ zakupiony w specjalistycznych rodzimych szkétkach drzew i krzewéw ozdobnych.
b) Zakupic¢ nalezy dorosty materiat szkétkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.
c) Dostarczone sadzonki powinny byé¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), wtasciwie

oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety z nazwa tacinska i polskg, podany wybadr, wysokosé pnia, numer normy.

Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat o obwodzie pnia 16-18 cm;

Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany;

Drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos$¢ minimum 300 cm,

Drzewa lisciaste powinny byé prowadzone w szkétce, jako solitery, mie¢ forme pienng i korone
uksztattowang na wysokosci okoto 180 — 220 cm;

Krzewy liciaste powinny mie¢ wysokos$¢ ok. 60-70 cm;

Krzewy iglaste powinny miec Srednice ok. 60 cm;
d) Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;
. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac licznie korzenie drobne;

u roslin sadzonych z brytg, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaros$niete blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

$lady zerowania szkodnikéw;

oznaki chorobowe;
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zwiedniecie lisci i kwiatow;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.
2.2.6. NASIONA TRAW
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wedtug ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
2.2.7. PODtOZE
Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny: frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% frakcja pylasta (0,002 do 0,05
mm) 20 - 30% frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

kwasowos¢ pH = 5,5.
2.2.7. NAWOZY MINERALNE
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
2.2.8.5CIOtKA
Kora do Scidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenow grzybdéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Ziemie urodzajna, kore, rosliny nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw s3 nastepujgce:
Usungc starg darn oraz Smieci;
Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
Wymodelowac¢ powierzchnie terenu;
Przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;
Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczyc je;
Wytyczy¢ miejsce posadzenia drzew;
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Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotow, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.
. Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawiac ziemig urodzajng;

Posadzi¢ drzewa i krzewy;

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztattowac w misy, zbierajgce wode;

Mulczowac glebe warstwa kory pod nasadzeniami drzew i krzewow;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowaé 5 cm warstwa kory. Przyjeto mulczowanie terenu 0,5 m? pod 1
krzew i drzewo;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢;

Po zakoriczeniu prac teren posprzatac.

5.2.2. ZABEZPIECZENIE ROSLIN
Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem. Palikowanie za
pomocay tréjnogdw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikow o przekroju nie mniejszym niz 3 cm,
usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasma elastyczng. Wysokos¢ palika powinna odpowiadaé dtugosci
pnia i umozliwiaé¢ swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej
opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i zapobiegaé ocieraniu sie.
5.2.3. WYKONANIE TRAWNIKOW
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na
ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwnga warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg lub
zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdiniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 35g na 1m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatky, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢ gotowa lub
wykonana samodzielnie,

Mieszanka powinna byc¢ przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka sktadajaca sie z: 5
czesci wiechliny zwyczajnej, 3 czesci wiechliny gajowej, 2 czesci kostrzew czerwonej roztogowej.

5.2.4.PIELEGNACIJA ISTNIEJACYCH DRZEW I KRZEWOW

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktdre powinno uwzglednia¢ cechy
poszczegdlnych gatunkow roslin, a mianowicie:
- sposob wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony.
Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:
- ciecia odmtadzajace krzewéw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w
warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;
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- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwadrczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.
5.2.5.PIELEGNACJA NASADZEN
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
. podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu krzewow jesienia,

rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

Wymianie roslin nieprzyjetych, uschnietych i uszkodzonych,
5.2.6.PIELEGNACIA TRAWNIKOW
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot

6.2.1.KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

6.2.2.KONTROLA SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewodw.

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy;

- Zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng;

- Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian;

- Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

- Prawidtowego wykonania podpodr ( 3 paliki) i wigzan

- Wykonania prawidtowych mis wokot drzew, podlania oraz roztozenia $ciétki.
- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.
6.2.3.KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikdéw;
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- Gestosci zasiewu nasion.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Trawniki

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposodb rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych
do wykonania robdét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne
10 2 Normy
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewyiglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewylisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
10 3 Przepisy przywolane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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