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Obiekt: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz
z zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz zaplecza sanitarno-
szatniowego z tacznikiem przy szkole podstawowej
w Bedziemyslu
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Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
Ul Rynek 1
39-120 Sedziszéw Matopolski
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Jednostka projektowa: = ARTiARCH Pracownia Projektowa Sylwia Madejska-Mosor
Ul. Kiliriskiego 50, 33-240 Zabno

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

Inwentaryzacja stanu dziatki

Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

Decyzja nr UiGG.6733.11.2023.MM1 z dnia 4 grudnia 2023r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690 z p. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
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Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowy boiska wielofunkcyjnego
wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz zaplecza sanitarno - szatniowego z Iacznikiem
przy Szkole Podstawowej w Bedziemyslu wraz z przebudowa przegrody zewnetrznej Szkoty
Podstawowej celem wybicia otworu drzwiowego okreélono zgodnie z postanowieniami
zawartymi w ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRAC]I z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Podstawe uzgodnienia stanowia niezbedne do
stwierdzenia zgodnosci projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane dotyczace
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania
lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz wystepujacych w nim zagrozen pozarowych,
obejmujace:

3) w przypadku projektu technicznego, w szczegdlnosci:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia wewnetrzna budynku facznika z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz
zadaszonego boiska w formie budynku wynosi okoto 419,36 m2.

Catkowita wysokos¢ budynku wynosi 10,34 m (ponizej 12 m) - wiec zostat zakwalifikowany do
obiektow niskich (N).

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, 1-kondygnacyjnym (nadziemnych - 1
podziemnych - 0)

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych
do celéw projektowych,
Zagrozenie pozarowe w budynku moze wynika¢ z ewentualnego zwarcia instalacji.
Nie wystepuje tu natomiast zagrozenie wybuchem.

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Przedmiotowy budynek jest to budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany jako
ZLIII.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen,

Przewidywana liczba os6b mogacych przebywac w catym budynku to max 50 os6b.

Brak pomieszczeni o powierzchni powyzej 300 m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okre$leniem
sposobu jego wykonania,
Budynek stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowa o powierzchni 419,36 m2.
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Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wynoszacej 8000 m2, jak w budynku ZLIII niskim.

f) maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Ze wzgledu na sposob uzytkowania i przeznaczenie obiektu gestoé¢ obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach nie przekroczy 500MJ/m?2. Brak materialéw niebezpiecznych
pozarowo.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych,
Dla budynku ZLIII niskiego, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej,,D,, zgodnie z par.
212 ust. 213, RW.T,,.
Dla klasy odpornoéci pozarowej ,D, wymagana klasa odpornoéci ogniowej elementéw
budynku? " jest nastepujaca:

e Gléwna konstrukcja nosna - R 30

¢ Konstrukgja dachu - -

e Strop? - REI 30

e Sciana zewnetrzna2 - E1 30 (o €> i)

e Sciana wewnetrznal) - - 4

e Przekrycie dachu? - -
Oznaczenia:
R - nos$noé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,
I - izolacyjnoéc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie - tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)
1) Jezeli przegroda jest czedcig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla scian komor zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Konstrukcja budynku (przewiazki):
- gléwna konstrukcja no$na - murowana - speinia R120/REI120
- Sciany zewnetrzne - murowane - spelniaja REI120
- Sciany wewnetrzne - murowane - spetniaja EI30
- stropy - zelbetowe i gesto zebrowe - spelniaja REI60
- konstrukcja dachu - tradycyjna drewniana krokwiowa - spetnia R30
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- przekrycie dachu - blacha - spelnia RE30, z uwagi na strop REI60

Konstrukcja zadaszonego boiska:

- glowna konstrukcja noéna - Zelbetowa - spetnia R120/REI120

- Sciany zewnetrzne - murowane - speltniajg REI120 (dach nie stanowi konstrukcji nosnej
budynku)

- konstrukcja dachu - stalowa - ---

- przekrycie dachu - blacha - ---

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem. Z uwagi na brak zagrozenia wybuchem nie przewiduje si¢ wyznaczania stref
zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

W obiekcie brak komunikacji pionowej.

Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekroczg dopuszczalnych wartosci wynoszacych
odpowiednio 40 m. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekrocza dopuszczalnych wartosci.
Drzwi z pomieszczefi prowadzace na droge ewakuacyjna o szerokosci 09 m /
jednoskrzydiowe. Drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci przynajmniej jednego skrzydta min. 0,9
m/.

Na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

Oswietlenie ewakuacyjne, wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wylacznie §wiatlem sztucznym. Budynek wyposazono w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Ewakuacja z parteru przebiega w dwoéch kierunkach.

j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,

Budynek wyposazono w dwie gasnice proszkowe po 6kg kazda.

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm3/s, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,,R.W.D,,. Najblizszy istniejacy hydrant DN 80,
zlokalizowany jest w odleglosci okoto 40 m w kierunku potudniowym i kolejne w odlegtosci
do 150 m od budynku i zapewniaja wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych,

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie z sieci miejskiej, budynek nie
wymaga rezerwowego Zrodla zasilania w energie elektryczna.

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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Budynek ogrzewany bedzie z kotta gazowego.
Projektowana inwestycja z uwagi na oddzielng strefe pozarowq ZLIII jest traktowana jako
odrebny budynek.

1) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Obiekt nie stwarza szczeg6lnych zagrozen pozarowych.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) - gasnice proszkowe GP ABC 6 kg z
normatywem 2 kg §rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni budynku.

Gasnice rozmieszczone w taki sposoéb, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do
najblizszej gasnicy nie przekraczata 30m. Miejsca usytuowania gaénic zostang oznakowane
zgodnie z Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwpozarowa.

Projektowana rozbudowa z uwagi na oddzielng strefe pozarowa ZLIII jest traktowana jako
odrebny budynek, w zwigzku z czym brak koniecznosci dodatkowego wyposazenia w gasnice.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach stuzacych
tym dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich doj$ciach.

- drogi pozarowe:

Do obiektu istnieje dojazd droga publiczna, utwardzona: dz. nr 1055/1 oraz droga
publiczna, utwardzona dz. nr 524 /2, obie o szerokosci min 4 m i no$noéci min 100 kN na os.

Dla budynku ZLIII niskiego brak koniecznosci zapewnienia drogi pozarowej.

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10
dm3/s, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,,R.W.D,,. Najblizszy istniejacy hydrant DN 80,
zlokalizowany jest w odlegtosci 70 m w kierunku potudniowym i kolejny w odleglosci do 120
m od budynku i zapewniajg wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia.
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