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~Sciany fundamentowe wykona¢ jako monolityczne zelbetowe grubosci zgodnie z rysunkiem
z betonu C20/25 (B25)
—Rysunki rozpatrywac tacznie z rys. architektonicznymi oraz projektéw branzowych
—Posadowienie min 1,2 m ppt.
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SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU
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SCHEMAT SCHODOW EWAKUACYJINYCH
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-Nadproza NS R30 firmy SOLBET o rozpietosci max 180cm w $wietle otwordw, dopuszcza sie zbrojone
monolityczne 4#10 strzemiona #8 co 150mm beton 20/ 25.
-Sciany konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowego o wytrzymatosci $redniej na sciskanie min. 4,0 MPa.

-Sciany murowane na zaprawie cienkowarstwowej zalecanej przez producenta bloczkow.

-Strefy podokienne zbroi¢ zgodnie z wytycznymi producenta bloczkéw.
—Podczas prac murowych stosowac sie do zalecen producenta bloczkéw.
—Na $cianach konstrukcyjnych wewnefrznych i zewnefrznych w poziomie stropéw wykonac¢ wieniec zelbetowy

zgodnie z rys. szczegétowymi.

-Miejsca otwordw i przebi¢ odczytac z poszczegdlnych rysunkéw branzowych

-Minimalne oparcie belek i nadprozy 25cm, belki i nadproza dtugosci powyzej 4m oparcie min 40cm. W scianach
prostopadtych do belki wykona¢ poduszke, betonowa, szerokosci 40cm.

—Rysunki rozpatrywac tacznie z rys. architektonicznymi oraz projektéw branzowych

MASA CAtKOWITA [kg]

B500B

#6

#10

471,2

6524,4

6995,6

WLiczono zbrojenie na pochylnie i schody.

Masa stali wyliczona w tabeli jest wartoscia, orientacyjna,
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O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
Z tACZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ
Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
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SCHEMAT KONSTRUKCJI PODDASZA

-Nadproza NS R30 firmy SOLBET o rozpietosci max 180cm w $wietle otwordw, dopuszcza sie zbrojone
monolityczne 4#10 strzemiona #8 co 150mm beton 20/ 25.
-Sciany konstrukcyjne z bloczkow z betonu komérkowego o wytrzymatosci $redniej na sciskanie min. 4,0 MPa.
-Sciany murowane na zaprawie cienkowarstwowej zalecanej przez producenta bloczkéw.
-Strefy podokienne zbroi¢ zgodnie z wytycznymi producenta bloczkéw.
-Podczas prac murowych stosowac sie do zalecen producenta bloczkéw.
-Na $cianach konstrukcyjnych wewnefrznych i zewnetrznych w poziomie stropéw wykona¢ wieniec zelbetowy
zgodnie z rys. szczegétowymi.
—Miejsca ofwordw i przebi¢ odczytac z poszczegdlnych rysunkéw branzowych

-Minimalne oparcie belek i nadprozy 25cm, belki i nadproza dtugosci powyzej 4m oparcie min 40cm. W scianach

prostopadtych do belki wykona¢ poduszke, betonowa, szerokosci 40cm.

—Rysunki rozpatrywac tacznie z rys. architektonicznymi oraz projektéw branzowych
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnow
RCH| SYLWIA MADEJSK A-MOSOR  NIP 9930590377 REGON: 361843397
I
UWAGA:

TEMAT ZADANIA

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

Z £ ACZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ

Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ

CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO- ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA

GMINA SE,DZISZOW MALOPOLSKI. 1 . 100

ID: 181504 _5.0001.443/1 )
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Sciana fundamentowa poz. SC2
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Prety gtdwne

fawy fundamentowej

Prety gtdwne

SREDNICE GIECIA PRETOW
N ZESTAWENIE STALI
Prety odgiefe Haki, szpilki, bigle
S ciang fundamentowa poz. SCI > - — S
sSZ1. (@) [ Stal pretow . retow B500B b 2
$10-200 % preta preta | 01 poz.| POZYC) | fgcznie 06 [ #10 g : » >
240 — [-] [[mm]] [- [m] [szt] [m] : ? <
% L 140 ZBROJENIE FAWY ZELBETOWEJ SZEROKOSCI 90cm Ddr )
L | ] 0 BS00B 12,00 11 11 132,00 Otulina>10cm i =7 Dmin=10 Z Z
o 2 0 B500B 1,04 63 63 65,52 - - - -
Y g 3 6 B500B 17 63 63 73,71 Otulina>5cm i >3 Dmin=15| <20mm Dmin=4
4 0 B500B 1,06 126 126 133,56 . . - -
@¢10—200 8 C|> S YAWA JELBETOWA SZER 60cm Otulina 5cmi 3 Dmin=20[ 20mm Dmin=7
N — o) 1 0 B500B 12,00 38 38 456,00
—— © = 2 6 B5008 17 452 452 528,84 DANE MATERIALOWE
Il ) 3 10 B500B 1,06 904 904 958,24 . -
N 4 _|| < Sciana fundamentowa SCT Klasa betonu: C25/ 30 Klasa stali: BSUOB
o - 0 85008 1,66 874 874 450,84 otutina: Gorna=40mm Dolna=75mm Boczna=40mm
$10—200x400 o 2 0 B500B 12,00 17 17 404,00
X N 3 0 B500B 1,09 437 437 476,33
( ) N - & 4 6 B5008 0,37 | 1748 1748 646,76 OZNACZENIE OPISU PRETA
— | 2 o = |lo Sciana_fundamentowa SC2 numer preta
it 2 3 9 0 B500B 1,89 384 384 725,76 iloS¢ szfuk prefa
s T X I° 2 0 | B500B [ 12,00 | 58 58 696,00 Srednica prefa [nn]
X (ve] 3 0 B500B 1,05 192 192 201,60 —— -
~ ) 6 B5008 0.34 960 960 326,40 zbrojenie: D-dolne, G-gérne
@ Sciana_fundamentowa SC3 rozstaw preta [mm]
0 B500B 1,89 38 38 71,82 | dtugos¢ preta [mm]
| _ _| = 2 0 B500B 12,00 6 6 72,00 _
#10-200 @17147“28% 200x400-L=370 —5——5——p50s 116 10 19 21,66 XXe0-[]-YYY-L=77Z
@ = 4 6 B500B 0,38 95 95 36,10
B . 90 Razem dfuqos¢ pretdw [mb]| 1611,81 | 6865,33
Masa_jednostkowa [kg/mb 0,222 0,617
Masa pretdw dla danej $rednicy kg 357,8 4235,9
— % Masa fqcznie kg 4593,7
\ UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
tawa selbetowa I r'l' — 4 1 X metodq B wg PN—EN ISO 3766:2006.
¥ _h |
| 11 l's
g s (@e0-L=12000
| | | . . -
| i | 1l Schemat zbrojenia narozy fundamentow

Prety gf6wne
fawy fundamentowej

Prety gféwne

/

fawy fundamentowej

Strzemiona

UWAGA:
Nalezy zachowaé ciggtosé zbrojenia podfuznego
2. Minimalny zaktad pretéw podfdznych 60cm

3. Promief zagiecia 49
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fawy fundamentowej

Strzemiona
fawy fundamentowe;j

>~

UWAGI
-Gtebokosc¢ posadowienia wg. rysunkéw fundamentow.
-Zaktady pretow min 50 $rednic.
-W miejscach zaktadéw pretéw w stupach strzemiona zagesci¢ podwdjnie.

-Rysunki rozpatrywac tacznie z rys. architektonicznymi oraz projektéw branzowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
Rﬂ PRA[UWNM PRGJEKTUWA 2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnow
RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR NP 9930590377 REGON: 361843397
I
TEMAT ZADANIA |BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
Z LACZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ
Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO- ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE
LOKALIZACJA DZIALKANR 443/1, OBR. 01 BEDZlEMYSL, SKALA
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. 1:20
ID: 181504_5.0001.443/1 :
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SREDNICE GIECIA PRETOW

/BROJENIE WIENCA POZ. W1.1 Prety odgiete Haki, szpilk, bigle =

222

na scianach zewnetrznych na Scianach wewnetrznych

810 910
96
©

1 1 4L o
%4 ﬂ ///V% ﬂ /\ Otulina>10cm i >7 Dmin=10

AT = @¢s AT 34 o[—_ @272¢6—250—L=91O Otuling>5cm i >3 Dmin=15
ol [T vy b
S 9 S

+ 3,250 4 Otulina 5cmi 3 Dmin=20
b AN

NN
v 250

DANE MATERIALOWE

610 910 Klasa betonu: C20/25 Klasa stali: BSUUB
, 240 ( > , 240

Otulina: Gérna=25mm Dolna=25mm Boczna=25mm

ZBROJENIE WIENCA W1, 7BROJENIE WIENCA W2.1 e e

810 iLos¢ sztuk preta
$rednica preta [mm]
+ 3,860 + 4,405 zbrojenie: D-dolne, G-gérne

T / A — rozstaw preta [mm]
. Q= 8/\ (7)11606-250-L=910 | e e
© - @27¢6—250—L:166O ‘i | “[ ] X90-[|-YYY-L=727
” ° $10
27 +3,250 220y
)‘ Y \ | 7

190

A 310
O ZESTAWIENIE STALI

ZBRO‘JE,\“E W|ENCA W Nr ¢ Stal Dfugose pretéw LiCZbci pretéw Dfuq%%%o{gczna
#10 preta preta | 77 poz.| PO9¥e) | tgcznie 96 [ ¢10
4 3685 [-] [[mm] [-1 [m] [szt] [m]
v
T /\ 1 10 B500B 12,00 43 43 516,00
96 _ 3 6 B500B 0,91 272 272 247,52
@ o @ 5086—-250-L=1310 4 6 B500B 1,66 27 27 44,82
8\ ® 5 6 B500B 1,31 50 50 65,50
Al /’/ 6 6 B500B 0,89 53 53 4717
7/ + 3,250 7 6 B500B 0,91 116 1 116 105,56
: v Razem dtugos¢ pretdw [mb 510,57 516,00
190 Masa jednostkowa [kg/mb 0,222 0,617
Masa pretdw dla danej $rednicy q 13,3 318,4
\—911()@ Masa fqcznie q 431,7 UWAGI
220 UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest diugoscig rzeczywistq w osi preta -Minimatne oparcie belek i nadprozy 25cm, belki i nadproza dtugosci
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006. powyzej 4m oparcie min 40cm. W scianach prostopadtych do belki wykona¢ poduszke,

betonowa, szerokosci 40cm.
ZBRO\JE,\“E RDZEN|A POZ. R1 —Prety kotwi¢ na podporach hakiem prostym min 5#

-Nadproza w narozu budynku kotwi¢ w $cianie min. 1,2m
-Zaktady pretéw min 50 $rednic.
N 7@@ /\ -Zaktady przesuwac¢ wzgledem siebie min. 1m.
@¢6 Y 22 @ 5366—150-1L.=890 -W miejscach zaktadéw pretéw w stupach strzemiona zagesci¢ podwdjnie.
g }/ J g -Rysunki rozpatrywac tacznie z rys. architektonicznymi oraz projektéw branzowych
E (1) #10-L=12000

190 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

12000 iuRH PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnow
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SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  NIP 9930590377 REGON: 361843397

Schemat zbrojenia narozy wiehcow

TEMAT ZADANIA |[BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
; Prety gfdwne wiefica Z tACZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ
Prety gfowne wiefica £y 9 Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWE.J
CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO- ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE
LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZlEMYSL, SKALA
Prety gtéwne wiefica Prety gtéwne wiefica GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. 1:20
/ ID: 181504_5.0001.443/1 :
Strzemiona wiefica \ Strzemiona wiefica E%VUV,G‘KU ZBROJENIE RDZENIA | WIENCOW NRRYS. K5
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
| NR UPRAWNIEN 01.2024
UWAGA: . o . KONSTRUKCJA  |[MGR INZ. MAREK SPYTKOWSKI PODPIS
1. Nalezy zachowaé¢ ciggtos¢ zbrojenia podtfuznego PROJEKTANT Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
2. Minimolny zaktad pl’Qtf)W pod’(éznych 60cm w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr MAP/0180/PBKb/17|
3. Promien zagiecia 49 KONSTRUKCJA  |MGR INZ. FRANCISZEK GRUSZKA PODPIS
SPRAWDZAJACY Upr. nr ew. 32/KW/75 Nr Izby MAP/BO/3574/01
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UWAGA:

-Murtaty kotwi¢ za pomoca, $rub fajkowych M16 do wiencéw w rozstawie max 1,5m

—Pod murtate utozyc pasek papy.

-Wykona¢ stezenie wiatrowe z desek lub z tasmy stalowej przymocowanej do wierzchu krokwi.

—Potaczenia wykona¢ jako fradycyjne ciesielskie lub za pomoca, kafownikéw stalowych

i gwozdzi pierscieniowych.

—Rysunki rozpatrywac tacznie z rys. architektonicznymi oraz projektéw branzowych

—Konstrukcje zaimpregnowac $rodkiem ogniochronnym zabezpieczajacym dreweno przed rozprzestrzenianiem sie, ognia.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RCH

I

SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  NIP 9930590377

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnow

RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

REGON: 361843397

TEMAT ZADANIA

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM

O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

Z £ ACZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ

Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ
CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO- ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL,

LOKALIZACJA ) SKALA

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. 1 . 100

ID: 181504 _5.0001.443/1 "
NAZWA RZUT WIEZBY NR RYS.
RYSUNKU g K6
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA

I NR UPRAWNIEN 01.2024
KONSTRUKCJA  |MGR INZ. MAREK SPYTKOWSKI' PODPIS
PROJEKTANT o Ko e Gl RAPI0180/PBKb/7
KONSTRUKCJA  |MGR INZ. FRANCISZEK GRUSZKA PODPIS
SPRAWDZAJACY | yor. nr ew. 32/KW/75 Nr Izby MAP/BO/3574/01




WSTAWIENIE NADPROZA W ISTNIEJACYM BUDYNKU

NADPROZE O ROZPIETOSCI OD 120cm DO 190cm W SWIETLE OTWORU
2x UPN120

A

SIATKA METALOWA
TYNK CEM WAP
\ i
| A~
N fr ol ET
| |
%

WYPEENIENIE 7 ZAPRAWY CEMENTOWEJ

M20 10,90

UPN 120

WYPEVNIENIE 7 CEGLY W

PLASKOWNIK 5x30

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA W SCIANIE ISTNIEJACEJ

i Iy

-Na $cianie wyrysowac obrys otworu.

-Podsteplowat strop.

-W $cianie wyku¢ bruzde wysokosci belki powiekszonej o 40-50mm w celu umozliwienia
wypetnienia zaprawa, Gteboko$¢ oparcia na podporach min 25cm. Gtebokos¢ bruzd
dopasowac do szerokosci potek powiekszonej o zapas na tynk.

SIATKA METALOWA

-Na podporach wykonac¢ poduszki betonowe z zaprawy cementowej M8.

WYPEENIENIE 7 ZAPRAWY CEMENTOWEJ
WYPEENIENIE 7 CEGEY

/ . MeO 10,90
LB

-Bruzde przemy¢ i doktadnie zagruntowac. Belke zamocowa¢ tymczasowo za pomoca,

klindw, przestrzen wokét koncow belki wypetni¢ twardoplastyczna zaprawa, cementowa, UWAGI

pomiedzy belka, a murem rzadka, a pomiedzy gérna, potke belki a murem wilgotna,
zaprawa, cementowa, i doktadnie ubic.

- Rysunki rozpatrywac tacznie z rys. architektonicznymi oraz projektow

7

2
%, a4 __/ -Druga, belke, zatozy¢ po 5 dniach. branzowych
//% V % TYNK CEM WAP -Belki potaczy¢ za pomoca, $rub i ptaskownikéw co min. 50cm.
Pt ASKOWNIK 5x30 -Po kolejnych 5 dniach wyburzy¢ wyznaczony fragment sciany.
UPN 120 -Zatozy¢ siatke stalowa, i otynkowac oscieze. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
~Stal 5235 RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul.Kilifiskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw

RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR NP 9930590377 REGON: 361843397

TEMAT ZADANIA |BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM

0O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

Z tACZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ

Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWE.

CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO- ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE|
LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZlEMYSL, SKALA

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. 110

ID: 181504 _5.0001.443/1
NAZWA ZBROJENIE NADPROZA NR RYS.
RYSUNKU W CZESCI ISTNIEJACE K7
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA

I NR UPRAWNIEN 01.2024
KONSTRUKCJA  |[MGR INZ. MAREK SPYTKOWSKI PODPIS
PROJEKTANT o Ko B e R AP 0180/PBKb/7
KONSTRUKCJA  |MGR INZ. FRANCISZEK GRUSZKA PODPIS
SPRAWDZAJACY  |ypr. nr ew. 32/IKWI75 Nr Izby MAP/BO/3574/01




