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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- technicznych warunkéw przylaczenia,
- uzgodnien miedzybranzowych,
- obowiazujacych norm 1 przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej i teletechniczne;j
dla tematu: "BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ] KONSTRUKCII ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-
SZATNIOWEGO Z EACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W BEDZIEMYSLU",
DZIALKA NR 443/1 OBREB 01, BEDZIEMYSL GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI".

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych jest:
- rozbudowa istniejacej TG szkolty wraz z wlz,
- przeciwpozarowy wylacznik pradu PPOZ,
- wewngetrzne linie zasilajace,
- rozdzielnica RS,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- mikroinstalacja fotowoltaiczna PV,
- instalacja zasilania gniazd 1 fazowych ogélnego przeznaczenia,
- instalacja oswietlenia wewngtrznego,
- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja systemu przyzywowego w WC dla niepelnosprawnych,
- instalacja odgromowa i potaczenia wyrOwnawcze,
- instalacja okablowania strukturalnego LAN,
- instalacja systemu telewizji przemystowej CCTV,
- bierna ochrona przeciwpozarowa,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- ochrong od porazen.

1.4. Stan istniejacy

Istniejgca szkota podstawowa jest wyposazona w instalacje¢ elektryczng teletechniczng
i odgromowa.
Moc przylaczeniowa zgodnie z zawartg umowg wynosi 23kW.
Istniejacy uktad pomiarowy zlokalizowany jest na zewnetrzne elewacji istniejgcego budynku.
Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.
Istniejaca instalacja nie podlega zmianie. Nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcej tablicy
gtéowne] TG o zabezpieczenie dla projektowanej rozdzielnicy sali sportowej (rozlgcznik
bezpiecznikowy wraz z wktadkami topikowymi).
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1.5. Przylacze elektryczne

Rozbudowywany budynek posiada przytacz energetyczny o mocy przytaczeniowej 23kW.
Istniejaca moc przylaczeniowa zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nie ulega zmianie.
Dla projektowanego budynku z istniejacej tablicy TG przewiduje si¢ budowe wlz. Wiz uktadac
w istniejacym budynku oraz po elewacji w rurze ochronnej. W projektowanym budynku do
wylacznika PPOZ wlz uktada¢ po elewacji pod warstwa ocieplenia.

1.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PPOZ

Dla projektowanego budynku bedacego osobng strefg pozarowa przekraczajacg 1000m3
projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu. Istniejacy wylacznik pozarowy dla istniejace;j
czesci szkoly pozostaje bez zmian.

Projektuje si¢ nowy wylacznik pozarowy zabudowany w obudowie wolnostojacej na
prefabrykowanym fundamencie; obudowa odporna na czynniki zewnetrzne, UV, 1P44.
Wytacznik PPOZ powinien posiadaé certyfikat CNBOP.

Sktadaja si¢ na nie:
- Urzadzenia wykonawcze UW — szafka z roztgcznikiem 50A, odcinajagce sie¢ zasilajaca
budynku,
- Urzadzenie uruchamiajace z sygnalizacja - przycisk WP+sygnalizacja zabudowane przy
szafce wylacznika PPOZ.

1.7. Rozdzielnica RS

Rozdzielnice sali sportowej zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonany w II
klasie ochronnosci. Rozdzielnicg¢ nalezy zamontowa¢ wtynkowo w uprzednio przygotowanej
wnece.

W rozdzielnicy nalezy zabudowac¢: wytacznik gléwny, lampki kontrolne oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe typu T1+T2. W rozdzielnicy znajduja si¢ zabezpieczenia obwodow
odbiorczych gniazd ogdélnego przeznaczenia, o$wietlenia ogélnego oraz technologii. Zasilanie
rozdzielnicy doprowadzone bedzie kablem (WLZ) z szafki wylacznika PPOZ.

Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planie instalacji.

1.8. Instalacja gniazd ogé6lnych

Instalacje¢ dla gniazd ogdlnych nalezy rozprowadzi¢ pod tynkiem. f.gczenie przewodow i
odgatezien wykonywa¢ w puszkach podtynkowych w $cianie. W puszkach stosowac potaczenia
srubowe. Dopuszczalna strefa montazu gniazd wynosi 40+110cm.

Stosowac gniazda z przestonami stykéw. Instalacja zasilania gniazd wykonana bedzie kablami w
klasie reakcji na ogien B2ca-slb, d1, al.

1.9. Instalacja o$wietlenia og6lnego

Wszystkie pomieszczenia oswietlone beda oprawami os$wietleniowymi typu LED
montowanymi nastropowo. Dla prawidlowego montazu opraw nalezy przewidzie¢ dedykowane
zawiesia 1 konstrukcj¢ wsporczg zgodnie z dokumentacjg oprawy.

Zalaczane lokalnie odbywac si¢ bgdzie za pomocg czujnika ruchu lub facznika. Instalacja
oswietleniowa wykonana bedzie kablami w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, al.

Wylaczniki o§wietlenia montowa¢ na wysokosci 110cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej). Dopuszczalna strefa montazu tacznikéw wynosi 80+110cm.
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1.10. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek (projektowana cz¢$¢) zostanie wyposazony Ww awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z normg o PN-EN 50172: Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne. Dla
realizacji celu oswietlenia awaryjnego budynku zostang zastosowane oprawy oswietlenia
awaryjnego typu LED, dzialajace w uktadzie autonomicznym z systemem monitorowania opraw,
zapewniajacej dzialanie systemu przez wymagany czas zgodnie z PN (min. 1 godzina).
Przewidziano nate¢zenie o$wietlenia awaryjnego zgodnego z Polskimi Normami, na poziomie
min. Ilux na drogach ewakuacji, Slux w poblizu urzadzen ppoz. takich jak np. hydranty
(zlokalizowanymi poza drogg ewakuacji) oraz dodatkowe o$wietlenie przestrzeni otwartych (np.
pomieszczenie sali sportowej, czy wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz).

Hydranty i inne urzadzenia ppoz, nie pokazane na planie, nalezy do§wietli¢ dodatkowa oprawa.

W poszczegdlnych oprawach zastosowano inwerter 1h. Po zaniku zasilania
podstawowego oprawy awaryjne sg automatycznie przetgczane na zasilanie rezerwowe. Oprawy
awaryjne pracujg ,,na ciemno” - zalgczaja si¢ po zaniku napigcia. Oprawy kierunkowe pracuja
,na jasno". Dla poprawnego dzialania instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzic¢
dodatkowy przewdd do oprawy z przed tacznika.

1.11. Instalacja urzadzen technologicznych

SALA GIMNASTYCZNA - OGRZEWANIE WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
Wentylacja sali gimnastycznej

Branza wentylacyjna zaprojektowata dwie jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta
Urzadzenia dostarczane sg kompletne wraz z automatyka i sterowaniem.

Ogrzewanie sali gimnastycznej
Ogrzewanie sali zostanie zrealizowane przy pomocy nagrzewnico — chtodnicy.
Urzadzenie dostarczane jest kompletne wraz z automatyka i sterowaniem.

Klimatyzacja sali gimnastycznej
Klimatyzacja sali gimnastycznej zrealizowana bedzie przy pomocy nagrzewnico- chtodnicy.
Urzadzenie dostarczane jest kompletne wraz z automatyka i sterowaniem.

Sterowanie wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji sali gimnastycznej realizowane jest przez jeden
panel sterujacy — lokalizacje panelu ustali¢ z Uzytkownikiem. Ww jednostki z panelem
sterujagcym komunikujg si¢ poprzez RS485. Niezbg¢dne okablowanie wraz z panelem sterujagcym
dostarczane w br. wentylacyjne;j.

WENTYLACJA

Wentylacja pomieszczen od 05 do 15

W pomieszczeniach od 05 do 15 zaprojektowano wentylatory wyciggowe dachowe WW1, WW2,
WW3. Nawiew realizowany za pomocg centrali nawiewnej z nagrzewnicg elektryczna.

Branza wentylacyjna dla centrali wentylacyjnej wydaje systemem sterowania i automatyki z
programatorem tygodniowym czasu pracy, wydajnosci wentylatora i mocy nagrzewnicy. System
sterowanie pozwala regulowa¢ wydatek powietrza, ustawia¢ temperatur¢ nawiewanego
powietrza, kontrolowac¢ stopieh zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramowac tygodniowy cykl
pracy urzadzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochron¢ przed przegrzaniem
nagrzewnicy. Do komunikacji z urzagdzeniem stuzy panel sterujacy, ktéry nalezy zamontowac w
pomieszczeniu wskazanym przez Uzytkownika— panel zawiera czujnik temperatury.
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Centrala powinna by¢ wyposazona w styk umozliwiajacy wysterowanie wentylatoréw
wywiewnych WW1+WW3 (bieg niski, bieg wysoki) oraz styk pracy centrali zgodnie z
harmonogramem tygodniowym cyklu pracy centrali.

Wentylatory WWI1+WW3 powinny mie¢ mozliwos¢ pracy w min. dwéch predkosciach
obrotowych-przetaczane predkosci na zaciskach wentylatora.

Centrala wentylacyjna jest dostarczana kompletna wraz z automatyka i okablowaniem
pomiedzy centrala a szafkg automatyki, panelem sterujagcym. W branzy elektrycznej
przewidziano: zasilanie w/w szafy sterowniczej (automatyki) centrali, zasilanie wentylatorow
dachowych, kabel sterowniczy do przelaczenia biegéw wentylatoréw (pomigdzy centralg a
rozdzielnica elektryczna). Automatyka i1 praca urzadzeh wentylacyjnych wg opisu branzy
sanitarnej. Wentylatory dostarczane w wytgcznikami serwisowymi.

KOTLOWNIA

Projektuje si¢ doprowadzenie dla zasilania automatyki kotlowni (zasilanie do szafki
automatyki oraz zasilanie do pompy gazowej w terenie). Zasilanie nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technologii kottowni. Automatyka kotlowni winna by¢ dostarczona kompletna wraz
ze sterownikiem gazowej pompy ciepta i okablowaniem (okablowanie pomiedzy urzgdzeniami
producenta a czujnikami, pompami, mieszaczami) — w zakresie dostawcy technologii kotlowni.

SYSTEM PRZYWOLAWCZY

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla os6b niepetnosprawnych projektuje si¢ w
toaletach dla oséb niepetnosprawnych ON indywidualny system przywotawczy, ktory sktada si¢
z lampki, przycisku przywotania i1 kasownika. System wykonac¢ jako bezprzewodowy — centralka
zlok. nad drzwiami zasilana z gniazdka 230V poprzez wlasny zasilacz.

INSTALACJA DZWONKOWA

Instalacj¢ dzwonkowg nalezy potaczy¢ z istniejacym systemem dzwonkowym. Do
istniejagcego dzwonka nalezy rdéwnolegle podiaczy¢ projektowany dzwonek szkolny.
Okablowanie wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm? uktadanym p/t.

UWAGA:

Przy zasilaniu i sterowaniu urzgdzen technologicznych kazdorazowo uktad zasilania i dobor
zabezpieczen nalezy dobrac¢ indywidualnie dla konkretnego urzqdzenia. NaleZy przestrzegac
bezwzglednie zalecen podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z
tabliczek znamionowych zainstalowanych juz urzqdzen, celem zachowania wtasciwego
zabezpieczenia urzgdzenia oraz spetnienia wymagan gwarancyjnych. Okablowanie automatyki
urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinno by¢ dostarczone kpl. wraz z konkretnym
urzgdzeniem zainstalowanym na obiekcie. Zweryfikowaé kable zasilajgce od central
wentylacyjnych do wentylatorow wspétpracujgcych (biorge pod uwage zakupione urzgdzenia).

1.12. Mikroinstalacja fotowoltaiczna PV

Na dachu budynku projektuje si¢ montaz na dedykowanej konstrukcji paneli
fotowoltaicznych o tacznej mocy 9,6kWp (20 paneli o mocy 480Wp). Falownik o mocy 8kW i
rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu magazynu sprzetu.

Zgodnie z nowym art. 29 Prawa budowlanego do urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wickszej niz 6,SkW stosuje si¢ obowigzek uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony
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przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy
Pozarne;j.

Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespdol pradotwoérczy klasyfikowany jako
zrodlo energii  wykorzystujagce energi¢ odnawialng (stoneczng). Podstawowym celem
wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje sg potrzeby wlasne szkoty.

Panele PV nalezy wyposazy¢ w optymalizatory o mocy, ktére poprawiaja wydajnos¢
instalacji PV oraz redukuja napigcie kazdego modutu do napigcia bezpiecznego (1VDC). Na
wypadek odtaczenia zasilania, napi¢cie na kablach instalacji fotowoltaicznych wchodzacych do
falownika nie bedzie przekracza¢ 30VDC (napigcie bezpieczne).

Projektuje si¢ falownik 3-faz o mocy 8kW. Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest
przeksztalcenie wygenerowanej przez moduly fotowoltaiczne energii na prad przemienny
dostarczany do sieci Uzytkownika. W niniejszym projekcie wykorzystano falownik tréjfazowy
beztransformatorowy wspétpracujacy z optymalizatorami (komunikacja po kablu zasilajagcym).
Po stronie napiecia zmiennego AC zostanie on podtaczony do lokalnej rozdzielnicy zbiorcze;j
RAC, natomiast po stronie napigcia statego DC — do rozdzielnic RDC.

Falownik ma mozliwo$¢ komunikacji i diagnostyki z panelami poprzez optymalizator.
Falownik w przypadku braku zasilania sieciowego przechodzi automatycznie w tryb uspienia
(ang. Stand-By) az do momentu powrotu napigcia sieciowego.

Optymalizator maksymalizuje przeptyw mocy poprzez stale $ledzenie maksymalnego punktu
mocy (MPP) kazdego modutu. Pozwala utrzymac state napiecie w tancuchu umozliwiajac statg
wydajnos¢ falownika. Optymalizator daje mozliwo$s¢ monitorowania wydajnosci kazdego
modutu i przekazywania danych do systemu monitorowania.

Kazdy optymalizator mocy wyposazony jest w SafeDC. W przypadku odtaczenia zasilania AC
falownika (za pomoca wylacznika AC w instalacji) lub po ustawieniu przetacznika wt./wyl.
falownika w potozeniu wyt., napigcie DC spada do bezpiecznego napigcia 1V dla kazdego
optymalizatora.

Falownik podtaczy¢ do sieci LAN i internetu.

Po stronie DC projektuje si¢ rozdzielnice wyposazong w: roztacznik DC, ogranicznik przepiec
T1+T2. Rozdzielnica R (AC) zaopatrzona jest w: rozlacznik izolacyjny, ogranicznik przepigc
typu T1+T2, wylacznik nadmiarowo pradowy.

Dla paneli oddalonych ponad 10m od rozdzielnicy DC (z ochronnikami) nalezy przewidzie¢
zabudowe¢ dodatkowych ochronnikéw przy panelach.

Dostawca systemu zapewni komplet urzadzen, ktére zapewni poprawne dziatanie systemu
(panele+konstrukcja, okablowanie, rozdzielnice DC, AC, inwerter).

Zastosowac panele monokrystaliczne o minimalnych parametrach:

- moc znamionowa — 480Wp,

- wydajnos¢ — >22,24%,

- ilo$¢ ogniw — 120 szt,

- tolerancja moc - +3Wp,

- 12-letnia gwarancja produktowa
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- 30-letnia gwarancja na wydajnos¢ liniowa
- 0,40% — roczna degradacja w ciagu 30 lat.

Panele nalezy montowac na dachu pokryty blachg w orientacji poziomej na typowej konstrukcji o
nachyleniu konstrukcji 15st. (nachylenie tacznie z dachem 21st).

Okablowanie z paneli prowadzi¢ poprzez mocowanie do konstrukcji paneli a pomiedzy
konstrukcjami i do inwertera w rurkach, na dachu stosowac¢ rurki odporne na UV.

Podlaczanie paneli fotowoltaicznych do falownikow

Panele fotowoltaiczne taczy¢ z przetwornicami za pomocg specjalnych przewodow
solarnych o przekroju min. 4mm*  zgodnie ze schematem. Zastosowane okablowanie
fotowoltaiczne powinno si¢ charakteryzowac nastepujagcymi parametrami:

- Maksymalne napigcie systemu PV po stronie DC 0,9/1,8kV
- Termiczne warunki pracy -40°C+ 90°C
- Powloka odporna na UV, ozon, amoniak

Kable solarne taczy¢ z optymalizerami i panelami fotowoltaicznymi za pomoca specjalnych
ztaczek solarnych.

Parametry techniczne zlacz dla okablowania DC systemu fotowoltaicznego:

- Maksymalny prad systemu PV 30 A

- Maksymalne napigcie systemu PV 1000 V

- Termiczne warunki pracy pomiedzy -400C+800C O
- Stopien ochrony - IP67

Uktadanie kabli w profilach ryglowych prowadzi¢ starannie aby unikna¢ ocierania kabli o ostre
krawedzie otworéw i nie zatamywac¢ ponad dopuszczone promienie zgigcia.

Uzysk energetyczny

Przewiduje si¢ pozyskanie energii w skali roku dla budynku o tacznej wartosci ok. 10,62 MWh.
Rzeczywiste osiggi moga odbiega¢ od zalozonych. Na osiaggi begdzie miata réwniez wptyw
pogoda/nastonecznienie podczas rzeczywistego okresu czasu.

Uwagi koncowe dla instalacji PV

Nie roztacza¢ tancuchéw ogniw PV pod obcigzeniem. Procedur¢ rozruchu i
wylaczania falownikéw przeprowadza¢ zawsze zgodnie z instrukcjg obstugi wtasciwych
falownikow.

Po uzyskaniu prawidlowego pomiaru napigcia na potgczonym stringu nalezy dokonac
pomiaréw kolejno obu biegunéw (plus i minus) wzgledem uziemienia. Uzyskanie potaczenia
chociaz w jednym z tych pomiaréw §wiadczy o zwarciu do ziemi. Nalezy znalez¢ przyczyng i
ja usunac.

Na koncoéwkach kabli DC moze wystepowac napigcie state do 800 V (w trybie pracy).

Osoba na rusztowaniu powinna by¢ przypigeta do rusztowania a takze nosi¢ rekawice
ochronne.
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Potaczenia wtykow nalezy wykonywac trzymajac za czesci nieprzewodzace.

Niedopuszczalne jest oprawianie wtykow gdy drugi koniec jest podiagczony do modutu
PV. Niedopuszczalne jest oprawianie wtykoéw kabli polaczeniowych, gdy drugi koniec jest
podiaczony do innego modutu.

Bezwzglednie nie wolno wykonywac prac przylaczeniowych w czasie opadéw deszczu
lub przy zawilgoconych przewodach / wtykach.

Jesli inwertery PV ze wzgledu na swoja konstrukcje uniemozliwiaja przeptyw pradu
zwarcia DC do instalacji elektrycznej, wylacznik réznicowopragdowy typu B zgodnie z IEC
60755 zmiana 2 nie jest wymagany.

Firma wykonawcza, musi dysponowa¢ wiedzg i doswiadczeniem pozwalajagcym na
wspomagane numerycznie obliczanie zacienien i uzyskéw z systemu.

Wszystkie dostarczane urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane w Unie Europejskie;j
1 posiada¢ stosowne oznaczenia i certyfikaty.

Instalacje nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego.

Kazdorazowo ukfad zasilania i sterowania oraz rodzaj zabezpieczenia nalezy dostosowac do
przyjetego rozwigzania na obiekcie. Nalezy przestrzega¢ informacji podanych przez producenta
urzadzen w karcie katalogowej celem zachowania gwarancji.

1.13. Instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony podstawowej (IV
klasa LPS). Instalacja odgromowa (dla projektowanej czes$ci budynku) zgodnie z PN-EN 62305
wykonana bedzie zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu DFe/Zn o $rednicy 8mm
oraz iglicami (zwodu pionowego). Przy zblizeniu instalacji odgromowej do urzadzen i instalacji
na dachu nalezy zachowa¢ wymagany minimalny odst¢p izolacyjny, ktéry wynosi min.0,5m.

Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej prowadzone beda
po zewnetrznej S$cianie budynku w rurce sztywnej, nierozprzestrzeniajacej plomienia,
certyfikowanej dla instalacji odgromowych (pod ociepleniem).
Przewody odprowadzajace nalezy przylaczy¢ poprzez ztacze kontrolne do uziomu otokowego. W
tym celu projektuje si¢ ulozenie ptaskownika Fe/Zn 30x4mm po obwodzie budynku ok. 1m od
fundamentéw. W miar¢ mozliwosci potagczy¢ projektowany uziom i istniejgcym. W miejscu
przerwania otoku (ze wzgledu na istniejacy budynek) wykona¢ uziom pionowy pograzany.
Przewody uziemiajace dla instalacji odgromowej nalezy uktada¢ w kierunku przewodow
odprowadzajacych wzdtuz muru, w tynku lub w $cianie. Przewody nalezy wyprowadzi¢ do
wysokosci ok. 0,8m nad poziom gruntu i zakonczy¢ zaciskami probierczymi, ktére
zabudowywa¢ w obudowie wtynkowej przystosowanej do zabudowy zaciskéw probierczych (lub
obudowie zabudowanej w ziemi).
Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone
przed korozja. Koszty wykonania instalacji odgromowej, roboczej i ochronnej mozna obnizyc¢,
jesli wykorzysta si¢ zbrojenie $cian i fundamentéw jako jej elementy. W tym celu taczy si¢ prety
zbrojenia $cian zaréwno za zwodami na dachu, jak i ze zbrojeniem stép fundamentowych.
Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.
W przypadku, gdy rezystancja uziemienia nie osiggnie wymaganej wartosci nalezy wykonaé
dodatkowo uziom pretowy pograzany.

Szyng wyrownawczg budynku nalezy zlokalizowa¢ na S$cianie w pomieszczeniu kotlowni.
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Gltéwne szyny wyréwnawcze potaczyC z uziomem poprzez ziacze kontrolne.
7 szyng wyréwnawczga nalezy potaczyc:

- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

- metalowy wktad kominowy,

- instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania,

- przewody PE,

- instalacja PV,

- szafe dystrybucyjng BPD.

Metalowe rurociggi wchodzace do budynku potaczyé z szyng wyréwnawcza GSW,
stosujac na rurociggach i kanatach kablowych potaczenia zaciskowe (objemki dobrac
odpowiednio do $rednicy rur) a na szynie potaczenia Srubowe.

W sanitariatach w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze przewodami Cu 6mm? prowadzonymi bezposrednio w tynku i podtagczonymi do
przewodu PE w rozdzielnicy elektryczne;j.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.14. Ochrona od porazen elektrycznych

Zasilanie projektowanego budynku zostato zaprojektowane w systemie TN-S. Dodatkowo
w rozdzielnicy RS wykona¢ uziemienie przewodu PE. Oporno$¢ uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q. Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez wktadki
bezpiecznikowe 1 wylaczniki nadmiarowopragdowe zabudowane w  poszczegdlnych
rozdzielnicach. Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane
zostalo samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S. Wszystkie dostepne cze¢sci
przewodzace polaczy¢ nalezy do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodoéw
ochronnych.

Jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki ré6znicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadajg II klase¢ ochronnosci.

1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepigciami tgczeniowymi 1 atmosferycznymi stopien T1+T2 zapewniaja
ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy RS, rozdzielnicach PV.

1.16. Instalacja okablowania strukturalnego

Dla projektowanego obiektu (czes¢ budynku projektowana) zostanie wykonane
okablowanie strukturalne w standardzie kategorii 6A (klasa EA) obejmujace swoim zakresem
okablowanie sieci LAN oraz okablowanie telefoniczne. Gniazda koncowe instalacji LAN (dwa
moduly 2xRJ45 w kazdym gniezdzie) zabudowane zostana we wskazanych przez Inwestora
pomieszczen. Gniazda montowane bedg podtynkowo lub w $cianach g-k.

Okablowanie dla instalacji wykona¢ kablami U/UTP kat.6A B2ca. Kable uktada¢ w rurkach
instalacyjnych RVKL pod tynkiem.

Dla projektowanego budynku projektuje si¢ lokalny punkt dystrybucji PPD. W szafie nalezy
umozliwi¢ zar6wno zabudowe osprzetu pasywnego jak i urzadzen aktywnych. W szafie
przewiduje si¢ montaz sprzetu aktywnego, switchdéw gigabit ethernet. Urzadzenia aktywne
zapewniaja mozliwos¢ transmisji w calej sieci budynkowej. W szafie przewidziano réwniez
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zabudowe urzadzen zwigzanych z systemem telewizji przemystowej CCTV.

Na elementy pasywne instalacji okablowania strukturalnego (panele krosowe, kable, gniazda)
nalezy uzyskac¢ certyfikat dla systemu oraz co najmniej 15-letnig gwarancj¢ producenta.

Do projektowanej szafy PPD zostanie doprowadzone okablowanie strukturalnego z istniejgcego
budynku szkotly lub zewnetrzne przytacze telekomunikacyjne. Przytacza telekomunikacyjne nie
sa w zakresie tego opracowania. Nalezy przewidzie¢ ruraz na zewnatrz umozliwiajacy
doprowadzenie przytacza do szafy.

1.17. System Monitoringu - CCTV
ZAKRES OPRACOWANIA CCTV
W niniejszym opracowaniu ujeto:
Rozwigzanie Systemu CCTV
Lokalizacje elementéw systemu

ZAKRES OCHRONY CCTV

Dla przedmiotowej rozbudowy nalezy zaprojektowac system telewizji dozorowej obiektu
pracujacy w trybie sieciowym z wykorzystaniem LAN. Kamery CCTV winny pracowaé z
protokotami sieciowymi IP i by¢ zasilane z wykorzystaniem funkcji PoE. System telewizji
dozorowej obiektu nalezy wykona¢ w technologii cyfrowej, sieciowej, bazujacej kodeku H-265
lub H-265+ umozliwiajacej przesylanie i rejestracje¢ obrazéw o rozdzielczosci min. Full HD
(1920*1080). Dozorem wizyjnym objete bedg wszystkie projektowane wejscia do budynku, oraz
korytarze. Lokalnie, do obserwacji obrazow z kamer w czasie rzeczywistym wykorzystane
bedzie stanowisko w pokoju nauczycielskim (nie projektuje si¢ dedykowanego stanowiska-
podglad za posrednictwem sieci LAN).

Zaprojektowano kamery min. SMPix. Czas przechowywania zapisu wideo (w rozdzielczosci
HD) min. 14 dni dla 20kl/s i nagrywaniu w trybie 12h ciggta, 12h detekcja ruchu na dobe na
dyskach HDD.

Obraz z kamer begdzie rejestrowany za pomoca dedykowanego rejestratora systemu
CCTYV. Rejestrator nalezy zlokalizowa¢ w projektowanej szafie PPD. Projektowany rejestrator
umozliwia obstuge maksymalnie 16 kamer. Do rejestratora projektuje si¢ zabudowe¢ 1 dysku
HDD o pojemnosci 8Tb przeznaczonego do pracy ciagtej.

Projektuje si¢ wyposazenie rejestratora w bazowe oprogramowanie do obstugi systemu,
umozliwiajace zarzadzanie systemem, a takze przesylanie informacji oraz wspoétprace pomiedzy
pozostaltymi jednostkami systemu. Oprogramowanie pozwala roéwniez na podglad na zywo
obrazu z kamer, przechowywanie i odtwarzanie plikéw wideo oraz zarzadzanie zdarzeniami w
zakresie sieci CCTV.

Do prowadzenia sygnaléw dla kamer w budynku i na elewacji stosowac przewody typu Kat.6A,
U/UTP B2ca. Dla lokalizacji kamer przewiduje si¢ do wypust. Okablowanie systemu
monitoringu nalezy wykona¢ jako wydzielong instalacj¢ dedykowana wytacznie dla systemu
CCTYV. Zasilanie do kamer bgdzie realizowane z przetacznikow PoE.

1.18. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
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pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przej$¢ instalacji poprzez
strefy co §ciany nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki zaradcze.

Wszystkie kable i przewody przechodzace przez przegrody p.poz. o srednicy wigkszej niz

4cm, muszg by¢ wypetnione masg ognioodporng. Ww przejscia przez przegrody budowlane
oznaczy¢ tabliczkg identyfikacyjna.

1.19. Uwagi koncowe

1.

2.

10.

Catos$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Wszystkie materialty wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢é wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Okreslenia materiatow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opsania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i technologii réwnowaznych.
Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne ico
najmniej rownorzedne Kkonstrukcyjnie, funkcjonalnie itechnicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektéw facznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczeg6tami.

Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiang przez Dostawce sprzetu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przed blednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zglosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamoéwienia urzgdzen.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ kordynacj¢ z pozostalymi instalacjami
branzowymi.

Kable w budynku nalezy stosowa¢ w klasie reakcji na ogien B2ca-slb, dl, al, a rurki
instalacyjne z materialu samogasnacego, zgodnie z PN-EN 13501-1 1 PN-EN 50575.
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2.1. Bilans mocy

Branza: Instalacje elektryczne i teletechniczne

, Moc Moc Wspotczynnik Moc
.. Jjednost x . . ..
L.p Odbior Ilos¢ | zainstalowana Jednoczesnosci szezytowa
kowa [kW] k [kW]
[kW]
Rozdzielnica RS
1 | O$wietlenie 1 1,9 1,9 0,8 1,52
2 | Gniazda og6lne 1faz 0,2 26 5,2 0,5 2,6
3 | Gniazda DATA 0,3 5 1,5 0,7 1,05
4 | Wentylacja z klimatyzacja 7,65 1 7,65 0,7 5,36
5 | Gazowa pompa ciepta z automatyka 0,9 1 0,9 0,7 0,63
6 Inne 1 1 1 1 1
Suma Moc zainstalowana P, 18,15

Suma Moc szczytowa P, | -----------mmmmem- 0,67 12,16
Prad szczytowy I, [A] dla cos9=0,93 18,86

Prad szczytowy przy cos ¢=0,93 obliczany ze wzoru:

P

ST
Sz

V3 U COS @

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:

1,<I<I.
1,<145x1.

Gdzie:

Is — prad obliczeniowy
I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow

I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkéw napiecia

Spadki napigcia obliczamy ze wzoréw:

Psz-10°-L
AU% = S}'/ZS—UZ -100% dla obwodu 3-fazowego
2-Psz-10°-L
AU% = % -100% dla obwodu 1-fazowego
gdzie: Py, — moc szczytowa w kW

L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m

s , . m
Y - przewodnos¢ wlasciwa przewodu Y (dla Cu y=57)
S — przekréj przewodu w mm?

U — napigcie sieci

Spadki napiecia wg PN-HD 60364-5-52:
TYP INSTALACIJI Oswietleniowa % Inne odbiorniki %

Instalacje niskiego napigcia zasilane bezposrednio z 3 5
publicznej sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia

Instalacje niskiego napigcia zasilane z wilasnego zrédia 6 8
zasilania

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 spadki napi¢¢ sg mniejsze od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen

Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez wkladki bezpiecznikowe 1
wylgczniki nadmiarowopradowe. Dodatkowa ochrong od porazen realizuja wylaczniki
réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Dla projektowanych rozdzielnic dodatkowym s$rodkiem ochrony od porazen sg obudowy
wykonane w II klasie ochronnosci.

Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz zbadaé rezystancje
izolacji przewodéw. Pozytywny wynik pomiaréw jest warunkiem dopuszczenia instalacji do
uzytkowania.

Projektowat:
inz. Tomasz Wigcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 .
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wigcek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednie wyksztatcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieh budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj:

0.

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

N

. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

w

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wigcek
ul. Westerplatte 17/159
33-100 Tarnow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnogci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)

2
3)

4
J)

projektowania, sprawdzania  projektow architekioniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzory autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlarnymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.

817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obicktem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elekivoenergetyczne, w (ym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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Branza: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Krakow, dniz 30 maja 2011 -

| I B A
= INPYNIERGW
= BUDOWNICTIWA

MAP QIR ED0A4-0043/1

DECYZJA

Na podstawis art. 24 ust. 1 pht 2 usiawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadech zawodowyeh architekic, indynieriw
budownictws oraz arbanistéw (D, 1 z 2000 . Nr Fpoz 42, z pdfn. zem ), art, £3 ust, 1 plat 145, art, 12 wst 3, art 13
nst 1,314, et 14 ust § ple S nsmwy z dnia 7 lipea 1994 £, Prawo budowlane {tekst Jednality: D=, {1 2 2006 - Nr 156
pos. [J18zpddm zmj, § 11 et 1 phkt 1, § 151 8 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transports | Budownictwa z duiz 28
kwietniz 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkefi technicznveh w budownictwie Bz U z 2006 r. Nr 83 poz. 57
= pdin. am.} orm k. 104 wsiawy 7 dnia 14 czerwes 1960 r Kodeks postppowania adminisracyineso (tekst jednalily-
Dz U2 2000 r. Nr 98, por. 1077z pédn. =m.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz. Artur Gawelczyk
urodzony dnia 26.09.1981 1. w Tamowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy MAP/OOIPWOEM1]

do prajeltowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych.

TZASADNTENTE

Okregows Komisia Kwalifikacyjnn Malopolskisj Okregowe Izby [nynierdw Budownictwa w Krekowie na podstawie
protokefow z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 prosprowadzoneao egzamin, stwisrdziia, = Pan Astur Gawelervi
posiade wymagane prawem wykszalcenie i peaktyies zmwodowa kenieczng do uzyskania uprawnied budowlamych
W wyle] wymienione specialnodel i uzyskal pozytywmy wynik egraming na uprewnienis budowtane.

Szczegitowy zakres nadanych uprawnied budowlanyeh wekazano ra odwrocie decyzii.

POUCEENIE .
08 piniejees] decyzji shity odwoimis do Erajowe Komisi Kwalifiasying Polskie] by lagymiesiw Budownicows w Warsmmsic, poreduieraem
Mefnpoiskie) Thregowe] tzhy Inmynicrtw Budownicres w Kmkowis v sermimie 14 doi od daty jej dorgezeniz

Skind Crezsleajney
Clrgarmwe} Komisii Kwalifikasyine:

b, Preswodniezacy Okrggowe) Komisfi Kwalifikaevine
dr e Zygenont Rawdeki
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Branza: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Szezegtlowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetveznych

L. Namocy art. 12 nst. 1 pkt 1-5,art. 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1} profeltowania, sprawdzaric projekidw architelzoniczno-budowlanyeh i sprawowamia
nodzore autorskiego,

-

2} Herowamia budowg lub trrymi robotami budowlamymi,

Kerowaria wyrwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
tachniczne] wytwarzania tyeh elemerdw,

4 wykonywania nadzoru imwestorskiego,

3} sprawewania kontroli technicznej wtrzymenia obiekidw budawlanych.

O Na mocy § 24 usi 1 rozporzadzenia Ministra Transportn i Budownictwa z daia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Pz U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projeltowantia abiektu budowlaneso i kierowamia robotami budowlppymi swigzarmmi = obielktem
budowlarym, takim jak: sieci, mstalacie | urzqdzenia elektryczne i elekroenergetyemme, w tym

kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakoyine wraz z wrzadzeniami do zasilania § sterowanin,

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowsnia w odpowiednie

specjalposci uprawniajg do sporzadzamia projekm zagus-podﬂmﬁaﬁia dziatld lub terery, w zakeesie
danej specjalnosci.

Sidad Orzekaiagy
Dheregowe) Komisi Kwalifkecpme): -
i, Praswodnicaey Oliregows; K oeisi Kowalifiacyjoe) ey fj{\ - b
drine Zwpmont Rawsckd 0 i -.a-mwl-l} AT,
2. Codtack Sldadn Oreeknjasan "‘$_.._1 .
mgr o Maiporrats Borvezko

3. Crhomek: Sictadu Crosicaigoenn
mgE inz Ryszard Dnmijas
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Branza: Instalacje elektryczne i teletechniczne

IRE® PoLsK
.r’('r‘I .“\\“‘\Hﬁ 1 2 B &
;i&,}ﬁi INZYMIEROW
L suoowicrwa

Zaswiadczenie
0 nuem erze wenyieoyjmym:
MAP-WXM-GB4-47Y *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0482/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest czionkiem Mafopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku preez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgly Rady Matopolskie] Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. 7E* Ko

§ 1. Do zachowania slektronicznej formy CIyNROSO presmej wystanss fodenie ofwisdoenia woli w postad elektroniczne] i opatrz=nie go
icamlifikowanym podpisem ElEkroniczrgm

§ 2. Dfwindzenie woli Zindone w formie ektronicone| jest rownowaine z oswiasceeniem woli Zindonym w formie pisemne].

' wWeryfikacis poprawnosc danych w ninisjszym aswindczeniu moina sprawdsic T8 pOmOD) nUMery wergfikacyjrego saSwisdozenia ra
stronie Polskie] lzoy Indynisrcw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujgc sie @ biurem wimicheej Okregowsj Izby Indynierce
Budownictwa.
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Branza: Instalacje elektryczne i teletechniczne

@ POoLsSKA
_,-"r'l \'\._\-\

AL .
S ——— INIYMIEROW

.er"'f ]

,:,-,ﬂ'f*fﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wenydioyjmym:
MAP-LI4P-S5KE-BAS *

Pan Artur Gawefczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11

adres zamieszkania Mikofajowice 222a, 33-121 Bogumitowice

jest cztonkiem Mafopolskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. T34 Ko

§ 1. Do zachowania slektronicznej formry CIyNROSC presme wystarnss fodenie ofwisdoenia woli w postad elektroniczne] | opatrz=nie go
iewalifikowanym podpisem Elekironizrym.

§ 2. Dfwindzenie woli Zindone w formie ekektroniconej jest rownowaine z cswiasceeniem woli Zindonym w formie pisemne].

' Wengfikacis poprawnost asmych w minigjszym rafwindczeniu moina sprawdsc I8 DOMOmD NUMEry wergtikanjnego mowiadczenia na

stronie Polskiej lzoy Indynisrow Budownictwa www.piibuorg.pl lub kontsktujgc sie @ biurem wimichwej Okregowsj Izoy Indynierce
Basdowmictwa.
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