ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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(cm) H 370 (210+160) 90 160 157,40 + 92,60 204 210
MATERIAL PCV pPCv pPCv PCV ALUMINIUM ALUMINIUM
SUMA 1 4 4 4 1 1
Okno PCV z zastosowaniem szkta bezpiecznegoOkno PCV z zastosowaniem szkta bezpiecznegolOkno PCV z zastosowaniem szkta bezpiecznego
02 P1A w drzwiach i oknach potozonych 02 P1A w drzwiach i oknach potozonych 02 P1A w drzwiach i oknach potozonych Okno aluminium z zastosowaniem szkta bezpiecznego 02 P1A w drzwiach| Okno aluminium z zastosowaniem szkta bezpiecznego 02 P1A w
Okno PCV z zastosowaniem szkta bezpiecznego 02 P1A w drzwiach i |ponizej 0,6 m. Szkto trzykomorowe. Widok od | ponizej 0,6 m. Szkto trzykomorowe. Widok od | ponizej 0,6 m. Szkto trzykomorowe. Widok od i oknach potozonveh ponizei 0.6 m. Szkto trzvkomorowe. Widok od drzwiach i oknach potozonvch ponizei 0.6 m. Szkto trzvkomorowe
oknach potozonych ponizej 0,6 m. Szkfo trzykomorowe. Widok od ewnatrz. Wspdtczynnik przenikania ciepta Uwwewnatrz. Wspdtczynnik przenikania ciepta Uwwewnatrz. Wspodtczynnik przenikania ciepta Uw| wewn tfz Ws éyﬁcz Fr)mik Jrze,nika-n'\a cie {awa nie wi .ce’ i3 0.9 Widok od wewn trzp Ws c’)f\éz nr:ﬂk rzjen,'\kan.ia cienta Lj/w nie wi cé'
UWAGI wewnatrz. Wspdtczynnik przenikania ciepta Uw nie wiecej niz 0,9 nie wiecej niz 0,9 W/(m?K) ciepta ramka, nie wiecej niz 0,9 W/(m?K) ciepta ramka, nie wigcej niz 0,9 W/(m?K) ciepta ramka, W/(nasz). cie pm ra\r/nka para ety zewn F;rzne 2 blach est;\owe" iz 0,0 W/(m?2K) ge 1.a raﬁwka yara zt ZJewn trznepz blach stalc?wej'
W/(m?K) ciepta ramka, parapety zewnetrzne z blachy stalowej parapety zewnetrzne z blachy stalowej parapety zewnetrzne z blachy stalowej parapety zewnetrzne z blachy stalowej owlekanei Kolo? okien bi‘afp (PZS ;/ona'menie' Tmw kIaZie od orjnoéci ! owlekanei Ks\or okien’b?ai p(Pavs conagmm'e' Imw lZIas'\e 1
powlekanej. Kolor okien biaty. Wzmocnienie systemowe. powlekanej. Kolor okien biaty. Potaczenie okienpowlekanej. Kolor okien biaty. Potagczenie okienpowlekanej. Kolor okien biaty. Potagczenie okien P - oy‘mowe' REIJ6O) ! P P J- odpornosci oy.niowe‘ REIJGO) )
poprzez tacznik pidrkowy. Zaczepy poprzez tacznik pidrkowy. Zaczepy poprzez tacznik pidrkowy. Zaczepy s ! p 8! )
antywywazeniowe. antywywazeniowe. antywywazeniowe.

UWAGA!

1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami,

opisami i projektami branzowymi.

2. Projekt stanowi opracowanie faczne i nalezy go rozpatrywacé catosciowo.

3. Elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowaé
tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.

4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie
i przed dokonaniem zamowien.

5. Przed zamodwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

6. Do wykorzystania nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajgce odpowiednie atesty.

7. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowiazujacymi polskim normami,

normami branzowymi, strukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami
wykonania i odbioru robot.

8. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym,
a takze zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.

9. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi

dotem o przekroju 0,022m?.

10. Szczegoty konstrukeji dachu - patrz projekt konstrukgji.

11. Szczegdty fundamentdw - patrz projekt konstrukcji.

12. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowac z projektantem.
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