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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Szczegétowa Specyfikacja Techniczna, zwana w dalszej czesci
opracowania w skrocie STT, przynalezna do Projektu Budowlanego Lodowiska (poz. AB-R.06.)
Projektowany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom, dziatka nr 5126,
karta mapy 32, obreb ew. 0001 Wolbrom.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowg sztucznego lodowiska

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji mrozeniowej lodowiska. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonanie instalacji agregatu wody lodowej,

- wykonanie lodowiska z instalacjami.

1.4. Ogélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy prawo budowlane,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe,

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej inwestycji.

- Podczas realizacji robét instalacyjnych wykonawca winien przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan zwigzanych z BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie
umownej (RMI z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401)

2. MATERIALY | URZADZENIA

Do wykonania instalacji mrozeniowej lodowiska mogg by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan, préb szczelnosci i innych w celu udokumentowania, ze materiaty
i urzadzenia uzyskane z dopuszczanego zrédia spetniajg stosowne wymagania w czasie postepu
robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw i urzadzen.

2.1. Wykonanie instalacji agregatu wody lodowej CPV 45331230-7, 45331231-4

Centralnym elementem instalacji jest agregat wody lodowej o wydajnosci chtodniczej Q = 226 kW
Oprocz powyzszego w zakresie elementdw instalacji agregatéw chtodniczych wystepuje szereg
pozycji armatury i wyposazenia koniecznych do prawidtowego funkcjonowania instalac;ji.
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2.2. Montaz rolby wraz z osprzetem CPV 45331230-7, 45332200-5

Do pielegnaciji tafli lodowiska przewiduje sie wykorzystanie rolby z napedem elektrycznym
Planuje sie samojezdng rolbe elektryczng o minimalnych parametrach: moc napedu: 15 kW/J
Czas fadowania akumulatoréw: przy roztadowaniu 80%: 7-8 godz. Gniazdo: 400V16Ah
Naped: na 4 kota,

Zbiorniki: na $nieg: ok 1,7 m3

na wode: ok 600 |

2.3. Lodowisko wraz z instalacjag CPV 45212225-9, 45331231-4, 45332200-5

Lodowisko bedzie wyposazone w bandy mobilne przymrazane z furtkami oraz bramag wjazdowa
dla rolby. Orurowanie ptyty lodowiska zbudowane z modutéw: kolektory z rur PE, do ktérych
wgrzane rurki PE o Srednicy 20 mm w rozstawie, co 10cm. Rura do glikolu dwuwarstwowa z
polietylenu modyfikowanego z warstwg termo dyfuzyjng charakteryzujgca sie duzg elastycznoscig
wzdtuz osi rury. Rury wraz z ksztattkami PEHD z tego samego surowca majg stanowi¢ jeden
system.

Kolektory zasilajagce muszg pracowa¢ w uktadzie Tichelmana. Nie dopuszcza sie taczenia rur
kolektoréw za pomocg ztgczy kotnierzowych. Przewody mrozeniowe muszg charakteryzowacé sie
wytrzymatoscig na cisnienie min 3 bary; system orurowania mrozeniowego powinien by¢ wykonany
z nowych elementéw: Pod orurowaniem winna by¢ utozona warstwa izolacyjna zabezpieczajgca
przed przemarzaniem do gruntu. Izolacje nalezy wykona¢ ze styroduru XPS 300 grubosci min.
8cm Lodowisko powinno prawidtowo funkcjonowaé w temperaturze powietrza do +10°C oraz
predkosci wiatru do 1 m/s przy promieniowaniu stonecznym rozproszonym. Wszystkie elementy
instalacji poza ptytg lodowiska nalezy zaizolowac¢ izolacjg z pianki PU.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonanie robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Maszyny, urzgdzenia i
narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Ponadto
nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchamiania przez osoby trzecie.

3.2 Sprzet do wykonywania montazu przewodéw i armatury

Maszyny i urzadzenia do roboét instalacyjnych: « gietarka do rur

- nozyce do ciecia

- zaciskarka

- wiertarka

- gwintownica

- spawarka

- sprzet do spawania gazowego (tlen, acetylen)

Sprzet do spawania oraz do zaciskania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zastanie przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i urzadzen.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i
urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie. Zatadowanie i wytadowanie urzgdzen o duzej masie lub znacznym rozmiaréw nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub Zzurawia samochodowego. Transport materiatow i
elementéw matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz skfadowania materiatdw i osprzetu nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio
przed ich zabudowaniem.

4.1. Ksztattki i rury

- Ksztattki i rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Rury i ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowa-
nia rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Elementy urzadzen, wyposazenia, armatury i osprzetu

- Transport urzgdzen, wyposazenia i osprzetu powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3 I1zolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z wetny mineralnej, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytrasowanie
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é¢. Inspektor Nadzoru bedzie
podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i
wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt, wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i
produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz rur i ksztattek

Rury powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Przewody nalezy wykonac i
montowaé¢ z zachowaniem klasy szczelnosdci A. Rury i ksztattki winny by¢ oczyszczone i
zabezpieczone folig na czas transportu, a po montazu ich otwarte kohce réwniez powinny by¢
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem. Instalacje nalezy poddac prébie cidnienia, ktorg
nalezy przeprowadzic¢ przed uruchomieniem instalacji.

5.3. Przejscia rurociggéw przez przegrody

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nie wolno wykonywaé Zzadnych
potgczen. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugosé
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej za
pomoca:

- Masy peczniejgcej Hilti C 611 A fi do 25 mm

- Oston ogniochronnych HILTI CP 644 fi od 32-250 mm

W Scianach o minimalnej grubosci 120 mm i stropach o minimalnej grubosci 150 mm: nalezy
pokry¢ masg szpachlowg !CP671 F/ scianki wewnetrzne przepustu. Nastepnie nalezy docigé bloki
wetniane o gestosci 150 kg/m3 pod konfiguracje przegrody i zaszpachlowa¢ boki zewnetrzne. Po
utozeniu ich w przegrodzie po obu stronach sciany !gr. Wetny min 62 mm! lub stropu, nalezy
uzupetni¢ ubytki wetng mineralng i szpachlg !CP671 F!

5.4. Montaz urzadzen i osprzetu
- Montaz urzadzen i osprzetu winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy
oraz Aprobatami Technicznymi

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacje rurociggow przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelnosci powietrznej.

- Instalacje urzgdzen, osprzetu i armatury powinny by¢ poddane probom montazowym.

- Z prob nalezy sporzadzi¢ stosowny protokoét.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po =zakonczeniu montazu przewodow i ksztattek,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i ewentualnym wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy" nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy"
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie elementow wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w
sposéb okreslony w projekcie technicznym instalaciji.

Instalacje nalezy pomalowaé

- farbg do gruntowania, termoodporng - jedna warstwa,

- farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy.

Rury przed malowaniem oczysci¢ z rdzy, zanieczyszczen i innych zanieczyszczen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonywaniem instalacji mrozeniowej lodowiska powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt,

- Kazda dostarczona partia materiatéw i urzgdzen powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakos¢ producenta, atest, certyfikat jakosci lub deklaracje zgodnosci.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- Odbiorowi robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi korncowemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

- Przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow).

- Sciany w miejscach ustawienia urzgdzen

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokédt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ kohcowego odbioru technicznego
instalacji.

Odbior koncowy

Na odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone i przedstawione w szczegdlnosci protokoty
przeprowadzonych badan i prob oraz $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow lub
producentdéw materiatow. W szczegdlnosci nalezy skontrolowaé uzycie wtasciwych materiatéw i
elementéw urzadzenia, prawidtowo$¢ wykonania potgczen, wielkos¢ spadkow przewodéw,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrzeh i spustow, prawidtowos¢ ustawienia armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji, prawidtowos¢ zainstalowania przejs¢ instalacji
z kolektora na piyte lodowiska i urzadzen, jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

8. OBMIAR ROBOT

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. jednostki obmiarowe:

- dtugosci przewodow, otulin w metrach ,m"

- armatura, w sztukach ,szt"

- inne wg. przedmiaru robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42 Nr 100/01 poz.1085, Nr 110101 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz 1800 Nr 74102 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718),

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny Odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (OzU. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipcu 1998 r. w sprawie
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systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 72 8),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istothnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budoyylanej (Dz.U. Nr 99/98 poz- 673),

7. Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogagcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji no znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé zagrozenie, albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci.

Tychy, sierpien 2017 r.
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