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1. Wstep

1.1.

Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace MONTAZU shipow
OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA BOISK: ZESPOLU SZKOL W WOLBROMIU, UL. POD
LASEM 1 - KOMPLEKSU SPORTOWEGO , KARTA MAPY 32, OBREB 001 WOLBROM -
NR OPRACOWANIA : AB-R.80.05.

Zakres stosowania ST.

1.3.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t objetych ST.

1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z montazem
SEUPOW OSWIETLENIOWYCH TYPU: ZGODNIE Z OFERTA "EUROPOLES" i obejmuja:
1-PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTU

2-PRZYGOTOWANIE I MONTAZ SLUPA

3-MONTAZ GLOWICY MASZTU

4-USTAWIENIE SLUPA NA FUNDAMENCIE

5-MONTAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO- LAMP-LEDY,ITP

6-WYKONANIE POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne Z INSTRUKCJA MONTAZU SLUPOW

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa + INSTRUKCJA MONTAZU "EUROPOLESU", ST i poleceniami Kierownika budowy.

2. Materialy

2.1.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

FUNDAMENTY SEUPOW ZGODNIE Z PROJEKTEM

2.2.5LUPY

2.3.

GLOWICE SEUPOW+ IGLICE ODGROMOWE

2.4.0PRAWY OSWIETLENIOWE Z ZAROWKAMI-LEDY

2.5.

PRZEWODY YDY 3*2,5mm2 DO PODEACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

2.6.

TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE+ KABLE YKY 5*16mm2/ZAMIENNIK

3. Sprzet

3.1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet [np.: dzwig ,zwyzka o wysokosci do H=27m. + osprze¢t zabezpieczajacy] uzywany

przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika budowy.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-

czaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworceg.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét : zgodnie z instrukcia montazu SLUPOW oraz planem"BIOZ"

5.2. Zakres wykonywanych robot: jak wyzej

6. Kontrola jakoS$ci robot
PRZED MONTAZEM SEUPOW NALEZY SPRAWDZIC CZY:

6.1. Aparaty-urzadzenia elektryczne i kable elektroenergetyczne posiadaja atesty fabryczne lub

swiadectwo jakosci, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

a) sprawdzenie stanu urzadzen montowanych

b) stupy po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzi¢ w zakresie: lokalizacji, kompletno$ci wyposazenia

stanu powtok ochronnych.

6.3. Badania i pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢:
a) jako$¢ i kompletnos¢ wykonanych robot,
b) jakos¢ potgczen zamontowanego osprzetu elektrycznego oraz przewodow elektrycznych

€) wykona¢ pomiary elektryczne i geodezyjne.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 maszt postawiony i kompletnie zmontowany

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujace roboty:
a) fundamenty stupéw
b) wykopy dotow.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w P.B.U.E. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

a) projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

b) FABRYCZNA INSTRUKCJE MONTAZU MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

c) geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,



d) protokoty z dokonanych pomiaréw OCHRONNYCH INSTALACIJI ELEKTRYCZNE]
e) METRYKE URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO WRAZ Z POMIARAMI
UZIEMIEN

9. Podstawa platnosci

CENA 1 stupa POSTAWIONEGO | KOMPLETNIE ZMONTOWANEGO
ZGODNIE Z KOSZTORYSEM.

10. Przepisy zwiazane:

10.1 PRZEPISY BUDOWY I MONTAZU URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

10.2 INSTRUKCJA MONTAZU SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

OPRACOWANA PRZEZ "EUROPOLES" JAKO WZOR STAWIANIA |

MONTOWANIA SEUPOW OSWIETLENIOWYCH-PRODUCENT

DOSTARCZY WYKONAWCY PRZY ZAMOWIENIU+ ZALACZNIK

OGOLNY NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI: "INSTRUKCJA

TRANSPORTU I MONTAZU - SEUPY I MASZTY OSWIETLENIOWE

EUROPOLES SP. Z O. O. [WERSJA 3.0 OBOWIAZUJACA OD

02.03.2015 roku] .
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