D-03.00. ODWODNIENIE
D-03.01 Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa odwodnienia wglebnego (drenazu) odprowadzajacego
wody opadowe z Kompleksu sportowego Zespotu Szkot przy ul. Pod Lasem 1 w Wolbromiu,
zlokalizowanego na dziatkach szkolnych o numerach ewidencyjnych 51251 5126.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecania 1 realizacji
rob6t okreslonych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z drenazu boisk i stadionu oraz
z ciggu pieszo jezdnego.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekOw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoéch
kanatow bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaldow oraz z
kanatéw zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy ) uzbrojenia

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniu osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoéch kanatow doptywowych w jeden kanal odpltywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa — Slepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komora majgca pochylnie i zaglebienie dna
umozliwiajagce wytracenie nadmiaru energii Sciekéw sptywajacych z wyzej
potozonego kanaty doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekéw — element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe — jeden Ilub wigcej zamknietych przewodow
kanalizacyjnych z rur zeliwnych lub Zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem,
przeznaczonych do przeptywu $ciekoOw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedna spocznika.



1.4.4.2. Komin wtazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore roboczg

1.4.4.4. Wlaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢gp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a
$ciang komory robocze;j.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.4.

1.4.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-
M-00.00.00. Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury PVC typu ,,S”
Rury PVC o $rednicy Dz =160mm i grubosci $cianki 4,0mm
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienek Sd4 i SD7 powinny by¢ wykonana podstawa studni zelbetowej
Dw=1200mm o wysokosci wewnetrznej odpowiadajacych wymaganiom normy BN-86/8971-
08. Studnia zelbetowa winna by¢ wykonana z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4; M-
100 odpowiadajacego Wymaganiom BN-62/6738-03,0407.
2.3.2.Komin wlazowy
Zaprojektowane studnie nie posiadajg komindw wtazowych.
2.3.3. Dno studzienek
Na dnie studni nalezy wykona¢ kinety jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wlasciwosciach podanych w punkcie 2.3.1.
2.3.4. Wilazy kanalowe.
Dla studni dobrano wtaz zeliwny typ BO 600 zgodny z normg PN-H-74051-02.
2.3.5. Stopnie zlazowe

W studniach nalezy zabudowac¢ stopnie ztazowe zgodne z normg PN-H-74086.
2.4. Materialy na komory przelotowe.
Projekt nie przewiduje budowy komor przelotowych..
2.5. Beton
W zaprojektowanym systemie odwodnienia obiektow sportowych i ciagu pieszojezdnego nie
zachodzi potrzeba stosowania betonu.
2.6. Zaprawa cementowa
W studniach do uszczelniania potgczen miedzy kregami a przejSciami szczelnymi oraz
miedzy kregiem a nakrywag i1 dla zastabilizowania wlazu zeliwnego na nakrywie stosowac
zaprawe odpowiadajacg PN-B-14501.
2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury kanalowe
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji pionowej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwszg warstwe¢ nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ w pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca zobowigzany jest uklada¢ rury



wg poszczegoOlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5Mpa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegolnych wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedna obok drugiej lub jedna
na drugiej maksymalnie w trzech warstwach o lacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3.0m.
Przy skladowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ sktadowania nie moze przekraczaé
2.2m.

2.7.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas . Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywa

Kruszywa nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania podano w czesci D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsigbiernych,

spycharek gasienicowych lub kotowych,

sprzetu da zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

- . beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. ,,Warunki ogolne”
pkt. 4

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziome;j
wzdhuz $rodka transportu zabezpieczajac je przed przesuwaniem i przetaczaniem si¢ pod
wplywem sit bezwtadnosci w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gbérna warstwa nie moze przewyzszac burt pojazdu o wiecej niz 1/3 $rednicy wyrobu.

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpor i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i1 opuszczanie
kregdw z $rednicach 1,2m i1 wigkszych nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.



4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegtla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na S$rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowe luzem nalezy uktada¢ na $rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowe;j liczbie warstw na powierzchni na
powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢
rgcznie przy uzyciu przyrzadoéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wilazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasmga stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geod.), a szkice sytuacyjne reperoéw i ich rzedne
przekaze inspektorowi nadzoru

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot-
wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) dostosowa¢ do giebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu przyjeto 0,50 m  do 1,1 m. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru

5.4. Przygotowanie podloza

Na gruncie rodzimym nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru lub thuczenia o grubosci
~10 Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Rury kanalowe

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymania trasy i spadkow przewodow,
zgodnie z dokumentacja techniczng. Budowe kanatéw nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Temperatura montazu min.5-30°C. Do wykopu rury mozna opuszczac recznie.



Laczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w Instrukcji  projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociggowych z

nieplastyfilowanego polichlorku winyli” wydanymi przez producenta rur. Osie tgczonych

odcinkéw przewodu powinny si¢ pokrywac. Przewdd po ulozeniu powinien przylega¢ na

catej swej dtugosci w co najmniej "4 jego obwodu. Zigcza powinny pozosta¢ odstonigte do

czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Nie wolno wyrownywac kierunku ulozenia

przewodow przez podktadanie pod niego twardych elementéw. Wiaczenia do studzienek za

pomoca tulei ochronnych przejscia szczelnego. Wiaczenie do istniejacych studzienek:

- przebicie lub wywiercenie otworu

- zamontowanie tulei ochronnej przejscia szczelnego, rury

- ustalenie potozenia tulei ochronnej przejscia szczelnego piankg montazowg PU,

- wsunigcie bosego konca rury w tuleje ochronng — ma wystawaé 4cm poza tulej¢ ochronng
wewnatrz komory studni

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia zasypywania.

Wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tluczenia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie z chudego betonu,

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie wasko przestrzennym, wzmocnionym.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy wykonaé z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-

86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w

takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata si¢ 1,50 m od krawedzi jezdni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wowczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-

74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mied

przekroj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta

powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany

srednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Na studzienkach stosowac¢ wtaz typu ci¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni jezdni powinien by¢ z nig réwny. W $cianie komory roboczej

oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach,

w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza

si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Material zasypkowy

powinien by¢ rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik

zageszezenia powinien wynosic 1.



Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow do

betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez inspektora

nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosSci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badania odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora

od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. OBDIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,



- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. Podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9.

Cena 1 m wykonanej 1 odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza fundamentu,

- wykonanie sgczkéw,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Wymagania i badania.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

4. PN-BI11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

5. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny- kanalizacyjna.

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty 1 wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowanie

17. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00,01  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

»Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i1 zelbetowe

10.02. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej- Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa



KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt”- Warszawa, 1979-1982
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy- sierpien 1984 r.

Tychy, sierpien 2017 1.



