D-05.00. NAWIERZCHNIE
D-05.02. Nawierzchnie z betonowych kostek brukowych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z betonowych kostek brukowych o grubosci 6cm; 8cm i 10cm w ramach
budowy Kompleksu sportowego na dziatkach szkolnych 5125 i 5126 oraz parkingdw na
dziatkach 5123 1 5128 dla Zespotu Szkot przy ul. Pod Lasem 1 w Wolbromiu

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukcji nawierzchni z
kostki brukowej 6; 8cm 1 10cm oraz ptyt azurowych 60x40x10cm utozonych na podsypce
cementowo piaskowej 1 : 4 1 podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.1. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie nawierzchni — umocnienie bocznych krawedzi chodnika; jezdni;
miejsca postojowego 1 zatoki autobusowej wykonane z obrzezy betonowych, kraweznikow
lub innych materiatéw betonowych.

1.4.2. Koryto — element uformowany w podlozu w celu utozenia w nim konstrukcji
drogowe;.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawcza wykonana bezposrednio na podbudowie z
kruszyw.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe — zgodnie z cze¢scig D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypke pod kostke betonowa nalezy stosowa¢ mieszanke cementu drogowego i
drobnych piaskow Iub miejscowych materiatbw w postaci grysikow zuzlowych po
dopuszczeniu ich do stosowania prze inspektora nadzoru.

2.2. Kostka brukowa betonowa

2.3. 1. Rodzaj kostki betonowej brukowej

Do wykonania nawierzchni drogowej nalezy zakupi¢ kostke betonowa wibroprasowana,
posiadajgca Aprobate Techniczna i wydang przez producenta Deklaracje zgodnosci.

2.3.2. Wymiary kostki brukowej

Do budowy nawierzchni drogowych w dokumentacji projektowej przyjeto kostke typu
behaton lub holand oraz plyty azurowe 60x40x10cm w kolorze szarym o grubo$ciach 6 1 8 1
10cm.

2.4. Woda

Woda stosowna do zwilzania podsypki powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ PN-88/B-
32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie moze
wydziela¢ zapachu gnilnego 1 nie moze zawiera¢ zanieczyszczen w postaci zawiesin. Badania
wody nalezy wykona¢ gdy:

- nastgpi zmiana zrodta wody,

- podejrzenia zmiany parametréw wody.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni drogowej z kostki brukowej nalezy wykonywac
rgcznie lub mechanicznie. Do zageszczania podloza i podbudowy mozna stosowaé
zageszezarki wibracyjne, walce statyczne 1 ubijaki mechaniczne lub inny sprzet zageszczajacy
zaakceptowany prze inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT

Kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatos$ci min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Podczas transportu kostka winna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami. Gérna warstwa kostki na
palecie nie moze wystawaé ponad burtg wigcej niz 1/3 wysokosci kostki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Podsypke pod kostke wykona¢ o grubosci 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszezona 1 wyprofilowana do wymaganej wysokos$ci tatg drewniang ze stalowymi §lizgami
opierajacymi si¢ o utozong wzdtuz kierunku robot baze.

5.2.Ukladanie kostki brukowej

5.2.1. Sposéb ukladania kostki

Kostke uktada si¢ na podsypce piaskowej lub z innego miejscowego materiatu tatwo dajacego
si¢ zagesci¢. Kostke uktada¢ z zachowaniem szczelin 2do 3mm. Kostke uktada¢ okoto 1cm
powyzej zaprojektowanej wysokosci chodnika, co po zawibrowaniu kostki plyta wibracyjna
pozwoli na osiggniecie wysokosci projektowanej. Kostke uktada¢ od czota tzn. uktadajacy
pracownik stoi na §wiezo ulozonej kostce i doktada nastepne partie. Do podzialu kostek na
wielkosci nietypowe stosuje si¢ famacze kostki, pily cierne diamentowe. Do ubijania utozone;j
kostki stosuje si¢ zageszczarki pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki
przed uszkodzeniami. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym do osi ksztaltek.

5.2.2. Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu wypeli¢ suchym piaskiem metoda
miotetkowania i ostatecznie zamuli¢ przez polewanie woda. Piasek do wypetniania szczelin
winien odpowiada¢ normie BN-79/B-06711.

5.3. Pielegnacja nawierzchni kostkowej

Nawierzchni¢ kostkowa o spoinach wypelionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po wykonaniu.

5.4. Obramowanie nawierzchni kostkowej

Obramowania nawierzchni kostkowych zaprojektowano z kraweznikoéw drogowych 15/30;
obrzezy 30x8cm z ptaska gldéwka. Zewngetrzna linia obrzeza winna by¢ utozona o 1cm ponizej
poziomu kostki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika 1 przedstawi¢ wyniki inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
6.2. Badanie pozostalych materialow
Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.
6.3.Badanie w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza — polega na stwierdzeniu zgodnosci lub nie z dokumentacja
projektowa i SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla glgbokosci koryta:
- o szerokosci do 3,0m +-lcm,
- o szeroko$ci powyzej 3,0m +-2cm
- szerokos$¢ koryta +-5cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz punktem 5.1. niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadza¢ w nast¢pujacy sposob: na kazde



200m? chodnika nalezy zdja¢ dwie kostki w dowolnym, miejscu i zmierzy¢ grubo$é podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad kostek.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni kostkowej
6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni kostkowej
Sprawdzenie réwnosci nalezy przeprowadzac tatg 4-metrowa co najmniej raz na kazde 150 do
300m’ ulozonej nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod latg nie powinien przekraczaé
10mm.
6.4.2. Sprawdzanie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Odchylenia od
projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ =+
3cm.
6.4.3. Sprawdzanie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomnicg, co najmniej
raz na 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu moga wynosi¢ =+ 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin
Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy dwoch sznurkow
napigtych wzdhuz spoin i przymiaru milimetrowego. Dopuszczalne odchylenie wynosi =
lem.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin
Sprawdzenie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadzac przez usuni¢cie zasypki ze spoin na
dtugosci ~10cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200m? i zmierzeniu ich szeroko$ci
oraz wypekienia. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dok. projektowa ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m?” nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem,
- zatadunek 1 wywiezienie nadmiaru gruntu,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
z zaklinowaniem miatem kamiennym i zageszczeniem,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ulozenie kostki,
- wypehienie szczelin piaskiem,
- zageszczenie nawierzchni,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane . Woda bo betonow i1 zapraw.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Jw. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe
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