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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania 1 odbio-
ru podziemnych LINII : KABLOWYCH ORAZ BEDNARKI-TASMY OCYNKOWANE]
30*4mm JAKO UZIEMIENIE ODGROMOWE SLUPOW OSWIETLENIA STADIONU
LEKKOATLETYCZNEGO ORAZ BOISKA WIELOFUNKCYIJNEGO + MONTAZ
FUNDAMENTOW SLUPOW OSWIETLENIA: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
ZESPOLU SZKOL W WOLBROMIU, UL POD LASEM 1 - NR OPRACOWANIA :
AB-R.80.05.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy budowie LINII KABLOWYCH oraz UZIEMIEN ODGROMOWYCH SEUPOW
OSWIELENIOWY CH+ fundamentéw stupow w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy linii kablowych oraz linii uziemien
odgromowych stupéw oswietleniowych +budowy - montazu fundamentow.

Zakres stosowania dotyczy budowy linii w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— Linie kablowe z kabla: YKY 5*16mm2 [lub zamiennik] w rurach "AROTA" do zasilania
o$wietlenia na stupach : wg oferty producenta / EUROPOLES

— Linie uziemien odgromowych: tasma ocynkowana 30*4mm "bednarka"do ochrony
odgromowej stupow : producent-oferta/EUROPOLES

— Elementy uziemien odgromowych stupow-wysterowanie potencjatu na powierzchni ziemi
wokot fundamentu stupa [bednarka 30*4mm]

— Linie potaczen wyrownawczych [bednarka 30*4mm+LY 1*25mm?2]
Fundamenty stupow - zgodnie z projektem

Zakres robot przy wykonywaniu linii kabli , linii uziemien odgromowych i fundamentow

obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

—  wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne ,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I11-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza i fundamenty masztéw pod kable elektryczne,

— ulozenie kabli YKY/zamiennik 5*16mm2, odgalezien, montaz rur ochronnych i armatur

— ulozenie tasmy ocynkowanej 30*4mm,odgat¢zien,montaz rur ochronnych i armatur

— zasypanie i1 zaggszczenie wykopdw z demontazem umocnien $cian wykopow,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel elektroenergetyczny - przewod elektroenergetyczny do uktadania bezposrednio w
ziemi i przeznaczony do dostarczania energii elektrycznej odbiorcom
Tasma ocynkowana 30*4mm - stanowi element ochrony odgromowej otokowej stupow
oswietlenia boiska
Potaczenia wyrownawcze :[laczenie z urzadzeniami piorunowymi wszystkie metalowe i
zelbetonowe konstrukcje]
Wysterowanie potencjatu na powierzchni ziemi wokot stupow:
Uziom otokowy [w ksztalcie kot] utozony w odstepach co 1 m. na zmiennej gtebokosci-
wzrastajagce w miar¢ oddalania si¢ od masztu - shuzy do otrzymania napi¢cia krokowego
bezpiecznego dla ludzi.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami SEP N SEP-E-004,
PN-E/E-05003 [arkusz: 01 - 04 1] .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy linii kablowych , linii
uziemien odgromowych i potaczen , stop stalowych z kotwami , stupéw powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Kable elektroenergetyczne, uziomy odgromowe, polaczenia wyrownawcze, stopy
stalowe z kotwami pod fundamenty stupow:

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym nr. Opracowania : AB-R.80.05.
-kable YKY 5*16mm2 /zamiennik lepszej jakosci

-ptaskownik "bednarka" - 30*4 mm?2

-linka LY 1*25mm?2

-stopy stalowe z kotwami do shupow

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod fundament stupa moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura kabli energetycznych YKY 5*16 mmz2/zamiennik

Jako armaturg ochronng nalezy stosowac:
— Rury ochronne kablii elektrycznych :"AROTA" DVK 110*94mm + DVK 75*63mm
— Tabliczki bezpiecznikowe NTB 2,3

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:



— 2 $ruby M....../zgodnie z instrukcjg producenta w kazdym stupie do przykrecenia bednarki
[30*4mm] jako przewodu uziemiajacego-[rozmiar $rub uzgodni¢ z producentem stupow przy
zamoOwieniu|

— zgodnie z normg PN-86/E-05003/01-04 potaczenia mogg by¢ sSrubowe,zgrzewane oraz
spawane+zabezpieczenie antykorozyjne

2.8 POLACZENIA WYROWNAWCZE: BEDNARKA 30*4 mm + LINKA LY-1*25mm?2
[ z konicéwkami kablowymi | itp.

2.9. Skladowanie materialow
2.9.1 Kable elektroenergetyczne

Kable nalezy dowiez¢ na miejsce budowy linii na begbnie kablowym na przyczepie kablowej
umozliwiajacej zatadunek i wyladunek bebna bez uzycia dodatkowych urzadzen np.: dzwigu.
Srodek transportu dostosowany do przewozenia i roztadunku kabli posiada hurtownia materiatow
elektrycznych , u ktérej nalezy zamoéwic przy dostawie kabli .

Pozostate materialy powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacym zniszczeniu ,uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.9.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
fundamentow masztéw. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzg¢t do wykonania robot ziemnych 1

wykonczeniowych:

— lopaty, kilofy-poczynajac od glgbokosci 0,4 m. nie wolno uzywaé kilofoéw i fomow aby nie
uszkodzi¢ podziemnych instalacji

— taczki

— pito- szlifierka, wiertarka

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,



3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowdz 4 t,

— weciagarke reczng od 3 do 5 t,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?.

— dzwig

— zwyzka-H=27m

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i1 dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.2. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§long w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke fundamentow masztow moga by¢ transportowane dowolnymi
srodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglto$¢ dostaw
materialdéw, w miarg postgpu robot.

4.4. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow s$wiadkow i1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.



Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopoéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce¢ co najmniej nast¢pujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
€) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegto$¢.
5.1.1. Prace rozbiorkowe
Prace rozbidorkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikéw, kraweznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktoérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera
Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materialow poza pasem
wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgod¢ wiasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usunig¢cia stanowig elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie 1 ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich §rodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopoéw recznie z recznym wydobyciem urobku. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali
lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednocze$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
przewodu + bednarki 1 wynosi¢ 1,2 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie §cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Bednarkg uziomu odgromowego nalezy uktadac
w odlegtosci 1 m. od osi kabla lecz nie ptycej niz 1 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.



Dno wykopu powinno by¢ réwne .Kabel elektryczny nalezy umiesci¢ na gltebokoséi 70cm na
podsypce piachu -10 cm , kabel zasypany piaskiem -10 cm, pas z folii niebieskiej -25 cm.
Bednarke nalezy umiesci¢ w rowie na glebokos$ci minimum 1 m. i w odleglosci 1m. od osi kabla.
Uziomy otokowe "wysterowania potencjatu" w ksztatcie kot nalezy utozy¢ w wykopie zgodnie
Zgodnie z rysunkiem AB-R.80.05.

5.3. Przygotowanie podloza pod fundamenty stupéw

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Na podtozu wykona¢ fundament stupa wg projektu.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki og6lne

Utozone kable w ziemi w ochronie [rury- AROTA] wprowadzi¢ poprzez fundament stupow do
tabliczek bezpiecznikowych - bednarke utozong na dnie rowu H=1-1,7m-pod kablem podpia¢ do
otokéw uziemienia wysterowania potencjatow a koncowki tych uziomoéw przykreci¢ do $rub
STOP stupow.

Kable w rurach - Arota wprowadzi¢ do KONTENERA "rozdzielnia gtéwna"- RG /i podtaczy¢ do
wydzielonych obwodoéw W rozdzielni gtéwne;.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow elektrycznych

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych i kabli elektrycznych w
temperaturze od +5 do +30°C.

5.4.3. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu 1
obiektow na przewodzie - rura "AROTA". Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,



— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1

z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatlow i1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ulozonego i odebranego przewodu elektrycznego oraz
ptaskownika stalowego ocynkowanego 40*3mm 1 uwzglednia niZzej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— rozbiodrka starych przewodéw w m

— rozbiorka nawierzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg linii kablowych i odgromowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,



— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania linii kablowo-odgromowych

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktore$
z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato speinione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kablowej, linii ptaskownika ocynkowanej obejmuje:

— dostawe¢ materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary ochrony przeciwporazeniowej i badania instalacji elektrycznej + odgomowej-nalezy
zatozy¢ metryke urzadzenia piorunochronnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. N SEP-E-004 ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE
KABLOWE: PROJEKTOWANIE | BUDOWA

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-86/E-05003/ OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTOW BUDOWLANYCH / /

01 / Wymagania ogdlne /

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-92/E-05003/ OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTOW BYDOWLANYCH

04 / OCHRONA SPECJALNA/

o s



8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBR INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W
BUDOWNICTWIE "ELEKTROMONTAZ" WARSZAWA 1988r. TOM V.
"INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Cze$¢ D:ROBOTY INSTALACYINE ,Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 390/2004-WARSZAWA

4. WYTYCZNE TECHNOLOGII BUDOWY LINII KABLOWYCH NN W
AGLOMERACJACH MIEJSKICH ORAZ DOBOR OSPRZETU.
C.0.B.R.LIU.E.W BUDOWNICTWIE "ELEKTROMONTAZ"-1996r.

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej
— rys.nr AB-R.80.05.01
— rys.nr AB-R.80.05.02
— rys.nr AB-R.80.05.03
— rys.nr AB-R.80.05.04
— rys.nr AB-R.80.05.05
— rys.nr AB-R.80.05.06
— MATERIAL POMOCNICZY : Europoles - oferta producenta stupéw



