D-04.00. PODBUDOWA
D-04.02. Obrzeza i krawezniki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonowych

kraweznikoéw drogowych i betonowych obrzezy chodnikowych na tawach betonowych w

ramach budowy Kompleksu sportowego na dziatkach szkolnych 51251 5126 1 parkingdw na

dziatkach 5123 i 5128 dla Zespotu Szkot przy ul. Pod Lasem 1 w Wolbromiu.

Zakres stosowania

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg 1 odbiorem kraweznikow

drogowych 15/30; kraweznikow najazdowych 15/22 i obrzezy 30x8xm (25x80xm) utozonych

na tawie betonowej i warstwie regulacyjnej z podsypki cementowo piaskowej 1:4.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronne lub dwustronne ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla
komunikacji lub ptyte boiska od otaczajacego terenu.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe — zgodne z obowigzujacymi polskimi normami

definicjami podanymi w cze$ci ,,Wymagania ogolne”.|

2. MATERIALY

2.1. Obrzeza betonowe

2.2. 1. Typ obrzezy betonowych

Obramowanie ptyty boiska i chodnika wykona¢ z obrzezy wibroprasowanych betonowych
wg BN-80/6775-03--/04 o wymiarach 30x8cm lub 25x8cm.

2.2.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Tablica 1 — wymiary obrzezy

Dopuszczalna odchytka w mm
Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
Dhugos¢ L +-8 +-12
Szerokos¢ 1 wysoko$¢ +-3 +-3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkdw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie wymaganiami dok. projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni obrzezy w
mm 2 3
Elementy |Szczerbyi |Ograniczajacych powierzchnie gorne
betonowe | uszkodzenia | (Scieralne) mm Niedopuszczalne
krawedzii | Ograniczajacy pozostate powierzchnie
narozy Liczba max. 2 2
Dhigo$¢ mm max. 20 40
Gleboko$¢ mm max. 6 10




2.2.4. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegdlnych typow,
rodzajow, klas 1 gatunkow nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga. Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i
przektadek nie powinny by¢ mniejsza niz grubo$¢ 2,5cm, szerokos¢ Scm a dtugos¢ powinna
by¢ minimum Scm wigksza niz szeroko$¢ obrzezy.

2.2.5. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej na budowe dotaczona powinna by¢ Deklaracja
zgodnosci z dokumentem dopuszczajacym do obrotu handlowego i stosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewngetrznego. Pobor probek z partii nie wiekszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z zadami podanymi w tablicy 3

Tablica 3. Pobdr probek do badania cech zewnetrznych

Lp. Liczba partii Licznos¢ probki Liczba kwantyfikujaca | Liczba dyskwalifikujaca
1. Do 90 8 1 2
2. 91-150 8 1 2
3. 151-280 13 2 3
4. 281-500 20 3 4
5. 501-1200 32 5 6
6. 1200-3200 50 7 8
7. 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchni i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$ciag do Imm zgodnie z
PN-80/B-10021. Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzié
doktadno$ciag do 1lmm przy uzyciu przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw
prostych wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i1 zmierzenia
odchytek z doktadnosciag do 1mm.. W razie watpliwosci inspektor nadzoru moze zmienic¢
sposOb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli o inny rodzaj badan, ktore
Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3. Kruszywo do wykonania podsypki
Jako podsypke pod obrzeza stosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku wagowym 1:4
co pozwala doktadnie ustali¢ obrzeza w pionie i w planie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu po osiggnieciu prze beton 0,7
wytrzymatosci gwarantowanej. Elementy betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ na skrzyni ladunkowej podczas jazdy. Gérna warstwa nie powinna
wystawac ponad burte wiecej niz 1/3 jej grubosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rowka pod lawe

Koryto — rowek pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Dnu rowka nalezy
wyprofilowac nadajagc mu spadek projektowany i zagescic.
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5.2. Ustawienie obrzezy

5.2.1. Podloze obrzeza —tawy betonowe

Obrzeza nalezy ustawi¢ na lawach betonowych zwyklych z betonu B10. Po ustawieniu i
wyregulowaniu w pionie i w planie obrzeze nalezy obustronne obetonowaé¢ w sposéb
pokazany na przekrojach konstrukcyjnych boiska. Niweleta obrzeza winna by¢ zgodna z
niweletg zaprojektowang. Zewnetrzng $cianke obrzeza po obetonowaniu nalezy obsypaé
gruntem rodzimym (obrzeza zewngtrzne), Scianki wewnetrzne obsypa¢ materialem na
warstwy konstrukcyjne boiska lub chodnika.

5.2.2. Spoiny

Spoiny nie powinny by¢ wigksze od 10mm i po ustawieniu obrzezy spoiny nalezy wypehic
zaprawg cementowo piaskowa w stosunki 1:4. Spoiny przed wypelieniem nalezy oczyscic i
zwilzy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na pelng gtebokos¢.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu , srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajagce mozliwosé
prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.2. Kontrola w czasie prowadzenia robot

W czasie prowadzenia robot wykonawca winien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, skladajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola winna obejmowaé
zgodnos¢ wykonanych robot z dok. projektowa, ustaleniami zawartymi w ST 1 wymaganiami
inspektora nadzoru oraz w zakresie rodzaju badan 1 tolerancji wykonania robot.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami, jednak nie rzadziej niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.3. Dopuszczalne odchylenia

6.3.1. Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego

Dopuszczalne odchyleni profilu podtuznego obrzezy nie moze przekracza¢ -+1cm na kazde
100m dtugosci obrzeza.

6.3.2. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze by¢ wigksze niz
+-2cm na kazde 100m dlugos$ci obrzeza.

6.3.3. Wypelnienia spoin
Wypeknienia spoin , sprawdzane co 10m powinno wykazywa¢ catkowite wypelnienie badane;
spoiny na peing glgbokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar wykonanych robot kraweznikowych winien by¢ podany w mb.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior obrzezy jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czgsciowego i koncowego. Odbior
winien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr wykonanego obrzeza nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow o badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa
ustawienia 1m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,
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- wykonanie rowka pod taw¢ betonowa, ustawienie deskowan, dostarczenie 1 wbudowanie
mieszanki betonowej,

- wykonanie tawy betonowej

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewnetrznej $cianki obrzeza ziemig wraz z jej ubiciem,

- wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/b-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-68/B-06050 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-79/B-06711 kruszywa mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu . Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-80/6775-03/1  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych .Ptyty chodnikowe

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe.

Tychy, sierpien 2017 1.
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