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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specytfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z instalacja elektryczna w "POMIESZCZENIU : ROZDZIELNIA GEOWNA -
RG”

KOMPLEKSU SPORTOWEGO-OSWIETLENIE OBIEKTOW, KARTA MAPY 32, OBREB 001
WOLBROM - NR OPRACOWANIA : AB-R.80.05.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-

nanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdt obejmuje:

a) instalacje elektryczne w rozdzielni gtownej -RG [kontener]
b) instalacje elektryczne sitowe

c) montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtownej

d) instalacje uziemienia i potagczen wyréwnawczych

e) instalacja piorunochronna kontenera / rozdzielni gtownej -RG

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzg¢tu i materiatdow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typoéw) urzadzen i 0sprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z projektantem.

2. Materialy



2.1.

Tablica rozdzielcza gtowna z wyposazeniem projektowanym wg dyspozycji podanych w dokumentacji

2.2.

projektowej.

Ztacze kablowe - zaprojektowane i wykonane przez ZAKEAD ENERGETYCZNY - TAURON.

2.3.

Przewod instalacyjny 0 izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami

miedzianymi o przekroju do 25 mm2 i ilosci zyt 4+5 wg PN-87/E-90056.

2.4. Przewéd z zyla miedziana, jednodrutowa o przekroju do 35 mm?® na napigcie znamionowe 250 V 0 izo-

lacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.5. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.21. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronnej

3. Sprzet

M)

)

Odbiér materialdéw na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze

swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym

przez dozor techniczny robot.

Sktadowanie materialdéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych Iub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialbw oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastgpujacego sprzetu:

samochod dostawczy do 0,9 t,

spawarka transformatorowa do 200 A.

4. Transport



Materiaty na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.
5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejs$cia przez $ciany i Stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione

przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réoznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposob

szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne

jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzgtu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podloza za pomoca

kotkéw i srub rozporowych .



5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikow zamocowanych na Scianach , podejscia nalezy

wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajgcego pier§cienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca

odpowiednich uszczelniaczy.
e Ukladanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly sie¢ w poblizu sprzetu
i osprzgtu do ktérego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy

uchwytami nie byly widoczne.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie

oraz aparatach za pomocg dtawikow.



Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do

srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich

uszczelnien.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie

zostalo opracowane w projekcie, sposob podtagczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten

jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-

pewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikoéw

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej

Tablice w obudowie nasciennej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych

W podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,



- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podiaczy¢ obwody zewngtrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne

a)  Uziom ochronny- "BEDNARKA" /tasma ocynkowana 30¥4 mm

Uziomoéw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie przewodzacymi. Do uziomu

oraz szyny "GSW" nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe
oraz uziemienia otokowe stupoéw oswietlenia zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob

montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot



8.1. Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1]

(2]

3]

[4]
[5]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na stale.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitoweyj.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.
PN-86/E-05003.01.+ zmiany Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

OPRACOWAL: SAJNA] WLODZIMIERZ - UPRAWNIENIA NR: 651/88



