Zadanie: Budowa Kompleksu sportowego i parkingu Zespotu Szkét przy ul. Pod Lasem 1
w Wolbromiu

D-03-02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Odwodnienie obiektéw kompleksu sportowego i parkingu wraz utwardzeniem terenu
przy obiektach i odprowadzeniem nadmiaru wéd

dziatki o numerach: 5125: 5126; 5123 i 5128; obreb Wolbrom

Kody CPV

45231300 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekdéw

- 45232440 - roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

- 45000000 - roboty budowlane
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1. Najwazniejsze skroty i oznaczenia
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
AT - Aprobata techniczna,
AH - Atest Higieniczny,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
IsiC - Instytut Szkta i Ceramiki,
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,
JC - Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciji,
Certyfikat ,B" - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
DZ - Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng,
OZ - Oswiadczenie o zgodnos$ci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczna,
Z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie,
WB - Wyroby budowlane nie majgce istothego wptywu na spetnienia wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad
sztuki budowlane;.



1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego
,Budowa Kompleksu sportowego i parkingu Zespotu Szkét przy ul. Pod Lasem 1
w Wolbromiu”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) okreslonej w pkt. 1.1 sg wymagania
dotyczgce wykonania instalacji drenazu

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z zabudowg i wykonaniem drenazu,
zabudowg studzienek:
Prace przygotowawcze (usuniecie krzewow).
. Wyznaczenie osi i krawedzi wykopow.
. Odspojenie gruntu w wykopie narzedziami recznymi.
. Wydobycie gruntu na pobocze.
. Wyréwnanie dna i Scian wykopu.
. Sprawdzenie wymiaréow wykopu.
. Utozenie podsypki i obsypki zwirowej (piaskowej).
. Opuszczenie studni potgczeniowych, drenarskich i wpustow, rur drenarskich
i kanalizacyjnych na dno wykopu.
9. Utozenie rur z przycieciem i regulacjg spadku.
10. Wykonanie podtgczen ze studniami wpustami i tréjnikami.
11. Odspojenie gruntu z pobocza i przeniesienie do wykopu.
12. Rozscielenie gruntu w wykopie warstwami o gr. 20cm.
13. Montaz wtazow zeliwnych.
14. Montaz wpustow zeliwnych.
15. Uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych.
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1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine" Kod CPV 45000000-7
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Sieci Wodociggowych" oraz zeszycie 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7

Sie¢ wodociggowa -

Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesyfajgcych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.



Przylacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych

W zaleznosci od przeznaczenia-

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco
napowietrzajgce,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa

Komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do

zainstalowania armatury ( np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie elektrooporowe

Potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang elektrooporowo a rurg

lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez

element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie

przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe

Potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia

powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, utrzymanie do uzyskania

temperatury zgrzewania a nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych

koncow.

Polaczenie siodtowe

Potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej

powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie

elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne

Potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocg ztgczki

zawierajgcej element zaciskowy.

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie

poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do

oczyszczalni sciekdéw lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych,

przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i

przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przykanalik

Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu

Sciekowego.



Komora kanalizacyjna

Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgciji.
Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Blok oporowy

Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w plOnie na
skutek cisnienia sciekow.

Powierzchnia zwilzona

Wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne: Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5

1.7 Dokumentacja robé6t budowlanych objetych ST

Dokumentacje robot budowlanych objetych ST stanowia:

- projekt budowlany,

- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane
zdn. 7 lipca 1944— Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. Zmianami).



1.8 Nazwy i kody robé6t budowlanych

* 45231300 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do ¢
odprowadzania sciekdéw

* 45232440 - roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

* 45000000 - roboty budowlane

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszelkie nazwy wiasne materiatéw, wyrobow i urzgdzen przywotane w specyfikacji stuzg

ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow

technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw (wyrobéw innych producentéw pod

nastepujgcymi warunkami:

- spetniania tych samych wtasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno -
uzytkowych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie
realizacji inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialtu wg w/w ustalen. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materialow i wyrobéw budowlanych,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 2

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé

dokumentoéw odniesienia, wymienionych w pkt. 10 specyfikaciji.

2.2. Wymagania dla materiatéow, wyroboéw i urzadzen dla poszczegolinych rodzajow
robét objetych ST

2.2.1. Materialy zastosowane do wykonania robét:

2.2.1.1 Roboty ziemne
Materiaty nie wystepujg

2.2.1.2 Drenaz

* rury drenarskie karbowane PVC-U z otworami 1,5x5,0 o srednicach 80/90

* rury drenarskie karbowane PVC-U z otworami 1,5x5,0 o $rednicach 113/126,
* rury drenarskie karbowane PVC-U z otworami 1,5x5,0 o $rednicach 145/160,
* trojniki drenarskie PCV 126/92 i 160/92,

« ztgczki drenarskie PCV @92; 3126 i 3160,

« zaslepki drenarskie PCV @92,

* dofgczniki drenarskie PCV 92/110; 126/110 i 160/160

 wktadki in situ 110 i 160 do potgczen rur drenarskich ze studniami,

* rury trzonowe karbowane z tworzywa sztucznego @425 i @600,

* ptyty odcigzajgce 1100/625,

» uszczelki do rur karbowanych @600 zewnetrzne,

* uszczelki do rur karbowanych @425 wewnetrzne,



* pokrywa zeliwna.

Materiatami stosowanymi do wykonywania bezposrednich zasypek rur drenarskich wg
zasad niniejszej specyfikacji sg zwiry ptukane o granulacji 2/8mm lub 2/16mm, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Pozostatg przestrzen rowkéw
drenarskich wypetniac ttuczniem drogowym ptukanym o granulacji do 63mm . Do
wypetniania rowkow drenarskich i wykopow kanalizacyjnych poza projektowanymi
obiektami sportowymi i drogowymi mozna stosowac grunty miejscowe o ile wykazujg
dobrg wodoprzepuszczalnosc¢ i zageszczalnosc.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatléow, wyroboéw i urzadzen do roboét
budowlanych objetych ST

Wyroby i materiaty do robot objetych ST mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

- 8g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobow przygotowanych
fabrycznie réwniez ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw

- niedopuszczalne jest stosowanie do robét objetych ST wyrobow i materiatéw nieznanego
pochodzenia

- przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi podano w ST
,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 3

Sprzet do wykonania robot wedtug mozliwosci wykonawcy.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu w ST ,,Wymagania ogdine"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robét Roboty przygotowawcze.
Podstawg wytyczenia trasy drenazu stanowi Dokumentacja Projektowa.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢
na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki Swiatki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢é
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.



Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
Réznice przebiegu odkrytego uzbrojenia w stosunku do mapy projektowej nalezy zgtosi¢
inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

5.2.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentac;ji
powinny by¢ weryfikowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie

realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. Przyjeto

mozliwos¢é wykonywania wykopow o Scianach pionowych umocnionych pod warunkiem

wiasciwego zabezpieczenia Scian wykopdéw , lub wykopow szerokoprzestrzennych przy
zachowaniu $cian wykopow z zachowaniem konta stoku naturalnego.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna

wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem

posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wytozeniem rowkéw drenarskich
geotekstylem. Ewentualne nadmierne zagtebienia dna rowkdéw drenarskich nalezy
wyrownacé gruntem miejscowym i zagescic przed utozeniem geotekstylu.

Po wykonaniu wykopu podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt,

naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,051MPa wg. PN-13-02480. Podtoze

naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody pompami,

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co
najmniej o 0,5m. ponizej poziomu podtoza naturalnego,

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego

obudowy warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkow

drewna lub gruzu. R&znice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od

przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢é w Zzadnym jego
punkcie : 2cm i nie mogg spowodowacC na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-13-10725.

Przytgcza sieci kanalizacyjnej nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym zgodnie z DT.

Kanaty winny by¢ utozone na podtozu wzmocnionym z piasku o grubosci 10 cm pod

studzienkami podsypka powinna wynosi¢ 10cm.

Podtoze nalezy zagesci¢ do 1min. 0,95 wg normalnej préby Proctora.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych

po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypywania przewodu nie powinien

spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV i PE nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubosc¢

piaskowej warstwy zasypowej siega¢ powinna 20 cm ponad gorng tworzgca rury. Materiat

zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-13-1 0736:99. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.



5.2.2 Instalacja drenarska - montaz przewodéw
Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z DP. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen izolacji powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkow
przewodoéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do
spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz sScisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4
obwodu (symetrycznie wzgledem osi). Przewody nalezy uktadac ze spadkami podanymi w
opracowaniu projektowym. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- studzienki nalezy wykonywac w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w

trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.
- dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg piasku gr.1 5 cm o zageszczeniu Is = 0,95.
Izolacje
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Studzienki betonowe wtazowe muszg by¢ zabezpieczone bitumicznie przez posmarowanie
emulsjg asfaltowg izolacyjng (gruntowanie) i asfaltem przemystowym izolacyjnym.
Drenaz.
Wymagania jak w pkt 5.2.2. dodatkowo wystepujg studzienki kanalizacyjne z tworzywa
sztucznego, ktore nalezy montowac wg instrukcji producenta i zgodnie z normg PN-
1310729:1999 , Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych"

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2 Szczegbétowe wymagania

6.2.1. Kontrola wykonania przytagczy wodociggowych i kanalizacyjnych
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie 7
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych" oraz
zeszycie 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
Kontrole jakosci robét instalacyjno - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-13-10725 i PN-13-1 0728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania-
a) zgodnosc¢ z rysunkami,
b) testy materiatébw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.| O.
c) utozenia przewodow i wykonanie studzienek, w tym:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodow na podtozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany Kierunkow przewodow,
- zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola potgczen przewodow,
- montaz rur ochronnych,
- dziatania zaworow
- wykonania szczelno$ci przewodu,
- sprawdzenia zbrojenia konstrukcji,



- badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610

- sprawdzenie lokalizacji studzienek i komor wg PN-13-1 0729:99.

- sprawdzenie statecznos$ci i wytrzymatosci studzienek wg PN - jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie kominow witazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia
kanatow przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi

- otworu od wewnetrznej powierzchni sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w Scianie, pomiar
odstepow pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty, gwarancje
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane

normami warunki techniczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robét
Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru objetych ST zawarte sg w ,Wymaganiach
ogolnych”

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdéine wymagania dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 8

8.2 Szczegbétowe wymagania

8.2.1. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z inwentaryzacjg techniczna.

- zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikdéw badan szczelnosci oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- badaniu szczelnosci przy przejsciach rurociggow przez sciany,

- sprawdzeniu wykonania potgczen i ciggtosci izolacji przeciwwilgociowych. - sprawdzeniu
utozenia i potgczen izolacji termiczne;j.

8.2.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: - roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podtoza,

- kontrola zamontowania siatek zbrojeniowych,

- roboty montazowe wykonania rurociggow ttocznych,

- zabudowa armatury,



- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur drenarskich,

- przebieg betonowania (jezeli wystgpuje),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz utozenia folii kubetkowej
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,

- zamulenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogodlne wymagania podstawy rozliczen podano w ST ,,,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe

sieci wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, izolacji termicznych i

przeciwwilgociowych uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie przekuc,

- roboty betonowe,

- montaz izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot. - wywiezienie gruzu
i nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68113-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

. BN-72"8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

. PN-86113-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-881B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

. PN-601B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci bierne;.

. PN-78/B-06714128 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto$ci siarki metodg
bromowa.
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7. PN-781B-06714137 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemiano-
wego.
8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
9. PN-EN 1074-1 :2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1 : Wymagania ogdlne
10. PN-EN 107 4-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa
11 PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna
12. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.
13. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca.
14. PN-EN 681-1 :2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 1: Guma
15. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych j odwadniajgcych. Czes¢ 2-Elastomery
termoplastyczne.
16. PN-EN 12201-1 :2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogélne
17. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.
18. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.
19. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.
20. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
21. PN-EN- 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
22. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
23. PN-13-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
24. PN-B-OI 800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
25. PN-13-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.
26. PN-13-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
27. PN-13-06050:1 999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
28. PN-13-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
29. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja - zgodnos¢. PN-13-
06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.
30. PN-C-89205: 1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
31. PN-13-1 2037: 1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.
32. PN-13-1 4501 :1990 Zaprawy budowlane zwykte.
33. PN-13-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
34. PN-C-961 77:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
35. PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
36. PN-H-04651 :1971 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej sSrodowiska.
37. PN-C-04628/02 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
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sterowanie jakoscig. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-13-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.

PN-13-1 1112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
BN-8816731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-6216738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-13-1 0736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-13-1 0729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
PN-69/13-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-13-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-13-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75113-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-13-1 9701 1997" Cementy powszechnego uzytku".

PN-90113-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.

PN-631b-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL

Instrukcja Projektowa Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT,

Katalog Techniczny - Wavin.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
PN-81113-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-781B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Tychy, sierpien 2017 r.



