D-05.00. NAWIERZCHNIE
D-05.01. Nawierzchnia z trawy syntetycznej bezzasypowej.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowej zewnetrznej — nawierzchnia
z trawy syntetycznej na boisku do minipitki noznej budowanego Kompleksu sportowego dla
Zespotu Szkot przy ul. Pod Lasem 1 w Wolbromiu w Wolbromiu, dziatki 512515126 .

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy uzytkowej boisk pitkarskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami opisanymi w cze$ci D-M-00.00.00.
,»Wymagania og6lne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pktl.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci
D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt2. Stosowane materialy muszg posiada¢ wazne
aprobaty techniczne, Deklaracje Zgodnosci wydane przez producenta, Atest Higieniczny,
Klasyfikacje Ogniowa.

2.2. Charakterystyka nawierzchni

Na nawierzchni¢ uzytkowa boiska do mini pitki noznej zastosowa¢ wyktadzing sportowa typu
trawa syntetyczna sktadajaca si¢ z warstwy podkladowej i z runa z widkien z polimeru
blokowego PP-PE lub PE. Warstwe podktadowa o grubo$ci 2mm stanowi siatka z tworzywa
polipropylenowego (osnowa, w ktérg sg wplecione widkna runa) zatopione w lateksie.
Warstwa podktadowa ma barwe czarng i szorstkg fakture. Trawy syntetyczne produkowane sg
we wstegach o dlugosciach przewaznie 75m 1 nastgpnie zwijane w role transportowe. Do
oliniowania boisk producenci oferujg taSmy z identycznej trawy w kolorach bialym i zottym
(niektorzy jeszcze w kolorach niebieskim i czerwonym). Do laczenia wsteg w jedna catos¢
stosowane s3 dwa sposoby: zszywanie lub sklejanie na specjalnych wstegach klejem PU.
Wysokos¢ witokien (zdziebel) jest rozna i zalezy od rodzaju boiska i do jakich gier
zespotowych ma by¢ przeznaczona. Do gry w pitk¢ nozng oferowane trawy syntetyczne maja
zdzbta o wysokosci od 30mm do 65mm. Na projektowane boisko do minipitki nozne;j
dobrano trawe syntetyczng o parametrach wymiarowych i wilasciwosciach podanych w
ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wtasciwosci trawy syntetycznej dla gry w pitke nozna

Poz. | Wlasciwosé Wymagania

1. | Wyglad zewngtrzny Od spodu warstwa z butadieniu
styrenowego o czarnej barwie i szorstkiej
fakturze, na wierzchu imitacja trawy o
réwnej powierzchni i jednolitej barwie

2. | Masa powierzchniowa w g/m? 3930

3. | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm? 50 do 55

4. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 60 do 70

5. Spéd podstawowy polipropylen

6. | Typ powloki Butadien styrenowy




7. ‘ Kolor | zielony

Tablica 2. Dane techniczne trawy syntetycznej

Opis Odniesienie | Warto$¢ parametru

Rodzaj DIN 61151 | Wyktadzina tkana

Sktad chemiczny widkna DIN 61151 PE

Rodzaj widkna DIN 61151 | Zdzbta niefibrylowane i fibrylowane
Masa umowna widkna 1 DIN 61151 12000Dtex PE

Grubo$¢ wiokna DIN 61151 | 130mikronéw +/-10%

Masa umowna wtokna 2 8000Dtex PE

Grubo$¢ widkna 140 mikronow +/-10%

Wysoko$¢ zdzbta ponad mata 30mm +/-5%

Calkowita dlugos¢ widkna 62mm

Ilo$¢ szy¢ 17/10cm +/- 10%

Ilo$¢ kepek na Im? ISO 1763 35696

Ilo$¢ widkien na 1m? 321260

Szerokos¢ rolek 4,00m lub 5,00m

Dlugo$¢ tasmy w rolce ~75,0m

kolor Zielony

Linie boisk Biate lub zo6tte o szerokosci 100mm
Wysoko$¢ wypelnienia Bez wypehienia

Warstwa podktadowa g=15mm Shocpad z granulatu SBR faczonego klejem PU
Zakotwiczenie wtokna ISO 4919 >30N

Przepuszczalno$¢ wody DIN 61151 | >251/min/m’

3. SPRZET

Przy uktadaniu trawy syntetycznej nie jest wymagany sprzet specjalistyczny.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

5.WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 5.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej
przepuszczalnej. RoOwno$¢ podioza mineralnego pod sztuczng trawg¢ mierzona tata 4-
metrowa nie powinna wykazywac¢ odchylek wigkszych od 10mm. Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, blota itp.

Na przebudowywane boisko dostarczy¢ trawe syntetyczng we wstegach o szerokosci 4,00
lub 5,00m 1 dlugosciach do 75m plus lub w dtugosciach rownych szerokosci boiska plus
zapas 1,00m na doroéwnanie. Na pasy bezpieczenstwa zaprojektowane o szerokosci 1,50m
dostarczy¢ traweg w jasniejszym odcieniu we wstegach o szerokosci jw. 1 dlugosci do 75m.
Trawe syntetyczng po dostarczeniu na boisko nalezy rozwina¢ z rolek i swobodnie roztozy¢
na przygotowanym podtozu mineralnym na kilka dni w celu likwidacji naprezen powstatych
podczas zwinigcia w rolkach. Montaz trawy rozpocza¢ od dokladnego ulozenie wsteg
rownolegle do krotszej osi boiska Miedzy krawedziami wstgg nalezy zachowac szczeling
4,0mm na catej dtugosci styku. Nastepnie nalezy pod styki wsteg podiozy¢ tasme taczeniowa
o szerokos$ci 20 lub 25cm z natozong warstwa kleju PU i doktadnie docisngé¢ brzegi wsteg do
tasmy taczeniowej. Po 24 godzinach mozna przystapi¢ do wycinania przerw na wklejenie linii
obrysowych boiska. Linie obrysowe wkleja si¢ w identyczny sposob co l3aczenie wsteg.
Niektorzy producenci traw syntetycznych oferuja dostawe ptatow trawy w wielko$ciach i
ksztaltach zgodnych z zaprojektowanym oliniowaniem boiska.




5.2. Warunki niezbedne do prawidlowe aplikacji trawy syntetycznej

Roboty nalezy wykonywa¢ w dni bezdeszczowe o temperaturze powietrza i podtoza w
granicach 15 — 25 stopni Celsjusza i1 wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60-70%.
Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu
temperatury rosy. Nie przestrzeganie tego warunku moze doprowadzi¢ do wypienienia si¢
kleju PU i zniszczenia montowanej nawierzchni

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czesci D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ pomiaru rownosci podbudowy
z kruszyw tatag 4-metrows, azeby wyeliminowa¢ wszelkie miejsca o odchyleniach od
rownosci wieksze od 6mm. Wykryte miejsca o odchyleniach wigkszych od dopuszczalnych
nalezy naprawi¢ zgodnie z procedurg opisana w Specyfikacji Technicznej wykonania
podbudowy z kruszyw. Nastepnym badaniem jest stwierdzenie czy dostarczone na boisko
rolki pochodza z tej samej partii produkcyjnej, co moze objawiaé si¢ réznymi odcieniami
zieleni. Ostatecznej oceny wystepowania tylko jednego odcienia trawy lub réznych nalezy
dokona¢ po roztozeniu rolek na boisku. Kolejnym badaniem jest przeglad stanu technicznego
wsteg po rozwinieciu w celu wyeliminowania wsteg z uszkodzeniami, z wysokoscig zdzbet
odbiegajaca od zamoéwione;.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

W czasie robdt nalezy na biezaco kontrolowaé jako$¢ wykonywania polaczen miedzy
wstegami oraz wklejania linii oraz rownos$¢ rozlozenia wsteg. Niedopuszczalne jest
pozostawienie odcinkéw niedolegajacych do podtoza, pofaldowanych lub uszkodzonych.
6.4.Sposob prowadzenia odbioru nawierzchni

Wykonana nawierzchnia winna charakteryzowaé si¢ jednakowym kolorem na calej
powierzchni boiska w liniach obrysowych i innym odcieniem pasow bezpieczenstwa
bocznych i1 zabramkowych. Na powierzchni nie moga wystgpowac podniesienia wsteg (tzw.
fale). Wklejone linie nie mogg wykazywa¢ widocznych odchylen od linii prostych i
lukowych. Nalezy dokona¢ pomiarow geodezyjnych doktadnosci wbudowania wszystkich
linii. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej lokalizacji linii nie mogg by¢ wigksze od +-
Scm bez gwaltownych zmian potozenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w czesci D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg ulozonej nawierzchni z trawy syntetycznej jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasada odbioru robot podano w czgsci D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.S.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiaru 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daly wyniki pozytywne.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
~  Aprobata lub rekomendacja ITB,
Atest Higieniczny,
Deklaracja zgodnosci producenta lub jego przedstawiciela na Polske wystawiona na
dostarczong partie,
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wydana dla wykonawcy lub podwykonawcy.
Karta techniczna produktu
Certyfikat FIFA wydany dla proponowanej trawy lub dla boiska z zabudowang
proponowang trawa.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace platnosci podano w czesci D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 9.

Cena wykonania 1m? nawierzchni z trawy syntetycznej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
rozlozenie nawierzchni i jej polaczenie w jedna catos¢,
wbudowanie linii obrysowych boiska
przeprowadzenie geodezyjnych pomiaréw sprawdzajacych.

Tychy, sierpien 2017 1.



