D-04.00. PODBUDOWA
D-04.01 Profilowaniem i zage¢szczaniem podloza

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych wykonaniem w zakresie profilowania i zageszczania podloza ziemnego pod
warstwy konstrukcyjne obiektéw sportowych 1 chodnikéw na dziatkach szkolnych 5125 1 5126
oraz parkingéw na dziatkach 5123 15128 w ramach budowy Kompleksu sportowego Zespotu
Szkoét przy ul. Pod Lasem 1 w Wolbromiu

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej] ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
profilowaniem 1 zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni stadionu,
boisk, chodnikow, jezdni 1 miejsc postojowych .

1.2. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w cze$ci D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania podano w czesci D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 3
Do wykonywania robot nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
- réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem.
- Inspektor nadzoru moze dopusci¢ profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walce wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonywaé recznie. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgsci D-M-00.00.00. pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podloza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych w wykonywaniem nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie
tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda inspektora nadzoru w
korzystnych warunkach atmosferycznych. WE wykonanym korycie nie moze si¢ odbywaé
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.
5.3.Profilowanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt o nadmiernym nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli
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powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢
zaakceptowang przez inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢c warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia
okreslonego w pkt. 5.4. Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia
1 wbudowania dodatkowego gruntu , to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego
podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego,
gtadkiego (lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru) i nast¢pnie przystapic
do profilowania podtoza. Sciety grunt winien by¢ odwieziony na odktad.

5.4. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
walcowanie w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zaggszczenie podloza nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia podano w ponizszej tablicy

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Goérna warstwa grubosci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni

robot ziemnych 1,00

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. W przypadku, gdy gruboziarnisty material podtoza
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modul odksztalcenia
podtoza. Wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i1 pierwotnego modulu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2.2

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania warstw nawierzchni nalezy
odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni
jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito z
winy Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w cze$ci D-M-00.00.00. ,,Warunki ogdlne”

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢
sprzetu, Srodkdéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
1 z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. Wskaznik zageszczenia gruntu
nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600m?. Zageszczenie nalezy kontrolowaé
na podstawie normalnej proby PROCTORA, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W
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przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste wuziarnienie materialu tworzacego podtoze, kontrolg
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntdow w czasie
zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600m>.

6.4. Badania i pomiary podloza

6.4.1. Zageszczanie podloza

Do odbioru =zageszczenia podloza Wykonawca przygotuje 1 przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikdéw badan wskaznika zaggszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla catego
odbieranego odcinka (elementu stanowigcego wyodrebniong cato$¢), wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia. Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikow
badan w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od
wymaganego i ewentualnie okresli¢ potragcenia za niewlasciwe zaggszczenie wg ponizszej
tablicy

Procent wynikoéw badan Potracenia od ceny
w granicach dopuszczalnych jednostkowej (%)

95 5

90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

Jezeli procent wynikow badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70% podtoze
nalezy spulchnic¢ i roboty powtorzy¢ w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.4.2. Cechy geometryczne

6.4.2.1. Réwnos¢ podloza

Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 10m w kierunku
podluznym 1 poprzecznym oraz we wszystkich miejscach budzacych watpliwos¢.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

6.4.2.2. Spadki poprzeczne i podluzne podloza ziemnego (korpusu)

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej laty i poziomnicy co najmniej raz
na 10m i dodatkowo we wszystkich punktach charakterystycznych boiska (punkty narozne,
linie odwodnienia i linie zmiany kierunku spadkéw) oraz we wszystkich miejscach
budzacych watpliwos¢. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z
tolerancjg +-0,5%.

6.4.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne podloza

Glgbokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdzi¢ co 20m na krawegdziach. Roznice pomigdzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi ni powinny przekracza¢ +lcm i —2cm.

6.4.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ co 10m w osi i na jej krawegdziach. O$ w planie
nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz Scm.

6.4.2.5. Szerokos¢ i dlugos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzaé raz na 25m a dlugo$¢ raz na 16m wraz z krawedziami.
Szerokos¢ 1 dlugos¢ wykonanego koryta nie moze ro6zni¢ si¢ od wielkosci zaprojektowanych
o wiecej niz +10cm i —5cm.

6.4.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienia do glgbokosci co



najmniej 10cm, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Dodanie nowego materialy bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w czesci D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”. Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego poditoza dokonuje si¢ na budowie w
metrach kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem jest dokonywany na
zasadach odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu okreslonych w D-M-00.00.00.
»Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia ogo6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogblne” pkt. 9. Platno$¢ za metr kwadratowy [m?*] profilowanego i zageszczonego podioza
koryta nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot na podstawie pomiaréw
i badan laboratoryjnych z ewentualnym potragceniem za niewtasciwe cechy geometryczne oraz
zageszezenia. Cena jednostkowa profilowanego 1 zageszczonego podioza obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oczyszczenie podloza,
- profilowanie podtoza wg zasad okreslonych w SST,
- zageszczanie podtoza do wymaganych wskaznikow zageszczenia wg zasad okreslonych

w SST,
- utrzymanie podloza,
- pomiary i badania kontrolne wymagane przez SST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
1 okreslenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzanie ptyta.

6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow
drogowych 1 lotniskowych.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni
planografem 1 tatg.

8. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nos$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.

10. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych 1 wojewo6dzkich, GDDP W-wa 1989.
11. OST D-04.01.01 Koryto wraz z zageszczeniem i profilowaniem podtoza.

Tychy, sierpien 2017 r.



	Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni stadionu, boisk, chodników, jezdni i miejsc postojowych .

