D-06.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01. Zielen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace utrwalenia i
zazielenienia pasow bocznych wokot obiektow sportowych 1 drogowych w ramach budowy
Kompleksu sportowego na dziatkach szkolnych Zespotu Szkét przy ul. Pod Lasem 1 w
Wolbromiu.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST obejmuje roboty zwigzane z wykonanie, kontrolg i odbiorem robdt zwigzanych z
odtworzeniem zieleni (trawnikéw) na pasach wokét obiektow drogowych, uszkodzonych
podczas budowy tych obiektow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w cze$ci ogolnej D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w cze¢sci D-M-00.00.00. ‘Wymagania ogo6lne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace materiatbw podano w czgsci D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogblne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp i wykonywaniu trawnikdéw sg nasiona traw
1 humus.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia je zawilgocenia
naturalnego. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw o drobnym, lecz gestym ukorzenieniu,
spetniajagce wymagania PN-R-65023.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzg¢tu podano w czesci D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3. Wykonawca przystgpujacy do wykonania trawnikow powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- roéwniarek,

- ubijakow recznych,

- drobnego sprzetu pomocniczego w rodzaju glebogryzarek itp.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w czgsci ogoélnej D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4. Nasiona traw mozna przewozi¢ w dowolnym $rodku transportu w warunkach
zabezpieczajacych prze zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Humusowanie

. Pasy wokoét nowej nawierzchni drogowej o szerokosci 1,00 do 2,00m nalezy wypehi¢ do
projektowanego poziomu ziemig urodzajng (humusem) warstwg o grubosci 5 - 10cm
Ulozong warstwe humusu nalezy lekko zaggs$ci¢ przez reczne lub mechaniczne ubicie.
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5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie nasionami traw paséw wokot nowo wykonanych nawierzchni drogowych nalezy
wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. W
okresie suszy zatozone trawniki nalezy intensywnie podlewa¢ woda pora wieczorowa.
Zabrania si¢ podlewania trawnikéw w godzinach silnego naslonecznienia pod grozba
zniszczenia trawnikow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania skarp i pasow wokot
nowych nawierzchni drogowych. Wszelkie nieréwnos$ci i zaglgbienia nalezy wyrownac
poprzez zdjecie nadmiaru ziemi lub wypelnienia zaglgbien ziemig. Jest to bardzo wazne przy
zaktadaniu trawnikow na pasach wokot nowych nawierzchni. Wskazane jest, azeby
wykonawca dokonat sprawdzenia sily kietkowania zakupionych nasion co uchroni przed
koniecznosciag ponownego wykonania operacji obsiania trawa wraz z robotami
przygotowawczymi.

6.2 Kontrola jakosci humusowanie i obsiania

Kontrola jako$ci wykonania tych robot polega na ocenie wizualnej i ich zgodnosci z SST.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ datg waznosci zakupionych nasion i zapoznac si¢ ze Swiadectwem
jako$ci, w ktorym powinna by¢ podana tzw. sita kietkowania czyli przecigtna ilo§¢ ziaren
zdolnych do wykietkowania.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot trawnikowych jest jeden metr kwadratowy [m?]. Obmiar robot
podajemy w zaokragleniu do pelnych metréw kwadratowych

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych trawnikéw dokonujemy po wykietkowaniu traw i dokonaniu przez
Wykonawce pierwszego koszenia. Trawa winna wykietkowa¢ réwnomiernie na catej obsianej
powierzchni chwasty dwuliscienne winny by¢ usuniete chemicznie, a na dzien odbioru zdzbta
trawy réwno przycigte mechanicznie.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za m* nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o

wyniki pomiarow grubosci wykonanej warstwy humusu oraz wizualnej oceny stanu trawnika

w dniu odbioru. Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zaladunek i transport z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania humusu
przeznaczonego do powtdrnego uzycia,

- ewentualne naprawy podtoza,

- zakup 1 dostarczenie materiatow siewnych i nawozow,

- wykonane humusowanie i obsianie,

- pielegnacja.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-R-65023  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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