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Projekt umowy

UMOWAnr .../
Zawarta w dniu .........cceeeveennnnns r. w Rytrze pomiedzy:

Gming Rytro, 33-343 Rytro 265, posiadajgca NIP: 734-351-79-47, platnik: Urzad Gminy Rytro,
33-343 Rytro 265, ktora reprezentuje:

Jan Kotarba — Wéjt Gminy Rytro,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy — Lucyna Zaucha,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a:
............................................................................. 5 Z SIEAZIDG: .oevvieeviiieciie ey
NIP oo ,REGON ...covveiviiiiieiee , reprezentowanym
0] 74=7 4SSN :
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
zwanych dalej wspolnie ,,Stronami”
8l

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje roboty pn: "Zimowe utrzymanie drég gminnych
w sezonie zimowym 2021/2022 r. ”

82

1. W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ zimowego utrzymania nastgpujacy pakiet drog:

PAKIET NR ....... et eeee e —aaaaaaaaa— CENA
JEDNOSTKOWA
. . BRUTTO ZA
L Nazwa Kat, | Dlugos¢drogiw |\, 1or VIANIE T KM
-P- mb DROGI ZA DOBE
SUMA
2. Laczna dlugo$¢ drog — .....e.v...n. km.
§3

Okres realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ od dnia 10 listopada 2021r. do dnia 31.03.2022 roku.
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84
Ze strony wykonawcy roboty prowadzil/a i nadzorowat/a bedzie .....ccveininiiniinininnne.
85

Zamawiajacy zapewnia materiaty szorstkie do posypywania drég. Sprzet na wykonanie
przedmiotowych robdt zabezpiecza Wykonawca.

86
1. Za wykonang prac¢ Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplacié kwotg .......... zt (stownie:
........................... ) brutto za utrzymanie 1 kilometra za dobeg.
2. Przewidywany koszt utrzymania drég wyniesie -..................... zt.
87

1. Wykonawca bedzie miat prawo do wynagrodzenia za prace wg. I, II i III standardu zimowego
utrzymania w przypadku faktycznego wystgpowania zjawisk atmosferycznych wymagajacych
usuwania $niegu i zwalczania $liskosci.

2. Jezeli w okresie objetym niniejszg umowa nie wystapig zjawiska uzasadniajace prowadzenia prac
w ramach ZUD, Wykonawcy bedzie przyslugiwalo wynagrodzenie stanowiace 3% kwoty
ustalonej w §6.

3. Nalezno$¢ z pkt.2 zostanie uregulowana jednorazowo po zakonczeniu umowy i bedzie rozliczona
zgodnie z zalagczonym wykazem drog.

88

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjgcia nastepujagcych warunkow:
= Zglaszanie meldunkow o wyjezdzie w teren w przypadku wystepowania zjawisk
atmosferycznych wymagajacych usuwania $niegu i zwalczania $liskosci do Urzedu Gminy w
czasie urzedowania, w innych godzinachdo .................. Nr telefonu ............... ;
= Prowadzenia kart pracy potwierdzanych przez pracownika Urzedu Gminy.
2. Nie zgloszenie powyzszego traktowane bedzie jako dzien bez wystgpowania zjawisk
atmosferycznych, a w konsekwencji bez uzycia sprzetu do zwalczania §liskosci lub od$niezania.
Pierwszy wykaz za utrzymanie drog nalezy przedstawi¢ na dzien 31.12.2021 roku.
4. Wykonawca po zakonczeniu realizacji umowy zobowiazuje si¢ uporzadkowac teren sktadowania
materiatu do posypywania drog.

w

89

Wykonawca zobowigzuje sie¢ zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz oznakowaé pojazd
samochodowy zgodnie z warunkami wynikajacymi z ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”. Osoba
$wiadczaca ustluge musi posiada¢ wymagane prawem kwalifikacje do prowadzenia pojazdow oraz
Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

§10

Nalezno$¢ za ustugi uregulowana zostanie w cyklu miesigcznym — za faktyczny kilometraz
utrzymywanych drég w poprzednim miesiacu, zgodnie z potwierdzona karta zimowego utrzymania.
Karta zimowego utrzymania drog potwierdzona przez pracownika Urzgdu jest obowigzkowym
zalacznikiem do dokumentu ksiggowego.

811

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
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2. Wykonawca placi Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a)  za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

b)  opodznienie w realizacji robdt oraz ich niewlasciwego wykonania w wysokosci 1%
wstepnego wynagrodzenia umownego brutto, liczone za kazdy dzien opdznienia Iub za
kazdy dzien stwierdzony niewtasciwej realizacji umowy liczony od nastgpnego dnia po
uptywie wykonania robot.

3. Zamawiajacy placi Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

8§12

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku braku zabezpieczenia $rodkoéw finansowych,
Zamawiajacy bedzie mial prawo ograniczenia zakresu robdt bez konsekwencji finansowych
przewidzianych w §10 dotyczagcym kar umownych.

§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu w formie pisemne;j.
814

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mie¢ begda przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§15

Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygnie wiasciwy Sad
Rejonowy.

8§16
Nastegpujace dokumenty stanowia integralng cze$¢ umowy:

= Zal nr 1 Szczeg6towa specyfikacja techniczna,
= Zal nr 2 Karta pracy zimowego utrzymania drog gminnych.

8§17

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach 2 dla Zamawiajacego 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

zatgcznik nr 1 do umowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dotyczaca zimowego utrzymania drog gminnych.

1. Wstep

Zimowe utrzymanie dréog ZUD sa to czynnosci, ktorych celem jest zmniejszenie lub ograniczenie
zaktocen ruchu drogowego wywolanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak §lisko$¢ zimowa
oraz opady $niegu.

Do zimowego utrzymania drog zalicza sig:

- przygotowanie materialu 1 sprzgtu do zwalczania tj . zapobiegania w powstawaniu i
likwidowania $liskosci,
- usuwanie $niegu z drog,
- zwalczanie tj. zapobieganie w powstawaniu 1 likwidowanie $liskoSci zimowej przez
stosowanie materialdw uszorstniajacych oraz srodkéw chemicznych.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dla roboét i prac prowadzonych w ramach ZUD.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robodt i prac w
ramach zimowego utrzymania drég gminnych prowadzonych systemem zleconym, zgodnie z
ustalonymi standardami okreslonymi w zalagczniku nr 2 do umowy.

1.3. Wymagania ogolne i jako$¢ robét

Za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
technicznej odpowiedzialny jest wykonawtca robdt.

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

Przygotowanie sprzetu
Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby od 30 listopada mogt by¢ gotowy do uzycia
w ciggu dwoch godzin od chwili powziecia decyzji o konieczno$ci podjecia akcji na drodze.

Nosniki plugdw od$nieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe.

Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy od$niezaniu drég i zwalczaniu §liskosci
zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat $wietlny blyskowy barwy zottej
samochodowej umieszczony na kabinie samochodu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia.

Piaskarki powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal $wietlny blyskowy barwy zoéltej
samochodowej umieszczony z tylu na piaskarce.

Odkladnice powinny mie¢ oznaczone skrajnie wystajace poza obrys pojazdu pasami barwy na
przemian biatej i czerwonej zgodnie z "Rozporzadzeniem ..." oraz posiada¢ o$wietlenie z uwagi na
przekroczenie skrajni.

Przygotowanie materiatu.

Aby zapobiec powstawaniu oraz w celu likwidacji i tagodzenia $lisko$ci zimowej stosuje si¢ materiaty
uszorstniajgce i $rodki chemiczne (sol/chlorek sodu NaCl wgPN86/C-84081/02/, sol drogowa,
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nawilzona sol. Zaleca si¢ stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, poniewaz zapewnia ona
wigksza rownomierno$¢ pokrycia drogi podczas posypywania.

Nie nalezy stosowa¢ pylow pochodzacych z urzadzen odpylajacych.
3. Ods$niezania drog
3.1. Zasady og6lne

Opady $niegu powodujg utrudnienia w ruchu pojazdéw kotowych w stopniu uzaleznionym od
grubo$ci warstwy $niegu oraz jego fizycznych i mechanicznych wlasciwosci tj :

- cigzaru objgtoSciowego,
- twardosci,
- spojnosci,
- wilgotnosci,
- wytrzymalosci na §cinanie i rozciaganie,
- wspotczynnika tarcia $niegu o metal.
Wszystkie te wlasciwosci i cechy zalezg od temperatury otoczenia i temperatury samego $niegu.

Pulchny $nieg o grubos$ci do 10 cm utrudnia ruch samochodow osobowych i wywoluje spadek
predkosci ruchu pojazdéw do okoto 50-60 km/h.

Natomiast 20-30 cm warstwa $niegu utrudnia ruch pojazdéw ciezarowych z wyjatkiem ciezkich
pojazdow.

Grubo$¢ warstwy $niegu ponad 30 cm zalegajaca na jezdni powoduje catkowicie zatrzymanie ruchu
drogowego.

3.2. Sprzet do od$niezania

Do ods$niezania drog w zalezno$ci od grubosci zalegajacego $niegu nalezy uzywac:

- plugéw lemieszowych lekkich, srednich i cigzkich,

- ods$niezarek mechanicznych, slimakowo-wirnikowych, frezowo-bebnowych,

- rowniarek réznych typow z zamontowaniem plugdéw czotowych jednostronnym lub dwustronnym).
Do ptugéw lemieszowych:

- lekkich - zalicza si¢ optuzone pojazdy samochodowe o tadownosci do 6 ton i ciggniki rolnicze,

- $rednich - zalicza si¢ optuzone pojazdy samochodowe o tadownos$ci od 6,1 - 7,9 tony, wszystkie
samochody o tadownosci 7,9 tony z napedem na dwie lub wiecej osi oraz samochody KAMAZ,

- ciezki - zalicza sie optuzone pojazdy samochodowe o tadownosci od 8 ton wzwyz.
3.3. Sprzet do zrywania naboju $nieznego
Do zrywania naboju $nieznego w zaleznosci od grubosci jego zalegania nalezy stosowac:

- szczotki mechaniczne montowane na ptugach lemieszowych,
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- frezarki montowane na ciggnikach rolniczych, ptugi lemieszowe i rowniarki,
- noze skrawajgce montowane migdzy osiami samochodu.

3.4. Sprzet pomocniczy

Do ods$niezania drog nalezy tez uzywac sprzgtu pomocniczego, jakim sg:

- spycharki gasienicowe i kolowe wyposazone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,
- rowniarki wyposazone w lemiesze jednostronne i dwustronne,
- ciagniki rolnicze wyposazone w phugi lemieszowe jednostronne,
- tadowarki o duzych pojemnosciach.
3.5 Wymagania sprzetowe

Nosénikami plugow od$nieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy silnikowe z napgdem na dwie
lub wigcej osi 1 wzmocnionej ramie, ktora powinna umozliwi¢ zamocowanie do niej ptyty czotowe;.
Uktad napedowy no$nika powinien zapewnia¢ dlugotrwalg prace w niskich przetozeniach skrzyni
biegow przy pelnym obcigzeniu silnika. Pozadane jest aby kierujacy no$nikiem dysponowat telefonem
komérkowym. Nosnik musi by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat §wietlny btyskowy barwy zottej
samochodowej umieszczony na dachu kabiny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia. Lancuchy przeciw$niezne, hak i lopaty musza stanowic
podstawowe wyposazenie no$nika.

Odkladnice

Odktadnice w miar¢ mozliwosci powinny by¢ przystosowane do odSniezania na drogach
zabudowanych (przesuwanie $niegu), a inne na drogach zamiejskich ( odrzut $niegu). Odktadnice
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej Iub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymaltosci i
elastyczno$ci oraz mie¢ mozliwo$¢ odchylania si¢ w pionie w przypadku natrafienia na przeszkode.

Odktadnice powinny mie¢ oznaczone skrajnie wystajagce poza obrys pojazdu pasami barwy na
przemian biatej i czerwonej zgodnie z "Rozporzadzeniem ..." oraz posiada¢ o$wietlenie z uwagi na
przekroczenie skrajni.

Lemiesze

W zalezno$ci od celu do jakiego beda wykorzystywane, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali,
gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy
wykonanych z bardzo twardej stali.

Czolownice

Konstrukcja plyty czotowej - czotownicy oraz umocowanie jej musza by¢ dostatecznie sztywne.
Potaczenie pluga z nosnikiem powinno umozliwiaé regulacje wysokosci ostrza lemiesza nad
powierzchnig jezdni. Konstrukcja czolownicy powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz zespotu
do od$niezania.

Wymagania w stosunku do operatora sprzetu do od$niezania

Operatorem sprzgtu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia tj.
wymagang kategori¢ prawa jazdy oraz znajomos¢ obstugiwanego sprzetu i zasad prowadzenia pracy
przy zimowym utrzymaniu drdg.

Przed rozpoczgciem pracy operator powinien dokona¢ ogledzin sprzetu oraz sprawdzi¢ prawidlowos¢
jego dziatania.
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Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili gdy zauwazone usterki nie zostang usunigte.

Wszystkie uszkodzenia sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikow drog
nalezy niezwlocznie usungé. Nalezy dokonywaé terminowo obstugi technicznej sprzetu zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi.

3.6. Ods$niezanie drog

Zakresy prac prowadzonych przy od$niezaniu droég oraz technologia robot wynikajg z aktualnie
obowiazujacych standardow utrzymania. Wybor systemu od$niezania zalezy od:

- standardu zimowego utrzymania drog,
- warunkoéw atmosferycznych,

- mozliwosci finansowych zarzadu drog,
- aktualnego stanu utrzymania drog.

Poszczegolnym standardom zimowego utrzymania drog przypisane sa warunki ruchu, jakie nalezy
zapewni¢ na jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od warunkow jak rowniez czas wystgpowania tych
odstepstw.

Na drogach objetych IV 1 V - standardem utrzymania mogg wystapi¢ utrudnienia i przerwy
w ruchu. Czas trwania utrudnien uzalezniony jest od stanu zjawiska, czasu jego trwania, a takze liczby
zaangazowanego sprzetu. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkoéw
atmosferycznych 1 pogodowych (zawieje i zamiecie $niezne, dlugotrwale burze §niezne niweczace
efekty od$niezania drég) osiggnigcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego moze byé
niemozliwe. Organizacj¢ pracy nalezy wtedy dostosowa¢ do aktualnie zmieniajgcych si¢ warunkdéw na
drogach i przyjmowac¢ niekonwencjonalne rozwigzania, np. od$niezanie tylko jednego pasa ruchu i
prowadzenie pojazdow konwojami organizowanymi przy udziale Policji.

Zasady od$niezania

W zaleznosci od ilosci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywaé odpowiednich ptugow lub
zespotow phlugéw. Na drogach jednojezdniowych od$niezanie nalezy rozpoczyna¢ od osi jezdni.
Zaleca si¢ stosowanie zespotu sktadajacego si¢ z dwdch plugdéw przy intensywnych opadach $niegu.
W pracy zespotu dwoch plugdéw nalezy zachowaé bezpieczng odlegtos¢ (min. 50 m), przesunigcie
miedzy lemieszami powinno by¢ takie aby nie pozostawat $nieg na jezdni. Na drogach
dwujezdniowych od$niezanie zespotem plugéw nalezy rozpoczaé od lewego pasa ruchu. W trudnych
warunkach atmosferycznych nalezy od$nieza¢ tylko jeden pas ruchu i wykona¢ mijanki w zasiegu
widocznos$ci co 200 - 300 m. Pasy ruchu powolnego stanowia integralng czg$¢ jezdni, w zwiazku z
czym od$niezanie ich nalezy prowadzi¢ rownoczesnie z od$niezaniem zasadniczych pasow ruchu.

Technika od$niezania drég
Technika od$niezania drég zalezy od:
- szerokos$ci jezdni i przyjetej na niej organizacji ruchu,

- geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekroj drogowy, poétuliczny, uliczny), przyjetego -
dla danej drogi standardu utrzymania,
- rodzaju uzytych do od$niezania plugow.

Odsniezanie mozna prowadzié:

- jednym plugiem,
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- zespotem plugow.
Snieg nalezy usuwa¢é z jezdni:

- na prawe pobocze,
- na lewe pobocze, w przypadkach wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniu $rodkéw
bezpieczenstwa.

Odsniezanie mostow, wiaduktow i estakad
Odsniezanie mostoéw, wiaduktow 1 estakad odbywa si¢ jednoczesnie podczas prac prowadzonych na
danym ciagu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie jest spychany na krawedZ jezdni i chodniki.
Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, inne drogi itd. Prgdkos¢ od$niezania
powinna by¢ tutaj obnizona. Zarzad drogi moze wprowadzi¢ obowigzek wywozenia $niegu
zalegajacego na chodnikach mostow.
Odsniezanie zatok autobusowych i parkingow

Odsniezanie zatok autobusowych odbywa si¢ plugami od$nieznymi w trakcie prowadzenia
od$niezania na drodze.

Parkingi od$nieza si¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z od$niezaniem jezdni gtownych Iub
jednoczes$nie jesli warunki pogodowe na to pozwalaja.

4. Zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji SliskoS$ci

Slisko$¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia si¢ na nawierzchniach
drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Rozréznia si¢ trzy nastepujgce formy $liskosci zimowej w zaleznosci od warunkow powstawania, a
mianowicie:

- gololedz jest to warstwa lodu o grubo$ci do 1 mm, powstata na skutek opadéw mgly roszace;j,
mzawki lub deszczu na nawierzchni¢ o ujemnej temperaturze,

- lodowica jest to warstwa lodu o grubo$ci do kilku cm powstata z zamarznigcia nie usunigtej
z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu, opadu deszczu,

- zlodowaciaty lub ubity $nieg - jest to warstwa $niegu W postaci:

e przymarznigtej do nawierzchni pozostato$ci nie usunietego $niegu, pokrywajacej ja catkowicie lub
czg$ciowo warstewka o grub. kilku mm,

e przymarznigtej do nawierzchni, zlodowaciatej lub ubitej nie usunigtej warstwy $niegu o grub. do
kilku cm,

e zalegajacej nawierzchnie warstwy o znacznej grubosci ze zlodowacialg lub ubita gérng czescig tej
warstwy ,

o Slisko$¢ posniegowa - jest to nie usunigty z nawierzchni $nieg, ktory pod wptywem intensywnego
ruchu kotowego zmiennych warunkow atmosferycznych zostaje ubity , a gdrna warstwa
lodowacieje.

Materialy do zapobiegania powstawaniu i likwidacji Slisko$ci zimowej

Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i tagodzenia §liskosci zimowe;j
materiaty uszorstniajace:

- piasek,
- zuzel wielkopiecowy,
- zuzel kottowy (paleniskowy),
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- grys o frakcji 2-8 mm.
materiaty chemiczne

- s0l (chlorek sodowy)
- s0l drogowa
- nawilzona sol
- solanka — nasycony roztwor NaCl o stezeniu 20-25%
Dobor materiatow i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji §liskosci w zaleznosci od

zapobiegania powstawania i likwidacji §liskosci w zaleznosci od panujacych warunkow pogodowych.

Dziatalno$¢ nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura
powietrza od -6 do + 1 °C, a wzgledna wilgotno$¢ powietrza osiggneta 85% i dalej wzrasta.

Likwidowanie §wiezego $niegu

Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wylacznie mechanicznie
Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowacialego lub ubitego $niegu
Warstwy takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie.
Warstwy tego typu mogg by¢ rowniez uszorstniane.

Uszorstnianie warstw lodu i zlodowacialego $niegu

Warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu powinny by¢ posypywane kruszywem w ilosci 60-100 g/m2
jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarza¢ w miar¢ usuwania kruszywa przez wiatr i ruch
pojazdow.

Uszorstnianie ubitego $niegu

Do uszorstnienia ubitego $niegu stosowac jedno lub dwukrotnie posypanie w ciggu dnia materiatem
uszorstniajgcym w ilosci 100-150 g/m2.

Likwidacja $lisko$ci zimowej za pomocg Srodkéw chemicznych:

Aby usungé z nawierzchni zjawisko $lisko$ci zimowej w zalezno$ci od warunkoéw jej powstania
nalezy zastosowac nastepujace dawki materiatow chemicznych:

dla temperatury nawierzchni w przedziale > -2° C 5-10g/m2

dla temperatury nawierzchni w przedziale < -2°C - -60C 15-20g/m2 dla temperatury nawierzchni w
przedziale < -6°C 25-30g/m2

Zalecane dawki soli dotycza soli zwilzonej nasyconym roztworem chlorku sodu o wielkosciach
wagowych od 10% - 30%.

5. Urzadzenia do rozsypywania Srodkow do zwalczania §liskoS$ci

Do rozsypywania s$rodkow uszortniajacych nalezy uzywaé rozsypywarek dajacych gwarancje
rozsypywania materiatéw uszorstniajacych w ilosci od 50-150 g/m?,

Rozsypywarki materialow uszorstniajacych musza byé¢ latwe w montazu i demontazu na $rodki
transportowe, zapewni¢ plynna regulacje ilo$ci rozsypywanych srodkéw do zwalczania SliskoSci
zimowej oraz ré6wnomierny wydatek na m2 bez wzgledu na predkos¢ jazdy.

Talerz lub talerze rozsypujace musza by¢ usytuowane na odpowiedniej wysokos$ci aby rozsypywany
materiat nie powodowat uszkodzen karoserii pojazdéow bedacych w ruchu. Naped urzadzen moze by¢
z wlasnego silnika, silnika no$nika lub od "pigtego kota"... Urzadzenia do zatadunku powinny by¢
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samojezdne, tatwo manewrowa¢ w magazynach i skladowiskach. Mogg to by¢ tadowarki wszelkiego
typu.

Wymagania w stosunku do operatorow sprzetu do rozsypywania

Operatorem sprzg¢tu powinien by¢ kierowca nosnika posiadajacy odpowiednie uprawnienia i
znajomos$¢ pracy przy zimowym utrzymaniu drog.

Przed przystgpieniem do pracy operator powinien dokona¢ ogledzin sprzgtu oraz sprawdzi¢
prawidtowos¢ dziatania uktadu hydraulicznego zespotu rozsypujacego a takze stanu technicznego
nosnika. W przypadku zauwazenia usterek sprzet nalezy wyeliminowac¢ z pracy i podda¢ naprawie. Po
skonczonej pracy sprzet nalezy oczysci¢ i dokona¢ przegladu zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji. W czasie pracy operator wykonuje czynnosci jak przy od$niezaniu.

Zasady zwalczania Slisko$ci na mostach, wiaduktach i estakadach

Zwalczanie $liskosci na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje si¢ jednocze$nie ze zwalczaniem
slisko$ci na catych ciggach drogowych srodkami uszorstniajgcymi.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Nalezy dazy¢ do zmniejszenia zuzycia soli przy zwalczaniu $lisko$ci zimowej, ze wzgledu na ochrong
srodowiska. Zalecenia majace na celu ograniczenie do minimum szkodliwego wptywu chlorkow na
srodowisko naturalne sg nastepujace:

a) Scisle przestrzega¢ przewidywanych technologicznie ilo$ci jednorazowego rozsypywania
chlorkoéw na jednostke powierzchni,

b) przestrzega¢ aby szeroko$¢ rozrzutu chlorku na jezdni sprzetem mechanicznym nie  przekraczala
0,9 szerokosci jezdni,

¢) nie stosowaé chlorkoéw do topnienia $niegu na jezdniach jako samoistnego sposobu usuwania
$niegu,

d) catkowita ilo§¢ §rodkéw chemicznych zuzytych przy likwidacji zimowej nie powinna przekraczac
w ciggu roku 1 kg/m? powierzchni jezdni, a podczas zimy wyjatkowo niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych 2 kg/m?,

¢) zabrania si¢ stosowa¢ §rodki chemiczne na:

- jezdniach ulic i placéw w miastach, na ktorych znajduja si¢ zespoty starodrzewu albo duze zespoty
innej roslinnosci
f) nie dopuszczaé do sktadowania $niegu z zawartoscig srodkéw chemicznych pod drzewami lub na
trawnikach

g) $nieg wywozony z ulic sktadowaé¢ na przygotowanych placach pozostawiajgc go stopnienia,
wzglednie sptawianie go do zbiornikéw wodnych, jesli nie zawiera $rodkow chemicznych w
szkodliwe;j ilosci.

6. Przekazywanie meldunku o stanie drog oraz ilo$ci pracujacego sprzetu

Z chwila rozpoczecia prac przy zimowym utrzymaniu drég, wykonawca robét jest zobowiazany
do podawania szczegélowych meldunkéw o stanie drog oraz iloSci pracujacego sprzetu w
godzinach ustalonych przez Urzad Gminy.
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Wzér meldunku wg zatgcznika nr 3 do umowy .

7. Zasady odbioru rob6t zimowych
Ogdlne warunki odbioru

Odbiorowi podlega kazdy element zleconej pracy. Upowazniony pracownik Urzedu Gminy w Rytrze
kontroluje codziennie stan drog i sposob prowadzenia robét ZUD. W przypadkach jakichkolwiek
zastrzezen spisywany jest protokol podpisany przez obie strony, ktory bedzie podstawa naliczania kar
przewidzianych umowg. W przypadkach razacych zaniedban Urzad Gminy bedzie mial prawo
wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

Wykonawca robot ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody lub wypadki drogowe spowodowane na
skutek wadliwego lub niezgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonania prac przy zimowym
utrzymaniu drog.

Zasady odbioru robdt przy od$niezaniu i zwalczaniu $lisko$ci drog

1. Odbiorem objete sg roboty wykonane na drogach na podstawie zapisow w dziennikach pracy
sprzetu badZz w innych dokumentach zaakceptowanych przez Urzad Gminy.

2. Pracownik Urzedu Gminy przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu
na jezdni lub poboczach (jesli bylty od$niezane) oraz szeroko$¢ od$niezania.

3. Odbior wyrywkowy czesciowy odbywa si¢ w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

4. W przypadkach, gdy wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest w  stanie
prowadzi¢ robot zgodnie ze standardem, powinien zawiadomi¢ Urzad Gminy o tym fakcie.

5. W przypadkach jak w pkt. 4, Urzad Gminy nie obcigza wykonawcy karami przewidzianymi
umowa.

6. W ciagu tygodnia nalezy przeprowadzi¢ kontrolg, jezeli nie wystapity opady $niegu:

- codziennie innego odcinka drég utrzymywanych w |1 standardzie,

- co dwa trzy dni na drogach utrzymanych w III standardzie, jezeli warunki pogodowe nie niwecza
wykonanej pracy.

Wynagrodzenie za wykonane roboty:

Podstawa do sporzadzenia faktury za wykonane roboty jest protokot podpisany przez obie strony.
Rozliczenie robot bedzie dokonywane w okresach miesigcznych (do 10 kazdego miesigca). Naleznosé
za wykonane roboty platna bedzie w ciagu 7, 14, 21, 30* dni od daty zlozenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*Niewlasciwe skresli¢
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ZASADY ODSNIEZANIA I USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH ZARZADZANYCH
PRZEZ
URZAD GMINY W RYTRZE

Dopuszczalne odstepstwa od standardu
L.P.|Standard| Opis stanu utrzymania drogi po ustaniu opadéw od stwierdzenia
dla danego standardu $niegu wystepowania
zjawisk
1 I Jezdnia od$niezona na calej - luzny - 6 godz. W miejscach
szerokoS$ci. Jezdnia posypana na L . | wyznaczonych:
odcinkach decydujacych o - zajezdzony - wystepuje ,
S liwosci ruchu _ o - gotoledz — 6 godz.
moziw - jezyki $niezne -
wystepuja - po$niegowa — 8
odz.
- zaspy — do 6 godz. g
, - lodowica — 6 godz.
Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 6 godz.
2 Il Jezdnia od$niezona, w miejscach |- luzny - 10 godz. W miejscach
Zasp odsniezony co najmniej . . | wyznaczonych:
jeden pas ruchu z wykonaniem | - Zajezdzony- wystepuje )
. ; o - gotoledz — 6 godz.
mijanek. Jezdnia posypana na -nabdj $niezny-
odc. decydujacych o mozliwosci wystepuje - posniegowa— 8
ruchu. godz.
- zaspy - wystepuja do 16
godz.
Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 16 godz.
3 i Jezdnia zasniezona - luzny - wystepuje. W miejscach
L ) o . | wyznaczonych:
Prowadzi si¢ interwencyjne - zajezdzony - wystepuje
ods$niezanie w zaleznosci od o - wszystkie rodzaje
potrzeb. - nabdj Sniezny - sliskosci po
) o wystepuje ods$niezaniu — 6 godz.
Jezdnie posypane po od$niezaniu .
w miejscach wyznaczonych przez | - Z8SPY — wystepuja do
UG 36 godz.
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zalgcznik nr 2 do umowy

Karta pracy zimowego utrzymania drég gminnych.

WWWKONAWECA: .ottt ettt ekt ettt ettt b et eh bt eb et eb e e

( poda¢ nazwe i adres firmy )

L.P. Nazwa drogi Dlugos¢ Potwierdzenie wykonania ustugi
(podpis pracownika UG Rytro)

Meldunki o stanie przejezdno$ci drég nalezy podawac telefonicznie do Zamawiajacego, codziennie w
godz. 8.00 —9.00 i od 14.00 — 15.00 wg zataczonego wzoru.
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