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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 14 CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO, STAB. MECH,, 0/31,5, GR. 20 CM

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 20 CM

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 20 CM

ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO 0/8, GR. 25 CM

ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO 0/8, GR. 25 CM

POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO GR. 10 CM ]

@ ®

GRUNT ZASYPOWY G1 O WSK. ZAG. 15=0,98 ]

OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM

tAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15

®

KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM

®

PODSYPKA CEMEMNTOWO PIASKOWA, 1:4, GR. 3 CM

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 X 22 CM ]

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 15 CM

LAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM

@

KRAWEZNIK BETONOWY 15 X 30 CM
tAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM

TEREN ISTNIEJACY

NOVA—PROJECT
ul. Parkowa 25/70B
51-616 WROCLAW

ZAMAWIAJACY

GMINA KUDOWA - ZDROJ
ul. Zdrojowa 24
97 - 350 Kudowa - Zdr¢j

Stadium: PB
Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad —

S Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap 2
N;n{(vta iadres ) . DROGOWA
budonlanego ul. Stone, Nad Potokiem Kudowa-Zdrj
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