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PRZEDMIAR ROBOT



Obmiar

Lp. | Kod pozyciji | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01
0,991 km 0,99
RAZEM 0,99
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm (jezdnia)
0803-04
5364,36 m2 5 364,36
RAZEM 5 364,36
3| KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 12 cm
0802-08
poz.2 m2 5 364,36
RAZEM 5 364,36
4/ KNR2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.2| 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem (chodniki)
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 12 cm
0802-08
poz.4 m2 60,00
RAZEM 60,00
6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.2| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
0101-02
poz.2 m2 5 364,36
RAZEM 5 364,36
7| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.2[ 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem (regulacja wysokosciowa
zjazdow do posesji - kostka do ponownego wbudowania)
7,2+25 m2 9,70
RAZEM 9,70
8| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm (regulacja
0803-04 | wysokosciowa zjazdow do posesji)
6,65 m2 6,65
RAZEM 6,65
9| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2| 0813-03 [ podsypce cementowo-piaskowej
841,12 m 841,12
RAZEM 841,12
10 KNR 2-31 [ Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
0,038 * poz.9 m3 31,96
RAZEM 31,96
11 Wycena | Rozebranie istniejacego ogrodzenia z kamiennych mb
d.2| wlasha stupkow oraz paneli drewnianych
38,5 mb 38,50
RAZEM 38,50
12| Wycena Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z betonowych mb
d.2| wlasna stupkéw oraz podmuréwki i paneli drewnianych
48,5 mb 48,50
RAZEM 48,50
13| KNR 4-04 | Wywiezienie frezowiny z terenu rozbiorki przy m3
d.2] 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km ( w miejsce
D 04.01.01 | wskazane przez inwestora)
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,25* (poz.2 * 0,1) m3 670,55
RAZEM 670,55
14| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odlegtos¢ 10 km
D 04.01.01
1,25 * (p0z.3 * 0,12 + poz.4 * 0,08 + poz.5 * 0,12 + poz.7 * | m3 962,41
0,08 *0,3 + poz.8 * 0,1+ poz.10 + poz.9 * 0,15 * 0,30 +
43,5)
RAZEM 962,41
15| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtosé 10 km
D 04.01.01
1,25 * (poz.6 * 0,5) m3 3352,73
RAZEM 3352,73
16| Woycena Sktadowanie odpadéw na wysypisku t
d.2| wilasna
D 04.01.01
2* poz.14 + poz.15 t 5277,55
RAZEM 5 277,55
17 Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.2| D 01.02.04
1000 m3 1 000,00
RAZEM 1 000,00
3 KONSTRUKCJA JEZDNI
18| KNR 2-31 | Ulepszone podioze z gruntu niewysadzinowego - warstwa | m2
d.3] 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-02
5364,36 + 1,4 * 991 m2 6 751,76
RAZEM 6 751,76
19 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3] 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$é
0111-04 | podbudowy po zageszczeniu 20 cm
5364,36 + 0,8 * 991 m2 6 157,16
RAZEM 6 157,16
20| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-01 grub.po zaggszcz. 20 cm
D 04.04.02
5364,36 + 0,4 * 991 m2 5760,76
RAZEM 5 760,76
21| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
5364,36 + 0,4 * 991 m2 5760,76
RAZEM 5 760,76
22 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
5364,36 + 0,1 * 991 m2 5 463,46
RAZEM 5 463,46
23| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
5364,36 + 0,1 * 991 m2 5 463,46
RAZEM 5 463,46
24| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zagegszczeniu 4 cm
5364,36 m2 5 364,36
RAZEM 5 364,36
25 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm - wyniesione przejscie dla pieszych
2*30,0 m2 60,00
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RAZEM 60,00
4 KONSTRUKCJA CHODNIKA
26 KNR 2-31 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. m2
d.4| 0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
1651,84 m2 1651,84
RAZEM 1651,84
27| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
D 04.04.02
poz.26 m2 1651,84
RAZEM 1651,84
28 KSNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.4| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
D 04.04.02 | piaskiem
poz.26 m2 1651,84
RAZEM 1651,84
5 ZJAZDY NA POSESJE - regulacja wysokosciowa
29| KSNR6 | Zjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.5| 0502-04 | podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
D 04.04.02 | (regulacja wysokosciowa zjazdu na posesjeg)
7,2+25 m2 9,70
RAZEM 9,70
30[ KNR 2-25 [ Nawierzchnie grubosci 15 cm z betonu asfaltowego na m2
d.5| 0409-04 | istniejacym podtozu - budowa (regulacja wysokosciowa
D 04.04.02 | zjazdu na posesije)
Krotnos¢ = 3
6,65 m2 6,65
RAZEM 6,65
6 ZJAZDY NA POSESJE Z KOSTKI
31| KNR 2-31 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. m2
d.6] 0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
202,08 m2 202,08
RAZEM 202,08
32 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.6| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
D 04.04.02
poz.31 m2 202,08
RAZEM 202,08
33| KSNR6 | Zjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.6| 0502-04 | podsypce piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
D 04.04.02
poz.31 m2 202,08
RAZEM 202,08
7 POBOCZA
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszyw granitowych niezwigzanych m2
d.7| 0204-05 [ naturalnych tamanych o uziarnieniu 4,5/31,5 - grub.po
D 06.03.01a | zageszcz.7 cm (docelowo gr. 10 cm) na poboczach
604,70 m2 604,70
RAZEM 604,70
35 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszyw granitowych niezwigzanych m2
d.7| 0204-06 | naturalnych tamanych 4,5/31,5 - kazdy dalszy 1 cm
D 06.03.01a | grub.po zageszcz. na poboczach
Krotnos¢ = 3
poz.34 m2 604,70
RAZEM 604,70
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8 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
36| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04
D 06.03.01a
31,96 m3 31,96
RAZEM 31,96
37| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04
D 06.03.01a
33,29 m3 33,29
RAZEM 33,29
38| KNR 13-12 | Krawezniki betonowe m
d.8| 1504-03
D 06.03.01a
841,12 m 841,12
RAZEM 841,12
39| KNR 13-12 | Krawezniki najazdowe betonowe m
d.8| 1504-03
D 06.03.01a
200 m 200,00
RAZEM 200,00
40| KNR 13-12 | Obrzeza betonowe m
d.8| 1504-04
D 06.03.01a
876,09 m 876,09
RAZEM 876,09
9 SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
41| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.9| 0119-03
D 01.01.01
1,0372 km 1,04
RAZEM 1,04
42| KNR 2-33 | Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 50 kg stup.
d.9| 0704-04
16 stup. 16,00
RAZEM 16,00
43| KNR-W 5-10 | Mechaniczne kopanie rowdw w gruncie kat. 111 m3
d.9| 0316-02
D 02.01.01
1037*0,4*0,8 m3 331,84
RAZEM 331,84
44| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.9| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos$¢ 10 km
D 02.01.01
1,25*1037*0,4*0,8 m3 414,80
RAZEM 414,80
45| Wycena | Skladowanie gruntu na wysypisku t
d.9] wiasna
D 02.01.01
2 * poz.44 t 829,60
RAZEM 829,60
46| KNR-W 5-10 | Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 m
d.9| 0103-03 | kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
0 01.01.01 | kablowych - YAKXS 4x70mm2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
47| KNR-W 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 m
d.9| 0103-03 | kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
0 01.01.01 | kablowych - YAKXS 4x25mm?2
1139,2 m 1139,20
RAZEM 1139,20
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48| KNR-W 5-10 | Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.9| 0114-02 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w stupach
0 01.01.01
228 m 228,00
RAZEM 228,00
49| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych SRS o $r.do 110 mm w wykopie | m
d.9| 0303-02 na warstwie piasku pod zjazdami, jezdnig oraz w
0 01.01.01 | miejscach przeciec trasy oswietlenia z kraweznikami
809,8 m 809,80
RAZEM 809,80
50| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy sieci oswietlenia utozonego w ziemi m
d.9] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
0 01.01.01
1037,2 m 1 037,20
RAZEM 1037,20
51| KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.9] 0301-01 |szer.do0.4m
0 01.01.01
1037,2 m 1 037,20
RAZEM 1 037,20
52| KNNRS5 | Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych (Stup stalowy | szt.
d.9| 1001-02 | prosty, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo w
0 01.01.01 | kolorze grafitowym, wysoko$¢ h=5,0m)
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
53] KNNRS5 | Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie | szt.
d.9] 1002-02 | (wysiegniki aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo,
0 01.01.01 | lukowe o dt. 1m)
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
54 KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.9| 0605-05 | 0.8 m;kat.gruntu llI
0 01.01.01
1037,2 m 1037,20
RAZEM 1 037,20
55| KNNR5 | Montaz uziemienia dla stupéw - grunt kat.llI szt.
d.9| 0606-05
0 01.01.01
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00,
56| KNNR5 Montaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na wysiegniku szt.
d.9| 1004-02 | (oprawa LED 30W)
0 01.01.01
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
57 KNNRS5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.9| 1003-02 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  |rzew
001.01.01 |do7m .
38 kpl.p 38,00
rzew
RAZEM 38,00
58| KNNRS5 | Zarobienie na sucho korica kabla o przekroju Zzyt do 50 szt.
d.9| 0726-10 | mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
0 01.01.01 | sztucznych
76 szt. 76,00
RAZEM 76,00
59| KNNR5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.9| 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari  |rzew
001.01.01 | do10m ;
150 kpl.p 150,00
rzew

-5 -

Narma STANDARD - 365 Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 2893 Uzytkownik: Nova-Project



Obmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,00
60| KNNR-W 9 | Znakowanie stupa szt
d.9| 0904-06
0 01.01.01
38 szt 38,00
RAZEM 38,00
61| wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.9| wiasna
D 02.01.01
1393 * 0,60 * 0,8 m3 668,64
RAZEM 668,64
62| KNR 13-12 | Zasypka i podsypka z piasku wraz z zageszczeniem m3
d.9[ 1001-01
0 01.01.01
0,2*0,4* 1393 m3 111,44
RAZEM 111,44
63| KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowéw w gruncie kat. lll wrazz | m3
d.9] 0314-02 | zageszczeniem
0 01.01.01
1393*0,4* 0,6 m3 334,32
RAZEM 334,32
64| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
d.9] 1301-02 | niskiego napiecia ar
0 01.01.01
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
65 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.9 1304-01 pomiar)
0 01.01.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66/ KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny | szt.
d.9] 1304-02 | pomiar)
0 01.01.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 USUNIECIE KOLIZJI NN
67| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.10{ 0119-03
D 01.01.01
0,2144 km 0,21
RAZEM 0,21
68 KNNR-W 9 | Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z szt
d.10| 0901-08 | ustojami
D 01.03.02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
69| KNNR-W S | Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju | km
d.10| 0903-04 [ do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
D 01.03.02
0,1968 km 0,20
RAZEM 0,20
70| KNR-W 5-10 | Mechaniczne kopanie rowéw w gruncie kat. |1l m3
d.10] 0316-02
D 02.01.01
0,8*0,4*82 m3 26,24
RAZEM 26,24
71| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.10] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
D 02.01.01
1,25 * poz.70 m3 32,80
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RAZEM 32,80
72| Wycena | Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.10| wlasna
D 02.01.01
2 * poz.71 t 65,60
RAZEM 65,60
73| KNR-W 5-10 | Rgczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 m
d.10] 0103-03 | kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
D 01.03.02 | kabel YAKXS 3X35mm2
11 m 11,00
RAZEM 11,00
74| KNR-W 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 m
d.10] 0103-03 | kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
D 01.03.02 | kabel YAKXS 4X120mm2
98,2 m 98,20
RAZEM 98,20
75 KNR-W 5-10 | Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 m
d.10[ 0103-03 [ kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
D 01.03.02 | kabel YAKXS 4X25mm2
12,3 m 12,30
RAZEM 12,30
76 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy sieci kabla utozonego w ziemitasmgz | m
d.10f 0219-01 [ tworzywa sztucznego
D 01.03.02
RAZEM 121,50
77| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych RHDPE o $r. 110 mm m
d.10] 0303-02
D 01.03.02
88,3 m 88,30
RAZEM 88,30
78| KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.10| 0301-01 |[szer.do0.4m
D 01.03.02
82 m 82,00
RAZEM 82,00
79 KNR 13-12 | Zasypka i podsypka piasku wraz z zageszczeniem m3
d.10{ 1001-01
D 01.03.02
0,2*0,4*82 m3 6,56
RAZEM 6,56
80| wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.10| wiasna
D 02.00.01
78,1*0,7*04 m3 21,87
RAZEM 21,87
81| KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowéw w gruncie kat. lll wraz z | m3
d.10] 0314-02 [ zageszczeniem
D 01.03.02
82*0,6*04 m3 19,68
RAZEM 19,68
82 KNNR5 | Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - stup
d.10| 0901-02 | pojedynczy z ustojami
0 01.01.01
4 stup 4,00
RAZEM 4,00
83] KNNRS5 | Montaz izolatoréw odciggowych, kompozytowych dla linii o | szt.
d.10| 1407-03 | przekroju do 70 mm2 na stupach i stacji transformatorowe;j
0 01.01.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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84| KNNR5 | Montaz ogranicznika przepieé w liniach napowietrznych nn | szt.
d.10[ 0906-03 | z przewoddw izolowanych
0 01.01.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85 KNNR5 | Montaz uziemienia dla stupéw wirowanych - grunt kat.lll | szt.
d.10| 0606-05
0 01.01.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
86| KNNR-W 9 | Znakowanie stupa szt
d.10[ 0904-06
0 01.01.01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
87| Wycena | Wylgczenia, dopuszczenia do pracy oraz nadzory kpl.
d.10[ wlasna branzowe
D 01.03.02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
d.10[ 1301-02 | niskiego napiecia ar
D 01.03.02
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
89 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.10[ 1304-01 pomiar)
D 01.03.02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90| KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.10| 1304-02 | pomiar)
D 01.03.02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91 KNNR5 | Badanie linii kablowej NN. - kabel 4-zylowy odc.
d.10] 1302-04
D 01.03.02
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
11 CZASOWA ORG. RUCHU
92| Wycena | Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.11| wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
93( KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.12| 0702-01
D 07.02.01
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
94| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.12| 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
D 07.02.01 | ponad 0.3 m2
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
95| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.12| 0706-06 | przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowag
D 07.01.01
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
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Obmiar

Lp. | Kod pozycii Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DODATKOWE
96| KNP 05 0210 Wpust podwdrzowy zeliwny szt.
d.13] -02.01
D 03.02.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
97|KNP 05 0210| Wpust podwérzowy zeliwny podkraweznikowy szt.
d.13| -02.01
D 03.02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.13| 1406-04 | wodociggowych
D 10.01.01a
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
99| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej szt.
d.13| 1406-03
D 10.01.01a
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
100] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.13| 1406-05
D 10.01.01a
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
101] KNR 4-02 | Przeczyszczenie wpustéw podwadrzowych szt.
d.13| 0237-01
D 10.01.01a
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102 KNR 5-01 | Wymiana pokryw studni teletechnicznej na typ cigzki szt.
d.13| 0505-02
D 10.01.01a
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103| Wycena | Przeniesienie istniejgcej skrzynki teletechnicznej szt
d.13| wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
104| KNKRB 6 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej na podsypce m2
d.13| 0301-04 | cementowo-piaskowej (obudowanie kostkg kamienng
studni)
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
105| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt.
d.13[ 0702-02 | analogia - demontaz i ponowny montaz oznakowania
pionowego na czas robét
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
106| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm -[ m
d.13| 0408-08 [ ANALOGIA - Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o
8r. zewn. 600 mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
107 KNNRS | Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m
d.13| 0705-01 [ ANALOGIA - utozenie ruru ostonowych RHDPE o $r. 110
mm
141 m 141,00
RAZEM 141,00
108/ Wycena | Dostosowanie sieci teletechnicznej do wymagan Orange kpl
d.13| wlasna
1 kpl 1,00
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j.m.
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RAZEM

1,00
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