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Malowanie nawierzchni obrębu zjazdu
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- projektowany chodnik z kostki bet. szarej

- projektowana jezdnia bitumiczna

- projektowane pobocze z kruszywa

- projektowane pobocze

- projektowany krawężnik najazdowy

- projektowane obrzeże betonowe

LEGENDA

- projektowana krawędź jezdni

- projektowana nawierzchnia z kostki bet. czerwonej

- nawiązanie do istniejących zjazdów

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej

- istniejące bariery energochłonne

- proj. wpust deszczowy

- proj. wpust podkrawężnikowy

- istniejący wpust do pozostawienia

- lokalizacja przestawionego ogrodzenia

- projektowany krawężnik betonowy

- nawierzchnia jezdni projektowana w 1 etapie inwestycji

A-7

prj

- PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE

D-1

ist

- ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE

D-1

ist

- ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE

DO PRZESTAWIENIA

D-1

ist

- ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE

DO LIKWIDACJI

- PROJ. OZNAKOWANIE POZIOME

- nawierzchnia chodnika projektowana w 1 etapie inwestycji

Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko Podpis

Funkcja
Specjalność i nr uprawnień

Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko Podpis

INWESTOR

Tytuł projektu:

Nazwa rys.:

Specjalność i nr uprawnień

Kod archiwalnyKod archiwalny

luty 2021

Nr rys.:

Data:

Skala:

425

1:500

Projektant

dr inż. Maciej Wdowiak

5207/99/u

konst.-bud. bez ograniczeń

DROGOWA

Nazwa i adres

obiektu

budowlanego:

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

       ul. Parkowa 25/70B

      51-616 WROCŁAW

GMINA Kudowa Zdrój

2

ORD

ul. Zdrojowa  24

57-350 Kudowa-Zdrój

ul. Słone, Nad Potokiem Kudowa-Zdrój

Przebudowa fragmentu ul. Słone oraz fragmentu ul. Nad

Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap 2
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