NOVA-PROJECT Sp. z 0.0.

NOVAH{o}] 9]

tel.

ul. Parkowa 25/70b,

51-616 WROCLAW
:884-010-604
email: biuro.novaproject@gmail.com

NIP: 898 221 81 75

Kod archiwalny Nr umowy Egzemplarz nr
425
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: DROGOWA
Obiekt: Fragment ul. Stone oraz ul. Nad Potokiem, Kudowa - Zdréj
. »Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w
Temat opracowania:

Kudowie- Zdroju — etap 2”

Nazwa i adres
Zamawiajacego:

Gmina Kudowa-Zdréj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdro;j

Nazwa i adres
jednostki projektowej:

NOVA-PROJECT Sp. z o0.0.
ul. Parkowa 25/70b ,
51-616 WROCLAW

Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT dr inz Maciej Wdowiak 5207/~
konst.-bud. bez ograniczen
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Ptonka 130/DOS/09 .,
drogowe bez ograniczen

Wroctaw, luty 2021




Projekt przebudowy ulicy Stone i ulicy Nad Potokiem, cze$¢ dziatek nr 193, 161, obreb Stone, Gmina Kudowa Zdréj

1. CZESC OPISOWA......
2. CZESC RYSUNKOWA

Zawartos¢ opracowania




Projekt przebudowy ulicy Stone i ulicy Nad Potokiem, cze$¢ dziatek nr 193, 161, obreb Stone, Gmina Kudowa Zdréj

1.CZESC OPISOWA



Projekt przebudowy ulicy Stone i ulicy Nad Potokiem, cze$¢ dziatek nr 193, 161, obreb Stone, Gmina Kudowa Zdréj

Spis tresci

1. PRZEDMIOT INWESTYCII ..ottt 5
2. INWESTOR ..ot bbbt b et b et n e b 5
3. PODSTAWA OPRACOWANIA ... oottt st 5
4. CEL | ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ..ot 6
4.1 Cel OPrACOWEANIA....c.eetetiitiiteeii ettt bbbttt e bbb b 6
4.2 ZAKIES OPIACOWANIA. . ...eeiteeieirieiteeieetesteesteatesseesseeseesseesseassesseesseassesssesseessesseesseeseaseenns 6
4.3 LOKAZACIA INWESTYCHH ... cviiveiiieiieiieieeeeee sttt 6

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......coccviiiiiiiiniiie e 6
5.1 INFrastruKtUra QrOQOWE. ........couieiiiiieiec s 6
5.2 Infrastruktura nadziemna i POUZIEMNA.........cccveviiieieeie e 7
521 Kanalizacja SANITAMA. .........coveiiiiiiiieieeie e 7
5.2.2 KanalizacCja UESZCZOWA........cc.ecveiueeiieeie sttt sttt nas 7
523 S1EC WOAOCIGZOWA ...ttt 7
5.2.4 Sie€ eleKtroenergetyCzna. .......coviiiiiiiiiiie i 7
525 OSWICHIENIE ULICZIE ..eevvveeeiiee ettt e s e e sae e e snaeeenneeeans 7
5.2.5. Infrastruktura teleteChNICZNA .......cc.ooveiiiii e 8
5.3 Y T] 1< R SPRSURR 8

6. WARUNKI GEOLOGICZNE .......cooiiiiiiiiiiieicieit ettt 8
7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWE ........ccoooiiiiiiiiieiieeienns 8
8. ROZBIORKI ....cevvuiriirirreriise sttt 8
9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......ccccoiiiiiiiiiieeeieeie 8
0.1  ZaloZenia OZOINE .......cooviiiiiiiiicie e 8
0.2 BranzZa ArOZOWa......c.eiueiiuiiiiiiieiieeite sttt 9
9.2.1 Parametry techniczne projektowanej drogi.........ccccevevveiieveeiecie s 9
9.2.2 Przebieg drogi W PIanie..........coooiiiiieee s 9
9.2.3 RODOLY ZIBIMNE.... .ot et sreene e 9
9.24 Konstrukcja NAaWIEIZCNNI ..........cciiiiiiii e 10
9.25 Wiyniesione przejscia dla pieszych........ccoveiiiiiiiiiiii 11

9.3 OAWOANIENIE JEZAN....eviiteiiieiieieee ettt 11
9.4  INfrastruktura SANITAIMNA .........cooeiiiieie e e 11
94.1 Kanalizacja SANITAIMA..........cc.oieiiiiiiieeieee e 11

0.5 S18C WOAOCIGZOWA.....c.uviiiiiiiii ittt 11
9.6  Sie¢ elektroenergetyczna i OSWICtIENIOWA. ........ccvverviiriiieiiiiieseese e 11
9.6.1 Sie€ eleKtroenergetyCzna. ... ccoouciiiiiiiiiiiie e 11
9.6.2 OSWIEIENIe ATOZOWE ... ..cvieiiiiiiitieie ettt 12

9.7 S1EC teletECRNICZING .....vviiiiie e 12
9.8 <) 1< o RSP PSR 13
10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU......13
11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ...... 14
12, UWAGI KONCOWE ...ttt ssssss st ssssssssssssssns 14



Projekt przebudowy ulicy Stone i ulicy Nad Potokiem, cze$¢ dziatek nr 193, 161, obreb Stone, Gmina Kudowa Zdréj

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentow ul. Stone oraz ul. Nad Potokiem, Obreb
Stone: 193 AM-13, 161 AM-9, 328 AM-11, 108 AM-6, 686/57 AM-7, gmina Kudowa Zdrd;.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:
e Przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie z betonu asfaltowegoo szerokosci 5,0 m z lokalnymi
poszerzeniami,
e jednostronny chodnik z kostki betonowej (po stronie potnocnej) o szeroko$ci zmiennej (od 1,25 do
2,00 m), dostosowany do istniejgcych warunkdw terenowych,
e oddzielenie jezdni od chodnika kraweznikiem betonowym 15x30 cm,
¢ wykonanie obrzeza betonowego 8x30cm za chodnikiem,
e skrzyzowania i zjazdy na drogi wewnetrzne o nawierzchni z betonu asfaltowego z wyokragleniem
krawedzi tukami kotowymi,
e zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowej odrozniajacej sie
kolorystycznie od chodnikow,
e krawedzie zjazdow ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm, a od strony jezdni -
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm,
e sposob odwodnienie nie ulegnie zmianie, tzn. jezdnia odwadniana bedzie za pomocg spadkdw
podtuznych i poprzecznych kierujgcych wody opadowe do istniejgcych wpustow.
e budowe osSwietlenia ulicznego wraz z przytaczeniem do sieci,
e zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej oswietlenia,
e wyniesione przejscia dla pieszych,
e zabezpieczenie sieci teletechniczne.

INWESTOR
Gmina Kudowa-Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kudowa Zdrdj z siedzibg przy ul. Zdrojowa 24 w
Kudowa Zdrdj, reprezentowana przez Anete Potoczng — Burmistrza Kudowy-Zdréj a Wykonawcg
firma NOVA-PROJECT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg przy ul.
Rézyckiego 1c¢, 51-608 Wroctaw;

Mapa do celdéw projektowych;

Wizje lokalne w terenie;
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e ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z pdzniejszymi
Zmianami;

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

4. CEL | ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
41 Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest pokazanie rozwigzan projektowych wykonawczych dla
zamierzonego zadania pn. ,Przebudowa ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju —
etap 2

4.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej. Projekt
opracowano dla przebudowy fragmentéw ul. Stone oraz ul. Nad Potokiem, Projekt opracowano dla
przebudowy fragmentow ul. Stone oraz ul. Nad Potokiem, Obreb Stone: 193 AM-13, 161 AM-9, 328 AM-
11, 108 AM-6, 686/57 AM-7.

4.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie ktodzkim,
gminie Kudowa-Zdroj. Przebudowywane ulice to fragment ul. Stone: koncowa czes¢ dziatki drogowej nr
193 od skrzyzowania z ul. Nad Potokiem oraz ul. Nad Potokiem: dziatka drogowa 161 do wysokosci

posesji potozonej na dziatce 658.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Infrastruktura drogowa

e Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego jest w zlym stanie technicznym. Wystepujg liczne
spekania, nierownosci oraz $lady wielu remontow czastkowych.

e Szerokos¢ jezdni jest zmienna w zakresie od 5,0 do 5,5m.

¢ (Od strony zabudowan, na czesci odcinka, jezdnia jest ograniczona kraweznikiem.
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e Krawezniki rowniez sq w ztym stanie technicznym — ubytki na krawedziach,
o W pasie drogowym wystepujg drzewa i krzewy, niektore z nich kolidujg ze skrajnig drogowa.
5.2 Infrastruktura nadziemna i podziemna

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
o sie¢ elektroenergetyczna;
e napowietrzna linia elektroenergetyczna
¢ sie¢ wodociggowa;
e siec kanalizacji sanitarnej;
o sie¢ kanalizacji deszczowej;
e napowietrzna linia oSwietlenia ulicznego;
e siec teletechniczna.

5.2.1 Kanalizacja sanitarna

W obszarze projektowanego odcinka ulicy Stone zinwentaryzowano istniejacg kanalizacje
sanitarng, nalezacg do KZWiK Kudowa-Zdrdj, zgodnie z rys. nr 2.
5.2.2 Kanalizacja deszczowa

W obszarze projektowanego odcinka ulicy Stone zinwentaryzowano istniejacg kanalizacje
sanitarng, nalezacg do KZWiK Kudowa-Zdroj, zgodnie z rys. nr 2.
5.2.3 Sie¢ wodociggowa

W obszarze projektowanego odcinka ulicy Stone oraz ulicy Nad Potokiem zinwentaryzowano
istniejacq sie¢ wodociggowa, nalezacg do KZWIiK Kudowa-Zdrdj, zgodnie z rys. nr 2. Sie¢ wodociggowa
biegnie czesciowo pod poboczem i zjazdami na posesji oraz pod istniejacq jezdnig jako przejscia
poprzeczne pod droga.

5.2.4 Sie¢ elektroenergetyczna
Na projektowanym odcinku drogi zinwentaryzowano istniejacg linie elektroenergetyczng
napowietrzng nalezacq do Tauron Dystrybucja S.A., zgodnie z rys. nr 2.

5.2.5 Oswietlenie uliczne

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejace o$wietlenie uliczne w postaci lamp
znajdujacych sie na stupach linii energetycznej. Wiascicielem o$wietlenia jest Tauron Nowe
Technologie S.A.



Projekt przebudowy ulicy Stone i ulicy Nad Potokiem, cze$¢ dziatek nr 193, 161, obreb Stone, Gmina Kudowa Zdréj

5.2.5. Infrastruktura teletechniczna

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sie¢ teletechniczna nalezaca do Orange
SA oraz Vectra SA.

5.3 Zielen

Wzdtuz odcinka ulicy Stone oraz ulicy Nad Potokiem wystepujq istniejace drzewa oraz krzewy,
ktorych czes¢ koliduje ze skrajnig drogowa.

6. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie Opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby niniejszego projektu stwierdzono
wystepowanie ponizej warstw istniejacej konstrukcji jezdni warstw pytow i pytdw ilastych.
Wody podziemne stwierdzono w formie jednolitej warstwy wodono$nej o zwierciadle swobodnym,
na gtebokosci ok. 1,3-1,6 m p.p.t.
Warstwy pytow i pytow gliniastych nalezg do gruntdw wysadzinowych, wymagajacych
wzmocnienia lub wymiany.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, stwierdzono, ze badany obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt zalicza si¢ do | kategorii geotechniczne;.

8. ROZBIORKI

Projekt zaktada rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,
rozbiorke istniejacych kraweznikow i odcinkdw chodnikdw, rozbiorke ogrodzen znajdujacych sie w pasie
drogowym i kolidujacych z inwestycja.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
9.1 Zalozenia ogodlne

Ogolny zakres opracowania obejmuije:
e Przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie z betonu asfaltowego szerokosci 5,0 m z lokalnymi
poszerzeniami,
e jednostronny chodnik z kostki betonowej (po stronie pétnocnej) o szeroko$ci zmiennej (od 1,25 do
2,00 m), dostosowany do istniejacych warunkéw terenowych,
e oddzielenie jezdni od chodnika kraweznikiem betonowym 15x30 cm,
e wykonanie obrzeza betonowego 8x30cm za chodnikiem,
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e skrzyzowania i zjazdy na drogi wewnetrzne o nawierzchni z betonu asfaltowego z wyokragleniem
krawedzi tukami kotowymi,

e Zzjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowej odrdzniajacej sie
kolorystycznie od chodnikéw,

e krawedzie zjazdéw ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm, a od strony jezdni -
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm,

e sposob odwodnienie nie ulegnie zmianie, tzn. jezdnia odwadniana bedzie za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych kierujacych wody opadowe do istniejacych wpustow.

e budowe os$wietlenia ulicznego wraz z przytaczeniem do sieci,

e zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej o$wietlenia,

e wyniesienie 2 przejs¢ dla pieszych,

e zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

9.2 Branza drogowa

Przewiduje sie przebudowe drogi na droge z betonu asfaltowego szerokosci jezdni 5,00 m. Wzdtuz
jezdni projektuje sie jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (po stronie pdtnocnej).
Projekt zaktada uzupetnienie i rekultywacje terenu zielonego w obrebie pasa drogowego.

Niweleta drogi i chodnika uwzglednia istniejace rzedne zjazdow, skrzyzowan i poziom
przylegajacych posesiji.

9.2.1 Parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi Droga gminna klasy L - lokalna
przyjeta kategoria ruchu KR2

predkos¢ projektowana Vp=50 km/h

dtugos¢ odcinka drogi 991 m

szeroko$¢ jezdni 5,00 m

szeroko$¢ chodnika 0d1,25m do 2,00m

9.2.2 Przebieg drogi w planie

Droge zaprojektowano w istniejagcym pasie drogowym.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposéb umozliwiajgcy powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych za posrednictwem spadkow podtuznych i poprzecznych.

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Stone na wysoko$ci posesji 344/3, koniec
projektowanego odcinka znajduje sie w ul. Nad Potokiem na wysokosci posesji potozonej na dziatce 658.

Przebieg drogi w planie przedstawia plan sytuacyjny (rys. 2).

9.2.3 Roboty ziemne
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W ramach inwestycji planuje sie nastepujace roboty ziemne
e usuniecie humusu
¢ wykonanie korytowania pod nawierzchnie
e nasypy wykonane z gruntu klasy G1 przywiezionego na budowe
e wykonanie i zasypanie wykopow pod sieci

9.24 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ na podfozu gruntowym o grupie nosnosci G1. Na
podstawie badan geologicznych grupa no$nosci gruntoéw zostata przyjeta jako G4.

Jezdnia od chodnika oddzielona jest kraweznikiem betonowym 15x30 cm, natomiast chodnik od
Zielenca oddzielony jest za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm.

Zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowej odrozniajacej sie kolorystycznie
od chodnikdéw. Krawedzie zjazdow ograniczone obrzezem betonowym 8x30 c¢cm, a od strony jezdni —
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm.

Konstrukcja jezdni i skrzyzowan (KR2; klasa drogi: L)

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4 cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm;
e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 20 cm.

o Ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego 0/8, gr. 25 cm

Konstrukcja chodnikéw

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej Behaton z  wypetnieniem spoin  zaprawg
cementowo-piaskowg 1:4 - gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. -15 cm;

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm.

Jako ograniczenie chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30 c¢m, utozone na tawie z
betonu C12/15 gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow

e Warstwa sScieralna z kostki betonowej Behaton z wypetieniem spoin  zaprawg
cementowo-piaskowg 1:4 - gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo piaskowa - gr. 3 cm;

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm;
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e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm.

Na projektowanych zjazdach do posesji zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe 15x22
cm, utozone na tawie betonowej C12/15 gr. 10 cm z oporem.

Chodnik od zjazdéw oddzielono obrzezem betonowym 8x30 c¢m, utozone na fawie z betonu C12/15
gr. 10 cm.

9.2.5 Wyniesione przejscia dla pieszych

Zaprojektowano 2 wyniesione przejscia dla pieszych w km 0+330 oraz km 0+864 w formie progdw
zwalniajacych liniowych, ptytowych, bitumicznych, wyniesionych na wysokos¢ 10 cm ponad poziom
jezdni, z najazdami o dtugosci 1m.

W km 0+864 na dojsciu do istniejacej ktadki dla pieszych nalezy odtworzyc¢ istniejacg nawierzchnie
bitumiczna.

9.3 Odwodnienie jezdni

Od poczatku do korica opracowania, odwodnienie jezdni realizowane bedzie za pomocg spadkéw
poprzecznych oraz spadkami podtuznymi odprowadzajac tym samym cze$¢ wody do istniejgcych
wpustow, a cze$¢ powierzchniowo na przylegty teren zielony. Cze$¢ istniejacych wpustow oznaczonych
na planie sytuacyjnym, w zwigzku ze zmiang geometrii krawedzi jezdni nalezy przestawi¢. Wpusty w km
0+090 i 0+110 ze wzgledu na bliskoS¢ innego uzbrojenia podziemnego nalezy zamieni¢ na
podkraweznikowe. Dla wpustu w km 0+290 nalezy oczysci¢ i udrozni¢ wylot.

9.4 Infrastruktura sanitarna

9.4.1 Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PWK/17.2021 wydanymi przez KZWiK SP. Z o.0. w
Kudowie-Zdr6j z dnia 11.02.2021 r., istniejace studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowa¢ do
poziomu projektowanej jezdni i chodnika.

Przebieg istniejacej sieci wraz z infrastrukturg pokazano na rys. nr. 2.

9.5 Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PWK/17.2021 wydanymi przez KZWiK SP. Z o.0. w
Kudowie-Zdr6j z dnia 11.02.2021 r. istniejace skrzynki wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu
projektowanej jezdni i chodnika.

Przebieg istniejacej sieci wraz z infrastrukturg pokazano na rys. nr. 2.

9.6 Siec elektroenergetyczna i oSwietleniowa

9.6.1 Siec elektroenergetyczna
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Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej stanowi odrebne opracowanie branzowe.
9.6.2 Oswietlenie drogowe

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej stanowi odrebne opracowanie branzowe.

9.7 Siec teletechniczna

Istniejaca sie¢ teletechniczna nie przebiega pod projektowang jezdnig i nie wymaga
przebudowy a jedynie zabezpieczenia.

W obszarze zjazdow na posesje i przejs¢ pod projektowang drogg zaprojektowano zabezpieczenie
istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi HDPE 110 mm z wytycznymi do zabezpieczania kabli.

W przypadku istniejacych przepustdw, lecz zbyt krotkich, nalezy je przedtuzy¢ poza krawezniki
jezdni.

Nalezy zlokalizowa¢ miejsca ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a
wykopy wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Zasypanie wykopdw nalezy dokonac gruntem sypkim zageszczalnym kat |-l bez kamieni i gruzu.

Zagescic¢ zasypke ubijakami spalinowymi do wskaznika Is = 1,0.

Przebieg istniejacej sieci wraz z infrastrukturg pokazano na rys. nr. 2.

Prace przy urzadzeniach teletechnicznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacq w
branzy teletechnicznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami, wzglednie kierownik budowy lub

wiasciciel budowy oraz wtasciciel obiektu.

Tabela 1 Zestawienie rur ostonowych

Zestawienie rur ostonowych dla sieci teletechnicznej.

Nr. Typ rury Srednica [mm] Dhlugos$¢ [m]
R1 RHDPE 110 14,4
R2 RHDPE 110 7,0
R3 RHDPE 110 4,5
R4 RHDPE 110 4,5
R5 RHDPE 110 4,5
R6 RHDPE 110 11,8
R7 RHDPE 110 4,9
R8 RHDPE 110 58
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R9 RHDPE 110 4,9
R10 RHDPE 110 45
R11 RHDPE 110 45
R12 RHDPE 110 4,6
R13 RHDPE 110 8,0
R14 RHDPE 110 7,0
R15 RHDPE 110 4,5
R16 RHDPE 110 11,4
R17 RHDPE 110 4,7
R18 RHDPE 110 4,5
R19 RHDPE 110 6,1
R20 RHDPE 110 45
R21 RHDPE 110 8,3
R22 RHDPE 110 6,1
9.8 Zielen

Przewiduje si¢ wycinke 6 drzew kolidujacych ze skrajnig drogowg pokazanych na planie
sytuacyjnym.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj zabudowy Powierzchnia projektowana [m?]
Chodniki 1426,93
Jezdnia 5219,99
Zjazdy z kostki betonowe;j 2423
Pobocze z kruszywa 621,41
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003
r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac szczegotowy zakres rodzaju robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac nalezg: roboty wykonywane w poblizu czynnych kabli,
roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, roboty
wykonywane przy uzyciu dzwigow, roboty wykonywane w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

12. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi i
normami PN-E.

Na etapie przygotowania inwestycji kierownik budowy powinien opracowac plan BiOZ, okre$lajac
m.in. zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg obowigzywaty na terenie budowy.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiadac¢ szkolenie BHP.
Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
zwlaszcza w miejscach wystepowania innych sieci takich jak: teletechniczna, gazowa, cieptownicza,

wodociggowa i kanalizacyjna.

Nalezy wykona¢ oznakowanie i zabezpieczy¢ miejsca przed dostepem dla osob nieupowaznionych
oraz dla 0s6b upowaznionych, ale nie bedacych zatrudnionymi przy wykonaniu tych robot.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci nie podanych w niniejszym opracowaniu do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z

zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sig z uwagami i trescig uzgodnien
zawartych w dokumentacji i skrupulatnego przestrzegania zapiséw zawartych w opisie technicznym.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe;j i elektroniczne;.
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5.CZESC RYSUNKOWA

Nazwa skala
Orientacja 1:10000
Plan sytuacyjny 1:500
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