Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. UPRAWNIENIAL.......cooi it e s s s rr e e s s s e s s ssnn e e e e s e s s s e s nnnnnneeeesnenns 2
2. UZGODNIENIA..... ...ttt e e e e e e e e e e e s e s a e e s e eessnnsnsnnneeens 8
3. CZESC OPISOWAL.......coeeeeeceiecnetete et ese bt sess e bbb s s s s bbb es s s s be s st es s s assebebesennnans 12
4. CZESC RYSUNKOWA.........ceverrererireterserenessesetessesssssssssessssssssssesessssssssesebessssssssssssesssnsnens 39
SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL SKALA

1 Orientacja -

2 Projekt sieci o$wietlenia drogowego 1:500

3 Schemat ideowy projektowanej sieci o$wietlenia drogowego -

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW



Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

UPRAWNIENIA

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW



Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

UZGODNIENIA

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW



Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

Spis uzgodnien:
1. Wytyczne TAURON DYSTRYBUCJA z dnia 05.01.2021r. nr TD/OWB/OMD/2021-01-05/0000005
wraz z wytycznymi do zabezpieczenia kabli nr OMD/4.3/2/2021,
2. Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego z obiektem
inwestora z dnia 21.01.2021r. nr TNT/NMW/2008/2021,
3. Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z dnia 13.01.2021r.
nr TD/OWB/OME/K/WT/RB/7/2021

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW



Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

CZESC OPISOWA

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW



Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

SPIS TRESCI

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... sssssssssssssssssssssesssssssssssses 7
2 INWESTOR......ociiricssssss s s es 7
3 PODSTAWA OPRACOWANIA ... sssssssssssssssssssssssssssanns 7
4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... ssssssasssens 8
4.1 Cel OPraCOWANIA .......cucvveeeieieieieieeee ettt 8
4.2 ZAKIeS OPFACOWANIA «....v.veeeeeeeeeieeeeeieteeeiesesesesesesesesesese e se s e e senseeesesesesesesesesesasasesenens 8

5 LOKALIZACJA INWESTYCUL.....cocirnnrerisssssssssssesessssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssses 8
6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE .........corrirnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 9
6.1 Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego..........cccevvvvvvcierivcicnnnen, 9
B.1.1  StANISIIEIACY ..vvviiiee e 9
6.1.2  Stan ProjJekIOWANY.........coriiiiiriiiee s 9
6.1.2.1  LiNi@ KADIOWA ........oviii e 9
6.1.2.2 Stupy i oprawy oswietlenia UliCZNEgo .......ccceeveeiiiiieieiece e 10
6.1.2.3  Ochrona przeCiwporaZEeniOWa ............cccueveverererereieieiesesesessssssss st sesens 11
6.1.2.4  Ochrona Przed KOT0ZJG.........ccvurvririireirininirieeieiei st 11

7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .......ovceverescsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssss 1
8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA ......oooeerrerseessnsesssssesssssssssesssssssssssssssss 12
9 ZESTAWIENIE ELEMNTOW PRZEBUDOWYWANEJ SIECI ELEKTRENERGETYCZ 12
9.1 Nowoprojektowane linie Kablowe NN...........cccccviiiiin e, 12
9.2 Nowoprojektowane stupy i oprawy oSwietlenia UliCZnego.............ooceevveriveiiciiinnennn. 13
10 UWAGI KONCOWE.........ccnmmmmmmmmsmmmsmmsismsnsssmsissssssssssissssssismsissisnss 13
CZESC RYSUNKOWA ...t 14
SPIS RYSUNKOW.......ooirirircssnresissss s ssssessssssssssssssessssssssssssessssasssssasesessas 14

NUMERACJA SLUPOW ZOSTALA PRZYJETA DLA CELOW DOKUMENTACJI |
NIE ODPOWIADA NUMERACJI RZECZYWISTEJ.

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW



Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci elektroenergetycznej o$wietlenia
ulicznego na fragmencie przebudowywanej ul. Stone, ul. Nad Potokiem oraz cze$¢ dziatek drogowych
nr 193, 161, obreb Stone, gmina Kudowa Zdr6j. W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robodt elektrycznych:

e Budowe dwdch nowych linii kablowych sieci o$wietlenia drogowego,
e Posadowienie nowych stupdw oswietleniowych wraz z oprawami,
e Budowe nowej szafki zasilajgco-sterujacej z przytaczeniem do sieci.

2 INWESTOR

Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kudowa Zdrdj z siedzibg przy ul. Zdrojowa 24
w Kudowa Zdrdj, reprezentowana przez Aneta Potoczna — Burmistrza Kudowa-Zdréj a
Wykonawcg firmg NOVA-PROJECT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z
siedzibg przy ul. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw,

e Mapa do celdw projektowych,

o Wizje lokalne w terenie,

e ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623,

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z
poZniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z
poZniejszymi zmianami,
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133,

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

¢ Warunki techniczne oraz opinie,

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Literatura techniczna.,

e Zasady wiedzy technicznej.

4 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA
41 Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej budowy sieci
elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego w zwigzku z przebudows fragmentu ul. Stone oraz
fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdrg.

4.2 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wykonanie nowej sieci elektroenergetycznej o$wietlenia
drogowego wzdtuz modernizowanego odcinka ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdrdj. Projektowana sie¢
o$wietlenia ulicznego na modernizowanym odcinku uwzglednia wymiane istniejacej sieci na catkowicie
nowa, zasilang podziemna linig kablowa wraz z posadowieniem nowych stupéw oswietlenia drogowego.
Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z budowg sieci oswietlenia ulicznego:

o Utozenie nowych odcinkow linii kablowych o$wietlenia ulicznego,
e Zabudowe nowych stupdw o$wietlenia ulicznego,
e Wykonanie szafki zasilajgco-sterujace;.

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$laskim, powiecie ktodzkim,
na terenie gminy Kudowa-Zdr6j w miejscowo$ci Kudowa-Zdrdj — fragment ul. Stone oraz fragment ul.
Nad Potokiem.
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6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1 Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego
6.1.1 Stan istniejacy

Na modernizowanym fragmencie drogi wzdtuz ul. Nad Potokiem istnieje sie¢ elektroenergetyczna
oSwietlenia ulicznego wykonana jako sie¢ napowietrzna wykonana nieizolowanymi przewodami typu
2(3) x AL 25/35mm?2 podwieszona na kratowych stupach stalowych. Przed przystapieniem do realizacji
nowe;j sieci oSwietlenia drogowego, nalezy unieczynni¢ i zdemontowac stara. Prace demontazowe sg
poza zakresem niniejszego opracowania projektowego.

6.1.2 Stan projektowany
6.1.2.1 Linia kablowa

Na modernizowanym fragmencie drogi wzdtuz ul. Nad Potokiem projektuje sie nowa sie¢
elektroenergetyczng o$wietlenia ulicznego. W tym celu we wskazanym miejscu na rysunku PZT w
poblizu stacji transformatorowej SN/nn nr WBK-95115 nalezy zabudowa¢ nowoprojektowang szafke
zasilajgco-sterujgcg SOK zlokalizowang bezposrednio obok istniejacej. Szafke SOK nalezy zasili¢
kablem typu YAKXS 4x70mm?2 z istniejacego stupa ZNb-10 oznaczonego na projekcie jako istniejacy
stup nr 25.

W szafce SOK zabudowaC zabezpieczenia nowych obwoddw o$wietlenia ulicznego oraz
automatyczny uktad sterowania.

Z nowo posadowionej szafki SOK wyprowadzi¢ dwie linie kablowe typu YAKXS 4x25mm?2
0,6/1kV, jedna w kierunku ul. Stone, druga w kierunku ul. Cisowej. Kable nalezy ukfadac falisto w
wykopie o gtebokosci 80cm na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Przekréj poprzeczny wykopu
wedtug ponizszego zestawienia (warstwy wysokosciowe liczac od dna wykopu):

o Wykop otwarty — gteboko$¢ 80cm,

e Podsypka z piasku — 10cm,

e Kabel — gtebokos¢ 70cm,

e Nadsypka z piasku — 10cm,

e Warstwa gruntu rodzimego — 25¢cm

e Folia informacyjna koloru niebieskiego — gtebokos¢ 35¢cm,
e Warstwa gruntu rodzimego — 35cm.

Folia informacyjna powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,3mm i szeroko$¢ zapewniajacq
wystawanie foli poza krawedz kabla na odlegto$¢ co najmniej 5cm z kazdej strony. Pod chodnikami,
wjazdami, jezdnig oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami, kabel nalezy prowadzi¢ w
rurze ochronnej RHDPE typu SRS ®110mm w kolorze niebieskim. Pod wjazdami i jezdnig rure uktadac
w wykopie na gtebokosci 1,0m. Pod wjazdami i jezdnig nalezy przewidzie¢ drugg dodatkowq rure
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rezerwowg, tego samego typu. Rure rezerwowg zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do Srodka wilgoci i
brudu.

Wzdtuz linii kablowej prowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4mm jako uziemienie ochronne stupow.
W miejscach wskazanych na schemacie wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci pretow
uziemiajacych potaczone z prowadzonym w wykopie ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Ptaskownik
potaczy¢ ze wszystkimi stupami o$wietleniowymi. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢
10Q.

6.1.2.2 Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego
Zaprojektowano stupy stalowe o wysokosci 5,0m z wysiegnikiem prostym dtugosci 1,0m,
cynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor grafitowy. Stupy montowa¢ na prefabrykowanym
fundamencie betonowym przeznaczonym do zastosowanego typu stupa o wymiarach co najmniej
250x250x900mm.
Parametry projektowanej oprawy o$wietlenia ulicznego:
o Typ zrodta Swiatta: LED,
e Moc znamionowa: 30W,
e Strumieniu Swietinym: 4000Im,
e Temperatura barwowa: 4000K,
o Efektywnos¢ oprawy (minimalna): 135Im/W,
e Stopien szczelnosci: IP66,
e Stopien odporno$ci na uderzenia mechaniczne: 1K09.
Oprawe montowa¢ na wysiegniku prostym o dtugosci 1,0m pod katek 5° do ptaszczyzny drogi.
Wysiegnik i oprawa powinny by¢ zamontowane prostopadle do kierunku drogi i chodnika.
Wymagane warunki o$wietleniowe dla projektowanej klasy o$wietlenia drogowego zestawiono w tabeli
ponizej:

. . Wymagane
Wymagane $rednie - . .

- . A . minimalne Srednie

Obszar Klasa oswietlenia natezenie oSwietlenia A .
natezenie oSwietlenia
Em [Ix] Emin [IX]

Chodnik P3 7,5 1,5
Jezdnia P3 7,5 1,5

Ponadto przy przejéciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ dodatkowe oprawy asymetryczne

dedykowane do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

W stupach nalezy zainstalowac ztacze stupowe o stopniu ochrony minimum 1P54 z tabliczkami
zaciskowymi z zabezpieczeniem dla kazdej oprawy w postaci bezpiecznika topikowego o

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW

10



Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

charakterystyce gF i pradzie znamionowym I,r=6A lub bezpiecznik dedykowany przez Producenta stupa
i oprawy. Od ztgcza do oprawy prowadzi¢ przewdd typu YDYZzo 3x1,5mm2.

Na stupach nanies¢ w sposéb trwaty numeracje. Metode jej realizacji ustali¢ na etapie
wykonawstwa z wtascicielem projektowanego oswietlenia ulicznego.

Dobér i rozmieszczenie opraw pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania na
rysunku PZT. Rozmieszczenia dokonano na podstawie obliczen programowych. W przypadku
zastosowania materiatow o innych parametrach niz podane powyzej, nalezy dokona¢ ponownych
obliczer w celu sprawdzenia poprawno$ci doboru opraw i stupow oSwietleniowych.

Kazdy stup nalezy uziemi¢ przez podtgczenie do ptaskownika FeZn 25x4mm. Ponadto w
miejscach wskazanych na schemacie zastosowac¢ dodatkowe uziemienie w postaci preta uziemiajacego
o dtugosci 3,0m. Wartos¢ uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ 10Q.

6.1.2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodow
oraz aparatow elektrycznych, przegrod izolacyjnych oraz oston wnek stupdw. Jako ochrong
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie potgczen sieci TN-C. Wszystkie metalowe elementy latarni podlegajg uziemieniu poprzez
podtaczenie do przewodu PEN.

Uziemienie ochronne stupdw wykonaC ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Projektowana sie¢
elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C-S. Od szafki SOK do
ztacza stupa w uktadzie 4-przewodowym TN-C, natomiast od ztacza stupa do oprawy o$wietleniowej w
uktadzie 1-fazowym, 3-przewodowym TN-S.

Po zakonczeniu robdt, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiardéw ochronnych i prob, potwierdzonych stosownym protokotem.

6.1.2.4 Ochrona przed korozja

Do budowy sieci o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowaC stupy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, malowane proszkowo w kolorze grafitowym . Dodatkowo do
wysokos$ci 0,7m zabezpieczy¢ farbg antyurynowa.

Powierzchnie fundamentdéw prefabrykowanych powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem do
powierzchniowego zabezpieczania betonu posiadajacy odpowiedni atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie.

7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) — izolacja robocza,
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e ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) — samoczynne wytaczenie zasilania.
Jako dodatkowy S$rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.
Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Na projektowanych stanowiskach stupowych, z ktérych wprowadzone bedg projektowane linie
kablowe, przytacza do posesji oraz potaczenia linii izolowanych z nieizolowanymi nalezy zainstalowac
odgromniki typu ASA 500/10. Stupy i odgromniki nalezy uziemi¢, a wartoSC uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q.

9 ZESTAWIENIE ELEMNTOW PRZEBUDOWYWANE.J SIECI
ELEKTRENERGETYCZNEJ
9.1 Nowoprojektowane linie kablowe nn

Nowoprojektowane linie kablowe nn

Rodzaj R Relacja Dtugos$¢ [m] ,
kolizji | P Rodzaj i 0d Do Trasy | Kabla Uwagi
Zasilanie dla
Szafka nowoprojektowane;
Istniejacy | zasilajaco- szafki zasilajaco-
1 YAKXS 4x70mm? . 1,5 12,0 | sterujgcej SOK sieé
stup nr 25 sterujaca oswietlenia
SOK drogowego wzdtuz
ul. Nad Potokiem
Szafka
zasilajaco- Kierunek
3 YAKXS 4x25mm? rozliczeniowa | ul. Stone 779,7 8471
SOK (oprawa A1)
(oprawa A27
. Oprawy
osw. L
drogowe oswm.ztllelnlowe
4 YAKXS 4x25mm? Oprawa A12 | przejsciadla | 23,6 29,0
pieszych
P1iP2
Szafka
zasilajaco- Kierunek
5 YAKXS 4x25mm?2 rozliczeniowa | ul. Swierkowa | 216,9 2425
SOK (oprawa A34)
(oprawa A28)
Oprawy
o$wietleniowe
6 YAKXS 4x25mm? Oprawa A30 | przejsciadla | 15,5 20,6
pieszych
P2iP3
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9.2 Nowoprojektowane stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Nowoprojektowane stupy i oprawy oswietlenia ulicznego
Lp Typ stupa Typ wysiegnika Typ oprawy llosé
Slp stalowy PrOSY, | prosiy o diugosci 1,0m, | LED 30W, 4000im, 400K,
y yog ' | kat nachylenia oprawy w 135Im/W,
1 | malowany proszkowo stosunku do IP66. IK09 34
W kolorze grafitowym, taszczyzny drogi 5° (s m’bol A)
wysokos¢ h=5,0m |  PrasZezyzny arog y
Stup stalowy prosty,
cynkowany ogniowo, | Prosty o dtugosci 1,0m,
2 | malowany proszkowo | kat nachylenia oprawy w (symbol P) 4
w kolorze grafitowym, stosunku
wysokos¢ h=5,0m

10 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami Technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz normami oraz wiedzg techniczna.
Stosowane materiaty powinny posiadac deklaracje zgodnosci CE i powinny by¢ dopuszczone do
uzytku w budownictwie. Jesli to konieczne powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.
Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
pod statym nadzorem, w szczegdlno$ci w miejscach wystepowania innych sieci. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ prace reczne, z wytgczeniem sprzetu mechanicznego.
Po zakonczeniu prac, przed wigczeniem do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do:
o Wykonania pomiaréw rezystancji izolacji kabli i przewodéw,
e  Sprawdzenia ciggtosci kabli zasilajacych,
o Wykonania pomiardw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
o Wykonanie pomiardw rezystanciji uziemienia,
o Wykonania pomiaréw parametrow oswietleniowych.
Wyniki pomiarow potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi wraz z
dokumentacjg powykonawcza.
Niniejsze opracowanie nalezy odczytywac cato$ciowo.
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Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 Orientacja -
2 Projekt sieci o$wietlenia drogowego 1:500
3 Schemat ideowy projektowanej sieci o$wietlenia drogowego -
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