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1.0SWIADCZENIE
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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania pt. ,Przebudowa fragmentu u. Stone oraz
fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa — Zdrdj — etap 2” zostata wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejsza dokumentacja

zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza drogowa

Projektant Uprawnienia Podpis
dr inz. Maciej Wdowiak Uprawnienia budowlane nr 5207/99/u
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci Konstrukcyjno-Budowlanej bez
ograniczen
Sprawdzajacy Uprawnienia Podpis
mgr inz. Tomasz Ptonka Uprawnienia budowlane nr 130/D0$/03
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
drogowej
Branza elektroenergetyczna
Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. Mateusz Kaspura Uprawnienia budowlane nr DOS/0376/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakr. Sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen
Sprawdzajacy Uprawnienia Podpis
mgr inz. Aleksandra Klimczak - Uprawnienia budowlane nr DOS/0237/PWBE/19
Kaspura do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakr. Sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen
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2.UPRAWNIENIA
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3.CZESC OPISOWA
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1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentow ul. Stone oraz ul. Nad Potokiem, Obreb
Stone: 193 AM-13, 161 AM-9, 328 AM-11, 108 AM-6, 686/57 AM-7, gmina Kudowa Zdrd;.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:
e Przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie z betonu asfaltowego szerokosci 5,0 m z lokalnymi
poszerzeniami,
e jednostronny chodnik z kostki betonowej (po stronie potnocnej) o szeroko$ci zmiennej (od 1,25 do
2,00 m), dostosowany do istniejgcych warunkdw terenowych,
e oddzielenie jezdni od chodnika kraweznikiem betonowym 15x30 cm,
¢ wykonanie obrzeza betonowego 8x30cm za chodnikiem,
e skrzyzowania i zjazdy na drogi wewnetrzne o nawierzchni z betonu asfaltowego z wyokragleniem
krawedzi tukami kotowymi,
e zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowej odrozniajacej sie
kolorystycznie od chodnikow,
e krawedzie zjazdow ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm, a od strony jezdni -
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm,
e sposob odwodnienie nie ulegnie zmianie, tzn. jezdnia odwadniana bedzie za pomocg spadkdw
podtuznych i poprzecznych kierujacych wody opadowe do istniejgcych wpustow.
e budowe oswietlenia ulicznego wraz z przytaczeniem do sieci,
e zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej oswietlenia,
e wyniesione przejscia dla pieszych,

INWESTOR
Gmina Kudowa-Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kudowa Zdrdj z siedzibg przy ul. Zdrojowa 24 w
Kudowa Zdrdj, reprezentowang przez Anete Potoczng — Burmistrza Kudowy-Zdr6j a Wykonawcg
firma NOVA-PROJECT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg przy ul.
Rézyckiego 1c¢, 51-608 Wroctaw;

Mapa do celdéw projektowych;

Wizje lokalne w terenie;

,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”;
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o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z pézniejszymi
Zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z pdzniejszymi
Zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133;

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

4. CELZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
41 Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla zamierzonego
zadania pn. ,Przebudowa ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju — etap 2”

4.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania
terenu odpowiadajgcy warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2010 poz. 462, z pdzniejszymi zmianami). Projekt opracowano dla przebudowy
fragmentow ul. Stone oraz ul. Nad Potokiem, Obreb Stone: 193 AM-13, 161 AM-9, 328 AM-11, 108 AM-6,
686/57 AM-7.

4.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim,
gminie Kudowa-Zdroj. Przebudowywane ulice to fragment ul. Stone: koncowa czes¢ dziatki drogowej nr
193 od skrzyzowania z ul. Nad Potokiem oraz ul. Nad Potokiem: dziatka drogowa 161 do wysoko$ci

posesji potozonej na dziatce 658.
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5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Infrastruktura drogowa

o Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego jest w zlym stanie technicznym. Wystepujg liczne
spekania, nierdwnosci oraz $lady wielu remontdw czastkowych.

e Szerokos¢ jezdni jest zmienna w zakresie od 5,0 do 5,5m.

¢ 0d strony zabudowan, na czesci odcinka, jezdnia jest ograniczona kraweznikiem.

o Krawezniki rowniez sgq w ztym stanie technicznym — ubytki na krawedziach,

5.2 Infrastruktura nadziemna i podziemna

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
o sie¢ elektroenergetyczna;
e napowietrzna linia elektroenergetyczna
¢ sie¢ wodociggowa;
e sie¢ kanalizacji sanitarnej;
e sie¢ kanalizacji deszczowej;
e napowietrzna linia oSwietlenia ulicznego;
e siec teletechniczna.

5.21 Kanalizacja sanitarna

W obszarze projektowanego odcinka ulicy Stone zinwentaryzowano istniejacg kanalizacje
sanitarng, nalezacg do KZWIiK Kudowa-Zdrdj, zgodnie zrys. nr2.1i2.2.
5.2.2 Kanalizacja deszczowa

W obszarze projektowanego odcinka ulicy Stone zinwentaryzowano istniejacq kanalizacje
sanitarng, nalezacq do KZWIK Kudowa-Zdréj, zgodnie zrys. nr2.1i2.2.
5.2.3 Sie¢ wodociagowa

W obszarze projektowanego odcinka ulicy Stone oraz ulicy Nad Potokiem zinwentaryzowano
istniejacq sie¢ wodociggowa, nalezacg do KZWIK Kudowa-Zdrdj, zgodnie z rys. nr 2.1 i 2.2. Sie¢
wodociggowa biegnie czesciowo pod poboczem i zjazdami na posesji oraz pod istniejaca jezdnig jako
przejscia poprzeczne pod droga.
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5.24 Sie¢ elektroenergetyczna

Na projektowanym odcinku drogi zinwentaryzowano istniejacq sie¢ elektroenergetyczng
napowietrzng niskiego napiecia nalezacq do Tauron Dystrybucja S.A. Z istniejacej stacji
transformatorowej SN/nn nr WBK-95115 wyprowadzono cztery nieizolowane linie napowietrzne:

e X-1—typu 4x AL70 - pole 9 - kierunek ul. 22-go lipca,
o X-2-typu4x AL70 - pole 8 — kierunek kosciot,

e X-3-typu 4x AL70 - pole 7 - kierunek mtyn,

e X-4 —typu 4x AL70 - pole 6 - kierunek MPGK.

Z powyzszych linii wyprowadzone sg przytacza napowietrzne i kablowe.

Niektore z istniejgcych Zerdzi betonowych typu Zn-10, ZNb-10 oraz ZNr-10, na ktorych
podwieszone sg powyzsze linie nn, na odcinku drogi wzdtuz ul. Nad Potokiem kolidujg z planowang
infrastrukturg drogowa.

5.2.5 Oswietlenie uliczne

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejace o$wietlenie uliczne w postaci lamp
znajdujacych sie na stupach linii energetycznej. Wiascicielem osSwietlenia jest Tauron Nowe
Technologie S.A. Sie¢ wykonana jest jako napowietrzna, nieizolowanymi przewodami typu
2(3)x AL 25/35mm?2 podwieszona na kratowych stupach stalowych (na odcinku od stupa nr 2 do stupa
nr 19) oraz na zerdziach betonowych typu ZN-10, ZNb-10 i ZNr-10 wspdlnie z siecig elektroenergetyczng
niskiego napiecia (na odcinku od stupa 20 do stupa 32).

Z istniejgcego stupa nr 26 wykonane jest potgczenie przewodem nieizolowanym typu 2xAL 35 z
siecig o$wietlenia drogowego wzdtuz ul. Fredry po drugiej stronie potoku.

Numeracja stupdw zostata przyjeta na potrzeby projektu i nie odpowiada numeracji rzeczywiste;.

5.2.5. Infrastruktura teletechniczna

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejgca sie¢ teletechniczna nalezaca do
Orange S.A. oraz Vectra S.A.

5.3 Zielen
Wzdtuz odcinka ulicy Stone oraz ulicy Nad Potokiem wystepujg istniejace drzewa oraz krzewy,
ktore nie kolidujg z inwestycja.
6. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie Opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby niniejszego projektu stwierdzono
wystepowanie ponizej warstw istniejgcej konstrukcji jezdni warstw pytow i pytow ilastych.

Wody podziemne stwierdzono w formie jednolitej warstwy wodono$nej o zwierciadle swobodnym,
na gtebokosci ok. 1,3 -1,6 m p.p.t.
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Warstwy pytow i pytow gliniastych nalezg do gruntdw wysadzinowych, wymagajacych
wzmochienia lub wymiany.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, stwierdzono, ze badany obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

8. ROZBIORKI

Projekt zaktada rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,
rozbiorke istniejacych kraweznikow i odcinkdw chodnikow, rozbiorke ogrodzen znajdujacych sie w pasie
drogowym oraz przebudowe sieci elektroenergetycznej nn kolidujacej z inwestycja.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
9.1 Zatozenia ogdlne

Ogdlny zakres opracowania obejmuije:

e Przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie z betonu asfaltowego szerokosci 5,0 m z lokalnymi
poszerzeniami,

e jednostronny chodnik z kostki betonowej (po stronie potnocnej) o szerokosci zmiennej (od 1,25 do
2,00 m), dostosowany do istniejgcych warunkdw terenowych,

e oddzielenie jezdni od chodnika kraweznikiem betonowym 15x30 cm,

¢ wykonanie obrzeza betonowego 8x30cm za chodnikiem,

e skrzyzowania i zjazdy na drogi wewnetrzne o nawierzchni z betonu asfaltowego z wyokragleniem
krawedzi tukami kotowymi,

e zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowe] odrdzniajacej sie
kolorystycznie od chodnikéw,

e krawedzie zjazdéw ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm, a od strony jezdni -
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm,

e sposob odwodnienie nie ulegnie zmianie, tzn. jezdnia odwadniana bedzie za pomocg spadkéow
podtuznych i poprzecznych kierujacych wody opadowe do istniejacych wpustow.

e budowe os$wietlenia ulicznego wraz z przytaczeniem do sieci,

e zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej o$wietlenia,

e wyniesienie 2 przejs¢ dla pieszych,
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9.2 Branza drogowa

Przewiduje sie przebudowe drogi na droge z betonu asfaltowegoo szeroko$ci jezdni 5,00 m.
Wzdituz jezdni projektuje sie jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (po stronie
potnocnej). Projekt zaktada uzupetnienie i rekultywacie terenu zielonego w obrebie pasa drogowego.

Niweleta drogi i chodnika uwzglednia istniejace rzedne zjazdow, skrzyzowan i poziom
przylegajacych posesiji.

9.2.1 Parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi Droga gminna klasy L - lokalna
przyjeta kategoria ruchu KR2

predkos¢ projektowana Vp=50 km/h

dtugos¢ odcinka drogi 991 m

szerokos$¢ jezdni 5,00 m

szeroko$¢ chodnika 0d1,25m do 2,00m

9.2.2 Przebieg drogi w planie

Droge zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposdb umozliwiajgcy powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych za posrednictwem spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Stone na wysoko$ci posesji 344/3, koniec
projektowanego odcinka znajduje sie w ul. Nad Potokiem na wysokosci posesji potozonej na dziatce 658.

Przebieg drogi w planie przedstawia rys. 2.1i2.2.

9.2.3 Roboty ziemne

W ramach inwestycji planuje sie nastepujace roboty ziemne
e usuniecie humusu
¢ wykonanie korytowania pod nawierzchnig
e nasypy wykonane z gruntu klasy G1 przywiezionego na budowe
e wykonanie i zasypanie wykopow pod sieci

9.2.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ na podifozu gruntowym o grupie nosnoéci G1. Na
podstawie badan geologicznych grupa no$nosci gruntow podtoza zostata przyjeta jako G4.

Jezdnia od chodnika oddzielona jest kraweznikiem betonowym 15x30 cm, natomiast chodnik od
zielenca oddzielony jest za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm.
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Zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowej odrézniajacej sie kolorystycznie

od chodnikow. Krawedzie zjazdéw ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm, a od strony jezdni —
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm.

Konstrukcja jezdni i skrzyzowan (KR2; klasa drogi: L)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm;
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 20 cm.

Ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego 0/8, gr. 25 cm

Konstrukcja chodnikéw

Warstwa Scieralna z  kostki  betonowej Behaton z  wypetnieniem spoin  zaprawg
cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr.15 cm;

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm.

Jako ograniczenie chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30 cm, utozone na fawie z

betonu C12/15 gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow

Warstwa Scieralna  z  kostki  betonowej Behaton z  wypetnieniem spoin  zaprawqg
cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 3 cm;

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm;
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm.

Na projektowanych zjazdach do posesji zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe 15x22

cm, utozone na tawie betonowej C12/15 gr. 10 cm z oporem.

Chodnik od zjazdéw oddzielono obrzezem betonowym 8x30 cm, utozone na tawie z betonu C12/15

gr. 10 cm.

9.2.5 Wyniesione przejscia dla pieszych
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Zaprojektowano 2 wyniesione przejscia dla pieszych w km 0+330 oraz km 0+864 w formie progdw
zwalniajacych liniowych, ptytowych, bitumicznych, wyniesionych na wysokos¢ 10 cm ponad poziom
jezdni, z najazdami o dtugosci 1m.

9.3 Odwodnienie jezdni

Od poczatku do korica opracowania, odwodnienie jezdni realizowane bedzie za pomocg spadkdw
poprzecznych oraz spadkami podtuznymi odprowadzajgc tym samym czeS¢ wody do istniejacych
wpustow, a czes¢ powierzchniowo na przylegty teren zielony.

9.4 Infrastruktura sanitarna

9.4.1 Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PWK/17.2021 wydanymi przez KZWiK SP. Z o.0. w
Kudowie-Zdr6j z dnia 11.02.2021 r., istniejace studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowa¢ do
poziomu projektowanej jezdni i chodnika.

Przebieg istniejgcej sieci wraz z infrastrukturg pokazano na rys. nr. 2.1i2.2.

9.5 Sie¢ wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PWK/17.2021 wydanymi przez KZWiK SP. Z o0.0. w
Kudowie-Zdroj z dnia 11.02.2021 r. istniejace skrzynki wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu
projektowanej jezdni i chodnika.

Przebieg istniejacej sieci wraz z infrastrukturg pokazano na rys. nr. 2.1 2.2.

9.6 Siec elektroenergetyczna i oSwietleniowa

9.6.1 Siec elektroenergetyczna

Istniejaca napowietrzna nieizolowana linia elektroenergetyczna niskiego napiecia typu 4x AL70 na
odcinku od istniejacego stupa nr 28 do istniejacego stupa nr 32 koliduje z projektowang inwestycjq i
wymaga przebudowy. W tym celu nalezy:

e Zdemontowaé istniejacy stup typu ZN-10 nr 28 i odtworzy¢ go poprzez posadowienie
nowoprojektowanego stupa wirowanego typu K-10,5/10 nr 28a w pasie zieleni obok chodnika.
Istniejacy odcinek nieizolowane;j linii napowietrznej typu 4x AL70 pomigedzy istniejacym stupem nr 27
a istniejacym stupem nr 28 przeznaczonym do demontazu nalezy przewiesi¢ na nowo posadowiony
stup nr 28a.

e Zdemontowac istniejacy stup typu ZNb-10 nr 29,

e Zdemontowaé istniejacy stup typu ZN-10 nr 30 i odtworzy¢ tym samym miejscu nowy stup wirowany
typu K-10,5/10. Z nowo posadowionego stupa nr 30 poprowadzi¢ nowe przytgcze napowietrzne typu
AsXSn 4x25mm2 do posesji na dziatce nr 116/1.
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e  Pomiedzy nowo posadowionymi stupami nr 28a oraz 30 nalezy poprowadzi¢ nowa lini¢ kablowa typu
YAKXS 4x120mmz2. Szczegoty uktadania, oznakowania i wykopu podano w projekcie wykonawczym.

e Zdemontowa¢ istniejacy stup typu ZN-10 nr 30 i odtworzy¢ go poprzez posadowienie
nowoprojektowanego stupa wirowanego typu P-10,5/6 nr 30a w pasie zieleni obok chodnika.

e Zdemontowa¢ istniejacy stup typu ZN-10 nr 31 i odtworzy¢é go poprzez posadowienie
nowoprojektowanego stupa wirowanego typu P-10,5/6 nr 31a w pasie zieleni obok chodnika. Z nowo
posadowionego stupa nr 31a poprowadzi¢ nowe przylacze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm? do
posesji na dziatce nr 238 oraz sprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x25mm? do istniejacego ZK.

e Zdemontowa¢ istniejacy stup typu ZN-10 nr 32 i odtworzy¢ go poprzez posadowienie
nowoprojektowanego stupa wirowanego typu P-10,5/6 nr 32a w pasie zieleni obok chodnika. Z nowo
posadowionego stupa nr 32a poprowadzi¢ nowe przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm2 do
poses;ji na dziatce nr 114/5.

e  Pomiedzy nowo posadowionymi stupami nr 30 oraz 32a nalezy rozwiesi¢ nowq linie napowietrzng
typu AsXSn 4x70mm2 i na nowym stupie nr 32a potaczy¢ z istniejacg linig napowietrzng typu 4x
AL70 biegnaca w kierunku istniejacego stupa typu ZN-10 nr 33.

o W miejscach zejscia linii kablowej, na potaczeniu linii napowietrznej nieizolowanej z izolowang oraz
przy wyprowadzeniu przytaczy zastosowac¢ komplet ogranicznikow przepiec¢ typu ASA 500/10.

o Wykona¢ uziemienie wszystkich nowych stupow bednarkg FeZn 25x4 wraz z elementami pionowymi
jako ochronno-robocze (ochronne dla stupa, robocze dla ogranicznikdéw). Rezystancja uziemienie nie
moze przekroczy¢ wartosci 10Q).

Pod chodnikami, wjazdami, jezdnig oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami, kabel
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej RHDPE np. typu SRS ®110mm w kolorze niebieskim. Pod wjazdami
i jezdnig rure uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,0m. Pod wjazdami i jezdnig nalezy przewidzie¢ drugg
dodatkowg rure rezerwowg tego samego typu. Rure rezerwowg zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
srodka wilgoci i brudu.

Przy wprowadzaniu kabla na stup, nalezy ostoni¢ go rurg ostonowg odporng na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV typu DZ125 na wysoko$¢ 2,5m ponad grunt i 0,5m w jego gtab. Rure
do stupa mocowac stosujgc uchwyty uniwersalne. Kabel do linii napowietrznej podigczy¢ za pomocg
zaciskéw samoprzebijajacych izolacje.

Numeracja stupdw zostata przyjeta na potrzeby projektu i nie odpowiada numeraciji rzeczywiste;j.

Na pozostatym odcinku modernizowanej drogi istniejgca sie¢ elektroenergetyczna nie koliduje z
planowang inwestycja, sie¢ pozostawi¢ bez zmian.

9.6.2 Oswietlenie drogowe

W pasie projektowanej drogi zaprojektowano stupy o$wietlajace jezdnie i chodniki. Nalezy
zastosowac stalowe stupy o wysokosci 5,0m z wysiegnikiem prostym o dtugosci 1,0m, cynkowane
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ogniowo, malowane proszkowo na kolor grafitowy. Wysiegnik i oprawe montowaé prostopadle do
kierunku jezdni i chodnika, a oprawe pod katem 5° do ptaszczyzny drogi. Ponadto przy przejsciach dla
pieszych nalezy zastosowa¢ dodatkowe oprawy asymetryczne dedykowane do o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych na stupach stalowych prostych o wysoko$ci 5,0m, z wysiegnikiem prostym o dtugosci 1,0m.
Stupy montowaé na prefabrykowanym fundamencie betonowym przeznaczonym do zastosowanego typu
stupa o wymiarach co najmniej 290x290x1100mm.

Wymagane warunki oSwietleniowe dla projektowanej klasy oswietlenia drogowego zestawiono w
tabeli ponizej:

. . Wymagane
Wymagane srednie - . .
-~ . A . minimalne Srednie
Obszar Klasa oswietlenia natezenie oSwietlenia Co .
natezenie oSwietlenia
Em [Ix] Emin [Ix]
Chodnik P3 7,5 1,5
Jezdnia P3 7,5 1,5

Szczegotowa lokalizacje opraw pokazano na ,planie sytuacyjnym” w cze$ci rysunkowe;.

Parametry projektowanej oprawy oswietlenia ulicznego:

e  Typ zrodha Swiatta: LED,

e  Moc znamionowa: 30W,

e  Strumieniu $wietlnym: 4000Im,

e  Temperatura barwowa: 4000K,

o  Efektywno$¢ oprawy (minimalna): 135Im/W,

e  Stopien szczelnosci: IP66,

e  Stopien odporno$ci na uderzenia mechaniczne: 1K09,

e Dodatkowe cechy: diody w oprawie ceramiczne, antykorozyjne, beznarzedziowy system otwarcia
oprawy, system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

W stupach nalezy zainstalowac ztacze stupowe o stopniu ochrony minimum IP54 z tabliczkami
zaciskowymi z zabezpieczeniem dla kazdej oprawy w postaci bezpiecznika topikowego o
charakterystyce gF i pradzie znamionowym I,r=6A lub bezpiecznik dedykowany przez Producenta stupa i
oprawy. Od ztgcza do oprawy prowadzi¢ przewod typu YDYzo 3x1,5mmz2,

Na stupach nanies¢ w sposdéb trwaty numeracje. Metode jej realizacji ustalic na etapie
wykonawstwa z wtascicielem projektowanego o$wietlenia ulicznego.

Nowo projektowe oSwietlenie uliczne zasilic nowo projektowanymi liniami kablowymi. W tym celu
we wskazanym miejscu, w poblizu stacji transformatorowej SN/nn nr WBK-95115 nalezy zabudowac
szafke zasilajaco-rozliczeniowg SOK zlokalizowang bezposrednio obok istniejacej. Szatke SOK zasili¢
kablem typu YAKXS 4x70mm? z istniejacego stupa ZNb-10 oznaczonego na projekcie jako stup nr 25.
W szafce SOK zabudowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy, zabezpieczenia nowych obwoddw oswietlenia
ulicznego oraz automatyczny uktad sterowania.

Z nowo posadowionej szafki SOK wyprowadzi¢ dwie linie kablowe typu YAKXS 4x25mmz2 0,6/1kV,
jedna w kierunku ul. Stone, druga w kierunku ul. Cisowe;.
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Wzdtuz linii kablowe] prowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4mm jako uziemienie ochronne stupow
o$wietlenia ulicznego. W miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci
pretow uziemiajacych potaczone z prowadzonym w wykopie ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Ptaskownik
potaczy¢ ze wszystkimi stupami osSwietlenia ulicznego. WartoSC rezystancji uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10Q.

Szczegoty uktadania, oznakowania i wykopu podano w projekcie wykonawczym.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C-S.
Od szafki SOK do zltacza stupa w uktadzie 4-przewodowym TN-C, natomiast od ztacza stupa do oprawy
oSwietleniowej w uktadzie 1-fazowym, 3-przewodowym TN-S.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci rysunkowe.

Po zdemontowaniu istniejacego stupa sieci oSwietlenia ulicznego nr 26, zostanie unieczynniony
odcinek sieci o$wietlenia drogowego wzdtuz ul. Fredry, po drugiej stronie potoku. W celu przywrdcenia
zasilania dla unieczynnionego fragmentu istniejacej sieci nalezy na istniejacy stup typu ZNb-10 nr 25
wprowadzi¢ kabel typu YAKXS 2x35mm?2 z istniejacej szafki oSwietlenia drogowego i z istniejacego
stupanr25 poprowadzi¢ nowg linie napowietrzng typu AsXSn 2x35mm2 do najblizszego stupa
o$wietleniowego po drugiej stronie potoku w ul. Fredry.

Numeracja stupdw zostata przyjeta na potrzeby projektu i nie odpowiada numeracji rzeczywiste;.

9.7 Sie¢ teletechniczna

Istniejgca siec teletechniczna nie przebiega pod projektowang jezdnig i nie wymaga przebudowy a
jedynie zabezpieczenia.

W obszarze zjazdow na posesje i przej$¢ pod projektowang drogg zaprojektowano zabezpieczenie
istniejacych kabli rurami dwudzielnymi RHDPE 160 mm.

Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejacym podziemnym, nalezy zlokalizowac, a
wykopy wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Nalezy wyregulowa¢ istniejace studzienki sieci teletechnicznej do poziomu projektowanej drogi i
chodnika.

9.8 Zielen

Nie przewiduje sig¢ wycinki drzew.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj zabudowy Powierzchnia projektowana [m?]
Chodniki 1426,93
Jezdnia 5219,99
Zjazdy z kostki betonowe;j 2423
Pobocze z kruszywa 621,41
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11. OCHRONA ZABYTKOW

Na podstawie opinii w zakresie ochrony zabytkéw dla planowanej przebudowy ul. Stone w m.
Kudowa Zdr¢j, gmina Kudowa Zdr6j wydanej przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Watbrzychu,
stwierdzono, iz nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne.

W przypadku natrafienia na elementy mogace stanowi¢ zabytek, nalezy o zaistniatej sytuacji
poinformowa¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren objety inwestycjq jest zlokalizowany poza obszarem wptywdw eksploatacji gornicze;.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie stwierdzono zadnych pomnikdw przyrody w obrebie inwestycji. Planowana inwestycja nie lezy
w obszarze chronionego krajobrazu. W poblizu inwestycji nie znajdujq sie strefy objete ochrong
konserwatorska. W obszarze planowanej przebudowy nie znajdujq sie korytarze migracyjne zwierzat, ani
zadne korytarze ekologiczne.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000, a ucigzliwosci powodowane przez prace
budowlane przy realizacji ww. przebudowy nie powinny mie¢ wptywu na obszary chronione, poniewaz ich
zasieg jest ograniczony. Oddziatywanie przedsiewziecia jest Scisle zwigzane z czasem jego realizacj,
czyli ucigzliwosci majg okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie niektore prace
budowlane bedg powodowaty emisje hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawi¢ sie
ucigzliwosci w fazie budowy majg charakter chwilowy i nieciggly, ograniczony. Brak oddziatywania
transgranicznego. W zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko nie wystepujg
obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

13.1 Rozwiazania chronigce srodowisko

Rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia drogi nie ulegng zmianie.

Faza eksploatacji przedmiotowego przedsigwziecia charakteryzuje sie  minimalnym
oddziatywaniem, gtéwnie przejawiajacym si¢ emisjg hatasu oraz zanieczyszczeniem terenu ,spalinami”
nie przekraczajacych dopuszczalnych norm emisji.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewziecia, w trakcie jego realizacji mogg wystapié
negatywne oddziatywanie na S$rodowisko. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko zwigzane z jej realizacjg nie dajq sie catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie
negatywnych oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru, poprzez
poprzedzenie robdt budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem robét.

Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:
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e odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
materiatow, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszto do skazen, zanieczyszczen
i zniszczen w Srodowisku,

e stosowania odpowiedniego sprzetu i Srodkow transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos¢
sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

e jakos¢ wykonywanych robdt, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pdzniejszych koniecznych remontow, statego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalno$ci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

e sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

e sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg ustalone
wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by
naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby
budowy,

e dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robdt, czuwania, aby przy
wykonywaniu rob6t budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

o W rejonie inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty podlegajace ochronie w Swietle ustawy o ochronie
przyrody, a w jej otoczeniu nie wystepujg pomniki przyrody ozywionej lub nieozywione;.

13.2 Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko wod powierzchniowych i podziemnych

Gtéwnymi zanieczyszczeniami zawartymi w Sciekach opadowych z drdg sg to zawiesiny ogoine,
substancje ropopochodne, metale ciezkie oraz chlorki stosowane podczas zwalczania $lisko$ci zimowe;.

Zanieczyszczone sptywy powierzchniowe z drég trafiajq do odbiornikéw w postaci wod
powierzchniowych (stojgacych, ptynacych) ilub gruntu (ziemi). Najistotniejszym zanieczyszczeniem dla
potencjalnych odbiornikéw sg zawiesiny ogdlne. Ograniczajac ich stezenie rdwnocze$nie eliminowana
jest wiekszo$¢ metali cigzkich.

Substancje ropopochodne nie stanowigq zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego w
warunkach normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji drég ze wzgledu na niskie ich stezenie (ich warto$¢ nie
przekracza dopuszczalnej wartoéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
r Dz.U. nr 137 poz. 984).

Dla ochrony srodowiska gruntowo — wodnego, ktére jest odbiornikiem zanieczyszczonych sptywow
z drog, konieczne jest wiec eliminowanie przede wszystkim zawiesin.

Na etapie przebudowy powstawaC bedq $cieki bytowo-gospodarcze i dla minimalizacji ptytkich
zanieczyszczen wod gruntowych nalezy zainstalowac na placach budowy przenosne sanitariaty.
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13.3 Zanieczyszczenie powietrza

W przypadku ruchu kotowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na ktore sktadajg

sie:

e pojedyncze zrodta emisji, ktorymi sg pojazdy znajdujace sie w ruchu,

e emisja zanieczyszczen odbywa sie z emitorow” (rury wydechowe) umieszczonych na matej
wysokosci,

e kierunek wydalania zanieczyszczen pokrywa sie z kierunkiem ruchu pojazdow,

e zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszczen powodowane sg przez odbywajacy
sie ruch pojazdow.

Z uwagi na to, ze poziom maksymalnych stezer emitowanych zanieczyszczen nie bedzie
przekracza¢ norm dopuszczalnych poza liniami rozgraniczajagcymi pas drogowy nie ma koniecznosci
zastosowania dziatan zmniejszajacych szerokos¢ stref ponadnormatywnych oddziatywan.

13.4 Gospodarka odpadami

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wigze sie¢ z generowaniem odpadow zaréwno
na etapie budowy jak i eksploatacii.

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia drogowego bedg przemieszczane masy ziemne,
ktore beda zagospodarowane w ramach tego samego przedsiewziecia, a nadwyzki tych mas bedg
przekazywane do wykorzystywania.

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy istniejacej infrastruktury, beda wytwarzane odpady
budowlane. Na tym etapie bedg takze powstawaty odpady komunalne oraz odpady z eksploatacji maszyn
i urzadzen drogowych i budowlanych.

Odpady powstate z rozbiorki elementéw mostu takich jak nawierzchnia, bedg poddane utylizacji.
Zdemontowane porecze mostu nalezy przekaza¢ do odzysku.

Wytwarzane odpady bedg tymczasowo magazynowane w pasie roboczym przebudowy drogi i po
zebraniu transportowej partii odpaddw, bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca prac budowlanych, przed przystgpieniem do tych prac, jest zobowigzany do uzyskania
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz do przedtozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Na etapie eksploatacji planowanej drogi powstanie odpadow bedzie zwigzane z utrzymywaniem
drogi w dobrym stanie technicznym oraz z likwidacjg skutkéw ewentualnych wypadkéw drogowych.

Wytwarzane odpady bedg usuwane na biezgco i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Obowigzek uregulowania gospodarki odpadami, ktére bedg powstawaty w wyniku prowadzenia
remontéw drogi i obiektow mostowych oraz konserwacji i napraw prowadzonych w pasie drogi, bedzie
spoczywat na podmiotach $wiadczacych takie ustugi.

13.5 Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko

Stwierdza sig, ze ww. przedsiewziecie nie bedzie powodowato w czasie jego realizacji oraz
eksploatacji oddziatywania transgranicznego.
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14. ODNIESIENIE DO INNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH, DECYZJI | UZGODNIEN

Wszelkie warunki techniczne zamieszczone w srodku opracowania zostaty przeanalizowane i na
etapie projektowania zostaty uwzglednione w dokumentacji technicznej, czego potwierdzeniem sg
branzowe uzgodnienia projektu budowlanego. Wszelkie uzgodnienia i warunki techniczne zamieszczone
w niniejszej dokumentacji posiadajg wazno$¢ na dzien sktadania dokumentaciji projektowe.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu jest rowny zakresowi inwestycji. Obejmuje nieruchomosci
podlegajace niniejszej przebudowie, stanowigce wlasno$¢ Gminy Kudowa Zdrd;.

16. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektant w niniejszym opracowaniu zawart rozwigzania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w mys$l art. 5 ust.1 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Ochrona i poszanowanie tych intereséw zostaty zagwarantowane przez zapewnienie dostepu do drogi
publicznej poprzez, projektowane zjazdy. Ponadto projekt nie ogranicza w zaden sposob dostepu osob
trzecich do sieci infrastruktury technicznej terenu takich jak: sie¢ gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna. Wszelkie rozwigzania projektowe, opisane w
projekcie zagospodarowania terenu, majg na celu poprawe istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu i
nie prowadzg do jakichkolwiek ograniczen z tym zwigzanych.

Dopuszcza sie odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym opracowaniu, stanowigce
Zmiany nieistotne.

35



Przebudowa fragmentu u. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa — Zdréj — etap 2

4.UZGODNIENIA | OPINIE
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5.CZESC RYSUNKOWA
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