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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia na fragmencie przebudowywanej ul. Stone, ul. Nad Potokiem oraz cze$¢ dziatek
drogowych nr 193, 161, obreb Stone, gmina Kudowa Zdr6j. W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie
wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:

o Usuniecie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej nn z planowang inwestycjg drogowa, 1.
Posadowienie nowych stupdw wirowanych w pasie zieleni niekolidujacych z planowang
infrastrukturg drogowg oraz skablowanie odcinka linii napowietrznej,

e Zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetyczne;,

2 INWESTOR

Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kudowa Zdrdj z siedzibg przy ul. Zdrojowa 24
w Kudowa Zdrdj, reprezentowana przez Aneta Potoczna — Burmistrza Kudowa-Zdréj a
Wykonawcg firmg NOVA-PROJECT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z
siedzibg przy ul. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw,

e Mapa do celow projektowych,

o Wizje lokalne w terenie,

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”,

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623,

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z
pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z
poZniejszymi zmianami,
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133,

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

¢ Warunki techniczne oraz opinie,

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Literatura techniczna.,

e Zasady wiedzy technicznej.

4 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA
41 Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej przebudowy sieci
elektroenergetycznej w zwigzku z przebudowg fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem
w Kudowie-Zdroj.

4.2 Zakres opracowania

Zakresem niniejszej dokumentacii jest opracowanie projektu wykonawczego usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznych niskiego napiecia wzdtuz modernizowanego odcinka ul. Nad Potokiem w
Kudowie-Zdroj. W tym celu nalezy istniejace zerdzie betonowe kolidujace z planowang infrastrukturg
drogowa, wymieni¢ na nowe wirowane zerdzie betonowe typu E-10,5m o odpowiedniej funkcji i
wytrzymatosci, posadowione w pasie zieleni, odsuniete od jezdni i chodnika. Na odcinku, gdzie nie
wystepujg zadne przytacza (od nowo posadowionego stupa 28a do wymienionego stupa 30) odcinek
linii napowietrznej nalezy skablowac. Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z
przebudowa istniejgcych sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia:

e Demontaz stupéw linii napowietrznych sieci niskiego napiecia bedacych w  kolizji
z nowoprojektowang infrastrukturg drogowa,

e Zabudowe nowych stupdw wirowanych dla linii niskiego napiecia,

e Utozenie nowych odcinkow linii kablowych niskiego napiecia,

o Wymiane nieizolowanych przytaczy napowietrznych do budynkéw na nowe izolowane,

¢ Dostosowanie istniejgcych przytaczy kablowych do nowego uktadu sieci,

e Zabezpieczenie nowoprojektowanych i istniejgcych linii kablowych rurami ochronnymi bedacych
w kolizji z projektowang drogg lub wjazdami,

e Zabezpieczenie linii napowietrznych przed przepieciami.
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Na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej rozwieszone sg takze linie napowietrzne sieci
os$wietlenia drogowego. Demontaz sieci o$wietlenia drogowego oraz projekt nowego o$wietlenia
ulicznego wzdtuz ul. Nad Potokiem jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Na stupach istniejacej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia na modernizowanym odcinku
drogi moga wystepowaC przewody sieci telekomunikacyjnej. Niniejsze opracowanie nie ujmuje
ewentualnego podwieszania sieci telekomunikacyjnej. Nalezy odtworzy¢ uktad istniejacy wedtug
odrebnego opracowania.

4.3 lIstniejaca sie¢ telefoniczna

Na przebudowywanym fragmencie sieci elektroenergetycznej mogq wystepowac istniejace linie
sieci telefonicznej. Podczas wykonywania prac przy sieci elektroenergetycznej nalezy zabezpieczy¢
linie telefoniczne i odtworzy¢ ich stan pierwotny. Projekt podwieszenia istniejacych linii telefonicznych
jest poza zakresem niniejszego opracowania.

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$laskim, powiecie ktodzkim,
na terenie gminy Kudowa-Zdr6j w miejscowo$ci Kudowa-Zdrdj — fragment ul. Stone oraz fragment ul.
Nad Potokiem.

6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1 Kolizje z napowietrzna siecia elektroenergetyczna niskiego napiecia

6.1.1 Stan istniejacy

Z istniejacej stacji transformatorowej SN/nn nr WBK-95115 wyprowadzono cztery linie

napowietrzne nn:

X-1—1typu 4x AL70 — pole 9 — kierunek ul. Cisowa,

X-2 — typu 4x AL70 — pole 8 — kierunek koscidt,

X-3 —typu 4x AL70 — pole 7 — kierunek mtyn,

X-4 — typu 4x AL70 - pole 6 — kierunek KZWIK.
Z powyzszych linii wyprowadzone sg przytacza napowietrzne i kablowe.
Niektore z istnigjacych zerdzi betonowych typu Zn-10, ZNb-10 oraz ZNr-10, na ktorych
podwieszone sg powyzsze linie nn, na odcinku drogi wzdtuz ul. Nad Potokiem kolidujg z planowang
infrastrukturg drogowa.
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6.1.2

Stan projektowany
Na modernizowanym fragmencie drogi wzdtuz ul. Nad Potokiem nalezy przebudowac sie¢

elektroenergetyczng niskiego napiecia. W celu usuniecia kolizji z planowang infrastrukturg drogowg
przewiduje sie:

Demontaz istniejacego stupa typu ZN-10 nr 28 i odtworzenie powyzszego stupa poprzez
posadowienie nowoprojektowanego stupa wirowanego typu K-10,5/10 nr 28a w pasie zieleni
obok chodnika. Istniejacy odcinek nieizolowanej linii napowietrznej typu 4x AL70 pomiedzy
istniejacym stupem typu ZNr-10 nr 27 a istniejacym stupem typu ZN-10 nr 28 przeznaczonym
do demontazu nalezy przewiesi¢ na nowy stup typu K-10,5/10 nr 28a.
Demontaz istniejacego stupa typu ZNb-10 nr 29,
Demontaz istniejacego stupa typu ZN-10 nr 30 i odtworzenie w tym samym miejscu
nowoprojektowanego stupa wirowanego typu K-10,5/10. Z nowego stupa poprowadzi¢ nowe
przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm2 do posesji na dziatce nr 116/1.
Pomiedzy nowymi stupami nr 28a a 30 nalezy poprowadzic nowa linie kablowg typu
YAKXS 4x120mm2. Linie kablowg ukfada¢ falisto w wykopie o gtebokosci 80cm na podsypce z
piasku o grubosci 10cm. Przekroj poprzeczny wykopu wedtug ponizszego zestawienia (warstwy
wysokos$ciowe liczac od dna wykopu):

o Wykop otwarty — gtebokos$¢ 80cm,

e Podsypka z piasku — 10cm,

e Kabel — gtebokos¢ 70cm,

o Nadsypka z piasku — 10cm,

o Warstwa gruntu rodzimego — 25¢cm

¢ Folia informacyjna koloru niebieskiego — gteboko$¢ 35¢cm,

e Warstwa gruntu rodzimego — 35cm.
Folia informacyjna powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,3mm i szeroko$¢ zapewniajacq
wystawanie foli poza krawedz kabla na odlegto$¢ co najmniej 5cm z kazdej strony. Pod
chodnikami, wjazdami, jezdnig oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami, kabel
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej RHDPE typu SRS ®110mm w kolorze niebieskim. Pod
wjazdami i jezdnig rure uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,0m. Pod wjazdami i jezdnig nalezy
przewidzie¢ druggq dodatkowg rure rezerwowg tego samego typu. Rure rezerwowg
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do $rodka wilgoci i brudu.
Przy wprowadzaniu kabla na stup, nalezy ostoni¢ go rurg ostonowg odporng na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV typu DZ125 na wysokos¢ 2,5m ponad grunt i 0,5m w jego
gtab. Rure do stupa mocowaé¢ stosujac uchwyty uniwersalne. Kabel do linii napowietrznej
podigczy¢ za pomocy zaciskow samoprzebijajacych izolacje.
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Demontaz istniejacego stupa typu ZN-10 nr 30 i odtworzenie powyzszego stupa poprzez
posadowienie nowoprojektowanego stupa wirowanego typu P-10,5/6 nr 30a w pasie zieleni
obok chodnika.

Demontaz istniejacego stupa typu ZN-10 nr 31 i odtworzenie powyzszego stupa poprzez
posadowienie nowoprojektowanego stupa wirowanego typu P-10,5/6 nr 31a w pasie zieleni
obok chodnika. Z nowego stupa poprowadzi¢ nowe przytacze napowietrzne typu AsXSn
4x25mm? do posesji na dziatce nr 238 oraz sprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x25mm2 do
istniejacego ZK.

Demontaz istniejgcego stupa typu ZN-10 nr 32 i odtworzenie powyzszego stupa poprzez
posadowienie nowoprojektowanego stupa wirowanego typu P-10,5/6 nr 32a w pasie zieleni
obok chodnika. Z nowego stupa poprowadzi¢ nowe przytacze napowietrzne typu AsXSn
4x25mm2 do poses;ji na dziatce nr 114/5.

Pomiedzy nowymi stupami nr 30 a 32a nalezy rozwiesi¢ nowg linie napowietrzng typu
AsXSn 4x70mm2 i na nowoprojektowanym stupie nr 32a typu P-10,5/6 potaczy¢ z istniejacy
linia napowietrzna typu 4x AL70 biegnaca w kierunku istniejacego stupa typu ZN-10 nr 33.
Pomiedzy istniejacym stupem typu ZNr-10 nr 25 nalezy poprowadzié nowa linie napowietrzng
typu AsXSn 3x35mm2 do istniejacego stupa o$wietlenia drogowego po drugiej stronie potoku,
wzdtuz ul Fredry. Nowg linie zasili¢ z istniejacej szafki zasilajgco-sterujacej oswietleniem
drogowym linig kablowg typu YAKXS 3x35mm2. Kabel na stup nalezy wprowadzi¢ w rurze
ostonowej odporng na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV typu DZ125 na wysoko$¢
2,5m ponad grunt i 0,5m w jego gtab. Rure do stupa mocowac stosujgc uchwyty uniwersalne.

W miejscach zejscia linii kablowej, na potaczeniu linii napowietrznej nieizolowanej z izolowang
oraz przy wyprowadzeniu przytaczy nalezy zastosowa¢ komplet ogranicznikow przepieé typu
ASA 500/10.

Wykona¢ uziemienie wszystkich nowych stupdéw bednarkg FeZn 25x4mm wraz z elementami
pionowymi jako ochronno-robocze (ochronne dla stupa, robocze dla ogranicznikéw).
Rezystancja uziemienie nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q).

Na pozostatym odcinku modernizowanej drogi istniejaca sie¢ elektroenergetyczng pozostawic

bez zmian.

6.1.3 Zastosowane materialy

Projektowane stupy to strunobetonowe Zerdzie energetyczne typu E, o odpowiednio dobranych

funkcjach, produkowane z betonu klasy C40/50, oznaczane sg znakiem CE zgodnie z normg PN-EN

12843:2008, lub réwnowazna, i wprowadzane na rynek wedtug systemu 2+ atestacji zgodnosci.
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Posiadajg certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji. Projektowane Zerdzie stawiaC na ustojach kopanych
typu UP17 z prefabrykowanych piyt ustojowych. W przypadku stupéw przelotowych dopuszcza sie
stosowanie ustojow typu UP7.

Do montazu linii izolowanych stosowa¢ uchwyty przelotowe typu SO140.02 montowane na
hakach wieszakowych typu SOT. W przypadku stupdw krancowych i rozgateznych przewody montowac
za pomocg uchwytdw odciggowych typu SO34.95 dla linii gtéwnej i SO80 dla przytaczy. Potaczenie linii
izolowanej wykona¢ zaciskami samoprzebijajgcymi izolacje typu SL16.24. W miejscach potaczenia linii
izolowanej z nieizolowana, przy zejsciach linii kablowych oraz w miejscach potaczenia linii z przytaczami
stosowa¢ komplet ogranicznikdw przepie¢ typu ASA 500/10.

Stupy i ograniczniki przepie¢ uziemic, warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

6.1.4 Zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej
W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych linii kablowych nn lub SN nalezy je zabezpieczy¢

rurami dwudzielnymi typu A110PS koloru niebieskiego dla linii kablowych niskiego napiecia oraz
A160PS koloru czerwonego dla linii kablowych $redniego napiecia.

7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) — izolacja robocza,
e ochrone przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa) — samoczynne wytgczenie zasilania.
Jako dodatkowy S$rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.
Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Na projektowanych stanowiskach stupowych, z ktérych wprowadzone bedg projektowane linie
kablowe, przytacza do posesji oraz potaczenia linii izolowanych z nieizolowanymi nalezy zainstalowac
odgromniki typu ASA 500/10. Stupy i odgromniki nalezy uziemi¢, a warto$¢ uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q.
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9 ZESTAWIENIE ELEMNTOW PRZEBUDOWYWANEJ SIECI

ELEKTRENERGETYCZNEJ

9.1 Istniejace stupy do demontazu

Stupy do demontazu nn

Rodzaj

kolizj Lp Nr Typ stupa Uwagi
1 Istniejacy stup IN-10 Demontaz stupa wraz z oprawg o$wietlenia ulicznego.
nr 28 Wymiana na nowy wirowany typu K-10,5/10 nr 28a.
2 lsm'??% stup ZNb-10 Demontaz stupa wraz z oprawg o$wietlenia ulicznego
n 23 Istniejacy stup ZN-10 Demontaz stupa wraz z oprawg oswietlenia ulicznego.
nr 30 Wymiana na nowy wirowany typu K-10,5/10 nr 30.
4 Istniejacy stup IN-10 Demontaz stupa wraz z oprawg o$wietlenia ulicznego.
nr 31 Wymiana na nowy wirowany typu P-10,5/6 nr 31a.
5 Istniejacy stup IN-10 Demontaz stupa wraz z oprawg o$wietlenia ulicznego.
nr 32 Wymiana na nowy wirowany typu P-10,5/6 nr 32a.

9.2 Istniejace linie napowietrzne do demontazu

Napowietrzne linie nn do demontazu

. Relacja Dlugosé
Rodzaj N gy .
kolizji Lp Rodzaj linii Od stupa Do stupa I[I::]I Uwagi
Demontaz sieci
- - elektroenergetyczne;
n 1 . 4x A!_70 Istniejacy stup | Istniejacy stup 1533 NN oraz sieci
x AL35 (o$w.drogowe) nr28 nr 32 .
elektroenergetyczne;
o$wietlenia ulicznego
Istniejacy stup Posesja na
2 AxALZS 30 | dzialcenr 11611 7
Przytacza Istniejacy stup Posesja na
nn 3 4xAL2S nr 31 dziatce nr 238 18,9
Istniejacy stup Posesja na
4 AxAL2S w32 | dzalcenr 1145 100

9.3 Nowoprojektowane stupy nn

Nowoprojektowane stupy elektroenergetyczne nn

Lp Nsrh':::. Typ Dodatkowe wyposazenie
1 28a K-10,5/10 +4x ASA 500/10

2 30 K-10,5/10 + 8x ASA 500/10

3 31a P-10,5/6 +4x ASA 500/10

4 32a P-10,5/6 + 8x ASA 500/10
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9.4 Nowoprojektowane linie oraz przylacza napowietrzne nn

Nowoprojektowane linie i przytacza napowietrzne nn
R Relacja Dtugos$¢ [m] ,
Lp Rodzaj finii Od stupa Do stupa Trasy |Przewodu Uwagi
Istniejacy
stup
o$wietlenia Odtworzenie zasilania
1 ASXSn 2x35mm? Istniejacy stup drogowegg 24.6 253 osmetlgnla drogowego
nr 25 po drugie; wzdtuz ul. Fredry po
stronie drugiej stronie potoku
potoku przy
ul. Fredry
9 ASXSN 4x70mm? Projektowany | Projektowany 78,7 80,8
stup nr 30 stup nr 32a
: Posesja na o
3 ASXSn 4x25mm? Projektowany dzialce 135 140 Odtworzenie istniejacego
stup nr 30 przytacza
nr 116/1
. Posesja na o
4 ASXSN 4x25mm? Projektowany dziatce 198 204 Odtworzenie istniejacego
stup nr 31a przytacza
nr 238
. Posesja na o
5 AsXSn 4x25mm? Psrfdekrt]‘r"gggy dzialce 10,3 10,8 OdtWOrzerrz"j 'z;”;ejqcego
P nr 114/5 przyia
9.5 Nowoprojektowane linie kablowe nn
Nowoprojektowane linie kablowe nn
Rodzaj —_— Relacja Dlugos¢ [m] .
kolizji | P Rodzaj linii 0d Do Trasy | Kabla Uwagi
. Odtworzenie
Istniejaca iania oswietleni
osw. szafka Istniejacy zasliania oswietienia
1 YAKXS 3x35mm? o 0,5 11,0 | drogowego wzdhuz
drogowe zasilajaco- stup nr 25 "
ek ul. Fredry po drugie;
rozliczeniowa :
stronie potoku
Projektowany | Projektowany
, stup typu stup typu
2 YAKXS 4x120mm K-10,5/10 K-10.5/10 75,8 98,2
nr 28a nr 30
m Projektowan
sﬁu Vou y Odtworzenie
3 YAKXS 4x25mm? 10 g’/ﬁ o | lstieiaceZK | 12 | 123 zasilania
ar 2’83 istniejacego ZK
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10 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami Technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz normami oraz wiedzg techniczna.

Stosowane materiaty powinny posiadac deklaracje zgodnosci CE i powinny by¢ dopuszczone do
uzytku w budownictwie. Jesli to konieczne powinny posiadac aktualne certyfikaty.

Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci
pod statym nadzorem, w szczegdlnosci w miejscach wystepowania innych sieci. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ prace reczne, z wytgczeniem sprzetu mechanicznego.

Po zakonczeniu prac, przed wigczeniem do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania pomiarow rezystancji izolacji kabli i przewoddw,
Sprawdzenia ciggto$ci kabli zasilajacych,

Wykonania pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
Wykonanie pomiaréw rezystanciji uziemienia.

Wyniki pomiarow potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi wraz z
dokumentacjg powykonawcza.
Niniejsze opracowanie nalezy odczytywac cato$ciowo.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1.0 Orientacja -
2.1 Projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nn 1:500
2.2 Projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nn 1:500
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