Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Grodku - catosé

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
1.1 Budynek przystani kajakowej
1.1. Roboty rozbiorkowe
1
1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./0212-02 1)  |grubosci do 15 cm
1.1
11,68*0,4*0,12+(5,32+6,08+1,6+2,38)*0,4*0,12 m3 1,30
RAZEM 1,30
2|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 1) |z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1.1
0,4*0,8*11,68+15,38*0,4*0,8 m3 8,66
RAZEM 8,66
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.]0354-082) |m2
1.1
3,75*2,2*3+2,65*3,06 m?2 32,86
RAZEM 32,86
4/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 1)  |wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
(1,03*2,15*4+1,03*1,85*6+1,03*1,05*2+0,83*1,05*2+1,8*1,36+0,5*2,1)*0,27 |m3 7,48
RAZEM 7,48
5|KNR-W 4-01 |usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04 1)
1.1
0,4*0,8*11,68+15,38*0,4*0,8+1,3+7,48 m3 17,44
RAZEM 17,44
6|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0535-02 2)
1.1
18,25%6,60*2 m?2 240,90
RAZEM 240,90
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km
1.1/1103-05 3)
17,44 m3 17,44
RAZEM 17,44
1.1. Sciany nosne i dziatowe
2
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-014)  |waniem pompy do betonu
1.2
0,4*0,3*11,68+15,38*0,4*0,3 m3 3,25
RAZEM 3,25
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|/0290-020 5) |browane o 12 mm
1.2
(4*11,68+15,38*4)*0,888/1000*1,10 t 0,11
RAZEM 0,11
10|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-010 5 |kie
1.2
(11,68+15,38)*4*0,222*1,1/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
11|KNR-W 2-02 |Izolacje z foliio poziome - jedna warstwa m2
d.1.|0615-01 6)
1.2
(11,68+15,38)*0,40 m?2 10,82
RAZEM 10,82
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 1)  |towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
1.2
(3,75*2,2*2+2,65*3,06)*0,24-(1,8*2,1+1,7*2,1)*0,24+1,0 m3 5,14
RAZEM 5,14
13|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1./0341-03 1) | mentowo-wapiennej
1.2
3,28 m 25,60
RAZEM 25,60
14/ KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz $ciggow kg
d.1./1303-01 1)
1.2
50 kg 50,00
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RAZEM 50,00
15/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 18 m2
d.1./0108-03 6) |cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm
1.2
(11,68+15,38)*3,25-1,0*2,1*4-1,2*2,5-0,8*0,8+11,68*1,9*0,5 m?2 87,00
RAZEM 87,00
16/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.|0127-03 6)
1.2
(2,20*2+1,5*2+2,22*2+5,14*2+3,02+1,12)*3,25-0,9*2,1*2-1,0*2,1 m?2 79,46
RAZEM 79,46
17|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapien-|m
d.1./0124-01 6)  |nej lub cementowo-wapiennej 1x1 cegty
1.2
3,25*2 m 6,50
RAZEM 6,50
18|/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1.|0126-010 5 |czych, bloczkéw i pustakéw
1.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0126-020 5 |ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.1.|0314-02 1)  |cegiet
1.2
1,2*2*0,12*0,12*14 m3 0,48
RAZEM 0,48
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L/ m
d.1./0126-054) |19X12
1.2
2,1*2*3+1,2*2*14+1,2*3 m 49,80
RAZEM 49,80
22|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L/19X9 |m
d.1.|0126-05 4)
1.2
1,2*2*5 m 12,00
RAZEM 12,00
23|KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - m3
d.1.]0212-124)  |$éciany 18 cm
1.2
(11,68+15,38)*0,25*0,18 m3 1,22
RAZEM 1,22
24|KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - m3
d.1.|/0212-124)  |Scianki dziatowe 12 cm
1.2
(2,20*2+1,5*2+2,22*2+5,14*2+3,02+1,12)*0,12*0,25 m3 0,79
RAZEM 0,79
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|/0290-02 4  |browane o $r. 8- mm
1.2
(2,20*2+1,5*2+2,22*2+5,14*2+3,02+1,12)*4*0,4*1,1/1000+(11,68+15,38)*4* |t 0,09
0,4%1,1/1000
RAZEM 0,09
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 4  |gtadkie o $r. do 7 mm
1.2
26,26"4*0,66*0,222*1,1/1000+(11,68+15,38)*0,78*0,222*1,1/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
27|KNR 2-02 wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.]0122-05 4
1.2
174 m 68,00
RAZEM 68,00
1.1. Wiezba dachowa i pokrycie
3
28|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belki drewniane o wym 60x60 m
d.1.|0402-057) |mm na stalowych tatach co 100 cm
1.3
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
1 m3 1,00
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6,5*20*2 m 260,00
RAZEM 260,00
29|KNR-W 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztattownikow - dodatkowe taty stalowe z m
d.1./1304-04 1)  |ksztattownika zimnogietego 80x60x4 - doliczy¢ materiat
1.3
18,95*8 m 151,60
RAZEM 151,60
30|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.]0403-02 7
1.3
6,52*18,95 m?2 246,35
RAZEM 246,35
31|KNR 0-1511  |utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z membrany paroprzepusz- |m?2
d.1.|/0517-018) |czalnej
1.3
18,95%6,5*2 m?2 246,35
RAZEM 246,35
32|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe - typ panelowy m2
d.1./0508-01 7
1.3
18,95%6,5*2 m?2 246,35
RAZEM 246,35
33|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1./0508-02 7
1.3
18,95 m 18,95
RAZEM 18,95
34|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1./0508-03 7
1.3
18,95*2 m 37,90
RAZEM 37,90
35|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1./0508-04 7
1.3
6,5*2*2 m 26,00
RAZEM 26,00
36|KNR 0-21 obicie dachu z ptyt wiérowych OSB 22 mm m2
d.1.]4007-03 9
1.3
13*2*0,8+18,95*2*0,85 m?2 53,02
RAZEM 53,02
37|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
1.3(10)
6,5*2*2*0,4+18,95*0,45 m?2 18,93
RAZEM 18,93
38|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.|/0522-02 6)  |chy powlekanej - grafitowe
1.3
18,95*2 m 37,90
RAZEM 37,90
39|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z powle- |m
d.1.|0529-01 6)  |kanej - kolor stalowy
1.3
3,54 m 14,00
RAZEM 14,00
40(KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego dla blachodachowki fi 125 szt.
d.1.]0407-01 1)
1.3
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
41|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego dla blachodachoéwki fi 100 szt.
d.1.]0407-01 11
1.3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.1. Sufity podwieszane i ocieplenia
4
42|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1./0702-02 7)  |600x600 mm - bez pom 0.10
1.4
114,87 m?2 114,87
RAZEM 114,87
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43|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych - bez pom 0.10 m2
d.1.|2009-02 6)
1.4
114,87 m?2 114,87
RAZEM 114,87
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt gr 20 cm ukta- |m?2
d.1./0613-06 4 |danych na sucho - sufity podwieszane - bez pom 0.10
1.4
114,87 m?2 114,87
RAZEM 114,87
45|KNR 0-1511  |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.|0517-01 8)
1.4
114,87 m?2 114,87
RAZEM 114,87
1.1. Stolarka okienna i drzwiowa
5
46|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - profil  |m2
d.1./1024-08 9)  |ciepty z samozamykaczem
1.5
1,7*2,1+1,8*2,1 m?2 7,35
RAZEM 7,35
47|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - profil  |m2
d.1./1024-08 9) |zimny z samozamykaczem
1.5
1,7*2,1 m?2 3,57
RAZEM 3,57
48|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych wejsciowych m2
d.1./1302-03 7)
1.5
1,0*2,10*4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
49|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych tazienkowych m2
d.1./1302-03 7)
1.5
172,1°3+0,9"2,1°2 m2 10,08
RAZEM 10,08
50|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. |m2
d.1./1022-04 9  |ponad 1.0 m2
1.5
1,0*1,8*8 m?2 14,40
RAZEM 14,40
51|KNR-W 4-01 | Zatozenie nawiewnikdw okiennych podcisnieniowych regulawanych szt.
d.1./0920-07 1)
1.5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. |m2
d.1./1022-039)  |do 1.0 m2
1.5
1,0*1,0*2+0,8*1,0+0,4*1,0 m?2 3,20
RAZEM 3,20
53|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie - okno  |m2
d.1./1024-019) |podawcze bez szyby zasmykane roletg
1.5
0,8*0,8 m?2 0,64
RAZEM 0,64
54| KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy uchylne segmentowe o powierzchnido 13 m2 - z|m2
d.1./1206-02 6) | pilotem
1.5
3,0%2,75 m?2 8,25
RAZEM 8,25
55|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m (1,1 m x |szt
d.1.]0135-026) |0,3m -6 szt)
1.5
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.1. Tynki wewnetrzne
6
56|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.|0803-03 4)
1.6
[(2,20*2+1,5*2+2,22*2+5,14*2+3,02+1,12)*3,25+(11,68+15,38)*3,25]*2-1*2*5- |m?2 342,10
0,9*2*2+3,75*2,2*2-1,0*1,8*2-1,8*2,1
RAZEM 342,10
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57|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na osciezach otwo- |m?2
d.1./0810-054)  |réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
1.6
(2,4*6+1,7*2*6+2,65*2+2,0+1,5*2+2,2*2*2)*0,15 m?2 8,08
RAZEM 8,08
58|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na osciezach otwo- |m?2
d.1./0810-06 4)  |réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
1.6
(2,1*2*6+1*4+1,8*1,7)*0,2 m?2 6,45
RAZEM 6,45
59|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.|0829-03 12)
1.6
(2,2+3+1,1+1,5+0,98+1,5+2,0+2,2+5,14+3,62+1,1+1,5+1,0+1,5+2,0+2,22+1+ |m2 129,16
3,02)*2*2-1,0*2*8-0,9*2*2*2+0,2*2,1*2*3+2,2*1,6
RAZEM 129,16
60|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.]0322-02 2)
1.6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61|/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejagcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 1)  |zdzieraniem tapet na $cianach
1.6
(17,71+11,68)*2*3 m?2 176,34
RAZEM 176,34
1.1. Podloza i posadzki
7
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.1.|/1102-01 zatarte na ostro
1.7{1102-03 4
194,68 m?2 194,68
RAZEM 194,68
63|KNR 2-02 doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1106-07 4)
1.7
194,68 m?2 194,68
RAZEM 194,68
64 |KNR-W 2-02 |Izolacje z folii m?2
d.1./0615-01 6)
1.7
194,68 m?2 194,68
RAZEM 194,68
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0608-03 6)  |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm EPS 100
1.7
194,68 m?2 194,68
RAZEM 194,68
66|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.1./1209-03 7)  |uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.7
194,68 m?2 194,68
RAZEM 194,68
67|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.1./1119-0212)
1.7
(7,17+11,68)*2-3-1+(10,16+6,36)*2+5,14*2+4,1*2-1,7*3-1,8-1,0*5 m 73,32
RAZEM 73,32
68 NNRNKB listwy progowe m
d.1.|202 2809-05
1.7(10)
1,0+3,0+1,7+1,8+1,0*3 m 10,50
RAZEM 10,50
1.1. Roboty malarskie
8
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.8(10)
312,10+8,08+6,45+176,34-190,52 m?2 312,45
RAZEM 312,45
70|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.1.|0830-03 6)  |brykowanych i betonéw wylewanych
1.8
312,45 m?2 312,45
RAZEM 312,45
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71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.{1505-01 4  |kow gtadkich bez gruntowania - $ciany
1.8
312,45-24,96 m?2 287,49
RAZEM 287,49
72|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych m2
d.1.{1508-02 6)  |bez szpachlowania
1.8
5,14*2*2+2,4*2*2+1,4*2-1,0*2*4 m?2 24,96
RAZEM 24,96
1.1. Elewacja i utwardzenie wokét budynku
9
73|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ; faktura |m2
d.1./1902-01 7)  |nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cianach
1.9
(18,45*2+12,22*2)*3,95+12,22*1,7%0,5*2-1,0*2,1*4-3,0*2,75-1,7*2,1-1,8*2,1-  |m?2 225,47
1,0*1,8*6-1,0*1,0*2-0,8*1,0
RAZEM 225,47
74|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.1.|2612-02 13) |pianowych do osciezy
1.9
(1,0*14+0,8+2,1*2*4+1,7+1,8+2,1*2*2+1,8*2*6+1,0*2*3+3+2,75*2)*0,20 m?2 15,92
RAZEM 15,92
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi- ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.|2612-08 13) |pukiych katownikiem metalowym
1.9
(1,014+0,8+2,1*2*4+1,7+1,8+2,1*2*2+1,8*2"6+1,0*2*3+3+2,75*2)+3,95"4 m 95,40
RAZEM 95,40
76|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg - $ciany m2
d.1./1519-02 6)
1.9
225,47+15,92 m?2 241,39
RAZEM 241,39
77|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0921-04 6)
1.9
(1,0*10+0,8 )*0,2 m?2 2,16
RAZEM 2,16
78/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m2
d.1.{202 0541-01 |podokienniki zewnetrzne
1.9(10)
(1,0*10+0,8 )*0,30 m?2 3,24
RAZEM 3,24
79|KNR-W 2-02 |Zadaszenie wejscia szt.
d.1./1220-04 6)
1.9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1./1610-01 4
1.9
241,39 m?2 241,39
RAZEM 241,39
81|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1.]0304-02 14) |tu Ill)
1.9
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
82|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-010 5 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.9
273-48,24 m?2 224,76
RAZEM 224,76
83|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-0709%)
1.9
224,76*0,1 m3 22,48
RAZEM 22,48
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-0515) |15 cm
1.9
224,76 m?2 224,76
RAZEM 224,76
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85/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce m2
d.1./0321-01 16) |cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kost-
1.9 ka bezfazowa grafitowa
224,76 m?2 224,76
RAZEM 224,76
86|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1./0407-01 17) |prawg cem. - grafitowe
1.9
6+12,20+2+4,40*2+21,2+6+3*3 m 65,20
RAZEM 65,20
1.2 Zadaszony taras
87|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-010 9 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
12,06*4 m?2 48,24
RAZEM 48,24
88|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-070 %)
2
48,24*0,1 m3 4,82
RAZEM 4,82
89|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-010 %)
2
48,24*0,1 m3 4,82
RAZEM 4,82
90|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce m2
d.1./0321-01 16) |cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kost-
2 ka bezfazowa grafitowa
48,24 m?2 48,24
RAZEM 48,24
91|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1./0407-01 17) |prawg cem. - grafitowe
2
4*2+12,06 m 20,06
RAZEM 20,06
92|KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1./0407-056) |cy nasyconej - heblowanej drew.
2
0,14*0,14*10 m3 0,20
drew.
RAZEM 0,20
93|KNR-W 2-02 |Uchwyty do stupéw w stopach szt.
d.1./1218-03 6)
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
94| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.|0408-04 6)  |cm2 z tarcicy nasyconej - heblowanej
2
0,16*0,08*14*4,65 m3 0,83
RAZEM 0,83
95|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.|0408-016) |nej - heblowanej
2
0,16*0,08*1,1*8 m3 0,11
RAZEM 0,11
96| KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180|m3
d.1.|0406-05 6)  |cm2 z tarcicy nasyconej - heblowanej drew.
2
0,14*0,14*12,06*2+3,98*2*0,14*0,14 m3 0,63
drew.
RAZEM 0,63
97|KNR-W 2-02 |Mocowanie belki do $ciany szt.
d.1./1218-01 6)
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
98|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - heblowanej m2
d.1.|0410-01 6)
2
12,06*4,65 m?2 56,08
RAZEM 56,08
-7-
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99|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.1./0410-03 6)  |nasyconej
2
56,08 m?2 56,08
RAZEM 56,08
100|KNR-W 2-02 |balustrady z drewna heblianego i impregnowanego lakierobejca m3
d.1.|0408-01 6)
2
0,12*0,12*(2,75*4+0,7*10*2+3,7*4+0,7*14*2+1,1*2) m3 0,89
RAZEM 0,89
101|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.1./0203-01 z.  |py do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
2|sz.r035.7.
9907-05 6)
0,4¥0,4*0,6*10 m3 0,96
RAZEM 0,96
102|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 6)  |browane o ér. 8-10 mm - plus kotwy
2
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
103|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.|0627-03 1) |ratami solowymi
2
56,08 m?2 56,08
RAZEM 56,08
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Instalacja kanalizacyjna
104|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.2.|/0317-020 5 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m
1 - szerokos$¢ 0.8-1.5m
25,00 m3 25,00
RAZEM 25,00
105|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.|/0105-020 5 |i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
1
24,00 m3 24,00
RAZEM 24,00
106|S 215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w wykopie fgczone metodg wciskowag m
d.2.|05 18)
1
3,2+18,95+1,0+2,7 m 25,85
RAZEM 25,85
107|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - zamknigcie rurg te-  |szt.
d.2.|0517-02 19) |leskopowa
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
108|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.2.|0515-01 19) |wane metodg studniarskg w gruncie kat. |-l - gteboko$¢ 3 m - montaz zbiorni-
1 ka betonowego na scieki o poj 10 m3
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - rura ostonowa m
d.2./0408-04 19)
1
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./0706-02 19) préb.
1
1 odc. -1 1,00
proéb.
RAZEM 1,00
111]S 215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w wykopie wewnatrz budynkdéw tgczone meto- |m
d.2.|04 18) da wciskowag
1
16 m 16,00
RAZEM 16,00
112|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.2.|/0307-02 20) |tu lII)
1
7,6 m3 7,60
RAZEM 7,60
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113|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg m
d.2.|0205-04 21) |wciskowg
1
5,53 m 16,50
RAZEM 16,50
114|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  |szt.
d.2./0217-020 5 |metodg wciskowg
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
115|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm - kominki da- |szt.
d.2./0213-050 22) |chowe
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
116|S 215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 50 mm w wykopie wewnatrz budynkéw taczone metodg |m
d.2.|02 18) wciskowg
1
21 m 21,00
RAZEM 21,00
117|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw stalowych na szafce szt.
d.2.|0220-05 21)
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw gospodarczych na wys 50 cm  stalowych na $cianie |szt.
d.2.|0220-04 21)
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym ( dwie |szt.
d.2.{0221-020 5 |umywalki dla niepetnosprawnych )
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
120|KNNR 4 Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|0230-05 7)
1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
121|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cia- |kpl.
d.2.|GEBERIT nie masywne;j
1/10102-01 23)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
122|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.|GEBERIT
1/0104-01 23)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
123|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z krztka ze stali nie- szt.
d.2.|/0218-01 24) |rdzewnej
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-050 5 |wanego PCW o $r. 110 mm
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
125|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-030 5 |wanego PCW o $r. 50 mm
1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
126|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.{0339-010 5 |mentowo-wapiennej
1
9 m 9,00
RAZEM 9,00
2.2 Instalacja wodociggowa
127 |KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2./0211-02 14) |odktad w gruncie kat. llI
2
3,5 m3 3,50
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RAZEM 3,50
128 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-01 14) |do 10 m w gruncie kat. I-IlI
2
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
129|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur o $r.zewn. 16 mm na $cianach m
d.2.|01 18)
2
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
130[S 215 0300- |Rurociggi z rur o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.2.|01 18)
2
26 m 26,00
RAZEM 26,00
131[S-215 0300- |Rurociggi z rur o $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.2.|02 18)
2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
132|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - rurocigg o $r.  |m
d.2./0108-01 25) |zew.do 76 mm
2
84 m 84,00
RAZEM 84,00
133|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 16 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.2.|01 26)
2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
134|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.2.|01 26)
2
26 m 26,00
RAZEM 26,00
135|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 m
d.2.|01 26) mm
2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
136|S 215 0700- |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o ér. do 63 |m
d.2.|01 18) mm
2
84 m 84,00
RAZEM 84,00
137|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.2.|0112-03 21)
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
138|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurocigagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|0707-01 19) 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
139|KNR 2-15 Zawory podumywalkowe 15 mm szt.
d.2./0112-01 2"
2
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
140|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.2.|01 18) itp. 0 $r.zewn.rury 20 mm
2
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
141|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2./0140-03 24)
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2.|0122-017)  |domowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
2
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuzitgczke o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2.|0131-037) |mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144|KNR INSTAL|Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.2./0111-0325)
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-02 21)
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
146|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-02 21)
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.3 Instalacja co
147|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.2.|0404-03 24) |potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
3
20 m 20,00
RAZEM 20,00
148|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 20 m
d.2.|01 26) mm
3
20 m 20,00
RAZEM 20,00
149|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP05/16 (5 obwodow, 3/4"/16) kpl.
d.2./0312-04 27)
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
150|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego m2
d.2./0301-02 27)
3
194,68 m?2 194,68
RAZEM 194,68
151|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.2./0308-02 27)
3
194,68 m?2 194,68
RAZEM 194,68
152|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.2./0308-06 27)
3
194,68 m?2 194,68
RAZEM 194,68
153|KNR-W 2-15 |Pompa ciepta powietrzna o mocy do 12 kW typu Split ( Jednostka ze- szt.
d.2.|0432-02 24) |wnetrzna o modulowanej mocy grzewczej do 12 kW + Centrala wewnetrzna z
3|analogia wezownicowym zbiornikiem c.w.u. i wymiennikiem do jednostki zewnetrznej +
modut do sterowania )
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Instalacja wentylacji
154 KNNR 5 Wentylatory sufitowe fi 125 szt.
d.2.|0410-017)
4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
155|KNNR 5 Wentylatory sufitowe fi 100 szt.
d.2.|0410-017)
4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
156 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.2.|0140-01 28)
4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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157|KNR-W 2-17 |Nawiewnik Scienny z grzatkami $rednica fi 80 mm szt.
d.2.|0204-02 28)
4
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
158 KNR-W 2-17 |Nawiewnik Scienny z grzatkami $rednica fi 110 mm szt.
d.2.|0204-02 28)
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
159|KNR-W 2-15 |Przewod elestyczny ocieplony o $r. 100 mm m
d.2.|0208-03 24)
4
12 m 12,00
RAZEM 12,00
160|KNR-W 2-15 |Przewod elestyczny ocieplony o $r. 125 mm m
d.2.|0208-03 24)
4
24 m 24,00
RAZEM 24,00
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNA
161|KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie zna- |m
d.3|0103-02 29) |mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
145 m 145,00
RAZEM 145,00
162|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.3|0702-0102 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-1I
14)
145 m 145,00
RAZEM 145,00
163|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3|0301-01 29)
145 m 145,00
RAZEM 145,00
164 |KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.3/0303-02 29)
5 m 5,00
RAZEM 5,00
165|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m|m
d.3|0705-0102 |i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
14)
145 m 145,00
RAZEM 145,00
166|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielni aparat
d.3|0401-180 9
2 aparat 2,00
RAZEM 2,00
167 |KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy TG szt.
d.3/0101-040 5)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
168|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy R1 szt.
d.3|0101-040 9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169|KNR-W 4-03 |Demontaz instalac;ji elektrycznej szt.
d.3(1129-0119)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
170|KNP 18-D13 |Pomiary i podtgczenie rozdzielni szt
d.3|1301-030 30)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
171|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 uktadane w go- |m
d.3|0206-03 31) |towych korytkach - LgY 16 mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
172|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 ukfadane w go- |m
d.3|0206-02 31) |towych korytkach - LgY 10 mm2 do pompy ciepta
30 m 30,00
RAZEM 30,00
173|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.3|0715-017)  |dach z mocowaniem - YKY 5 x4 mm2 - do pompy ciepta
30 m 30,00
RAZEM 30,00
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174|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.3|0207-01 31) |mm2) wciggane do rur - YDY 4 x 1,5 mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
175|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |mb.
d.3|0210-010 %) |gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym YDYp
3x1,5mm2 - oprawy, wypusty , wentylatory
350 mb. 350,00
RAZEM 350,00
176|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AlI-20 mm2 uktadane w|m
d.3|0210-020 ) |gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - YDYp
3x2,5mm?2
250 m 250,00
RAZEM 250,00
177|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na drewnie m
d.3|0104-017)
200 m 200,00
RAZEM 200,00
178|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3|0301-230 5 |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
46 szt. 46,00
RAZEM 46,00
179|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3|0302-010 9
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
180|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.3|0302-020 5) |téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
181|KNR 4-03 Wykon.potgczen przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgatez- |kpl.
d.3|0904-100 %) |nikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodoéw (4 odgatezienia)
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
182|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.3|0307-04 31) |wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
szt. 2,00
RAZEM 2,00
183|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.3|0307-03 31) |kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 2,00
RAZEM 2,00
184 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3|0307-02 31) |gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 8,00
RAZEM 8,00
185|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3|0309-03 31) |wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem podwdjne
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
186|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.3|0309-06 31) |nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
187|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych TYP A kpl.
d.3|0503-017)
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
188|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych TYP A1 kpl.
d.3/0503-01 7)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
189|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych TYP B kpl.
d.3|0503-017)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
190|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych TYP C kpl.
d.3/0503-01 7)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
191|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych TYP D kpl.
d.3|0503-017)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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192|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych TYP M kpl.
d.3/0503-01 7)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
193|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane TYP E - z czujkg ruchu i sensorem kpl.
d.3/0502-017)  |zmierzchowym
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
194 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - TYP K kpl.
d.3/0502-02 7)
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
195|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - TYP K 1 kpl.
d.3|0502-02 7)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
196 KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu szt.
d.3/0201-01 32)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
197|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby aparat
d.3/0401-02 31) |kotwowe w podiozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
4 aparat 4,00
RAZEM 4,00
198|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.3|0308-01 31) |biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem -
przycisk przywotania z ciegnem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
199|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.3|0308-01 31) |biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem -
kasownik
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
200(KNNR 5 Sygnalizator optyczno akustyczny kpl.
d.3|0503-02 7)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
201|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro-|szt.
d.3|0403-02 31) |zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) -
Zasilacz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
202|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci przebi- |otw.
d.3|1006-06 33) |cia do 1 cegty - $r. rury do 25 mm
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
203 Montaz instalacji fotowoltanicznej o mocy min 8,1 kWp zgodnie z doku- |szt.
d.3|analiza indy- |mentacjg projektowg
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
204 |KNR-W 4-03 |Pomiary instalaciji elektrycznej kpl.
d.3(1208-01 19)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
205|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.3|0604-05 31) |stromym
20*3+14*2 m 88,00
RAZEM 88,00
206 |KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub  |szt.
d.3|0615-04 31) |dymniku stromym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
207|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.3|0618-01 31 |wersalnych krzyzowych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
208|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.3|0619-01 31) |mowej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
209|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.3|0619-06 34) |jgcej i odgromowej
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
210{KNR-W 5-08 |Montaz zwodoéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- |m
d.3|0606-03 35 |nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
20 m 20,00
RAZEM 20,00
211|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek do ztaczy instalacji odgromowe;j szt
d.3|0405-01 3%)
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
212|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3|0101-03 31) |niem poditoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegty
20 m 20,00
RAZEM 20,00
213|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - do in-{m
d.3|0110-0231) |stalacji odgromowej
m 20,00
RAZEM 20,00
214|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.3|0702-0102 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-1I
14)
70 m 70,00
RAZEM 70,00
215|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m|m
d.3|0705-0103 |i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
14)
70 m 70,00
RAZEM 70,00
216|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giteb. do 0.8 m w gruncie kat.lll |m
d.3|0611-0534) |- bednarka FeZn 25x4 - uziom otokowy
70 m 70,00
RAZEM 70,00
217 |KNR-W 5-08 |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.3|0617-0135) |narka 120 mm2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
218|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j szt.
d.3|1304-03 7)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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